YDERLIGERE

SIKKERHEDSBESTEMMELSER
1. Hold kun ved maskinen på de isolerede greb og

overflader, når De udfører arbejde, hvor den

skærende klinge kan komme i kontakt med skjulte
ledninger eller maskinens egen netledning.

Kontakt med en strømførende ledning vil gøre
uafdækkede metaldele på maskinen strømførende

og give operatøren stød.
2. Undgå at save i søm og skruer. Tjek emnet for

søm og skruer og fjern sådanne, før arbejdet

påbegyndes.
3. Skær ikke i hule rør.
4. Skær ikke i overdimentionerede emner.
5. Tjek for tilstrækkelig frigang under emnet, så

klingen ikke rammer gulv, arbejdsbænk eller lignende.
6. Hold maskinen fast med begge hænder.
7. Vær sikker på at klingen ikke er i kontakt med

emnet, når maskinen tændes.
8. Hold hænderne borte fra bevægelige dele.
9. Sluk altid værktøjet når det ikke benyttes. Brug

kun værktøjet som håndværktøj.
10. Sluk altid værktøjet og vent til klingen er helt

stoppet, før De fjerner klingen fra emnet.
11. Undlad at røre klingen eller emnet umiddelbart

efter brugen. Klinge og emne kan være meget

varme og forårsage forbrændinger.

