Brugsanvisning for ITW Paslode Stavsompistoler.

Tilleeg til den generelle brugsanvisning for ITW Paslode’s pneumatiske sempistoler.

1. For ibrugtagning.

2. Aftreekkersystemet.

Lees den generelle brugsanvisning og denne specielt for
stavsampistol, og lzer alle sikkerhedsinstruktioner
omhyggeligt.

Check at sikringen gar let.
Leer afgraensningen for brugen af sempistolen.

Ma kun anvendes til semning i tre el. materialer med
lignende eller mindre hardhed.

Pistoler kan veere forsynet med

forskellige aftraekkersystemer.

Enkeltskudsaftraekker

Enkeltskudsaftraekkere kraver, som navnet

siger en speciel sekvens, der skal folges.

1 Sikringen (AS) trykkes i bund.

2 Aktiver aftraekkeren (A), hvorved pistolen
udlipses.

3. Ladning of magasin

3 Flyt pistolen fra emnet.
4 Slip aftraekkeren.

Denne procedure skal gentages 'for hvert
skud.
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1 Tag et godt greb omkring aftraekkeren.

2 Sted pistolens sikring mod emnet. Ved hvert
stad vil der blive udlast et skud.

OBS! Denne sikringstype ma ikke
anvendes pa stilladser eller trapper/stiger
og ikke til at lukke kasser el. lign.

Nar semningen er tilendebragt skal
aftraekkeren slippes, s ugnsket affyring
forhindres. Beer aldrig pistolen med
aftraekkeren i bund.

4. Temning af magasin

Hold fingrene vaek fra aftraekkeren (A).

Treek fremfgreren (1) tilbage til lAsepalen. Isae sem med
spidsen pegende fremad. Kun ITW Paslode specificerede
sem ma anvendes.

Ladning fra toppen.

Ladning fra siden.

Lasn fremfereren fra [Asepalen og far den langsomt frem til
semraekken. Pistolen er nu klar til brug.

Afbryd luftiilferslen. Traek fremfareren (1) tilbage til iasepalen.
Tip pistolen for at ssmraekken kan rutsche titbage. Hold
fingrene fra aftraskker og sikring.



5. Fjernelse af klemmer
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6. Genladning

Hvis et som er fastkiemt.

OBS!! Afbryd aitid lufttilferslen og tam magasinet.

Note:
Nogle pistoler er forsynet med et “Vip-op-magasin”.

Lasn handtaget (5), magasinet (2) tilbage og nedad. Fjern
klemmeren, skub magasinet tilbage til normal position og
stram handtaget godt.

Hvis pistolen ikke har et “Vip-op-magasin” ber man anvende

en dorn til at sla slgstiften tilbage med, sa klemmeren kan
fiernes.

Genlad hvis De ikke kan se nogle sam foran fremfareren (1),
eller hvis lasefunktionen (6) har blokeret sikringen.

Note:
Nogle pistoler er forsinet med en mekanisme (6), der laser
sikringen, nar der kun er fa sem tilbage i magasinet.

8. Ibrugtagning

Idrivningdybden kan reguleres ved at stille pa lufttrykket.
Hgjere luftiryk: Semmet drives dybere i treset.

Lavere jufttryk: Semmet drives mindre ind i traset.

Note: Nogle sempistoler er forsynet med en stilbar sikring.
Ved at stille pa denne kan idrivningsdybden reguleres

uafhaengigt hvis dette er hajt nok.

OBS!!! Afbryd lufttilslutningen for indstilling.

Dybere idrivning: Lasn skruen (7), og flyt sikringen opad.
Stram skruen.

Reducer idrivningen: Lasn skruen (7), og fiyt sikringen nedad.
Stram skruen. -

Tilslut pistolen med en lynstuds, séledes at
luften forlader pistolen, nar lynkoblingen
fiernes.

Benyt udelukkende ITW Paslode
specificerede sem, da der ellers er risiko for
uheld med personskade som fglge.

Brug pistolen ved farst at skyde | et testemne, Indstil Trykket til den gnskede idrivning p4 et

ved at aktivere sikring og aftraekker.

testemne.
Overskrid aldrig det specificerede maximu

lufttryk. :
1 bar=15 psi



