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'. Identifikation af produktet og leveranderen

Kemisk navn:
Leverandgr: ITW CONSTRUCTION PRODUCTS ApS  Producent: ASM Aerosol-Service AG Méhlin

Gl. Banegardsvej 25 industristrasse 11

5500 Middelfart 4313 Mohlin

tif. + 4563 41 10 30 tif. CH-61/8556767

DK CH

2. Sammensatning/oplysninger om indholdsstoffer

Kemisk navn CAS-nummer Vagt-% Klassifikation Note
butan 106-97-8 45-65 Fx; R12 0
propan 74-98-6 5-10 Fx; R12 2
Note: 2. Stoffet er et organisk oplgsningsmiddel/flygtigt stof.

3. Fareidentifikation
Yderst brandfarlig

.. Forstehjeelpsforanstaltninger

Indanding: Sag frisk luft.
Seg leege, hvis generne ikke forsvinder hurtigt.
Hudkontakt: Fjern forurenet tagj og vask huden med rigelige maengder vand og saebe.

Hvis irritation ikke ophgrer, sgg lage.
Ved forfrysninger eller mistanke derom, sgg straks laege.
Hold tildsmudstet taj vaek fra anteendelseskilder.
Jjne: Fjern eventuelle kontaktlinser. Skyl straks grundigt med rigelige maengder vand. Sgg derefter
leege. Fortsaet skylning.

5. Brandbekampelse

Slukningsmidler: Ved brand fiernes emballager med produktet fra brandzonen, eller de holdes afkolede ved
oversprgijtning med vand.
Saerlige farer: Ved ufuldsteending forbraending udvikles farlige gasser, herunder kulilte.

£ Forholdsregler overfor udslip ved uheld
rersonlig sikkerhed: Undga indanding af dampe. Undga kontakt med hud og gjne.

7. Handtering og opbevaring
Handtering: Undga indanding af dampe og kontakt med hud og gjne.
Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under handteringen.
Ved punkterning risiko for forfrysninger eller eksposion.
Opbevaring: Opbevares velventileret ved tempartur pa under 50 °C. Ved oplag pa tilsammen over 15 kg se
"Tekniske forskrifter for F-gas (*1), REG nr 11350 af 15/06/1985" eller kontakt den lokale m
brandmyndighed. >
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8. Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler

Graensevardier og bemarkninger hertil:
- Kemisk navn Ar ppm  mg/m® Anmerkning
butan 500 1200
.uqoum: 1000 1800
Greenseveerdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste fra december 1996.
Andedratsvaern: Ved utilstreekkelig ventilation, f.eks. ved arbejde i sma lukkede rum, skal luftforsynet

andedrsetsvaern anvendes.

9. Fysiske og kemiske egenskaber

Farve: vandklar

Lugt: opl@sningsmiddier
pH: 1,5-2,1
Kogepunkt: -48 til -6 °C
Flammepunkt: <-45°C

Eksplosionsfare:

10. Stabilitet og reaktivitet
Stabilitet: Stabilt under normale omstaendigheder.

‘Forhold og materialer, der skal undgas:
Steerke oxidationsmidler.

Farlige nedbrydningsstoffer:
Se under pkt. 5.

11. Toksikologiske oplysninger
Dampe af oplgsningsmidler kan give hovedpine, traethed og svimmelhed. Hyppig/langvarig

indanding:
indandning kan medfere varig skade pa nervesystemet. Symptomerne er bl.a.
hukommelsesbesveer, unormal tresthed, stort savnbehov, koncentrationsbesvaer og
irritabilitet.

Huden: Ved kontakt med huden kan vaeske forarsage forfrysninger.

Gjnene: Ved kontakt med vaeske er der risiko for alvorlige sjenskader.

12. Miljooplysninger
Propan og butan kan give anledning til forurening af det ydre miljg.

3. Bortskaffelse
Produktet skal bortskaffes som kemikalieaffald. Dette gaelder ogsa tom emballage.

Generelt:
Affaldsgruppe: C Affaldskort: 03.13
EAK-kode: 16 05 05 Gasarter i trykbeholdere, bortset fra affald henhgrende under 16 05 04

14. Transportoplysninger
UN-nummer: 1950
Land (RID/ADR): KI. 2

15. Oplysning om regulering
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"Meerkning:

Yderst brandfarlig (Fx)

R- & S-satninger:

Relevante szerregler:

R12: Yderst brandfarlig
S9: Emballagen skal opbevares pa et godt ventileret sted

S23: Undga indanding af gas/reg/dampe/aerosoltager (den eller de pageeldende betegnelser

angives af fabrikanten)
S51: Ma kun bruges pa steder med god ventilation

M3 ikke anvendes af unge under 18 ar (leerlinge undtaget), Arbejdsministeriets bekendtgerelse

nr. 516 af 14. juni 1996 om unges arbejde.

16. Andre oplysninger/anvendelsesomrader
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Sidst redigeret af:
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Nina Storm Petersen
Miljgkoordinator
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