Brugsanvisning for ITW Paslode Tromlesgmpistoler

Tilleeg til den generelle brugsanvisning for ITW Paslode’s pneumatiske sgmpistoler.

1. For ibrugtagning.
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2. Aftrekkefsystemet.

Laes den generelle brugsanvisning og denne specielt for
tromlesgmpistol, og laer alle sikkerhedsinstruktioner
omhyggeligt.

Check at sikringen'gar let.
Leer afgraensningen for brugen af sgmpistolen.

Ma kun anvendes til semning i tree el. materialer med
lignende eller mindre hardhed.

Pistoler kan vare forsynet med
forskellige aftraskkersystemer.

Enkeltskudsaftraekker
Enkeltskudsaftraekkere kraever, som navnet
siger en speciel sekvens, der skal fglges.

1 Sikringen (AS) trykkes i bund.

2 Aktiver aftraekkeren (A), hvorved pistolen
udlgses.

3. Ladning og tomning af magasin

3 Flyt pistolen fra emnet.
4 Slip aftraekkeren.

Denne procedure skal gentages for hvert
skud.

1 Tag et godt greb omkring aftreekkeren.

2 Stad pistolens sikring mod emnet. Ved hvert
stad vil der blive udlgst et skud.

OBS! Denne sikringstype ma ikke
anvendes pa stillader eller trapper/stiger og
ikke til at lukke kasser el. lign.

Nar semningen er tilendebragt skal
aftraekkeren slippes, sa ugnsket affyring
forhindres. Beer aldrig pistolen med
aftraekkeren i bund.
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Hold fingrene vaek fra aftraekker(A). Abn
magasindgren. Toplader bnes fra siden.
Bundlader abnes fra bunden. Nar man &bner
bundladeren skal deren (2) dbnes separat fra
siden ved at trykke pa palen (3).

Juster tromlemagasinet til den rigtige
sgmiangde, ved at dreje magasinpladen op
eller ned.

Note:

Nar en bundlader lades; lgsn skruen (5) og
juster magasinet til den rigtige lzengde.

Lad magasinet med semhovederne opad. Kun
ITW Paslode specificerede sem mé& anvendes.
Abn dor (2) og for det farste sem i tromlen ind i
kigerne pa fademekanismen (6). Luk
magasinderen og pistolen er klar til brug.

Tegmning af magasin
Afbryd Iuftilferslen.

Abn magasindaren (1) og der (2) Tag semmene
ud af fedemekanismens klgr (6) og fiern
sgmmene fra tromlen.



4. Fjernelse af klemmer

5. Genladning

Hvis et som er fastklemt.

oBs!!
Afbryd altid lufttilfersien og tem magasinet.

Fjern klemmeren. Anvend en dorn til at sl& slagstiften
tilbage med, sa klemmeren kan fjernes.
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Genlad hvis der ikke er flere sem synlige i tromlen, eller hvis
pistolen skyder tomt skud.

Se punkt 3: Ladning.

7. Ibrugtagning

Idrivningdybden kan regulares ved at stille pa lufttrykket.

-Hgjere lufttryk: Sommet drives dybere i traset.
-Lavere lufttryk: Semmet drives mindre ind i traeet.

Note:
Nogle sampistoler er forsynet med en stilbar sikring (AS). Ved
at stille p& denne kan idrivningsdybden reguleres uafhaengigt

af lufttrykket hvis dette er hgjt nok.
OBS!!! Afbryd lufttilslutningen for indstilling.

-Dybere idrivning: Lasn skruen (7), og flyt sikringen opad.
Stram skruen.

-Reducer idrivningen: Lasn skruen (7), og flyt sikringen
nedad. Stram skruen.

Stilbar sikring udformet som riflet mgtrik (8):
-Dybere idrivning: Drej mgtrikken med uret.

-Reducer idrivning: Drej metrikken mod uret.

CTilslut pistolen med en lynstuds, séledes at
luften forlader pistolen, nar lynkoblingen
fiernes.

Benyt udelukkende ITW Paslode specificerede
som, da der ellers er risiko for uheld med
personskade som fglge.

Brug pistolen ved farst at skyde i et testemne,

ved at aktivere sikring og aftraekker.

Indstil Trykket til den enskede idrivning péa et
testemne.

Overskrid aldrig det specificerede maximum
lufttryk.
1 bar=15 psi



