72 Paslode

Almen
Betjeningsvejledning
For Trykluftdrevne Sempistoler

Vignsker Dem tillykke med Deres nye Paslode pistol. Paslode sam- og klammepistoler er profesionelle kvalitetsvaektoijer,
hvor styrke og hurtighed kombineres i en letvaegtsdesignet model. Ved korrekt behandling og vedligeholdelse vil De have
gleede af Deres sempistol i mange ar fremover.

Laes Omhyggeligt Alle Sikkerheds- Og Betjeningsforskrifter
For Pistolen Tages | Brug.

Sikkerhedsforskrifter.

Leg aldrig med veektojet. Ret aldrig
pistolen mod egen eller andres person.
Pistolen ber behandles som ethvert
andet skydevaben.

Advarsel!

Anvend aldrig gas, oxygen, eller andre
energikilder pa flasker til trykluftpistoler,
da det kan forarsage eksplosion.

Fjern altid slangen fra pistolen

nar pistolen ligger ubenyttet hen: s
- for en fejl underseges

- for vedligeholdelse.

Anvend altid sikkerhedsbriller, nar
pistolen er i brug. Er der andre
personer i arbejdsomradet, skal disse
ogsd anvende sikkerhedsbriller.

Anvend kun originale Paslode
reservedele og originale sem og
klammer, da garantien ellers bortfalder
og risiko for uheld opstar

Benyt altid hgrevaern, nar pistolen er i
brug. Gzelder ogsa andre personer i
arbejdsomradet.




Installation:

Veerktojsfunktion.

Overskrid aldrig det pa pistolen angivne max. tryk.

Trykluftpistoler ber kun anvendes med det til den
enkelte opgave absolut ngdvendige lufttryk for at
undgé unedig stejudvikling, SLID pa veektejet samt
luftomkostninger. Pistolen m4 ikke tilsluttes
luftiedninger, der ikke er godkendt til max. pistolens
tryk + 10%. Til hver pistol bar der vaere en
vandudskiller, luftsmgrer samt reduktionsventil. Hvis
man ikke har en oliesmgrer tilsluttet anbefales at
smore et par draber direkte ind i luftstudsen 2-3
gange dagligt.

Luftslangens diameter skal veere sdledes, at trykfaldet
ikke er mere end 0.5 bar fra indgang til afgang. Der
anbefales mindst 3/8” indv. diameter. Luftslangen skal
veere s& kort som muligt. Luftforbruget er angivet i det
tekniske datablad for den enkelte pistol.

&

Kompressor, luftledning og -slange mv. er faktorer,
der har meget stor indflydelse pa pistolens funktion
og hastighed. Ved tvivl sparg Unimerco A/S.

Identifikation af pistoldele.

Paslode Sem-/klammepistoler bestar af falgende hoveddele:

1 Aftraekker
2 Sikring

3 Slagstift
4 Magasin

Trykluftdrevne sgm/klamme- og dykkerpistoler udlgses (bortset fra sma
klamme- og stiftepistoler, der ikke har sikring) ved at trykke sikringen (2)
mod emnet, hvorefter aftraekkeren (1) betjenes.

Efter iskydning fjernes fingeren fra aftraekkeren, hvorefter pistolen laftes
fra emnet, og slagstiften gar tilbage i udgangsposition. Pistolen er klar til
ny cyklus.

Udlgsersystemet |

1 Aftraekker

2 Sikring

Sikringen hindrer, at fritflyvende sgm/klammer kan forlade pistolen.

Sikkerhedsregel:

Prav dagligt om sikringen (2) fungerer tilfredsstillende. Der ma ikke
&ndres eller manipuleres med sikringen. Ved fejl, skal pistolen
omgéende sendes til reparation. En stilbar sikring anvendes ogsa til at
indstille idrivningsdybden i traeet.

Forskellige sikringstyper:
Se den typespecifikke betjeningvejledning.

Forskellige pistoltyper:
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Stavsgmpistol Tromlesgmpistol Dykkerpistol

1. Sikring

2. Bumper
3. Cylinder
4. Slagstift
5. Hus

6. Stempel
7. Membran

8. Stempelpakning
9. Greb

10. Luftnippel

11. Aftreekker

12. Magasin

13. Naese

14. Lag

SKlammepistol Box-stavsgmpistol Beolgesempistol



Fjernelse af fastklemte som/klammer.

S

Folgende foretages ved fastklemte
sgm eller klammer.

Pistolen frakobles trykluft. Falg Alle
sikkerhedsforskrifter.

Problemer ved skydning.

Tom magasinet. Hvis pistolen ikke har “vip-op”
magasin kan slagstiften sles

tilbage, s& klemmeren kan fjernes.

Problem

Losning

Semmene skydes ikke langt nok ind i traeet.

Sikringen flyttes opad. @g lufttrykket (max. lufttryk er angivet paj
pistolen). i

Semmet sldes ordentligt i ved normal arbejdshastighed, men ved starre
semmehastighed sldes ssmmene ikke ned i traeet.

Forag lufttrykket (max. lufttryk er angivet pa pistolen). Anvend starre
luftslanger (3/8” Indv. dia. ). Anvend evt. kortere luftslanger.

Semhovedet er drevet for dybt ned i traeet.

Flyt sikringen nedad. Reducér lufttrykket.

Fastklemt sgm i pistolnzesen.

Pistolen frakobles trykluftaniegget. Fjern klemmeren ved at &bne
naesen (hvis pistolen har “vip-op” magasin) ellers slas slagstiften tilbage.

Vaektojet arbejder, men der kommer ingen sgm.

Check om segmraekken er korrekt anbragt i magasinet.
Sem/klammeraekkerne skal uhindret kunne rutche frem og tilbage. Om
nedvendigt renger magasinet. Check om lufttrykket er tilstraekkeligt.
Brug kun Originale Paslode sem/klammer, beregnet til veerktajet.

Luft undslipper ved nzse eller lag.

Stram skruerne i naese og l&g.

Hvis De ikke kan lgse problemet, skal pistolen sendes til Deres Paslode forhandler. Anvend aldrig en skadet pistol. Reparation ma kun udferes af
fagfolk, der er uddannet i pneumatiske sempistoler og saledes er i stand til at bedemme den sikkerhedsmaessige standard.

Daglig vedligehioldelse/forholdsregler.

1. Check at De har det rigtige lufttryk inden De starter. Max. trykluft er
angivet pa veerktgjet.

6. Hold magasin og lademekanisme ren.

2. Check inden De starter, at De har den rigtigr ammunition. De m&
kun anvende Originale Paslode sgm eller klammer,

7. Tem vandudskilleren dagligt.

3. Efterse at alle skruer er fastspaendte pa vaerktajet.

8. Renger jeevnligt luftfilteret og hold oliebeholderen fyldt med syrefri
veerktgjsolie.

4. Check at sikringen gar let og ubesvzeret.

9. Afbryd Iufttilfersel og tem magasinet ved arbejdets opher.

5. Check at magasinet er spaendt ordentligt fast.

10. Ved abnormal funktion, skal lufttilfarsel afbrydes omgaende.

OBS: Alle disse forholdsregler er ngndvendige af hensyn til sikkerhed, funktion og levetid pa veerktajet.




Sikkerhedsbestemmelser For Trykluftdrevne Sem/Klammepistoler.

Folg omhyggeligt alle sikkerhedsforskrifter.
Ved ikke at folge alle sikkerhedforskrifter
kan De skade Dem selv eller andre. Folg
alle igangsaetnings-og
vedligeholdelsesforskrifter. Anvend kun
Originale Paslode specificerede
som/klammer og dykker. Hvis der
anvendes andre typer sesm/klammer eller
dykker er ITW Paslode ikke
erstatningspligtig i henhold til
produktansvarsloven.

Hold pistolen udenfor barns og
uvedkommendes raekkevidde.

Advarsel: Hold aldrig teet ved naesestykket, nar
pistolen anvendes.

Vaer opmaerksom pa arbejdspladsens forhold.
Pistolen kan skyde igennem tynde emner eller
glide af, hvis der sscmmes tzet ved kanten, og
derved skade en anden person. Anvend kun
pistolen pa emnet.

Anvend kun pistolen tel det, den er specificeret
til. l.eg aldrig med pistolen og ret aldng
pistolen mod egen eller andres person, selvom
den ikke er ladt.

Hold pistolen saledes at hoved og krop ikke
kan udseettes for fare ved et eventuelt
tilbageslag forarsaget af fejl i energitilfarsel
eller hardt underlag.

Indstilling af idrivningsdybde: En del Paslode
pistoler har indstillelig sikring. Afbryd altid for
lufttilfersel ved indstilling af denne. Falg
brugsanvisningen pa typedatabladet.

Sikring:

pistoler, der er maerket med en pa spidsen
stdende trekant, ma kun anvendes med
udlgsesikring (2). ‘
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Data vedr. sanmvklammer og dykker, stgjmaling
og vibrationsmaling,- se det typespecifikke
datablad.

Anvend altid den korrekte maskinstuds til
lynkoblingen.

Trykket skal forlade veerktajet, s& snart
trykluftslangen fiernes.

Beskadig aldrig pistolhuset. Huset er en
trykbeholder.

AEndring af pistolen er ikke tilladt.

Pafyld aldrig sem, nar aftraekkeren eller
sikringen er trykket i bund. Lad forst
magasinet efter at have tilsluttet trykluft.

Prov af og til om alle metrikker, skruer og dele
er fastspaendte. Arbejd aldrig med en pistol,
der ikke er 100% i orden.

Pistoler ma kun repareres af sagkyndige
personer.

Renlighed og smearing er vigtigt. Renger

" dagligt pistolen, og olier slagstiftkanalen let.

Transport af pistolen ber forega uden
tryklufttilslutning. Pistolen bar ikke baeres i
slangen og fingeren ma ikke hvile pa
aftraekkeren.

I henhold til den Europaeiske Norm 792-13 er
det fra ar 2001 foreskrevet, at alle sem-,
klamme-, og dykkerpistoler med aftraekker til
aktivering med eller uden sikring, skal vaere
meerket med symbolet “Ma ikke anvendes fra
stilladser eller stiger” og ma desuden heller ikk
anvendes til bestemte formal som f.eks.:

- skift fra et arbejdssted til et andet, som
foregar via stilladser, trapper, stiger eller
stigeligende konstruktioner som f.eks.
taglaegter

- lukning af kasser eller emballage

- lukning af transportsikringsudstyr f.eks. p
koretojer og vogne.



