SIKKERHEDSFORSKRIFTER FOR

OPLADER OG AKKU
1. GEM DISSE FORSKRIFTER 
— Denne brugsanvisning indeholder vigtige sikkerhedsforskrifter og betjeningsvejledninger for opladeren. 

2. Før opladeren anvendes, bør De læse alle instruktioner og advarselsmarkeringer på opladeren, akku, og produktet som anvender akku.

3. ADVARSEL — For at mindske risikoen for personskade må opladeren kun anvendes til opladning af MAKITA genopladelige akku-typer. Andre akku-typer kan sprænges og forårsage personskade eller ødelæggelser.

4. Udsæt ikke opladeren for regn eller sne.

5. Brug af tilbehør, der ikke er anbefalet eller solgt af fremstilleren af opladeren, kan give risiko for brand, elektrisk stød, eller personskade.

6. For at mindske risikoen for at beskadige netledningen eller dennes stik, skal der altid trækkes i stikket og ikke i selve ledningen, når opladeren tages ud af stikkontakten.

7. Sørg for, at netledningen er placeret således, at man ikke kommer til at træde på den, falde over den, og således, at den ikke udsættes for anden form for beskadigelse eller belastning.

8. Anvend aldrig opladeren, hvis ledningen eller stikket er beskadiget — udskift dem øjeblikkeligt.

9. Anvend aldrig opladeren, hvis den er blevet udsat for et voldsomt stød, blevet tabt, eller på anden måde beskadiget. Lad en kvalificeret reparatør se på den.

10. Skil aldrig opladeren eller akkuen ad; kontakt en kvalificeret reparatør, når vedligeholdelse eller reparation er påkrævet. Forkert samling kan føre til risiko for elektrisk stød eller brand.

11. For at undgå risiko for elektrisk stød skal opladeren altid afbrydes fra stikkontakten, før vedligeholdelse eller rengøring udføres. 

12. Opladeren er ikke beregnet til at skulle anvendes af børn eller svaglige personer uden opsyn.
13. Små børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med opladeren.

14. Hvis anvendelsestiden bliver ekstrem kort, skal brugen straks afbrydes. Fortsat brug kan ellers resultere i overophedning, mulige forbrændinger og endog eksplosion.

15. Hvis De får elektrolytvæske i øjnene, skal øjnene øjeblikkeligt renses med rigeligt rent vand, hvorefter der straks skal søges læge. Der er risiko for tab af synsevne.
YDERLIGERE SIKKERHEDSFOR-SKRIFTER FOR OPLADER OG AKKU

1. Forsøg aldrig at anvende en transformator, en generator eller en jævnstrømsforsyning til opladning.

2. Lad aldrig noget dække eller tilstoppe opladerens ventilationshuller.

3. Dæk altid akku-polerne med akku-dækslet, når akkuen ikke anvendes.

4. Kortslut aldrig akkuen:

(1) Rør ikke polerne med noget ledende materiale.

(2) Undgå opbevaring af akkuen i beholdere sammen med andre metal-genstande, som f.eks. søm, mønter osv.

 (3) Udsæt aldrig opladeren og akkuen for vand eller regn. En kortslutning af akkuen kan forårsage en stor strømudladning, overophedning, forbrænding og sammen-brud af værktøjet.

5. Opbevar ikke værktøjet og akkuen på steder, hvor temperaturen kan nå eller overskride 50°C.

6. Udsæt ikke akkuen for destruktion ved forbrænding, også selv om den er slemt beskadiget eller fuldstændig slidt op. Akkuen kan eksplodere i åben ild.

7. Undgå omhyggeligt at tabe, ryste eller støde akkuen.

8. Oplad aldrig med akkuen anbragt i en kasse eller anden form for beholder. Akkuen skal være anbragt på et sted med god ventilation under opladningen.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER FOR MASKINEN

1. Vær opmærksom på at maskinen altid er driftsklar, da den ikke behøver tilslutning til en stikkontakt.

2. Hold ved maskinen på de isolerede greb, når der udføres arbejde, hvor det skærende værktøj kan komme i kontakt med skjulte ledninger. Kontakt med en “strømførende” ledning vil også gøre uisolerede metaldele på maskinen “strømførende”, hvilket kan give brugeren elektrisk stød.

3. Sørg altid for at have sikkert fodfæste.

4. Sørg for at der ikke opholder sig personer under arbejdsområdet, når De arbejder i højden.

5. Hold maskinen med begge hænder.

6. Rør aldrig roterende dele med hænderne.

7. Lad ikke maskinen køre uden opsyn. Brug kun maskinen, når den holdes med begge hænder.

8. Rør ikke ved bor, skruebit eller emnet lige når arbejdet er afsluttet. Delene kan være ekstremt varme og forårsage forbrændinger.

GEM DISSE FORSKRIFTER
Tips til sikring af maksimal akku-levetid

1. Oplad akkuen, før den er fuldt afladet. Stop altid med at bruge maskinen, og oplad akkuen, når De bemærker reduceret maskinkraft.

2. Oplad aldrig en fuldt opladet akku. Over-opladning forkorter akkuens levetid.

3. Oplad akkuen ved en rumtemperatur på 10°C – 40°C. Lad en varm akku køle, før den oplades.

4. Oplad nikkel metalhydrid akkuen, når De ikke har anvendt den indenfor et halvt år.

ANVENDELSE:
Montering og afmontering af akku (Fig. 1)

• Kontrollér altid, at maskinen er slået fra, før montering eller afmontering af akkuen.
• For at fjerne akkuen trykkes samtidigt på knapperne på begge sider af akkuen, mens denne trække ud af maskinen.
• For at sætte en ny akku i, placeres denne, så fjeren på akkuen passer med noten i åbningen på maskinen. Akkuen skubbes helt i bund, indtil den klikker på plads i begge sider. Kontrollér altid, at akkuen er helt fastlåst ved at trække i den.
• Brug aldrig magt, når akkuen skal sættes i. Hvis ikke akkuen glider i uden besvær, er det fordi, den vender forkert. 
ADVARSEL:
• Opladeren er beregnet til opladning af MAKITA akkuer. Brug den aldrig til andre formål.
• Ved opladning af en ny akku eller en akku, der ikke har været brugt længe, kan det ske at akkuen ikke oplades helt. Dette er normalt, og akkuen vil atter kunne oplades helt, når den har været opladet og afladet nogle gange.
• Hvis man forsøger at oplade en akku, der lige har været i brug eller udsat for stærk varme, vil ladelampen evt. blinke rødt. Sker dette, kan opladningen først startes, når akkuen er afkølet. Akkuen afkøles hurtigere, hvis De tager den ud af opladeren.
• Hvis ladelampen blinker skiftevis grønt og rødt, er opladning ikke mulig. Polerne på opladeren eller akkuen er ikke rene, akkuen er beskadiget eller slidt op. 
