Type 1700 E (4
- monteret pa trailer eller hil

SAFE ACCESS - made of steel

OMME

Lifts - all kinds



Tekniske data: 1700 EBX 1800 ETX
Trailermonteret Bilmonteret

Max. arbejdshgjde AR 18,0 m* b
Max. arbejdsradius 95m 95m ! il
Max. kurvelast 200 Kg 200 Kg * @
Drejning + 360° + 360° b J?

14
Kurvstarrelse 1.25x08x1,1m 1.25x08x1,1m

13
Batteri 24V /135 Ah 24 /135 Ah " m m
Ladeapparat 20 Amp 20 Amp " /Jiﬂ/ %LL
Transportleengde 7,20 m 7,00 m* » g // )g
Transporthgjde 220 m 3,00 m* .
Transportbredde 1,75m 2,00 m* . \
Arbejdsbredde 425m 3,80 m* : |
Totalvaegt, ekskl. bil 2200 Kg 2300 Kg* 6 || . v = /
Teleskoparm, hydraulisk + + s | \\\ )
230 V udtag i kurv + + ) \/ 200K |
Hydrauliske stotteben + + 3 \ 7
Proportionalstyring 2 ég/ BEMJ gl
Drejbar kurv 0 0 vl ol
Fremdrift 0 %B e
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+ Standard
0 Option

* Afhaengig af den
pageeldende biltype

1700 EBX

Hydraulisk fremdrift

Omme lift model 1700 EBX er en el-hydraulisk batteri-drevet
knaekarmslift, som er uafheaengig af 230 V nettilslutning.

Model 1700 EBX er forsynet med teleskop i den gverste arm.
Med en max. arbejdshgjde pa 17,1 m er liften saerdeles velegnet ved

Omme lift type 1700 EBX kan monteres med hydraulisk fremdrift.

Fremdriften drives af liftens hydrauliske system og styres med en fintfg-

sveert tilgengelige opgaver ved facader, tage, fabrikshaller samt

ved traebeskeering.

Liften er som standard monteret med hydrauliske stetteben og proportio-
nalstyring. Ved montering pa ladvogn med en totalveegt pa 4500 Kg fas

den ideelle billift.

Ved bilmontering kan opladning af liftens batterier ogsa ske under trans-
port ved hjeelp af bilens generator eller ved pamontering af ekstra gene-

10]

lende hydraulisk ventil placeret teet p& hjulakslen. Med hydraulisk frem-
drift kan liften ved egen kraft beveeges rundt pa arbejdspladsen.
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