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Tekniske data: szgo ézBog Z?ISy?iEJ
T | ] Max. arbejdshgjde 21.80m +1.4m
/ ]ﬁ I \ Max. arbejdsradius 12.20m
= \ Max. kurvlast 200 kg
ﬁf’/ \ Kurvstgrrelse 1.25x0.8x1.1m
H%%/ \ Drejning + 355°
\ Batterier 24V/400Ah/5h | 24V/200Ah/5h
Ladeapparat 24 V/30 A
Diesel motor 14kw/18,8hk
/ \ Generator 24 VI22 A
[80kg [11200kg] & \ Transportleengde 6.40m +0.23m
/ / ‘V\\ \ Transporthgjde 1.99m
/ / \ Transportbredde 1.10m
/ / \ Arbejdsbredde 460/3.75m
/ ) Total veegt ca. 3050 kg + 100 kg

Stigningsevne:
Over skraning op til

30% (16.7°)

Op og ned ad skraning

40% (21.8°)

Stablisering op til

40% (21.8°)

Proportionalstyring
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230 V udtag i kurv

Transformer

Tradlgs fiernbetjening
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Udendgars Indendars

Afsmitningsfrie band

Automatisk opstilling
0g nedtagning
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Nem opstilling

+ Standard

O Option

Fly jib (option)

e Type 2200RB og 2200RBD er ud over driftsformerne identiske. Liften er standardmaessigt monteret med
hydrauliske stgtteben, proportionalstyring og drejbar kurv. Opstillingsbredden kan reduceres veesentligt med

de sideveerts justerbare stgtteben. Kurvophaenget er konstrueret séledes, at liften har en vinkelarm ud fra

yderste teleskopled, hvorved reekkevidden ind over forhindringer gges. De specielt konstruerede stdlbomme
af hgje og brede profiler giver et perfekt udleeg med stor stabilitet og stivhed. Den korte transportleengde gar
liften meget anvendelig pa trange steder. Liftens fremdriftssystem styres elektrisk og komfortabelt med

proportionalhandtag i en mobil letveegtsboks.

e 2200RB er drevet af en stor 24V batteripakke. For mere ekstrem og langvarig drift er denne udgave ogsa
monteret med en trafo for direkte nettilslutning. Denne type er specielt velegnet til indendgrs brug.

e 2200RBD er udover batteridrift monteret med dieselmotor. Denne udgave er derfor velegnet til savel inden-
som udendars brug. Dieseldriften giver en stigningsevne pa ikke mindre end 40%, svarende til 21.8°, hvor
liften endvidere kan opstilles. Den generelle stabilitet understreges af, at liften ved egen fremdrift nemt kan

mangvreres pa tveers af skrat terraen, med helt op til 30% (16.7°) heeldning. Sammen med de steaerkt skridsikre
larvefgdder kan liften derfor, stort set, komme frem overalt.

11.11-Ret til eendringer forbeholdes.




