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Forord

Denne betjenings- og servicevejledning indeholder beskrivelser vedrgrende sikker handtering af
pladevibratorer af typen CR5. Inden vibratoren tages i brug farste gang, bgr operatgren leese
denne vejledning og gare sig fortrolig med alle detaljer. Fglg altid alle anvisningerne ngje og udfar
altid de beskrevne arbejder i den anfarte raekkefalge.

| kapitel 1 bliver pladevibratoren kort beskrevet, saledes at operataren far et godt overblik over de
enkelte komponenters placering og funktion. Kapitel 2 beskriver, hvordan vibratoren startes og
standses, samt hvordan der arbejdes med den.

| kapitel 3 findes en oversigt over den ngdvendige service af vibratoren med en trinvis
gennemgang af de enkelte servicearbejder, der er naevnt i tabellen. Kapitel 4 indeholder en
vejledning i, hvordan operatgren kan afhjeelpe eventuelle driftsforstyrrelser. De forholdsregler, der
skal treeffes med henblik p4 opmagasinering (vinteropbevaring) af pladevibratoren, er naevnt i
kapitel 5.

Der er lagt seerlig stor vaegt pa at give denne vejledning en brugervenlig udformning med
anskuelige informationer i form af illustrationer og tekst. Henvisninger til illustrationerne i den
lgbende tekst er sat i parentes, idet det fgrste tal angiver illustrationsnummeret og det andet tal,
der er adskilt fra det fgrste med en skrastreg, angiver positionsnummeret pa den pagaeldende
illustration.

Eksempel 1: (2/1) betyder ill. 2, pos. 1

Eksempel 2: (2/3,6) betyder ill. 2, pos. 3 og pos. 6

Seerligt vigtige oplysninger til operatgrer og servicemedarbejdere er markeret med fglgende
symboler:

ﬂ@ ger opmaerksom vigtige informationer , der skal falges ngje for at undga umiddelbar farer

for brugeren.

ﬁﬂfb ger opmaerksom pa arbejds- og driftsprocesser, der skal falges ngje for at undga skader og
defekter pa selve pladevibratoren.

ger opmaerksom pa arbejds- og driftsprocesser, hvor de gaeldende miljgbeskyttelses- og
A bortskaffelsesforskrifter yderligere skal overholdes.

ger opmaerksom pa vigtige informationer, som operatgren/servicepersonalet skal veere
seerligt opmaerksom pa.

Yderligere informationer fs hos den autoriserede WEBER-forhandler eller ved henvendelse til en
af kontaktadresserne pa sidste side!



Generelle sikkerhedsforskrifter

Generelle foranstaltninger
Alle sikkerhedsanvisninger (se ogsa symbolforklaringerne i forordet) skal laeses og overholdes (hvis
der er uklarheder, skal disse afklares, inden vibratoren tages i brug), da der ellers er fare for:

* operatgrens liv og lemmer
* skader pa selve maskinen og anden tingskade

Ud over denne betjeningsvejledning og de ulykkesforebyggende forskrifter, der er gaeldende i det
land og pa det sted, hvor maskinen anvendes, skal man ogsa overholde de almindeligt anerkendte
fagtekniske regler om sikkerhed og fagmaessig korrekt anvendelse.

Korrekt brug

Pladevibratorer ma kun anvendes til de nedenstaende komprimeringsopgaver under overholdelse af
betjenings- og servicevejledningen, de almindeligt anerkendte sikkerhedstekniske og feerdselsretslige
regler samt de specifikke bestemmelser, der gaelder i det pageeldende land.

Som korrekt brug geelder komprimering af:

- sand

- grus

- skeerver

- forskellige jordbindingsmaterialer
- betonbelaegninger

Enhver anden anvendelse af pladevibratoren betegnes som ukorrekt brug, idet operatgren da alene
beerer ansvaret for en sadan anvendelse.

Brugstilladelse
Pladevibratorer ma kun betjenes af dertil egnede personer, der er mindst 18 ar, og som forinden er
blevet instrueret i brug og service af vibratoren af indehaveren eller dennes repreesentant.

Beskyttelsesudstyr

Ved brug af de i denne betjenings- og servicevejledning beskrevne pladevibratorer er det muligt at
overskride det max. tilladte lydtryksniveau pa 90 dB(A). | henhold til de ulykkesforebyggende
forskrifter om stgjbeskyttelse skal arbejderne baere hgrevaern ved et lydtryksniveau pa 90 dB(A) og
derover.

Som yderligere sikkerhedsudstyr skal der baeres sikkerhedshjelm og -handsker.
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1. Teknisk beskrivelse

11

~NOoO O~ WN R

Grafiskillustration

Bil. 1 Samlet oversigt CR5 (Lombardini motor)

Motor

Styrebgijle

Mangvrearm

Loftegje

Rekylstarter

Bundplade
Beskyttelsesramme

10
11
12
13
14
15

Motorkonsol
Vibrationselement
Kileremsdeaeksel
Excenterskrue
Gashandtag
Vulkalanplade (ikke vist)
Teending

Batteri

CR5



CR5

1.2 Beskrivelse af maskinen

Pladevibratorerne af typen CR5 er manuelt styret maskiner, der anvendes til
komprimeringsarbejder inden for anlsegsbyggeri af veje og grafter.

Pladevibratorerne drives af en Hatz dieselmotor, eller en Honda benzinmotor

[Eg Vigtigt

Beskrivelse af motor og tekniske data findes i afsnit 1.3

Funktion

Motoren (1/1) driver vibratoren via en kilerem. Vibratoren er fast monteret pa bundpladen (1/6)
og bringer saledes denne i svingninger. Det er den vibrerende bundplade, der sgrger for bade
komprimering og fremdrift.

Tilbehar
Som tilbehgr findes en vulkulanplade (2.4.3) og et kagrestel (2.4.4)

Betjening

Vibratoren startes ved hjeelp af rekylstarter handtaget (1/5)

Vibratoren styres ved hjeelp af mangvrearmen (1/3), hvor der sidder et gashandtag (1/12) til
regulering af motorens omdrejningstal og en mangvrearm (1/2) til styring af arbejdshastigheden
og karselsretningen.

Med fiederlasen (1/11) +kan mangvrearmen fastldses i lodret position under pauser og under
transport.



1.3 Tekniske data CR-5 Lombardini

CR5 CR5E CR 5/70 CR5E/70
Veegt
Veegt 319 342 324 347
Mal
Samlet leengde (i mm)
. . 7
Bredde uden sideplader (i mm) 550 550 00 700
Bredde med sideplader (i mm)
Hgjde med styrebgijlen slaet 420 420 420 420
ned mm
Trykflade (i mm) 420 x 550 420 x 550 420 x 700 420 x 700
Drivkraft
Motorproducent Lombardini Lombardini Lombardini Lombardini
15 LD 400 15 LD 400 15 LD 400 15 LD 400

Type

Max. Effekt iht DIN 70020(i kW
(HK)) min

7,3/10 ved 3600

7,3/10 ved 3600

7,3/10 ved 3600

7,3/10 ved 3600

Type 4-Takt-Diesel 4-Takt-Diesel 4-Takt-Diesel 4-Takt-Diesel

Driftsomdrejningstal (i o/min) 3000 3000 3000 3000

Karehastighed fremad

(jordbundsafhaengig, i m/min) 20 20 20 20

Max.

stigning(jordbundsafhaengig, i 30 30 30 30

Dybdevirkning (i cm) 65 65 65 65

Arealeffekt (i m?/h) 660 660 840 840
Vibration

System Toakslet vibrator | Toakslet vibrator | Toakslet vibrator | Toakslet vibrator

Fremdriftsart mekanisk mekanisk mekanisk mekanisk

Frekvens (i Hz) 68 68 68 68

Centrifugalkraft (i KN) 45 45 45 45
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1.3 Tekniske data CR-5 Honda

CR-5HD CR-5HD /70
Veegt
Veegt 301 305
Mal

Samlet leengde (i mm) 1710 1710
Bredde uden sideplader (i mm) 550 700

1030 1030
Bredde med sideplader (i mm)
Hgjde med styrebgijlen sl&et ned mm 420 420
Trykflade (i mm) 420 x 550 420 x 700

Drivkraft

Motorproducent Honda Honda
Type GX390 GX 390

Max. Effekt it DIN 70020(i kW (HK)) min

9,6(9,0) bei 3600 13PS

9,6(9,0) bei 3600 13PS

Type 4-Takt-Benzin 4-Takt-Benzin

Driftsomdrejningstal (i o/min) 3000 3000

Karehastighed fremad (jordbundsafhaengig, i

m/min) 20 20

Max. stigning(jordbundsafheengig, i %) 30 30

Dybdevirkning (i cm) 65 65

Arealeffekt (i m2/h) 660 840
Vibration

System Toakslet vibrator Toakslet vibrator

Fremdriftsart mekanisk mekanisk

Frekvens (i Hz) 68 68

Centrifugalkraft (i KN) 45 45

CR5




CR5 CR5HD

Stgj- og vibrationsveerdier*

Lydtryksniveau LPA (p& operater-pladsen iht. 98 9%
ISO 6081, i dB(A))

Lydeffektniveau LWA
. 108 108
(efter ISO 3744, i dB(A))

Hand-arm-vibration (veegtet effektiv-veerdi for
accelerationen af styre-bgjlen, malt iht. ISO 5-10 5-10
8662, del 1, i m/s?)

* De anfarte stgj- og vibrationsveerdier i henhold til EU’s maskindirektiv i versionen (91/368/E@F) er malt ved
drivmotorens nominelle omdrejningstal og med teendt vibrator, idet maskinerne stod pa et elastisk underlag. Under
drift kan der forekomme afvigende veerdier alt afheengig af de fremherskende driftsforhold.

/ITVP Masch.-Nr. |
|Bemebsgewichl /

1 |webers) 2
\ 15
Weber Maschinentechnik GmbH

Postfach 2153
57329 Bad Laasphe-Riickershausen

[Baujahr |
AN

1 MASKIN.-Nr. 3 TYPE
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2 Betjening

2.1 Sikkerhedsbestemmelser for brug af maskinen

Inden arbejdet padbegyndes, skal operataren kontrollere, at alle betjenings- og sikkerhedsanordninger fungerer,
og at beskyttelsesudstyret er anbragt som foreskrevet. Pladevibratoren ma kun tages i brug, nar alle
beskyttelsesanordninger er monteret. Betjeningselementernes funktion ma ikke sendres eller ophaeves uden
udtrykkelig tilladelse hertil.

Mangler

Hvis der konstateres mangler ved sikkerhedsudstyret eller andre mangler, der kan have indflydelse pa vibratorens
driftssikkerhed, skal den tilsynsfarende straks informeres herom. | tilfeelde af mangler, der kan nedseette driftssik-
kerheden, skal vibratoren straks standses.

Operatgren

Operatgren skal, inden pladevibratoren startes, traeffe foranstaltninger til at beskytte sig mod den stgj, arbejdet vil
medfare. Drivmotoren ma farst startes, efter at man har sikret sig, at vibratoren ikke kan szette sig i beveegelse af
sig selv.

Under drift skal pladevibratoren konstant overvages for at sikre, at den er i driftssikker stand. Operatgren ma ikke
fierne sig fra vibratorens betjeningselementer, sa laenge han karer med vibratoren, og skal hele tiden sarge for at
have tilstreekkeligt udsyn over det omrade, der kares pa. Safremt udsynet over dette omrade er begraenset som
falge af driftsrelaterede omstaendigheder, skal en medhjeelper dirigere karslen.

Komprimering

Nar der kares bagleens, skal operatgren styre pladevibratoren fra siden for at undga, at han kan komme i klemme
mellem styrebgjlen og evt. hindringer.

Stabilitet

Pladevibratoren skal anvendes pa en sddan made, at den altid er sikret tilstraekkelig stabilitet. Der er iszer fare for
utilstraekkelig stabilitet ved eksempelvis skraenter og skraningskanter, og vibratoren skal derfor altid holde
passende afstand til skreenter og skraninger.

Ved komprimeringsarbejder pa skranende terraen skal operatgren altid befinde sig i en hgjere position end
vibratoren. Det er forbudt at udfare komprimeringsarbejder pa skraninger med en heeldning, der overstiger den
max. stigning, pladevibratoren kan klare. Arbejde pa skraninger skal altid udfares med starste forsigtighed og altid
saledes, at der kgres lige op og ned ad skraningen.

Fare!
. Pa skraninger vil fugtig og lgs undergrund medfare, at vibratoren star betydeligt ringere fast pa
underlaget, og der er sdledes gget fare for ulykker!

Der ma kun kares over ujaevnheder og kantsten med nedsat hastighed. Desuden skal pladevibratoren styres
saledes, at operatgren undgar at komme til skade som fglge af, at styrebgjlen pludselig slar ud.

CR5 11



2.2 Transport

Med henblik p& transport over korte streekninger
inden for byggepladsens omrade kan pladevibratoren
flyttes i henhold til afsnit 2.6.

Skal pladevibratoren derimod flyttes over stgrre afstande,
skal den lgftes op pa et egnet transportmiddel
(lastbil, anhaenger) ved hjeelp af en kran.

2.2.1 Leaesning med kran

2.2.1 Leesning med kran
- Pladevibratoren standses som beskrevet i afsnit 2.7.
- Mangvrearmen (2/1) haeves sa hgjt som muligt

og lases med lasebeslaget (2/2)

Fare

Loft aldrig pladevibratoren i mangvrearmen

- Seet kranens lgftekrog (2a/1) i beskyttelsesrammen (2a/2)

Fare
Anvend kun lgftegrej og kran med

tilstreekkelig lgftekapacitet!

Bild 2
- Laft pladevibratoren op pa transportmidlet.

Fare
G4 aldrig ind under den lgftede last.

Bild 2 a

2.3 Fgarste Ibrugtagning

A Advarsel
Ved farste ibrugtagning af vibratoren skal kun
forholdsreglerne inden start udfares (se afsnit 2.4).
Intervallerne for farste service (se afsnit 3.2.1) skal overholdes

12 CR5



2.4 Forholdsregler inden start

- Hele vibratoren kontrolleres for dbenlyse skader (visuel kontrol).

2.4.1 Kontrol af breendstofsbeholdning Lombardini -

Motor

CR5

Samtlige skruesamlinger kontrolleres for, om de er spaendt fast, og efterspaendes om ngdvendigt.
Breendstofbeholdningen kontrolleres, og der pafyldes om ngdvendigt ekstra breendstof

(se afsnit 2.4.1).

Motoroliestanden kontrolleres, og der efterfyldes om ngdvendigt motorolie (se afsnit 2.4.2).

Evt. monteres vulkulanplade (2.4.3)

Pladevibratoren standses som beskrevetiafsnit 2.7.
Renggromradet omkring pafyldningsstutsen
Breendstoftankens (3/1) tankdaeksel (4/1) &bnes

Advarsel

Pafyld kun ren dieselolie.

Vedr. pafyldningsmaengder og specifikationer)
se afsnit 3.4

Fyld op til pafyldnings studsens nederste kant (4/2)
Fare

Der ma ikke komme braendstof pa varme motordele.
Rygning og aben ild er forbudt i forbindelse med

pafyldning af breendstof.

Milja
Hvis der spildes eller Igber braendstof over,
skal det straks tgrres omhyggeligt op.

Breendstoftanken (3/1)lukkes teet med
tankdeekslet (3/2)

Bild 4

13



2.4.1.1Kontrol af breendstofsbeholdning Honda

14

Pladevibratoren standses som beskrevet i afsnit 2.7.
Renggr omradet omkring pafyldningsstutsen
Breendstoftankens (3a/2) tankdaeksel (3a/1) abnes

Advarsel

Pafyld kun ren normal benzin.

Vedr. pafyldningsmaengder og specifikationer)
se afsnit 3.4

Fyld op til pafyldnings studsens nederste kant (4a/1)

Fare
Der ma ikke komme braendstof p& varme motordele.

Rygning og aben ild er forbudt i forbindelse med
pafyldning af braendstof.

Miljg
Hvis der spildes eller lgber breendstof over,
skal det straks tgrres omhyggeligt op.

Breendstoftanken (3a/2)lukkes teet med tankdaekslet (3a/1)

Bild 3 a

Bild 4 a

CR5



2.4.2 Kontrol af motorolie stand
2.4.2.1 Lombardini Motor

A Advarsel

Motoroliestanden skal kontrolleres,
mens vibratoren star vandret.

- Oliemalepinden (5/1) skrues ud.
- Pinden tarres af med en ren, fnugfri klud.

Advarsel
VAN

- Pinden skrues ind igen (5/1)
- Pinden skrues ud igen

A Advarsel

- Oliestanden skal veere til gverste markering (5/
max)

- Efterfyld olie hvis ngdvendigt
se afsnit 3.3.1(mengde afsnit 3.4)

- Oliepinden skrues fast igen.

2.4.2.2 Kontrol af motoroliestand Honda

j Advarsel

Motoroliestanden skal kontrolleres,
mens vibratoren star vandret.

- Oliemalepinden (5a/l1) tages ud.
- Pinden tarres af med en ren, fnugfri klud
- og seettes ind igen.

Advarsel
VAN

- Pinden skrues ikke fast !.
- Pinden tages ud igen

A Advarsel

- Oliestanden skal veere til gverste markering
(5b/max)

- Efterfyld olie hvis ngdvendigt
se afsnit 3.3.1(mengde afsnit 3.4)

Oliepinden skrues fast igen.

CR5

Bild5a
min. max.
Bild5b
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2.4.3 Montering af vulkalanplade

- Stands pladevibratoren. (afsnit 2.7)
- Loft pladevibratoren med en kran (afsnit 2.2.1)

Advarsel
A G4 aldrig ind under lgftet last.

- Vulkulanpladen (6/1) holder (6/2) og bolt (6/3) fastggres til
bundpladen (6/4) som vist pa billedet.

Vulkalanpladen fastgares pA samme made i den anden ende
af bundpladen

Vulkalanpladen strammes til og boltene skrues fast.
Vigtigt

Vulkalanpladen skal ligge stramt til bundpladen for ikke at
I]g blive beskadiget.

Bild 6b @ @
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2.5 Start

Fare
@ Inden start skal man generelt sikre sig, at

der ikke befinder sig nogen personer i

risikoomradet omkring pladevibratoren, og at

alle sikkerhedsanordninger er monteret som
foreskrevet.

Hvis vibratoren startes i lukkede rum, skal man altid
sgrge for tilstreekkelig udluftning - der er fare for
forgiftning!

Advarsel
Brug aldrig starthjeelpsspray.

2.5.1 Start Lombardini-Motor med rekylstart

Seet gashandtaget (7/1) i fuld gas position. Bild 7

- Treek langsomt i starthandtaget (8/1) pa rekylstarteren (8/2)
indtil der fgles modstand

- Lad handtaget (8/1) langsomt returnere til startposition, for
derefter at treekke kraftigt tilbage med begge haender.

A Vigtigt

Hvis motoren ikke starter gentages start proceduren.

- Sa snart motoren er startet, returneres starthandtaget
langsomt til startpositionen.

- Lad motoren blive varm, i tomgang, i et par minutter Bild 8

2.5.2 Start Lombardini-Motor med El start

- Seet gashandtaget (7/1) i fuld gas position.

- Teendingsnggle (8a/1) saettes i teendingslasen og drejes til pos. 1
- Teendingsnggle (8a/1) drejes til pos. 2

- Sa snart motoren karer slippes ngglen.

Vigtigt

A Taendingsngglen skal selv springe tilbage til pos. 1 og blive i denne
stilling under drit. Ladekontrollen (8a/3) og olietryklampe (8a/4) skal
slukke umiddelbart efter start.

Q Vigtigt
Lampen (8a/2) teendes og viser at motorer karer.
Saleenge der er taending pa teelles timerne af driftstimeteelleren (8a/

7
Symbolerne (8a/5) og (8a/6) bruges ikke.

- Vigtigt
Lad motoren blive varm, i tomgang, i et par minutter

Ved temperaturer under minus 5 grader celcius
skal motorproducentens anvisninger fglges.

CR5 17
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2.5.2 Start Honda-Motor

Afbryderen (9/1) stilles pa "Start”

Gashandtaget (7/2) skubbes ca. 1/3 i
retningenfuldgas (venstre)

Breendstofshanen (10/1) stilles i "On” position

Choker (10/2) aktiveres alt efter motor- og
omgivelsestemperatur.

Ved kold motor og/eller lave temperaturer &bnes
chokeren (10/2) helt (til venstre)

Ved varm motor og/eller ved varmt vejr dbnes
chokeren (10/2) kun halvt.

Treek langsomt i starthandtaget (11/1) pa
rekylstarteren (11/2) indtil der fgles modstand

Lad handtaget (11/1) langsomt returnere til

startposition, for derefter at traekke kraftigt tilbage
med begge haender.

Vigtigt

Hvis motoren ikke starter gentages start proceduren.

Sa snart motoren er startet, returneres
starthandtaget langsomt til startpositionen.

Luk langsomt for chokeren (10/2) (hgjre)og lad
motoren  blive varm, i tomgang, i et par minutter

Bild 10

Bild 11 @
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2.6 Komprimering

Start pladevibratoren (se afsnit 2.5).

A\

=5

S4 snart motoren er blevet varm,
skubbes gashandtaget (12/2) i fuld gas pos.

Advarsel
Der m& kun komprimeres ved fuldt omdrejningstal.

Vigtigt
Nar start-omdrejningshastigheden pa centrifugalkoblingen
opnas, starter vibratoren automatisk

Fare
Ved komprimering teet ved forhindringer (mure, vaegge)
veer opmaerksom pa at der ikke kommer personer i klemme.

Advarsel

Hvis der holdes pauser i arbejdet, skal pladevibratoren altid
standses - ogsa selv om det kun er ganske korte pauser.
se 2.7

Pladevibratoren styres i den gnskede retning med mangvrearmen.

2.7 Standsning

Inden der holdes pauser i arbejdet, og nar arbejdet
afsluttes, skal pladevibratoren stilles pa et baeredygtigt
og sa vidt muligt plant underlag.

CR5

Advarsel

Hvis pladevibratoren henstilles p4 en sddan made,

at den udggr en forhindring, skal den sikres med
igjnefaldende foranstaltninger. Henstilles pladevibratoren
pa trafikerede veje, skal der desuden treeffes de
sikkerhedsforanstaltninger, der er pakraevet i

henhold til faerdselsloven.

Advarsel

Stands aldrig motoren mens den kgrer for fuld gas.
Lad motoren kgre et par minutter i tomgang inden
den stoppes.

Bild 12
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2.7.1 Standsning Lombardini-Motor(rekylstart)

Far gashandtaget (13/21 tilbage og lad
motoren ga i tomgang i et par minutter.

Stands motoren ved at treekke gashandtaget
helt tilbage.

2.7.1.1 Standsning Lombardini-Motor(el-start)

Far gashandtaget (13/21 tilbage og lad
motoren ga i tomgang i et par minutter.

Stands motoren ved at treekke gashandtaget
helt tilbage.

Teendingsngglen (8a/1) drejes fra stilling | til Stilling O

Teendingsngglen treekkes us

2.7.1.2  Standsning Robin motor

20

Far gashandtaget (13/1) tilbage og lad
motoren ga i tomgang i et par minutter.

Luk for breendstofshanen (14/1) (OFF)

Stands motoren ved at stille Start/stop
knappen (15/1) i stillingen "STOP”

Bild 13

Bild15
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3 Service
3.1 Sikkerhedsbestemmelser for service

Afhaengig af driftsbetingelserne og driftsfornoldende skal pladevibratoren efter behov, dog mindst en gang om aret, efterses af
en sagkyndig, der skal kontrollere, at den er i driftssikker stand. Resultaterne af dette kontroleftersyn skal fastholdes
skriftligt og som minimum opbevares indtil naeste eftersyn.

Vedligehold
Der ma kun udfares vedligeholdelsesarbejder, ndr motoren er standset. Der ma kun afviges herfra, hvis det ikke er muligt at
udfgre det pageeldende arbejde, uden at motoren er i gang. Desuden skal vibratoren sikres mod at glide/skride ud.

Miljo
Brugte forbrugsmidler, der aftappes fra vibratoren, skal opsamles i dertil egnede beholdere og opbevares med henblik
pa bortskaffelse i henhold til de gaeldende miljgbestemmelser.

Inden der udfgres arbejder pa dele af det elektriske anlaeg, der ikke er sikret, skal forbreendingsmotoren sikres mod utilsigtet
igangseetning ved at afbryde de elektriske tilslutninger til batteriet eller starteren.

Nar vedligeholdelsesarbejdet er afsluttet, skal beskyttelsesanordningerne igen monteres som foreskrevet.
AEndringer
Af sikkerhedsmaessige grunde er det ikke tilladt p& egen hand at foretage aendringer eller ombygninger pa pladevibratoren,

og producenten fraleegger sig ethvert ansvar for skader, der métte opsta som fglge af sddanne aendringer eller ombygninger
pa vibratoren. For at sikre en sikker og palidelig drift bgr der altid kun anvendes originale WEBER-reservedele.
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3.2 Serviceoversigt

Alle de servicearbejder, der skal udfgres pa pladevibratoren, er opfart i to tabeller. Servicearbejderne i den farste tabel (afsnit
3.2.1) skal udfgres én gang pa bestemte tidspunkter efter fgrste ibrugtagning, mens servicearbejderne i den anden tabel
(afsnit 3.2.2) skal udfares regelmaessigt.

De to tabeller er opbygget pd samme méde. | spalten “Serviceinterval” angives tidspunktet for hvornar eller antallet af
driftstimer efter hvilke det pageeldende servicearbejde skal udfgres.

| spalten “Servicested” angives det, pa hvilken af vibratorens komponenter det “Servicearbejde”, der er beskrevet i naeste
spalte, skal udfgres.

Spalten “Henvisninger” indeholder krydshenvisninger til afsnittene i denne betjenings- og servicevejledning eller til anden
dokumentation, hvor udfgrelsen af servicearbejderne er neermere beskrevet.

3.2.1 Farste Service

Serviceinterval Servicested Servicearbejde Henvisninger

Efterde farste 20 Motor - Motorolie udskiftes # 3.3.1
driftstimer

Vibrator - Olie udskiftes # 3.3.6

Alle skruesamlinger
kontrolleres for, om de er
speaendt fast, og efterspaendes
om ngdvendigt

hele maskinen -
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3.2.2 Regelmeaessig service

Kontrolleres for synlige
skader, laekager o.l.

for hver 8 driftstimer

Hele maskinen

Luftfilter

Motor

Luftfilterindsatsen renggres,
kontrolleres for skader og
udskiftes om ngdvendigt

Motoroliestanden kontrolleres

# 3.3.2

# 24.2

for hver 50 driftstimer

Vibrator

Honda-Motor

Kilerem kontrolleres og

" udskiftes om ngdvendigt

Motorolie skiftes

Teendrar renses

# 3.34

# 3.3.1

for hver 250 driftstimer

Hele maskinen

Diesel-Motor

alle blanke dele

- Alle skruesamlinger
kontrolleres for, om de er
speendt fast og efterspsendes
om ngdvendigt

Motorolien udskiftes

Ventiler justeres

Kgleribberne rengares

Udstadningssi renses

dinn eindlen

#3.3.1

for hver 500 driftstimer

Vibrator

Honda- Motor

Diesel-Motor

Olie udskiftes

Vergaser reinigen, ggf. ein-

" stellen

Cylinder renses
Ventiler justeres

Breendstofsfilter skiftes

Oliefilter renses

Luftfilter udskiftes

# 3.3.6

#3.3.3

#3.3.1

#3.3.2

for hver 1000 driftstimer

Hele maskinen

Alle komponenter kontrolleres

" for synlige skader og slitage

Snavs, gammelt fedt og eu.
rust fiernes

CR5
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3.3 Beskrivelse af servicearbejderne

3.3.1 Udskiftning af motorolie Lombardini

motor

A\

b §

24

Advarsel
Der ma kun aftappes motorolie, nar plade
vibratorener driftsvarm og star vandret.

Miljg

Olierester, der drypper ud, skal opsamles og
bortskaffes miljgmaessigt forsvarligt.

Det gamle oliefilter skal bortskaffes
miljgmaessigt forsvarligt.

Opsamlet olie skal bortskaffes miljgmaessigt
forsvarligt

Pafyldningsstutsen/oliepinden (16/1) skrues af
Beskyttelseskappen (16/2) skrues af.
Olieaftapningsslangen (17/1) skrues pa

olieaftapningsventilen (17/2) ogaltolie
aftappes.

Vigtigt

Nar olieaftapningsslangen skrues pa, begynder
olienstraks at lgbe ud.

Olieaftapningsslangen skrues af.

Derefterrenggres olieaftapningsventilen og
beskyttelseskappen saettes pa igen.

Der pafyldes motorolie (se afsnit 3.4 vedr.
pafyldningsmaengder og specifikationer).

Motoroliestanden kontrolleres i henhold til
afsnit2.4.1

Oliepinden skrues (fast) pdigen

Bild 17
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3.3.1.1 Udskiftning af motoroliefilter
Lombardini-Motor

- Pladevibrator standses som beskreveti
afsnit 2.7

- Motorolien aftappes som beskrevet i afsnit
3.3.1

- Skruer (18/1) lgsnes og deeksel (18/2) tages
af

- Oliefiltret (19/1) treekkes ud og udskiftes
med nyt

Bild 18
- Oliefiltret (19/1)monteres i huset (20/1) igen

Daeksel og skruer monteres igen.

Motorolie pafyldesifglge afsnit 3.3.1

Bild 19

Bild 20
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3.3.1.2 Udskiftning af motoroliefilter Honda-Motor

Pladevibratoren standses som beskrevetiafsnit2.7.

f Advarsel
Der ma kun aftappes motorolie, nar vibratoren er
driftsvarm og star vandret.

Miljg
% Olierester, der drypper ud, skal opsamles og
bortskaffes miljgmaessigtforsvarligt.
Det gamle oliefilter skal bortskaffes miljgmaessigt
forsvarligt.
Opsamlet olie skal bortskaffes miljgmaessigt
forsvarligt

U@ Fare
Fare for forbraending pa varm olie

- Pafyldningsstutsen/oliepinden (21/1) skrues af
- Beskyttelseskappen (22/2) skrues af.
- Olieaftapningsslangen (22/1) skrues pa
olieaftapningsventilen
(22/2) og alt olie aftappes.

Vigtigt
@ Nar olieaftapningsslangen skrues pa, begynder olien
straks at Igbe ud.

- Olieaftapningsslangen skrues af.

- Derefterrenggres olieaftapningsventilen og
beskyttelseskappen saettes paigen.

- Der pafyldes motorolie
(se afsnit 3.4 vedr. pafyldningsmaengder og
specifikationer).

- Motoroliestanden kontrolleres i henhold til afsnit 2.4.2

- Oliepinden skrues (fast) paigen

26

Bild 22
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3.3.2 Renggring/udskiftning af luftfilter
3.3.2.1 Lombardini -Motor

CR5

Skruen (23/2) lgsnes, og deekslet (23/1)
tages af luftfilterhuset.

Luftfilterindsatsen (24/1) tages ud af
luftfilterhuset (24/2) og blaeses ren.

Advarsel

Hvis det ikke er muligt at renggre filteret
tilstreekkeligt med denne metode (f.eks.
pagrund af fugtige eller olieholdige urenheder),
skal der monteres nyt filter.

Filtret (23/1) monteres i luftfilterhusetigen.

Deekslet (23/1)saettes pa luftfilterhuset og
lukkes teet med skruen (23/2).

Bild 24
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3.3.2.2 Honda-Motor

28

Flgjmgtrikkerne (25/2) fiernes, og deekslet (25/1)
tages af luftfilterhuset.

Luftfilterindsatsen (26/1) tages ud og
skumforfiltret (26/2) tages af.

Forfiltret renses med benzin og tarres

Milja
Rensemidlet fiernes miljgrigtigt

Luftfilterindsatsen (26/1) tages ud af luftfilterhuset
og blaeses ren.

Advarsel

Hvis det ikke er muligt at renggre filteret
tilstreekkeligt med denne metode (f.eks.
pagrund af fugtige eller olieholdige urenheder),
skal der monteres nyt filter

Filtret (27/1) monteres og fastggres
med flgjmgatrik (27/2).

Deekslet (25/1) monteres og fastgares med
flajmatrikkerne

Bild 25

Bild 26

Bild 27
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3.3.3 Udskiftning af breendstofsfilter
3.3.3.1 Lombardini-Motor

Pladevibratoren standses som beskrevetiafsnit2.7.
- Tankdaekslet (28/1) skrues af tanken

- Breendstofsfiltret (29/2) tages op

- Breendstofslangen (29/1) treekkes Bild 28
af breendstoffilteret (29/2) og nyt monteres

- Breendstofsfilter monteres i tanken og
deekslet monteres igen

Milja

Hvis der spildes braendstof, skal den
% straks tgrres op.

Det gamle breendstoffilter og klude, der

er veedet med braendstof, skal bortskaffes

miljgmaessigt forsvarligt.

Bild 29

Bild 29 a

Bild 29 b
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3.3.4 Vibratorkilerem, kontrol og efterspeending

- Pladevibratoren standses som beskrevet
i afsnit 2.7.

- Kileremsafskaermningen (30/2) afmonteres
ved atlgsne fastggrelsesskruer (30/1/2).

- Kileremmens (31/1) stand kontrolleres
(revner, flossede kanter slitage).

- Hvis der er for megen slitage pa kileremmene,
udskiftes de som beskrevet i afsnit 3.3.5.

Advarsel
A Serg for, at kileremmen sidder rigtigt pa remskiven.

Kileremmen strammes automatisk

3.3.5 Udskiftning af kilerem Lombardini-Motor

- Kileremsafskaermningenfor oven ogfornedenfjernes
ved at lgsne skruerne (30/1 og 30/2)

- Bolten (31/2) fiernes fra koblingen

- Koblingen (32/1)fijernes ved atdreje en M16 bolt (32/
2) ind og dermed lgsne koblingen fra konusen.

- Remskiven (32a/1) afmonteres og kileremmen
(32a/2) udskiftes med en ny.

- Koblingen (32a/1) monteres pakonusen (32a/3) og
skrues fast med bolten (31/2) befestigen

- Kileremsafskaermningen monteresigen med boltene.

30

Bild 30

Bild 32

Bild 32a
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3.3.4 Vibratorkilerem, kontrol og efterspaending

Pladevibratoren standses som beskrevet
i afsnit 2.7.

Kileremsafskaermninger afmonteres
ved atlgsne fastggrelsesskruerne (30a/1/2).

Kileremmens (31a/1) stand kontrolleres
(revner, flossede kanter slitage).

Hvis der er for megen slitage pa kileremmene,
udskiftes de som beskrevet i afsnit 3.3.5.

Advarsel
Sarg for, at kileremmen sidder rigtigt pa remskiven.

Kileremmen strammes automatisk

3.3.5.2 Udskiftning af kilerem Honda-Motor

- Kileremsafskeermninger afmonteres ved at lgsne
fastggrelsesskruerne (30a/1/2).

- Nykilerem (32a/1)monteres.

CR5

Advarsel
Sgrg for, at kileremmen sidder rigtigt pa
remskiven.

Bild 30 a

Bild 31 a

Bild 32 a
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3.3.6 Udskiftning af vibratorgearolie

ﬁ Advarsel
Olien ma kun udskiftes, nar vibratoren er driftsvarm. :

- Pladevibratoren placeres saledes, at aftapningsskruen
(33/2) er let tilgeengelig

Advarsel

A Olieaftapnings-(33/2) samtomradet omkring
aftapnings- og pafyldningsabningenrengares
omhyggeligt.

Bild 33
- Der stilles en egnet opsamlingsbeholder parat

- Olieaftapningsskruen (33/2) skrues ud.

- Lad al den gamle olie Igbe ud af vibratoren (33/1).
Advarsel

A Serg forrene anleegsflader ved oliepafyldnings-
og olieaftapningsskruen samtvibratoren.

- Der pafyldes gearolie (se afsnit 3.4 vedr.
pafyldningsmaengder og specifikationer).

- Oliepafyldningsskruen (33/1)skruesi.

Milja
% Den opsamlede gamle olie skal bortskaffes
miljgmaessigt forsvarligt.

3.3.7 Hydraulikkobling
2.4.1 Hydraulikkobling

Gearhovedet (34/2) er fyldt med hydraulikolie.

Ved at beveege handtaget (34/1) skifter karselsretningen.
Koblingen (36/1) er forbundet med gearhovedet med en
hydraulikslange.

Vigtigt
A Hvis der opstar problemer med at skifte kgrselsretning: Bild 35

- Pafyldningsskruen (35/2) som sidder pa gearhovedet
skrues af.

- Hydraulikolie péfyldes (specifikation 3.4) indtil underkant
af pafyldningshullet (36/2)
(Mangvrearmen stilles i lodret position)

- Pafyldningsskruen monteres igen

- Hydrauliksystemet udluftes ved at lgsne
udluftningsskruen (36/2)

- Udluftningsskruen skrues fast igen.
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3.4 Forbrugsmidler og pafyldningsmaengder

Komponent Forbrugsmidler

Sommer Vinter CR5 CR 5HD
Kvalitet Lombardinif Honda

Motorolie SAE 10 W 40 1,51 1,11
(-10 ~ + 50 °C)
API - CD CE-CF-CG
eller SHPD
eller CCMC - D4 - D5 - PD2

Motor

Diesel 501
Diesel efter DIN 51601-DK
Braendstofstank eller BS2869-A1/A2
eller STM D975-1D/2D

Normalbenzin blyfri 6,01

Fuldsyntetisk gearolie
API| GL-5/GL-4
Vibrator Foarstegangs fyldning Fuchs Titan 5 Speed 0,751 0,751
SL75W 90

Gear Hydraulikolie ifelge ISO VG 46

Ferstegangs fyldning Efter behov Efter behov

Fuchs Renolin MR 46 MC
oder gleichwertig

Fedt smgresteder Haijtryksfedt (lithium) Efter behov Efter behov

efter DIN 51825 - KPF2
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4 Driftsforstyrrelser
4.1 Generelt

Hvis der forekommer driftsforstyrrelser pa pladevibratoren, skal man fglge nedenstaende fremgangsmade:
- Stands pladevibratoren som beskrevetiafsnit 2.7.
- Find arsagen il fejlen (se afsnit 4.2 (Fejlsggning)).

- Afhjeelp fejlen (se afsnit 3 (Vedligeholdelses- og udskiftningsarbejder).
og afsnit 2.

ﬂ@ Afhjeelpning af fejl, der vedrgrer motoren, er beskreveti motorproducentens betjeningsvejledning.

Den detaljerede beskrivelse af vedligeholdelsesarbejderne i afsnit 4.3 ggr det let hurtigt at afhjeelpe eventuelle fejl. Det er en
forudseetning, at vedligeholdelsessarbejderne udfgresiden foreskrevne reekkefalge.

Vedligeholdelsesarbejderne skal udfgres med detrigtige veerktgj, og denne betjenings- og servicevejlednings
sikkerhedsbestemmelser skal overholdes ved alle arbejder.

Hvis en fejl stadig ikke er afhjulpet efter udskiftning af en komponent eller komponentgruppe, skal man fortsaette
istandseettelsen med det naeste beskrevne vedligeholdelsesarbejde.

Hvis det selv efter udfarelse af alle de anfgrte vedligeholdelsesarbejder ikke har vaeret muligt at afhjeelpe en given fejl, eller

hvis der forekommer en fejl, der ikke er beskreveti denne service- og betjeningsvejledning, skal fejlen afhjeelpes af autoriseret
servicepersonale.
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4.2 Fejlsagning

Fejl Mulig arsag Afhjeelpning Henvisning
Pladevibrator kan Betjeningsfejl Startprocessen udfgres som
ikke starte beskrewet. #2.5
Mangel pa breendstof Beholdning kontrolleres #24.1
Beskidt breendstofsfilter Udskift filter
#3.3.3
Beskidt luftfilter Luftfilter rengeres/udskiftes
#3.3.2
Ingen vibration/ingen |Defekt kilerem Udskift kilerem
eller util-streekkelig
fremdrift (frem/bak) #3.35
Pladevibratoren kan [Luft i hydrauliksystemet Udluft systemet
ikke skifte retning #3.3.7

CR5
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4.3 Reparatur og

vedligeholdsarbjeder
4.3.1 Udskiftning af batteri

- Pladevibratoren standses som beskrevet i afsnit
2.7.

- Skruer (37/1) skrues ud og batterideekslet (37/2)
fiernes.

- Polklemmer (38/1) Igsnes.

Polklemme fiernes farst fra minus-Pol

- Magtrikker (38/2) skrues af og batteriet tages ud. Bild 37

[%5" Monteringiomvendtreekkefalge.

4.3.2 Skift af sikring

- Pladevibratoren standses som beskrevetiafsnit2.7.

- Skruer (39/1) skrues ud og batterideekslet (39/2)
fiernes.

- Sikringsholderens (39/2) beskyttelskappe (39/1)
fiernes

- Sikring (40/1) tages ud af sikringsholderen (40/2).
- Ny sikring (40/1) 20 A monteres.

Bild 40
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5 Vinteropbevaring

Hvis pladevibratoren (f.eks. om vinteren) ikke skal bruges i leengere tid (ca. 1 - 6 maneder), skal den opmagasineres i et
frostfritog tart rum. Inden vinteropbevaring skal de forholdsregler, der er anfgrtiafsnit 5.1, traeffes. Efter vinteropbevaring skal
pladevibratoren tages i brug igen som beskreveti afsnit5.2.

Hvis pladevibratoren skal opmagasineres i mere end 6 maneder, skal der treeffes aftale med WEBER-Service
A omyderligere foranstaltninger.

5.1 Forholdsregler inden vinteropbevaring

Komponent Forholdsregel Henvisning

Hele pladevibratoren | - Renggres grundigt

Tilstand, skrueforbindelser og teethed efterses

Om ngdvendigt foranlediges afhjeelpning af de konstaterede
mangler

alle blanke dele - Forsynes med et tyndt lag fedt eller olie

Braendstof ) Fi/ldes _med breendstof op til underkanten af #2041
pafyldningsstudsen

Motor i O!lestanden kontrolleres, og der efterfyldes om ngdvendigt 4 249
olie

Saet motoren i gang pa oplagringsstedet og lad den kare, til
den nar op pa sin driftstemperatur

Stands motoren #27

5.2 Ibrugtagning efter vinteropbevaring

Komponhent Forholdsregel Henvisning

Hele pladevibratoren | - Renggres grundigt

_ Der udfgres de samme foranstaltninger som inden almindelig
ibrugtagning
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38

6 Kontaktadresser Weber Maschinentechnik GmbH

tilen af de nedenstaende adresser:

Hvis du har spgrgsmal, problemer, ideer, osv, bedes du henvende dig

IDanmark |gktieselskabet 4a Teleton sl
Togmrervej 7-9 eletax
6710 Esbjerg
Peder skiams Ve[ 53 N B
5220 Odense S@
Telefon |75 54 15 44
Albuen 56
6000 Kolding Telefax |75 54 15 66
yager 3 + 35 Telelon |1345 %432
2605 Brgndby
I Tyskland WEBER Maschinentechnik GmbH Telefon [02754 /398-0
(ikke opfert | Postfach 2153 Telefax [02754 /398101- omstilling
sarskilt D-57329 Bad Laasphe - Rickershausen 02754 / 398102 - reserve-
under de dele
enkelte
delstater) WEBER Maschinentechnik GmbH WEST
Eichenstrale 74 Telefon |02103 /54074
D-40721 Hilden Telefax |02103 /52307
WEBER StraBenfrdsen
Zu den Ferndorfwiesen 4-6 Telefon [02732 /5861-0 (omstilling)
D-57223 Kreuztal-Ferndorf Telefax |02732/5861-15
I Holland WEBER Machinentechniek B.V.
Graafschap Hornelaan 159 Telefon [0495 /530215
NL-6001 AC Weert Telefax |0495/541839
I Frankrig WEBER S.a.r.l.
Z.l. Carrefour de I'Europe Telefon [87 /877126 eller 856757
F-57600 Forbach Telefax |87 /870032
| Polen WEBER Maschinentechnik Sp.Z0.0.
ul. Grodziska 17 c Telefon |22 /739 70 - 80
PL-05-830 Sara Wies / Nadarzyn 22 /73970 -81
Telefax |22 /73970 -82
I USA og WEBER Machine (USA) Inc.
Canada 40, Johnson Ave Telefon [207 /947 /4990
112 Bangor, ME 04401 Telefax [207 /947 /5452
| Sydamerika | WEBER Maschinentechnik do Brasil Ltda.
Rua Rio Tiete 131 - 93332 -220 Telefon [00 55 -51 -587 3044
BR-Novo Hamburgo, RS Telefax |00 55 -51-587 2271
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N ]
llhl.luulu""-""'“
Esbjerg Kolding
Tamrerej 7-9 Albuen 56
6710 Esbjerg V G000 Kolding

Telefon 75 15 11 22
Telefax 75 15 82 69
eshjergida.dk

Telefon 75 54 15 44
Telefax 75 54 15 66
koldingi4a. dk

Odense

Peder Skrams Vej 34
5220 Odense 5@
Telefon 66 15 64 00
Telefax 65 93 02 68
odenseda.dk

Brondby

Myager 3a + 3b

2605 Brandby

Telefon 43 45 84 30

Telefax 43 45 20 47

broendby@4a.dk
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