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WSR 900-PE/WSR 1250-PE/WSR 1400-PE

bajonetsav

Las instruktionshogen ngje, inden
maskinen tages i brug.
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med ved overdragelse af maskinen til
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1. Generelle henvisninger

1.1 Signalord og deres hetydning

-ADVARSEL-
Advarer om en potentielt farlig situation, der kan forér-
sage alvorlige personskader eller dgd.

-ADVARSEL-
Advarer om en potentielt farlig situation, der kan fordr-
sage lettere personskade eller materiel skade.

-BEMARK-
Star ved anvisninger om brug og andre nyttige oplys-

Advarsel om farlig Advarsel
elektrisk spanding om varm

overflade

1.2 Symboler
Advarselssymboler

Generel fare

Pabudssymboler

-
Y

Brug Brug Brug Brug
beskyttel- hgrevaern beskyttel-  stovmaske
sesbriller seshandsker
Symboler

Les instruk- Affald skal indleveres til genvinding

tionshogen for brug pa genbrugsstationen

Il Disse tal henviser til lllustrationerne pa udfoldssi-
derne pa omslaget. Kig pa disse sider, nar du leser
instruktionshogen.

| teksten til denne instruktionsbog henviser " maskinen"
altid til bajonetsaven WSR 900-PE/WSR 1250-PE/WSR
1400-PE.

Placering af identifikationsoplysninger pa maskinen
Typebetegnelse og serienummer findes pa maskinens
typeskilt. Skriv disse oplysninger i instruktionsbogen,
og henvis til disse, nar du henvender dig til vores kun-
deservice eller veerksted.

Type:

Serienummer:

7



2. Beskrivelse

2.1 Korrekt anvendelse WSR 900-PE

« Anvendelsesomréaderne er ngdhjelpstjenester, myn-
digheder samt land- og skovbrug, nybyggeri, renovering
0g ombygning, varksteder, byggepladser, metalkon-
struktion, sanitet, varmeanlag, klimaanleg (SHK).

« Maskinen anvendes til savning af tra, traelignende og
metalliske materialer samt plast.

« Omgivelserne skal vare tarre.

» Maskinen ma kun sluttes til den netspanding, der er
angivet pa typeskiltet.

« Maskinen skal betjenes med begge hander.

« Brug kun det veerktej og tilbeher, der er navnt i instruk-
tionshogen.

« Sav ikke i tegl, beton, gasbeton, natursten eller fliser.
« Brug ikke maskinen i fugtige miljger.

« Brug ikke maskinen i eksplosionsfarlige miljger.

« Brug ikke maskinen til at save rgr over, som stadig
indeholder vaske.

Sav kun i underlag, hvor du kender indholdet.

Sav ikke uden for arbejdsomradet, og brug ikke ueg-
net veerktej (dvs. brug ikke savklinger i forkert starrelse
eller savklinger uden "z-indstiksende til bajonetsave).
Du ma ikke bearbejde materialer, der indeholder asbest.
Det er ikke tilladt at modificere eller tilfoje ekstra dele
til vaerktojet.

Brug kun originalt Hilti-tilbeher og ekstraudstyr for
at undga ulykker.

Overhold forskrifterne i denne brugsanvisning med
hensyn til drift, rengering og vedligeholdelse.
Maskinen er beregnet til professionel brug.
Maskinen ma kun betjenes, serviceres og repareres
af autoriseret og treenet personale. Dette personale
skal i serdeleshed informeres om de potentielle farer,
der er forbundet med brugen af denne maskine.

Der kan opstd farlige situationer ved anvendelse af
maskinen og det tilhgrende udstyr, hvis den anven-
des af personer, der ikke er blevet undervist i dens
brug, eller hvis den ikke anvendes korrekt i henhold
til forskrifterne i denne brugsanvisning.

-ADVARSEL-

Hvis du saver gennem rgr, skal du ferst sikre dig, at de
ikke leengere indeholder vasker, og eventuelt tamme
dem. Maskinen er ikke beskyttet mod fugtindtraengen.
Hvis der lgber vaske ud, kan der ske en kortslutning i
maskinen, som giver elektrisk stad. Hold altid maski-
nen hgjere end det ror, der skal saves igennem.

2.2 Korrekt anvendelse WSR 1250-PE/
WSR 1400-PE
« Anvendelsesomraderne er nybyggeri, renovering og
ombygning, verksteder, byggepladser, metalkon-
struktion, sanitet, varmeanleg, klimaanleg (SHK),
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nadhjelpstjenester, myndigheder samt land- og sko-
vbrug.

« Maskinen anvendes til skering i trae, trelignende og
metalliske materialer samt kunststoffer, tegl, gasbe-
ton og fliser.

« Omgivelserne skal vare torre.

» Maskinen ma kun sluttes til den netspanding, der er
angivet pa typeskiltet.

« Maskinen skal betjenes med begge hander.

« Brug kun det veerktej og tilbeher, der er naevnt i instruk-
tionsbogen.

« Sker ikke i beton eller natursten.

« Brug ikke maskinen i fugtige miljger.

« Brug ikke maskinen i eksplosionsfarlige miljger.

« Brug ikke maskinen til at save rgr over, som stadig
indeholder vaske.

« Sav kun i underlag, hvor du kender indholdet.

« Sav ikke uden for arbejdsomradet, og brug ikke ueg-
net vaerktej (dvs. brug ikke savklinger i forkert starrelse
eller savklinger uden '/2"indstiksende til bajonetsave).

« Du ma ikke bearbejde materialer, der indeholder asbest.

« Det er ikke tilladt at modificere eller tilfgje ekstra dele
til veerktgjet.

« Brug kun originalt Hilti-tilbehar og ekstraudstyr for
at undga ulykker.

«» Overhold forskrifterne i denne brugsanvisning med
hensyn til drift, rengering og vedligeholdelse.

« Maskinen er beregnet til professionel brug.

« Maskinen ma kun betjenes, serviceres og repareres
af autoriseret og traenet personale. Dette personale
skal i seerdeleshed informeres om de potentielle farer,
der er forbundet med brugen af denne maskine.

« Der kan opsta farlige situationer ved anvendelse af
maskinen og det tilhgrende udstyr, hvis den anven-
des af personer, der ikke er blevet undervist i dens
brug, eller hvis den ikke anvendes korrekt i henhold
til forskrifterne i denne brugsanvisning.

-ADVARSEL-

Hvis du saver gennem ror, skal du farst sikre dig, at de
ikke leengere indeholder vaesker, og eventuelt tamme
dem. Maskinen er ikke beskyttet mod fugtindtraengen.
Hvis der lgber vaeske ud, kan der ske en kortslutning i
maskinen, som giver elektrisk stad. Hold altid maski-
nen hejere end det rer, der skal saves igennem.

2.3 Folgende udstyr falger med ved levering:
— Maskine inklusive savklinge
— Instruktionsbog
— Veerktojskuffert



3. Veaerkigj og tilbehgr

Savklinger

Rorskareadapter

Sidegreb / Sidegrebadapter

4. Tekniske data

Maskine WSR 900-PE WSR 1250-PE WSR 1400-PE

Optagen effekt 900 W 1250 W 1400 W

Speending* 110V/8,5A 110V/125A 110V/13,4 A

Optagen strgm* 120 V/8,5 A 120 VA2 A 120 V13 A
220V/4,3 A 220V/6 A 220V/6,4 A
230 V/4,1 A 230 V/6 A 230V/6,4 A
240V/4,2 A 240V/5,8 A 240V/6,2 A

Netfrekvens 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Maskinvagt 3,26 kg 4,2 kg 4,5kg

Mal (L xB xH) 442 x88x211 mm 493 x101x180 mm | 574 x101x188 mm

Slagtal 0-2700 min"' 0-2700 min™ 0-2700 min™'

Slaglengde 32 mm 32 mm 32 mm

Slagtalsregulering Elektronisk hastig- Elektronisk hastig- Elektronisk hastig-
hedsregulering med | hedsregulering med | hedsregulering med
trinlgs slaghastighed, | trinlgs slaghastighed | trinlgs slaghastighed,
6 pendultrin 6 pendultrin

Mejselholder Uden nggle til '/2" standardveerktgjer

Pendulfunktion Kan til- og frakobles

Dobbeltisoleret (iht. EN 50144) Kapslingsklasse |l (dobbeltisoleret) E

Stejdempet iht. EN 55014-2

Maskinen er radio- og tv-stejdempet iht. EN 55014-1

Staj- og vibrationsinformation (malt iht. EN 50144)

Typisk A-vegtet lydeffektniveau (LwA): <102 dB (A) <100dB (A) <100dB (A)

Typisk A-vurderet udsendt

lydstyrkeniveau (LpA): <89dB (A) <89dB (A) <89dB (A)

Brug hgrevarmn!

Typisk malt vibration ved handtag: 4,0 m/s? 6,0 m/s? 4,0 m/s?

Vibrationsdeempende handgreb

* Maskinen szlges med forskellige nominelle spandinger. Den nominelle spaending og det nominelle strem-

forbrug star pa typeskiltet.

Ret til tekniske @ndringer forbeholdes!



5. Sikkerhedshenvisninger

5.1 Generelle sikkerhedsanvisninger
Vigtigt! Las alle anvisningerne. / tilfzlde af manglen-
de overholdelse af nedenstaende anvisninger er der risi-
ko for elektrisk stad, alvorlige personskader, og der kan
opsta brandfare. Det benyttede begreb "el-vaerktoj" refe-
rerer til netdrevne maskiner (med tilslutningsledning)
0g batteridrevne maskiner (uden tilslutningsledning).

DISSE ANVISNINGER B@R OPBEVARES FOR SENERE
BRUG.

5.1.1 Arbejdsplads

a) Sarg for, at arbejdsomradet er rent og ryddeligt. Uor-
den og uoplyste arbejdsomrader ager faren for uheld.

b) Brug ikke maskinen i eksplosionstruede omgivel-
ser, hvor der er br@ndbare vaesker, gasser eller
stav. El-varktoj kan sld gnister, der kan antzende stov
eller dampe.

c) Sarg for, at andre personer og ikke mindst bgrn hol-
des vk fra arbejdsomradet, nar maskinen et i brug.
Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over
maskinen.

5.1.2 Personlig sikkerhed

a) Maskinens stik skal passe til kontakten. Stikket ma
under ingen omst@ndigheder @ndres. Brug ikke
adapterstik sammen med jordforbundne maskiner.
Uzendrede stik, der passer til kontakterne, nedseetter
risikoen for elektrisk stod.

b) Undga kropskontakt med jordforbundne overflader
som f.eks. rar, radiatorer, komfurer og keleskabe.
Huvis din krop er jordforbundet, oges risikoen for elek-
trisk stod.

¢) Maskinen ma ikke udszttes for regn eller fugt. /nd-
treengning af vand i maskinen oger risikoen for elek-
trisk stod.

d) Brug ikke ledningen til formal, den ikke er bereg-
net til (f.eks. ma man aldrig bare maskinen i led-
ningen, hange maskinen op i ledningen eller ryk-
ke i ledningen for at trekke stikket ud af kontakten).
Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter
eller maskindele, der er i bevaegelse. Beskadigede
eller sammenviklede ledninger oger risikoen for elek-
trisk stod.

e) Hvis maskinen benyttes i det fri, ma der kun benyt-
tes en forl&ngerledning, der er godkendt til udenders
brug. Brug af forleengerledning til udenders brug nea-
satter risikoen for elektrisk stod.

5.1.3 Personlig sikkerhed
a) Det er vigtigt at vere opmarksom, se, hvad man
laver, og bruge maskinen fornuftigt. Man bgr ikke
bruge maskinen, hvis man er trat, har nydt alko-
hol eller er pavirket af medicin eller euforiserende
stoffer. F4 sekunders uopmaerksomhed ved brug af
maskinen kan fare til alvorlige personskader.
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b) Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelses-
briller pa. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. stovma-
ske, skridsikkert fodtaj, beskyttelseshjelm eller hore-
vaern athangig af maskintype og anvendelse ned-
satter risikoen for personskader.

¢) Undga utilsigtet igangsatning. Kontrollér altid, at
afbryderen star pa OFF, for stikket s@ttes i. Undgd
at baere maskinen med fingeren pa afbryderen og sgrg
for, at maskinen ikke er tzendt ndr den sluttes til net-
tet, da dette oger risikoen for personskader.

d) Fjern indstillingsvarktgj eller skruenggle, inden
maskinen tendes. Hvis et stykke varktoj eller en
nagle sidder i en roterende maskindel, er der risiko
for personskader.

e) Overvurder ikke dig selv. Sgrg for at sta sikkert,
mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance. Det
er derved nemmere at kontrollere maskinen, hvis der
skulle opsta uventede situationer.

f) Brug egnet arbejdstej. Undga lgse beklzdningsgen-
stande eller smykker. Hold har, taj og handsker vk
fra dele, der bevager sig. Dele, der er i bevagelse,
kan gribe fat i lostsiddende taj, smykker eller langt har.

) Hvis stevudsugnings- og opsamlingsudstyr kan mon-
teres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes
korrekt. Brug af dette udstyr nedsetter risikoen for
personskader som falge af stov.

5.1.4 Omhyggelig omgang med og brug af
el-vaerktgj

a) Undga overhelastning af maskinen. Brug altid en
maskine, der er beregnet til det stykke arbejde, der
skal udfares. Med den rigtige maskine arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angivne effekt-
omréde.

b) Brug ikke en maskine, hvis afbryder er defekt. £n
maskine, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og
Skal repareres.

c) Traek stikket ud af stikkontakten, inden maskinen
indstilles, der skiftes tilbehgrsdele, eller maskinen
legges fra. Disse sikkerhedsforanstaltninger for-
hindrer utilsigtet start af maskinen.

d) Opbevar ubenyttet el-varkigj uden for bgrns rak-
kevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige
med maskinen eller ikke har gennemlzst sikker-
hedsanvisningerne, benytte maskinen. E/-varktoj
er farligt, hvis det benyttes af ukyndige personer.

e) Maskinen bgr vedligeholdes omhyggeligt. Kon-
trollér, om bevaegelige dele fungerer korrekt og ikke
sidder fast, og om delene er brzkket eller beska-
diget, saledes at maskinens funktion pavirkes. Fa
beskadigede dele repareret, inden maskinen tages
i brug. Mange uheld skyldes darligt vedligeholdte
maskiner.

f) Sarg for, at skerevarktgjer er skarpe og rene.
Ombhyggeligt vedligeholdte skeereveerktajer med skar-
pe skarekanter satter sig ikke s& hurtigt fast og er
nemmere at fore.



g) Brug el-veerktgj, tilbehgr, indsatsvarktaj osv. iht.
disse instrukser, og sadan som det kraves for den-
ne specielle vaerktgjstype. Tag hensyn til arbejds-
forholdene og det arbejde, der skal udfares. / tilfz/-
de af anvendelse af vaerktajet til formal, som ligger
uden for det fastsatte anvendelsesomrade, kan der
opsta farlige situationer.

5.1.5 Service
a) Sgrg for, at maskinen kun repareres af kvalificere-
de fagfolk, og at der kun benyttes originale reser-
vedele. Dermed sikres starst mulig maskinsikkerhed.

5.2 Produktspecifikke sikkerhedsanvisninger

5.2.1 Personlig sikkerhed

a)Brug hgrevarn. Larmen kan fordrsage horeskader.

b)Hold altid fast i handtagene med begge hznder.
Sorg for at holde hdndtagene torre, rene og fri for
olie og fedt.

¢)Brug andedratsvarn under arbejde, som udvikler
stav.

d)Hold pauser under arbejdet, og lav afsp@ndings-
og fingergvelser, sé dine fingre far en bedre blod-
gennemstrgmning.

e) Tend ferst maskinen, nar du hefinder dig i arbejds-
omradet.

f) Sarg altid for, at elledning, forl@ngerledning og ud-
sugningsslange holdes bag maskinen for at undga
faren for at falde under arbejdet.

g)Varktgjet kan blive varmt, nar man arbejder med
det. Du kan fa forbraendinger pa handerne. Brug der-
for altid beskyttelseshandsker, nér du skifter veerktaj.

5.2.2 Arbejdsplads
a) Sarg for god belysning pa arbejdspladsen.
b)Sarg for god udluftning af arbejdspladsen.
Arbejdspladser med dérlig udluftning kan medfore
helbredsskader som falge af eksponering for stov.

5.2.3 Personlig sikkerhed

a) Kontrollér far arbejdets begyndelse arbejdsomra-
det for skjulte elledninger samt skjulte gas- og van-
dror, f.eks. ved hjzIp af en metaldetektor. Udven-
dige metaldele pa maskinen kan vere spandings-
forende, f.eks. hvis du utilsigtet har beskadiget en
elledning. Disse dele udger en alvorlig fare, da de kan
give elektrisk stod.

b)Kontrollér jevnligt maskinens elledning, og lad en
fagmand udskifte ledningen, hvis den bliver beska-
diget. Kontrollér jevnligt forlengerledningerne, og
udskift dem, hvis de er beskadigede. Hvis el- eller
forlzngerledningen bliver beskadiget under arbej-
det, ma du ikke rare ved ledningen. Traek stikket ud.
Beskadigede netledninger og forleengerledninger uager
en fare, da de kan give elektrisk stod.

c)Lad derfor jevnligt Hilti kontrollere snavsede maski-
ner, is@r hvis de ofte bruges til at save i elektrisk
ledende materialer. Hvis der sidder stov, forst og
fremmest fra ledende materialer, pd maskinens over-
flade, eller den er fugtig, er der under uheldige oms-
tzendigheder risiko for at 14 elektrisk stod.

d)Nar du arbejder udendgrs med elvarktgj, skal du sik-
re dig, at maskinen er sluttet til lysnettet via et fejl-
stramsrela (HFI) med maks. 30 mA brydestram. Anven-
delse af et fejlstromsrelae nedsatter risikoen for at f4 et
elektrisk stod.

¢) Det anbefales at anvende et fejlstramsrela (HFI) med
en brydestrgm pa maks. 30 mA.

5.2.4 Omhyggelig omgang med og brug af
el-varkigj

a) Fastger det emne, der skal bearbejdes. Brug fast-
spandingsvarktaj eller en skruestik il at fastspande
emnet. Dermed holdes det sikrere fast end med hand-
en, og du har desuden begge haender fri til at betjene
maskinen.

b)Kontrollér, at vaerktgjet passer til maskinens vaerk-
tajsholder, og at det er last korrekt fast i varktajs-
holderen.

c)Ved stromafbrydelse: Sluk maskinen, og trek stik-
ket ud. Dette forhindrer utilsigtet igangsatning af
maskinen, nar spandingsforsyningen igen fungerer.

d)Undga brug af forlengerledninger med flere udtag
og samtidig anvendelse af flere maskiner.

5.2.5 Sarlige sikkerhedsanvisninger for bajonetsave
a) For altid maskinen vk fra kroppen under savningen.
b)Hold aldrig handerne foran eller ind mod savklingen.
c)Sav kun i underlag, hvor du kender indholdet. Sav-

klingen kan give tilbageslag, hvis den rammer en gen-
stand.

d)Maskinens anslag skal trykkes mod det emne, der
skal bearbejdes, for at garantere optimalt og sik-
kert arbejde.

e) Sluk maskinen under transport.

f) Brug altid savklingel@ngder, der under slagene stik-
ker mindst 40 mm ud over varktgjet, sa du undgar
kraftige stedvise tilbageslag.

g)Under brug af rerskareadapteren (tilbehgr), is@r
ved store rgrdiametre, skal du arbejde med mode-
rat tryk og egnet savehastighed. (se afsnittet 7.2.2)

h)Spaner, is@r metalspaner, der opstar under sav-
ningen, kan vare varme. Beskyt dig ved at bruge
passende beskyttelsesbeklaedning.

i) Brug ikke maskinen uden monteret handbeskyttelse.

j) Fastleg fareklassen for det stgv, der opstar under
arbejdet, for du begynder pa arbejdet. Brug en pro-
fessionel stavsuger med en officielt godkendt beskyt-
telsesklassificering, som overholder de lokale regler
for beskyttelse mod stov.

5.2.6 Personligt beskyttelsesudstyr

Brugeren og de personer, der befinder sig i nzrheden,
skal bruge beskyttelsesbriller, hgrevarn, let dnded-
retsvaern og beskyttelseshandsker, mens maskinen
anvendes.

Brug Brug Brug
beskyttel- herevaern beskyttel-
sesbriller seshandsker

Brug
stovmaske
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6. Ibrugtagning

-BEMARK-
Netspandingen skal svare til angivelsen pa typeskiltet.
Ved anvendelse af forlengerledninger:

Brug kun forlengerledning med tilstreekkeligt tveersnit,
der er godkendt til det pagaeldende anvendelsesomra-
de. | modsat fald kan der forekomme effekttab ved maski-
nen og overophedning af ledningen. Udskift beskadi-
gede forlengerledninger. Til udenders brug ma der kun
anvendes forlengerkabler, som tydeligt er markeret og
godkendt til udendars brug.

-ADVARSEL-

Savklingens skarekanter er skarpe.

« Du kan komme til skade pa
skarekanterne.

« Du kan komme til skade pa de
bevagelige dele.

« Brug beskyttelseshandsker.

Anbefalede minimale tvaersnit og maksimale lednings-
lengder:

Spaznding Elledningstvarsnit

1,5 mm* 2,5 mm*
110120V 20m 40m
230V 50m 100m

6.1 Montering af savklinge &

1. Treek stikket ud.

2. Kontrollér, at veerktejets indstiksende er ren. Hold altid
omradet omkring savklingeholderen rent. Brug kun
savklinger med '/2"-indstiksende fEl.

3. Drej veerktejsldsens ldseanordning mod uret, og hold
den i denne position.

4. Tryk savklingen ind i klingeholderen forfra.

5. Lad I&seanordningen glide tilbage, indtil den gér herbart
iindgreb.

6. Kontrollér, om savklingen er gaet i indgreb, ved at
treekke i den.

6.2 Udtagning af savklinge @

1. Traek stikket ud.

2. Drej vaerktejsldsens Idseanordning mod uret, og hold
den i denne position.

3. Traek savklingen fremad og ud af savklingeholderen.

4. Lad laseanordningen glide tilbage.
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6.3 Justering af anslag El

Ved justering af anslaget kan savklingens lzngde udnyt-

tes optimalt og adgangen til hjgrner kan forbedres.

1. Treek stikket ud.

2. Fjern savklingen (se 6.2).

3. Tryk pa trykknappen til lasning af anslaget, og hold
deninde.

4. Skub anslaget fremad eller tilbage til den gnskede
position.

5. Slip trykknappen.

6. Kontrollér, om anslaget er géet i indgreb, ved at traek-
ke i det.

6.4 Montering af rarskareadapter (tilbehor)
12]1314)

1. Treek stikket ud.

2. Fiern savklingen (se 6.2).

3. Tryk pa trykknappen til lasning af anslaget, og hold
den inde.

4. Treek anslaget fremad og af maskinen.

5. Skub rarskereadapteren fremad til den gnskede posi-
tion i maskinen.

6. Slip trykknappen.

7. Kontrollér, om rorskaereadapteren er gaet i indgreb,
ved at trekke i den.

8. Lasn skrueklemmen helt.

9. Leg rerskereadapteren omkring raret, og hgt den
pé adapteen.
-Bemark- Mellem maskinen og spandeskruen skal
der vare en vinkel pa 45°.

6.5 Montering af sidegrebet (tilbehar) [
1. Trek stikket ud.
2. Fjern savklingen (se 6.2).
3. Leeg adapteren omkring det forreste greb ovenfra, og
luk adapteren.
4. Skub sidegrebet pa adapteren forfra.
5. Fastger sidegrebet pd maskinen ved at dreje pa skruen.

6.6 Placering af sidegrebet (tilbeher)
1. Trek stikket ud.
2. Lasn skruen pé sidegrebet.
3. Anbring sideh&ndtaget i den gnskede position.
4. Fastger sidegrebet pa maskinen ved at dreje pa skruen.



7. Anvendelse

-ADVARSEL-

Savklingens skarekanter er skarpe.
Du kan komme til skade pa
skarekanterne.

« Brug beskyttelseshandsker.

@ B

-ADVARSEL-

« Under savning hvirvles der stev og
savspaner op.

Det materiale, der hvirvles op, kan
beskadige luftvejene og gjnene.
Brug et let &ndedraetsvaern og
beskyttelsesbriller.

00

-ADVARSEL-

« Maskinen og savningen stgjer.

« Etfor hajt stejniveau kan give
hereskader.

« Brug altid hgrevarn.

A\

-BEMARK-

« Brug kun fejlfrie savklinger for at sikre en god save-
effekt og for at skane maskinen.

« Undga at overbelaste maskinen.

-ADVARSEL-

« For altid maskinen vk fra kroppen under savningen.

« Loft forst maskinen vak fra emnet, nar den er stand-
set.

o Laeg forst maskinen fra dig, nér den er standset.

-ADVARSEL-

« Ved permanent anvendelse bliver
savklingen varm.

« Du kan blive forbraendt, hvis du
rgrer ved savklingen.

AN

« Brug beskyttelseshandsker.

7.1 Tend/sluk

1. Sat stikket i stikkontakten.

2. Tryk pa lasen til afbryderen og herefter pa afbryde-
ren.

7.2 Slagtal

7.2.1 Indstilling af slagtal

Det anbefalede slagtal kan indstilles ved at dreje pa slag-
talsregulatoren.

Nar du har trykket afbryderen ind, indstilles maskinen
pé det forvalgte slagtal. Ved hjelp af elektronikken hol-
des det forvalgte slagtal naesten konstant, ogsa under
belastning. De anbefalede indstillinger for slagtal og
oplysningerne om korrekt valg af savklinge finder du i
produktoplysningerne og i den pagzldende anvendel-
sestabel.

7.2.2 Valg af slagtal
(1 =lavt slagtal, 6 = hgjt slagtal)

Bearhejdet materiale Forslag til indstilling
af slagtal
5-6

5-6

Tre

Tree med sgm

Indenders renovering,

mgrtelfrit elementbyggeri 3-

Plast 3-

Stal 2—
2_
2_
1

Ikke-jernholdige metaller
Letmetaller
Rustfrit stal
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De indstillinger, der er nevnt ovenfor, er forslag, som
skal sikre en optimal saveydelse. De galder ogsa ved
arbejde med rarskereadapteren (tilbeher). De kan vaere
forskellige afhangigt af de anvendte savklinger, net-
spandinger og emner.

Et forkert indstillet slagtal kan medfare forgget slitage
pé savklingen og beskadige maskinen.

7.3 Pendulfunktion B

Med pendulfunktionen kan saveydelsen gges i bestem-
te materialer, som f.eks. trematerialer. Aktivering og
deaktivering af pendulfunktionen sker ved at stille pen-
dulslagskontakten i den pagaldende slutposition, mens
maskinen er slukket.

7.3.1 Pendulfunktion deaktiveret
A | Pendulfunktion deaktiveret.

7.3.2 Pendulfunktion aktiveret

[
| Pendulfunktion aktiveret.
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7.4 Dyksavning [

Brug kun dyksavningsteknikken til blgde materialer og
uden pendulbevagelse. Det kraver en vis gvelse at save
udskeringer uden at forbore, men blot ved at dykke ned
i materialet, mens saven karer. Dette er kun muligt med
korte savklinger.

Du kan anvende maskinen i to forskellige dyksavnings-
positioner:
—inormalposition
—eller i omvendt position

1. St maskinen pa emnet med den forreste kant af an-
slaget.

2. Tryk pa lasen til afbryderen og herefter pa afbryderen.

3. Tryk maskinen hardt mod emnet, og dyk ned i under-
laget ved at reducere anlaegsvinklen. Det er vigtigt, at
maskinen karer, far du trykker savklingen mod under-
laget, fordi maskinen i modsat fald kan blokere.

4. Nar du er dykket ned i emnet, satter du igen maski-
nen i normal arbejdsstilling (anslaget ligger an med
hele fladen) og saver videre langs med savelinjen.

8. Rengaring og vedligeholdelse

Treek stikket ud.

8.1 Renggring af savklinger
Hold savklinger, og isar indstiksender, rene, sa du sik-
rer, at savklingeholderen fungerer fejlfrit.

8.2 Renggring af maskinen

« Sprg for, at savklingeholderen er ren.

« Maskinen er smurt tilstraekkeligt fra fabrikken. Ved
hérd belastning over en lengere periode anbefaler Hilti
et eftersyn. Dette @ger maskinens levetid og forhin-
drer ungdvendige reparationsomkostninger.

« Reparationer pa eldelen mé kun udfares af en elektri-
ker.

Yderskallen (maskinhuset) er fremstillet af et slagfast
plastmateriale. Grebene og ledningsmuffen bestar af
elastomer.

Anvend aldrig maskinen, hvis luftindtagene er tilstop-
pede! Rengar forsigtigt luftindtagene med en tar barste.
Sprg for at der ikke treenger fremmedlegemer ind i veerk-
tojet. Renger jevnligt maskinhuset udvendigt med en
let fugtig klud. Anvend ikke spray, dampstréler eller rin-
dende vand til rengaring! Det kan forringe maskinens
elektriske sikkerhed. Hold altid veerktejets greb fri for
olie og fedt. Anvend ikke silikoneholdige plejemidler.
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8.3 Vedligeholdelse
Kontrollér regelmassigt alle udvendige dele pd maskinen
for beskadigelse og fejlfri funktion. Brug ikke maskinen,
hvis der er beskadigede dele, eller hvis der er betje-
ningselementer, som ikke fungerer fejlfrit. Lad Hilti-ser-
vicevarkstedet reparere varktgjet.

Reparationer pa eldelen ma kun udferes af en elektriker.

8.4 Kontrol efter renggring og vedligeholdelse
Efter rengarings- og vedligeholdelsesarbejde skal du
kontrollere, at handbeskyttelsen og anslaget er monte-
ret og fungerer fejlfrit.



9. Fejlsggning

Fejl

Mulig arsag

AfhjzIpning

Maskinen starter ikke.

Elforsyningen er afbrudt.

Slut noget andet elvarktgj til, og kontrollér

funktionen.

Netledningen eller stikket er defekt.

Lad en elektriker kontrollere og om ngdvendigt

udskifte afbryderen.

Afbryderen er defekt.

Lad en elektriker kontrollere og om ngdvendigt

udskifte afbryderen.

Maskinen har ikke fuld
ydelse.

Forlengerledning med for lille

tvaersnit.

Anvend en forlengerledning med tilstraek-
keligt tveersnit (se afsnittet Anvendelse).

Slaghastighedsreguleringen er
indstillet pa en for lav vaerdi.

Indstil slagtalsregulatoren pa den verdi,
der anbefales til det pageldende materiale
(se Ibrugtagning).

Afbryderen er ikke trykket helt ind.

Tryk kontrolkontakten helt i bund.

Pendulfunktionen
reagerer ikke.

Pendulslagskontakten star ikke pa

[mime]

Stil pendulslagskontakten pa pendulfunkti

on [===~]. Pendulfunktionen markes kun

ved savning.

Savklingen kan ikke
fiernes fra savklinge
holderen.

Laseanordningen er ikke drejet til

anslag.

Drej laseanordningen til anslag, og tag
savklingen ud.

Anslaget eller rgrskaerea-
dpateren kan ikke fiernes
fra maskinen.

Ikke muligt p& grund af savklingen.

Fjern savklingen (se 6.2), og fiern derefter
anslaget.

Trykknappen er ikke trykket helt ind.

Tryk trykknappen helt ind, og fiern
savklingen.

10. Bortskaffelse

D

Starstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti-maskiner, kan genbruges. Materialerne
skal sorteres, far de kan genbruges. | mange lande findes der allerede ordninger, hvor Hilti samler din brugte
maskine ind til genbrug. Yderligere oplysninger far du hos Hilti-kundeservice eller din lokale Hilti-konsulent.

— Kun for EU-lande

=

Elvaerktej ma ikke bortskaffes som almindeligt affald!
© I henhold til det europeeiske direktiv 2002/96/EF om bortskaffelse af elektriske og elektroniske

produkter og geeldende national lovgivning skal brugt elvaerktej indsamles separat og bort-

skaffes pd en méde, der skaner miljoet mest muligt.
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Hilti garanterer, at den leverede maskine er fri for mate-
riale- og fabrikationsfejl. Denne garanti geelder dog kun,
safremt produktet anvendes og behandles korrekt samt
vedligeholdes og renggares korrekt og i overensstem-
melse med Hilti-brugsanvisningen. Eventuelle garantikrav
skal geres galdende inden 12 maneder fra kabsdato-
en/fakturadatoen (medmindre de galdende nationale
regler foreskriver en lengere minimumperiode). Endvi-
dere er det en betingelse, at den sdkaldte tekniske enhed
er bevaret, dvs. at der udelukkende er anvendt origina-
le Hilti-forbrugsmaterialer, tilbehgr og reservedele.

Garantien omfatter gratis reparation eller udskiftning af
defekte dele. Dele, der som felge af normalt slid treen-
ger til at blive udskiftet eller repareret, er ikke omfattet
af garantien.

Hilti afviser alle yderligere krav, medmindre den nati-
onale lovgivning forbyder en sadan afvisning. Hilti
patager sig saledes intet ansvar for direkte eller indi-
rekte skader, samtidige eller efterfalgende skader,
tab eller omkostninger, som er opstaet i forbindelse
med eller pa grund af anvendelsen af maskinen, eller
som er opstaet pa grund af produktets uegnethed til
et bestemt formal. Stiltiende garantier for anvendel-
se eller egnethed til et bestemt formal udelukkes ud-
trykkeligt.

| forbindelse med reparation eller udskiftning af maski-
nen og/eller dele deraf, forudsattes det, at maskinen
og/eller de pagaldende dele indsendes til Hilti, umid-
delbart efter at skaden er opdaget.

Nearvarende garanti omhandler samtlige garantifor-
pligtelser fra Hiltis side og erstatter alle tidligere eller
samtidige garantierkleeringer, savel skriftlige som mundt-
lige.

12. EF-overensstemmelseserkl@ring

Betegnelse: Bajonetsav
Typebetegnelse: WSR 900-PE/WSR 1250-PE/

WSR 1400-PE
Produktionsar: 2003 /2004

Vi erklaerer som eneansvarlige, at dette produkt er i over-
ensstemmelse med falgende direktiver og standarder:
98/37/EF, 89/336/EQF, EN 50144-1, EN 50144-2-11,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

Dr. Andreas Bong Dr. Heinz-Joachim Schneider
Senior Vice President Executive Vice President
Business Unit Power Tools Business Area Electric Tools & Accessories
12/2004 12/2004
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