
eamwork:ATLAS Te

Tekniske data uden forpligtelse. Data kan ændres uden varsel.

127

k

* Byggeri, anlæg, landbrug, industri

* Vægt: 3950 kg

* Ydelse: 57 HK

uper

2500 kg/2875 kg

33,5 HK)/29,4 kW (40 HK)

0,34 m3

AR 50

Vægt 3950 kg

Ydelse  42 kW (57 HK)

Skovlkapacitet 0,70 m3

4800 kg

51,3 kW (70 HK)

1,00 m3

6700 kg

65 kW (88 HK)

1,30 m3

AR 95

Vægt 7900 kg

Ydelse  74,9 kW (102 HK)

Skovlkapacitet 1,40 m3

AR 75

Vægt 5600 kg

Ydelse  56,9 kW (77 HK)

Skovlkapacitet 1,00 m3



Standard udstyr

Lukket førerhus med:

justerbart sæde

varmeapparat

sikkerhedsglas

elbagrude

radio

Lysudstyr:

positionslys og kørelys frem

røde baglys

stoplys og blinklys

rotorblink

advarslestrekant

Joystick med frem/bak knap

Ekstra hydraulikudtag

Hydraulisk hurtigkobling af redskaber

Ekstra hydraulikudtag

Olietryk: 230 Bar

Mængde: 60 l/min.

Oliemængde

Dieseltank: 61,5 l.

Hydraulikolie: 60 l.

Motorolie: 10 l.

A 5140

B 2487

B1 1762

C 4105

C1 3270

C2 2550

D 88

E 340

F 440

G 1988

H 1650

I 1650

R 1907

R1 3622

Tekniske data med 

standard skovl.

Alle specifikationer i mm

A 5555

B 2487

B1 1762

C 3510

C1 3060

C2 1340

D 71

E 160

E1 1110

E2 655

F 440

G 1988

H 1650

I 1030

R 1907

R1 3622

Alle specifikationer i mm

Tekniske data med 

pallegafler.

ækstyret Joystick Deutz motor Instrum


