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Du har besluttet dig for en Weidemann Hjullaesser - mange tak for din tillid.

Med din laesser fra Weidemann modtager du et produkt med hgj ydeevne, robust teknologi og talrige brugsmu-
ligheder som letter dit daglige arbejde pa arbejdspladsen. For at laere leesseren at kende hurtigt og omfattende,
ber du lzese disse brugsanvisninger omhyggeligt.

Udover betjeningsanvisningerne indeholder brugsanvisningerne ogsa vigtig information angaende pleje- og
driftshenvisninger for veerdibevaringen af laesseren. Derudover viser vi dig hvordan du betjener din laesser miljg-

venligt.

Henvend dig venligst til din Weidemannn-forhandler eller importer hvis du har yderligere spgrgsmal eller proble-
mer angaende din laesser. Dér er spgrgsmal, ideer og kritik altid velkommne.

Vi gnsker dig megen gleede med din nye laesser fra Weidemann.

Weidemann Gmbh & Co. KG
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FORORD

Denne brugsanvisning beskriver betjeningen og vedli-
geholdelsen af laesseren. Den formidler den nedvendige
viden omkring de funktionelle forbindelser til dens sikre
og ufarlige behandling, korrekt vedligeholdelsesefter-
syn, rengering, behandling og overholdelse af tekniske
sikkerhedsbestemmelser for laesseren til betjenings og
vedligeholdelsespersonalet.

Hvis retningslinjerne i Brugsanvisningen overholdes, er
det garanteret:

¢ korrekt, ufarlig og dygtig betjening af leesseren

e Korrekt vedligeholdelse, rengering og behandling
af leesseren

¢ Overholdelse af de kraevende tekniske sikkerheds-
bestemmelser

Hvis ngdvendigt er brugsanvisningerne supplerende for
brugeren/operatgren gennem instruktioner og regler til
miljebeskyttelse og nationale regler for uheldsforbyg-
gelse.

ANVISNING ]

G

Brugsanvisningen skal vaere ved laesseren eller hvor
arbejdet udferes.

Bruganvisningen skal lseses og anvendes af alle perso-
ner, der er sat til at arbejde med laesseren, for eksempel
med:

¢ Betjening der inkluderer mobilisering, fjernelse af
forstyrrelse i arbejdslebet, beskyttelse, bortskaffelse
af hjeelpematerialer og benzin savel som affald fra
lsesseren.

e Opretholde (eftersyn, vedligeholdelse, beskyttelse).

e Transport

G

Brugsanvisningen er ikke en vejledning, fremtvingning
omkring til omfangsrig istandseettelsesarbejde. Dette
arbejde skal udfaeres af en fagleert person.

ANVISNING ]

Hvis du har spargsmal til denne brugsanvisning, kontakt venligst din forhandler, WEIDEMANN- Service gnsker at

veere til radighed.
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1 GRUNDLAGGENDE INFORMATION

Ejeren er ansvarlig for forsikringsdaekning. Han skal af-
klare med sit forsikringsselskab, om laesseren er daek-
ket af virksomhedens forsikringspligt, eller om der skal
udstedes en ekstra ansvarsforsikring til denne.

Enhver ny bruger skal undervises i brugen af leesseren
for den forste anvendelse.

1.1 Forklaring pa de anvendte billeder i denne
brugsanvisning

For en sikker betjening og eftersyn af laesseren er det
nadvendigt at alle anvisninger i denne betjeningsvej-
ledning overholdes.

Der henfgres til farer og henvisninger gennem fglgende
piktogrammer og signalordene FARE, FORSIGTIG, HEN-
VISNING samt gennem nedenstdende tekst.

A FARE

Advarselshenvisninger angdende ulykke- og kvaestel-
sesfare fra elektrisk stram.

A FARE

Advarselshenvisning til mulige ulykkes- og kvaestelses-
farer

FORSIGTIG

Advarselshenvisninger til mulige tekniske skader

L) HEnVISNING
Vigtige almene henvisninger

é’? MILJOHENVISNINGER
Vigtige almene henvisninger til miljgbeskyttelse
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Henvisninger til benyttelse af betjeningsvejledningen:

Laes betjeningsvejledningen for ibrugtagning!
Overhold alle sikkerhedshenvisninger

¢ Overhold de geeldende forskrifter og love pa
indsatsstedet

¢ Overhold forbundenes forskrifter

e Betjeningsvejledningen skal altid veere i eller ved
leesseren i ren og ordentlig tilstand.

Er det ikke muligt at udelukke farer for personer og
materiel ved planlagt arbejde, skal disse farer fremhaeves
gennem piktogrammer. Laesserens funktioner beskrives
i korselsretningen, dette betyder at retningsangivelser
altid tager udgangspunkt i kerselsretningen.

1.2 Tilsigtet brug

B |

Ikke tilladt anvendelse kan betyde livsfare for perso-
nalet eller andre personer eller fore til kvaestelser og
omfangsrige tingskader.

Laesseren er bygget efter tekniske standarder og aner-
kendte sikkerhedstekniske regler. Dog kan der opsta fa-
rer for liv og lemmer eller tredjemand hhv. pavirkninger
af leesseren samt vaerdigenstande.

Laesseren ma kun anvendes sikkerhedsbevidst og under
hensyntagen til betjeningsvejledningen samt i teknisk
forsvarlig tilstand. Isaer pavirkninger der indebeerer sik-
kerhed skal straks afhjaelpes!
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Laesseren tjener til loft og laesning af materialer via en
fremadgdende beveegelse af laesseren under hensynta-
gen til de af WEIDEMANN anviste sikkerhedshenvisnin-
ger/forskrifter i betjeningsvejledningen. En arbejdscyklus
bestar af lgftning, leesning, transport og aflaesning af
materialet.

Anvendelse af leesseren med alternativt tilbehgrsudstyr
der ikke sendrer laesserens sikkerhedskrav, men sendrer
typen af anvendelse, er kun tilladt med tilbehgr der er
udtrykkeligt godkendt af WEIDEMANN. Anvendes tilbe-
hor fra WEIDEMANN gaeelder saerlige betingelser.

Til rigtig anvendelse hgrer ogsa overholdelse af betje-
ningsvejledningen og overholdelse af eftersyns- inspek-
tions- og vedligeholdelsesbetingelser!

Anden overskridende benyttelse af laesseren, f.eks.:

Loft og transport af personer
Anvendelse som arbejdsstillads

¢ Loft eller transport af gods med arbejdsudrustning/
tilbehor der ikke er beregnet hertil.

¢ Til treek af anhangerlast

¢ Anvendelse efter uhensigtsmaessig afhjelpning af
fejl/istandsaettelse

¢ Anvendelse efter en vaesentlig aendring af laesse-
ren

er ikke tilladt!
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1.3 Garanti og erstatningsansvar

Ved C E -tegnet dokumenteres det at leesseren er frem- e Overhold overvagningsbestemmelserne under an-

stillet i overenstemmelse med de gaeldende EG retnings- vendelse.
linier. e Repationer mad kun udferes af uddannet fagperso-
nale.
il ANVISNING * Folg betjeningsvejledningen ngje.
For skader der forarsages som resultat af uhensigt- ( il ANVISNING ]
maessig anvendelse, haefter fabrikanten/ leveranderen
ikke! Brugsanvisningen skal veere ved laesseren eller hvor
Risikoen pahviler i dette tilfeelde alene ejeren/ bru- arbejdet udfgres.
geren!

Overhold feglgende punkter:

¢ Foretag ingen andringer pa/af laesseren.

¢ Anvend kun ekstraudstyr til laesseren der er godkendt
af Weidemann.

e Laesseren ma kun drives, betjenes og efterses som
beskrevet i betjeningsvejledningen.

¢ Benyt kun leesseren nar alle sikkerheds- og beskyt-
telsesindretninger er intakte.
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2

GRUNDLAGGENDE SIKKERHEDSANVISNINGER

AFARE

il ANVISNING

Laesseren er udstyret med en ,startspaerre” der under
ingen omstaendigheder ma seettes ud af drift! Ulykkes-
fare! Laesseren ma kan anvendes pa egnede omrader i
landbrug og pa offentlige omrader kun med driftstil-
ladelse fra StvVZO!

Benyt kun lzesseren og dens tilbehgr til det de er
beregnet til og i teknisk upaklagelig stand.

Veer meget opmeerksom pa sikkerhedsreglerne.
Overhold driftsvejledningen og inspektionsforskrif-
terne.

Overhold den tilladte nyttelast.

Ved indsatser der gar udover befgjelser fra landbrugs-
radet vaer da opmaerksom pa de geeldende forskrifter
fra det pageeldende rad.

Anvendes laesseren af en privatperson eller af andre
personer, der samtidig er ejer og bruger, da skal disse
personer ligeledes veere informeret om sikkerheds-
anvisningerne - iseer de organisatoriske sikkerheds-
anvisninger og sikkerhedsanvisningerne for persona-
leudveelgelse- og kvalitet er pligtig leesning! Er der
intet uddannet personale til de forskellige opgaver
til radighed, da skal ejer/bruger sgrge herfor! Til for-
midling af uddannelse savel som introduktions- og
uddannelsespersonale, star Weidemann-Service samt
vore fabrikspartnere gerne til radighed.
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2.1 Organisatoriske forholdsregler

De folgende sikkerhedsanvisninger henvender sig til
ejeren / brugeren af laesseren.

Betjeningsvejledningen skal altid opbevares tilgeen-
gelig i maskinens indsatsomrade, f.eks. i den dertil
indrettede holder!

Supplerende til betjeningsvejledningen geelder al-
mengyldige vedtagne og samherende regler for
feerdselsregler, forsikringspligt, ulykkesforsikring og
miljobeskyttelse der skal overholdes! Dette gzelder
specielt for hastighedsbegraensninger pa byggeplad-
ser og den tilladte totalvaegt af laesseren!

Hvis pakreevet skal der baeres personligt beskyttel-
sesudstyr! Dette geelder specielt ved omgang med
sundhedsskadelige stoffer pa indsatsomradet!
Betjeningsvejledningen skal udfyldes med instruk-
tioner inklusive inspektions- og anmeldelsespligt
med hensyntagen til driftens seeregenheder f.eks.
hvad angar arbejdsorganisation, arbejdsforlgb eller
indsat personale.

Hhv bruger og personale der arbejder i forbindelse
med laesseren, skal inden arbejdets begyndelse have
leest betjeningsvejledningen og specielt kapitlet med
grundleeggende sikkerhedsanvisninger. Dette gaelder
specielt for personale der indsaettes lejlighedvis, f.eks
ved klargering og pleje af maskinen!

Alle sikkerheds- og fareanvisninger ved leesseren og
i betjeningsvejledningen skal overholdes!

Alle sikkerheds- og fareanvisninger ved maskinen
skal holdes komplet og i laesbar tilstand!

Ved sikkerhedsrelevante eendringer af laesseren eller
dens driftsegenskaber, skal laesseren straks standses
og besigtiges!

Der ma ikke foretages aendringer, til- eller ombyg-
ninger ved laesseren der vedrorer sikkerhed, uden
godkendelse fra Weidemann! Dette gaelder ogsa for
tilfojelser og indstilling af sikkerhedsindretninger- og
ventiler, savel for svejsninger pa beerende dele.
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Reservedele, drifts- og hjeelpestoffer skal overholde
de af Weidemann fastlagte tekniske krav! Dette er
altid tilfaeldet med originale reservedele!
Hydraulik-slanger skal udskiftes indenfor de angivne
tidsfrister, ogsa selvom en sikkerhedsrelevant mangel
ikke kan konstateres!

Foreskrevne og i betjeningsvejledningens angivne
frister for tilbagevendende tests/eftersyn skal over-
holdes!

Til gennemforelse af service- og istandseettelsesfor-
anstaltninger er en veerkstedsudrustning tilpasset
arbejdet bydende nedvendig!

Placering og betjening af brandslukkere skal bekendt-
gores, brandalarm- og bekaempelsesmuligheder skal
overholdes!

Efter gaeldende bestemmelser pahviler det hver ejer
/ bruger selv at fastsla om beskyttelsesstillads mod
faldende genstande (FOPS) skal opstilles. Dvs. at
ejer / bruger selvstaendigt skal bedemme de givne
forhold pa arbejdspladsen, og hvorvidt et FOPS-be-
skyttelsesstillads skal opstilles samt hvilken kategori
denne skal tilhare.

Ejeren alene er ansvarlig for krav og forpligtigelser,
der ikke vedrgrer leesserens beskaffenhed (grundlaeg-
gende krav ifelge MRL 98/37/EG), sasom ulykkesfore-
byggelse, hastighedsbegraensninger pa byggeplad-
sen, den tilladte totalveegt og leesserens dimensioner!
Dette geelder iseer for alle krav for feerdselsregler
(Kendetegnspligt), kerekort og forsikringspligt!
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2.2 Personaleudvalgelse- og kvalifikation /

principielle pligter

Arbejde ved og med leesseren ma kun udferes af
palideligt personale!

Overhold den ved lov foreskrevne mindstealder!
Overhold iseer de ved foreskrevne krav for kegrekort
i forbindelse med hastighedsbegraensninger pa byg-
geplads og leesserens tilladte totalveegt!

Kun uddannet personale og personale under uddan-
nelse ma benytte maskinen. Personalets kompetencer
for betjening, istandsaettelse og eftersyn skal veere
noje fastlagt!

Det skal sikres at kun befuldmaegtiget personale
beskaeftiger sig med laesseren!

Ejeren skal fastleegge maskinfgreransvar, ogsa med
henblik pa feerdselsregler og muliggere dennes mu-
lighed for at afsla sagstridigheder fra tredjemand!

Personale under uddannelse ma kun beskaeftige sig
med og ved maskinen under konstant opsyn af en
erfaren og autoriseret opsynsperson!

Arbejde med maskinens elektroniske anleeg ma kun
foretages af en autoriseret elektriker eller af perso-
ner under uddannelse under ledelse og opsyn af en
autoriseret elektriker i overensstemmelse med at de
elektroniske regler overholdes!

Arbejde med understel, bremse- og styreanlaeg ma
kun udferes af hertil uddannet fagpersonale!

Kun uddannet personale med specielt kendskab og
erfaring med hydraulik ma arbejde med de hydrau-
liske indretninger!
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2.3 Sikkerhedsvejledning til bestemte bruger-
faser

Sikkerhedsvejledningerne henvender sig til alle personer,
der arbejder med eller ved laesseren.

2.3.1 Sikkerhedsvejledning normaldrift

¢ Undlad enhver betaenkelig sikkerhedsforholdsre-
gel!

¢ Gogr Dem bekendt med arbejdsomradet for arbejdets
begyndelse!
Til arbejdsomradet herer f.eks. hindringer i arbejds-
og trafikomrade, underlagets baeredygtighed og den
nadvendige sikring af omradet for offentlig trafik.

¢ Treef forholdsregler der sikrer at laesseren kun betje-
nes i sikker og funktionsdygtig tilstand!

e Laesseren ma kun betjenes nar alle beskyttelses in-
stallationer, f.eks. justerbar beskyttelse, lydisolering,
udsugning er fuldt funktionsdygtige!

Gennemga leesseren for fejl og mangler mindst en
gang om dagen!

Ved andringer (deriblandt driftsforhold) skal laes-
seren straks standses og sikres for at manglen kan
besigtiges!

Ved funktionsfejl skal laesseren straks standses og
sikres for at fejlen kan besigtiges!

Leesseren ma kun startes og betjenes fra forersee-
det!

Ved start og stop af leesseren skal kontroltegn ifglge
betjeningsvejledningen overholdes!

Veer sikker pa at ingen personer befinder sig i fare-
afstand af leesseren for start af motoren!
Kontroller at bremser, styring, signaler og belysning
er funktionsdygtig for arbejde eller kgrsel pabegyn-
des!

Kontroller altid tilbehgrets ulykkessikrede placering
inden De kgrer med leesseren!
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Ved korsel pa offentlige gader, veje og pladser over-
holdes de geeldende faerdselsregler og bring i givet
fald laesseren i gyldig stand ift. feerdselsreglerne!
Hav altid lyset teendt - iseer ved darlig sigtbarhed og
morke!

Veer altid opmaerksom pa tilstraekkelig gennemkeor-
selsbredde og -hgjde samt tilstreekkelig sikkerhedsaf-
stand ved passage af viadukt, porte, broer, tunneller,
luftledninger osv.!

Hold altid tilstreekkelig afstand til (bygge-) grave, skra
overflader samt ved siden af opstablet materiale!
Undlad alle arbejdsopgaver der kompromitterer laes-
serens stabilitet! Dertil hgrer ogsa informationsplig-
ten for den tilladte tiplast (=nyttelast) for leesseren!
(Tiplast / tilladt nyttelast er angivet i betjeningsvej-
ledningen)
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Kor aldrig pa tvaers af en skreent; Arbejdsudstyr og
last skal altid feres i neerheden af overfladen, iseer
ved bjergkersel.

Tilpas altid hastigheden til de givne forhold! Seet
altid farten ned FOR en skreent istedet for EFTER!
Lasten skal befinde sig opad pa skraenter og stignin-
ger.

Nar laesseren forlades skal den sikres mod at rulle vaek
og uautoriseret brug! Sluk motoren, traek handbrem-
sen, sla arbejdsudstyr fra, tag neglen ud og indsaet
en kile hvis til radighed!
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2.3.2 Sikkerhedsvejledning til specialdrift

Disse sikkerhedsanvisninger bergrer specialarbejde in-
denfor benyttelse af leesseren og vedligeholdelse - savel
afhjeelpning af tekniske uheld under arbejdet hhv. ar-
bejde der omhandler bortskaffelse af hjeelpe- og drifts-
stoffer.

De i betjeningsvejledningen foreskrevne regler for
indstilling, eftersyn og inspektion og skeerelsedatoer
for udskiftning af reservedele skal overholdes!
Krav for indstilling, eftersyn og inspektion ma li-
gesom udskiftning af reservedele kun foretages af
fagpersonale!

Personalet skal informeres inden seer- og vedligehol-
delsesarbejde pabegyndes!

Udnavn en opsynsforer!

Veer opmeerksom pa at alt arbejde der vedrgrer drift,
omstilling eller laesserens indstillinger og sikkerheds-
betingede indretninger, bliver gennemfort i overens-
stemmelse med de anvisninger i betjeningsvejlednin-
gen der angar start- og stopforlgb!

¢ Veer opmeerksom pa at alt arbejde der vedrorer ef-

tersyn, vedligeholdelse og reparation overholder
betjeningsvejledningens anvisninger for vedligehol-
delsesarbejder og de angivne frister!
Vedligeholdelsesomradet skal sa vidt muligt sikres
med rigelig plads!

Bliver laesseren under eftersyn og vedligeholdelsesar-

bejde helt slukket, veer da opmaerksom pa felgende

(Se Kapitel ,,Sikre lcesser”):

- Undga at leesseren kan genstartes uventet ved
at tage teendngglen ud!

- Advar om at der bliver arbejdet pa laesseren!

- Gennemfor kun eftersyn og vedligeholdelses-
arbejder nar laesseren star pa et fast og lige un-
derlag samt er sikret mod at rulle veek!

- Nar vedligholdelsesarbejdet kun kan gennem-
fores med donkraft, understat da disse med
egnet sikkerhedsafstivelse!
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Enkeltdele og storre komponenter skal ved udskift-
ning faestnes og sikres omhyggeligt med hejsevaerk.
Anvend kun egnede og teknisk upaklagelige hejse-
veerk savel som elevator med tilstraekkelig baerekraft!
Ingen ma arbejde eller opholde sig neden under svae-
vende last!

Kun erfarne personer ma ophange last og dirigeret
af kranfereren! Den dirigerende skal opholde sig i
brugerens synsfelt eller veere i mundtlig kontakt!
Ved montage over hovedhgjde skal anvendes hertil
sikkerhedberettigede stiger eller trinbraedt! Anvend
ikke maskindele som trinbreedt! Hold alle handtag,
trin, gelaendere, trappeafsatser, platforme og leidere
fri for snavs, sne og is!

Hele leesseren, iseer forbindelser og sammenfgjnin-
ger, skal renses for olie, breendstof eller plejemidler
inden pabegyndelse af eftersyn og vedligeholdel-
sesarbejder! Anvend traevlfrie pudseklude og ingen
aggressive renggringsmidler!
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For rengering af laesseren med vand eller dampstrale
(hgjtryksrenser) eller andre rengeringsmidler skal
alle abninger der af sikkerheds- og funtionsmeessige
grunde ikke taler indtreengen af vand, damp eller
renggringsmidler daekkes/tapes til!

Seerlig udsat er elektriske dele, motorens luft ind- og
udtag samt tankabninger!

Efter rengeringen skal tape og lignende fjernes
helt!

Ved eftersyn og vedligeholdelsesarbejder skal lasnede
skrueldg, iseer fra olie og breendstoffgrende lednin-
ger, settes ordentligt pa plads igen inden maskinen
tages i drift! Ved eftersyn og vedligeholdelsesarbejde
efterses alle ledninger og skruelag for utaetheder og
holdbarhed.
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Hvis afmontering af sikkerhedsudstyr er nedvendig
ved istandseettelse, eftersyn eller reparation, skal
dette sikkerhedsudstyr igen monteres og efterpra-
ves umiddelbart efter vedligeholdelsesarbejdets op-
hor!

Reparationer ved ROPS- eller FOPS- beskyttelsesstil-
ladser ma kun udferes af autoriseret fagpersonale. |
tvivisspargsmal skal ROPS- eller FOPS- beskyttelses-
stilladser altid fornyes komplet.

Serg for sikker og miljevenlig afskaffelse af drifts- og
hjelpestoffer savel som udskiftede reservedele!
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2.4 Sikkerhedsvejledning til seerlige faretyper

2.41 Transport af stykgods

AFARE

Ulykkesfare ved nedfaldende genstande! \

A

Ladning af stykgods
er kun tilladt med ]
forerbeskyttelsestag |

Transportér aldrig flere bigballer eller kasser pa
samme tid!

Ladning af stykgods med laessere uden fgrerbeskyt-
telsestag eller -kabine er forbudt!

Nedfaldende genstande eller en ballestabel der veelter
kan medfere svaere eller dodelige skader.

il ANVISNING

Fra WEIDEMANN tilbydes specielt stabeludstyr og
sikkerhedsindretninger. Disse er:

- Rund-/firkantballestabler

- Rund-/firkantballestabler

Fig. - 1 Transport af stykgods
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2.4.2 Elektrisk energi

Gennemga regelmaessigt leesserens elektriske udstyr!

Mangler, sasom lgse stikforbindelser eller tilsmudsede

kabler, skal straks efterses!

Sluk straks laesseren ved forstyrrelser eller fejl i det

elektriske anlaeg!

Anvend kun originalsikringer med den foreskrevne

streamstyrke!

Hold leesseren i tilstreekkelig afstand fra elekriske luft-

ledninger hhv. andre elektriske ledninger med mere

end 50 volt speending! Livsfare! Hold Dem informeret

om sikkerhedsafstande der skal overholdes!

Ved bergring med steerkstreamsferende ledninger:

- Forlad ikke laesseren!

- Kor leesseren ud af fareomradet!

- Advar alle i neerheden om ikke at treede neer-
mere og/eller rgre ved maskinen!

- Serg for at der bliver slukket for spaendingen/
strammen!

- Forlad forst leesseren, nar der helt sikkert er
slukket for stremmen til den bergrte og beska-
digede ledning!

2.4.3 Gas, stov, damp, reg

Laesseren ma pga. dieselmotorens udstgdning kun
benyttes irigeligt udluftede rum! For start i lukkede
rum, veer da opmaerksom pa tilstraeekkelig udluft-
ning!

Overhold altid de geeldende forskrifter for det pa-
geldende indsatsomrade!

Gennemfer kun svejse-, slibe- og braendearbejder,
nar det er blevet udtrykkelig godkendt. Der ma ikke
opsta brand- eller eksplosionfare!

For svejsning, breending eller slibning skal der sgrges
for tilstraekkelig udluftning og laesseren og dens om-
givelser skal renses for stov og breendbare stoffer.
Ved specielle farer sasom giftige gasser, setsende
dampe, giftige (-toksologisk belastede) omgivelser,
skal der baeres personlig beskyttelsesudstyr (Filter
for indanding, beskyttelsesdragter)!
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2.4.4 Hydraulik, pneumatik

Olielaekager kan fore til brande og kvaestelser!
Gennemga alle ledninger, slanger og skruelag regel-
maessigt for utaetheder og umiddelbart identificer-
bare skader! Uteetheder og skader skal omgaende
udbedres!

Kun hydraulik- og pneumatiksystemer uden tryk ma
abnes!

For pabegyndelse af reparaturarbejde, skal trykket
altid slukkes ved systemafsnit og trykledninger der
skal abnes. Se de pageeldende anvisninger herfor i
betjeningsvejledningen!

Hydraulik- og pneumatikledninger skal monteres
fagligt korrekt og professionelt! Arbejdet ma kun ud-
fores af autoriseret fagpersonale! Veer opmaerksom
pa at ingen sammenfgjninger forveksles! Armaturer,
leengde og kvalitet og iseer tryk- og temperaturbe-
standighed af hydraulik- og pneumatikledninger skal
opfylde kravene!
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245 Larm

Under drift skal alle laesserens beskyttelsesindretnin-
ger sta i beskyttelsesindstilling!

2.4.6 Olie, fedt og andre kemiske substanser

Ved omgang med olie, fedt og andre kemiske sub-
stanser, veer da opmeerksom pa produktets geeldende
sikkerhedsforskrifter!

Veer forsigtig ved omgang med varme drifts- og hjeel-
pestoffer - Fare for brandsar og skoldning!
Rygning og aben ild under tankning er forbudt!
Brand- og eksplosionfare!

Pas pa, ekstrem Brand- og eksplosionfare!
Anvendelse af benzin som tilseetning er forbudt! An-
vend vinterdiesel ved lave udendgrstemperaturer!
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2.5 Transport og bugsering/genanvendelse 2.6 Endelig driftstop/demontage

¢ Ved bugsering, laesning og transport af leesseren e Ved det endegyldige driftsstop, hhv. afmontering af
folges fremgangsmaden ifglge betjeningsvejlednin- maskinen skal alle drifts- og hjeelpestoffer aftappes
gen! og afskaffes miljovenligt!

Ved bugsering overhold da den foreskrevne trans- e Det skal sikres at genanstart er umulig!
portstilling, hastighedsbegraensningen og den mak- ¢ Det tilbageblivende maskinskrog skal bortskaffes via
simalt tilladte streekning! egnede, specialiserede virksomheder/institutioner!
Anvend kun egnet transportmiddel og hejsevaerk

med tilstreekkelig traekkraft!

Folg instruktionerne i betjeningsvejledningen ved

genoptagelse af drift!
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2.7 Anvendte sikkerhedsmeaeerker Sikkerhedsmeaerke 1

B |

Fjern aldrig sikkerhedsmaerkerne! Beskadigede meer-
ker skal erstattes! Nye meerker kan bestilles ved:

Fare

Treed ikke under den loftede arm.
-{3"&: Ophold under laessearmen ved drift

er forbudt.
E ! C

Weidemann Gmbh & Co. KG
Maskinfabrik
Aartalstr. 16-18

D-34519 Diemelsee-Flechtdorf Sikkerhedsmaerke 2
Telefon: (056 33)609-0

Fax: (0 56 33) 609 — 222

E-mail: info@weidemann.de Fare

www.weidemann.de

Ophold under kneekarmen ved drift
er forbudt.
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Q)
ald)
A\

N

Sikkerhedsmaerke 3

Fare

Personskaderisiko pga. bevaegelige
dele.

Aben aldrig motorhjelmen nar mo-
toren kerer.

Sikkerhedsmeerke 4

Fare

Stop aldrig i ikke-sikrede fareomra-
der.
Benyt sikkerhedsstgtten.

Sikkerhedsmeaerke 5

Fare

Savidt arbejdsbetingelserne tillader
det, skal rullebgjlen veere i sikker-
hedsstilling.

Sikkerhedsmeaerke 6

Fare

Tag teendingsngglen ud fer eftersyn
og reparationsarbejde.

Se i betjeningsvejledningen ved
eftersyn og reparationsarbejde.
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Hydraulik- Hydraulisk Sikkerhedsmaerke 7
tilslutning lukning

kN

Fare

Ved anvendelse af hydraulisk til-
behor skal handtaget altid sta pa

~Hydrauliktilslutning”.
Start aldrig under belastning

- se betjeningsvejledning -

Sikkerhedsmeerke 8

Anvisning

Fer kabinen vippes
kabinen
luk beggedare!

Luk begge dgre fgr kabinen vippes.
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2.8 Sikkerhedsindretninger

2.8.1

Brandslukker

En brandslukker kan monteres til hgjre eller til venstre
for forersaedet, ved kabinens / forerbeskyttelsestagets
tveerbjeelke (Fig. 2).

2.8.2 Signallamper

Tilbehor!

|

ANVISNING

Benyt den gule lygte efter de lovpligtige forskrif-

ter!

Muligheder for fastgerelse af lygte, befinder sig bagpa
kabinens tag. (Fig. 3).

Teend og sluk for lygte - se kapitlet ,knapper / vippe-
knapper”.

Fig.-2
Brandslukker

Fig.-3
Fastgering af
lygte
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2.8.3 Seenkbremseventiler til hub- og tipcylinder

Tilbehor! Fig.-4
s N Seenkbremse-
AFORSIGTIG ventil

Ved laessere med seenkbremseventil (Fig. 4) skal lof-
tearmen udelukkende som i kapitlet ,,Frigerelse af
resttryk i hydrauliksystem” saenkes og resttrykket
frigores af uddannet fagpersonale som beskrevet i
denne betjeningsvejledning

Seenkbremsventilen forhindrer en ukontrolleret ned-
seenkning af lgftearmen ved et pludseligt trykfald i hy-
drauliksystemet.
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2.8.4 Batteriafbryder

FORSIGTIG

Det er ubetinget vigtigt at seette beskyttelseskappen
pa abningen nar afbryderen tages af, sdledes at ing-
en fugtighed kan treenge ind i afbryderen!

Afbryd aldrig med batteriafbryderen under belast-
ning! Husk at tjekke afbryderen inden taendneglen
saettes i. Ved slukning foretages den modsatte ma-
ngvre!

Fig.-5
Batteriafbry-
der

Batteriafbryderen befinder sig under motorhjelmen (Fig.

5). Ved nedtilfeelde kan hele det elektriske anleeg adskil- e Drej afbryderen mod venstre:

les fra batteriet med afbryderen. Sla batteriet fra natten - Batteriet er adskilt fra det elektriske system.
over for at undga og forebygge hhv. afladning og en

mulig skade. Ved at tage afbryderen helt af kan De ogsa ® Drej afbryderen mod hgijre:

anvende den som yderligere forsikring mod tyveri. - Batteriet er sluttet til det elektriske system.
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2.8.5 Sikkerhedssele

{A FARE

[Tag sikkerhedsselen pa ved alt arbejde med Iaesse—J

Fig.- 6
Sikkerhedssele

ren!

Leesseren er udstyret med en sikkerhedssele til forersee-
det (Fig. 6).

2.8.6 Ngdudstigning

Kabinen rader over to dere, begge kan benyttes som
nedudgang i det tilfeelde een af dem er blokeret.
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3 TEKNISKE DATA
3.1 Teknisk beskrivelse

Leesseren indeholder chassis, treek og akslerne. Chassiset
bestar af laesserens standard traek- og kontrolenheder.
Chassiset bestar af hovedvogn med lgftestel og bagvog-
nen, i hvilket kgrselsenheden er placeret. De er forbundet
med et knaekket pendulmellemled.

Karsel

Stromledt gennem dieselmotoren, der driver kontrol-,
arbejds- og kerselshydraulik.

Fordelertreekker drives via kerehydraulikken, der over-
forer kraften (via driv kardanaksel) til akslen foran og
akslen bagpa.

Akslerne er stive aksler.

Bremser

Karselskraften er ogsa en betjeningsbremse. Den pavirker
for- og bagakslerne. Bremsen aktiveres med bremsekobe-
lingspedalen. Tromlebremsen med yderligere forskellige
gear aktiveres ved bremseinchpedalen. Handbremsen
pavirker ogsa mekanisk tromlebremsen.

Styring

Styringen er designet som et fuldt hydraulisk knaekket
pendulstyring over en dobbelt effektiv cylinder.
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Hydraulik

Laesseren har to hydraulik systemer der er suppleret af
en hydraulisk olietank:

- hydraulik kersel
-styrings- og arbejdshydraulik

Det hydrostatiske treek bestar af en aksialstempel-indstil-
lingspumpe, der karer en aksialstempel-indstillingsmotor.
Akselventilens indstillingspumpe er ved dieselmotorens
kant, akselventilens indstillingsmotor ved gearet.

| begge typer udfares tilpasningen automatisk og konti-
nuerligt, men er dog uafhaengig af antallat af omdrejnin-
ger samt laes. Karselshastigheden afhaenger af antallet af
omdrejninger pa motoren og leesset pa enheden. Korsel
starter med min. og slutter med max. omdrejningstal pa
motoren gennem betjening af gaspedalen. | henhold til
leesset pa leesseren, reguleres indstillingspumpen auto-
matisk tilbage, sa det mest favorable drejningsmoment

opnas. Jo mere laesseren lades, (i arbejdsladning og/eller
bjergstigning), des mindre bliver kgrselshastigheden.
Gennem denne regulering, er hele ydeevnen optimalt
anvendt. Ved betjening af inchpedalen (inchen - ned-
seetning af hastighed, pedal i venstre retning) kan re-
guleringen yderligere reguleres, sa laesseren ogsa i hver
motoromdrejningsteeller kan reguleres tilbage i fine
afmalte doser til standsning af laesseren.

Styrings- og arbejdshydraulik suppleres med olie fra en
tandhjuls hydraulik pumpe. Tandhjulspumpen er placeret
pa indstillingspumpen af treekket.

Hydrauliksystemet er udstyret med isobaric ventiler, filter
og olie radiator.
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Elektriske installationer

Det elektriske system har en driftspeending pa 12 volt.
Anlaegget og dens forbindelser er sikret med sikringer.

Udstyr
Ladningsudstyret bestar af Igftestellet med integreret
mekanisk eller hydraulik hurtigskiftendeoptagelsessy-

stem, lgfte og vippecylinder og pamonteringsredskab.

Laesseren er udstyret med en veelte-beskyttelses-struktur
(ROPS - struktur).

3.2 Loesserdata

4 - Cylinder Perkins dieselmotor

Kraft 35.7 kW /49 HK ved 2600 omp
Type 404 C - 22 vand-keolet
Kubikmeter 2216 cm3

fuld hydraulik knaekket pendulstyring
+12°
+ 50°

Pendulvinkel

kinkevinkel

Elektrisk system
12 volt

74 Ah

Spaending

Batteri

Kgrselshastighed
0-7 km/t

0-20km/t

1. Gear

2. Gear




1770cx50 TEKNISKE DATA 35

Kearsels hydraulik Betjeningsveegt 2,860 kg
Vaeskemaengde 84 |/min Tilladte maksimalveegt 3,350 kg
Arbejdstryk 450 bar Tilladte laes pr. aksel 2,500 kg
Arbejdshydraulik Tilladte lastevne med skovl 1,163 kg
Vaeskemaengde 53 I/min Tilladte lastevne med pallegaffel 1,078 kg
Arbejdstryk 210 bar
Vaeskemaengde 53 I/min Betjeningsvaegt 2,740 kg
Arbejdstryk 190 bar Tilladte maximalvaegt 3,200 kg
Tilladte laes pr. aksel 2,400 kg
Tilladte lastevne med skovl 1,090 kg
udregnet LwA malt ved forerens ore 98,9 Tilladte lastevne med pallegaffel 874 kg
garanteret LwA malt ved fgrerens gre 100

erkleeret LwA malt ved fgrerens gre 84
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Pos Benavnelse Enhed Veerdi
3.3 Dimension A Total leengde med standardskovl mm 4716
A Total leengde uden skovl mm 3740
B Centeraksel til skovlens drejningsvinkel mm 722
C Hjulafstand mm 1732
D Overhang bagtil mm 1179
E Overordnet lade hgjde* mm 2914
F Max. hojde pa skovlens drejningsvinkel* mm 3243
G Seedehgjde* mm 1288
H max. udvipningshgjde* mm 2332
| Skrabedybde* mm 101
K Na til H* mm 447
L Hojde til kabinens top* mm 2285
M Total arbejdshgjde* mm 3975
N max. afleesningsvinkel pa max. loftehgjde ° 37
(e} Omvendt rullevinkel pa jord ° 50
P Bakke tipvognsvinkel pa max. lgfte hojde ° 56
Q Indvendig radius* mm 1246
R Generel bredde* mm 1220
S Radius pa yderkant* mm 2502
T Frihgjde mm 303
u kinkevinkel ° 50
\'% Bredde over kabinen mm 870
w Sporbredde* mm 1010
z Maksimum radius mm 2979

Demensionerne vil a&ndre sig med afvigende deek eller drejet deek (afheenger af skovlbredde)
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3.4 Fabriksskilte
Fig.- 8
Fartgjs- ID- num-

Pa leesseren er et fabriksskilt varigt installeret pa hgjre
side af forvognen (fig. 8).

Den indeholder fglgende information:

Fabrikant
Fabrikationsar
Fartgjs-ID-nummer:
Type

Motorkraft
Akselbelastning
Betjeningsveegt
Tilladte maximalveegt

Mascitiramnd sbrih. WEIDERMBMA 534519 Duee-Techidod

Koretgjets - ID - Nummer er yderligere ingraveret pd Desuden er folgende komponenter af Hjullaesseren ud-
hojre side af bagkeretojet neer ved indgangen.(fig. - styret med dens egen type-plade:
8/1).
Dieselmotoren
akselventilens indstillingspumpe (hydraulik kersels-
pumpe)
¢ Oliemotoren (hydraulik k@rselsmotor)
e Akslerne
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4 BESKRIVELSE AF KONTROL-, ADVARSELS- OG STYREELEMENTER

41 Betjeningselementer og instrumenter

Pos Benaevnelse

1 Ratdrejeknap

2 Instrumentbreettet
3 Rat
4  Gaspedal
5 Justering af antallet af omdrejningstal pa motoren
6 Kontrollgftestang for loftestel / kgredrift
g 7  Kontrollgftestang for ekstraudstyrshydraulik
6 8 Kontrollgftestang til handbremse
/ 9 Forersaede
8 10 bremse- /koblingspedal
11 Kontrollgftestang til justering af ratstammen
12 Kotrollgftestang til lys, blinklys og signalhorn

Fig. - 9 Kontrolelementer
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4.2 Kontrol- og advarselslamper

AFARE

Fare for uheld under driftsforstyrrelse! Hvis en red
kontrollampe lyser under kgrsel, sluk gjeblikkeligt for
motoren! Reparér fejlen (se fejlfinding og forstyrrel-
ses-bortskaffelse) Efter reparationen af fejlen, kan du
fortseette med at arbejde med laesseren.

FORSIGTIG

Afbryd gjeblikkeligt motoren hvis en lampe er marke-
ret pa omstaende tabel med det*symbol der lyser.

11

12

13

14

15

Fig.- 10 Kontrol- og advarselslamper
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Pos Benaevnelse Funktion Symbol
1 Kontrollampe viser fremad i kgreretningen Lyser i skiftende retninger fremad ﬂ
2% Motortemperatur advarselslampe / hydraulik Lyser hvis motortemperaturen / hydraulik olietem- F
olietemperatur peraturen er for hgj =K
3*  Motorolietryk advarselslampe lyser hvis motortrykket er for lavt q‘:‘f.
4*  Generator advarselslampe Lyser hvis batteriet ikke er opladet
5%  Tilbagelobsfilterets advarselslampe Lyser hvis trykket i tilbagelgbsfilteret er for hojt
6 Kontrollampen for hgjeste gear Uden funktion O
7 Kontrollampen for sneglefart Uden funktion L
8 Kontrollampe indikerer retning Lyser hvis indikationsretningen er teendt oD
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Kontrol- og advarselslamper

AFARE

Fare for uheld under driftsforstyrrelse! Hvis en red
kontrollampe lyser under kgrsel, sluk gjeblikkeligt for
motoren! Reparér fejlen (se fejlfinding og forstyrrel-
ses-bortskaffelse) Efter reparationen af fejlen, kan du
fortseette med at arbejde med laesseren.

FORSIGTIG

Afbryd gjeblikkeligt motoren hvis en lampe er marke-
ret pa omstaende tabel med det*symbol der lyser.

5 6 7 8 9 10
4 11
3 12
2 13
1 14

//
Ay

15

Fig.- 10 Kontrol- og advarselslamper
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Pos Benaevnelse Funktion Symbol

9 kontrollampe for neerlys Lyser hvis naerlyset er taendt =

10  Kontrollampe for parkeringslys Lyser hvis pakeringslyset er teendt =Da=
11 kontrollampe for benzinmaler I_yser |’_WIS benzinkapaciteten kun har omkring 5 Hﬂ

liter tilbage.

12 Kontrollampe for handbremse Lyser hvis handbremsen er trukket (@)
13 Kontrollampe for lys Lyser under opvarmning af motoren ﬂ
14  Kontrollampe viser bagud Lyser i skiftende retninger fremad O

15  Lyskontrol Hvis spiralen lyser rad, kan du starte motoren
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4.3 Kontroludstyr

2
Pos Beneevnelse Funktion
1 Motortemperatur Viser motortempera-
turen
2 Drifttimeteeller + om- Opsummering af betje-
drejningsteeller ningstimer af laesseren.

Planleeg vedligeholdelse
og eftersyn i henhold til
kilometerteelleren
Dieselmotorens viste
omdrejningstal

3 Benzinmaler viser benzinkapaciteten

Fig. - 11 Kontroludstyr
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4.4 Kontakter / vippekontakter

Pos Benzevnelse Funktion Symbol

Vippekontakter for ad- Teende og slukke for
varselslys advarselslys

>

Ekstraudstyr er ikke ned-

2 Uden funktion .
vendigt

Ekstraudstyr er ikke ngd-

N
QO

3  Uden funktion

vendigt 7
4 Vippekontakt for vindu-  Teender og slukker for @
esviskere foran vinduesviskeren foran
5 Vippekontakt for vindu-  Teender og slukker for @
esviskere bagi vinduesviskeren bagi
6 Vippekontakt bevirker Teender og slukker for /Q
arbejdslygter foran arbejdslygterne foran 77
7 Vippekontakt bevirker Teender og slukker for /Q
arbejdslygter bagpa arbejdslygterne bagpa 7o

Teender og slukker for
alt lys

Fig. - 12 i
L Kontakter / 9  Uden funktion sszg?utdstyr Friened
] (S e 7oy vippekontak- ;

ter

1%

8  Vippekontakt for alt lys
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5 BETJENING OG DRIFT

5.1 Fer ibrugtagning

5.1.1 Braendstof

AFORSIGTIG

AFARE

Laes betjeningsvejledningen for ibrugtagning!
Betjen kun laesseren fra forersaedet!

Overhold sikkerhedsbestemmelserne!

Lad fagpersonale saette Dem ind i brugen, inden De
benytter laesseren forste gang. Foretag de forste pro-
vekorsler pa et omrade med rigelig plads!

Efterse laesserens tilstand inden arbejdet pabegyn-
des!

Har laesseren ikke veeret benyttet leenge, skal De lade
fagpersonale gennemga lzesseren inden den igen
tages ibrug!

Ved tankning skal Igftearmen seenkes og motoren
slukkes!

Brandfare - Dieselolie er brandfarligt! Rygning og
aben ild er forbudt under tankning!

Brug ikke benzin! Anvend kun Dieselolie! Iblanding
af benzin er forbudt!

Dieselolie er sundhedsskadeligt! Anvend egnede
handsker!

Undderret straks de tilstedeveerende personer

ved uheld med braendstof !
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5;\3 MILJGANVISNINGER

Dieselolie er miljgskadeligt! Undga ukontrolleret ud-
ledning i miljoet!

Breendstof som spildes eller Iaber over skal straks suges
op med bindemiddel og bortskaffes miljgvenligt!
Underret straks de tilstedeveerende personer om ud-
slip af braeendstof i naturen!

Fig.- 13
Studs til
braendstoftank

/\ FORSIGTIG

Anvend kun rent breendstof af hgj kvalitet til laesserens
drift.
Anvend et filter i pafyldningsledningen hvis muligt.

Dieseltanken befinder sig i laesserens forvogn . Tank-
studsen befinder sig pa venstre side af forvognen
(Fig. - 13).

Skru deekslet af opfyldningsstudsen.

Tank laesseren op via opfyldningsstudsen.

Fjern ikke sien i opfyldningsstudsen.

Luk tankdeekslet forsvarligt efter tankning.
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5.1.2 Indstigning

AFARE

Ulykkesfare ved fejl og mangler! Der ma ikke arbejdes
med leesseren, hvis driftssikkerheden er truet af fejl
og mangler pa laesseren. Fejl og mangler skal straks
besigtiges!

Efterse tilstedevaerelse og funktionalitet af beskyt-
telsesindretninger for hver driftsstart!

Ulykkesfare ved beskadigede deek! Efterse deekkene
for hver driftsstart!

Ulykkesfare ved fastklemning eller nedstyrt-
ning! Lose genstande i kabinen skal fjernes eller
fastgeres. Hold betjeningselementerne rene.
Overhold den daglige eftersynsplan.

Kontrol inden indstigning

Gennemfgr en kontrol af renhed og skader.

Efterse handtag og trinbreedder for tilstand og ren-
hed.

Efterse kabineruder for tilstand og renhed.

Forvis Dem om at alle sikkerhedstekniske dele er
tilgeengelige og funktionsdygtige.

Forvis Dem om at steenger, cylindre, ledtapper og
koler er rene.

Forvis Dem om at alle skruer, led og ledtapper sidder
forsvarligt fast.

Forvis Dem om at alle anvisningsskilte er tilgeengelige
og i god stand.

Gennemga laesseren for olie-, braendstof, og kale-
vaeskelaekager.
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Indstigning
Undersag:
A FARE
e Motorolieniveau
e Hydraulikolieniveau Ulykkesfare for fald ved indstigning!
e Koleveeskeniveau Efterse handtag og trinbraedders tilstand og ren-
¢ Breendstofniveau hed.
¢ Gennemga deekkenes tilstand for eksempelvis snit Benyt de anbragte handtag og trinbraedder!
eller slitage Forvis Dem om at deektrykket er korrekt! Stig altid ind og ud saledes, at De har et godt overblik
Fastsla at deekkene har den rette maengde luft (se over laesseren.

daektrykstabel).

Fastsla at motorhjelmen og deekslet til braendstof- og
hydraulikolietanken er tilstede og forsvarligt luk-
ket.
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5.1.3 Dgre og vinduer

(A FARE

Fare for kvaestelser ved kabinedere der smaekkes i!
Veer sikker pa at kabinederene altid er ordentlig fast-
gjort i alle positioner!

Fig. - 14
Kabinedgre-
Fastgorelse

Kabinen rader over en dor i venstre side og en deor i
hojre side.

Kabinedgrene har to indstillinger:

Lukket

1. Fig. - 15
2. Aben (Fig. - 14)

Kabinedore-
Lgsne fastge-

Nar deren er last fast i ,,aben” stilling, lgsnes den med relse

handtaget (Fig. - 15)
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5.1.4 Indstilling af forersaede

Kabinen rader over en sammenklappelig bagrude, der {A FARE ]
kan lases fast med to greb (Fig. - 16).

Ulykkesfare ved afhaegtning!

Fig.- 16 Indstil aldrig ferersaedet under kgrsel, men kun nar
Bagrude-fast- leesseren star stille!
gorelse

De kan tilpasse forersaedet efter Deres individuelle behov
til kropsstarrelse og kropsholdning. Saledes at speendin-
ger og treethed ved arbejdet forebygges.

Indstil seedet sddan at De nemt kan na handtag og pe-
daler, altimens ryggen laenes mod rygleenet.

Folgende saedeindstillinger er mulige (Fig. - 17):
Kontrollér altid at kabinens vinduer og dgre er lukkede
for laesseren forlades.
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1. Hojdeindstilling: 4. Tveerindstilling:
De kan indstille hgjden i tre stadier. Indstil hejden Indstil tveerindstillingen ved at aktivere regule-
ved at dreje pa hgjdeindstillingshandtaget. indstilt er ringshandtaget opad. Efter indstillingen skal regu-
altid den nederste pa handtaget viste position. Indstil leringshandtaget hvile i den gnskede position. Efter
veegtindstilling pa ny efter hver hgjdeindstilling. reguleringen ma forersaedet ikke leengere kunne
forskubbes.

2. Vaegtindstilling:

Indstil veegten ved at dreje pa veegtindstillingshand-
taget. Veegten er rigtigt indstillet, nar den indstillede  Fig. - 17

hgjdeposition er synlig i hgjdeindstillingshandtagets Forerseedeind-
vindue. Fjedervejmellemlag vises ved den pageel- stilling
dende hgjdeindstilling.

3. Ryglaensindstilling:
Indstil ryglaenet med lasehdndtaget. Lasehandtaget

skal hvile i den gnskede position. Efter blokeringen
ma ryglaenet ikke mere indstilles.
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5.1.5 Indstilling af ratsgjle

Fig.- 18
ratsagjleindstil-
ling

B |

Ulykkesfare ved afhaegtning!
Indstil aldrig ratsgjlen under karsel, men kun nar lzes-
seren star stille!

De kan indstille ratsgjlen i leengderetning og derved
tilpasse den efter Deres individuelle behov til kropsster-
relse og kropsholdning. Hertil forefindes et handtag pa
venstre side af ratsgjlen (Fig. - 18).

1. Handtaget Igsnes ved at drejes mod venstre
2. Indstil ratsejlen efter Deres behov.
3. Skru handtaget fast ved at dreje mod hajre.
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5.1.6

AFARE

Kveestelsesfare! Tag altid sikkerhedsselen pa under
alt arbejde!

Seet aldrig sikkerhedsselen over skrgbelige genstande
(f.eks.: Briller, ngglebundt osv.)!

Efterprov at sikkerhedsselen sidder fast i selelasen
for brug af leesseren!

Skift straks selen eller seleldsen ud hvis disse er be-
skadigede!

Sikkerhedssele

il ANVISNING

Veer opmaerksom pa at selen ikke er indstillet for stramt
eller for lgst.

\

Fig.- 19
Sikkerhedssele

Tage sele pa:

1. Seet Dem i forersaedet, sdledes at hele ryggen har
kontakt med rygleenet.

2. Trek selen over baekkenet.

3. Tryk sikkerhedstungen ind i selelasen.

Lasne selen:

Tryk pa den rede knap pa selelasen.
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5.2 Ibrugtagning

[ i | ANVISNING ]

Fejlmeldinger vises ved at advarsels- og kontrollamper
lyser.
Alle vippeknapper aktiveres ved at ,vippes ned”.

B |

Ulykkesfare! Kor ikke med laesseren hvis hele lysan-
leegget eller enkelte funktioner ikke virker.
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5.2.1 Belysningsudstyr og signalhorn

Fig. - 20
Lys/Signalhorn

Med handtaget (Fig. - 20) aktiveres tre funktioner; Lys,
blinklys og signalhorn:

Kontrollér lys, blinklys og signalhorn fer hver drifts-
start.

Tryk handtaget fremad (Position 1):
Blinklys blinker til hgjre.

Treek handtaget bagud (Position 2):
Blinklys blinker til venstre.

Drej handtaget fremad:
Lys er teendt pa niveau 1.

Drej handtaget videre fremad:
Lys er teendt pa niveau 2.

Tryk handtaget opad (Position 3):
Kort lys er teendt.

Tryk handtaget nedad (Position 4):
Langt lys er teendt.

Tryk pa symbolet for signalhorn (5):
Signalhornet lyder.
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5.2.2 Vinduesvisker og vinduesvaskeanlzeg

Vinduesvisker og vinduesvaskeanlaeg aktiveres med vip-
peknappen til hgjre for fererseedet i kabinetaget Position
4 09 5 (Fig. - 21).

Forrude:

e Szt vippeknappen Pos. 4 i position 1:

— Vinduesvisker foran er teendt.
Seet vippeknappen Pos. 4 i position 2:

- Vinduesvask foran er teendt.

e Szt vippeknappen Pos. 4 i position 0:

— Vinduesvisker og vinduesvaskeanlaeg foran er sluk-
ket.

Fig. - 21
=4 P=4 —aa Liste over Vip-
AN | peknapper
A\ C? AN NN DT
e b b b bt
4 5 6 7 8 9
Bagrude:

e Szt vippeknappen Pos. 5 i position 1:

— Vinduesvasker bagtil er teendt.
Saet vippeknappen Pos. 5 i position 2:

— Vinduesvaskeanlaeg bagtil er teendt.

e Szt vippeknappen Pos. 5 i position 0:

— Vinduesvisker og vinduesvaskeanlaeg bagtil er sluk-
ket.
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Pafyldning af beholder for vaskeranlaegget

Fig. - 22
Vinduesrens-
beholderens
placering

Beholderen til vinduesvaskeanleegget befinder sig pa
bagsiden af kabinen. Den er tilgaengelig ved abning af
motorhjelmen (Fig. - 22).

{A FARE

Personskaderisiko pga varme og bevaegelige dele! |

Aben aldrig motorhjelmen med en lgbende motor.

( i | ANVISNING ]

Forvis Dem om at der altid er nok vand i vindues-
vaskeanleegget.
Bland frostvaeske i vandet om vinteren.
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5.2.3 Arbejdsprojektorlys og all-round lys

A |

Ulykkesfare ved andre trafikanter!
Kor ikke i offentlig trafik med teendte arbejdsvin-
duesviskere!

Fig. - 23
== == Liste over Vip-
Laesseren er udstyret med arbejdslys foran og bagpa. VY [] || peknapper
Arbejdslyset aktiveres med vippeknappen til hajre for \% C‘_D N2 Ay
forersaedet i kabinetaget Pos. 6 og 7 (Fig. - 23). 7 b e e e
4 5 6 7 8 9
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Arbejdslys foran:

e Saet vippeknappen Pos. 6 i position 1:
— Arbejdslyset er teendt.

e Szt vippeknappen Pos. 6 i position 0:
— Arbejdslyset er slukket.

Arbejdslys bagpa:

G

Betjen den bagerste arbejdsvinduesvisker med vippe-
knappen Pos. 7 (Fig. - 23) med samme fremgangsmade
som tidligere beskrevet.

ANVISNING ]

Dreje-lygte (Tilbehgrsudstyr)

( i | ANVISNING ]

Benyt den gule drejelygte ifalge de gaeldende for-
skrifter.

Hvis De vil anvende dreje-lygten, monteres den i den
dertil indrettede holder (Fig. - 3).

Knappen til at teende for drejelygten befinder sig over
forerseedet i kabinen (Fig. - 23).

e Szet vippeknappen Pos. 8 i position 1:
— Dreje-lygten er teendt.

e Saet vippeknappen Pos. 8 i position 0:
— Dreje-lygten er slukket.
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5.2.4 Ventilering og opvarmning af fererkabine

Ventilering Fig.- 24
Varmeregula-
Ventilering af fererhuset sker via derene og bagruden. tor

Dgrene skal veere faestnet i dben tilstand (Fig. - 14).
Opvarmning

Varmeanlaegget befinder sig til hgjre for ratsgjlen.

Temperatur Blaeser

Indstil temperaturen gradvis med den venstre regulator  Indstil blaeseren ved at dreje den hgjre regulator Pos. G
Pos. W (Fig. - 24): (Fig. - 24). Blaeseren kan indstilles til tre hastigheder:

e Drej den venstre regulator Pos. W til venstre:
— Temperaturen stiger.

e Drej den venstre regulator Pos. W til hojre:

— Temperaturen falder.

Niveau ,,0". - Bleeser ,Slukket”.
Niveau ,1”. - Lav blaesekraft.
Niveau ,2". - middel bleesekraft.
Niveau ,3". - Hoj bleesekraft.
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Fig. - 25
Blaesedyser

Luftdyser

Med dyserne Pos. 1, 2 og 3 (Fig. - 25) kan luftstremmen
ledes rundt i kabinen. Herved bliver ruderne befriet
for is ved koldt vejr med varmluft tilfersel og kabinen
varmes op.
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5.2.5 For opstart af motor

AFARE

Kvaestelsesfare! Forvis Dem om at der ikke befinder
sig nogen i naerheden af laesseren!

Kveestelsesfare ved fald! Hold leesserens betjeningsele-
menter rene og terre, De kunne falde ud og ufrivilligt
efterlade laesseren ude af kontrol!

Ulykkesfare ved nedfaldende eller rullende genstande!
Fjern eller fastgor alle lgse genstande i kabinen!
Ulykkesfare ved darlig sigtbarhed! Veer opmaerksom
pa at kabineruderne og bakspejlet og indstil bak-
spejlet sadan, at De fra saeedet har godt udsyn bag
laesseren!

Ulykkesfare ved manglende beskyttelsesudstyr! Fastsla
at alt beskyttelsesudstyr er monteret, at alt veerktgj
(efter reparation) er fjernet og at motorhjelmen er
lukket!

1. Gennemfgr ,Kontrol fgr indstigning” (se kapitlet
«Indstigning”) far motoren startes.

2. Indstil forersaedet og ratsejlen efter Deres behov.
3. Indstil bakspejl / sidespejl.

4. Tag sikkerhedsselen pa.
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5.2.6 Start af motor

AFARE

FORSIGTIG

Kvaestelsesfare!

Forvis Dem om at ingen opholder sig i leesserens fa-
reomrade!

Anvend ingen brandfarlig starthjeelp (f.eks. startpi-
lot)!

Ulykkesfare!

Benyt ikke leesseren nar startspeerren ikke virker.
Start kun laesseren fra fgrerseedet!

Pga. hgjere viskositet i hydrauliksystemet og motor-
oliekredslobet ved temperaturer under 0 C kan sterre
tekniske skader opsta ved for hurtig foregelse af om-
drejningstal.

Lad motoren kegre en vis tid med nedsat omdrejnings-
tal ved temperaturer under 0 C.

Jo lavere udetemperaturer, desto leengere skal op-
varmningsfase vare.

Vaer opmaerksom pa trykviseren for hydrofilteret!
Motoren ma under ingen omstaendigheder kgre un-
der bugsering af laesseren. Hydraulikanleegget kan
blive beskadiget!

Stands motoren igen hvis advarselslamperne ikke sluk-
kes nar motoren kearer.

Serg for at manglen omgaende efterses! Benyt ikke
leesseren for manglen er efterset.

Sluk ikke pludseligt for motoren ved fuldlast, men lad
derimod motoren kgre i tomgang i 3 minutter for at
udligne temperaturen inden De stopper den.
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Beskrivelse af startproces

..N_ﬂ

Treed pa speederen.

Start:

Seet ngglen i - Trin 0 = ingen taending.

Drej ngglen til venstre mod fjedertrykket, indtil for-
varmertegnet lyser.

Trin 1 = Forvarmning

Ved lave temperaturer ma motoren maksimalt for-
varmes 1 minut pa trin 1.

Drej naglen til hgjre - trin 2 = Teending;
Kontrollamperne (olietryk, lysmaskine) skal lyse
Drej ngglen til hgjre mod fjedertrykket - trin 3 =
Start

Slip neglen sasnart motoren starter - neglen gar til-
bage til trin 2 - kontrollamper slukkes.

Efterse at alle kontrollamper er slukkede, eventuelle
fejl eller mangler skal udbedres inden De kgrer med
lsesseren.

Start laeesserens motor med 0
teendnegglen (Fig. - 26).

Fig. - 26
Teendingslas

65
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Hvis maskinen ikke starter Tomgangsomdrejninger ved kold start
[FORSIGTIG ] AFARE
Det er under ingen omstaendigheder muligt at starte Ulykkesfare!
motoren ved at skubbe laesseren. Hydraulikanleegget Veer opmeaerksom pa at laesseren straks saettes i be-
kan blive beskadiget! vaegelse sasnart teendingen aktiveres ved forhgjet
omdrejningstal!

e Startforseg uden stop i maksimalt 20 sekunder.

e Vent et minut.

¢ Gentag startprocessen.

¢ Er motoren ikke startet efter to startforsgg, seg da

arsagen i fejlfindingstabellen (,Fejlfinding og los-
ninger”) eller henvend Dem til et fagveerksted.




1770cx50

e cconn [

Fig. - 27
Indstilling
tomgangsom-
drejninger

Ved koldstart kan De gge omdrejningstallet for tomgang
pa denne made:

1.

Treed pa speederen.

2. Drej indstillingsknappen Pos. 1 (Fig. - 27) til venstre

indtil der er kontakt og hold den fast.

. Slip forst speederen og derefter indstillingsknap-

pen:

Motoren kerer nu med forhejet tomgangsomdrej-
ningstal.

Nar motoren er kert varm, traed da igen pa speede-
ren:

Motoren kgrer igen med normal tomgangsomdrej-
ningstal.

5.3 Korsel

5.3.1 Forberedelse for karsel

{A FORSIGTIG ]

For korsel pabegyndes, veer da sikker pa at maskinen
opfylder de pageeldende forskrifter og besidder en
gyldig driftstilladelse.

1. Tilbehgrsudstyr sikres:
- Veer sikker pa at skovlen er tamt og seenket i trans-
portposition.
- Seet hylsteret hen over skovlens teender.

2. Kontrollér alle lygter og dreje-lygten.

S1a arbejdsvinduesviskerne fra!

Seet alle hydraulik-styreventiler i 0-stilling.

Tag sikkerhedsselen pa.

Forvis Dem om at de kan kere uden fare.

AW
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5.3.2 Beskrivelse af kgrehydraulikken

Det hydrostatiske kgreanleeg bestar af en axialkolbe-
omstillingspumpe, der traeekker en axialkolbe-omstil-
lingsmotor. Axialkolbe-omstillingspumpen er forbundet
til dieselmotoren med en flange, axialkolbe-omstillings-
motoren er forbundet til fordelingsgearet.

Omstillingen falger automatisk og trinlgst, men er dog
afheengig af omdrejningstal og last. Kgrehastigheden af-
haenger af motorens omdrejningstal og belastning. Kersel
begynder med almindelig omdrejningstal, tophastighe-
den opnas ved motorens maksimale omdrejningstal ved
betjening af speederen. Alt efter leesserens belastning
bliver omstillinspumpen automatisk reguleret, saledes
at det optimale omdrejningsmoment altid bibeholdes.
Des mere laesseren bliver belastet (ved leessearbejde hhv.
bjergkarsel) desto ringere bliver kerehastigheden. Via
denne regulering udnyttes den samlede ydelse optimalt.
Ved aktivering af Inchpedalen (Inchen- forsinkelse, pe-
dal i venstre kagreretning) kan reguleringen yderligere
pavirkes saledes at laesseren ogsa kan tilbagereguleres
ved ethvert motoromdrejningstal, indtil standsning af
leesseren.
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5.3.3 Korsel

Kereretningsknap

1| ANVISNING

AFARE

Valgte karselsretninger og gear vises ved kontrol-
lamper.

Nar handbremsen er trukket er laesseren slukket (Start-
speerre). Dette vises ved at handbremsens kontrollampe
lyser. Forst nar handbremsen er sluppet og kontrol-
lampen er slukket er det muligt at starte.

AFARE

Ulykkesfare ved veeltning af laesser!

Hold Igftestellet seenket und karsel!

Tilpas hastigheden til de pageeldende forhold og ar-
bejde! Laesseren skal altid vaere under kontrol under
korsel!

Veer opmaerksom pa personer og forhindringer i fa-
reomradet!

Ulykkesfare ved uhensigtsmaessig betjening af kar-
selsretningsknappen!

Betjen aldrig karselsretningsknappen mens laesseren
korer! Laesseren vil uden varsel straks kgre i den mod-
satte retning. Benyt kun knappen ifelge vejledningen!
Veelg kun kgrselsretning og gear nar laesseren star
stille!

Overvag de forskellige kontrollamper under gear-
skift!

Udvis forsigtighed ved karsel i sne og is - hastighe-
den skal kraftigt nedseettes under ugunstige vejr-
forhold!

Ved bjergkersel, seet farten ,ned” for uheldet sker,
istedet for ,efter”! Stot ikke foden pa bremse- kob-
lingspedalen.

Kontrollér regelmaessigt , fartspaerren”. Stands straks
korsel, hvis De opdager en fejl i kereanlaeg, styring
eller bremser! Genstart forst laesseren nar fejlen er

blevet besigtiget!
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Fig. - 28
Karsel

Med vippeknappen Pos 1 (Fig. - 28) indstilles leesserens
karselsretning. Efter motorstart er kereknappen i 0-
position.

Kgreretningsknap i midter position:

Koreretning star pa neutral

Skub kereretningsknappen fremad:

Kontrollampen , 1" (Fig. - 10) lyser. Laesseren korer
fremad.

Skub kereretningsknappen tilbage:

Kontrollampen ,14" (Fig. - 10) lyser. Laesseren korer
bagleens.

Kore med leesseren

¢ Slip handbremsen nar motoren er kert varm.

— Handbremsens kontrollampe slukkes. Laesseren er
klar til at kore.

e Vealg kereretning ved at aktivere kereretningsknap-
pen.

- Den valgte kareretning vises med kontrollampen. De
kan nu kere.

¢ Treed pa speederen.

— Laesseren korer.

Leesserens karehastighed er proportional med pavirkning
af speederen.

¢ lav motoromdrejningstal = lav kerehastighed
¢ hgj motoromdrejningstal = hgj kerehastighed
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Brems og stop

For at eendre kerehastigheden uafhaengigt af motor-
omdrejningstallet, aktiveres bremse- koblingspedalen
til venstre for ratsejlen. Den farste stykke af pedalens
bevaegelse nedad kobler motoren ud, derefter aktiveres
bremserne. Ved aktivering af bremse- koblingspedalen
kan pumpemaengden forringes trinlgst uden materiale-
lukning indtil standsning af laesseren. 22?2 Saledes kan De
0gsa kgre meget langsomt med hgje omdrejningstal.

¢ Nedbring leesserens kgrehastighed ved at seenke mo-
toromdrejningstallet.

¢ Troed pa bremse- koblingspedalen for at bremse laes-
seren.

e Treed bremse- koblingspedalen helt i bund indtil laes-
seren star stille.

e Seet koreretning pa neutral.

e Traek handbremsen.

I 71

/ndring af kerselsretning

AFARE

Ulykkesfare ved uhensigtsmaessig betjening af kar-
selsretningsknappen! Betjen aldrig kerselsretnings-
knappen mens laesseren korer! Laesseren vil uden
varsel straks kere i den modsatte retning. Benyt kun
knappen ifglge vejledningen.

1] ANVISNING

Det er ikke ngdvendigt at treede koblingspedalen i
bund for hvert kerselsretningsskift.

1. Seet hastigheden ned indtil leesseren star stille.

2. Aktivér kereretningsknappen i den anden retning.
3. Treed pa speederen, sa leesseren saettes i beveegelse.
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5.3.4 Standsning og parkering

/\ FARE

Uheldsrisiko for personer som opholder sig i farezo-
nen!

Vaer opmaerksom pa at ingen personer opholder sig
i laesserens fareomrade nar De parkerer eller stiller
leesseren.

Parkér kun leesseren pa dertil reservede brandsikre
pladser!

il ANVISNING

Stands laesseren ved at slippe speederen eller ved at
treede pa bremse- koblingspedalen for derefter at
sikre leesseren som beskrevet i kapitlet»Sikring af
lcesserenc!
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5.4 Arbejdsforbehold

A FARE

Lees og overhold »Grundlaeggende sikkerhedsanvisninger«!

Uheldsrisiko for personer som opholder sig i farezonen! Veer opmaerksom pa at ingen personer opholder sig
i leesserens farezone!

For arbejdets begyndelse efterpraves styreelementernes funktionalitet!

Ulykkesfare ved forkert ekstraudstyr! Anvend kun ekstraudstyr der er godkendt af Weidemann!

Efterse ekstraudstyret for beskadigelser, fastgorelse og rigtig speerring til loftestellet.

Ulykkesfare ved pludselige ukontrollerede beveegelser fra loftestellet! For arbejdets begyndelse, traekkes
handbremsen og alle laftestellets funktioner aktiveres flere gange for at afhjeelpe et eventuelt vakuum i
hydraulikcylindrene!

Ved udfald af energiforsyning (motorstop, stop i kere- eller arbejdshydraulik) skal laftestellet straks saenkes
ned pa gulvet og styrekredsene samt hydraulikledningerne befries for tryk! Lees kapitlet »Forholdsregler
ved udfald af energiforsyning«!
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Hver gang inden arbejdets begyndelse

For pabegyndelse af hvert arbejdsskift underseges
leesseren for synlige mangler.

Kontrollér betjeningsindretningernes funktioner.
Kontrollér at bremse og advarselsindretninger fun-
gerer.

Fastsldede mangler skal meldes til opsynsfarende og
til afleseren ved holdskifte.

Gennemfor ,Kontrol fgr indstigning” (se kapitlet
«Indstigning”) for De stiger ind i laesseren.

Sammenklappelig styrtbgijle

AFARE

Ulykkesfare ved veeltning af laesser!

Fastger styrtbgjlen i beskyttelsesposition, safremt
arbejdsbetingelserne tillader det. Sla kun bgjlen til-
bage, nar det er tvingende ngdvendigt for arbejdets
udforelse (f.eks. nar De skal kgre igennem lave ab-

ninger).
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Sla ikke styrtbgjlen tilbage, hvis den er pakreevet af ar-
bejdsbetingelserne:

1. Fjern skruerne Pos. 1 (Fig. 29)
2. Sla styrtbajlen tilbage (Fig. 29).

3. Styrtbgjlen sikres med en skrue Pos. 1 (Fig. 29) i lasken
Pos. 2 (Fig. 29).

S1a styrtbgjlen tilbage i omvendt reekkefalge, nar den
sammenklappede position ikke leengere er nedvendig.
Skru igen sikkerhedsmgtrikkerne fast pa skruerne Pos. 1
(Fig. 29) saledes at de ikke kan lIgsnes af sig selv.

BETJENING OG DRIFT

Fig. - 29
Sammenklap-
pelig styrtbgjle

75
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5.4.1 Kontrollgftestang for lgftestel

/\ FARE

1] ANVISNING

Ulykkesfare ved veeltning af laesser!

Hold lgftestellet seenket under karsel!

Ulykkesfare ved pludselige ukontrollerede bevaegelser
fra loftestellet! Sla aldrig funktionen ,Svemmestil-
ling” til, ndr loftestellet er haevet! Svammestillingen
ma kun sldes til nar loftestellet er seenket!
Ulykkesfare!

Betjen kun lgftestellet og ekstraudstyr fra forersoe-
det!

Arbejdet skal altid foregd med den ngdvendige ro
og forsigtighed! Hektisk og hurtig betjening forer
til uheld.

Ved arbejdsafbrydelse eller arbejdsopher skal lgfte-

Loftestellets Svammestilling befinder sig under funk-
tionen »nSaenk«. Slippes multifunktionshandtaget, gar
den (bortset fra svtegmmestilling) af sig selv tilbage til
0-position.

stellet altid seenkes ned!

Loftestellets arbejdsbevaegelser styres med multifunkti-
onshandtaget Pos. A Fig. - 30). Multifunktionshandtaget
befinder sig til hgjre for forerseedet.
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Svemmestilling

Beveeg multifunktionshandtaget Pos. A (Fig. - 30)
fremad over modstanden til den hviler:
Svemmestilling er slaet til.

Bevaeg multifunktionshandtaget Pos. A tilbage over
modstanden:
Svemmestilling er slaet fra.

Loftestel

Bevaeg multifunktionshandtaget Pos. A bagud:
Loftestellet haeves.

Bevaeg multifunktionshandtaget Pos. A fremad:
Loftestellet seenkes.

BETJENING OG DRIFT

Fig. - 30
Kontrollgf-
testang for
Ioftestel

Forlaengelse (skovl osv.)

¢ Bevaeg multifunktionshandtaget Pos. A til venstre:

— Forleengelsen vipper ind.

e Bevaeg multifunktionshandtaget Pos. A til hgjre:

— Forleengelsen vipper ud.
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5.4.2 Styrestang for ekstraudstyrshydraulik

Fig. - 31
Styrestang for
tilbehorshy-
draulik

( i | ANVISNING ]

Styrehandtaget for tilbehgrshydraulik skal selvstaen-
digt ga tilbage i 0-position. Den er da udstyret med
en raster (Tilbehgrsudstyr) .

FORSIGTIG

Undga skidt og snavs. Vaer sikker pa at hydraulikkob- Med styrestangen for tilbehgrshydraulik Pos. Z (Fig. - 31)
lingerne er rene. kan De bekraefte hydrauliktilslutningen til loftestellet.
Ved tilbehgrsudstyr med hydraulisk spaerring:
Undga beskadigelse af trevejshanen (Fig. - 32)! Hanen Ved , hydraulisk spaerring af tilbehgrsudstyr” kan De ogsa
ma ikke drejes rundt nar den er under tryk! Friger med styrestangen til tilbehgrshydraulik (Fig. - 31) aktivere
trykket i tilbehgrets hydraulik for hanen drejes. den hydrauliske spaerring af hurtigskiftsystemet.

Til omskiftning af funktioner sidder der en trevejshane
Pos. H (Fig. - 32) ved laftestellet.
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Star hanens handtag pa ,Hydraulisk spaerring”, kan De
aktivere den hydrauliske spaerring med styrestangen for
tilbehershydraulik Pos. Z (Fig. - 31).

Treek styrestangen for tilbehgrshydraulik tilvenstre
(L):

Veerktejsholderen er aben.

Tryk styrestangen for tilbehgrshydraulik til hgjre
(R):

Veerktoejsholderen er 1ast.

Star hanens handtag pa , Hydraulisk tilslutning”, kan
De aktivere lgftestellets hydrauliske tilslutning (Fig. -
33) med styrestangen for tilbehgarshydraulik Pos. Z (Fig.
- 31).

Traek styrestangen for tilbehgrshydraulik bagud:
Den venstre kontakt er trykside, den hgjre er tilba-
geleb.

Treek styrestangen for tilbehgrshydraulik fremad:
Den hgjre kontakt er trykside, den venstre er tilba-
gelob.

BETJENING OG DRIFT

Fig. - 32
Trevejshane
Fig. - 33

Hydraulikkob-
linger

79
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5.4.3 Udskiftning af ekstraudstyr

Denne betjeningsvejledning beskriver udelukkende bru- ( il ANVISNING ]
gen af fglgende ekstraudstyr:

For aendringer foretaget uden godkendelse fra fir-
Skovl til let gods maet Weidemann, tager Weidemann intet ansvar.
Jordskovl

Jordskovl med taender

Maggrab

Hvis De vil anvende yderligere tilbehgr til lsesseren, vaer
da opmaerksom pa felgende:

Hvis andet tilbehgr anvendes, skal betjeningsvejlednin-
gen for disse overholdes. De pageldende betjeningsvej-
ledninger kan erhverves pa fglgende adresse:

Weidemann Gmbh & Co. KG Telefon: (05633)609-0
Maskinfabrik Fax: (0 56 33) 609 — 222
Aartalstr. 16 - 18 E-Mail: info@weidemann.de

D-34519 Diemelsee-Flechtdorf www.weidemann.de
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AFORSIGTIG

Anvend kun ekstraudstyr til leesseren der er godkendt
af Weidemann. Ved anvendelse af andet ekstraudstyr
tager Weidemann intet ansvar.

Undga overbelastning af leesseren! Anvend ikke for
store skovle til tung last.

Henvend Dem til en fagmand, hvis der skal installe-
res en ny hydraulikslange til et nyt ekstraudstyr. Kun
fagpersonle ma installere nye hydraulikslanger.

Der anvendes forskellige hgjtryksslanger. Ved be-
stilling til udskiftning anvend da DIN-nummeret pa
slangen hhv. armaturet.

Overhold sikkerhedsanvisningerne ved udskiftning
af ekstraudstyr!

o B

. Gennemlaes betjeningsvejledningen til det pageel-

dende tilbehor for montage, ibrugtagning eller ef-
tersyn.

. Hvis brug af et stykke tilbeher kraever ombygning af

hydraulikanlaegget (f.eks. tryklgs tilbagelgb) skal De
soge rad og godkendelse af ombygningen hos firmaet
Weidemann eller en Weidemann forhandler.

. Udveelg ekstraudstyret til det arbejde der skal udfe-

res.

. Det tilrddes at gve med ekstraudstyret, for De arbej-

der med det forste gang. Bliv farst fortrolig med alle
funktioner og betjeningselementer.
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AFARE

AFARE

Ulykkesfare ved forkert ekstraudstyr! Anvend
kun ekstraudstyr der af Weidemann er tilladt til
Deres laesser. Ikke tilladt ekstraudstyr kan overbe-
laste laesseren. Dette kan fore til at laesseren bliver
ustabil.

Ulykkesfare ved veeltning af leesser! Ved belastet ar-
bejdsveerktej eendres leesserens ligevaegtsforhold !
De tilladte nyttelaster ma ikke overskrides!

Kor kun med seenket Igftestel.

Ved ladning skal hastigheden tilpasses godset og om-
givelsernes forhold!

Kveestelsesfare ved hydraulikoliestrale under tryk
(f.eks. ved beskadigede hydraulikolieslanger)! Sag
straks laege hvis olie treenger ind i gjne eller hud.
Uheldsrisiko for personer som opholder sig i farezo-
nen! Veer opmaerksom pa at ingen personer opholder

Ulykkesfare ved veeltning af afkoblet ekstraudstyr.
Udskiftning af ekstraudstyr ma kun udfgres af perso-
nale med tilstraekkeligt fagkendskab - ved manglende
fagkendskab skal en omhyggelig indfering foretages
af erfarent personale!

Kvaestelsesfare ved beskadiget ekstraudstyr! Anvend
aldrig beskadiget ekstraudstyr!

Efterse ekstraudstyret for beskadigelser, fastgerelse
og rigtig spaerring til loftestellet. Der ma ikke arbejdes
med beskadigede feestninger pa ekstraudstyret!
Der ma kun arbejdes med ekstraudstyr hvis lsesseren
er sikret, som beskrevet i kapitlet ,,Sikring af lees-
ser”!

sig i leesserens farezone.
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Tilkobling af ikke-hydrauliskbetjent ekstraudstyr.

(FORSIGTIG ] (AFARE

Ikke tilladt ekstraudstyr kan overbelaste leesseren.
Dette kan beskadige leesseren!

Uheldsrisiko for personer som opholder sig i farezo-
nen! Veer opmeerksom pa at ingen personer opholder
sig i laesserens farezone.

Ulykkesfare ved ugnsket friggrelse af den hydrauliske

speerring!
Leesseren er udstyret med et mekanisk hurtigskiftesystem Forvis Dem altid om at spaerringsboltene er korrekt
til de forskellige ekstraudstyr. lukkede!

Forvis Dem altid om at trevejshanen er i den rette
Ved udrustning af ekstraudstyr med et hydraulisk hurtig- position!

skiftesystem, kan leesserens farer hurtigt og ukompliceret
til- og frakoble ekstraudstyr fra forerssedet.
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Tilkobling med mekanisk hurtigskiftesystem:

1.

2.

Kor laesseren hen til ekstraudstyret (Fig. - 34).

Anbring modtagerammen Pos. 1 under modtagelom-
men Pos. 2.

Heev loftestellet op og vip ekstraudstyret ind.

. Drej spaerringsboltens handtag Pos. 3 til venstre, sa-

ledes at bolten hviler i ekstraudstyrets spaerringslaske
Pos. 4.

Forvis Dem om at speerringsbolten sidder rigtigt i
spaerringslasken Pos. 4.

Fig. - 34
Tilkobling
af mekanisk
speerring
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Tilkobling med hydraulisk hurtigskiftesystem (Tilbe-

hor): Fig. - 35
Tilkobling af

1. Kor laesseren hen til ekstraudstyret (Fig. -35). hydraulisk
speerring

2. Anbring modtagebolten Pos. 1 under modtagehagen
Pos. 2.

3. Heev lgftestellet op og vip ekstraudstyret ind.

4. Kor spaerringsboltene Pos. 4 ud med styrestangen til
tilbeharshydraulikken.

5. Forvis Dem om at begge bolte er kgrt ind i speer-
ringsboringerne Pos. 3.




36

Tilkobling af hydraulisk betjent ekstraudstyr

AFARE

FORSIGTIG

Ulykkesfare for personer der opholder sig i farezonen!
Vaer opmaerksom pa at ingen personer opholder sig
i leesserens farezone.

Ulykkesfare ved ugnsket frigarelse af den hydrauliske
speerring!

Forvis Dem altid om at spaerringsboltene er korrekt
lukkede! Pos. 1 + 4 (Fig. 34/35) og slangen til tilbe-
harshydraulik (Fig. - 36)!

Forvis Dem altid om at trevejshanen er i den rette
position!

Kveestelsesfare ved hydraulikoliestrale under tryk
(f.eks. ved beskadigede hydraulikolieslanger)! Seg
straks laege hvis olie treenger ind i gjne eller hud.

Undga skidt og snavs. Veer sikker pa at hydraulikkob-
lingerne er rene.

Undga beskadigelse af trevejshanen (Fig. - 32)! Hanen
ma ikke drejes rundt nar den er under tryk! Friger
trykket i tilbehgrets hydraulik for hanen drejes.

é,? MILJOGANVISNINGER

Hydraulikolie er miljgskadeligt! Undga ukontrolleret
udledning i miljoet.

il ANVISNING

Ved hydraulisk aktiveret ekstraudstyr er fremgangs-
maden som ved ikke-hydraulisk aktiveret ekstraudstyr
indtil punkt 5. Gor som beskrevet under de felgende
punkter.
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Tilkobling med mekanisk hurtigskiftesystem:

6. Sluk for motoren og bevaeg tilbehgrshydraulikkens Fig. - 36
styrestang flere gange i begge retninger. Herved Slanger til til-
lukkes trykket ud af ledningerne til tilbeharshydrau- behgrshydrau-
likken. lik

7. Stik ekstraudstyrets hurtigkoblinger i tilbehgrshy-
draulikkens tilslutning pa lgftestellet (Fig. - 36).

8. Efterprov ekstraudstyrets hydrauliksystem og til-
behgrshydraulikkens hurtigkoblinger for teethed.
Aktivér derefter forsigtigt ekstraudstyret.
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Tilkobling med hydraulisk hurtigskiftesystem (Tilbe-

hear):

6. Sluk for motoren og bevaeg tilbehgrshydraulikkens Hydraulik- Hydrau-
styrestang flere gange i begge retninger. Herved tilslutning liskspaerring | Fig.-37
lukkes trykket ud af ledningerne til tilbehgrshydrau- Sla trevejsha-
likken. nen til

™\

7. Stil trevejshanen pa ,Hydrauliktilslutning” (Fig. -

37).
8. Stik ekstraudstyrets hurtigkoblinger i tilbehgrshy- Sla ikke til under last
draulikkens tilslutning pa loftestellet (Fig. - 36). - Se betjeningsvejledning -

9. Efterprov ekstraudstyrets hydrauliksystem og til-
behgrshydraulikkens hurtigkoblinger for teethed.
Aktivér derefter forsigtigt ekstraudstyret.
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o B

Frakobling af ikke-hydrauliskbetjent ekstraudstyr

AFARE

Ulykkesfare for personer der opholder sig i farezonen!
Vaer opmaerksom pa at ingen personer opholder sig
i leesserens farezone.

Ulykkesfare ved veeltning af frakoblet ekstraudstyr.
Veer sikker pa ekstraudstyret star fast. Ekstraudstyret
sikres med de dertil indrettede studser. Stil kun eks-
traudstyret pa et baeredygtigt og lige underlag.

Frakobling med mekanisk hurtigskiftesystem:

1.

Seenk ekstraudstyret ned pa gulvet.

2. Med handtaget Pos. 3 (Fig. 34) traekkes spaerrings-

bolten ud af ekstraudstyrets speerringslaske Pos. 4
(Fig. 34) og drej handtaget til hgjre, saledes at den
standser i aben position.

Seenk loftestellet ned og vip ekstraudstyret ud.
(Derved Igsnes modtagearmen Pos. 1 (Fig. 34) ud af
modtagelasken Pos. 2 (Fig. 34))

4. Nar modtagerammen er fri, kgres laesseren tilbage.
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Frakobling med hydraulisk hurtigskiftesystem (Tilbeher):

-

Seenk ekstraudstyret ned pa gulvet.
Kor spaerringsboltene Pos. 4 ind med styrestangen
til tilbeharshydraulikken.

. Saenk loftestellet ned og vip ekstraudstyret ud.

(Derved lgsnes modtageboltene Pos. 1 (Fig. 35) ud
af modtagehagen Pos. 2 (Fig. 35)).
Nar modtagehagen er fri, keres laesseren tilbage.

Frakobling af hydrauliskbetjent ekstraudstyr

AFARE

Ulykkesfare for personer der opholder sig i farezonen!
Vaer opmaerksom pa at ingen personer opholder sig
i leesserens farezone.

Ulykkesfare ved veeltning af frakoblet ekstraudstyr.
Luk ekstraudstyr med beveegelige dele (f.eks. Tand-
skovl). Veer sikker pa ekstraudstyret star fast. Ekstraud-
styret sikres med de dertil indrettede studser. Stil kun
ekstraudstyret pa et baeredygtigt og lige underlag.

é,;’ MILJOGANVISNINGER

Ved frakobling af hydraulikslange holdes et kar un-
der tilbehgrshydraulikkens koblinger for at opfange
olie der eventuelt Igber ud. Olien skal bortskaffes
miljevenligt.
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oo B

Frakobling med mekanisk hurtigskiftesystem:

1.

2.

Saenk ekstraudstyret ned.

Sluk for motoren og bevaeg tilbehgrshydraulikkens
styrestang flere gange i begge retninger. Herved
lukkes trykket ud af ledningerne til tilbehgrshydrau-
likken.

. Treek hurtigkoblingerne fra hinanden.

Seet beskyttelsekappen pa.
Leeg hydraulikslangerne over ekstraudstyret.

Fortseet som beskrevet i afsnittet ,, Frakobling af
ikke-hydraulisk betjent ekstraudstyr” Punkt 2-4.

Frakobling med hydraulisk hurtigskiftesystem (Tilbe-
hor):

1. Seenk ekstraudstyret ned.

2. Sluk for motoren og bevaeg tilbehgrshydraulikkens
styrestang flere gange i begge retninger. Herved
lukkes trykket ud af ledningerne til tilbehgrshydrau-
likken.

3. Treek hurtigkoblingerne fra hinanden.

4. St beskyttelsekappen pa.

5. Leeg hydraulikslangerne over ekstraudstyret.

6. Stil trevejshanen pa ,Hydrauliktilslutning” (Fig. -
37).

7. Fortsaet som beskrevet i afsnittet , Frakobling af
ikke-hydraulisk betjent ekstraudstyr” Punkt 2-4.
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5.4.4 Ladeskovl

AFORSIGTIG

Undga overbelastning! Overhold den maksimalt til-
ladte nyttelast.
Betjen Ioftestellet forsigtigt

il ANVISNING

Skovlen til let gods er beregnet til lette materialer, som
f.eks majs og kraftfoder.

Jordskovlen er beregnet til svaere materialer, som
f.eks. grus, sand, jordlag og stenlag.

Funktion

Tilbehgret Skovl til let gods / Jordskovl er ved lgft, trans-
port og udrustning bestemt af materialer.

Installation af laesseskovl

Laes kapitlet ,Tilkobling af ikke-hydraulisk betjent til-
behar”

Betjeningselement

Betjen laesseskovlen med styrestangen til Igftestellet.
Lees kapitlet ,Styrestang til loftestel”
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Betjening
Svemmestillingen muligger at planere en overflade ved
il ANVISNING traek. Seenk leesseskovlen med spidsen pa overfladen.
Seet nu styrestangen til hvile i position 2a. Skovlen lig-
Ved hydraulisk aktiveret ekstraudstyr er fremgangs- ger nu frit beveegeligt pa overfladen, kun belastet med

maden som ved ikke-hydraulisk aktiveret ekstraudstyr sin egen vaegt.
indtil punkt 5. Gar som beskrevet under de falgende
punkter.

Fig. - 38

@ ......... @ ......... @ Loftestellets
Til ladning af fartejer kan to arbejdsbeveegelser udfe- : : beveegelser

res samtidig efter behov, f.eks. haeve og vippe ud eller

senke og vippe ind. Hertil skal beveegelsen overfares til
styrestangen (Fig. - 38). @ ......... <2> ......... @

0 = Nulposition

1 =Heeve . :
2 =Saenke . 0 .

2a = Svgmmestilling

3 =Vippeind
4 =Vippe ud @ ......... @ .........
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Arbejde med laesseskovlen

AFARE

Ulykkesfare ved veeltning af laesser! Ker kun med saen-
ket loftestel. Der bestar specielt fare for veeltning
ved vendinger, nar laesseren er bgjet ind ! Kar med
afmalt hastighed. Anvend ikke lzesseren ved stejle
skraenter

i| ANVISNING

Nar der kgres ind i laessegods, tilpasses korehastighe-
den efter laessegodsets art og givne forhold.

Vaer opmeerksom pa at der ikke opstar overdrevent
ratslor. Daekslid og breendstofforbrug foreges unedigt
og leesserens ydelse bliver ikke fuldt udnyttet.

Laessearbejde
Fig. - 39
Laessearbejde 1
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For at medtage lgst materiale, seenkes skovlen sadan at
den star parallelt med overfladen og der kares herefter
ind i materialet. Kgrehastigheden tilpasses godsets art
og de tilstedeveerende arbejdsforhold (Fig. - 39).
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Heaev nu loftestellet let, saledes at laesserens forakse bliver
belastet. Derved undgas overdrevent ratsler. De kan ogsa
nedseette ratsler ved manuel kobling.

Fyld skovlen og vip den ind. De kan nu kere med den
fyldte skovl til aflaesningsstedet (Fig. - 40).

Ker direkte hen til afleesningsstedet og haev ferst skovlen
umiddelbart for afleesningsstedet.

Leesses materiale som skovlen har sveert ved at treenge
ind i, kan De med styrestangen bevaege skovlen i en op-
og ned-bevaegelse for at treenge ind i materialet. Dette
letter skovlens indtreengning i materialet (Fig. - 41).

BETJENING OG DRIFT

Fig. - 40
Laessearbejde 2

Fig. - 41
Laessearbejde 3
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Udgravningsarbejde
Blgd undergrund:

Ved udgravning af bled undergrund saenkes skovlen
til overfladen og vippes sa langt fremad at der opstar
en gravevinkel. Nar De nu kerer fremad med laesseren