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Tak for tilliden, du viser os ved at beslutte dig for at kebe en Weidemann-laesser.

Med denne leesser fra Weidemann far du et produkt med hgj ydelse, robust teknik og utallige anvendelsesmulig-
heder, som kan lette arbejdet for dig i hverdagen. Vi beder dig laese denne driftsvejledning omhyggeligt igennem,
sa du hurtigt kan seette dig ind i laesserens funktioner.

Ud over informationerne til betjening indeholder driftsvejledningen ogsa vigtige pasnings- og driftsanvisninger, sa
din laesser kan bevare sin vaerdi. Endvidere giver vi anvisninger til, hvordan laesseren kan anvendes, sa den skaner
miljoet.

Hvis du har yderligere spargsmal til leesseren, eller hvis der opstar problemer, bedes du henvende dig til din Wei-
demann-partner eller -importgr. Hos dem er du altid velkommen med spergsmal, ideer og kritik.

Vi ensker dig held og lykke med din nye laesser fra Weidemann.

Weidemann GmbH
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FORORD

Denne driftsvejledning beskriver betjening og vedligehol-
delse af laesseren. Den giver betjenings- og vedligehol-
delsespersonalet den ngdvendige viden om funktionelle
sammenhange, sa laesseren kan vedligeholdes/efterses,
renggres og passes sikkert og uden risiko samtidig med,
at tekniske sikkerhedsbestemmelser overholdes.

Hvis angivelserne i denne driftsvejledning overholdes,
sikres folgende:

¢ korrekt, risikofri og sagkyndig betjening af laesse-
ren

¢ korrekt vedligeholdelse, rengering og pasning af
laesseren

e overholdelse af ngdvendige tekniske sikkerheds-
bestemmelser

Hvis nedvendigt, skal brugeren/ejeren supplere drifts-
vejledningen med anvisninger og forskrifter vedrerende
miljebeskyttelse og nationale forskrifter til forebyggelse
af ulykker.

( i | BEMARK ]
Driftsvejledningen skal altid befinde sig ved leesseren
eller pa anvendelsesstedet.

Driftsvejledningen skal lseses og anvendes af alle perso-
ner, som skal arbejde med eller pa laesseren, f.eks. ved:

¢ Betjening inklusive omstilling, afhjeelpning af forstyr-
relser ved arbejdsforlgbet, pasning, bortskaffelse af
hjeelpestoffer og driftsstoffer samt bortskaffelse af
hele leesseren.

¢ Service (eftersyn, vedligeholdelse, pasning).

e Transport.

i | BEMARK ]

Denne driftsvejledning er ikke en vejledning i at ud-
fore omfattende servicearbejde. Dette arbejde skal
udferes af specialpersonale.

Hvis du har spergsmal til denne driftsvejledning, bedes du henvende dig til din forhandler, WEIDEMANN-service

hjeelper dig gerne videre.
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1 GRUNDLAGGENDE INFORMATIONER

Den driftsansvarlige er ansvarlig for tegning af forsikring.
Han skal afklare med sit forsikringsselskab, om leesseren
er omfattet af driftsforsikringen, eller om der skal tegnes
en saerlig ansvarsforsikring for den.

Alle nye brugere skal undervises, for de benytter lees-
seren forste gang.

11 Forklaring til piktogrammerne, som anven-
des i denne driftsvejledning

For at gere betjening og vedligeholdelse af hjullaesseren
sikker er det ngdvendigt, at du felger alle anvisningerne
i denne driftsvejledning.

De fglgende piktogrammer og signalord FARE, OBS,
BEMAZRK samt teksterne, som star ved siden af, gor op-
maerksom pa farer og henvisninger.

/\ FARE

Henvisning til advarsel mod eventuel fare for ulykker
og kvaestelser pa grund af elektrisk stram

/\ FARE

Henvisning til advarsel mod eventuelle farer for ulyk-
ker og kveestelser

0BS

Henvisning til advarsel mod eventuelle tekniske ska-
der

BEMARK

Vi

gtige generelle informationer

&3

MILJOANVISNINGER

Vi

gtige generelle anvisninger til miljgbeskyttelse
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Anvisninger til brug af driftsvejledningen:

e Laes driftsvejledningen omhyggeligt igennem for
idriftseettelse

e Overhold alle sikkerhedsanvisninger

¢ Overhold geeldende forskrifter og love pa anvendel-
sesstedet

e Overhold forskrifterne fra arbejdstilsynet (VGB)

¢ Opbevar altid driftsvejledningen i ren og ordentlig
stand ved laesseren.

Hvis det ikke er muligt at udelukke risiko helt for perso-
ner eller materiale under det planlagte arbejde, fremhae-
ves disse farer med piktogrammer. Laesseren beskrives i
kerselsretningen, hvilket betyder, at der altid skal udgas
fra karselsretningen ved retningsangivelser.

1.2 Bestemmelsesmaessig anvendelse

( /\ FARE

Ikke-bestemmelsesmaessig anvendelse kan betyde
livsfare for eller veere arsag til kvaestelser af betje-
ningspersonalet eller andre personer eller skabe om-
fattende materielle skader.

Leesseren er konstrueret efter den seneste tekniske stan-
dard og overholder de anerkendte sikkerhedstekniske
regler. Alligevel kan der opsta fare for brugerens eller
tredjepersons liv og lemmer under anvendelsen, eller
leesseren og andre materielle vaerdier kan forringes.

Laesseren ma kun anvendes bestemmelsesmaessigt, sik-
kerheds- og risikobevidst under overholdelse af driftsvej-
ledningen og kun, hvis den er i perfekt tilstand. Seerligt
fejl, som kan begreense sikkerheden, skal omgaende
afhjeelpes!
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Laesseren bruges til optagning og laesning af materiale,
ved at leesseren bevaeges fremad, og driften skal udferes
under overholdelse af de af WEIDEMANN angivne sik-
kerhedsanvisninger / forskrifter og frister i driftsvejled-
ningen. En arbejdscyklus bestar af optagning, haevning,
transport og teamning af materialet.

Al anden anvendelse af leesseren med andre ophaengte
redskaber, som ikke aendrer sikkerhedskravene ved laes-
seren, men som andrer anvendelsestypen, er kun tilladt
med redskaber, som er udtrykkeligt godkendt hertil af
WEIDEMANN. Hvis der benyttes andre ophaengte redska-
ber fra WEIDEMANN, gzlder der saerlige betingelser.

Til bestemmelsesmaessig anvendelse harer ogsa overhol-
delse af driftsvejledningen og overholdelse af vedlige-
holdelses-, eftersyns- og servicebetingelserne!

Al anden benyttelse af laesseren, f.eks.:

e Loft eller transport af personer

¢ Anvendelse som arbejdsplatform

e Brug til loft eller transport af laster, uden at udstyret
er beregnet dertil

¢ Traekning af pdheengslaster

¢ Benyttelse efter mangelhaft afhjaelpning af forstyr-
relser/reparationer

¢ Benyttelse efter en vaesentlig eendring af laesseren

er ikke bestemmelsesmaessig!
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1.3 Garanti og erstatningsansvar

Med € E -maerket dokumenteres det, at leesseren er
fremstillet i overensstemmelse med de geeldende EU-
direktiver.

s N

i | BEMARK

For skader, som opstar pa grund af ikke-bestemmel-
sesmaessig anvendelse, haefter producenten/leveran-
doren ikke! Risikoen beerer alene den driftsansvar-
lige/brugeren!

1 | BEMARK

Driftsvejledningen skal altid befinde sig ved laesseren
eller pa anvendelsesstedet!

Overhold felgende punkter:

¢ Foretag aldrig eendring af hjullaesseren.

¢ Brug kun redskaber til laesseren, som er godkendt af
WEIDEMANN.

e Laesseren ma kun saettes i drift, betjenes og vedlige-
holdes som beskrevet i driftsvejledningen.

e Brug kun laesseren, hvis alle sikkerheds- og beskyt-
telsesanordninger er intakte.

¢ Hold gje med overvagningsanordningerne under
drift.

¢ Reparationer ma kun udferes af uddannet special-
personale.

* Fglg driftsvejledningen ngije.
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2 GRUNDLAGGENDE SIKKERHEDSANVISNINGER

, /\ FARE i

BEMARK

Leesseren er udstyret med en »start- karespeerrex,
som aldrig ma saettes ud af drift! Fare for ulykker!
Laesserne ma kun anvendes pa egnet terraen pa land-
brugsvirksomheder eller pa offentlige arealer med
driftstilladelse efter feerdselsloven!

Brug kun laesseren og redskaberne bestemmelses-
maessigt, og hvis de er i teknisk perfekt stand.
Overhold sikkerhedsreglerne meget ngje.
Overhold driftsvejledningen og eftersynsforskrif-
terne.

Overhold de tilladte nyttelaster.

Ved anvendelse uden for ansvarsomradet, som hgrer
under arbejdstilsynet for landbrug, skal de geeldende
forskrifter fra det ansvarlige arbejdstilsyn overhol-
des.

Hvis leesseren skal bruges af en privatperson eller
af andre personer, som bade er driftsansvarlig og
bruger samtidigt, skal disse ligeledes overholde alle
sikkerhedsanvisninger — iseer er de organisatoriske
sikkerhedsanvisninger og sikkerhedsanvisningerne
vedrogrende personvalg- og -kvalifikationer grund-
laeggende pligter! Hvis der ikke er uddannet per-
sonale til radighed til de forskellige aktiviteter, skal
den driftsansvarlige/brugeren sgrge for at fremskaffe
sadanne! WEIDEMANN-service eller fabrikkens re-
praesentanter star gerne til radighed med formidling
af kurser eller undervisnings- og uddannelsesperso-
nale.
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2.1

Organisatoriske foranstaltninger

Folgende sikkerhedsanvisninger er beregnet til den
driftsansvarlige for leesseren eller dens bruger.

Driftsvejledningen skal altid opbevares pa maskinens
anvendelsessted, f.eks. i rummet, som er beregnet
dertil!

Som supplement til driftsvejledningen skal de gene-
relt geeldende lovmaessige og evrige obligatoriske
regler som feerdselsloven, forsikringspligt, forebyg-
gelse af ulykker og beskyttelse af miljget overholdes,
og der skal undervises i disse regler! Dette geelder
iseer den konstruktionsbetingede maksimale hastig-
hed for laesseren og dens tilladte totalveegt!

Hvis det er nadvendigt, skal der gives instruktioner
om at beere personligt beskyttelsesudstyr! Det geel-
der iseer ved omgang med sundhedsskadelige stoffer
pa anvendelsesstedet!

Driftsvejledningen skal suppleres med anvisninger
inklusive opsyns- og meldepligter, sa seerlige forhold
ogsa tages med, f.eks. med hensyn til arbejdsorga-
nisation, arbejdsforlgb eller anvendt personale!

GRUNDLAGGENDE SIKKERHEDSANVISNINGER 13

Personalet eller brugerne, som arbejder ved laesseren,
skal have laest driftsvejledningen og isaer kapitlet
Grundleeggende sikkerhedsanvisninger, for arbej-
det begyndes! Det geelder isaer for personale, som
kun lejlighedsvist arbejder med f.eks. omstilling eller
vedligeholdelse af maskinen!

Alle sikkerheds- og farehenvisninger pa laesseren og
i driftsvejledningen skal overholdes!

Alle sikkerheds- og farehenvisninger pa maskinen
skal veere hele og i leeselig stand!

Ved sikkerhedsrelevante andringer af laesseren eller
dens driftsforhold skal laesseren straks standses, og
forstyrrelsen skal afhjeelpes, eller der skal rekvireres
folk til afhjeelpning!

Der ma ikke foretages aendringer, til- og ombyg-
ninger pa leesseren, som begreenser sikkerheden,
uden at der er indhentet forudgaende tilladelse fra
WEIDEMANN! Dette geelder ogsa for montering
og indstilling af sikkerhedsanordninger og -ventiler
samt for svejsning pa beerende dele.
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Reservedele, drifts- og hjaelpestoffer skal svare til de
af WEIDEMANN fastlagte tekniske krav! Disse krav
er altid opfyldt ved originale reservedele!
Hydrauliske slangeledninger skal udskiftes med de
angivne tidsintervaller, ogsa selv om der ikke kan
registreres sikkerhedsrelevante mangler!
Intervaller, som er foreskrevet og angivet i driftsvej-
ledningen for gentagne kontroller/eftersyn, skal
overholdes!

Til udferelse af vedligeholdelses- og reparationsar-
bejde er det vigtigt med veerkstedsudstyr, som passer
til arbejdet!

Placering og betjening af brandslukkere skal geres
bekendt, brandmeldings- og bekaempningsmulighe-
der skal overholdes!

Efter de geeldende bestemmelser er alle driftsansvar-
lige / brugere selv forpligtet til at undersege, om der
skal anvendes beskyttelsesudstyr mod nedfaldende
genstande (FOPS). Det vil sige, at den driftsansvarlige
/ brugeren pa egen hand skal kontrollere forholdene
pa anvendelsesstederne og afgere, om der skal an-
bringes et FOPS- beskyttelsesudstyr og hvilken ka-
tegori, dette skal hore til.

Hvis laesseren er udstyret med kabine- / beskyttel-
sestag, er det kontrolleret efter FOPS af kategori 1.
For krav og forpligtelser, som er angivet i forskrifterne
til forebyggelse af ulykker, miljgforskrifterne, den
maksimale hastighed som folge af konstruktionen,
den tilladte totalvaegt og leesserens dimensioner, og
som ikke vedrgrer leesserens beskaffenhed (grund-
leeggende krav efter MRL 98/37/EF), er den driftsan-
svarlige alene ansvarlig! Det geelder iseer kravene i
feerdselsloven (registreringspligt), krav til kerekort
og krauv til forsikringspligt!
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2.2 Personaleudvalg og -kvalifikationer / grundleeggende pligter

Arbejde ved eller med leesseren ma kun udferes af
palideligt personale!

Overhold mindstealderen, som er foreskrevet i lo-
ven!

Overhold iseer de lovlige forskrifter om krav til kgre-
kort med hensyn til maksimumhastigheden, som er
betinget af konstruktionen, og den tilladte totalveegt
for laesseren!

Der ma kun anvendes uddannet og undervist per-
sonale. Personalets ansvarsomrader for betjening,
montering, vedligeholdelse og reparation skal veere
klart fastlagt!

Det skal sikres, at der kun arbejder personale ved eller
med laesseren, som er godkendst til dette arbejde!
Den driftsansvarlige skal ogsa fastleegge maskinfg-
rerens ansvarsomrader med hensyn til forskrifter i
feerdselsloven og gore det muligt for denne at afvise
anvisninger fra tredjeperson, som er i modstrid her-
med!

Personale, som skal uddannes, opleeres, skoles eller
er i gang med en almindelig uddannelse, ma kun
arbejde ved eller med maskinen under opsyn af en
erfaren, autoriseret tilsynsfgrende!

Arbejde ved elektrisk udstyr pa maskinen ma kun
udferes af en elektriker eller af uddannede perso-
ner under ledelse og opsyn af en elektriker efter de
elektrotekniske regler!

Arbejde ved korestel, bremse- og styreanlaeg ma
kun udferes af specialpersonale, som er uddannet
hertil!

Kun uddannet specialpersonale med specielt kend-
skab og erfaringer inden for hydraulik ma arbejde
pa hydrauliske anordninger!
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2.3 Sikkerhedsanvisninger til bestemte driftsfaser

Kontrollér leesseren for mangler, som kan ses udenpa,
mindst én gang om dagen!
* Hvis der opstar aendringer (inklusive ved driftsfor-

Sikkerhedsanvisningerne er beregnet til alle personer, e
som arbejder med eller ved laesseren.

2.31

Sikkerhedsanvisninger normaldrift

Alle aktiviteter, som er beteaenkelige for sikkerheden,
skal undlades!

Bliv fortrolig med arbejdsomgivelserne pa arbejds-
stedet, for arbejdet begyndes!

Til arbejdsomgivelserne harer f.eks. forhindringer pa
arbejds- og feerdselsomradet, underbundens beere-
evne og nedvendige afsikringer af anvendelsesstedet
i forhold til det offentlige feerdselsomrade.

Treef alle nedvendige foranstaltninger, sa laesseren
kun anvendes i sikker og funktionsdygtig tilstand!
Anvend kun laesseren, hvis alle beskyttelsesanord-
ninger og sikkerhedsbetingede anordninger, f.eks.
aftagelige beskyttelsesanordninger, lyddeempninger
og udsugningsanordninger er til stede og er funkti-
onsdygtige!

holdene) skal laesseren straks standses og sikres, og
manglerne skal omgaende udbedres!

Ved funktionsforstyrrelser skal lsesseren straks stand-
ses og sikres, og forstyrrelserne skal straks afhjeel-
pes!

Start og betjen kun laesseren fra forerpladsen!

Nar laesseren teendes og slukkes, skal kontroldisplay-
ene folges som omtalt i driftsvejledningen!
Kontrollér for start af motoren, at der ikke befinder
sig personer eller dyr i laesserens risikoomrade!
Kontrollér, at bremser, styretgj, signal- og belysnings-
anordninger er funktionsdygtige, feor arbejdet be-
gyndes/kgrslen startes!

Kontrollér, at tilbehoret er anbragt, sa der ikke kan
ske ulykker, for du kerer afsted med lzesseren!
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Overhold de geeldende feerdselsregler ved korsel pa
offentlige gader, veje og pladser, og omstil evt. forst
leesseren, sa den opfylder kravene i faerdselsloven!
Teend som grundregel lyset ved darlig sigtbarhed og
meorke!

Veer opmaerksom pa ved passering af viadukter, porte,
broer, tunneler, luftledninger osv., at der skal veere
tilstreekkelig gennemkarselshejde og -bredde samt
tilstreekkelig sikkerhedsafstand!

Hold altid tilstreekkelig afstand til grusgrave, skraenter
samt kanten af materiale, som ligger i bunker!
Undlad enhver arbejdsform, som kan pavirke lees-
serens stabilitet negativt! Dertil hgrer ogsa infor-
mationspligt om tilladte laster (=nyttelast) for laes-
serens udstyr! (Baerelast / till. nyttelast er angivet i
driftsvejledningen)
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Kor ikke pa skraninger i tveergadende retning; arbejds-
udstyr og palaesset gods skal altid holdes i neerheden
af jorden, iseer ved korsel ned ad bakke.

Tilpas altid hastigheden efter forholdene ved korsel
pa skranende straekninger! Saet altid hastigheden
ned ,fer” og ikke ,, pd” skraningen!

Lasten skal befinde sig pa siden mod bjerget pa skra-
ninger eller stigninger.

Foretag grundleeggende sikring af laesseren, sa den
ikke kan trille bort eller benyttes af uvedkommenden,
for den forlades! Sluk for motoren, treek handbrem-
sen, seenk arbejdsudstyret, tag n@glen ud, og leeg en
kile under, hvis ngdvendigt!




18 GRUNDLAGGENDE SIKKERHEDSANVISNINGER

2.3.2 Sikkerhedsanvisninger til specialdrift

Disse sikkerhedsanvisninger geelder specialopgaver inden
for leesserens anvendelsesomrade samt reparationsak-
tiviteter - samt afhjeelpning af forstyrrelser i lobet af
arbejdet eller arbejde, som vedrarer bortskaffelse af
hjeelpe- driftsstoffer.

Indstillings-, vedligeholdelses- og eftersynsaktiviteter
og -intervallerne, som er foreskrevet i driftsvejled-
ningen, inklusive angivelser vedrgrende udskiftning
af dele / deludstyr skal overholdes!

Indstillings-, vedligeholdelses- og eftersynsaktiviteter
samt udskiftning af dele ma kun udferes af special-
personale!

Betjeningspersonalet skal informeres, for der startes
pa special- og vedligeholdelsesarbejde!

Udneevn en tilsynsferende!

Bemeerk ved alle arbejdsformer, som angar drift,
omstilling eller indstilling af leesseren og dens sik-
kerhedsbetingede anordninger, at til- og frakob-
lingsforlebene skal udfgres efter anvisningerne i
driftsvejledningen!

Bemaerk ved alle arbejdsformer, som angar vedlige-

holdelse, service og reparation, at anvisningerne i

driftsvejledningen til servicearbejde skal overholdes

og de angivne intervaller fglges!

Foretag afsikring af omradet omkring serviceomradet

i nedvendigt omfang!

Hvis leesseren kobles helt fra under vedligeholdelses-

og servicearbejderne, skal felgende overholdes (Se

kapitlet ,,Sikring af laesser”):

- Foretag sikring af leesseren mod uventet gentilkob-
ling ved at treekke teendingsngglen ud!

- Anbring en advarsel om, at der arbejdes pa laesse-
ren!

- Udfer kun vedligeholdelses- og servicearbejde, hvis
laesseren er stillet pa et jeevnt og fast underlag og
sikret mod at kunne rulle veek eller knaekke sam-
men!

- Hvis servicearbejderne kun kan udferes med haevet
arbejdsudstyr (= loftestel), skal dette understottes
med egnet sikkerhedsstotte!
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Enkeltdele og stgrre komponentgrupper skal fast-
gores og sikres omhyggeligt med Igftegrej ved ud-
skiftning. Brug kun egnet lgftegrej, som er teknisk
i orden, og lastbaeremidler med tilstraekkelig bee-
rekraft! Ingen ma opholde sig eller arbejde under
sveevende last!

Kun erfarne personer ma udfere anhugning af laster
og vejlede kranfererne! Vejlederen skal opholde sig
inden for betjeningspersonens synsfelt eller holde
sig i mundtlig kontakt med ham!

Ved montage over hovedhgjde skal der anvendes
dertil beregnede opstigningshjeelpemidler og ar-
bejdsplatforme eller andet, som opfylder sikkerheds-
kravene. Brug aldrig maskindele som opstignings-
hjeelp! Hold alle handtag, trin, geleendere, reposer,
platforme og stiger rene for snavs, sne og is!

Hele laesseren, iseer tilslutninger og forskruninger
skal renggres for olie, breendstof eller plejemidler,
for vedligeholdelses- og istandsaettelsesarbejdet be-
gyndes! Brug treevlefri klude, men aldrig aggressive
renggringsmidler!
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Beskyt alle dbninger, hvor der af sikkerhedsgrunde
ikke ma treenge vand, damp eller rengeringsmidler
ind med afdaekninger/tildeekninger, for laesseren
rengeres med vand eller dampstrale (hajtryksrenser)
eller andre renggringsmidler!

Seerligt udsatte dele er elektriske komponenter, ind-
og udgangsabningerne til motorens forbraendingsluft
samt tankabninger!

Efter rengering skal afdaekningerne/tilkleebningerne
fjernes helt!

Skrueforbindelser, som er Igsnet til vedligeholdelses-
og servicearbejde og iseer ledninger, som ferer olie
eller braendstof, skal strammes igen for idriftseettelse!
Kontrollér alle ledninger og skrueforbindelser for
teethed og for, om de sidder fast, ved vedligeholdel-
ses- og istandsaettelsesarbejde.
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Hvis det er ngdvendigt at afmontere sikkerhedsan-
ordningerne ved omstilling, vedligeholdelse eller
reparation, skal sikkerhedsanordningerne genmon-
teres og kontrolleres efter afslutning af arbejdet!
Reparationsarbejde pa ROPS- eller FOPS- beskyt-
telsessystemer ma kun udfgres af autoriseret spe-
cialpersonale. | tvivistilfaelde skal ROPS- eller FOPS-
beskyttelsessystemerne udskiftes komplet.

Serg for sikker og miljgbeskyttende bortskaffelse af
drifts- og hjeelpestoffer samt udskiftningsdele!




2070

2.4 Sikkerhedsanvisninger til saerlige faretyper

2.41 Transport af stykgods

, /\ FARE \

Fare for ulykker pa grund af nedfaldende genstan-
de!l

Transporter aldrig flere storballer eller kasser sam-
tidigt!

Det er forbudt at laesse storballer eller stykgods med
laessere uden beskyttelsestag eller kabine!
Nedfaldende genstande eller ballestabler, som veelter,
kan veere arsag til alvorlige kvaestelser med deden
til folge.

GRUNDLAGGENDE SIKKERHEDSANVISNINGER

41 kabine

Det er kun Iadt
at leesse stykgods
eller storballer med |

beskyttelsestagy

Fig.- 1

Transport af storballer eller stykgods

21
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2.4.2 Elektrisk energi

Kontrollér regelmaessigt leesserens elektriske udstyr!

Defekter som lgse stikforbindelser eller slidte kabler

skal straks afhjeelpes!

Sluk straks for laesseren ved forstyrrelser i det elek-

triske anleeg!

Brug kun originale sikringer med den foreskrevne

stramstyrke!

Hold leesseren pa tilstreekkelig afstand af elektriske

luftledninger eller andre elektriske ledninger med

mere end 50 Volts spaending! Livsfare! Informer om

sikkerhedsafstandene, som skal overholdes!

Efter berering af steerkstremsferende ledninger:

- Forlad ikke leesseren!

- Kor leesseren ud af risikoomradet!

- Advar omkringstdende mod at komme teettere pa
maskinen eller bergre den!

- Serg for, at speendingen afbrydes!

- Forlad forst laesseren, nar den bergrte, defekte led-
ning med sikkerhed er stremlgs!

2.4.3 Gas, stov, damp, reg

Pa grund af dieselmotorens udstadningsgasser ma
leesseren ma kun drives i tilstraekkeligt ventilerede
lokaler! Sgrg for tilstreekkelig ventilation, fer laesseren
startes i lukkede rum!

Overhold forskrifterne, som gaelder pa det pageel-
dende anvendelsessted!

Udfer kun svejse-, breend- og slibearbejde, hvis det-
te er udtrykkeligt tilladt. Der ma ikke veere fare for
brand eller eksplosion!

Serg for tilstraekkelig udluftning fer svejsning, braen-
ding eller slibning, og renger laesseren og dens om-
givelser for stov og braendbare stoffer.

Baer egnet personligt beskyttelsesudstyr (filter til ind-
andingsluft, beskyttelsesdragter) ved saerlige farer,
f.eks. pa grund af giftige gasser, aetsende dampe,
giftige (toxikologisk belastede) omgivelser for ma-
skinen osv!
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2.4.4 Hydraulik, pneumatik

Udsprgjtende olie kan fore til skader og brande!
Kontrollér regelmaessigt, at alle ledninger, slanger
og forskruninger er teette og for skader, som kan
ses udenpa! Uteetheder og skader skal omgaende
udbedres!

Kun tryklgse hydrauliske og pneumatiske systemer
ma abnes!

Systemafsnit og trykledninger, som skal abnes, skal
altid gores tryklose, for reparationerne begyndes.
Folg de tilhgrende anvisninger i denne driftsvejled-
ning!

Hydrauliske og pneumatiske ledninger skal laegges
og monteres korrekt! Arbejdet ma kun udferes af
autoriseret specialpersonale! Serg for, at der ikke
byttes om pa tilslutningerne! Armaturer, leengde og
kvalitet, iseer tryk- og temperaturbestandighed, skal
vaere i overensstemmelse med kravene!

2.4.5 Stgj

Under drift skal alle stgjbeskyttelsesanordninger til
leesseren veere i beskyttelsesstilling!

2.4.6 Olier, fedt og andre kemiske substanser

Overhold de for produktet gaeldende sikkerhedsfor-
skrifter ved arbejde med olier, fedt og andre kemiske
substanser!

Forsigtig ved arbejde med varme drifts- og hjeelpe-
stoffer — forbraendings- eller skoldningsfare!
Rygning og aben ild under tankning er forbudt.
Brand- og eksplosionsfare!

Obs, ekstrem brand- og eksplosionsfare!
Anvendelse af benzin som blandingsmiddel er for-
budt! Anvend almindeligt vinterdieselbreendstof ved
lave udendgrs-temperaturer!
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2.5 Transport og bugsering / genidriftscettelse

Fremgangsmade ved bugsering, laesning og transport
af leesseren kun efter driftsvejledningen!

Overhold den foreskrevne transportstilling, den maks.
tilladte hastighed og den maks. tilladte vejstreekning
ved bugsering!

Anvend kun egnede transportmidler og leftegrej
med tilstreekkelig beereevne!

Foretag kun genidriftseettelse som beskrevet i
driftsvejledningen!

2.6 Endegyldig ud-af-driftseettelse / afmonte-
ring

¢ Ved den endegyldige ud-af-driftsaettelse eller afmon-
tering af maskinen skal alle drifts- og hjeelpestoffer
tommes ud og bortskaffes efter miljgreglerne!
¢ Det skal sikres, at genidriftsaettelse er umuligt!
¢ Detresterende maskinlegeme skal bortskaffes af en
egnet, specialiseret virksomhed eller en genbrugs-
plads!
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2.7 Anvendte sikkerhedsmeerker

, /\ FARE

Fjern aldrig sikkerhedsmeerkerne! Beskadigede maer-
ker skal udskiftes! Nye meerker kan bestilles hos:

WEIDEMANN GmbH
Muhlhauser Weg 45-49

D-34519 Diemelsee-Flechtdorf
Telefon: (05633)609-0
Telefax: (056 33) 609 - 222
E-mail: info@weidemann.de
www.weidemann.de
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Sikkerhedsmarke 1

Fare

Ophold dig ikke i laessearmens fa-
reomrade under drift.

Ga ikke ind under det haevede lgf-
testel.

Sikkerhedsmarke 2

Fare

Fare for kvaestelser pa grund af
bevaegelige dele.

Abn aldrig beskyttelsesanordnin-
gerne, nar motoren kgrer.

25
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Sikkerhedsmarke 3

Fare
Ophold forbudt i usikret risikoom-

rade.
Benyt sikkerhedsstatten.

Sikkerhedsmarke 4

Fare

Las altid styrtbejlen fast i beskyt-
telsesstillingen, hvis arbejdsbetin-
gelserne tillader det.

Sikkerhedsmarke 5

Fare

Traek teendingsnaglen ud for ved-
ligeholdelses- og reparationsar-
bejde.

Folg driftsvejledningen ved ved-

ligeholdelses- og reparationsar-
bejde.

Sikkerhedsmarke 6

Fare tekniske skader

Smer dagligt mellemledet for
igangseettelse.

Folg smoreskemaet i driftsvejled-
ningen.
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@ : % Sikkerhedsmaerke 7
D=A D
— “~ : = Fare

- Ved anvendelse af hydraulisk akti-
verede redskaber skal betjenings-
handtaget altid sta pa , hydraulisk

NICHT UNTER LAST schalten tiISIUtning".
Do not operate under load ..
Ne pas changer de vitesse sous charge ILAV AJ‘

Quitar la presion antes de cambiar

Sikkerhedsmarke 8

Fare tekniske skader

Far vipning Luk begge dare, for kabinen vip-

pes.

af kabinen

skal begge dare lukkes!

27
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2.8 Sikkerhedsanordninger

2.8.1 Brandslukker

Der kan monteres en brandslukker til hgjre eller venstre
for forerseedet, pa vangen til kabinen / farertaget (fig.
-2).

2.8.2 Advarsels-blinklampe

Ekstraudstyr!

( i | BEMARK ]

Brug den gule advarsels-blinklampe efter de lovmaes-
sige forskrifter!

Der er fastgeringsmuligheder for advarsels-blinklampen
bagest pa kabinetaget. (fig. — 3).

Taend og sluk for advarsels-blinklampen se kapitlet ,,Kon-
takt / vippekontakt”.

Fig.- 2
Brandslukker

Fig.- 3
Fastgering til
advarsels-blin-
klampe
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2.8.3 Seenkebremseventiler pa lofte- og tipcylinder

Ekstraudstyr!

/\ oBs \

Ved leessere med seenkebremseventiler (fig. - 4) ma
loftestellet udelukkende saenkes og resttrykket tom-
mes af uddannet specialpersonale som beskrevet i
kapitlet »nAflastning af resttrykket i det hydrauliske
system« i denne driftsvejledning!

i | BEMARK

Laessere med teleskoperbart Ioftestel er seriemaessigt
udstyret med elektrisk afspaerrelige seenkebremse-

ventiler pa lofte- og tipcylinderen.

Seenkebremseventilerne forhindrer, at lgftestellet seenkes
ukontrolleret ved pludseligt trykfald i det hydrauliske
system.

GRUNDLAGGENDE SIKKERHEDSANVISNINGER

Fig.- 4
Senkebremse-
ventil
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2.8.4 Batteri-afbryder

f OBS

Daek altid dbningen med beskyttelsesafdeekningen,
hvis kontakthovedet tages af, sa der ikke kan komme
fugt ind i kontakten!

Tilslut aldrig batterikontakten under belastning! Ak-
tivér kontakten, for teendingsneglen seettes i. Ga frem
i omvendt raekkefalge ved standsning!

\

Med kontakten kan hele det elektriske anleeg separeres
hurtigt fra batteriet ved et nedstilfeelde. Sluk for batte-
riet om natten, sa eventuel afladning eller mulige skader
kan forebygges. Kontakten kan ogsa bruges som ekstra
tyverisikring, hvis kontakthovedet tages af.

Fig.-5
Batterikontakt

Drej handtaget til venstre:
- Batteriet er adskilt fra det elektriske system

Drej handtaget til hojre:
- Batteriet er sluttet til det elektriske system.
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2.8.5 Sikkerhedssele

( /\ FARE ]

‘ Spaend altid sikkerhedsselen ved alle former for ar—J

Fig.- 6
Sikkerhedssele

bejde med lzesseren!

Laesseren er udstyret med en sikkerhedssele pa farer-
seedet (fig. - 6).

2.8.6 Ngdudstigning

Fig.-7
Nedudstigning

( i | BEMARK ]

Kabinen har to dere. Brug kun den venstre der ved
ind- og udstigning. Den hgjre der ma kun bruges til
ngdudstigning.
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2.8.7 Las til Isftestel

IS D

i | BEMARK

Loftestellet kan sikres med en |3s, sa det ikke aktiveres

ved en fejltagelse.

Nar du har aktiveret lasen, lyser kontrollamperne i

kontakten (fig. - 8), og loftestellet kan ikke aktiveres
leengere.

A 0BS \

Fare pa grund af utilsigtet aktivering af lgftestellet

ved korsel pa landeveje!

Speer altid loftestellet ved at aktivere lasen, for der

kores pa landeveje!

Speer altid lgftestellet, for leesseren forlades.

Abn forst lasen, nar du har taget plads pa forerseedet
og begynder arbejdet.

Fig.- 8

Kontakt til las-
ning af leftestel-
let

Aktiver lasen til loftestellet ved at flytte vippekontakten
(fig. - 8).

¢ Stil vippekontakten (fig. - 8) pa stilling 1:
- Lasen er aktiveret.

¢ Stil vippekontakten (fig. - 8) pa stilling 0:
— Lasen er deaktiveret.
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3 TEKNISKE DATA
3.1 Teknisk beskrivelse

Laesseren bestar af keretejsrammen, drevet og akserne.
Alle driv- og styreenheder til leesserens serieudstyr sidder
i koretgjsrammen. Kgretgjsrammen bestar af forvog-
nen med lgftestel og bagvognen, hvor drivenheden er
anbragt. De er forbundet med hinanden med et knaek-
pendulled.

Traek

Traekket skabes af en dieselmotor, som driver styre- og
arbejdshydrauliken og kerehydrauliken.

Transfergearet drives via kgrehydraulikken, som fgrer
kraften videre til bagaksen og (via kardanaksel) til for-
aksen.

Akserne er udfert som stive akser.

Bremser

Drevet er samtidig driftsbremsen. Den virker pa for- og
bagaksen. Bremsen aktiveres via bremse- inchpedalen.
Endvidere aktiveres tromlebremsen pa differentialen
via bremse- inchpedalen. Handbremsen virker ligeledes
mekanisk pa denne tromlebremse.

Styretoj

Styretojet er udfert som et fuldhydraulisk knaek- pendul-
styretoj via en dobbeltvirkende cylinder.
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Hydraulik

Laesseren har to hydrauliske systemer, som forsynes fra
en hydraulisk olietank:

- Hydrostatisk drev
- Styre- og arbejdshydraulik

Det hydrostatiske drev bestar af en aksialstempel-regu-
leringspumpe, som driver en aksialstempel-regulerings-
motor. Aksialstempel-reguleringspumpen er flanget fast
pa dieselmotoren, aksialstempel-reguleringsmotoren pa
transfergearet.

Reguleringen foregar trinlgst, men er dog afhaengig af
omdrejningstal og belastning. Karehastigheden retter sig
efter motorens omdrejningstal og belastningen af red-
skabet. Korslen startes ved det nominelle omdrejningstal
og slutter med motorens maks. omdrejningstal, ved at

gaspedalen betjenes. Afhaengigt af laesserens belastning
stilles reguleringspumpen hele tiden automatisk tilbage,
sa det fordelagtigste drejemoment bibeholdes. Jo mere
leesseren belastes (ved laesningsarbejde eller karsel op ad
bakke), jo ringere bliver kerehastigheden. Med denne
regulering udnyttes det samlede ydelsesomrade optimalt.
Ved aktivering af inchpedalen (inch- forsinkelse, pedal til
venstre set i karselsretningen) kan reguleringen pavirkes
yderligere, sa leesseren ved alle motoromdrejningstal kan
reguleres veldoseret tilbage, indtil den star helt stille.

Styretoj og arbejdshydraulik forsynes med olie af en
tandhjuls- hydraulisk pumpe. Tandhjulspumpen er pa-
flanget drevets reguleringspumpe.

Det hydrauliske anlaeg er udstyret med trykbegraens-
ningsventiler, filtre og oliekgler.
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Elektrisk system

Det elektriske anleeg har en driftsspaending pa 12 Volt.
Forbrugerne og deres tilfarselsledninger er afsikret med
sikringer.

Udstyr

Leesseudstyret bestar af loftestellet med integreret me-
kanisk eller hydraulisk hurtigskifteoptagelse, lofte- og
tipcylindere og de opheaengte redskaber.

Leesseren er udstyret med en styrtbajle (ROPS- system).

3.2 Loesserens data

Motor 2070cx50 2070cxs0
Producent Perkins Deutz
Konstruktions- 4 - cylinder diesel- 4 - cylinder turbo-
type motor dieselmotor

Type 404 C-22 BF4M 2011
Slagvolumen 2216 cm? 3108 cm3

Koling vandkeglet mediekolet

o/min 2600 o/min 2300 o/min
Effekt 35,7 kwW/49 HK 56 kW/76 HK

Styretgj
Fuldhydraulisk knaek-pendulstyring

Pendulvinkel +12°

Knaekvinkel + 55°

Drev (kerehastighed)

1. Gear 0-7 km/h
2. Gear 0-20 km/h
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Hydraulik 2070cx50 2070cxs80 Vibrationer (vaegtet effektiv veerdi)

Korehydraulik

Kroppens gverste lemmer ikke mere end 2,5m/s?

Transportmaengde 78 I/min 100 I/min Fodder eller saede ikke mere end 0,5m/s?
Arbejdstryk 450 bar 450 bar
Transportmaengde 53 I/min 56 I/min beregnet lydeffektniveau LwA 96,2
Arbejdstryk 210 bar 210 bar garanteret lydeffektniveau LWA 98
Styrehydraulik angivet lydtryksniveau LpA 75
Transportmaengde 53 |/min 53 I/min
beregnet lydeffektniveau LwA 98,9
garanteret lydeffektniveau LwA 101
Driftsspaending 12 Volt angivet lydtryksniveau LpA 78

Batteri 74 Ah




37

Vagtangivelser 2070cx50 1* 2* 3*
Driftsveegt 3640 kg 3770 kg

Tilladt totalvaegt 4350 kg 4058 kg

Tilladt aksebelastning pr. akse 3262 kg 3043 kg

Tilladt nyttelast med skovl 1065 kg 838 kg 432 kg
Tilladt nyttelast med pallegaffel 1075 kg 898 kg 513 kg
Vagtangivelser 2070cxs0 1*

Driftsveegt 3720 kg

Tilladt totalveegt 4448 kg

Tilladt aksebelastning pr. akse 3336 kg

Tilladt nyttelast med skovl 1092 kg

Tilladt nyttelast med pallegaffel 1096 kg

1* Leesser standardmodel
2* Laesser med teleskoperbart loftestel kort ind
3* Laesser med teleskoperbart loftestel kort ud
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3.3 Dimensioner

3.3.1 Udstyr standard lgftestel

A\
P
[
Q °
N o
Z N
~—K
M
FE 0
°g =]
@
A

Fig.- 9 Dimensioner standard
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Dimensioner med dak 11.5/80-15.3 AS

Pos Betegnelse Enhed Veerdi Pos Betegnelse Enhed Veerdi

A Samlet laengde med standard-skovl mm 4956 N maks. udtipningsvinkel ved maks. o 40
Samlet leengde uden skovl mm 4126 loftehojde
B Aksemidte til skovibolt mm 701 O Tilbagekgringsvinkel pa jorden ° 48
C Hjulafstand mm 2020 p Tilbagekgringsvinkel ved maks. R 54
loftehojde
D Bagudhang mm 1296 - -
E Lessehoide® o 5984 Q Indvendig radius* mm 1303
Maks. h J'd covlomdrein R  Samlet bredde* mm 1245
aks. hgjde skovlomdrejnings-
F punkt* J Jning mm 3222 S Radius ved udvendig kant* mm 2654
G Seedehojde* mm 1330 T Frihojde* mm 294
H maks. temningshejde* mm 2442 U Knzkvinkel ’ + 55
| Gravedybde* mm 33 V  Bredde over kabine mm 1120
K  Raekkevidde ved H* mm 344 W __Sporvidde* mm 370
L  Hgjde over kabine* mm 2293 z Mak5|ma.l radius mm 3038
(afhaengigt af skovlens bredde)
M  Samlet arbejdshgjde* mm 3901

*Hvis der anvendes andre dak eller feelge, eendres malene
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3.3.2 Udstyr teleskoperbart lgftestel

Mal teleskoperbart loftestel

Fig.- 10
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Dimensioner med dak 11.5/80-15.3 AS

Pos Betegnelse Enhed Veerdi Pos Betegnelse Enhed Veerdi

A Samlet laengde med standard-skovl mm 5394 N maks. udtipningsvinkel ved maks. o 40
Samlet leengde uden skovl mm 4126 loftehojde
B Aksemidte til skovibolt mm 701 O Tilbagekgringsvinkel pa jorden ° 48
C Hjulafstand mm 2020 p Tilbagekgringsvinkel ved maks. R 54
loftehojde
D Bagudhang mm 1296 - -
E Lessehoide® o 2042 Q Indvendig radius* mm 1303
Maks. h J'd covlomdrein R  Samlet bredde* mm 1245
aks. hgjde skovlomdrejnings-
F punkt* J Jning mm 4275 S Radius ved udvendig kant* mm 2654
G Seedehojde* mm 1330 T Frihojde* mm 294
H maks. temningshejde* mm U Knzkvinkel ’ + 55
| Gravedybde* mm 33 V  Bredde over kabine mm 1120
K  Raekkevidde ved H* mm 344 W __Sporvidde* mm 370
L  Hgjde over kabine* mm 2293 z Mak5|ma.l radius mm 3170
(afhaengigt af skovlens bredde)
M  Samlet arbejdshgjde* mm 4668

*Hvis der anvendes andre dak eller feelge, eendres malene
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3.4 Loftediagram (teleskoperbart lgftestel)

Tilladte baerelaster efter EN 474-3.
Hjullaesser 2070 med teleskoperbart loftestel
ujeevnt terraen, sikkerhedsfaktor 1,67.

Laesser knaekket 45°. 0.5m
5.0
4,5 - {§
4,0
2 % )
30 el |2
£ 28] |18
E n = ©
S 25
=}
: [ 177
2,0
1.5 L
1.0
05 =+ %
0 .
o~ o~ - -
Raekkevidde (m)
Fig. - 11 Loftediagram

(teleskoperbart loftestel)
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3.5 Fabriksskilte
Pa laesseren er der permanent anbragt et fabriksskilt pa
forvognens hgijre side (fig. — 12).

Det indeholder fglgende informationer:

Producent
Konstruktionsar
Koretgjets ident-nr.
Type

Motorydelse
Aksebelastning
Driftsveegt

Tilladt totalveegt

Endvidere er karetgjets ident-nr. ingraveret pa hgjre side
af bagvognen i neerheden af indgangen (fig. — 12/1).

TEKNISKE DATA k]

Fig. - 12
Koretgojets ident-nr.

Maschineniabrik WEIDEMANM 034519 Dass-lecirior?

Endvidere er folgende af laesserens komponenter forsy-
net med eget typeskilt:

Dieselmotoren

Aksialstempel-reguleringspumpen (hydraulisk kere-
pumpe)

Oliemotoren (hydraulisk keremotor)

Akserne
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4 BESKRIVELSE AF KONTROL-, ADVARSELS- OG STYREELEMENTER

4.1 Betjeningselementer og instrumenter

Fig.- 13 Betjeningselementer
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Pos Betegnelse Pos Betegnelse

1 Rat 11 Askebeeger
2 Instrumentbraet 12 Cigaretteender
3 Drejeknap til rattet 13 Betjeningshandtag til handbremse
4 Gledekontrol (kun leesser 2070cx50) 14 Forersaede
Belastningsdisplay (kun leessere med teleskoper- 15  Fodstotte

lof I .
bart loftestel) 16 Bremse- inchpedal

Vippekontakt

17  Betjeningshandtag til indstilling af ratsejlen

Teendingslas

6

7 )
18  Vippekontakt

8 Gaspedal

9

1 Betjeningshandtag til belysning, blinklys og sig-
Betjeningshandtag til leessearm / drev nalhorn

(<]

10 Betjeningshandtag ekstrahydraulik
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4.2 Kontrol- og advarselslamper

( /\ FARE

Fare for ulykker pa grund af driftsforstyrrelser! Hvis
den rede kontrollampe lyser, mens motoren korer,
skal motoren straks standses. Afhjaelp fejlen (se fejl-
segning og afhjeelpning af forstyrrelser). Laesseren
ma forst arbejde videre, nar fejlen er afhjulpet.

\

(ons

Sluk straks for motoren, hvis en af lamperne, som er
markeret med dette symbol * i tabellen ved siden
af, lyser.

Fig.- 14 Kontrol- og advarselslamper
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Pos Betegnelse Funktion Symbol

1  Gledekontrollampe Lyser, nar motoren forglades

Kontrollampe til el-tilslutning pa lgftestellet (eks-

EE NN S

2 traudstyr!) Lyser, nar el-tilslutningen er aktiveret

3 Advarselslampe returfilter Lyser, nar trykket pa returfilteret er for hgjt

4  Uden funktion Fri til ekstraudstyr 1

5 Kontrollampe braendstofdisplay Lyser, nar der kun er ca. 5 | breendstof tilbage Hﬂ

6* Advarselslampe motortemperatur/ hydraulisk olie- Lyser ved for hgj motortemperatur/ hydraulisk olie- F
temperatur temperatur =<

7  Advarselslampe generator Lyser, hvis batteriet ikke lades op

8 Kontrollampe blinklys Lyser, nar blinklyset er aktiveret oD
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Kontrol- og advarselslamper

( /\ FARE |

Fare for ulykker pa grund af driftsforstyrrelser! Hvis
den rede kontrollampe lyser, mens motoren korer,
skal motoren straks standses. Afhjaelp fejlen (se fejl-
sogning og afhjeelpning af forstyrrelser). Laesseren
ma farst arbejde videre, nar fejlen er afhjulpet.

\ J

(ons \

Sluk straks for motoren, hvis en af lamperne, som er
markeret med dette symbol * i tabellen ved siden

af, lyser.
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Pos Betegnelse Funktion Symbol
9 Kontrollampe fjernlys Lyser ved aktiveretfjernlys =

10* Advarselslampe motorolietryk Lyser ved for lavt motorolietryk Qﬁf.
11 Kontrollampe handbremse Lyser, hvis handbremsen er trukket (@)

13 Kontrollampe ilgang Lyser, nar ilgangen er koblet til

14  Kontrollampe krybegang Lyser, nar krybegangen er koblet til

15 Kontrollampe kgrselsretning frem Lyser, hvis kgrselsretningen er stillet pa fremad

16 Kontrollampe kgrselsretning tilbage Lyser, hvis kgrselsretningen er stillet pa tilbage

12 Kontrollampe luftfilter Lyser, nar luftfilteret er snavset.
&
S
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BESKRIVELSE AF KONTROL-,

ADVARSELS- OG STYREELEMENTER

4.3 Kontrolanordninger

6@
¢

.
ule

Fig.- 15
Kontrolanordnin-
ger

Pos Betegnelse

—_

Driftstimeteeller +
omdrejningstalsma-
ler

Funktion

Opsummerer leesserens
driftstid. Planleeg vedlige-
holdelses- og eftersynsar-
bejde efter malerstanden.
Display af dieselmotorens
omdrejningstal

Motortemperatur

Viser motorens temperatur

Braendstofdisplay

Viser forrad af breendstof

Gledeovervager (kun
laesser 2070¢cx50)

Nar spiralen glgder rgdt,
kan motoren startes
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4.4 Kontakt/ drejekontakt

Fig.- 16 Pos Betegnelse Funktion

Drejekontakt i
] 1 Kombikontakt Taen.d og sluk for belysning
og signalhorn

Drejekontakt tempe- Indstilling af temperaturen
raturregulator for varmebleeseren

Drejekontakt varme- Til- frakobling af varme-
blaeserregulator bleeseren
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4.5 Vippekontakt

Fig. - 17

@ Vippekontakt 1

W w

1 1
12 34

Fig.- 18
Vippekontakt 2

Pos Betegnelse Funktion Symbol
1 Vippekontakt advarselsblink-anlaeg Teend og sluk for advarselsblink-anlaegget A
2 Uden funktion Fri til ekstraudstyr
3 Vippekontakt klimaanlaeg Til- frakobling af klimaanleegget (ekstraudstyr) *

4  Vippekontakt belysningsanlaeg Til- frakobling af belysning til landevejskorsel C]g
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Pos Betegnelse Funktion Symbol

5  Vippekontakt trykaflastning ekstra hydraulik Kontakt til trykaflastning af den ekstra hydraulik "t"
Vippekontakt svemmestilling / nedsaenkning af Til- frakobling af laftestellets svgmmestilling ved
Igftestellet (kraeves, hvis laesseren er udstyret laessere med elektrisk afspeerrelige seenkebremse-

6 med elektrisk afspaerrelige seenkebremseventiler) ventiler (teleskoperbart Igftestel) ya
Vippekontakt specialudstyr lsessesvingnings- . . I .
dempning (andet kontakttrin) Til- frakoblingaflaessesvingningsdaeempningen

7 Vippekontakt lgftestels- 1as Til- frakobling af laftestels- lasen
Vippekontakt til el-tilslutning pa loftestellet 0 . " . .
(ekstraudstyr!) Til- frakobling af el-tilslutningen pa loftestellet &

9  Uden funktion Fri til ekstraudstyr

10  Uden funktion Fri til ekstraudstyr
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Vippekontakt
Fig.- 19
Vippekontakt 3
|
1
11 12 13 14 15 16
Pos Betegnelse Funktion Symbol
11 Vippekontakt arbejdsprojektarer foran Teend og sluk for arbejdsprojektarer foran ,,@
12 Vippekontakt arbejdsprojektgrer bag Teend og sluk for arbejdsprojekterer bag Q\\\
Vippekontakt bagrude visker / rudevaskeanlaeg Teend og sluk for rudevisker og rudevaskeanleeg £
13 .
bag (andet kontakttrin) bag

14 Vippekontakt bagrudevarme Til- frakobling af bagrudevarmen o)
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Pos Betegnelse Funktion Symbol

15  Vippekontakt advarsels-blinklampe Teend og sluk for advarsels-blinklampen E

16 Uden funktion Fri til ekstraudstyr
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5 BETJENING OG DRIFT

5.1 For idriftsaettelse

5.1.1 Optankning af braendstof

/\ oBs

/\ FARE

Laes driftsvejledningen igennem for igangseettelse!
Betjen kun laesseren fra forersaedet!

Overhold sikkerhedsbestemmelserne!

Serg for at blive introduceret til lsesseren af special-
personale, for du kerer med den fgrste gang. Udfer de
forste korselsforsag pa et terreen med god plads!
Kontrollér leesserens tilstand, for arbejdet begyn-
des!

Lad leesseren efterse af specialpersonale for genid-
riftseettelse, hvis den ikke har veeret i brug i la&engere
tid!

Seenk lgftestellet, og sluk for motoren, for der tan-
kes!

Brandfare - dieselbraendstof er brandfarligt! Ryg ikke,
undga ild og abent lys under tankning!

Brug ikke benzin! Brug kun dieselbreendstof! Tilseet-
ning af benzin er forbudt!

Dieselbraendstof er sundhedsfarligt! Beer egnede
handsker!

Kontakt omgaende de ansvarlige personer ved ulyk-
ker med braendstof!
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/A oss

Til drift af laesseren ma der kun bruges rent diesel-
braendstof af hgj kvalitet, som kan fas i almindelig
handel.

Brug sa vidt muligt et finfilter i pafyldningslednin-
gen.

£3] MILJGANVISNINGER

Dieselbraendstof er til fare for miljoet! Undga, at det
kommer ukontrolleret ud i miljget!

Udlgbet eller spildt breendstof skal straks suges op
med bindemidler og bortskaffes miljerigtigt!
Kontakt omgdende de ansvarlige personer, hvis der
kommer braendstof ud i miljoet!

Fig. - 20
Tankstuds til
brandstof

Dieseltanken sidder i leesserens forvogn. Tankstudsen
sidder pa hgjre side af forvognen (fig. - 20). Tankdaekslet
kan lases.

e Skru deekslet til pafyldningsstudsen af.

¢ Fyld laesserens tank op gennem pafyldningsstud-
sen.
Tag ikke sien ud af pafyldningsstudsen!

¢ Luk tankdaekslet omhyggeligt igen efter tankning.
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5.1.2 Indstigning

, /\ FARE

Fare for ulykker pa grund af defekter! Arbejd ikke
med laesseren, hvis defekter kan begraense laesserens
driftssikkerhed. Defekter skal straks afhjaelpes!
Kontrollér altid, at beskyttelsesanordningerne fore-
findes og er i orden for idriftseettelse!

Fare for ulykker pa grund af beskadigede daek! Kon-
trollér deekkene, hver gang der skal startes pa ar-
bejdet!

Fare for ulykker, fordi man kan klemmes fast eller
glide ned! Fjern eller fastger lose genstande, som
befinder sig pa fgrerstanden. Hold betjeningsele-
menterne rene.

Overhold den daglige vedligeholdelsesplan.

Kontrol for indstigning

Kontrollér, at alt er rent og uden defekter.
Kontrollér, at handtag og trin er rene og i ordentlig
stand.

Kontrollér, at kabinens ruder er rene og i orden.
Kontrollér, at alle sikkerhedstekniske komponenter
forefindes og er funktionsdygtige.

Kontrollér, at stangsystemer, cylindere, drejetapper
og kglere er rene.

Kontrollér alle skruer, led og drejetapper for, om de
sidder fast.

Kontrollér, at alle infoskilte findes og er i god
stand.

Kontrollér laesseren for olie-, braendstof- og kglemid-
dellaekager.
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Indstigning

Kontrollér felgende: (A FARE )
¢ Motorens oliestand Fare for ulykker, fordi man kan glide ved indstig-
¢ Hydraulisk oliestand ning!
e Koleveeskestand Kontrollér, at handtag og trin er rene og i ordentlig
¢ Breendstofstand stand.
¢ Kontrollér deekkenes tilstand, f.eks. for tegn pa revner Brug de anbragte handtag og trin!

og slid. Kontrollér deektrykket! Sgrg for, at deekkene Stig altid ind og ud, sa ansigtet er vendt mod laes-

er pumpet rigtigt op (se dektryktabellen). seren.

e Sorg for, at motorafdeekningerne og daekslerne til
braendstoftanken og den hydrauliske olietank sidder,
hvor de skal og er skruet fast.
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5.1.3 Dgre og vinduer

, /\ FARE |

Fare for kvaestelser, hvis kabinederene eller sidevin- ren

duerne klapper i! , Billed 1
Serg for, at kabinedgrene og vinduerne altid er |ast udefra
fast i alle stillinger!

Fig. - 21
Las til kabinedeo-

Kabinen har en dor til venstre og en der til hgjre. Hojre
der er beregnet til ngdudstigning.

e Abn kabinedgren udefra ved at traekke i derabneren

(fig. - 21/1).
e Abn dgren indefra ved at ,treekke ldsearmen op”
(fig. — 21/2).

Billed 2
indefra
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Fig. - 22
Vindueslas

Fig. - 23
Vindues-las

Sidevinduerne kan abnes og lases i denne stilling. Abn

og luk sidevinduerne med armen (fig. — 22). Abning af vin-

dues-lasen

e Lassidevinduet ved at lade det ga i indgreb i holderen
(fig. — 23).

e Abn l&sen ved at aktivere armen (fig. — 23).
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Vinduer og dere kan lases i lidt aben stilling til udluftning
af kabinen. Brug indstillingsarmene hertil (fig. — 24).

Kontrollér altid, at kabinedare og -vinduer er lukkede,
for laesseren forlades.

Fig.- 24
Vinduesindstil-
lingsarm

Darindstillings-
arm
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5.1.4 Indstilling af forersaedet

( /\ FARE \

Fare for ulykker pa grund af manglende opmeerk-
somhed!

Indstil ikke forerseedet under karslen, men kun mens

laesseren star stille!

Forersaedet kan tilpasses forerens individuelle behov
med hensyn til kropssterrelse og kropsholdning. Dermed
forebygges spaendinger og treethed under arbejdet.

Indstil seedet, sa det er nemt at na betjeningshandtagene
og pedalerne, mens ryggen hviler mod rygleenet.

Folgende saedeindstillinger er mulige:
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Fig. - 25 1. Hejdeindstilling:
Forersade-ind-
stilling Hajdeindstillingen kan tilpasses i tre trin. Heev sae-

det fra den laveste stilling, indtil det gar i hak i den
mellemste stilling. Fortseet med at lofte seedet for at
komme til den hgjre stilling. Haev seedet til det gver-
ste anslag, hvorefter det gar tilbage til den laveste
stilling.

2. Indstilling af armlaen:
Indstil armlaenets haeldning, nar armlaenet er ubela-

stet, ved at dreje indstillingshjulet pa undersiden af
armleenet.
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3. Laengdeindstilling af saedet uafhangigt af styrekon-

sollen:

Indstil seedet i le&engderetningen ved at skubbe Iase-
armen opad. Efter indstilling skal lasearmen ga i hak
i den gnskede position. Efter lasning ma ferersaedet
ikke skubbes mere.

. Langdeindstilling af seedet sammen med styrekonsol-
len:

Indstil saedet i l&engderetningen sammen med sty-
rekonsollen ved at skubbe lasestangen opad. Efter
indstilling skal lasestangen ga i hak i den gnskede
position. Efter lasning ma ferersaedet ikke kunne
skubbes mere.

oo B

5. Vagtindstilling:

Indstil veegten, mens seedet er belastet, ved at dreje
pa indstillingsgrebet til veegt. | vinduet fig. - 25 (for-
storring) kan du aflaese den indstillede veegt.

. Ryglaensindstilling:

Indstil ryglaeenets heeldning med lasearmen. Lasear-
men skal ga i hak i den gnskede stilling. Efter l1dsning
ma ryglaenet ikke indstilles mere.
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5.1.5 Indstilling af ratsgjlen

( /\ FARE |

Fare for ulykker pa grund af manglende opmaerk-
somhed!

Indstil ikke ratsejlen under kerslen, men kun mens
leesseren star stille!

Fig. - 26
Ratsgjle-indstil-
ling

Ratsgjlens position kan indstilles i leengderetningen og
dermed tilpasses de individulle behov for kropsstarrelse
og kropsholdning.

1. Aktiver indstillingsarmen (fig. - 26).
2. Indstil ratsejlen efter dine behov.
3. Slip indstillingsarmen.
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5.1.6 Sikkerhedssele

( /\ FARE

Fare for tilskadekomst! Tag sikkerhedsselen pa ved
alle former for arbejde!

Treek ikke sikkerhedsselen hen over faste eller skro-
belige genstande (f.eks.: briller, nagleknippe)!
Kontrollér sele og selelas for brug!

Skift selen og selelasen omgaende, hvis de er be-
skadiget!

i | BEMARK

Serg for, at selen hverken er indstillet for stramt el-
ler for lgst.

oo B

Fig. - 27
Sikkerhedssele

Speending:

1.

2.
3.

Seet dig pa ferersaedet, sa hele ryggen har kontakt
til rygleenet.

Treek selen hen over baekkenet.

Seet sikkerhedstungen i selens Ias.

Abning:

Tryk pa selelasens rede knap.
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5.2 Idriftseettelse

5.2.1 Belysningsanlaeg og signalhorn

p

i | BEMARK

( i | BEMARK ]

Fejlmeldinger til anordningerne vises, ved at advar-
sels- og kontrollamperne lyser.

Alle vippekontakter teendes, ved at de »trykkes
ned«.

, /\ FARE

Fare for ulykker! Kar ikke med lzeesseren, hvis hele
belysningsanlaegget eller enkelte funktioner er ude
af drift.

Kontrollér belysningen, blinklyset og signalhornet
for karslen.

Teend for belysningen ved at aktivere vippekontakten
pos. S (fig. - 28/1). Vippekontakten kan indstilles pa to
trin:

¢ Anbring vippekontakten pa stilling 1
— Parkeringslyset er teendt.

¢ Anbring vippekontakten pa stilling 2
— Korelyset er teendt.

¢ Anbring vippekontakten pa stilling 0
— Lyset er slukket.
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Fig. - 28
Belysning/signal-
horn

Billed 2

I 69

Teaend for funktionerne belysning, blink og signalhorn
med armen (fig. - 28/2):

1.

Skub armen fremad:
Blinkeren blinker til hojre.

Treek armen tilbage:
Blinkeren blinker til venstre.

Skub armen opad:
Fjernlyset er teendt.

Skub armen ned:
Neerlyset er taeendt.

Tryk pa knappen med symbolet til signalhornet:
Signalhornet aktiveres.
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5.2.2 Rudeviskere og sprinkleranlaeg

Fig. - 29
Kontakt til rude-
visker

Frontrude

Bagrude

Teend for rudeviskeren og sprinkleranleegget foran med
armen pos. 1 (fig. - 29) til venstre for rattet.

¢ Anbring drejekontakten pa stilling I:

— Rudeviskeren til forruden er teendt pa trin 1.
Anbring drejekontakten pa stilling II:

— Rudeviskeren til forruden er teendt pa trin 2.

¢ Anbring drejekontakten pa stilling J:

— Rudeviskeren til forruden er teendt pa intervalfunk-
tion.

¢ Anbring drejekontakten pa stilling 0:

- Rudeviskeren til forruden er slukket.

e Tryk pa knappen med symbolet til signalhornet
pos. 2 (fig. — 29):

- Sprinkleranlaegget er teendt
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Teend og sluk for rudeviskeren og sprinkleranlaegget til
bagruden med vippekontakten pos. 13 (fig. - 29).

¢ Anbring kontakten pos. 13 pa stilling 1:

— Rudeviskeren til bagruden er teendt.

¢ Flytspaerren pos. a i kontakten pos. 13 ned med fin-
geren. Nu kan du anbringe kontakten pos. 13 pa
stilling 2.

— Sprinkleranleegget til bagruden er taendt.

¢ Anbring kontakten pos. 13 pa stilling 0:

— Rudeviskeren til bagruden er slukket.

Fig. - 30
Sprinkleranlaegs-
beholderens
placering

Pafyldning af beholder til sprinkleranlag

Beholderen til sprinkleranlaegget sidder til venstre pa
kabinens bagside. Der er adgang ved abning af motor-
hjelmen (fig. - 30).

( /\ FARE

Fare for kvaestelser pa grund af varme og beveegelige
dele!
Abn aldrig motorhjelmen, nar motoren karer!

i | BEMARK

Sorg altid for, at der er vand nok i beholderen til
sprinkleranleegget.

Bland vandet med frostbeskyttelsesmiddel om vin-
teren.




72

5.2.3 Arbejdsprojektorer og advarsels-blinklampe

Laesseren er udstyret med arbejdsprojekterer foran og
bag.

( /\ FARE ]

Fare for ulykker, fordi andre trafikanter bleendes!
Kor ikke med teendte arbejdsprojektorer pa offent-
lige veje!

Fig. - 31

1 12 14 15 Ko_ntakt 1-:I| ar-
bejdsprojektarer
og advarsels-
blinklampe

Kontakten til at teende arbejdslygterne med sidder i
kabinen til hojre over forersaede (fig. - 31). Taend for

a

rbejdslygterne med vippekontakterne pos. 11 og 12.

Arbejdsprojektgrer foran:

Anbring vippekontakten pos. 11 pa stilling 1:
Arbejdsprojektgrerne er teendt.

Anbring vippekontakten pos. 11 pa stilling 0:
Arbejdsprojektarerne er slukkede.

Arbejdsprojektgrer bag:

(

i | BEMARK ]

Betjen arbejdsprojektererne bagpa med vippekon-
takten pos. 12 (Fig. - 31) pa samme fremgangsmade
som foran.
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Advarsels-blinklampen
(ekstraudstyr)

‘ i | BEMARK ]

Brug den gule advarsels-blinklampe efter de lovmaes-
sige forskrifter.

Hvis du vil anvende en advarsels-blinklampe, skal den
monteres pa den dertil beregnede fastgering (fig. - 3).

Kontakten til at teende advarsels-blinklampen med sid-
der i kabinen over fgrersaede (fig. - 31).

¢ Anbring vippekontakten pos. 15 pa stilling 1:
— Advarsels-blinklampen teendes.

¢ Anbring vippekontakten pos. 15 pa stilling 0:
— Advarsels-blinklampen slukkes.

o cconn BE

Bagrudevarme

Laesseren har en bagrude, som kan opvarmes. Med denne
varme kan bagruden holdes isfri, nar vejret er koldt.

Kontakten til at teende for bagrudevarmen med sidder
i kabinen over fgrersaede (fig. - 31). Teend for bagrude-
varmen med vippekontakten pos. 14.

Anbring vippekontakten pos. 14 pa stilling 1:
Bagrudevarmen er aktiveret.

Anbring vippekontakten pos. 14 pa stilling 0:
Bagrudevarmen er deaktiveret.
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5.2.4 Ventilation og opvarmning af fgrerkabinen
Ventilation Varme

Ventiler kabinen med blaeseren, nar der er slukket for Temperatur

varmen, eller ved at abne sidevinduerne. Sidevinduerne

skal veere last, nar de er abne (fig. - 23 + 24). Reguler temperaturen trinlest med den venstre regulator
pos. W (fig. - 32):

¢ Drej den venstre regulator pos. W til venstre:
temperaturen stiger.

Drej den venstre regulator pos. W til hgjre:
temperaturen falder.

Fig. - 32 Bleeser

Varmeregulator
Blaeseren reguleres ved indstilling af den hgjre regulator
pos. G (fig. - 32). Blaeserens omdrejningstal kan indstilles

pa tre trin:

e Trin ,0": - blaeser ,,OFF".

e Trin 1": - lavt omdrejningstal.

e Trin ,2": - midterste omdrejningstal.
e Trin ,3": - hgjt omdrejningstal.
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Luftdyser

Med dyserne (fig. - 33) kan der ledes en luftstrem ind
i kabinen. Ved koldt vejr fjernes isen fra ruderne med
varm luft, og kabinen varmes op.

Fig. - 33
Ventilationsdyser

Klimaanlaeg (Ekstraudstyr!)

A\ oBs ]

Teend for klimaanlaegget mindst én gang om mane-
den for at holde det funktionsdygtigt.

Klimaanlaeg teendes og slukkes med vippekontakten til
hajre for rattet (fig. - 34).

Fig.- 34
Vippekontakt til
klimaanlaeg
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5.2.5 For motoren startes

A FARE 1. Udfer ,kontrol fer indstigning”, for motoren startes
(se kapitlet ,,Indstigning”).

Fare for tilskadekomst! Kontrollér, at der ikke befinder 2. Indstil fgrersaedet og ratsejlen efter dine behov.

sig personer eller dyr i neerheden af laesseren! 3. Indstil bakspejlet / udvendige spejle.

Fare for kvaestelser, fordi man kan glide ned! Hold 4. Tag sikkerhedsselen pa.

laesserens betjeningselementer rene og terre, da du

ellers kan glide, og laesseren kan komme ud af kon-

trol!

Fare for ulykker pa grund af nedfaldende og om-

kringflyvende genstande! Fjern eller fastger alle lgse

genstande i kabinen!

Fare for ulykker pa grund af darlig sigtbarhed! Serg

for, at kabineruderne og de udvendige spejler er

rene, og indstil de udvendige spejle, sa du fra seedet

har godt udsyn over omradet umiddelbart bag laes-

seren!

Fare for ulykker pa grund af manglende beskyttel-

sesanordninger! Serg for, at alle beskyttelsesanord-

ninger er monteret, at alle veerktgjer er fjernet (efter

reparationer), og at motorhjelmen er lukket!
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5.2.6 Start af motoren

( /\ FARE

(oss

Fare for tilskadekomst!

Kontrollér, at der ikke opholder sig personer eller dyr
i loesserens risikoomrade!

Brug ikke brandfarlige starthjeelpemidler (f.eks. Start-
pilot)!

Fare for ulykker!

Brug ikke laesseren, hvis »start-spaerren« ikke fun-
gerer.

Start kun laesseren fra fgrersaedet!

Pa grund af hgjere viskositet i det hydrauliske system
og motoroliekredslgbet ved temperaturer under 0°C
kan der opsta stagrre tekniske skader, hvis omdrej-
ningstallet pludseligt @ges.

Lad motoren kere en periode med lavt omdrejningstal
med temperatur under 0°C.

Jo lavere udendgrs-temperaturer, desto laengere
varmkeringsfaser.

Hold gje med hydrofilterets trykangivelse!

Motoren ma aldrig startes, ved at laesseren traekkes i
gang. Det hydrauliske anlaeg kan beskadiges!

Sluk straks for motoren igen, hvis advarselslamperne
ikke slukkes, nar motoren er i gang.

Serg for, at forstyrrelsen omgaende afhjaelpes! Brug
ikke leesseren, for forstyrrelsen er afhjulpet.

Sluk ikke motoren pludseligt fra fuld belastning, men
lad den kgre videre i 3 minutters tomgang for udlig-
ning af temperaturen, for den slukkes!
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Beskrivelse af startforlobet

Start leesserens motor med teendingsngglen (fig. - 35).

Fig. - 35
Tandingslas

..I\).—\

Treed pa gaspedalen.

Start:

Seet naglen i - trin 0 = ingen driftsspaending.

Drej naglen til hgjre - trin | = driftsspeending;
kontrollamperne (olietryk, lysmaskine) skal lyse
Drej ngglen til hgjre mod fjedertrykket.

Trin Il = forgledning

Drej naglen leengere til hgjre mod fjedertrykket - trin
Il = start

Slip ngglen, sa snart motoren starter - ngglen gar
tilbage til trin 1 - kontrollamperne slukkes.
Kontrollér, at alle kontrollamper er slukkede, afhjeelp
eventuelle defekter, for du kgrer med lzesseren.
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Forgladning

Motoren kan forgledes, sa den starter nemmere ved
lave temperaturer.

2070cx50:

1.

Drej teendingsnaglen mod fjedertrykket til hgjre til
trin Il = forglgdning.
- Gledekontrollampen pos. 1 (fig. - 14) lyser.

2. Hold teendingsnaglen pa trin ll, indtil gloedeovervage-
ren pos. 4 (fig. - 15) gleder redt, men dog maksimalt
1 minut.

3. Start motoren pa trin lll.

2070cx80:

1. Gledeforlgbet aktiveres automatisk, nar der taendes
pa trin I.

2. Glgdekontrollampen pos. 1 (fig. - 14) lyser.

3. Start motoren pa trin lll, sa snart gledekontrollampen

slukkes.

Hvis motoren ikke starter

(oss

Det er ikke muligt at starte motoren ved at traekke
laesseren i gang. Det hydrauliske anleeg kan beska-
diges!

Start maks. 20 sekunder uden afbrydelse.

Vent et minut.

Gentag startforlgbet.

Hvis motoren ikke er startet efter to startforseg,
skal du finde arsagen i tabellen over forstyrrelser
(., Fejlsegning og afhjeelpning af forstyrrelser”) eller
kontakte et specialveerksted.
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5.3 Korselsdrift

5.31

(A 0BS ]

Serg for for kgrslen, at maskinen er i overensstem-
melse med de stedlige forskrifter og har en gyldig
driftstilladelse.

Forberedelse til karsel

1. Sikring af det ophaengte redskab:
— Kontrollér, at skovlen er tamt og seenket til trans-
portstilling.
— Anbring tandbeskyttelsen pa skovlen.

2. Kontrollér belysningsanleegget og evt. advarsels-
blinklampens funktion.
Sluk alle arbejdsprojektorer!

3. Anbring alle hydrauliske styreventiler pa 0-stillin-
gen.

4. Tag sikkerhedsselen pa.

5. Serg for, at du kan kere afsted uden risiko.

5.3.2 Beskrivelse af kerehydraulikken

Det hydrostatiske drev bestar af en aksialstempel-regu-
leringspumpe, som driver en aksialstempel-regulerings-
motor. Aksialstempel-reguleringspumpen er flanget fast
pa dieselmotoren, aksialstempel-reguleringsmotoren pa
transfergearet.

Reguleringen foregar trinlgst, men er dog afhaengig af
omdrejningstal og belastning. Kerehastigheden retter
sig efter motorens omdrejningstal og belastningen af
redskabet. Korslen startes ved det nominelle omdrej-
ningstal, den maks. hastighed nas ved motorens maks.
omdrejningstal ved betjening af gaspedalen. Afhaengigt
af laesserens belastning stilles reguleringspumpen hele
tiden automatisk tilbage, sa det fordelagtigste dreje-
moment bibeholdes. Jo mere laesseren belastes (ved
laesningsarbejde eller karsel op ad bakke), jo ringere
bliver kerehastigheden. Med denne regulering udnyttes
det samlede ydelsesomrade optimalt.

Ved aktivering af inchpedalen (inch- forsinkelse, pedal til
venstre set i kerselsretningen) kan reguleringen pavirkes
yderligere, sa laesseren ved alle motoromdrejningstal kan
reguleres veldoseret tilbage, indtil den star helt stille.




2070

o B

5.3.3 Korsel

( /\ FARE

( /\ FARE

Fare for ulykker pa grund af forkert aktivering af
korselsretningskontakten!

Aktiver aldrig kerselsretningskontakten under kars-
len! Laesseren korer uden advarsel straks i den mod-
satte retning. Brug kun kontakten efter vejledningen!
Skift kun kerselsretning og funktioner, nar laesseren
star stille!

Hold gje med kontrollamperne under skift!
Forsigtig ved korsel med sne og is — kerehastighe-
den skal saettes voldsomt ned ved vanskelige vejr-
forhold!

Seet aldrig kgrehastigheden ned »pd«, men altid »far«
skraningen ved korsel ned ad bakke! Stot ikke fod-
derne pa bremse-inchpedalen.

Afbryd omgaende kgrslen, hvis der konstateres fejl
ved drevet, styretojet eller bremserne! Seet forst lees-
seren i drift igen efter afhjeelpning af forstyrrelsen!

Fare for ulykker, da laesseren kan veelte!

Hold laftestellet seenket under korslen!

Tilpas hastigheden efter arbejdet og de givne for-
hold! Leesseren skal altid veere under kontrol under
karslen!

Veer opmaerksom pa personer og forhindringer i ri-
sikoomradet!

1 | BEMARK

Tilkoblede kgrselsretninger og kerefunktioner vises
af kontrollamperne.

Hvis handbremsen er aktiveret, er leesserens drev
koblet fra (kerespaerre). Dette vises ved, at kontrol-
lampen til handbremsen lyser. Fgrst nar handbrem-
sen er sluppet, og kontrollampen er slukket, er det
muligt at kere.
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Indstilling af kerselsretning

Med skydekontakten pos. 1 (fig. — 36) skiftes leesserens
korselsretning. Efter start af motoren star kgreindstil-
lingen pa O-stillingen.

e Kgrselsretningskontakt pa midterstillingen:

— Kareindstillingen star pa neutral

e Skub kerselsretningskontakten frem:

— Kontrollampen 15" (fig. - 14) lyser.
Laesseren kgrer fremad.

e Skub kerselsretningskontakten tilbage:

- Kontrollampen 16" (fig. - 14) lyser.
Laesseren kgrer tilbage.

Gearskifte

Laesseren har to gear, ilgang og krybegang. Med kontak-
ten pos. 2 (fig. — 36) skiftes laesserens gear. Efter start af
motoren er leesseren automatisk stillet pa ilgang.

e Tryk pa tasten:

- Leesseren skifter fra ilgang til krybegang.
Kontrollampen 14" (fig. — 14) lyser.

¢ Tryk pa tasten igen:

- Leesseren skifter fra krybegang til ilgang.
Kontrollampen , 13" (fig. — 14) lyser.
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Fig. - 36
Korefunktion

Korsel med laesseren

¢ Losn handbremsen, nar motoren er kert varm.

— Handbremse-kontrollampen slukkes. Laesseren er
kareklar.

e Velg korselsretningen ved at aktivere karselsret-
ningskontakten.

— Den valgte kgrselsretning vises med kontrollampen.
Nu kan du kgre.

¢ Traed pa gaspedalen.

— Leesseren starter uden ryk.

Laesserens kgrehastighed er proportional med gaspe-
dalens stilling.

¢ lavt motoromdrejningstal = lav kgrehastighed
¢ hgjt motoromdrejningstal = hgj kerehastighed
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Bremsning og standsning Skift af karselsretning

Aktiver bremse-inchpedalen til venstre for rattet for A FARE
at eendre hastigheden uafhaengigt af motorens om-
drejningstal. Den farste del af pedalvejen stiller drevet Fare for ulykker pa grund af forkert aktivering af

tilbage, og derefter aktiveres bremseanlaegget. Ved ak- korselsretningskontakten! Aktiver aldrig kerselsret-
tivering af bremse- inchpedalen kan du reducere pum- ningskontakten under kgrslen. Laesseren kgrer uden
petransportmaengden trinlest, uden materialeslitage, advarsel straks i den modsatte retning. Brug kun kon-

indtil leesseren star stille. P& denne made kan du ogsa takten efter vejledningen!
kore meget langsomt ved hgjt motoromdrejningstal.

e Reducer laesserens kerehastighed ved at stille mo- ( i | BEMZRK )
toromdrejningstallet tilbage.
¢ Traed pa bremse- inchpedalen for at bremse laesse- Det er ikke nedvendigt at traede inchpedalen ned,
ren. hver gang der skiftes karselsretning.
¢ Treed pa bremse- inchpedalen for at standse, indtil
leesseren star stille.
¢ Stil kgrekontakten pa neutral. 1. Seet kgrehastigheden ned, indtil leesseren star stil-
¢ Traek i armen til handbremsen. le.
2. Aktivér karselsretningskontakten i den anden ret-
ning.

3. Aktivér gaspedalen, sa laesseren seetter sig i bevee-
gelse.
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5.3.4 Slukning for leesseren og parkering

( /\ FARE \

Fare for ulykker, hvis der opholder sig personer i ri-
sikoomradet!

Serg for, at der ikke opholder sig personer i laesserens
risikoomrade, nar laesseren standses og parkeres.
Parker kun laesseren pa brandsikrede pladser, som er
beregnet hertil!

i | BEMZERK

Fastger laesseren ved standsning og parkering som
beskrevet i kapitlet »Sikring af leesseren«!
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5.4 Arbejdsdrift

, /\ FARE

Laes og overhold de nGrundlaeggende sikkerhedsanvisninger«!

Fare for ulykker, hvis der opholder sig personer i risikoomradet! Veer opmaerksom p3a, at der ikke ma opholde
sig personer i laesserens risikoomrade!

Kontrollér styreelementernes funktion, for arbejdet begyndes!

Fare for ulykker pa grund af forkerte ophaengte redskaber! Brug kun ophaengte redskaber, som er godkendt
af WEIDEMANN!

Kontrollér, far arbejdet begyndes, at de ophaengte redskaber ikke har skader, at de sidder fast og er last rigtigt
fast pa loftestellet.

Fare for ulykker pa grund af leftestellets pludselige ukontrollerede beveegelser! Aktiver alle laftestellets funk-
tioner flere gange med trukket handbremse indtil anslag for at fjerne et eventuelt vakuum i de hydrauliske
cylindere!

Hvis energiforsyningen afbrydes (afbrydelse af motoren, kare- eller arbejdshydraulikken), skal Ioftestellet straks
saenkes ned pa jorden, og styrekredsene og de hydrauliske ledninger skal aflastes for trykket! Lees kapitlet
»Foranstaltninger ved afbrydelse af energiforsyningen«!
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For arbejdet begyndes

Efterse leesseren for synlige mangler, for arbejdshol-
det startes.

Kontrollér betjeningsanordningernes funktioner.
Kontrollér funktion for bremse og advarselsudstyr.
Anmeld fundne mangler til den tilsynsfgrende og
ved holdskifte til fareren, som aflgser dig.

Udfer ,kontrol fer indstigning” fer indstigning (se
kapitlet , Indstigning”).
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5.4.1 Styrehandtag til laftestel

, /\ FARE

i | BEMARK

Fare for ulykker, da laesseren kan vaelte!

Hold Igftestellet seenket under karslen!

Fare for ulykker pa grund af lgftestellets ukontrol-
lerede beveegelser! Skift aldrig til funktionen , svem-
mestilling” med haevet loftestel! Svommestillingen
ma kun tilkobles, hvis lgftestellet er seenket!

Fare for ulykker!

Aktiver kun lgftestellet og det opheengte redskab
fra forerseedet!

Arbejd altid med den ngdvendige ro og oversigt!
Hektisk og hurtig betjening ferer til ulykker.

Loftestellets svemmestilling findes pa funktionen
nSaenk«. Hvis multifunktionshandtaget slippes, gar
det automatisk tilbage til 0-stillingen igen (bortset
fra i svemmestillingen).

Aktiver forst kontakten til svugmmestillingen pos. 6
(fig. — 18) med symbolet £Z., hvis laesseren er udsty-
ret med elektrisk afspaerrelige seenkebremseventiler
(teleskoperbart laftestel). Ellers er drift af loftestellet

i svommestilling ikke muligt!

Med styrehandtaget styres alle lgftestellets arbejdsbevae-
gelser pos. A (fig. - 37). Styrehandtaget sidder til hgjre
for forerseedet.

Seenk altid loftestellet ned ved afbrydelse af arbejdet,
og nar arbejdet er slut!
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Svemmestilling

Flyt styrehandtaget pos. A (fig. - 37) frem over mod-
standen, indtil det gar i hak:
Svemmestillingen er indstillet.

Treek styrehandtaget pos. A tilbage over modstan-
den:
Svemmestillingen er koblet fra.

Loftestel

Treek styrehandtaget pos. A tilbage:
Loftestellet haever sig.

Flyt styrehandtaget pos. A frem:
Loftestellet seenker sig.

Ophangt redskab

¢ Flyt styrehandtaget pos. A til venstre:
— Det ophaengte redskab vipper ind.

e Flyt styrehandtaget pos. A til hgjre:
— Det ophaengte redskab vipper ud.

Fig. - 37
Styrehandtag til
loftestel
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5.4.2 Las til leftestel

IS D

i | BEMARK

Loftestellet kan sikres med en Ias, sa det ikke aktiveres

ved en fejltagelse.

Nar du har aktiveret lasen, lyser kontrollamperne i

kontakten (fig. - 38), og loftestellet kan ikke aktiveres
leengere.

A 0BS \

Fare pa grund af utilsigtet aktivering af lgftestellet

ved kgrsel pa landeveje!

Speer altid loftestellet ved at aktivere lasen, for der

kores pa landeveje!

Speer altid lgftestellet, for leesseren forlades.

Abn forst 1asen, nar du har taget plads pa forerseedet
og begynder arbejdet.

Fig. - 38

Kontakt til 1as-
ning af leftestel-
let

Aktiver lasen til loftestellet ved at flytte vippekontakten
(fig. - 38).

¢ Stil vippekontakten (fig. - 38) pa stilling 1:
- Lasen er aktiveret.

¢ Stil vippekontakten (fig. - 38) pa stilling 0:
— Lasen er deaktiveret.
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5.4.3 Styrehandtag til ekstra hydraulik

( /\ FARE

( i | BEMARK ]

Fare for ulykker, fordi redskabet kan Igsne sig fra
holderen!

Stil (fig. -40) altid trevejshanerne pa hydraulisk til-
slutning, sa redskabet er last.

( 0BS

Undga snavs. Kontrollér, at de hydrauliske tilslutnin-
ger er rene.

Ved ekstraudstyret hydraulisk Ias:

Undga at beskadige trevejshanen (fig. - 40)! Hanen
ma ikke skiftes under tryk! Ger den ekstra hydraulik
tryklgs, for hanen indstilles.

Styrehandtaget til den ekstra hydraulik skal ga auto-
matisk tilbage til nulstilling. Medmindre den er ud-
styret med et indgreb (ekstraudstyr).
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Fig. - 39 Fig. - 40
Styrehandtag til Trevejshaner
ekstra hydraulik

Laesser standard-
model

Med styrehandtaget til den ekstra hydraulik pos. Z (fig.
- 39) kan de hydrauliske tilslutninger til loftestellet ak-
tiveres.

Laesser med
teleskoperbart
leftestel

Den hydrauliske 13s til hurtigskiftesystemet til de op-
haengte redskaber kan ligeledes aktiveres med styre-
handtaget til den ekstra hydraulik (fig. - 39).

Til skift af funktionerne sidder der to trevejshaner pos.
H (fig. - 40) pa loftestellet.
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Hvis trevejshanernes arm star pa , hydraulisk 13s”, kan
du aktivere den hydrauliske 13as via styrehandtaget til
den ekstra hydraulik pos. Z (fig. - 39).

Flyt styrehandtaget til den ekstra hydraulik tilbage
(L):

Veerktoejsoptagelsen er last op.

Flyt styrehandtaget til den ekstra hydraulik fremad
(R):

Veerktgjsoptagelsne er last.

Hvis hanernes arm star pa , hydraulisk tilslutning”, kan
du aktivere de hydrauliske tilslutninger til Ioftestellet
(fig. - 39) via styrehandtaget til den ekstra hydraulik
pos. Z (fig. - 41).

Flyt styrehandtaget til den ekstra hydraulik tilba-
ge:

Den venstre tilslutning er trykside, den hgjre er re-
turleb.

Flyt styrehandtaget til den ekstra hydraulik frem-
ad:

Den hgijre tilslutning er trykside, den venstre er re-
turleb.

BETJENING 0G DRIFT K]

Fig. - 41
Hydrauliske
tilslutninger

Laesser standard-
model

Lasser med
teleskoperbart
loftestel
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5.4.4 Udskiftning af ophaengte redskaber

Denne driftsvejledning beskriver udelukkende anven-
delsen af folgende opheengte redskaber:

Skovl til let gods
Jordskovl

Jordskovl med teender
Mgaggrab

Hvis du vil anvende andre ophangte redskaber, skal du
bemeerke folgende:

Hvis der skal anvendes andre ophaengte redskaber, skal
driftsvejledningerne til disse opheengte redskaber folges.
Rekvirer de tilhgrende driftsvejledninger pa felgende
adresse:

WEIDEMANN GmbH
Muhlhauser Weg 45-49

D-34519 Diemelsee-Flechtdorf
Telefon: (056 33)609-0
Telefax: (056 33) 609 — 222
E-mail: info@weidemann.de
www.weidemann.de

i | BEMARK

Ved a&ndringer, som foretages uden frigivelse fra
firmaet WEIDEMANN, patager Weidemann sig intet
ansvar.

A 0BS

Brug kun redskaber til leesseren, som er godkendt af
WEIDEMANN. \Ved anvendelse af andre ophangte
redskaber patager Weidemann sig intet ansvar.
Undga at overbelaste leesseren! Brug ikke for store
skovle til tunge laster.

Hvis der skal traekkes nye hydrauliske slanger til et nyt
redskab, skal du kontakte en fagmand. Kun special-
personale ma treekke hydrauliske slanger.

Der bruges forskellige hgjtryksslanger. Veer opmaerk-
som pa DIN-betegnelserne pa slangen eller armaturet
ved bestilling af reservedele.

Bemeerk sikkerhedsanvisningerne til udskiftning af

ophaengte redskaber!
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1. Lees brugervejledningen til det pageeldende redskab ( B ]
igennem fgr montage, idriftsaettelse eller vedlige- L
holdelse. Ikke-godkendte ophangte redskaber kan overbe-
2. Indhent informationer hos en WEIDEMANN- for- laste leesseren. Derved kan der opsta skader pa laes-

handler eller fra firmaet WEIDEMANN, og fa tilla- seren!
delse, hvis det hydrauliske anleeg skal ombygges, for
at det ophaengte redskab kan bruges (f.eks. tryklgst

returlgb). Laesseren er udstyret med et hydraulisk hurtigskifte-
3. Veelg det ophangte redskab, som passer til arbejdet, system til de forskellige opheengte redskaber. Derved
som skal udfgres. er det muligt for leesserens betjeningsperson at til- og

4. Qv dig pa arbejde med det ophangte redskab, for frakoble ophaengte redskaber hurtigt og ukompliceret
du arbejder med det forste gang. Bliv fortrolig med fra fererseedet.
alle funktioner og betjeningelementer.
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, /\ FARE

Fare for ulykker pa grund af forkerte ophaengte redskaber! Brug kun ophaengte redskaber, som er godkendt
til leesseren af WEIDEMANN. Ikke-godkendte ophaengte redskaber kan overbelaste laesseren. Derved kan der
opsta ustabilitet for laesseren.

Fare for ulykker, da laesseren kan veaelte! Hvis arbejdsvaerktojet er belastet, sendres vaegtforholdene for leesseren
sig! De tilladte nyttelaster ma ikke overskrides!

Kor kun med seenket lgftestel.

Tilpas kgrehastigheden under laesningen efter materialet, som skal laesses, og de omgivende forhold!

Fare for tilskadekomst pa grund af hydraulisk oliestrdle, som sprejter ud under tryk (f.eks. hvis hydrauliske
slanger er gdelagt)! Seg omgaende laege, hvis olien treenger ind i huden eller gjnene.

Fare for ulykker, hvis der opholder sig personer i risikoomradet! Serg for, at der ikke opholder sig personer i
leesserens risikoomrade.

Fare for ulykker, da det frakoblede ophaengte redskab kan veelte. Udskiftning af opheengte redskaber ma kun
udferes af personale med tilstreekkelig faglig viden — hvis personalet mangler faglig viden, skal de undervises
omhyggeligt af erfarent personale!

Fare for tilskadekomst pa grund af beskadigede ophangte redskaber! Brug ikke beskadigede ophaengte red-
skaber!

Kontrollér, for arbejdet begyndes, at de ophaengte redskaber ikke har skader, sidder fast og er last rigtigt fast!
Der ma ikke arbejdes med beskadiget optagelse/las til de opheengte redskaber!

Udfer kun arbejde ved de ophaengte redskaber, hvis leesseren er sikret som beskrevet i kapitlet »Sikring af
laesseren«!
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Tilkobling af ophaengte redskaber

, /\ FARE

(oss

Fare for ulykker, hvis der opholder sig personer i ri-
sikoomradet! Sgrg for, at der ikke opholder sig per-
soner i leesserens risikoomrade.

Fare for ulykker pa grund af ugnsket abning af den
hydrauliske [as!

Stil altid trevejshanerne (fig. - 40) pa hydraulisk til-
slutning, sa snart redskabet er last.

Kontrollér altid, at laseboltene pos. 1 + 4 (fig. 43) er
last korrekt samt tilslutningerne til den ekstra hy-
draulik!

Fare for tilskadekomst pa grund af hydraulisk oliestra-
le, som sprogjtes ud under tryk (f.eks. hvis hydrauliske
slanger er gdelagt)! Hvis olien treenger ind i huden
eller gjnene, skal du straks soge lege.

Undga snavs. Kontrollér, at de hydrauliske tilslutnin-
ger er rene.

Undga at beskadige trevejshanerne (fig. - 42)! Ha-
nerne ma ikke skiftes under tryk! Ger den ekstra hy-
draulik trykles, fer hanerne indstilles.

£3| MILJIGANVISNINGER

Hydraulisk olie er til fare for miljget! Undga, at det
kommer ukontrolleret ud i miljoet.
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Kor hen til redskabet med laesseren (fig. - 43).

Hydraulisk tilslutning Hydraulisk 1as 2. Anbring optagebolten pos. 1 under optagekrogen
pos. 2.

3. Heev lgftestellet op, og vip redskabet ind.

4. Kor laseboltene pos. 4 ud med styrearmen til den

Fig. - 42 ekstra hydraulik.
Indstilling af 5. Kontrollér, at begge bolte er kert ind i laseboringerne
trevejshane pos. 3.

6. Tryk pa knappen ,Trykaflastning” (fig. - 43) for at
stille ledningerne til den ekstra hydraulik pa tryk-
lost.

7. Stil trevejshanerne pa , hydraulisk tilslutning” (fig.
-42).

NICHT UNTER LAST schalten
Do not operate under load L..J
Ne pas changer de vitesse sous charge l L I

Quitar la presion antes de cambiar
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Ved hydraulisk aktiverede redskaber:

8. Seet hurtigkoblingerne pa redskabet ind i de tilhe-
rende tilslutninger pa den ekstra hydraulik pa lofte-
stellet.

9. Kontrollér redskabets hydrauliske system og hur-
tigkoblingerne til den ekstra hydraulik for teethed.
Aktivér forsigtigt det ophaengte redskab.

Fig. - 43
Tilkobling hy-
draulisk las

Trykknap til tryk-
aflastning af den
ekstra hydraulik
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Frakobling af redskaber

, /\ FARE

Fare for ulykker, hvis der opholder sig personer i ri-
sikoomradet! Sgrg for, at der ikke opholder sig per-
soner i leesserens risikoomrade.

Fare for ulykker, da det frakoblede ophaengte redskab
kan veelte. Luk ophaengte redskaber med bevaegelige
dele (f.eks. tandskovl). Kontrollér, at det opheengte
redskab star fast. Fastger evt. det ophaengte red-
skab med de dertil beregnede stotter. Stil kun det
ophangte redskab pa en beaeredygtig og jeevn un-
dergrund.

&3] MILJIGANVISNINGER

Hold et kar under hurtigkoblingerne til den ekstra
hydraulik for at opsamle evt. udlgbende olie ved fra-
kobling af de hydrauliske tilslutninger. Bortskaf olien
miljerigtigt.

=Y

v A~ Ww

Seenk det ophaengte redskab ned.

. Tryk pa knappen ,Trykaflastning” (fig. - 43) for at

stille ledningerne til den ekstra hydraulik pa tryk-
lost.

. Treek hurtigkoblingerne fra hinanden.
. Seet beskyttelseslukningerne pa.

Laeg de hydrauliske slanger over det ophaengte red-
skab.

. Stil trevejshanerne pa , hydraulisk 1asning ,, (fig. -

42).

Kgr laseboltene pos. 4 ind med styrehandtaget til
den ekstra hydraulik.

Seenk loftestellet ned, og vip det ophaengte redskab
ud.

(Derved lgsner optagerammen pos. 1 (fig. 43) sig fra
optagelommen pos. 2 (fig. 43)

Nar optagerammen er fri, kores leesseren tilbage.
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5.4.5 Laesseskovl

/\ oes

Undga overbelastning! Overhold den maks. tilladte
nyttelast.
Betjen styrehandtaget forsigtigt.

1 | BEMARK

Skovlen til let gods anvendes til lette materialer, som
f.eks. korn, majs og kraftfoder.

Jordskovlen anvendes til tunge materialer som f.eks.
grus, sand, jord og sten.

Funktion

Redskaberne skovl til let gods / jordskovl bruges til los-
nen, optagning, transport og temning af materialer.

Pasatning af leesseskovlen

Se kapitlet ,Tilkobling af ikke-hydraulisk aktiverede
ophaengte redskaber”.

Betjeningselement

Betjen leesseskovlen med styrearmen til loftestellet. Laes
kapitlet , Styrearm til lgftestel”.
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Betjening

( i | BEMARK ]
‘ Qv dig, for du arbejder forste gang med m@ggra—J

ben.

Ved udvipning af skovlen og paleesning af keretgjer kan
der ved behov udfgres to arbejdsbevaegelser samtidigt,
f.eks. haevning og vipning ud eller seenkning og vipning
ind. Hertil skal beveegelsen overlappe pa betjenings-
handtaget (fig. - 44).

0 =nulstilling

1 =heev

2 =seenk

2a = svgmmestilling
3 =vipind

4 =vipud

5 =Las redskabet
6 =Lasredskabetop

Svemmestillingen gor det muligt at treekke af for at pla-
nere en overflade. Saenk laesseskovlen ned med spidsen
pa jorden. Lad styrehandtaget ga i hak i stilling 2a. Skov-
len ligger nu fritbevaegeligt pa jorden og kun belastet
af sin egen veegt.

Fig.- 44
Styrehandtags-
bevagelser
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Niveaudisplay

Fig. - 45
Niveaudisplay

i | BEMZERK

Hold gje med niveaudisplayet (fig. 45) for bedre at
kunne vurdere redskabets vippestilling fra ferersee-
det.

Billed 1
Laesser med stan-
dardloftestel

Hold gje med niveaudisplayet pa vippecylinderen ved
standardloftestel (fig. 45 / billed 1).

Hold gje med vinklen, som er anbragt pa laesseskovlen,
ved teleskoperbart lgftestel (fig. 45/ billed 2).

Billed 2
Laesser med
teleskoperbart
loftestel
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Arbejde med laesseskovl Lassearbejde

A FARE Fig. - 46

Leaessearbejder 1

Fare for ulykker, da leesseren kan veelte! Kar kun med

seenket loftestel! Isaer ved vending, nar laesseren er y,

knaekket ind, er der fare for at vaelte! Kor med pas- :q’-.T b

sende hastighed. Brug ikke laesseren, hvis der er for \“- B,

kraftige haeldninger i terreenet. - L[] \\

M -l:!lf _.' !
\ A
( - ) h“-— = e -.I.'\-\.
1 | BEMARK

Tilpas kerehastigheden efter leessematerialets type
og de gvrige forhold ved indkering.

Serg for, at der ikke er for meget hjulslip. Slitage pa
daek og braendstofforbrug @ges unedigt, og leesserens
ydelse udnyttes ikke helt.

For at tage last materiale op saenkes laesseskovlen ned,
sa den star parallelt med jorden, og derefter kores den
ind i laessematerialet. Kerehastigheden afheaenger af
leessematerialets type og de gvrige arbejdsforhold (fig.
- 46).
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BETJENING OG DRIFT

Heev nu loftestellet lidt, sa leesserens forakse belastes.
Derved undgas der alt for meget hjulslip. Hjulslippet kan
0gsa begraenses manuelt, ved at der inches.

Nar laesseskovlen er fyldt, vippes den ind. Nu kan den
fyldte skovl keres til afleesningsstedet (fig. - 47).

Kor lige mod aflaesningsstedet, og laft forst skovlen op
kort for afleesningsstedet.

Hvis der skal leesses materiale, som laesseskovlen kun
kan komme ind i med besveer, kan du skabe en op- og
nedadgdende beveegelse af skovlens skrabekant med sty-
rehandtaget. Dette gor det lettere for skovlen at traenge
ind i materialet (fig. - 48).

Fig. - 47
Laessearbejder 2

Fig. - 48
Laessearbejder 3

105
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Udgravningsarbejde
Bled undergrund:

Seenk leesseskovlen ned pa jorden for at lgfte bledt
materiale, og vip den sa langt frem, at der opstar en
gravevinkel. Nar du nu kerer frem med laesseren, treenger
skovlens skrabekant ind i jorden. Indstil nu vippevinklen
lavere, sa der laftes et lag af, som er sa jeevnt som muligt,
0g sa stort hjulslip undgas (fig. - 49).

Hard undergrund:

Seenk leesseskovlen ned pa jorden for at lefte hardt
materiale, og vip den sa langt frem, at der opstar en
gravevinkel. Nar du nu kerer fremad med leesseren, tryk-
kes skovlen let nedad, sa den kan treenge ned i jorden.
Nar skovlens gravekant treenger ned i jorden, indstilles
vippevinklen fladere. Skab en op- og ned-beveegelse af
skovlens gravekant med styrehandtaget (fig. - 50).

Fig. - 49
Loftearbejder 4

Fig. - 50
Loftearbejder 5
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5.4.6 Mgaggrab Betjeningselement
(A OBS ] Betjen mgggraben med styrehandtaget til loftestellet.
Lees kapitlet ,Styrearm til loftestel”.
Undga overbelastning! Overhold den maks. tilladte
nyttelast. Betjen styrehandtaget forsigtigt. Betjening

( i | BEMARK ]

Funktion

Qv dig, for du arbejder forste gang med moggra-
Redskabet mgggrab er beregnet til Igsnen, optagning, ben.
transport og leesning af materialer som f.eks. silage, hg,
rundballer, grenfoder og staldmeag.

Paseaetning af meggraben

Se kapitlet , Tilkobling af ikke-hydraulisk aktiverede
opheengte redskaber”.
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Arbejde med maggraben

, /\ FARE \

Fare for ulykker, da leesseren kan veelte! Kar kun med
seenket loftestel. Iseer ved vending, nar laesseren er
knaekket ind, er der fare for at vaelte! Kgr med pas-
sende hastighed. Brug ikke laesseren, hvis der er for
kraftige haeldninger i terreenet.

1 | BEMARK

Tilpas kerehastigheden efter leessematerialets type
og de gvrige forhold ved indkering.

Serg for, at der ikke er for meget hjulslip. Slitage pa
daek og braendstofforbrug @ges unedigt, og leesserens
ydelse udnyttes ikke helt.

Lassearbejde

Seenk mgggraben sa meget, at teenderne star parallelt
med jorden, for at tage materiale op. Kgr ind i mate-
rialet, som skal laesses. Kgrehastigheden afheenger af
materialets type og de gvrige arbejdsforhold.

Heev nu loftestellet lidt, sa leesserens forakse belastes.
Derved undgas der alt for meget hjulslip. Hjulslippet kan
0gsa begraenses manuelt, ved at der inches.

Ved faste materialer som f.eks. fasttradt meg fra Igbe-
stald kan materialet losnes, ved at meggraben vippes
indad.

Kar lige mod afleesningsstedet, og laft farst mgggraben
op kort for afleesningsstedet. Vip mgggraben ud for at
leesse af.
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5.4.7 Arbejde med det teleskoperbare loftestel

p

i | BEMARK

( /\ FARE

De tidligere neaevnte forklaringer til betjening/aktive-
ring og alle sikkerhedsanvisninger geelder.

Iseer geelder kapitlet ,Foranstaltninger ved afbrydelse
af energiforsyningen”.

( //\ FARE \

Livsfare pa grund af bergring af elektriske luftled-
ninger!

Undga at bergre elektriske luftledninger, og hold altid
tilstreekkelig afstand til elektriske luftledninger.
Overhold de grundlaeggende sikkerhedsanvisninger

til ,Elektrisk energi®.

Fare for ulykker, da laesseren kan veelte!

Kor kun den beleessede teleskoparm ud, hvis laesseren
star pa en jeevn og fast undergrund.

Hold altid gje med displayet til visning af laesserens
stabilitet. Arbejd ikke med teleskoparmen, hvis sta-
bilitetsvisningen er defekt.

Loft forst loftestellet helt op, for teleskoparmen ko-
res ud.

Kor forst teleskoparmen ind, for laftestellet saenkes
ned.

Kor teleskoparmen helt ind, nar du kerer pa offent-
lige veje.
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Fare for bgjning af den hydrauliske cylinder, som skub-
ber teleskoparmen ud og ind! Undga at beskadige
teleskoparmen.

Udfer kun planerings- og gravearbejde, hvis tele-
skoparmen er kort helt ind.

1 | BEMARK

Sikkerhedsanordning:

For at forhindre, at ladningen falder ned pa leesseren,
nar loftestellet er haevet, begraenses indvipningen af
arbejdsveerktojet automatisk.

Aktiver det teleskoperbare lgftestel med multifunktions-
handtaget, som er beskrevet i kapitel 5.4.1.

¢ Flyt multifunktionshandtaget tilbage:
- Loftestellet heever sig.
Flyt multifunktionshandtaget frem:
- Loftestellet seenker sig.
¢ Flyt multifunktionshandtaget til venstre:
— Det ophaengte redskab vipper ind.
e Flyt multifunktionshandtaget til hgjre:
— Det ophaengte redskab vipper ud.
¢ Tryk pa tasten pos. A (fig. — 51):
— Teleskoparmen kgrer ud.
¢ Tryk pa tasten pos. E (fig. - 51):
— Teleskoparmen kegrer ind.
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Fig. - 51
Teleskoperings-
taste
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Overvagning af laesserens standsikkerhed

Folg displayet for stabilitetsvisningen til hgjre for ratsgj-
len (fig. - 52). Displayet for stabilitetsvisning viser laes-
serens standsikkerhed afhaengigt af den haevede last.

1. gren indtil 45%: Der er ingen fare for, at laesseren
veelter, alle kore- og arbejdsbeveegelser kan fortsat
udfgres.
gron indtil 85%: Der er let fare for, at laesseren vael-
ter, se displayet for stabilitetsvisning ved fortsatte
kore- og arbejdsbevaegelser.

2. orange: Der er gget fare for, at laesseren veelter. Fort-
satte kere- og arbejdsbeveegelser ma kun udferes,
hvis det geres forsigtigt.

3. red: Der er akut fare for, at laesseren vaelter. Afbryd
straks den momentant udfgrte arbejdsbeveegelse.
Kor teleskoparmen ind, eller seenk Igftestellet.

1 | BEMARK

Stabilitetsvisningen fungerer forst, nar ladekontrol-
lampen slukkes.

Stabilitetsvisningen giver optiske og akustiske sig-
naler.

o Fig. - 52
oo Inclcator Stabilitetsvisning

4'

=]
O

T
o
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5.4.8 Forholdsregler hvis leesseren veelter

(oss

£3] MILJGANVISNINGER

Fare for motorskader!

Sluk straks for motoren, hvis leesseren kommer til at
std ekstremt skaevt eller veelter som felge af forkert
eller letsindig betjening!

Start ikke motoren, nar laesseren star opret igen!
Kontakt et specialveerksted! Motoren skal efterses
af uddannet specialpersonale og frigives til fortsat
drift!

Fare for miljgskader!

Ret laesseren op igen sa hurtigt som muligt, sa der
ikke kan slippe olie eller braendstof ud!

Udlgbet olie eller udlgbet braendstof skal straks op-
suges med et bindemiddel og separeres fra andet
affald og derefter bortskaffes miljovenligt!
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5.4.9 Differentialspeerre

foss

Undga at beskadige gearet!

Taend kun for differentialspaerren, nar hjulene star
stille.

Brug kun differentialspeerren til leessearbejde pa los

eller smattet undergrund!

Aktiver differentialspaerren med tasten pos. 1 pa multi-
funktionshandtaget (fig. - 53). Med differentialspeerren
kan du speerre differentialegearet ved behov og dermed
forhindre uregelmaessigt hjulslip.

e Tryk pa tasten pos. 1 (fig. - 53):
Differentialespeerren er aktiveret.

e Slip tasten pos. 1 (fig. - 53):
Differentialespeerren er deaktiveret.

Fig. - 53
Kontakt til dif-
ferentialspaerre

Laesser standard-
model

Lasser med
teleskoperbart
loftestel
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5.4.10 Forholdsregler ved forskellige vejrforhold

Ved hgje udenders-temperaturer

Traef folgende forholdsregler ved hgje temperaturer for
at undga, at laesseren gdelaegges:

Kontrollér regelmaessigt keleanlaegget:

- Hold vand- og oliekglere rene

- Serg altid for den rigtige kelemiddelstand

- Brug den rigtige kelemiddelblanding.

- Kontrollér regelmaessigt keleanleegget for laekage

- Kontrollér regelmaessigt ventilatorremmene for til-

stand og spaending

Brug motorsmgreolie af den rigtige viskositetsklas-
se.

Kontrollér regelmaessigt motorluftfilteret.

Ved lave udenders-temperaturer

( /\ FARE

Fare for ulykker pa grund af aendringer i jordforhol-
dene! Sne, slam og islag kan fare til ulykker.
Fare for ulykker pa grund af darlig sigtbarhed! Fjern

is fra kabineruderne, for arbejdet startes.
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'/ oes

Pa grund af hgjere viskositet i det hydrauliske system
og motoroliekredslgbet ved temperaturer under 0°C
kan der opsta starre tekniske skader, hvis omdrej-
ningstallet pludseligt @ges.

Lad motoren kgre en periode med lavt omdrejningstal
med temperatur under 0°C.

Jo lavere udendgrs-temperaturer, desto laengere
varmkeringsfaser.

Hold gje med hydrofilterets trykangivelse!

Seet ikke to batterier op efter hinanden for at skabe
en startspaending pa 24 V!

i | BEMZERK

Ved seerligt lave temperaturer, dvs. — 18°C eller endnu
mindre, skal der eventuelt anvendes en ekstra start-
hjeelp. Eksempler herpa er breendstof-, olie- og keo-
lemiddelvarmeapparater samt ekstra batterier. Seg
informationer hos specialforhandleren.

Treef folgende forholdsregler ved lave temperaturer
for at undga, at laesseren gdelaegges og for at gore det
nemmere at starte:

e Brug den rigtige kglemiddelblanding.

¢ Brug motorsmegreolie af den rigtige viskositetsklas-
se.

e Brug dieselbraendstof til lave temperaturer.

¢ Fyld breendstoftanken op ved arbejdstidens afslut-
ning.
Serg for, at batteriet altid er ladet helt op.
Monter koldstarthjzelp (se info ovenfor!)
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5.5 Ekstraudstyr

30 km/h-model

/\ oBs

Laessere med en konstruktionsbetinget maksimum-
hastighed pa mere end 20 km/h stiller saerlige krav til
brugeren/den driftsansvarlige med hensyn til kgrekort
og forsikringspligt!

Ved korsel pa offentlige veje kan der ogsa veere krav
om godkendelse og registreringspligt!

Den driftsansvarlige har ansvaret for, at disse krav/
forpligtelser opfyldes!




18

Svingningsdampning til leftestel

'/ oes

Aktivér kun svingningsdeempningen til loftestellet
under transportkearsler!
Under laesning skal den veere deaktiveret!

i | BEMARK

Haev loftestellet ca. 30 cm, fer svingningsdaempnin-
gen aktiveres, da det synker lidt ved aktivering. Pa
denne made beholder redskabet tilstreekkelig afstand
til jorden!

Laessere med en konstruktionsbetinget maksimum-
hastighed pa mere end 20 km/h har seriemaessigt

svingningsdeempning til Igftestellet!

Med svingningsdeempningen til Igftestellet deempes
stgd/svingninger, som pa grund af bump/ujeevnheder i
jorden ved hgje hastigheder overfores til korestellet via
loftestellet, og derved forhindres det, at laesseren kom-
mer i storre og sterre svingninger under kgredriften.

Svingningsdaempningen til Ioftestellet aktiveres med
vippekontakten til svammestillingen til hgjre for forer-
seedet pa 2. trin pos. 2 (fig. - 54).
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Fig. - 54 Aktivering af svingningsdeempningen til loftestellet
Kontakt til sving-
ningsdaempning ¢ Anbring vippekontakten pos. 2 pa stilling 2:
af loftestellet Kontrollampen i kontakten lyser
- Svingningsdeempningen er aktiveret.

¢ Anbring vippekontakten pos. 2 pa stilling 0:
Kontrollampen i kontakten slukkes
- Svingningsdeempningen er deaktiveret.
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Skifteventil lagger funktion ind-/udvipning pa ekstra
hydraulik

Funktionen indstilles med kontakten pos 2 (fig. - 55)
pa multifunktionshandtaget. Med denne funktion kan
aktiveringen af de hydrauliske tilslutninger skiftes over
til multifunktionshandtaget. Dermed behgver du ikke
at slippe multifunktionshandtaget for at aktivere den
ekstra hydraulik.

¢ Tryk pa tasten pos. 2 (fig. - 55):

— Funktionen ,Vip ind"” aktiverer den venstre hydrau-
liske tilslutning.

— Funktionen ,Vip ud” aktiverer den hgjre hydrauliske
tilslutning.

¢ Slip tasten pos. 2 (fig. — 55):

— Funktionen ,Vip ind” vipper det ophaengte redskab
ind.

— Funktionen ,Vip ud” vipper det ophangte redskab
ud.

El-stikdase pa leftestellet

e D

i | BEMARK

Laessere med teleskoperbart Igftestel har seriemaes-
sigt elstikdasen pa loftestellet!

Hvis laesseren er udstyret med el-stikdase og skifte-
ventil, aktiveres el-stikdasen pa vippekontakten
pos. 8 (fig. —18).

El-stikdasen (fig. — 56) pa loftestellet skiftes med kontak-
ten pos. 2 (fig. — 55) pa multifunktionshandtaget.

El-stikdasen pa lgftestellet er ngdvendig til tilslutning
af opheengte redskaber, hvor nogle funktioner skal ak-
tiveres elektrisk.
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Fig. - 55
Kontakt til
el-stikdase pa
loftestellet

Laesser standard-
model

Lasser med
teleskoperbart
loftestel
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Fig. - 56
El-stikdase pa
loftestellet

Laesser standard-
model

Laesser med
teleskoperbart
loftestel
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Hydro-tilslutning ekstra via skifteventil

Indgreb til styrehandtaget til den ekstra hydraulik

i | BEMARK

/A oes

Hvis leesseren er udstyret med el-stikdase og skifte-
ventil, aktiveres el-stikdasen pa vippekontakten
pos. 8 (fig. —18).

Med denne funktion kan de ekstra hydrauliske tilslut-
ninger aktiveres med multifunktionshandtaget. Denne
funktion er ngdvendig, hvis de seriemaessige hydrauliske
tilslutninger ikke er tilstreekkelige til bestemte ophaengte
redskaber. De seriemaessige hydrauliske tilslutninger kan
aktiveres med styrehandtaget til den ekstra hydraulik
og de ekstra hydrauliske tilslutninger med multifunk-
tionshandtaget.

Funktionen indstilles med kontakten pos 2 (fig. — 55) pa
multifunktionshandtaget.

Skifteventilen indstilles som ved ,skifteventil leegger
funktion ind-/udvipning pa ekstra hydraulik”.

Fare pa grund af overopvarmning af det hydrauliske
anleeg! Serg for, at styrehandtaget til den ekstra hy-
draulik altid star pa »nulstillingen«, nar indgrebet
ikke behgves.

Med denne funktion kan de ekstra hydrauliske tilslut-
ninger fungere i vedvarende brug. Denne funktion er
nedvendig til bestemte ophaengte redskaber, som har en
hydrooliemotor, som behgver vedvarende drift (f. eks.
fejekost). Dermed behgver man ikke hele tiden at holde
pa styrehandtaget til den ekstra hydraulik.
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Trykles tilbagekersel

( i | BEMARK 1

[ Laessere med teleskoperbart Ioftestel har seriemaes-

sigt tryklest returlgb pa loftestellet!

Til nogle ophaengte redskaber er det nedvendigt med
trykles tilbagekgrsel. Tilslutningen til den tryklgse til-
bagekgrsel sidder foran til venstre pa laessearmen (fig.
- 57). Tilslutningen er udfert, sa det ikke er muligt at
forveksle den med de normale tilslutninger til den ekstra
hydraulik.
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Fig. - 57
Trykles tilbage-
keorsel

Laesser standard-
model

Laesser med
teleskoperbart
loftestel
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6 BUGSERING OG TRANSPORT

6.1 Bugsering

/\ FARE

0BS

Bugser kun leesseren, hvis styretgj og bremser er funk-
tionsdygtige, og den ellers ikke kan transporteres!
Bugser kun laesseren med en bugseringsstang eller
et bugseringsreb!

Der ma ikke opholde sig personer i bugseringsstan-
gens eller bugseringsrebets risikoomrade under bug-
seringen!

Bugseringsstangen eller bugseringsrebet ma ikke
vaere beskadiget og brudbelastningen skal mindst
veere det tredobbelte af sleebevognens treekkraft!
Slaebevognen skal have tilstraekkelig stor treekkraft!
Slaebevognens farer og laesserens forer skal koordi-
nere deres aktiviteter og ga forsigtigt frem!
Fastger laesseren efter bugseringen, sa den ikke kan
trille veek eller benyttes af uvedkommende!

Fare pa grund af beskadigelse af det hydrauliske an-
leeg pa grund af overopvarmning!

Bugser kun laesseren sa langt, det er ngdvendigt for
at bjeerge den ud af risikoomradet, dog maksimalt
500 meter!

Hastigheden for bugsering ma ikke overskride 5
km/h!

Brug transportudstyr til le&engere straekninger, eller
reparer laesseren pa stedet!




125

Bugseringsanordning Kortslutning af drevet

[ /\ oBs /A FARE

[ Bugseringsanordningen ma ikke benyttes til traekning J Fare for ulykker, da fererpladsen kan vippe! Bugser

af pahaengslaster! forst laesseren, nar fererpladsen er sikret!

J

/A oes

Fare pa grund af beskadigelse af det hydrauliske an-

leeg!

Drej ikke gevindboltene pos. 1 (fig. - 59) laengere end
Fig. - 58 beskrevet under punkt 3, da vigtige dele pa ventilerne
Bugseringsanord- til aksialstempelpumpen ellers gdelaegges!
ning Drej efter bugsering gevindboltene ud igen indtil an-

slag, og fastger gevindboltene med sekskantmeatrik-
kerne pos. 2 (fig. - 59)! Ellers er karsel ikke muligt.
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6.2 Transport

Kortslutning af

drevet Laes og transporter kun laesseren, hvis alle sikkerheds-
forskrifter er opfyldt!

Laesning og transport ma kun udferes af erfarent,
uddannet personale! Transportpersonalet beerer altid

ansvaret for leesning og transport!

For at bugsere laesseren er det ngdvendigt at kortslutte
drevet:

1. Vip forerpladsen (se kapitlet Vedligeholdelses- og
eftersynsarbejde).

2. Losn sekskantmeatrikkerne pos. 2 (fig. — 59).

3. Drej gevindboltene pos. 1 (fig. — 59) sa langt ind, at
de afslutter med sekskantmgatrikken.

4. Vip forerpladsen tilbage, og fastger den igen til bug-
sering.
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Blokering af knakledet

A 0BS |

Bloker altid kneekledet, for leesseren surres fast pa
transportudstyret!

Aktivér ikke styretojet, hvis knaekledet er blokeret!
Lasn forst knaeksikringen efter transporten!

Fig. - 60
Knaeksikring

Knakled frit

Knaeksikringen pos. 1 (fig. — 60) er fastgjort pa forvognen
pa dertil placerede bolte og sikret med fjederstik.

Kor laesseren, sa den star lige.

Losn fjederstikkene.

Seet knaeksikringen pos. 1 omkring.

Foretag sikring af kneeksikringen med fjederstik-
kene.

PWN =

Losn blokeringen i omvendt raekkefolge. Knaekled

blokeret
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Laesning af laesseren pa et transportkeretgj

Laesning med kran

, /\ FARE

, /\ FARE

Fare for ulykker ved forkert paleesning!

Rengor leesseren groft for snavs, for den laesses og
transporteres!

Brug transportudstyr med den rigtige beereevne (be-
maerk laesserens driftsveegt)!

Fare for ulykker, fordi leesseren kan falde ned eller
glide ned under leesningen!

Forsigtig ved laesning og transport ved sne og is!

Fare for ulykker ved forkert paleesning!

Bloker, inden leessegrejet anbringes, knaekledet med
indknaekssikringen som beskrevet i kapitlet »Bloke-
ring af kneekledet«!

Brug kun lgftegrej med tilstreekkelig beereevne,
som ikke er beskadiget (bemeerk laesserens drifts-
veegt)!.

Fastgor leesseren som beskrevet i kapitlet »Sikring af

leesseren«, nar den er laesset pa transportudstyret!
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Brug anhugningspunkterne, som er markeret med meer-
katerne (fig. — 61) (fig. — 62) til pdhaengning af laesse-
grejet! Lasn skruen, som de bageste anhugnings-gjer er
fastgjort med, for at kunne dreje dem.

Fig. - 61
Markat anhug-
ningspunkter

Anhugningspunk-
ter bag

129

Fig. - 62
Anhugningspunk-
ter

foran

Laesser standard-
model

Anhugningspunk-
ter foran

Laesser med
teleskoperbart
loftestel
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Automatisk kersel pa transportudstyret

Fastsurring af leesseren

, /\ FARE

, /\ FARE

Fare for ulykker ved forkert paleesning!

Brug kun laesseramper med tilstreekkelig sterrelse,
og som ikke er med skader (bemaerk leesserens drifts-
vaegt).

Der ma ikke veere olie eller fedt pa transportarealet
og laesseramperne!

Fastgor leesseren som beskrevet i kapitlet »Sikring af
leesseren«, nar den er kgrt pa transportudstyret!
Bloker knaekledet med knaeksikringen som beskrevet

Fare for ulykker ved forkert paleesning!

Bloker altid kneekledet, for laesseren surres fast pa
transportudstyret!

Brug underlagskiler, sa det forhindres, at laesseren
glider eller ruller veek!

Fastsur kun laesseren til de dertil beregnede anhug-
ningspunkter som vist i fig. — 65 !

Brug kun fastsurringsudstyr med den rigtige beaere-
evne (bemeerk leesserens driftsveegt)!

i kapitlet »Blokering af knaekledet«!
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Brug anhugningspunkterne (fig. - 64), som er markeret
med maerkaterne (fig. - 63), som anhugningspunkter til
fastsurring af laesseren.

Fig. - 63
Meerkater til
fastsurringspunk-
ter

Fig. - 64
Fastsurrings-
punkter
foran

Fastsurrings-
punkter
bag
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Fig. - 65 Fastsurring af lesseren
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7 FORANSTALTNINGER VED AFBRYDELSE AF ENERGIFORSYNINGEN

( /\ FARE

Fare for ulykker pa grund af lgftestellets ukontrol-
lerede bevaegelser!

Hvis energiforsyningen til laesseren afbrydes, hvis
f.eks. motoren, kerehydraulikken eller arbejdshy-
draulikken afbrydes, skal loftestellet straks seenkes
forsigtigt ned pa jorden, og de enkelte styrekredse
til arbejdshydraulikken skal aflastes, ved at regule-
ringsarmen aktiveres!

Ved laessere med seenkebremseventiler ma lgftestellet
udelukkende seenkes og resttrykket temmes ud af
uddannet specialpersonale som beskrevet i kapitlet
nAflastning af resttryk i det hydrauliske system«!

Nodszaenkning af leessere med elektrisk afspaerrelige
saenkebremseventiler (teleskoperbart loftestel) ved
motorstop:

1. Teend for teendingen (kontrollamperne skal lyse).

2. Aktiver kontakten til svugmmestillingen pos. 1 (fig.
- 66).

3. Saenk lgftestellet og redskabet ved at aktivere sty-
rearmen.

Fig. - 66
Nedseenkning af

loftestellet
k]
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8 AFLASTNING AF RESTTRYK | DET HYDRAULISKE SYSTEM

, /\ FARE

, /\ BEMARK

Obs fare for tilskadekomst! En fin hydraulisk olie-
strale, som star under tryk, kan treenge ind i huden!
Seg omgaende leege, hvis der kommer olie ind i gj-
nene eller huden!

Abn kun tryklgse hydrauliske systemer!

Selv om laesseren er parkeret pa en vandret flade, og
loftestellet er seenket helt ned og motoren slukket,
kan der stadig veere et betragteligt resttryk i dele af
det hydrauliske system!

Resttrykket reduceres lidt efter lidt. Hvis det hydrau-
liske system abnes lige efter standsningen, skal syste-
met forst gores tryklgst!

Da det kun er muligt at aktivere lgftestellet og redska-
bet inden for en begraenset tid, hvis motoren afbry-
des, skal du altid seenke lgftestellet ned og reducere
resttrykket i de hydrauliske kredse, sa snart det kon-

stateres, at motoren eller hydrauliken er afbrudt!
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Ga frem pa felgende made for at reducere resttrykket Fig. - 67

i de hydrauliske kredse (reekkefelgen for de enkelte Reducering af
arbejdstrin skal overholdes): resttrykket

1. Seenk lgftestellet helt ned.

2. Sluk for motoren.

3. Aktiver alle styrehandtag og pedaler til det hydrauli- Billed 1

ske system flere gange i alle retninger, nar motoren
er slukket!

4. Aflast den hydrauliske tank ved at abne pafyldnings-
studsen billede 1 (fig. — 67).

5. Luk forspaendingen ud af drevets system ved at dbne
returlgbsfilteret billede 2 (fig. — 67).

Billed 2
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Abning af seenkebremseventilerne

(A OBS | Ved leessere med seenkebremseventiler pa lofte- og tip-
cylindere skal ventilerne dbnes (fig. — 68).

Abning af seenkebremseventiler ma kun udfores af
uddannet specialpersonale! 1. Losn mgtrikken pos. 1.
Efter vedligeholdelse/istandsaettelse skal seenke-
bremseventilerne lukkes igen eller indstilles til den 2. Skru skruen pos. 2 ud, indtil loftestellet langsomt
oprindelige stilling! seenkes ned.

Hvis Igftestellet derefter ikke kan saenkes ned pa
grund af friktion eller utilstreekkelig masse, skal der
anvendes tovtraek eller spaendeband til understot-

telse.
Fig. - 68 3. Skru skruen pos. 2 i igen, nar lgftestellet har seenket
Abning af sznke- sig helt ned, og skru metrikken pos. 1 fast igen.

bremseventilerne
Ved maskiner med elektrisk afspaerrelige seenkebremse-
ventiler pa lgfte- og tipcylinder skal teendingen ved af-
brydelse af motor eller hydraulik veere teendt, og kon-
takten til afspeerring veere aktiveret, sa arbejdsudstyret
kan saenkes ned pa jorden.
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9 SIKRING AF LASSEREN

A 0BS

De efterfelgende anvisninger geelder for parkering
af laesseren efter den daglige drift, transport af laes-
seren samt for alle vedligeholdelses-, eftersyns- og

reparationsarbejder!

Stil laesseren pa et beeredygtigt, jeevnt og tert un-
derlag!

Seet loftestellet ned!
Treek handbremsen, og stands motoren!
Sluk for alle elektriske kontakter!

Gor alle styrekredse tryklese, og anbring alle styre-
handtag pa nul-stillingen!

Fastgor leesseren med underlagskilen, hvis nedven-
digt!

¢ Renggr laesseren for det vaerste snavs!

e Udfer en synskontrol for taethed:
af det hydrauliske system
af kolesystemet
af braeendstofsystemet

e Udfer en synskontrol for skader pa laesseren, isaer af
dak, opheaengte redskaber og |13s til de opheengte
redskaber!

¢ Fyld breendstoftanken, og kontroller de @vrige drifts-
stoffer!

¢ Foretag sikring af laesseren, sa den ikke kan anvendes
af uvedkommende:
Treek teendingsnegglen ud
Luk vinduer, dere, tankdaeksel og motorhjelm.
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10 VEDLIGEHOLDELSE OG EFTERSYN

10.1 Grundlaeggende sikkerhedsanvisninger til vedligeholdelse og eftersyn

Driftsvejledning

Udfer kun vedligeholdelses- og eftersynsarbejde,
hvis du har laest og forstaet driftsvejledningen!
Overhold de grundlaeggende sikkerhedsanvisninger
og alle advarselshenvisninger, som er anbragt pa
leesseren!

Driftsvejledningen beskriver de arbejder, som skal
udferes. Beskrivelserne af arbejdsforlebene giver
dog kun erfarent specialpersonale de nedvendige
informationer!

Opbevar altid driftsvejledningen ved laesseren!

Personale

¢ Vedligeholdelses- og eftersynspersonalet skal have
fagligt kendskab til vedligeholdelses- og eftersynsar-
bejdet pa leesseren! Det nodvendige faglige kendskab
kan fas pa kurser hos WEIDEMANN- service!

e Udfer kun vedligeholdelses- og eftersynsarbejde,
hvis du baerer egnet arbejdsdragt og personligt sik-
kerhedsudstyr!

e Baer hgreveern ved stgjgener!
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Sikring af laesser og ophangte redskaber Varktgajer

Udfer kun vedligeholdelses- og eftersynsarbejde, hvis
laesseren er sikret som beskrevet i kapitlet ,,Sikring
af leesseren”!

Obs fare for tilskadekomst! Et haevet laftestel kan
pludselig seenke sig og forarsage alvorlige kvaestel-
ser af legemet. Hvis det ikke kan undgas at arbejde
under det haevede lgftestel ved vedligeholdelses- og
eftersynsarbejde, skal loftestelles sikres med en egnet
stotte!

Stil redskaberne pa jorden, sa de ikke kan bevaege
sig, nar mekaniske eller hydrauliske forbindelser lgs-
nes!

Fastgoer knaekledet med knaeksikringen ved arbejde
i kneekomradet!

Fastgor udstyr eller komponenter, som skal monteres
eller afmonteres eller eendres i deres position, med
egnet lgftegrej eller ophaengnings- eller stottean-
ordninger, sa de ikke kan beveege sig uventet eller
glide og falde ned!

Renger trin og handtag for snavs, sa de er sikre at
holde pa!

Arbejd kun med funktionsdygtigt og egnet hand-
veerktoj!

Rengeringsarbejde

Renger aggregater, som ligger i arbejdsomradet, for
arbejdet begyndes! Valg af renggringsmiddel afthaen-
ger af det materiale, delene, som skal rengores, er
lavet af! Gummi- og elektrodele ma ikke renggres
med oplgsningsmidler eller damp! Vand kan fore til
kortslutninger i det elektriske anleeg og forarsage
andre farer! Brug ikke renggringsmidler, som kan ud-
vikle sundhedsskadelige eller let anteendelige dampe!
Undga hudkontakt med rengeringsmidlerne! Beer
beskyttelseshandsker!
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Anvendelse af brandbare vaesker

Ryg ikke ved arbejde med braendbare vaesker, og
undga abent lys eller ild!

Sluk ikke med vand, hvis leesseren og braendende
vaesker braender! Brug egnede slukningsmidler som
pulver-, kuldioxid- eller skumslukkere!

Ring altid til brandveesenet i tilfeelde af brand!

Anvendelse af braendstof, olier og fedt

Obs! Fare for skoldning pa grund af varm smereolie
eller hydraulisk olie!

Undga hud- og gjenkontakt med olie og fedt! Baer
beskyttelseshandsker og beskyttelsesbrille!

Brug ikke braendstof og oplasningsmidler til rengo-
ring af huden!

Afhjeelp omgaende olie- og braeendstof-uteetheder!
Undga skader pa miljoet! Lad ikke olie og olieholdigt
affald komme i jord eller vandlgb!

Udlgbet olie eller udlgbet braendstof skal straks op-
suges med et bindemiddel og separeres fra andet
affald og derefter bortskaffes miljovenligt!
Biologisk nedbrydelig ,miljgvenlig” olie skal ogsa
bortskaffes separeret som alle andre olier!
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Resttryk i det hydrauliske system

Obs fare for tilskadekomst! En fin hydraulisk oliestra-
le, som star under tryk, kan treenge ind i huden! Sgg
omgaende laege, hvis der kommer olie ind i gjnene
eller huden!

Abn kun tryklgse hydrauliske systemer!

Selv om laesseren er parkeret pa en vandret flade, og
loftestellet er seenket helt ned og motoren slukket,
kan der stadig veere et betragteligt resttryk i dele af
det hydrauliske system!

Resttrykket reduceres lidt efter lidt. Hvis det hydrau-
liske system abnes lige efter standsningen, skal sy-
stemet forst gores tryklgst!

Ved laessere med seenkebremseventiler pa lgfte- og/
eller tipcylinder skal ventilerne abnes ved seenkning
af lgftestellet som beskrevet i kapitlet ,Aflastning
af resttryk i det hydrauliske system”!
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Forskruninger, rorledninger, hydrauliske slanger

Serg omgaende for, at utetheder i ledningssystemet
repareres!

Obs fare for tilskadekomst! En fin hydraulisk oliestra-
le, som star under tryk, kan treenge ind i huden! Sgg
omgaende leege, hvis der kommer olie ind i gjnene
eller huden!

Led aldrig efter lekager med haenderne! Brug et
stykke pap eller papir til leeksegning, hvorpa udslip-
pende oliesprgjt kan ses!

Reparer ikke beskadigede rgrledninger og hydrauliske
slanger, men udskift dem straks med nye, ogsa selv
om der ikke er synlige steder, hvor de er gennem-
fugtede!
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Motorudstedningsgasser

Obs fare for forgiftning! Motorudstedningsgasser er
sundhedsskadelige! Indand ikke motorudstednings-
gasser!

Udsug udstedningsgasserne med et udsugningsan-
leeg, og udluft rummet godt under vedligeholdelses-
og eftersynsarbejde, som udfgres i lukkede rum!

Batterier

Obs fare for tilskadekomst! Batteriet afgiver eksplo-
sionsfarlige gasarter! Undga rag, ild eller dbent lys i
naerheden af batterier!

Obs fare for tilskadekomst! Laeg ikke veerktoj pa bat-
teriet - fare for kortslutning! Ved kortslutning af po-
lerne opstar der gnister, som anteender udslippende
batterisyregasser!

Obs fare for tilskadekomst! Batterisyre er setsende!
Undga kontakt mellem batterisyre og hud, @jne,
mund og klaedningsstykker! Beer beskyttelseshand-
sker og beskyttelsesbrille! Skyl omgaende de kon-
taminerede legemsdele med rigeligt rent vand ved
kontakt med batterisyre! Opsgg leege!

Tag smykker og ure af metal af, for du arbejder ved
batteriet eller det elektriske anlaeg!

Bortskaf gamle batterier miljerigtigt og separeret
fra andet affald!
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Elektrisk anlaeg

Overhold altid den rigtige raekkefelge, nar klem-

merne tages af batteriet!

— Aftagning af klemmer: ferst minuspol og derefter
pluspol!

- Tilslutning af klemmer: farst pluspol og derefter mi-
nuspol!

Tag altid klemmerne af batteriet for arbejde pa det

elektriske anlaeg, hvor veerktgjer, reservedele osv.

kan komme i kontakt med elektriske komponenter

eller kontakter!

Tag altid klemmerne af batteriet for svejsearbejde!
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Efter vedligeholdelse

Anbring alle beskyttelsesanordninger efter afslutning
af vedligeholdelses- og eftersynsarbejde!

Start forst motoren, nar der ikke arbejdes mere ved
laesseren, og der ikke opholder sig personer i risiko-
omradet!

Start kun motoren fra forerseedet!

Udfer en funktionskontrol af laesseren, nar vedlige-
holdelses- og eftersynsarbejdet er afsluttet!
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10.2 Vedligeholdelses- og eftersynsintervaller
Daglig vedligeholdelse
Udfer felgende arbejde:

Renggring af maskinen

Renggring af luftfilter

Kontrol for generelle skader

Kontrol af kglemiddelstand eller -tilstand
Kontrol af motoroliestand eller -tilstand
Kontrol af motorleekager

Kontrol af hydraulisk oliestand

Kontrol af hydraulisk system

Kontrol af bremsevaeskestand

Kontrol af deekkenes tilstand samt deektryk
Kontrol af, om skruerne sidder fast
Kontrol af hjulskruerne

Kontrol af bremseanlaeggets funktion
Kontrol af sprinkleranleeg samt vandstand

Kontrol af sikkerhedssele

Kontrol af instrumenter og kontrollamper samt aku-
stiske advarselssystemer

Kontrol af elektrisk anleeg

Kontrol af fodbremse

Kontrol af hydraulisk styretoj

Kontrol af hydrauliske apparaters funktion

Kontrol af opheengte redskaber

Kontrol af udstedning for defekter eller voldsom
regudvikling

Fedtsmering ifelge smereplan

Smoring af arbejdsveerktgjer

Kontrol af ROPS- system (alle fastspaendingsbolte
skal forefindes og vaere spaendt)
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Ugentlig vedligeholdelse

Udfer felgende arbejde:

Renggring af braendstoffilter forudskiller (hvis den
findes)

Kontrol af akser for teethed

Kontrol af hydraulisk oliekgler og vandkgler for teet-
hed og snavs

Kontrol af ydre tilstand for kglere og slanger
Kontrol af ventilatorremmens speending og til-
stand

Kontrol af batteriets syrestand

Kontrol af ophaengte redskaber

Kontrol af de hydrauliske cylinderes stempelstaen-
ger

¢ Kontrol af slangers og rerledningers udlaegning

¢ Kontrol af luftfilterslange

Kontrol af el-ledningers traekning (skuresteder/ska-
der)

Oliesmegring af alle handtag

Oliesmegring af alle tovtraeek og haengsler
Efterspeending af alle skruer

Motorophaeng samt aksefastgering skal iseer kontrol-
leres

e Udfer den generelle sikkerhedskontrol
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Eftersyn ved 500 driftstimer

A 0BS \

i | BEMARK

Vedligeholdelses- og eftersynspersonalet skal have
fagligt kendskab til vedligeholdelses- og eftersyns-
arbejdet pa leesseren!

Overhold motorens driftsvejledning!

Dette eftersyn skal udferes en gang efter de forste
500 driftstimer. Hvis laesseren ikke nar 500 driftstimer
i forste driftsar, skal dette eftersyn udferes en gang
12 maneder efter idriftseettelse!

Arbejde, som skal udfares (kryds af)

Kontrol af drev, motor og hydraulisk system for laekager

500 timers
eftersyn

Kontrol af hydraulisk oliekgler, vand og motoroliekgler for snavs

Kontrol af kelemiddelstand og frostbeskyttelse

Kontrol af kileremmens spaending og tilstand

Kontrol af slangers og rerledningers lsegning

Kontrol af de hydrauliske cylinderes stempelstaenger

Kontrol af luftfilterslange

Kontrol af laegning for bowdentraek og elektriske ledninger

C(ERIRIREE
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500 timers
eftersyn

Arbejde, som skal udferes (kryds af)

Efterspaending af alle skruer med szerlig opmeerksomhed pa motorophaenget samt aksefastgeringen
og kardanakslen

Kontrol af motorophaengets gummibuffere

Kontrol af batteriets syrestand

Kontrollér: Instrumenter, kontroller + akustiske advarselssystemer

Kontrol af elektrisk anleeg

Kontrol af fodbremse og handbremse, evt. indstilling

Kontrol af hydraulisk styretgj

Kontrol af belysningsanlaeg - (hvis det findes)

Kontrol af udstedningssystem

Kontrol af drejetapper og ledbgsninger

Kontrol af mellemledbolt og -leje

Kontrol af omdrejningstal under tomgang

Kontrol af motorhjelmslas og derlas for funktion, evt. indstilling

(LRI

Kontrol af deekkenes tilstand samt deektryk
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500 timers
eftersyn

Arbejde, som skal udferes (kryds af)

Skift af motorolie og -filtre

Skift af breendsstoffilter — rengering af forfilter

Rengering af braendstoffedepumpe (kun Deutz-motorer)

Rengering af luftfilter, evt. udskiftning

Indstilling af ventilslgr
Skift af hydraulisk olie
Skift af hydro-returfilter

Skift af hydro-trykfilter

Olieskift i transfergearet

Olieskift i akserne

Er alle smorenipler smurt? hvis ikke smores de

Smering af kardanakslerne

Oliesmering af alle handtag, bowdentraek og haengsler

(LRI EEAAREAEAEA

Kontrol af oliestand

Efter dette eftersyn geelder de folgende eftersynsintervaller:
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Eftersynsintervaller

/\ oBs i | BEMARK
Vedligeholdelses- og eftersynspersonalet skal have De anfarte vedligeholdelsesarbejder i eftersynsplanen
fagligt kendskab til vedligeholdelses- og eftersyns- skal udferes afhaengigt af, hvilket interval der nas
arbejdet pa laesseren! forst, dvs. enten hvis driftstimetallet nas, eller den
Overhold motorens driftsvejledning! angivne tid i planen er gaet!
| afslutningen af driftsvejledningen findes formula-
ren nDokumentation for eftersyn«, hvor de udferte
eftersyn skal indfores!
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Driftstimer:

250, 750, Driftstimer:
1000, 1250, 1500, 2500,
1750, 2000, 3500, 4500,
2250, 2750, osV.

3000, osv.

Kontrol af drev, motor og hydraulisk system for laekager X

Arbejde, som skal udferes

manedligt arligt

X
X
X
X

Kontrol af hydraulisk keler og vandkegler for snavs

X
Kontrol af kglemiddelstand og frostbeskyttelse X
Kontrol af kileremmens spaending og tilstand X

Kontrol af slangers og rerledningers leegning

Kontrol af de hydrauliske cylinderes stempelstaenger

Kontrol af luftfilterslange X

Kontrol af leegning for bowdentraek og elektriske ledninger

Efterspaending af alle skruer med szerlig opmaerksomhed pa motor-
ophanget samt aksefastgeringen og kardanakslen

Kontrol af batteriets syrestand X

Rengering af batteriklemmer evt. kontrol af syrefasthed

Kontrollér: Instrumenter, kontroller + akustiske advarselssystemer

Kontrol af elektrisk anleeg

Kontrol af fodbremse og handbremse, evt. indstilling

X[ X|X|[X|X|X| X | X|X|X|X|X|X]|X]|X
XIX|X[X[|X[X]| X | X|X|X|X|[X[|X|[X]|X

X | X | X | X
X | X|X|X

Kontrol af hydraulisk styretoj
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250, 750, Driftstimer:
1000, 1250, 1500, 2500,
1750, 2000, 3500, 4500,
2250, 2750, osv.

3000, osv.

Kontrol af belysningsanlaeg - (hvis det findes) X

manedligt arligt

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Arbejde, som skal udferes

Kontrol af udstedningssystem

Kontrol af drejetapper og ledbgsninger

Kontrol af mellemledbolt og -leje

Kontrol af det hydrauliske systems overtrykventiler

Kontrol af omdrejningstal under tomgang X

Kontrol af omdrejningstal maks. belastet og ubelastet

Kontrol af starter og lysmaskine (motormanual)

Kontrol af gledepaerer og indsprejtningsdyser (motormanual)

XXX | X|X|X|X|X]|X|X

Kontrol af ventilspil, evt. indstilling

Ved Deutz-motorer: kontrol af tandremmen til motorstyring og til
eventuelt hjeelpedrev efterspeendes ikke, skift hver 5. ar eller efter
4500 dt.)

Kontrol af indsprgjtningsdyser (hver 3000 driftstimer)

x
x
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Driftstimer:

250, 750, Driftstimer:
Arbejde, som skal udferes :328,' ;ggg: ;ggg: iggg: manedligt arligt

2250, 2750, osV.

3000, osv.
Kontrol og evt. indstilling af motorhjelmslas for funktion X X X X
Kontrol af ROPS/FOPS- system X X
Kontrol af deekkenes tilstand samt deektryk X X X X
Skift af motorolie og -filtre X X X
Skift af breendsstoffilter — rengering af forfilter X X
Rengering af braendstoffedepumpe (ved Deutz-motorer) X X
Rengering af luftfilter, evt. udskiftning X X X X
Skift af hydraulisk olie X X
Skift af hydro-returfilter X X
Trykfilter (forste skift efter 500 dt., derefter efter behov)
Olieskift i transfergearet X X
Olieskift i akserne X X
Skift af kelemiddel — hvert 2. ar
Er alle smgrenipler smurt? hvis ikke smgres de X X X X

Smearing af kardanaksler (kryds- og skydeled) X X X X
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DI
250, 750, Driftstimer:

1000, 1250, 1500, 2500

153

Arbejde, som skal udferes 1750, 2000, 3500, 4500, manedligt arligt
2250, 2750,
3000, osv.
Oliesmering af alle handtag, bowdentraek og haengsler X X X X
Kontrol af oliestand X X
Kontrol efter UVV X X

Ventilspil Perkins 400er-serie: Tilgang og afgang 0,2 mm ved kold motor
Ventilspil Perkins 1000er-serie: Tilgang 0,2 mm og afgang 0,45 mm ved kold motor
Ventilspil Deutz 2011er-serie: Tilgang 0,3 mm og afgang 0,5 mm ved kold motor
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10.3 Smgreplan

1

2

F==n 1

5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16

Fig. - 69
Smoresteder
Laesser standard-
model

17

18 19 20 21 22 23

24 25




2070 VEDLIGEHOLDELSE 0G EFTERSYN [ L}

Pos Smorested Antal nipler Pos Smorested Antal nipler
1 Haengsler til motorhjelm [2] 15 Lille treekstang bag [11
2 Tipheengsel til kabinen bag [1 16  Lille treekstang foran [1]
3 Dgrheengsler [8] 17 Kabinetipcylinder (under kabinen) [2]
4 Bremsepedal-leje (i kabinen) [1] 18 Kardanaksel bag [1]

Bremsepedal-leje (under kabinen) [1

19 Kardanaksel skydestykke [1]
5 Gaspedal (i kabinen) [1 —

20 Leje til mellemled foroven ]
6 Tipheengsel til kabinen foran [1 (fiernsmeoring)
7 Leje til mellemled foroven [1] 27 Styrecylinder bag 1]

: (fjernsmearing)

8 Loftecylinder bag [2]

22 Leje til mellemled nede [1
9 Arm foroven [2]

23 Styrecylinder foran [11
10 Tipcylinder bag [1]

24 Kardanaksel foran [1
11 Leftecylinder foran [2]

25 Stor trekstang bag [1]
12 Leje til stor styrearm [1

26 Leje lille styrearm [1]
13 Tipcylinder foran [1

27 Omdrejningspunkt veerktejsoptagelse [2]
14 Stor treekstang foran [1]

28 Veerktgjslasebolt [2]

Smgr alle smoresteder dagligt med vandbestandigt multifedt! Smeor alle andre bevaegelige dele som handbremsen,
fodpedalerne, bowdentraek osv. med oliekanden!
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Smoareplan

1 2 7 8 9 1011 12 13 14 15 16

Fig.- 70
Smoresteder

Laesser med telesko-
perbart loftestel

17 18 19 20 21 22 23
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Pos Smorested Antal nipler Pos Smorested Antal nipler
1 Haengsler til motorhjelm [2] 15 Treekstang bag [2]
2 Tipheengsel til kabinen bag [1 16 Leje Tipcylinder [2]
3 Dgrheengsler [8] 17 Kabinetipcylinder (under kabinen) [2]
4 Bremsepedal-leje (i kabinen) [1] 18 Kardanaksel bag [1]

Bremsepedal-leje (under kabinen) [1

19 Kardanaksel skydestykke [1]
5 Gaspedal (i kabinen) [1 —

20 Leje til mellemled foroven ]
6 Tipheengsel til kabinen foran [1 (fiernsmearing)
7 Leje til mellemled foroven [1] 27 Styrecylinder bag 1]

: (fjernsmearing)

8 Loftecylinder bag [2]

22 Leje til mellemled nede [11
9 Arm foroven [2]

23 Styrecylinder foran [1
10 Udligningscylinder bag [1]

24 Kardanaksel foran [1
11 Udstedningscylinder bag [1]

25 Leje styrearm [3]
12 Udstedningscylinder foran [1

26 Omdrejningspunkt veerktejsoptagelse [2]
13 Leftecylinder foran [2]

27 Treekstang foran [2]
14 Udstedningscylinder foran [1]

28 Veerktgjslasebolt [2]

Smgr alle smoresteder dagligt med vandbestandigt multifedt! Smeor alle andre bevaegelige dele som handbremsen,
fodpedalerne, bowdentraek osv. med oliekanden!
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10.4 Renggring af laesseren

, /\ FARE

(oss

Fare for ulykker og kveestelser!

Daglig rengering er nadvendigt for at holde laesseren
i sikker og teknisk perfekt tilstand! Hold iseer gje med
handtagene, trin og betjeningselementer!

£3| MILJGANVISNINGER

Undga skader pa miljget!

Renger kun leeseren pa et egnet sted, hvor det brugte
vand kan samles miljgrigtigt sammen!

Opsaml det kontaminerede spildevand, og bortskaf
det miljorigtigt!

Sarg for, at laesserens underside renggres specielt! Der
ma ikke samle sig slam pa motoren og drevene!
Serg for, at keleren er helt ren!

Pas pa ikke at beskadige kglerlamellerne ved renggo-
ring af keleren med hgjtryksrenser!

Afdeek altid indsugningsstudsen til luftfilteret for
motorvask!

//\ FARE

Rengor ikke falsomme elektriske komponenter (ar-
maturkasser, lysmaskine, kompakte stik, multifunk-

tionshandtag osv.) med hgjtryksrenser!
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10.5 Generel sikkerhedskontrol

~
-

i | BEMARK /\ oBs

Sa leenge laesseren er ny, ma den kun rengeres med
en svamp (i de forste tre maneder)!

Da lakken i underlaget ikke er helt heerdet, kan der
opsta lakskader ved rengering med hgjtryksrenser.

Afhjeelp omgaende de mangler, der blev fundet ved
sikkerhedskontrollen! Beskadigede dele skal straks
repareres eller udskiftes! Laesseren ma forst benyttes
igen, nar skaderne er afhjulpet korrekt!
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Kontrollér felgende:

Alle staldele for skader og lgse skrueforbindelser,
iseer ROPS- beskyttelsessystemet,

Sikkerhedsselens tilstand,

Hurtigskiftesystemet til de ophaengte redskaber,
At alle drejetapper er i den rigtige position og sikres
af deres stopanordninger,

At trinbraettet og handtagene er i orden og sidder
godt,

Kabineruderne for brud og ridser,

Tilstand for reflekser og belysning inklusive arbejds-
projekteorer,

Daekkene for skader og indtraengne genstande med
skarpe kanter,

Alle advarsels- og infomeerkers tilstand!

10.6 Specifikationer og pafyldningsmaengder

G

BEMARK

1

Olien skal sta op til markeringerne pa malepindene
eller kontrolskruerne!

|
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Position Volumen Specifikation
Braendstoftank 55,0 liter Dieselbreendstof DIN 51601 almindelig, se
motormanual
Motorolie med filter 14.0 liter Motorolie SAE 10 W 40 omgivende  API CG-4 / API CH-4
Deutz-motor ! temperatur -20°C til +40°C se motormanual
Motorolie med filter 80 liter Motorolie SAE 10 W 40 omgivende  API CG-4/ APl CH-4
Perkins-motor ! temperatur -20°C til +40°C se motormanual
Indhold kglesystem 10.0 liter Vand med almindeligt HD- kgle-/ HD- kgle- / frostbeskyttelses-
Perkins-motor ! frostbeskyttelsesmiddel middel: ASTM D3306
Forakse 41 liter .
Bagakse 4.6 liter Gearolie SAE 90 GL 5
Hydraulisk anleeg komplet 75,0 liter Hydraulisk olie HLP ISO VG 46
Hydrauliktank 65,0 liter Hydraulisk olie HLP ISO VG 46
Fedtsmgresteder Multifedt vandresistent
Bremseanlaeg 1,0 liter ATF- olie

Klimaanleeg
(ekstraudstyr)

Kolemiddel R134a
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10.7 Vedligeholdelses- og eftersynsarbejde 10.7.1 Forberedelse til vedligeholdelses- og efter-

p N synsarbejde
/\ oBs

Udfer kun vedligeholdelses- og eftersynsarbejde, hvis

Abning af motorhjelmen

laesseren er sikret som beskrevet i kapitlet »Sikring (A FARE
af laesseren«!

Fare for kvaestelser pa grund af bevaegelige dele!
Abn ikke motorhjelmen, nar motoren kgrer!

i | BEMARK

Det er muligt at vippe fererpladsen til hgjre side, sa ( [ B
vedligeholdelses- og eftersynsarbejdet bedre kan L

udferes. Fjern alle veerktgjer og genstande fra motor og mo-
torrum, far motorhjelmen lukkes!
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- Las motorhjelmens lukning ved at traekke i dbneren
til venstre bag fererseedet, se pos. 1 (fig.— 71).

- Klap motorhjelmen op. Brug handtagene pos. 2 til
hajre eller venstre pa siden af motorhjelmen for at
heeve (fig. - 71).

Fig. - 71
Abning af motor-
hjelmen

Motorhjelmens lukning gar automatisk i indgreb igen,
nar motorhjelmen lukkes.
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Vipning af fererpladsen

, /\ FARE

Fare for ulykker, da fererpladsen kan vippe ved en
fejltagelse!

Lasn ikke skruerne, som forerpladsens leje er skruet
fast med!

Fastger altid den vippede fererplads med sikrings-
stotten, sa fererpladsen ikke vipper tilbage!
Monter altid fastspaendingsboltene lige efter, at fo-
rerpladsen er vippet tilbage!

Brug ikke lzesseren, hvis forerpladsen ikke er skruet

pa!

(ons

Undga at beskadige kabinedgrene!
Luk dgrene, eller haegt derene af.

N —

Fjern lgse genstande fra fererpladsen.

Serg for tilstreekkelig plads til hgjre for leesseren.
Fjern fastspeendingsboltene til farerpladsens leje (fig.
-72).

Obs! Lagsn ikke skruerne, som farerpladsens leje er
skruet fast med!

Luk kabinedgrene.

. Abn motorhjelmen.
. Tag pumpearmen pos. 1 (fig. - 73) ud af holderen,

og saet den i den tilherende dbning pa handpumpen
pos. 2 (fig. - 73).

Flyt pumpens indstillingsarm pos. 3 (fig. - 73) til hejre
(pilen peger opad).

Pump nu for at vippe kabinen.
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Fig. - 72
Position for
fastspaendings-
boltene til forer-
pladsen

VEDLIGEHOLDELSE OG EFTERSYN

Fig.- 73
Vipning af kabi-
nen

165
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Fig.- 74
Sikringsstotte til
forerplads

Tilbagevipning af fgrerpladsen:

1.

Flyt pumpens indstillingsarm pos. 3 (fig. - 73) til ven-
stre (pilen peger nedad).

. Seet pumpearmen pos. 1 (fig. - 73) ind i den tilherende

abning pa handpumpen pos. 2 (fig. - 73).

Lesn lasen til fererpladsens sikringsstgtte ved at
treekke i lasken pos. 1 (fig. - 74).

Pump nu for at vippe kabinen tilbage.

Monter fastspaendingsboltene lige efter, at forer-
pladsen er vippet tilbage!
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Serviceabninger

Der sidder en servicedbning bag batteriet. Fig.- 75

Serviceabninger

1. Afmonter batteriet (se montering og afmontering
af batteriet / batteriskift).

2. Skruskruerne af, som afdaekningspladen er fastgjort
med.

3. Tag pladen af.
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10.7.2 Vedligeholdelse af motoren

Kontrol af motoroliestand

, /\ FARE \

(oss

Fare for kvaestelser pa grund af varme og beveegelige
dele!

Abn aldrig fererpladsen, nar motoren korer!

Lad motoren afkgle, eller brug beskyttelseshand-
sker!

(ons

Vedligehold motoren efter eftersynsintervallerne,
som er angivet i denne driftsvejledning, og falg iseer
driftsvejledningen til motoren!

Oliestanden ma aldrig synke under markeringen »Mi-
nimum« pa oliemalepinden!

Markeringen »Maksimum« pa oliemalepinden ma
aldrig overskrides ved oliepafyldning!




2070

ouhkwN

1

Stil leesseren pa en vandret flade, og treek handbrem-

sen.

Seenk loftestellet helt ned.

Sluk for motoren.

Vent et minut.

Abn motorhjelmen.

Traek oliemalepinden (venstre motorside: pos. 1 fig.

- 76) ud.

Tor oliemalepinden af med en ren, traevlefri klud.

Stik oliemalepinden ind igen.

. Traek oliemalepinden ud igen.

0 Kontrollér oliestanden. Ollestanden skal std mellem
markeringerne ,minimum” og ,,maksimum*!

1.Stik oliemalepinden i igen efter kontrol af oliestan-

den!

VEDLIGEHOLDELSE 0G EFTERSYN [ [J!]

Fig. - 76
Kontrol af
motoroliestand
| pafyldning af
olie

Deutz-motor

Perkins-motor
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Pafyldning af motorolie

Skift af motorolie

p

i | BEMARK

( /\ FARE \

Brug de rigtige oliesorter (se kapitlet »Specifikationer
og pafyldningsmaengder«)!

Brug en tragt med slangeforlaengelse som pafyld-
ninshjeelp.

Hvis oliestanden er under markeringen ,maksimum?,
skal der fyldes olie pa:

PWN =

Abn oliestudsen pos. 2 (fig. - 76).

Fyld motorolie pa.

Kontrollér oliestanden.

Fyld motorolie p3, indtil oliestanden star pa marke-
ringen ,maksimum®”.

Luk oliestudsen pos. 2 (fig. — 76).

Fare for skoldning pa grund af varm motorolie!

&3

MILJOANVISNINGER

Undga skader pa miljget! Opsaml| den gamle motoro-
lie, og bortskaf den miljerigtigt!

i | BEMARK

Brug en tilstraekkelig stor opsamlingsbeholder til den
gamle motorolie, og brug den rigtige oliesort (se ka-

pitlet nSpecifikationer og pafyldningsmangder«)!
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1. Bring motoren pa driftstemperatur. Fig. - 77
2. Stil laesseren pa en vandret flade, og treek handbrem- Temningsabning
sen. til motorolie

Senk loftestellet helt ned.

Sluk for motoren.

Stil en tilstreekkelig stor opsamlingsbeholder under
abningen.

6. Skru lukkeproppen pos. 1 ud, og skru den medfgal-
gende slange pos. 2 pa (fig. - 77). Nu lgber olien ud
af motoren.

vk w

Deutz-motor

Slange til tom-
ning af motorolie

—1

Perkins-motor
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Nar motorolien er lgbet ud:

1. Skift motoroliefilteret (se afsnittet , Skift af motor-
oliefilter")

2. Skru den medfelgende slange pos. 2 af, og skru luk-
keproppen pa.

3. Abn oliestudsen.

4. Fyld motorolien i oliestudsen, indtil oliestanden har
ndet markeringen ,,maksimum®.

5. Start motoren, og lad den kore sd laenge i tomgang,
at kontrollampen til motorolietrykket slukkes.

6. Kontrollér oliestanden, og fyld eventuelt olie pa til
markeringen ,maksimum®.

7. Luk oliestudsen.

8. Bortskaf den gamle motorolie miljgvenligt.

Skift af motoroliefilter

( /\ FARE

Fare for skoldning pa grund af varm motorolie!

£3] MILJIGANVISNINGER

Undga skader pa miljget! Opsaml| den gamle motoro-
lie, og bortskaf den miljerigtigt!

1 | BEMARK

Motoroliefilteret indeholder en bypass-ventil, som
abner, hvis filteret er tilstoppet.
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Motoroliefilteret sidder pa venstre side af motoren (fig.
- 78).

Fig.- 78

Motoroliefilte-

rets placering

1. Stil en opsamlingsbeholder til udlgbende olie under
motoroliefilteret.

2. Skru motoroliefilteret pos. 1 (fig. — 78) af.

3. Rengor teetningsfladen til filterholderen pos. 2 (fig.
- 78).

4. Smgr gummitaetningen til det nye motoroliefilter
pos. 3 let med olie (fig. — 78).

5. Skru det nye motoroliefilter i, indtil gummitaetningen
sidder helt til.

6. Skru det nye motoroliefilter fast med handen med
endnu en halv omgang.

7. Kontrollér oliestanden, og fyld eventuelt olie pa til
markeringen ,,maksimum®.

8. Bortskaf det gamle motoroliefilter miljgvenligt.

Deutz-motor

Perkins-motor
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10.7.3 Vedligeholdelse af braendstofsystemet

/\ FARE I | BEMZRK

Fare for kvaestelser pa grund af varme og beveegelige Udskift altid alle braeendstoffiltre samtidigt!

dele!

Abn aldrig fererpladsen nar motoren korer! _

Eksplosions- og brandfare! Ryg ikke ved arbejde med MILJGANVISNINGER

breendstof, og undga abent lys eller ild! Bland ikke {‘;‘3 19 L 1L

benzin i dieselbreendstoffet! Undga skader pa miljget! Opsaml det udlgbne breend-
stof, og bortskaf det miljorigtigt!

(oss

Vedligehold braendstofanlaegget efter eftersynsinter-
vallerne, som er angivet i denne driftsvejledning!
Brug kun rent dieselbraendstof af god kvalitet! Brug
ikke benzin!

Renggr motoren og motorlejerne grundigt for vedheef-
tende breendstof efter arbejde ved braendstofsyste-
met.
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Brandstofsystem (Deutz-motor)

Breendstoffilteranleegget bestar af et forfilter og et
hovedfilter (3). Breendstoffet transporteres af en fade-
pumpe (F), som er flanget til motorblokken. Braendstof-
filteret samt forfilteret og fedepumpen sidder pa venstre
side af motoren.

e Y

i | BEMARK

Der sidder en dbning i kgrestellets sideveeg, sa det
er nemmere at fa adgang til filterpatronen og fo-
depumpen. Afmonter batteriet, sa der er adgang til
abningen.

Braendstofsystem (Perkins-motor)

Breendstoffet flyder fra tanken ud af en si med vandud-
skiller (1) og et forfilter (2) og transporteres derefter af
en elektrisk fedepumpe (F) gennem hovedfilteret (3) til
indsprejtningspumpen.

Filteret og fadepumpen sidder i motorrummet. Der er
adgang til dem, ved at motorhjelmen abnes og fgrer-
pladsen vippes.

VEDLIGEHOLDELSE 0G EFTERSYN [ A3

Fig.- 79
Brandstoffilte-
rets position
Deutz-motor

Perkins-motor
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Vedligeholdelse af vandudskilleren (kun Perkins-mo-
tor)

1.

2.

W

©®NO W

Stil en opsamlingsbeholder under vandudskilleren
pos. 1 (fig. — 79).

Lasn temningsskruen pa skueglasset pos. a (fig.
-79).

Nu lgber vandet ud.

Stram temningsskruen igen, nar alt vandet er Igbet
ud.

Kontrollér filtersien i vandudskilleren. Ved behov:
Skru skueglasset af, og renger det.

Rengor eller udskift filtersien.

Skru skrueglasset pa igen.

Ventiler breendstofsystemet.

Skift af brandstof- forfilter

(

i | BEMARK

Braendstof-forfilteret pos. 2 (fig. -79) kan kun skiftes
komplet med huset!

N

ounkw

. Stil en opsamlingsbeholder under braendstof-forfil-

teret pos. 2 (fig. — 79).

Lasn slangespeendebandene til breendstof-forfilte-
ret.

Tag breendstofslangerne af.

Udskift breendstof-forfilteret.

Tilslut braendstofslangerne.

Fastger slangespaendebandene til braendstof-forfil-
teret.

Ventiler breendstofsystemet.




2070

177

Skift af brandstof-hovedfilter (Deutz-motor)

1. Stil en opsamlingsbeholder under breendstof-hoved-
filteret pos. 3 (fig. — 79).

2. Skru braendstof-hovedfilteret af.

3. Renger teetningsfladerne til filterholderen pos. 2 (fig.
- 80).

4. Fugt teetningen til den nye filterpatron med diesel-
braendstof pos. b (fig. — 80).

5. Skru den nye filterpatron pa.

6. Ventiler breendstofsystemet.

Fig. - 80
Braendstof-ho-
vedfilter Deutz

Skift af braendstof-hovedfilter (Perkins-motor)

1. Stil en opsamlingsbeholder under breendstof-hoved-

filteret pos. 3 (fig. — 79).

Skru breendstof-hovedfilteret af.

3. Renggor filterholderens og filterdeekslets teetnings-
flader pos. c. (fig. — 81).

4. Udskift teetningerne pos.b (fig. — 81).

Fugt de nye teetninger med dieselbraendstof, og serg

for, at de sidder rigtigt.

Udskift breendstof-hovedfilteret.

Seet filterdaekslet pa.

Skru braendstof-hovedfilteret fast.

Ventiler breendstofsystemet.

N

®Now»

Fig. - 81
Braendstof-ho-
vedfilter Perkins
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Ventilation af braendstofsystem
Deutz- motor Perkins-motor

1. Fyld breendstoftanken.

-_—

Fyld breendstoftanken.

2. Abn motorhjelmen. 2. Stil teendingsngglen pa stilling | (drift), sa den el.
3. Pump med den manuelle fedepumpe (fig. — 82), ind- braendstoffedepumpe arbejder.
til det kan meerkes, at det bliver tungere at pumpe. 3. Vent 1 minut, systemet ventileres automatisk.
Pump sa 3 til 4 gange mere. 4. Motoren er startklar!

4. Motoren er startklar!

Fig. - 82
Manuel Deutz-
fedepumpe til
braendstof
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10.7.4 Vedligeholdelse af luftfiltreringssystemet

Laesseren er udstyret med et torluftfilter til filtrering af OBS )
motorens indsugningsluft. Terluftfilteret bestar af et
hovedfilter- og et sikkerhedsfilterelement. Der er adgang Vedligehold luftfilteret i overensstemmelse med ef-
til torluftfilteret, ved at motorhjelmen abnes. tersynsintervallerne, som er angivet i denne driftsvej-
_ . ledning!

A FARE Der kan opsta motorskader, hvis motoren suger snav-

set luft ind!

Fare for kvaestelser pa grund af bevaegelige dele! Lad aldrig motoren kere, hvis dele fra luftindsug-

Vip aldrig fgrerpladsen, nar motoren kerer! ningsanlaegget er afmonteret!

Fare for kvaestelser pa grund af varme dele! Udskift omgaende defekte luftfiltre!

Lad motoren afkole, eller brug beskyttelseshand-

sker!
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Luftfilter- stovventil Kontrollér / rengor / skift hovedluftfilterelementet
Kontrollér, at udgangsslidsen pa stovventilen pos. 1 (fig. ( B ‘

— 71) er fri. Fjern stovaflejringer ved at trykke ventilen 0BS %
sammen. Renger eller udskift hovedfilterelementet pos. 1 (fig.

—84) ved eftersynene eller hvis kontrollampen til luft-
filteret lyser pa instrumentbraettet mellem eftersyns-
intervallerne pos. 12 (fig. - 14)!

2
Fig. - 83 Fig. - 84
Luftfilterets Luftfilter-ele-
placering menter
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1. Lasn lukningerne pa deekslet pos. 2 (fig. — 83), og tag
deekslet af.

2. Tag hovedfilterelementet af pos. 1 (fig. — 84). Sik-
kerhedsfilterelementet afmonteres ikke.

3. Udfer en synskontrol af indsugningsledningen mel-
lem filter og motor for teethed og for, om den sidder
fast. Indsugningsledningen ma ikke vise tegn pa ydre
defekter.

4. Renger hovedfilterelementet (bank let, og blees det
ud med trykluft indefra og ud). Hvis hovedfilter-
elementet er meget snavset eller i stykker, skal det
udskiftes.

Det nye eller rengjorte hovedfilterelement monteres i
omvendt reekkefglge.

Stil vedligholdelsesdisplayet tilbage for montering af
nyt eller rengjort hovedfilterelement. Nar motoren har
kort lidt, ma det reade deeksel ikke laengere veere synligt
i vedligeholdelsesdisplayet i skueglasset! Hvis dette al-
ligevel er tilfeeldet, skal sikkerhedsfilteret udskiftes.

Kontrollér / skift sikkerhedsluftfilteret

A\ oBs ]

Udskift sikkerhedsfilteret ved behov, dog altid efter J

femte renggring af hovedfilteret!

Hvis det under vedligeholdelsen af terluftfilteret star

klart, at der er udfert en vedligeholdelsesfejl, eller at
hovedfilterelementet er beskadiget, skal sikkerhedsfil-
terelementet pos. 2 (fig. — 84) udskiftes.

Lasn de tre lukninger pa deekslet pos. 2 (fig. — 83).
Tag deekslet pos. 2 (fig. — 83) af.

Tag hovedfilterelementet af pos. 1 (fig. — 84).

Tag sikkerhedsfilterelementet af pos. 2 (fig. — 84).
Seet et nyt sikkerhedsfilterelement i.

uhwWwN =

Monteringen foregar i omvendt raeekkefolge.
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10.7.5 Vedligeholdelse af kglesystemet

Koleren er monteret bag dieselmotoren (fig. — 87). Den
ene del kaler den hydrauliske olie, den anden er bereg-
net til motorkalingen.

f /\ FARE \

Fare for kvaestelser pa grund af bevaegelige dele!
Abn aldrig motorhjelmen, nar motoren korer!

Fare for skoldning pa grund af varm kalevaeske!
Abn aldrig kelesystemet, hvis motoren er varm, eller
kolesystemet star under tryk!

Lad motoren afkeole, eller brug beskyttelseshand-
sker!

/A oBs G

Vedligehold kglesystemet efter eftersynsintervallerne,
som er angivet i denne driftsvejledning!

Sluk straks motoren, hvis temperaturkontrollen lyser
pa instrumentbraettet pos. 6 (fig. — 14)!

Hvis temperaturkontrollen lyser, er motoren eller den
hydrauliske olie eller begge blevet for varm!

Fig. - 85
Hydraulisk olie-
temperaturfoler
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Temperaturkontrollampen pos. 6 (fig. — 14) er sluttet til
to temperaturfolere. Den ene sidder pa motoren (fig.
- 86) og den anden pa den hydrauliske olietank (fig.
—85). Afklem kablet til en af de to temperaturfelere for
at finde ud af, om motoren eller den hydrauliske olie
(eller begge) er blevet for varm.

Hvis leesseren bliver for varm ved leengere karsler eller
hgje udenderstemperaturer, kontrolleres folgende:

e Er der tilstreekkelig kolevaeske i kaleren, og er det
den rigtige kelemiddelblanding?

¢ Er ventilatorens kilerem strammet og i god stand?

e Er kolerne rene overalt?

Fig. - 86
Motortempera-
turfoler

Deutz-motor

Perkins-motor
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Kontrol af kelevaeskestand / pafyldning af kelevaske
(Hvis laesseren er udstyret med Perkins- motor)

/\ FARE

0BS

Fare for skoldning pa grund af varm kalevaeske!
Abn aldrig kglesystemet, hvis motoren er varm, eller
kolesystemet star under tryk!

£3| MILJGANVISNINGER

Undga skader pa miljget! Undga ukontrolleret udskil-
lelse af frostbeskyttelsesmiddel og kgleveeske!
Opsaml frostbeskyttelsesmidlet og kelevaesken, og

Kolevaesken skal besta af lige dele vand og frostbe-
skyttelsesmiddel! Blandingen sikrer optimalt forhold
mellem kgleeffekt og korrosionsbeskyttelse.

Fyld ikke kglevaesken pa for hurtigt, hvis hele maeng-
den skal fyldes p3, f.eks. ved skift af kglevaeske! Pafyld
maksimalt 5l/min! Hvis kglesystemet fyldes for hurtigt,
kan der opsta luftbobler i kglesystemet, som forer til
overopvarmning af motoren.

bortskaf det miljgrigtigt!
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Kontrol af frostheskyttelsesblanding
(Hvis laesseren er udstyret med Perkins- motor)

Kontrollér kgleveeskestanden med regelmaessige interval-  Frostbeskyttelsesmidlet forhindrer, at kalevaesken fryser
ler. Nar du kigger ind i kelerabningen (fig. — 87) fraoven, ved minusgrader og beskytter motorblokken og kgle-
skal kelerlamellerne veere deekket med kolevaeske. ren mod indre korrosion. Under normale betingelser er
frostbeskyttelsesmiddel til omradet fra — 20° til -30° C
Serg for, at der altid er tilsat tilstreekkelig frostbeskyt- tilstraekkeligt. Du kan kontrollere frostbeskyttelsesan-
telsesmiddel til koleveesken, ogsa om sommeren, da  delen ved hjeelp af en almindelig frostbeskyttelsesmaler
frostbeskyttelsesmidlet ogsa forhindrer indvendig kor-  (fig. — 88).
rosion af keleren og motoren.

Fig. - 87
Kelerabning

Fig. - 88
Kontrol af frost-
beskyttelsesblan-

(Perkins-motor) ding
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Skift af kelevaske
(Hvis laesseren er udstyret med Perkins- motor)

0BS

Udskift kalevaesken hvert 2. ar!

Kolevaesken skal besta af lige dele vand og frostbe-
skyttelsesmiddel! Blandingen sikrer optimalt forhold
mellem kgleeffekt og korrosionsbeskyttelse.

Pafyld ikke kglevaesken for hurtigt! Pafyld maksimalt
51/min! Hvis kolesystemet fyldes for hurtigt, kan der
opsta luftbobler i kolesystemet, som forer til over-
opvarmning af motoren.

w

Ul

. Stil laesseren pa en vandret flade, og treek handbrem-

sen.

. Seenk loftestellet helt ned.
. Sluk for motoren.
. Stil en tilstreekkelig stor opsamlingsbeholder under

den nederste kolerslange (se kapitlet ,Specifikationer
og pafyldningsmeengder”).

. Abn kelerabningen.

Lasn den nederste kolerslange (losn speendebandet,
og treek slangen af).

Nar kalevaesken er lgbet ud:

-_—

Fastger den nederste kolerslange korrekt igen.
Bland den nye kglevaeske med lige dele rent lednings-
vand og nyt frostbeskyttelsesmiddel.

. Fyld den nye kolevaeske i kolerdbningen, indtil keler-

lamellerne er deekket med kolevaeske. Pafyld maksi-
malt 5 I/min!

Luk kglerabningen.

Kontrollér kglevaeskeniveauet igen efter en halv drift-
stime.




2070

187

Rengering af kelesystemet

p

£3] MILJIGANVISNINGER

Undga skader pa miljget! Renger kun laeseren pa et
egnet sted, hvor det brugte vand kan samles milja-
rigtigt sammen!
Opsaml det kontaminerede spildevand, og bortskaf
det miljorigtigt!

p

0BS

Jo hgjere stovindholdet i luften er, jo oftere skal alle
kolere kontrolleres og rengores!

For rengering skal luftfilterets indsugningsstuds altid
daekkes af!

Qdeleeg ikke kolerlamellerne ved rengering af kgle-
ren! Ret forsigtigt bejede kelerlameller ud!

Renger den snavsede kgler med trykluft (fig. — 89). Snav-
sede kolere kan ogsa renggres med vand under hgjt
tryk.

Rengar
e motorens koler

¢ den hydrauliske oliekgler
¢ |lysmaskinen (kun med trykluft!)

Fig. - 89
Rengering af
kolesystemet
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10.7.6 Vedligeholdelse af det hydrauliske system

, /\ FARE

(oss

Fare for kvaestelser pa grund af beveegelige dele!
Vip aldrig fgrerpladsen, nar motoren kgrer!

Fare for skoldning pa grund af varm hydraulisk
olie!

Fare for kvaestelser pa grund af hydraulisk olie, som
star under tryk!

En fin hydraulisk oliestrale, som star under tryk, kan
treenge ind i huden! Seg omgaende laege, hvis der
kommer olie ind i gjnene eller huden!

Abn kun tryklgse hydrauliske systemer! Selv om lzes-
seren er parkeret pa en vandret flade, og lgftestellet
er s&enket helt ned og motoren slukket, kan der stadig
veere et betragteligt resttryk i dele af det hydrauliske
system! Resttrykket reduceres lidt efter lidt. Hvis et
hydraulisk system skal dbnes lige efter standsning, skal
systemet forst gores tryklast som beskrevet i kapitlet
nAflastning af resttryk i det hydrauliske system«!

Vedligehold det hydrauliske system efter eftersyns-
intervallerne, som er angivet i denne driftsvejled-
ning!

Sarg for den stgrste renlighed ved vedligeholdelsesar-
bejde ved det hydrauliske system! Forurening af den
hydrauliske olie pa grund af snavs eller vand kan fere
til tidlig slitage eller afbrydelse af hele anleegget!
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Hydraulisk oliekaler

Oliekgleren er anbragt i en kombineret koler. Kaleren
er monteret bag dieselmotoren (fig. — 90). Den ene del
koler den hydrauliske olie, den anden er beregnet til
motorkelingen. Hvis det hydrauliske anleeg bliver for
varmt ved laengere korsel eller pa grund af hgje uden-
doerstemperaturer, skal det kontrolleres, om ventilatorens
kilerem er stram og i god stand, og om kgleren er helt
ren det pageeldende sted.

Fig. - 90
Hydraulisk olie-
keler

Deutz

Perkins
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Ventilationsfilter / pafyldningsstuds til hydraulisk olie Kontrol af hydraulisk oliestand

( i | BEMZERK ] Den hydrauliske olietank s_idder pa hgjre side a}f bag-
vognen, og der er adgang til den, ved at motorhjelmen
| Udskift ventilationsfilteret efter 1000 driftstimer! | abnes.

2\ OBS
Ventilationsfilteret sidder pa den hydrauliske olietank
pos. 1 (fig. — 91). Det sgrger for ventilation og udluftning Oliestanden ma aldrig synke under markeringen »Mi-

af den hydrauliske tank ved svingende hydraulisk olie- nimum« pa oliemalepinden!
stand. Ventilationsfilteret indeholder et filterelement, Markeringen »Maksimum« pa oliemalepinden ma
som forhindrer stov og snavs i at traenge ind samt olie- aldrig overskrides ved oliepafyldning!

steenk i at treenge ud. | ventilationsfilteret sidder der en Hvis olien er uklar, betyder det, at der er vand el-
ventil, som holder tanktrykket pa ca. 0,5 bar. Dette tryk ler luft i anleegget, som kan skade den hydrauliske
slipper ud, hvis den hydrauliske oliestuds abnes! pumpe. Kontakt uddannet specialpersonale for at
afhjeelpe fejlen. Kor ikke med laesseren, for fejlen
er afhjulpet!
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© 0N

. Stil leesseren pa en vandret flade, og treek handbrem-

sen.

Senk loftestellet helt ned.

Sluk for motoren.

Abn studsen til pafyldning af hydraulisk olie pos. 1
(fig. — 91), sa trykket kan slippe ud af tanken.
Oliemalepinden sidder pa undersiden af ventilati-
onsfilteret. Treek oliemalepinden (fig. - 92) ud.

Tor oliemalepinden af med en ren, traevlefri klud.
Stik oliemalepinden ind igen.

Treek oliemalepinden ud igen.

Kontrollér oliestanden. Oliestanden skal sta mellem
markeringerne ,minimum” og ,,maksimum*!

10.Stik oliemalepinden i igen efter kontrol af oliestan-

den!

11. Luk oliestudsen pos. 1 (fig. — 91)!

Fig. - 91
Ventilationsfilter

Fig. - 92
Malepind til
hydraulisk olie
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Pafyldning af hydraulisk olie

Skift af hydraulisk olie

e D

i | BEMARK

, /\ FARE

Anvend den rigtige oliesort (se kapitlet »Specifika-
tioner og pafyldningsmaengder«)!

Abn forsigtigt studsen til pafyldning af hydraulisk olie
pos. 1 (fig. — 80), sa trykket kan slippe ud af tanken.

Hvis oliestanden er under markeringen ,maksimum?,
skal der fyldes olie pa:

1. Abn studsen til pafyldning af hydraulisk olie pos. 1
(fig. = 91).

2. Fyld hydraulisk olie pa.

3. Kontrollér den hydrauliske oliestand.

4. Fyld hydraulisk olie pa, indtil oliestanden star pa
markeringen ,maksimum®.

5. Luk studsen til pafyldning af hydraulisk olie pos. 1
(fig. = 91).

Fare for skoldning pa grund af varm hydraulisk
olie!

€3] MILJGANVISNINGER

Undga skader pa miljoet! Opsaml den gamle hydrau-
liske olie, og bortskaf den miljgrigtigt!

1 | BEMARK

Brug en tilstreekkelig stor opsamlingsbeholder til den
gamle hydrauliske olie, og brug den rigtige oliesort (se

kapitel »Specifikationer og pafyldningsmaengder«)!
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Fig. - 93
Prop til temning
af hydraulisk olie

. Stil leesseren pa en vandret flade, og treek handbrem-
sen.

. Seenk lgftestellet helt ned.

. Sluk for motoren.

. Gor det hydrauliske system tryklgst som beskrevet
i kapitlet , Aflastning af resttryk i det hydrauliske
system”.

. Stil en tilstreekkelig stor opsamlingsbeholder under
tomningsabningen til den hydrauliske tank (se ka-
pitlet ,,Specifikationer og pafyldningsmaengder”).

. Skru lukkeproppen (fig. — 93) af.

Nar den hydrauliske olie er Igbet ud:

1. Tag filterindsatsen pos. b (fig. — 94) ud.

2. Renger tankbunden og de indvendige tanksider gen-
nem abningen med hydraulisk olie eller skylleolie.

3. Udskift filterelementet til returfilteret (se afsnittet
,Skift af returfilterelement”).

4. Skru lukkeproppen (fig. - 93) pa.

5. Fyld hydraulisk olie i oliestudsen pos. 1 (fig. - 91), ind-
til oliestanden har naet markeringen ,, maksimum®”.

6. Luk den hydrauliske oliestuds.

7. Ventiler det hydrauliske system (se afsnittet ,Venti-
lation af det hydrauliske system”).

8. Kontrollér den hydrauliske oliestand, og pafyld evt.
hydraulisk olie.

9. Bortskaf den gamle hydrauliske olie miljgvenligt.
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Skift af returfilterelement

Det hydrauliske system er udstyret med et returfilter pos. MILJGANVISNINGER
2 (fig. — 94). Det er sluttet til en kontrollampe. En indbyg- {1? - S S

get bypass-ventil sikrer returfilteret mod overtryk. Tom trykket ud af den hydrauliske olietank ved at

_ . abne pafyldningsstudsen til hydraulisk olie pos. 1
OBS (fig. - 91), for deekslet til filterhuset pos. a (fig. - 95)

skrues af! Ellers presses der olie ud af filterhuset, som

Udskift filterelementet til returfilteret pos. b (fig. - 95) kan komme i miljoet.

ved eftersynene eller mellem eftersynsintervallerne, Bortskaf det gamle filterelement og udslippende hy-
hvis kontrollampen for returfilteret i instrumentbraet- draulisk olie miljerigtigt!

tet lyser!

Efter montering af et nyt filterelement ma kontrol-
lampen pa instrumentbraettet ikke lyse leengere!
Udskift filterelementet rettidigt, da filtervirkningen
ophaeves, hvis bypassventilen er aben!
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Fig. - 94 1. Stil leesseren pa en vandret flade, og treek handbrem-
Returfilter sen.
2. Seenk lgftestellet helt ned.

3. Sluk for motoren.

4. Gor det hydrauliske system tryklgst som beskrevet
i kapitlet , Aflastning af resttryk i det hydrauliske
system®.

5. Skru daekslet til filterhuset pos. a af (fig. — 95).
6. Tag filterelementet pos. b (fig. — 95) ud.
7. Seet et nyt filterelement i.
8. Kontrollér teetningen pos. c (fig. — 95). Udskift teet-
ningen, hvis den er i stykker.
Fig. - 95 9. Skru deekslet til filterhuset pos. a pa (fig. — 95).
Filterindsats 10.Luk studsen til pafyldning af hydraulisk olie pos. 1
(fig. — 91).
b 11. Ventiler det hydrauliske system (se afsnittet ,Venti-

lation af det hydrauliske system”).
12.Kontrollér den hydrauliske oliestand, og pafyld evt.
hydraulisk olie.
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Ventilation af det hydrauliske system

, /\ FARE

Fare for ukontrolleret bevaegelse af laesseren og lof-
testellet!

Efter hvert skift af hydraulisk olie, returfilterelement-
skift, ved funktionsforstyrrelser i det hydrauliske an-
leeg, efter reparationer eller laengere stilstandstider
skal det hydrauliske system ventileres!

Udfer kun ventilationen fra forerseedet!

Fare for ulykker, hvis der opholder sig personer i ri-
sikoomradet!

Veer opmaerksom pa, at der ikke ma opholde sig perso-
ner i laesserens risikoomrade under ventilationen!

. Kontrollér oliestanden i den hydrauliske tank. Fyld

evt. hydraulisk olie p4, indtil oliestanden star pa mar-
keringen ,maksimum®.

. Start motoren, og lad den kgre nogle minutter i tom-

gang.

. Kor stempelstaengerne til alle hydrauliske cylindere

ud og ind flere gange.

. Drej rattet til begge sider indtil fuldt ratudslag, mens

motoren korer, indtil styretgjet kan aktiveres pro-
blemlgst og uden stgj.

. Kontrollér oliestanden i den hydrauliske tank efter

ventilationen. Fyld evt. hydraulisk olie p3, indtil olie-
standen star pa markeringen ,,maksimum®”.
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10.7.7 Vedligeholdelse af akserne

DAksialstempel-justeringsmotoren til leesserens karehy-
draulik er monteret pa transfergearet. Transfergearet
er forbundet med laesserens bagakse. Foraksen drives
via kardanakslen. Hjulene drives via to reduktionsgear
pa hver akse.

/A oss

Vedligehold drev og akser i overensstemmelse med ef-
tersynsintervallerne, som er angivet i denne driftsvej-
ledning!

i | BEMARK

Kontrol-, pafyldnings- og temningsskruerne sidder
samme sted pa for- og bagaksen.

Kontrollér aksens oliestand

s N

i | BEMARK

Hele aksen (transfergear, differentiale, akserer, hjuld-
rev) har en felles olieforsyning!
Oliestanden kan kontrolleres pa differentialehuset
og pa hjulenes reduktionsgear!

Fig. - 96
Differentiale
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Fig. - 97
Transfergear

Fig. - 98
Reduktionsgear

w N

N o

. Stil leesseren pa en vandret flade, og treek handbrem-

sen.

. Seenk loftestellet helt ned.

Sluk for motoren.

Skru de indvendige sekskantskruer pos. a, ¢, e (fig.
- 96/97/98) ud.

Loft forst hjulet med en donkraft, hvis der er redukti-
onsgear, og drej det, sa den indvendige sekskantskrue
pos. e (fig. - 98) star lige i midten.

Drevolien skal sta op til pafyldningsabningens ne-
derste kant.

. Pafyld evt. drevolie.

Skru de indvendige sekskantskruer pos. a, ¢, e (fig.
- 96/97/98) i igen.
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Skift af akseolie

/\ FARE &3] MILJGANVISNINGER

Fare for skoldning pa grund af varm drevolie! Undga skader pa miljeet! Lad ikke olie og olieholdigt
affald komme i jord eller vandlgb!
Opsaml udlgbende drevolie, og bortskaf det milja-

, OBS rigtigt!

Hele aksen (transfergear, differentiale, akserer, hjuld-

rev) har en feelles olieforsyning! Hvis olien skiftes pa ( i | BEMZERK )
den ene af delene, skal alle oliestande kontrolleres
for at sikre, at der tilstraekkelig olie i aksen! Brug en tilstraekkelig stor opsamlingsbeholder til den

gamle drevolie, og brug den rigtige oliesort (se kapitel
»Specifikationer og pafyldningsmangder«)!
Drevolien er tyktflydende! Skift aksens olie, mens
olien er varm, og abn pafyldningsskruerne, sa olien
lober hurtigere ud!
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. Stil laesseren pa en vandret flade, og treek handbrem-
sen.

. Seenk loftestellet helt ned.

. Sluk for motoren.

. Stil en tilstraekkeligt stor opsamlingsbeholder under
temningsdbningen til differentialehuset pos. b (fig.
- 96).

. Skru de indvendige sekskantskruer pos. a ud (fig.
- 96), sa olien hurtigere Igber ud!

. Skru den indvendige sekskantskrue pos. b (fig. - 88)
ud.

. Drevolien lgber ud.

. Left hjulene med en donkraft, og drej dem, sa luk-
keskruerne pos. e (fig. - 98) star forneden.

. Stil en opsamlingsbeholder under lukkeskruerne pos.
e (fig. - 98), og skru dem ud.

Nar drevolien er lgbet ud:

—_

w N

4,

. Fyld forst reduktionsgearet, nar hjulene er stillet som
vist i (fig. - 98).

. Drevolien skal sta op til abningens nederste kant.

. Skru lukkeskruen pos. 3 iigen.

Skru den indvendige sekskantskrue pos. b (fig. - 96)

pa differentialehuset i igen.

Fyld ny drevolie i aksen gennem abningen pos. a (fig.

- 96).

Drevolien skal sta op til pafyldningsdbningens ne-

derste kant.

Skru den indvendige sekskantskrue pos. a (fig. - 96)

pa differentialehuset i igen.

Kontrollér igen aksens oliestand pa transfergearhuset

og pa differentialehuset efter en halv driftstime, og

fyld evt. drevolie pa.
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10.7.8 Vedligeholdelsesarbejde pa klimaanlaegget 10.7.9 Vedligeholdelse af bremserne

Ekstraudstyr Det hydrostatiske drev bruges som driftsbremse og virker
_ _slitagefrit og jeevnt pa alle 4 hjul. Endvidere har lzesse-
i | BEMZERK ren en fod- og en handbremse. Fod- og handbremsen
bestar af en tromlebremse ved differentialen. Hand-
Vedligeholdelses- og reparationsarbejde kraever seer- bremsen aktiveres via bowdentraeek med handbremsen.
lig faglig viden og ma derfor kun udfgres i et auto- Fodbremsen aktiveres hydraulisk via bremseledningen

riseret veerksted. og hovedbremsecylinderen med bremse-inchpedalen.

~

. N v | /\ FARE

Fare for ulykker pa grund af defekte bremser!

Fare for forgiftning! Defekte bremser kan fore til dedelige ulykker! Kor
Undga berering med flydende kglemiddel. ikke med defekte bremser! Arbejd forst videre med
Skyl omgaende hud og gjne med rent vand, hvis du leesseren, nar fejlene er afhjulpet!
har veeret i bergring med kglemiddel. Arbejde ved bremsesystemet ma kun udferes af ud-
Svejs ikke pa dele af kelemiddelkredslobet og dets dannet, erfarent specialpersonale!
umiddelbare omgivelser. Lad bremseanlaegget kontrollere regelmaessigt ved

eftersyn hos uddannet, erfarent specialpersonale!
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Kontrol af bremsevaskestand / efterfyldning af bremsevaske

, /\ FARE

~

e D

€3] MILJGANVISNINGER

Bremsevaeske er sundhedsfarligt!
Undga kontakt med hud og gjne! Baer beskyttelses-
handsker!

/A oss

Hvis der fyldes forkert bremseolie pa, beskadiges
bremsesystemet!

Brug kun bremseolie til bremsesystemet, som er fore-
skrevet af WEIDEMANN se kapitel »Specifikationer
og pafyldningsmangder«)!

Undga skader pa miljoet! Lad ikke olie og olieholdigt
affald komme i jord eller vandlgb!

Opsaml udlgbende drevolie, og bortskaf det milja-
rigtigt!

i | BEMARK

Hvis der hyppigt skal fyldes mere bremsevaeske pa
mellem eftersynene, foreligger der en defekt! Arbejd

forst videre med laesseren, nar fejlene er afhjulpet!
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Bremseveeskebeholderen sidder bagpa til venstre under
motorhjelmen (fig. - 99). Kontrolmaerkerne »MAKS« og
»MIN« sidder pa siden af beholderen.

Fyld den foreskrevne bremseolie pa indtil meerket
»MAKS«, hvis bremseoliestanden i bremsevaeskebehol-
deren er sunket under meerket »MIN«, og lad bremse-
systemet kontrollere af uddannet, erfarent specialper-
sonale.

Fig. - 99
Bremsevaeskebe-
holder

10.7.10 Vedligeholdelse af deek og hjul

( /\ FARE

Livsfare / fare for tilskadekomst!

Der kan opsta dadelige ulykker, hvis deek og hjul

monteres forkert!

Montagearbejde pa hjul og deek ma kun udferes af

personale, som er uddannet til dette arbejde!

Svejsning pa eller skeering i faelgene er forbudt! Ud-
skift beskadigede faelge!

/A oss

Forskellige daek- eller hjulsterrelser kan fore til skader
pa leesserens differentialer!

Monter kun daek eller hjul pa leesseren fra den samme
producent, med samme storrelse og samme stand,
hvad slitage angar!
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Oppumpning af daekkene

p

i | BEMARK

Denne vejledning vedrgrer oppumpning ved tab af
lufttryk. Overhold altid lufttrykket, som er foreskre-
vet til leesserens deekstarrelse (se lufttryktabel for
deek)!

Ved fuldsteendigt tab af trykluft ma dette arbejde
kun udferes af uddannet og erfarent specialpersonale
med det rigtige udstyr!

/\ oBs

Anvend kun pafyldningsudstyr med justeret mano-
meter ved oppumpning af deekkene!

Serg for, at der ikke opholder sig personer i risiko-
omradet ved oppumpning af daekkene!

uhwN

o

Stil laesseren pa en vandret flade, og traek handbrem-
sen.

Senk loftestellet helt ned.

Sluk for motoren.

Skru beskyttelseslukningen pa deekventilen af.

Seet pafyldningsudstyrets trykluftforsyner pa deek-
ventilen, sa den holder sikkert.

Pump daekkene op til det foreskrevne tryk.

7. Fjern trykluftforsyneren til pafyldningsudstyret fra

deekventilen.

. Skru beskyttelseslukningen pa deekventilen igen.
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Lufttryktabel for daek Hjulskift
D=k PR Lufttryk (bar) (A FARE )
7.00-12 AS 6 3,2 . .
Livsfare / fare for tilskadekomst!
27x8.50-15 EM 8 4.2 Stil laesseren pa en vandret flade med fast undergrund
27x10.50-15 EM 8 4,2 ved skift af hjul!
31%15.50-15 AS 3 31 Brug kun en sikker, egnet donquft med den rigtige
baereevne (bemaerk laesserens driftsvaegt)!
10,0/75-15,3 AS 8 3,1
11,5/80-15,3 AS 180 4é5 ( )
/A oss
10,5/80-18 AS 10 3,7 . . .
Spaend altid hjulboltene med drejemomentneglen
12,5/80-18 AS 12 4,7 og det foreskrevne tilspeendingsmoment!
10x16.5 EM 8 3.6 Skru altid de overfor liggende hjulbolte fast skifte-
vist!
12x16,5 EM 10 4.5 Kontrollér hjulboltenes tilspeendingsmoment hver
15.5/55-18 EM 14 4,0 anden time efter hjulskiftet, indtil det ikke aendrer
i I
405/70 R18 EM 4,0 519 mere:
15.0/55-17 AS 10 3,5

405/70 R20 AS 3,5
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( i | BEMZRK ] 1. Stil leesseren pa en vandret flade med fast under-
grund, og treek handbremsen.
Bemaerk deekkenes profilstilling, sa leesserens storste 2. Saenk lgftestellet helt ned.
kraft nas ved kgrsel fremad! 3. Sluk for motoren.

4. Anbring donkraften under aksen ved siden af deek-
ket, som skal skiftes. Serg for, at laesseren ikke kan
Se tilspeendingsmomenterne i den efterfglgende ta- glide af donkraften!
bel: Lasn hjulboltene.
. Heev donkraften sa meget, at hjulet kommer fri af
Hiulmatrikker 7. Skru hjulboltene af, og tag hjulet af.
lvf18 x1,5 285 Nm 285 Nm 8. Seet det nye hjul og hjulboltene pa.
9. Spaend hjulboltene.
10.Seenk donkraften igen.
11.Speend hjulboltene skiftevist over for hinanden med
det foreskrevne tilspeendingsmoment.

o u
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10.7.11 Vedligeholdelse af kabine- ventilationsfilteret

Fig.- 100
Kabine- ventilati-
onsfilter

( i | BEMARK ]
Skift kabineluftfilteret arligt, ved stgvede arbejdsbe- J

tingelser hyppigere.

Leaesseren er udstyret med et torluftfilter til filtrering
af motorens indsugningsluft til ventilation af kabinen.
Filteret sidder pa forsiden af kabinen over laesserens
mellemled (fig. - 100).

Skru daekslet til filterhuset af.
Tag filteret ud.

Seet et nyt filter ind.

Skru deekslet til filterhuset pa.

NN~
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10.7.12 Vedligeholdelse af det elektriske anleeg

A 0BS \

Tag altid klemmerne af batteriet for arbejde pa det
elektriske anleeg, hvor veerktojer, reservedele osv.
kan komme i kontakt med elektriske komponenter
eller kontakter!

(oss

Renger ikke fglsomme elektriske komponenter (ar-
maturkasser, lysmaskine, kompakte stik, multifunk-
tionshandtag osv.) med hgjtryksrenser!

Ror ikke ved glgdelamper og lygtereflektorer med
fingrene!

i | BEMARK

Lad forstyrrelser pa det elektriske anleeg afhjeelpe af
uddannet specialpersonale!

Sikringer

Stremkredsene sikres af forskellige kraftige sikringer.
Sikringerne er anbragt i sikringskasser i styresgjlen og
til hgjre for forersaedet (fig. - 102).

Fig. - 101
Hovedsikringer
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( OBS

Kontrollér sikringerne, hvis de elektriske anordninger
afbrydes! Find ud af, hvilken sikring der er braendt
igennem samt arsagen for udskiftning, og afhjeelp
fejlen!

Udskift kun defekte sikringer med sikringer med
samme belastningsevne!

1 | BEMARK

| batterikassen er der to 40 Ampere-sikringer(fig. -
101). Den ene er hovedsikringen til kabinen, og den
anden er hovedsikringen til belysningen og arma-
turerne.

Ved laessere med Deutzmotor sidder der yderligere to
50 Ampere-sikringer, som sikrer forglgdeanlaegget.
Hvis en af disse sikringer er braendt igennem, er der
en storre skade i det elektriske anleeg. Ops@g et spe-
cialveerksted.

Fig. - 102
Sikringskasse
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Fig.- 103 Sikringer
Boks 1 Boks 2 Boks 3 Pos Sikret funktion boks 1 Styrke (A)

1 Fri 7,5
@L @L @L 2 Blinklys 7,5
1 9 17 3 Advarselsblink 7,5
-— _ 4  Bremselys 15
2 10 18 5 Begreensningslys venstre 10
3 1 19 6 Begraensningslys hgjre 7,5
E— E— 7  Neerlys 7,5
: L 29 8  Fjernlys 7.5

5 13 21

6 14 22

7 15 23

8 16 24

@ e e
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Pos Sikret funktion boks 2 Styrke (A) Pos Sikret funktion boks 3 Styrke (A)

Motor Trykaflastning, |as loftestel
10 Kabine 7.5 18 Styreenhed, elektrisk tilslutning 15
11 Instrumenter, kontrollamper 7,5 19 Arbejdslygter foran 15
12 Rudevisker foran, horn 15 20 Arbejdslygter bag, baklys, kontaktbe- 15
lysning

13 Blaeser varme 15

21 Bagrudevarme 15
14 Stabilitetsvisning 3 - - -

22 Signalhorn, kontakt luftfiltertilsmuds- 15
15 Fri 10 ning
16 Fri 7,5 23 Advarselsblinklampe, radio 15

14  Indvendig kabinebelysning, radio 10
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Batteri

A FARE ( €3] MILJGANVISNINGER ]
Eksplosionsfare! Undga skader pa miljoet!
Batterierne afgiver eksplosionsfarlige gasarter! Undga Bortskaf gamle batterier miljorigtigt og separeret
rog, ild eller dbent lys i neerheden af batterier! Leeg fra andet affald!

ikke veerktgj pa batteriet - fare for kortslutning! Ved
kortslutning af polerne opstar der gnister, som an-

taender udslippende batterisyregasser! Batteriet har en nominel speending pa 12 volt, batteri-
Fare for tilskadekomst! kapaciteten er 74 Ah. Batteriet sidder pa venstre side
Batterisyre er aetsende! Undga kontakt mellem bat- af leesseren i bagvognen, se pos. 1 (fig. — 104). Der er
terisyre og hud, gjne, mund og kleedningsstykker! adgang til det, hvis motorhjelmen abnes, og afdaek-

Baer beskyttelseshandsker og beskyttelsesbrille! Skyl ningspladen skrues af.
omgaende de kontaminerede legemsdele med rige-
ligt rent vand ved kontakt med batterisyre! Opsag
leege!
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Vedligeholdelse af batteriet

Fig.- 104 e Hold altid batteriets polhoveder og tilslutningsled-
Batteriets place- ningernes klemmer rene, og smer dem ind med kor-
ring rosionsbeskyttelsesfedt.

¢ Kontrollér batteriets syrestand hver uge.
¢ Fyld destilleret vand pa batteriet ved behov.

e Sgrg for, at pluspolens afdeekning altid sidder pa og
er lukket pos. + (fig. — 104).
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Kontrol af batteriets syrestand

A FARE | 1. stil laesseren pa en vandret flade, og traek handbrem-
sen.
Fare for kvaestelser pa grund af bevaegelige dele! 2. Saenk lgftestellet helt ned.
Abn aldrig motorhjelmen, nar motoren korer! 3. Sluk for motoren.
4. Abn motorhjelmen.
_ 5. Tip fererpladsen.
i | BEMZERK 6. Syrestanden kan ses gennem batteriets hus. Udenfor
pa batterihuset sidder markeringerne MIN/MAKS.
Kontrollér batteriets syrestand hver uge! Syrestanden skal altid sta inden for disse markerin-
Fyld kun destilleret vand pa batteriet ved behov! ger.
7. Huvis dette ikke er tilfeeldet, fyldes der destilleret vand

pa
Pafyldning af destilleret vand

1. Abn batteriproppen.

2. Fyld destilleret vand gennem abningerne til hver af
de seks battericeller indtil MAKS-markeringen.

3. Luk igen battericellerne med proppen.
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Aftagning og pasatning af batteriet / batteriskift

( /\ FARE

Fare for kvaestelser pa grund af bevaegelige dele!
Abn aldrig motorhjelmen, nar motoren korer!
Overhold altid den rigtige raekkefglge, nar klemmerne
tages af batteriet!

- Aftagning af klemmer:

forst minuspol og derefter pluspol!

- Pasaetning af klemmer:

Forst pluspol og derefter minuspol!

Afmontering af batteriet:

1. Stil leesseren pa en vandret flade, og treek handbrem-

sen.

Seaenk loftestellet helt ned.

Sluk for motoren.

Sluk for alle elektriske forbrugere (og batteriets af-

bryderkontakt), og traek teendingsngglen ud, for

batteriets klemmer tages af.

Abn motorhjelmen.

Tip forerpladsen.

Skru ledningen til minuspolen af pos. - (fig. — 104).

Skru ledningen til pluspolen af pos. + (fig. — 104).

Skru batteriets holder af pos. 2 (fig. — 104).

0 Hold batteriet pa handtagene pos. 3 (fig. — 104), og
loft det ud.

Pwn

SeeNowm

Batteriet monteres i omvendt reekkefolge.
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10.8 Starthjeelp / start fra fremmede maskiner

, /\ FARE

Eksplosionsfare!

Batterierne afgiver eksplosionsfarlige gasarter! Undga
rog, ild eller dbent lys i neerheden af batterier!

Fare for kortslutning!

Serg for, at hjeelpemaskinen og leesseren ikke rerer
ved hinanden!

Start ikke laesseren med fremmedhjeelp, hvis batteriet
er defekt eller frossent!

Seet ikke to batterier op efter hinanden!

Brug kun startbatterier med samme spaending!
Brug kun godkendte startkabler med isolerede pol-
taenger og tilstraekkeligt kabeltveersnit!

Laeg startkablerne, sa de ikke kan fanges af drejende
motordele!

Kontrollér, om laesserens batteri er funktionsdygtigt for
starthjeelp.

1. Sluk for alle leesserens elektriske forbrugere.

2. Seet teendingsngglen pa stilling 1 (drift). Advarselslam-
perne skal nu lyse!

3. Hvis advarselslamperne ikke lyser, er batteriet defekt.
| dette tilfeelde ma laesseren ikke startes! Seet et funk-
tionsdygtigt batteri i.

Fig. - 105
Tilslutning af
startkabler

200000
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Forberedelse

=Y

. Sluk for alle leesserens elektriske forbrugere.
. Seet teendingsnaglen pa stilling 0.

Kor hjeelpemaskinen (opladet batteri) hen til laesse-
ren, sa de to maskiner ikke rgrer ved hinanden, men
sa batterierne kan nas med startkablerne.

. Sluk alle elektriske forbrugere pa hjaeelpemaskinen,

og sluk motoren.

Slut starthjelpekablet til
(Reekkefolgen skal overholdes)

1.

2.

Slut det rode startkabel pos r (fig. — 105) til det tomme
batteris pluspol pos. L.

Slut det rgde startkabel til det opladede batteris
pluspol pos. V (fig. — 105).

. Slut det sorte startkabel pos. s til det opladede bat-

teris minuspol.

. Slut det sorte startkabel til det tomme batteris mi-

nuspol.
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Start af motorerne

1.

Start hjeelpemaskinens motor, og lad den kgre med
forhgjet omdrejningstal.

Start laesserens motor.

Hvis laesserens motor ikke starter efter 15 sekunder,
skal der ventes et minut, fer der proves igen.

Hvis motoren starter, skal begge motorer kgre videre
i tomgang i ca. 2 minutter med tilsluttede startkab-
ler.

Tag starthjelpekablets klemmer af
(Rxekkefalgen skal overholdes som ved paseetning af
klemmerne):

1.

Tag ferst det sorte startkabel pa det tomme batteris
minuspol af og derefter af det opladte batteris mi-
nuspol.

. Tag forst det rgde startkabel pa det opladte bat-

teris pluspol af og derefter af det tomme batteris
pluspol.
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10.9 Standsning og genidriftsaettelse af laesseren

De angivne forholdsregler vedrgrer standsning og geni-
driftseettelse af leesseren ved laengere tidsrum.

(

i | BEMZRK ]

| Overhold motorens driftsvejledning!

Opmagasinering af laesseren

Stands leesseren som beskrevet i kapitlet ,Sikring af
leesseren”!

Bloker knaekleddet.

Klods leesseren op, sa daekkene ikke rgrer ved jor-
den.

Lasn handbremsen.

Seenk loftestellet helt ned.

Udfer ,aflastning af resttrykket i det hydrauliske
system”, og stil styrehandtaget pa 0-stillingen.
Spray leesserens blanke metaldele (f.eks.: de hydrau-
liske cylinderes stempelstaenger, hvis de ikke er kort
ind), med korrosionsbeskyttelsesmiddel.

Konserver motoren.

Konservering af motor

Renggr motoren pa et egnet sted med en hgjtryks-
renser.

Bring motoren pa driftstemperatur.

Tom den gamle motorolie ud, og bortskaf den mil-
jorigtigt

Fyld korrosionsbeskyttelsesolie i motoren.

Luk breendstoffet ud af tanken.

Fremstil en blanding af 90% braendstof og 10% kor-
rosionsbeskyttelsesolie, og fyld breendstoftanken op
med det.

Lad motoren kere 10 minutter i tomgang, og sluk
den sa.

Drej motoren hen mod cylinderen, og foretag manuel
konservering af forbraendingsrummet flere gange.
Afmonter ventilatorremmen, og emballer den luft-
og lysteet til opbevaring.

Spray remskivernes lgbeflader med korrosionsbeskyt-
telsesmiddel.

Luk motorens indsugnings- og udstgdningsabning.
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Opbevaring af batteriet:

Afmonter batteriet.

Renggr batteriet.

Oplad batteriet.

Opbevar batteriet i et tort og godt ventileret rum
ved ca. 20°C.

Kontrollér syrestanden en gang om maneden.
Oplad batteriet igen for montering.

Genidriftseettelse af leesseren

Fjern motorens konservering.

Monter batteriet.

Kontrollér deekkenes lufttryk.

Fjern konserveringen pa de hydrauliske cylinderes
stempelstaenger.

Fjern leesserens opklodsning.

Kontrollér det elektriske anlaegs funktioner.

Lasn knaekleddets blokering.

Ventiler det hydrauliske system.

Kontrollér styretgjets og bremsens funktioner.

Afkonserver motoren

¢ Fjern lukningerne til motorens indsugnings- og ud-
stedningsabning.

Fjern korrosionsbeskyttelsesmidlet pa remskiverne.
Monter ventilatorremmen.

Tem konserveringsolien, og fyld motorolie i.

Seet motoren i drift.

Kontrollér kileremsspaendingen efter de to farste
driftstimer.
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11 FEJLSOGNING OG AFHJZALPNING AF FORSTYRRELSER

Fejl / forstyrrelse

Motoren starter ikke

Mulig arsag

Handbremse ikke trukket, kgreretning
indstillet

Afhjelpning

Treek handbremsen, stil kerekontakten pa 0

Breendstoftank tom

Fyld tanken, og ventiler eventuelt breend-
stofanleegget

Breaendstoffilter stoppet, parafin-udskillelse
om vinteren

Skift braendstoffilter, brug vinterdiesel

Startmagnet pa motoren aktiveres ikke

Kontrollér sikringer

Braendstofledning uteet

Efterspaend alle forskruninger og speende-
band

Startomdrejningstal for lavt

Kontrollér og oplad batteriet, kontrollér
batteriklemmer for, om de sidder fast

Motor karer, laesser korer
ikke

Handbremse trukket

Losn handbremsen

Handbremsekontakt defekt

Udskift handbremsekontakten

Inchpatron er ikke pa 0-stilling

Kontrollér inchpatroner og tilbagetraeksfje-
der, og reparer evt.

Magneter pa kerepumpen far ingen strem

Kontrollér sikringer,
Lad multifunktionshandtaget og elektronik-
ken kontrollere af veerksted
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Fejl / forstyrrelse Mulig arsag Afhjelpning
Motor bliver for varm Vandkgler / oliekgler pa motor er snavset Renggr
Kolevaeskestand for lav Fyld pa

Termostat sidder fast

Lad termostaten skifte af veerkstedet

Lilerem til ventilatorvinge los

Spaend kileremmen

Oliestand for lav eller for hgj

Reguler oliestanden

Hydraulisk anleeg bliver for  Hydraulisk oliekgler snavset
varmt

Renggr

Lilerem til ventilatorvinge los

Spaend kileremmen

Hydraulisk oliestand for lav

Pafyldning af hydraulisk olie

Belastning for hoj

Belast maskinen mindre, hold en pause

Maskine har for lidt ydelse  Luftfilter snavset

Udskift

Forkert braendstofsort

Skift breendstof

Inch-pedal haenger fast

Kontrollér, reparer

Motoromdrejningstal for lavt

Indstil
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Fejlsognin

Sugetryk »S« kgrepumpe

g ved karepumpe / oliemotor

indsugningsslange filter tank olie

A _.v liesorter
malepunkt omdrejningsrething aanoaﬂﬂ
_Arsag keler
fodetryk »Ge« karepumpe olie-motor
\
mélepunkt » 4 hjeelpepumpe anleeg slid
fedetrykventil hieelpeforbruger skylleventil
slid bremse/akkumulato skyllendl
sugetryk ietemperatur - keler A arsag
< > h| _ ®
_.V bypassventil
olietemperatur
omdrejningstal
forbindelse (kobling) drivmotor-pumpe
A
@ styretryk Xi/X2  kerepumpe olie-motor
Y N .
malepunkt » A drosler |_|sza_mas_:@
DA reguleringsventil/inchung/drejedrossel
sugetryk trykafspeerring
Chsag fadetryk tilstyringsapparat/magnet
A
.1_ hajtryk _ Ma/Me  kerepumpe olie-motor
Y
A heijtryks-ventiler A |y ikke blokerede
malepunkt trykafspeerring kobling
torsion bremse
fadetryk slid -»-slid-laekolie
styrefryk olietemperatur»  kgler olietemperatur
P | v
- T kaler
dieselmotor
omdrejningstal maks./min.
dieselfitter
|uftfitter
ydelse generelt
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i | BEMARK

Delen »nReparations-sikkerhedsanvisninger« bestar
ikke kun af vejledninger til reparationer, men ogsa af
sikkerhedsanvisninger, som ud over de generelt geel-
dende sikkerhedsforskrifter for reparationsarbejde
goer opmaerksom pa farer, som kan opsta ved repara-
tionsarbejde samt henvisninger, som skal forebygge,
at der opstar skader pa maskinen under reparation
af den.

Konkrete vejledninger til reparationer findes ikke i
denne driftsvejledning!

REPARATIONS- SIKKERHEDSANVISNINGER

1

2.1 Generelle sikkerhedsforskrifter til repara-
tioner

Driftsvejledning:

Udfer ferst reparationsarbejde, nar du har laest og
forstaet driftsvejledningen!

Bemaerk iseer folgende:

De grundleeggende sikkerhedsanvisninger!

De grundlaeggende sikkerhedsanvisninger til vedli-
geholdelse og eftersyn!

Alle advarsels- og henvisningsskilte, som er anbragt
pa laesseren!

At beskrivelserne af arbejdsforlgbene er beregnet til
at give ngdvendige informationer til erfarent special-
personale!

At driftsvejledningen altid skal opbevares ved lses-
seren!

Reparationspersonale:

Reparationspersonalet skal veere i besiddelse af faglig
viden og erfaringer med reparation af denne eller
lignende laessere!
Ved manglende fagkendskab skal personalet under-
vises af erfarent reparationspersonale, f.eks. WEIDE-
MANN - service!
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Blokering af kneekleddet: Afmontering af komponenter:

¢ Bloker altid knaekledet med knaeksikringen ved re- e Forbraendingsfare pa grund af varme dele eller vee-

parationsarbejde i kneekomradet! sker! Afmonter ikke komponenter, hvis leesseren er

¢ Fjern blokeringen, nar reparationen er afsluttet! driftsvarm!
e Gor ror- og slangeledninger, cylindere, kolere, hy-
Forspaendte aggregater: draulisk tank, trykbeholder og andre systemer eller

. aggregater tryklase, for arbejdet begyndes!
¢ Abn ikke defekte forspaendte aggregater (f.eks. tryk- o Udskift defekte komponenter i god tid!
akkumulator), men udskift altid disse komplet! e Renger omhyggeligt komponenterne fgr afmonte-
ring!

e Marker de afmonterede komponenter i den rigtige
reekkefolge, sa der ikke opstar fejl ved monterin-
gen!

¢ Luk omhyggeligt tilslutninger, dbne boringer og hu-
set, som er blevet fritlagt ved afmontering af kom-
ponenter, sa der ikke kan slippe snavs ind.
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Fjern ikke plomberinger og forseglingslak:

Det er forbudt at aendre det nominelle tryk til tryk-
begraensningsventiler uden udtrykkelig tilladelse fra
WEIDEMANN'

Plomberinger og forseglingslak pa motoren, trykbe-
graensningsventiler og trykakkumulatorer ma ikke
beskadiges eller fjernes!

Efter reparation:

Forsyn alle blanke maskindele med beskyttelseslak,
sa korrosionsskader undgas!

Monter kabinefastspaendingsboltene igen, nar repa-
rationsarbejdet er afsluttet!

Anbring alle beskyttelsesanordninger, afdaekninger,
isoleringer mod stgj og vibrationer, nar reparations-
arbejdet er afsluttet!

Kontrollér leesserens funktion ved preovekgarsel, isaer
den reparerede komponent!

Veer opmaerksom pa, at der ikke ma opholde sig per-
soner i leesserens risikoomrade!

Frigiv ferst leesseren til drift, nar den fungerer kor-
rekt pa alle omrader!




2070

REPARATIONS- SIKKERHEDSANVISNINGER [ibb¥)

12.2 Motor

Udfer kun reparationsarbejde, hvis laesseren er sikret
som beskrevet i kapitlet ,Sikring af laesseren”!

Fare for kveestelser pa grund af drejende og varme
dele! Lad forst motoren afkole efter standsningen!
Kontrollér kun kileremmen, nar motoren star stille!

12.3 Svejsearbejde

Svejsearbejde ma kun udfgres af personer, som er
uddannet til dette!

Ved svejsearbejde pa beholdere, som har indeholdt
eller indeholder stoffer, som er braendbare, skaber
forbraendinger, er eksplosionsfarlige eller som kan
udvikle sundhedsskadelige dampe, gasser, dunst eller
stov, ma svejsearbejdet kun udferes af personer, som
er ansat til dette arbejde, under opsyn af en sagkyn-
dig person! Kontakt altid WEIDEMANN-service ved
problemer eller spergsmal!
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For svejsearbejde pa laesseren

Tag klemmerne af batteriet som beskrevet i denne
driftsvejledning!

Tag pluspolen (klemme B+) pa generatoren af!

Stil batteri-afbryderkontakten (- hvis den findes) pa
OFF!

Beskyt alle aftagne klemmer og tilslutninger mod
kortslutning!

Anbring klemmen til svejsestrem lige naerheden af
svejsestedet!

Svejsestrommen ma ikke lgbe via drev, bolte, ledfor-
bindelser eller hydrauliske cylindere!

Efter svejsningen:

Slut alle elektriske forbindelser til igen, og kontrollér
deres funktion!

Saet klemmerne pa batteriet igen som beskrevet i
denne driftsvejledning!
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12.4 Hydraulisk anlseg

Gor det hydrauliske system tryklgst for reparationsar-
bejde som beskrevet i kapitlet , Aflastning af resttryk
i det hydrauliske system".

Udskift beskadigede og utaette hydrauliske ledninger
og slanger med nye! Brug ikke brugte slanger!

De hydrauliske slanger skal udskiftes efter en brugstid
pa seks ar!

Bortskaf udlgbet olie og olieholdigt affald miljerig-
tigt!

Folg de ,grundlaeggende sikkerhedsanvisninger til
vedligeholdelse og eftersyn”!

REPARATIONS- SIKKERHEDSANVISNINGER [ppl']

12.5 Bremser

Der ma kun udfares reparationer pa bremserne, hvis
personalet er uddannet til arbejde pa bremseanleeg! |
tvivistilfaelde skal arbejdet udferes af WEIDEMANN-
service!

Anvendelse af anden bremsevaeske end den, som er
foreskrevet af producenten, er forbudt!

Folg anvisningerne om sundhedsfarer og miljgbeskyt-
telse ved arbejde med bremseveesker!

Udfar kun reparationsarbejde pa bremserne, hvis
laesseren er sikret som beskrevet i kapitlet ,, Sikring
af laesseren”!
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13 ENDEGYLDIG STANDSNING AF LASSEREN / UD-AF-DRIFTSZATTELSE

£3| MILJGANVISNINGER

Undga skader pa miljoet! Lad ikke olie og olieholdigt
affald komme i jord eller vandlgb!

Bortskaf de forskellige materialer og drifts- og hjeel-
pestoffer separeret og miljerigtigt!

Hvis leesseren ikke laengere kan anvendes til det be-
stemmelsesmaessige omrade, skal der serges for, at den
standses eller saettes ud af drift og bortskaffes efter de
geeldende forskrifter.

For bortskaffelsen:

Overhold alle geeldende sikkerhedsforskrifter ved-
rgrende standsning af laesseren!

Sorg for, at laesseren ikke kan anvendes, fra den
standses og til den endelige bortskaffelse!

Serg for, at der ikke slipper miljgtruende drifts- og
hjelpestoffer ud, og at der i gvrigt ikke kan opsta
farer pa oplagspladsen pa grund af maskinen!
Foretag sikring af laesseren, sa den ikke kan anvendes
af uvedkommende! Luk alle dbninger (dare, vinduer,
motorhjelm) og foretag sikring af laesseren som be-
skrevet i kapitlet ,Sikring af lzesseren”.

Anbring alle beskyttelsesanordninger!

Afhjeaelp laekager pa motor, tanke og hydraulisk sy-
stem!

Afmonter batteriet!

Opbevar laesseren et sted, som er sikret imod, at
uvedkommende kan fa adgang!
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Bortskaffelse:

e Den videre ophugning af laesseren skal udferes ef-
ter den geeldende tekniske standard pa tidspunktet
for ophugningen samtidig med, at alle forskrifter til
forebyggelse af ulykker overholdes!

¢ Alle dele skal bortskaffes de rigtige steder afhaengigt
af materialet!

e Sgrg for at separere materialet ved ophugningen!

¢ Sorg for miljerigtig bortskaffelse af drifts- og hjeel-
pestoffer!
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14 TILLAG
14.1 Bestilling af reservedele

OBS

Brug kun originale WEIDEMANN-reservedele til din
leesser!

i | BEMARK

Oplys venligst de efterfelgende data ved bestilling
af reservedele! Vi er sa i stand til at behandle din
bestilling uden problemer og sikrer dermed levering
af reservedelene!

e WEIDEMANN- maskintype

Stel-nummer for maskinen (se typeskilt)

Angiv motornummeret ved motoren
Artikelnummer og betegnelse for reservedelen
Adresse med telefon-nummer (for evt. spergsmal)
Kunde-nummer (hvis det findes)

Bestillende persons navn

Forsendelsesform (se nedenfor)

Vi forbeholder os ret til at aendre reservedelslisten.

Hvis du er ny kunde, bedes du angive adressen korrekt,
sa fremtidige bestillinger etc. kan behandles korrekt.
Forste levering sendes pr. efterkrav.

Husk at angive den gnskede forsendelsesform sammen
med bestillingen.

* Natforsendelse
e Pakkeservice
e Spedition
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Importer (navn; adresse):

1 | BEMARK

Angiv de vigtigste data for laesseren pa denne side!
Pa denne made kan du hurtigt kontrollere korete-
jets ident.-nr. og andre vigtige data ved bestilling af
reservedele!

Leesser type: Service-vaerksted (navn; adresse):

Koretajets ident-nr.:

Motor-type:

Motor- nr.:

Leveringsdato:
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14.2 Dokumentation af eftersyn

( i | BEMARK ]
‘ Her skal de udferte eftersyn indfores labende! J
1. eftersyn

Udfert den:

Driftstimer:

Stempel / veerkstedets underskrift

2. eftersyn

Udfert den:

Driftstimer:

Stempel / veerkstedets underskrift

3. eftersyn

Udfert den:

Driftstimer:

Stempel / veerkstedets underskrift
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4, eftersyn 6. eftersyn
Udfert den: Udfert den:
Driftstimer: Driftstimer:

Stempel / veerkstedets underskrift

Stempel / veerkstedets underskrift

5. eftersyn 7. eftersyn
Udfert den: Udfert den:
Driftstimer: Driftstimer:

Stempel / veerkstedets underskrift

Stempel / veerkstedets underskrift
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8. eftersyn 10. eftersyn
Udfert den: Udfert den:
Driftstimer: Driftstimer:

Stempel / veerkstedets underskrift

Stempel / veerkstedets underskrift

9. eftersyn 11. eftersyn
Udfert den: Udfert den:
Driftstimer: Driftstimer:

Stempel / veerkstedets underskrift

Stempel / veerkstedets underskrift
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14.3 Forste eftersyn

p

i | BEMAERK

For at garantere korrekt funktion for maskinen er
det nedvendigt, at det forste eftersyn udferes af
en WEIDEMANN-forhandler eller en montgr fra en
WEIDEMANN-fabriksfilial efter 30 driftstimer, dog
senest 3 maneder efter idriftsaettelse.
Dokumentationen for det forste eftersyn skal altid
sendes udfyldt tilbage til WEIDEMANNsenest 14 dage
efter udferelsen af det farste eftersyn, da alle garan-
tikrav ellers ophaeves! Tag denne side ud af driftsvej-
ledningen, og send den til falgende adresse:

WEIDEMANN GmbH
Abteilung Gewahrleistung
Muhlhauser Weg 45-49

D-34519 Diemelsee-Flechtdorf

Anvendelsesform

[] Landbrug [] Byggeri [] Kommune

Informationer til maskinen/kunden

Type: Stel- nr.:

Leveringsdato:

Adresse kunde

Navn:

Gade/vej:

Postnummer/by:

Telefon: Fax:

Adresse Forhandler

Navn:
Gade/vej:
Postnummer/by:
Telefon: Fax:
[ ] Industri [ 1 Udlejning [] Qvrigt
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Forste eftersyn Overhold motorens driftsvejledning!
Kryds de udferte arbejder af

Kontrol af drev, motor og hydraulisk anleeg for leekager

Kontrol af hydraulisk oliekaler, vand og motoroliekaler for snavs

Kontrol af kglemiddelstand og frostbeskyttelse

Kontrol af kileremmens speending og tilstand

Kontrol af, om slanger + rarledninger sidder fast

Kontrol af slangers og rarlednings placering

Kontrol af de hydrauliske cylinderes stempelstanger

Kontrol af bowdentraek og elektriske ledninger

Efterspeaending af alle skruer. Motorophaeng samt aksefastgaring og kardanaksel efterses
seerligt

Kontrol: Instrumenter + akustiske advarselssystemer

Kontrol af elektrisk anleeg

Kontrol af fodbremse og handbremse, evt. indstilling

Kontrol af hydraulisk styretgj

Kontrol af belysningsanleeg (hvis det findes)

Kontrol af omdrejningstal under tomgang

Kontrol af ventilspil, evt. indstilling (kun Perkins 1004-4)

Kontrol af der- og motorhjelmslas for funktion

Kontrol af ROPS-system / kabine

Kontrol af deekkenes tilstand

Skift af motorolie og -filtre

Rengering af luftfilter, evt. udskiftning
Skift af hydro-returfilter

Er alle smarenipler smurt? hvis ikke smares de

Smaring af kardanaksler (kardanled)

Oliesmering af alle handtag, bowdentraek og heengsler

Kontrol af alle oliestande, ogsa drev og akser!

0101000000 o]0 E e 000 B 5550000

TILLAG

0
fQ Ssted, dato Underskrift forhandler/stempel
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Til personlige notater
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