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TAKKER FOR DERES VALG AF EN
YANMAR MASKINE

INDLEDNING

Laes omhyggeligt denne vejledning for at blive bekendt med maskinens drift og vedli-
geholdelse.

Hvis sikkerhedsreglerne ikke fglges, kan det medfere personskade eller skader pa
udstyret.

Denne vejledning bar indga som en del af maskinen og ma ikke fiernes, nar maskinen
seelges eller udlejes/udlanes.

Maskinen er konstrueret efter det metriske system. Alle mal, der er angivet i vejled-
ningen, er metriske med de traditionelle japanske mal bagefter.

Brug kun metrisk materiel og veerktgj, hvis det er ngdvendigt.

Hajre og venstre side er defineret pa felgende made: Maskinfareren sidder pa sin
plads i farerhuset med skovlbladet i kgreretningen.

Garantien indgar i supportprogrammet for YANMAR's produkter for de kunder, der
bruger og vedligeholder deres udstyr i henhold til anvisningerne i denne vejledning.
Hvis udstyret bliver udsat for forkert brug, eller der bliver udfgrt aendringer pa udstyret
med henblik pa at eendre maskinens ydeevne ud over fabrikkens oprindelige specifi-
kationer, bortfalder garantien. Brug af breendstof, som ikke er i overensstemmelse
med de pakreevede specifikationer, medfgrer ligeledes at garantien bortfalder.

Alle informationer, illustrationer og specifikationer i denne vejledning er baseret pa de
seneste produktoplysninger, der var tilgaengelige, da vejledningen blev trykt. Am-
mann-Yanmar forbeholder sig ret til at eendre oplysningerne og illustrationerne i
denne vejledning uden varsel. For alle yderligere oplysninger bedes du henvende dig
til din autoriserede Ammann-Yanmar forhandler.

Billederne i denne manuel er kun vejledende, og kan variere alt efter modellerne.



/\ FORSIGTIG

¢ Forsgg aldrig at satte denne minigravemaskine i drift eller bruge den, for De

har lzest og forstaet alle geeldende sikkerhedsmeddelelser, der er anfort i ve-
jledningen.

* Manglende overholdelse af sikkerhedsmeddelelserne kan medfare personska-
der.

¢ Laegaltid vejledningen pa plads, nar den ikke bruges, sa den altid er tilgeengelig
for andre brugere af minigravemaskinen.

REFERENCEOPLYSNINGER

Anfgr de korrekte oplysninger om Yanmar maskinen pa linjerne herunder.
Brug altid disse oplysninger i forbindelse med Yanmar maskinen.

Modelnavn

Serienummer

Motorens serienummer

Deres Yanmar-forhandler :

Adresse

Telefonnr.
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1 Indledning

1 Indledning

Denne vejledning for betjening og vedligeholdelse af maskinen indeholder vigtige oplys-
ninger og ngdvendige anvisninger til sikker og effektiv brug af maskinen.

De bedes laese vejledningen, fgr De tager maskinen i brug for at blive bekendt med
fremgangsmader og instruktioner for brug, kontroleftersyn og vedligeholdelse. Husk at
det kan medfare alvorlige uheld, hvis de forholdsregler, der er anfart i vejledningen, ikke
folges, eller hvis der bruges fremgangsmader, som ikke er i overensstemmelse med
denne vejledning.

/\ FORSIGTIG

Forkert brug af maskinen kan medfere alvorlige personskader og eventuelt deds-
fald. De personer, som bruger og vedligeholder maskinen, skal lzese de relevante
anvisninger i denne vejledning, fer de pabegynder arbejdet.

« Start ikke maskinen, for De har laest denne vejledning for betjening og vedlige-
holdelse.

* De personer, som er ansvarlige for brug af maskinen, skal altid have denne ve-
jledning ved handen og med jeevne mellemrum lase den.

* Hvis vejledningen bliver vaek eller beskadiget, skal De med det samme bestille
et nyt eksemplar hos forhandleren.

¢ Nar De szlger maskinen til en anden bruger, skal De huske ogsa at aflevere ve-
jledningen til den nye ejer.

*  YANMAR's produkter er fremstillet i overensstemmelse med gzldende lovgi-
vning og de industristandarder, der finder anvendelse i de pagaldende lande.
Hvis De bruger en YANMAR-maskine, som De har importeret fra et andet land,
og som De har kebt direkte af en person eller et selskab i det pagaldende land,
ber De vaere opmarksom pa, at visse sikkerhedsforanstaltninger kan mangle
pa maskinen. Kontakt venligst Deres forhandler for at fa at vide, om maskinen
er i overensstemmelse med galdende lovgivning og industristandarder i
brugslandet.

¢ Endel af maskinens tekniske specifikationer kan variere fra de oplysninger, der
er anfert i vejledningen, pa grund af en forbedring af maskinens design og
ydeevne. Hvis De er i tvivl om vejledningens indhold, er De velkommen til at
kontakte Deres forhandler for at fa yderligere oplysninger.

* Vejledningens afsnit indeholder en beskrivelse af de anvendte sikkerhedsmaer-
kater (klistermaerker) og sikkerhedsmeddelelser. Las disse sider, og vaer
opmarksom pa sikkerhedsanvisningerne, for De bruger maskinen.



2 Sikkerhedsanvisninger
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Sikkerhedsanvisninger

Falgende signaler anvendes i denne vejledning og pa sikkerhedsmzerkaterne for at an-
give, hvilke farer der kan opsta i tilfeelde af manglende overholdelse af advarslerne,
f.eks.:

/\ FARE

Kan medfere dgdsfald eller alvorlige personskader.

/\ FORSIGTIG

Kan medfere personskader.

/\ ADVARSEL

Kan medfere materielle skader.

VIGTIGT

Signalet "VIGTIGT" bruges i denne vejledning til at angive de anvisninger, brugeren

skal folge, for at sikre korrekt og sikker drift og vedligeholdelse af maskinen.

ADVARSEL : Fgreren af denne maskine bar vaere kvalificeret og opleert i dens betje-
ning.

ADVARSEL : Forsgg aldrig at saette maskinen i drift eller at reparere den, far De har
laest og forstaet alle gaeldende advarsler og anvisninger til brugeren, der er anfaert i
vejledningen, samt alle sikkerhedsmeerkater, der sidder pa maskinen.

Manglende overholdelse af de geeldende sikkerhedsanvisninger kan medfgre per-
sonskader.

ADVARSEL : Der m4 aldrig foretages aendringer af maskinens eller motorens design.
Fjern, eller deaktiver aldrig de monterede beskyttelses- eller sikkerhedsanordninger.
Brug aldrig udstyr, som ikke er godkendt til brug med dette udstyr.

Udferelse af eendringer p4 maskinens design, som ikke er godkendt, eller brug af uds-
tyr, som ikke er godkendt, kan medfgre personskader.

| det omfang at disse handlinger udger en udtrykkelig kreenkelse af bestemmelserne
i Yanmar's produktgaranti, bortfalder den gaeldende garanti.



2 Sikkerhedsanvisninger

| vejledningen henvises der til maskinens vaesentligste bestanddele pa felgende made:

Maskine (1):
Angiver hele produktet.

Udstyr (2):
Angiver gravearm, udligger, skovl eller andet tilbehgr.

Maskinchassis (3):
Angiver den del af maskinen, som bestar af maskinens overbygning og undervogn.




3 Generel oversigt over maskinen og lovgivning

3 Generel oversigt over maskinen og
lovgivning

3.1 Anvendelser

Maskinen er beregnet til at udfere felgende opgaver :
« Udgravning

» Skovling

» Graftegravning

3.2 Brugertilladelse

Far maskinen tages i brug, skal det unders@ges i henhold til gaeldende lovgivning, om der
kreeves en speciel tilladelse til at bruge maskinen.

Overhold al gaeldende lovgivning.

Kontakt Deres forhandler med hensyn til tilladelse.

3.3 Loft

Brugen af maskinen som lgfteredskab er underlagt Maskindirektiv 89/655/CE aendret af
direktiv 95/63/CE for Medlemslande af det Europeeiske Feellesskab, og det enkelte lands
lovgivning for lande uden for det Europeeiske Faellesskab.

AMMANN YANMAR fralaegger sig ethvert ansvar for brug af maskinen, som ikke overhol-
der retningslinjerne i disse normer.

/\ FORSIGTIG

Det er forbudt at transportere eller lofte personer med maskinen.

/\ FORSIGTIG

Kontakt Deres AMMANN-YANMAR-forhandler, hvis De gnsker yderligere
oplysninger.



4 Bestilling af reservedele og anmodning om reparation

4 Bestilling af reservedele og anmodning
om reparation

4.1 Placering af skiltet med maskinens serienummer

Skiltet med serienummer ma under in-
gen omsteendigheder tages af.

4.2 SKkilt med motorens serienummer

Skiltet med motorens serienummer sidder gverst pa cylindertoppens daeksel Skiltet med
motorens serienummer ma under ingen omstaendigheder tages af.

4.3 Placering af EPA-maerkepladen

EPA-meerkepladen er anbragt pa motoren. EPA-maerkepladen ma under ingen omstaen-
digheder fjernes.

4.4 Bestilling af reservedele og anmodning om
reparation

Nar De bestiller reservedele eller ringer

+ MODEL . med et servicespargsmal, bedes De op-
MACHINE NO. give maskinens modelbetegnelse og se-

ENGINE NO. rienummer samt motorens serienummer

til YANMAR - forhandleren sammen

YANMAR med afleesningen pa driftstimeteelleren.
+ Skilt med maskinens serienummer.

@

YANMAR CO.LTD.
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SIKKERHED

/\ FORSIGTIG

Forsgg aldrig at saette denne maskine i drift eller vedligeholde den, for De har last
og forstaet alle gaeldende sikkerhedsmeddelelser, der er anfert i vejledningen.

Manglende overholdelse af sikkerhedsmeddelelserne kan medfore personskader.

11
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5 Grundliggende forholdsregler

5 Grundliggende forholdsregler

/\ FORSIGTIG

Det tilkommer brugeren at fastsla, hvorvidt der foreligger farlige omstandigheder
ved en anvendelse, sdsom giftige gasser, eller terraenforhold, som ger det
nedvendigt at iagttage sarlige sikkerhedsforanstaltninger og tage forholdsregler,
for at fjerne eller formindske risici.

Overhold de sikkerhedsregler, der gaelder for Deres arbejdsplads
» Kun kvalificerede personer ma bruge og vedligeholde denne maskine.

» Overhold alle sikkerhedsregler, forholdsregler og regler for fremgangsmader.

» Alle signaler skal aftales pa forhand for opgaver, der udfgres i hold eller i samarbejde
med en hjeelper.

/\ FARE

Maskinerne er ikke udstyret til at arbejde under spraengfarlige forhold.

St alle sikkerhedsanordninger pa plads

« Sorg for, at alle beskyttelsesanordninger og daeksler er monteret i den rigtige stilling.
Hvis nogle af dem er beskadiget, skal de gjeblikkeligt repareres.

» Sikkerhedsanordninger sdsom lasegreb skal bruges rigtigt, og brugeren skal kende
anvisningerne for brug heraf.

+ Tag aldrig sikkerhedsanordningerne af. Sgrg altid for, at de virker korrekt.

« Ukorrekt drift af sikkerhedsanordningerne risikerer at medfere alvorlige personskader
og i veerste fald ded.

Spand sikkerhedsselen

+ Af sikkerhedsmaessige hensyn er der installeret en ROPS-struktur, hvis maskinen
skulle veelte (afhaengigt af modellen).

* Maskinen ma aldrig seettes i drift, ndr ROPS-stangen er slaet ned.
* Speend altid sikkerhedsselen, og stram selen til, far maskinen startes.
» Sikkerhedsselen skal udskiftes, hvis maskinen har veeret udsat for et uheld.

+ Desuden skal saedet og seedets fastspaending undersgges hos forhandleren, hvis
maskinen har veeret udsat for et uheld.

13



5 Grundliggende forholdsregler

» Huvis saedet og seedets underlag er blevet beskadiget, skal delene udskiftes.

Brug passende arbejdstgj og baer

beskyttelsesudstyr

» Brug aldrig lastheengende tgj eller smykker,
som kan haenge fast i betjeningsgreb eller no-

% gen af maskindelene. Undga ligeledes arbe-

L

.n.!
arbejdsforholdene. Traef saerlige sikkerhedsforanstaltninger, nar metalstumper risike-

rer at springe op under arbejde med en vandhammer, eller nar De renggr maskinkom-
ponenter med trykluft.

jdstgj med oliepletter, da der kan ga ild i det.

» Sarg for altid at baere hjelm, sikkerhedsbriller,
sikkerhedsfodtgj, maske, handsker og andet
personligt beskyttelsesudstyr afheengigt af

« Sogrg ligeledes for, at der ikke er nogen personer i neerheden af maskinen.

Alkohol

+ Brug aldrig maskinen, hvis De har drukket alkohol, eller nar De fgler Dem darligt til-
pas, da det kan medfgre uheld for Dem eller andre.

Sorg for passende ventilation, nar De arbejder i et lukket omrade

» Udstadningsgas fra motoren er sundhedsfarlig og hvis man inhalerer den, kan det
medfere alvorlige gener. Nar De starter motoren i et lukket omrade, skal De abne alle
vinduer og dgre for at fa ventilation.

» Sorg ligeledes for ikke at lade motoren kgre i tomgang, nar det ikke er ngdvendigt, og
lad kun motoren kere, nar De arbejder.

Forholdsregler for de planter, der skal beskyttes mod varm luft og
udstedningsgas

« Stegddaemperen og kaleren udsender luft ved meget hgj temperatur. Hvis denne
varme luft rammer en plante direkte, der planten.

+ Beskyt derfor planter mod varm luft med beskyttelsesskaermen, nar De arbejder taet
ved en hak eller planter.

14



5 Grundliggende forholdsregler

Hold brandstof og olie pa afstand af
gnistkilder

» Hvis der kommer aben ild i naerheden af
braendstof, olie, hydraulisk vaeske eller fros-
tveeske kan det anteende en brand.

. Var szerlig opmarksom pa felgende emner:

» Der ma aldrig komme letanteendelige materia-
ler i neerheden af cigaretter eller teendte teends-
tikker eller andre brandkilder.

» Fyld aldrig braendstof pa maskinen, mens mo-
toren kgrer. Rygning er strengt forbudt under
pafyldning af braendst.

i\
» Stram propperne godt til pa braendstoftanken
og oliebeholderen.
*Opbevar braendstof og olie pa et kaligt og godt

udluftet sted, hvor de ikke udsaettes for direkte

sollys.

Braendstof og olie skal opbevares pa et sted, der opfylder geeldernde regler for sikke-
rhed. Uautoriserede personer ma ikke have adgang hertil.

Tag aldrig proppen af en beholder, der indeholder varm vaske

Motorens kalevaeske, motorolien og den hydrauliske vaeske er stadig varme og under
tryk, lige nar maskinen slukkes.

Hvis man tager proppen af beholderne, udtgmmer kaleveesken eller olien eller uds-

kifter et filter under disse omsteaendigheder, risikerer man at forarsage forbraendinger.

Lad delene afkgle, og overhold fremgangsmaderne, der er beskrevet i denne vejled-
ning.

Nar De tager proppen af kgleren, skal motoren vaere stoppet. Lad kglervaesken afkgle
tilstreekkeligt, drej derefter langsomt proppen for at aflaste trykket i beholderen.

Nar proppen tages af beholderen med hydraulisk veeske, skal motoren veere slukket.
Drej derefter langsomt proppen for at aflaste trykket og dermed undga, at der sprajter
olie op.

Undga sundhedsfarligt stov fra asbest

Asbeststgyv, der findes i luften, er kreeftfremkaldende og sundhedsfarligt. Hvis man
inhalerer luften, kan det medfere lungekraeft. Nar De handterer materialer, der even-
tuelt indeholder asbest, skal falgende forholdsregler overholdes :

Det er forbudt at anvende trykluft til rengaring.

15



5 Grundliggende forholdsregler

* Der skal bruges vand til rengering af maskinen for at undgd, at asbesten fordeles i
luften.

+ Sta altid i vindsiden, nar De arbejder med asbestholdige materialer og bruger maski-
nen pa et sted, hvor der kan forekomme asbeststav.

» Beer altid reagmaske, hvis det er ngdvendigt.

Pas pa ikke at blive mast eller skadet af tilbehor

* Hold haender, arme og alle legemsdele langt vaek for de bevaegelige dele mellem til-
behgr og maskinen eller specielt mellem den hydrauliske cylinder og tilbehgret, nar
fripladsen mellem to dele for-mindskes pa grund af, at delene bevaeger sig.

Sorg for at der altid er en brandslukker og en forbindingskasse til
radighed
* Der skal altid forefindes en brandslukker pa arbejdsstedet.

» Lees ngje instruktionerne pa apparatet for at se, hvordan det bruges. Sgrg for, at der
altid er en forbindingskasse pa det angivne sted.

*  Vaer opmeerksom pa, hvad man skal gere i tilfaelde af brand eller et uheld.

» Informer alle bergrte personer om, hvem der skal kontaktes i nadstilfaelde, og lad et
ngdhjeelpsnummer ligge ved siden af telefonen.

Udfer aldrig @ndringer pa maskinen uden forudgaende tilladelse

Forholdsregler for dele og vaerktgj som ekstraudstyr

*  /AEndringer, som ikke anbefales af YANMAR, risikerer at medfgre farlige situationer.

* Hvis De vil udfgre andringer pa maskinen, skal De kontakte Deres YANMAR - forhan-
dler. YANMAR er ikke ansvarlig for personskader, uheld, materialefejl eller maskins-

kader, der opstar som falge af ikke-tilladte sendringer. Enhver aendring, der udfares,
uden forudgaende tilladelse, medfarer, at YANMAR’s garanti annulleres

* Nar De installerer eller bruger tilbehgr, skal De altid laese driftsanvisningerne for de
pageldende dele samt afsnittene om installation af tilbehgr i denne vejledning.

» Brug kun tilbehgr, der er tilladt af YANMAR. Brug af ikke tilladt tilbehar kan risikere at
pavirke maskinens sikkerhed og ikke mindst korrekt drift eller maskinens levetid.

* Brug af udstyr, som ikke er tilladt, er imod YANMAR’s garantibestemmelser og me-
dfgrer en annullering af garantien.

16



6 Forholdsregler for brug

6

Forholdsregler for brug

6.1 Forholdsregler for start af motoren

Sorg for sikkerheden pa arbejdsstedet

Far motoren startes, skal man sikre sig, at der ikke er nogen farer inden for maskinens
arbejdsomrade.

Undersag jorden og underlaget, og find det mest velegnede arbejdsomrade.

Nar man arbejder pa offentlig vej, skal man huske at opstille advarselsskilte eller et
hegn for keretgjers og fodgaengeres sikkerhed.

Hvis det ser ud til, at der er underjordiske installationer sdsom vandledninger, gasled-
ninger, hgjspaendingsledninger eller andet, skal de ansvarlige virksomheder kontak-
tes med henblik pa at lokalisere installationerne ngjagtigt for ikke at beskadige dem.

Udfer en kontrol rundt om ferersaedet

Alle urenheder, olie og sne pa maskinens bund, betjeningsgreb, handgreb eller trin-
braet gor disse dele glatte og farlige. Hold altid disse dele rene.

Hold alle dele og vaerktgj vaek fra farerseedet, da de kan beskadige betjeningsgreb
eller omskiftere eller risikerer at medfere andre alvorlige farer.

Signal for start af motoren

Kontroller omhyggeligt maskinen for start hver dag.

Sarg for, at der ikke star nogen personer i vejen, fgr De stiger op i eller ned fra mas-
kinen.

Start aldrig motoren, hvis advarselsskiltet UNDER VEDLIGEHOLDELSE er anbragt
pa styretgjet.

Far motoren startes, skal man trykke pa hornet for at advare alle personer i naerheden
af maskinen.

Motoren ma kun startes og maskinen kun kares, nar maskinfgreren sidder pa farer-
saedet.

Ingen andre personer ma befinde sig pa maskinen.

Hold fererhusets ruder rene

Hold ruderne i farerhuset og lygterne rene, sa udsynet altid er godt.

Kontroller, at maskinen er udstyret med lygter og specielle arbejdslamper, og at de
fungerer korrekt.
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6 Forholdsregler for brug

/\ ADVARSEL

Forlygterne bliver meget varme, nar de er taendt. Rer dem ikke med bare hander,
for de er afkglet, for at undga risiko for forbraending.

ROPS struktur

Kontroller skovlbladets stilling, for

maskinen startes

» Kontroller skovibladets stilling, for karegre-
bene betjenes. Nar skovibladet er bag ved

maskinen, skal kgregrebene betjenes i mod-
sat retning.

(1) Venstre karegreb
(2) Skovlblad

* Der ma aldrig udferes sendringer pa ROPS-strukturen, (afhaengigt af modellen).

» Hvis ROPS struktur bliver beskadiget, skal den udskiftes med det samme for at undga
personskader. Den ma hverken repareres eller eendres.

6.2 Forholdsregler for korsel

+ Kontroller, at der ikke er nogen personer i naerheden af maskinen, nar De drejer eller

bakker

» Der skal altid vaere en hjeelper pa arbejdsstedet, hvis dette er farligt eller har darlig

sigtbarhed.

» Hold alle personer pa afstand af arbejdsstedet eller maskinens forflytningsomrade.

* Advar alle personer i neerheden ved hjaelp af lydalarmen eller et andet lydsignal, fer

maskinen startes.

» Udsynet bagud fra maskinen er begraenset. Sgrg for, at der ikke er nogen personer

bag ved maskinen, fgr De bakker.

Forholdsregler for forflytning

* Nar De karer med maskinen, skal sko-
vlen holdes mellem 40 og 50 cm over
jorden og med udliggeren og armen
sammenfoldet som vist pa tegningen.

* Hvis det er ngdvendigt at bruge betje-

ningsgrebene under karsel, skal dette
altid geres uden kraftige eller pludselige

bevaegelser.
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Kgr maskinen med lav hastighed, og
drej langsomt pa skra omradet.

Kar ikke over forhindringer, hvis det er
muligt at undga. Hvis dette ikke er mu-
ligt, skal maskinen keres med lav has-
tighed og skovlen holdes nede ved jor-
den. Kgr aldrig over forhindringer, der
kan risikere at fa maskinen til at haelde
mere end 10 grader.

Korsel med maskinen pa en
skraning

Kgr maskinen forsigtigt pa en skraning
for at undga, at maskinen heelder eller
glider.

Nar man kerer maskinen pa en skra-
ning, skal skovlen holdes mellem 20

og 30 cm over jorden, saledes at man
hurtigt kan saenke den ned pa jorden
og stoppe maskinen i ngdstilfeelde.

Drej aldrig maskinen pa en skraning,
og ker den aldrig pa tveers af en skra-
ning. Ker altid farst ned pa et fladt un-
derlag, for maskinen drejes.

Maskinen kommer let til at skride ud
ved karsel pa graes, i visne blade eller
pa en fugtig metalplade, hvis der blot
er den mindste heeldning. Kar maski-
nen forsigtigt med lav hastighed for at
undga, at den skrider ud.

Brug aldrig betjeningsgrebet til aen-
dring af larvebandenes afstand, nar
De kgrer pa en skraning.

(1) Karsel ned ad en skraning
(2) Karsel op ad en skraning

Bemaerk: Se oversigt over specifika-

tioner vedrorende maksimal tilladt

haeldning.



6 Forholdsregler for brug

Bremsning under korsel ned ad bakke

* Nar man kgrer ned ad bakke, kan man bremse maskinen automatisk ved at indstille
karegrebene i neutral stilling.

Nar larvebandet glider

» Hvis maskinen ikke kan kare op ad en skraning, fordi larvebandene glider, skal armen
traekkes ind. Brug redskabets tilbageslagskraft til at komme op ad skraningen.

Nar motoren ga i sta

» Hvis motoren ga i sta, mens der kgres op ad bakke, skal keregrebene indstilles i neu-
tral stilling. Sluk motoren og genstart den.

6.3 Forholdsregler for arbejde

Udfer aldrig farligt arbejde

» Det er farligt at foretage udgravninger over
maskinen, da der er risiko for skred af sten eller
sammenstyrtning af jord.

« Udgravninger under maskinen er farligt, da det
kan medfare, at maskinens underlag styrter
sammen, hvorved maskinen styrter ned i ud-
gravningen.

(1) Udgravning ovenfra
(2) Udgravning nedefra

/\ FARE

Hold god afstand til hejspaendingsledninger

« Det er meget farligt at arbejde i naerheden af luftedninger, og derfor skal seerlige fo-
rholdsregler overholdes. | denne vejledning anses det for arbejde i naerheden af elek-
triske luftledninger, nar maskinens tilbehgr eller last i en vilkarlig stilling kan na de mi-
nimumafstande, der er angivet herunder.

» Felgende fremgangsmader er nyttige for at undga uheld og personskader.
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1) Brug altid fodtgj med gummi.

2) Sgrg for at en hjaelper kan advare maskinfareren, nar maskinen er for teet pa en el-
ledning.

» Hvis maskinen skulle komme i kontakt med en elledning, ma maskinfereren ikke for-
lade farersaedet.

» Advar alle personer pa jorden, far arbejdet i naerheden af elledninger pabegyndes, sa
de kan holde sig pa passende afstand af maskinen.

» Kontakt den pageeldende producent af elektricitet for at fa oplysninger om ledninger-
nes spaending pa arbejdsstedet.

Transmissions- Min. sikkerheds-
spending afstand (m)

Kraft- 100/200 eller mindre 2 eller mere
fordeling 6600 eller mindre 2 eller mere
22000 eller mindre 3 eller mere
Transmissions- 66000 eller mindre 4 eller mere
linje 154000 eller mindre 5 eller mere
275000 eller mindre 7 eller mere

Redskaberne ma ikke stede sammen

* Nar man kerer med maskinen eller arbejder pa et sted med begraenset hgjde, f.eks.
i en tunnel, i omradet under en viadukt, under elledninger eller i en garage, skal mas-
kinen altid kgres forsigtigt, for at udliggeren, armen eller udstyret ikke stgder mod fo-
rhindringer i hgjden.

Sorg for godt udsyn

« Narman arbejder i et markt omrade, skal alle lygter og forlygter teendes. Der skal sgr-
ges for ekstra belysning, hvis det er ngdvendigt.

+ Stop al drift, hvis rag, sne eller regn forhindrer udsynet.

Arbejd forsigtigt i snefyldte omrader

+ Snefyldt jord eller isglatte veje er farlige, da man risikerer, at maskinen skrider ud selv
pa svage skraninger. Kgr maskinen med lav hastighed, og stop eller drej aldrig plud-
seligt pa en skraning.

» Fjern forsigtigt sne, da vejkanten og diverse installationer kan veere tildeekket og der-
med skjult.
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Et ustabilt underlag forgger risikoen for valtning

« Hold altid god afstand til klinter, vejkanter og grefter, hvis det er muligt, da jordbunden
her er usikker. Jorden risikerer at friggre sig pa grund af maskinens vaegt og vibratio-
ner, hvilket medfgrer, at maskinen kan veelte eller styrte ned. Veer forsigtig, nar De ar-
bejder lige efter et regnskyl eller en eksplosion, da jorden ikke er stabil.

» Hovis jorden er udjeevnet, er i naerheden af en greft, er den ikke stabil og kan risikere
at skride pa grund af maskinens vaegt og vibrationer, hvilket vil f& maskinen til at
haelde. Veer saerlig opmaerksom, nar der arbejdes pa vanskelige eller farlige underlag.

» Brug en hjelm, og bliv under sikkerhedstaget, nar der arbejdes pa steder, hvor der er
hgj risiko for nedstyrtning af klipper.

Tilladelig vanddybde

A\ VIGTIGT

Hvis maskinen, nar den kerer op af
vandet, skal bestige en skraning pa
mere end 15°, risikerer det bagerste
af overbygningen at blive neddykket i
vand, hvilket kan gdelaegge kolerens
ventilator, nar den sprgjter vand. Var
opmarksom pa dette, nar der keres
op fra vandovergange.

* Greenserne for den vanddybde, som
maskinen kan kere i, gar til midt pa
beererullen.

* Smgr meget fedtstof pa de mobile
dele (specielt pa skovlstiften), som har
veeret i vand i leengere tid, indtil det an-
vendte fedtstof lgber ud af lejerne.

» Tar alt overskydende fedt af med en
klud.
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Arbejde pa en skraning

» Sgrg for, at maskinen ikke vaelter under
omdrejning af overbygningen eller ved
rotation af udstyret pa en skraning.

» Drej aldrig overbygningen ned ad skra-
ningen, nar skovlen er leesset med jord.

» Hvis man ikke kan undga at rotere mas-
kinen, skal der nivelleres et arbejd-
somrade for at holde maskinen sa van-
dret som muligt, mens den drejes.

Bemezerk: Se oversigt over specifikatio-
ner vedrgrende maksimal tilladt heeld-
ning.

6.4 Forholdsregler for parkering

Parkering af maskinen

» Parker altid maskinen pa et fast under-
lag. Hvis det er ngdvendigt at parkere
pa en skraning, skal larvebandene blo-
keres med solide treeklodser, og sko-
vlen skal graves ned i jorden (se te-
gning).

» Hvis maskinen skal parkeres i vejkan-
ten, skal der opseettes et advarselsflag,
en indhegning eller en lampe, der let
genkendes af biler og fodgaengere, og
som ikke generer trafikken.

(1) Skovl gravet ned i jorden
(2) Bloker
(3) Far skovlbladet ned pa jorden

/\ ADVARSEL

e Veer altid meget opmarksom under brug af betjeningsgrebene. Ellers risikerer
man, at maskinen eller redskabet flytter sig pludseligt, hvilket kan forarsage al-
vorlige uheld.
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* Nar forerpladsen forlades, skal sikkerhedsgrebet indstilles i korrekt stilling, og
taendingskontakten tages ud.

1) Indstil hgjre og venstre kgregreb i
neutral stilling, nar maskinen skal
stoppes.

2) Lad motoren kgre i tomgang ved at
indstille speederhandtaget.

3) Seenk skovlen, sa den underste kant
lige rarer jorden.

4) Seenk skovlbladet ned pa jorden.

5) Indstil l&segrebet pa stilling LAS.

(A) Las
(B) Lasegreb
(C) Venstre side

Vaer sarlig opmarksom pa felgende emner

» Spring aldrig op pa eller ned fra maskinen. Stig aldrig ned fra eller op i maskinen,
mens den kgrer, da det kan med-fare alvorlige personskader.

» Nar De stiger op i eller ned fra maskinen, skal De have ansigtet vendt mod maskinen.
Hold fast i handgrebet, og saet foden pa trinnene.

» Brug aldrig betjeningsgreb som handgreb.

» Sgrg for at stgtte solidt mod maskinen med 3 punkter ved hjaelp af haender og feadder
pa handgreb og trinbraet.

* Hvis handgreb eller trin er tilsmudset med olie eller andet snavs, skal de renggres
med det samme. Udskift alle beskadigede dele, og efterspaend bolte, der har Igsnet

sig.

6.5 Sikkerhedsforanstaltninger for arbejdsredskab

/\ FORSIGTIG

Veaer forsigtig ved montering og afmontering af arbejdsredskaber. Et
arbejdsredskab, som ikke er tilpasset maskinen, kan bringe den ud af ligevaegt.

Ved montering eller afmontering af arbejdsredskaber skal du iagttage fglgende fo-
rholdsregler:
* Anbring maskinen pa flad og fast grund.

» Stop motoren.
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+ Sorg for, at de forskellige dele er rene og velsmurte.
* Montér aldrig arbejdsvaerktgj, som overskrider det maksimalt tilladte omfang.
» Ophold dig ikke under en ophaengt last.

Brugeren bar gare sig bekendt med og opbevare instruktionerne vedrgrende montering
og brug af arbejdsredskabet.

6.6 Forholdsregler for transport

Forholdsregler for palaesning og
aflaesning af maskinen

(1) Rampe

(2) Last

(3) Shims

» Veer forsigtig ved af- og palaesning af maski-
nen, da det er meget farligt.

» Kar maskinen af eller pa lastbilen med lav hastighed eller i tomgang.

» Laes maskinen af eller pa et sted med plant og fast underlag og pa passende afstand
fra vejkanten.

* Brug ramper, som er tilstraekkeligt staerke, og som har kroge for enderne.

« Kontroller, at ramperne har den rigtige bredde, laengde og tykkelse til at kunne beere
maskinen og derved sikre af- og pakgrsel. Hvis ramperne bgjer for meget, skal de un-
derstgttes med klodser.

» Monter ramperne sikkert pa lastbilens lad, sa de ikke kan frigare sig.

» Fjern smgrefedt, olie og andre belaegninger pa ramperne. Fjern mudder fra larvebeel-
terne for at undga, at maskinen glider pa ramperne.

» Laes aldrig maskinen af eller pa, hvis ramperne er glatte pa grund af regn, sne eller
frost.

« Skift aldrig kereretning under op- eller nedkarsel pa ramperne. Hvis De skal skifte
kereretning, skal maskinen keres ned pa jorden og derefter vendes.

» Efter palaesning af maskinen skal den opklodses med traestykker og fastspaendes til
lastbilen ved hjeelp af en kaede eller en metalwire, sa den ikke kan flytte sig under
transport.

25



6 Forholdsregler for brug

Forholdsregler for transport

« Transporter maskinen sikkert og i henhold til geeldende feerdselsregler.

+ Veelg en rute under hensyntagen til bredden, hajden og vaegten pa den maskine, der

er laesset pa lastbilen.

/\ FORSIGTIG

Laes maskinen pa eller af pa et fast og plant underlag pa god afstand af vejkanten.

Nar maskinen er laesset pa lastbilen i korrekt stilling, skal den blokeres pa falgende made:

1)
2)

3)

4)

5)

26

A=
B=
C=
D=
E =

Seaenk skovlbladet ned pa jorden.

Straek skovlen og armcylindrene ud
til den maksimale afstand, og seenk
langsomt udliggeren ned pa et
stykke tree (a).

Stop maskinen, og tag taen-
dingsngglen ud. Bremsen laser rota-
tionsmotoren.

Husk at lase betjeningsgrebene ved
hjeelp af Iasegrebet.

Fordel traestykkerne foran og ba-
gved larvebandene, og bloker mas-
kinen med en kaede eller en meta-
Iwire, s& den ikke kan bevaege sig
under transport. Undga iseer, at mas-
kinen forflytter sig til siden.

Last
Lasebreb
Venstre side
Blokeret
Sleebetov
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VIGTIGT

Laeg rektangulzare treestykker for enden af skovicylinderen for at beskytte
skovlcylinderen mod skader under transport.

6.7 Forholdsregler for batteriet

/\ FARE

Veer forsigtig ved handtering af batteriet.

» Batteriets elektrolyt indeholder fortyndet
svovlsyre, der kan forarsage alvorlige
forbreendinger af gjnene eller huden.
Brug altid sikkerhedsbriller og beskyttel-
sestgj under handtering af batteriet. Hvis
batteriets elektrolyt kommer i bergring
med Deres t@j, gjne eller hud, bliver tgjet
gdelagt, og gjne og hud steerkt beskadi-
get. | tilfeelde af uheld skal man straks
skylle med meget vand og sgge leege.

» Der errisiko for eksplosion, da den brint,
som batteriet frembringer, er letantaen-
delig. Hold flammer og gnister pa afs-
tand af batteriet.

* Hvis man ved et uheld kommer til at sluge noget af batteriets elektrolyt, skal man
drikke mest muligt vand, maelk eller aeg. Kontakt gjeblikkeligt en laege..

+ For batteriet efterses eller handteres, skal motorens slukkes. Indstil teendingsn@glen
i position OFF (Stop).

+ Sluk motoren, og drej naglen eller teendingskontakten til stilling "OFF", farbatteriet
kontrolleres eller handteres.

« Sorg for ikke at forarsage kortslutning ved at ragre batteriets polklemmer med et
veerkigj.

* Hvis en af polforbindelserne bliver Iasnet, kan det forarsage gnister pa grund af darlig
kontakt, hvilket kan medfare eksplosion eller brand.Sgrg for at tilslutte polklemmerne
pa sikker vis.
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/\ FORSIGTIG

Folg fremgangsmaderne for start af motoren ved at bruge startkablerne.

* Nar motoren startes med startkabler, skal der bruges beskyttelsesbriller.

* Hvis man starter motoren med kraftudtag fra en maskine, ma gravemaskinen ikke
sluttes til den anden maskine.

» Nar startkablerne skal tilsluttes, skal man begynde med pluspolen. Ved frakobling
skal man begynde med minuspolen (mod jord).

* Hvis et vaerktgj kommer i kontakt med maskinens pluspol, er der risiko for dannelse
af gnister.

+ Tilslut aldrig startkablerne til polklemmerne med omvendt polaritet. Med andre ord ma
man aldrig tilslutte en maskines minuspol til en anden maskines pluspol.

+ Tilslut til sidst startkablets minuspol til den @verste chassis-del. Der kan opsta gnister,
og derfor skal tilslutningen foretages pa laengst mulig afstand af batteriet.
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7

Forholdsregler for vedligeholdelse

7.1  Forholdsregler for vedligeholdelse

Seet skiltet "UNDER VEDLIGEHOLDELSE" pa et af maskinens betjeningsgreb.

Hvis en anden person starter motoren eller aktiverer betjeningsgrebene, kan service-
teknikerne blive alvorligt beskadiget.

Saet skiltet "UNDER VEDLIGEHOLDELSE" pa et af udstyrets betjeningsgreb.

Brug korrekt vaerktaj

Brug af beskadiget eller slidt vaerktgj eller vaerktaj, der er uegnet til den pagaeldende
opgave, er meget farligt og kan medfgre skader pa maskinen. Sgrg altid for at bruge
velegnet vaerktgj til de specifikke opgaver.

7.2 Periodisk udskiftning af vaesentlige komponenter

Af sikkerhedsmaessige arsager skal maskinen vedligeholdes regelmaessigt. Udskift
regelmaessigt de komponenter, der er anfgrt i skemaet over sikkerhedskomponenter
pa naeste side. Hvis disse komponenter bliver beskadiget eller adelagt, er der fare for
brand.

De pagaeldende komponenter udseettes for slid, og det er under vedligeholdelsesar-
bejdet vanskeligt at bedemme, hvor slidte de er. For at bevare komponenterne i per-
fekt stand skal de udskiftes efter at have vaeret brugt i et bestemt tidsrum, selv om der
ikke er detekteret nogen fejl.

Hvis der detekteres en fejl ved komponenterne, far tidspunktet for udskiftning er naet,
skal de repareres eller udskiftes med det samme.

Efterse de hydrauliske slanger, som ikke harer til de dele, der skal udskiftes periodisk.
Hvis der findes fejl, skal slangerne efterspaendes eller udskiftes.

Nar de hydrauliske slanger udskiftes, skal man samtidig udskifte O-ringe og teetnin-
ger.

Kontakt forhandleren, hvis De gnsker yderligere oplysninger om udskiftning af sikker-
hedskomponenter.

Kontroller breendstof og de hydrauliske slanger i henhold til nedenstédende skema
over periodisk vedligeholdelse.
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Kontrol

Kontrolpunkter

Kontrol ved start

Olielzkage fra tilslutninger eller de hydrauliske
slangers eller breendstofslangens forbindelsesstykke.

Valgfri kontrol en gang om
méneden

Olielekage fra tilslutninger eller de hydrauliske
slangers eller breendstofslangens forbindelsesstykke.
Skader (slid, revner eller afskalninger) p& braends-
tofslanger og de hydrauliske slanger.

Foreskrevet kontrol en gang
om aret

Olielekage fra tilslutninger eller de hydrauliske
slangers eller breendstofslangens forbindelsesstykke.
Interferens, masning, &lde, vridning og skader (slid,
revner eller afskalninger) pa braendstofslanger og de
hydrauliske slanger.

Liste over sikkerhedsdele

A = Tank

B = Braendstoffilter

C = Indsprgjtningsventil*

D = Breendstofpumpe*

E = Vandudskiller /
dekanteringsapparat

F = Fedepumpe

G = Hovedpumpe

* afheengigt af motortypen @
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No. | Liste over sikkerhedsdele, der skal udskiftes | Qté | Interval for udskiftning

periodisk
1 |Brandstofslange (fra tanken til dekantering- 1
sapparatet)
2 | Brandstofslange (fra vandudskilleren til 1
breendstofpumpen)
Breaendstofslange (fra pumpen til filteret) 1
4 | Brendstofslange (fra filteret til breendstof- 1
pumpen)
5 | Breendstofslange (fra filteret til tanken) 1 | Tidligst hvert andet ar
6 | Brendstofslange (fra breendstofpumpen til fil-| 1 eller f(?r hYer 4000
teret) driftstimer
7 | Braendstofslange (fra indsprejtningsdyser til 2
filter)

8 |Brandstofslange (fra indsprejtningsdyserne 1
til breendstofpumpen)

9 | Dakningsprop 1

10 |[Slange ved pumpeudgang (P1, P2, P3) 3
(athangigt af modellen)

Sluk motoren for der udferes eftersyn eller vedligeholdelse pa
maskinen
» Motoren skal altid slukkes, for der

udfares eftersyn eller vedligeholdelse pa
maskinen.

1) Heater (Vorwarmning)
- 2) Off
) On

3
4) Start

» Hvis det er ngdvendigt, at motoren karer under en bestemt vedligeholdelsesopgave,
f.eks. rengering indvendigt i kaleren, skal man serge for at indstille 1dsegrebet i last
stilling og udfere arbejdsopgaven i samarbejde med en anden person. (Denne hjeel-
per skal sidde pa fgrerpladsen for hurtigt at kunne stoppe motoren nar som helst.)
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* Denne person skal passe pa ikke at
rgre betjeningsgrebene ved et uheld.

» Sorg for ikke at rgre ventilatoren,
ventilatorremmen eller varme flader.

1) Last
2) Lasegreb

3) Venstre side

7.3 Forholdsregler under vedligeholdelse

Hold alle uvedkommende personer pa afstand

+ Tillad aldrig adgang inden for arbejdsomradet for personer, som ikke indgar i arbejds-
holdet. Veer altid opmaerksom pa de personers sikkerhed, som opholder sig i naerhe-
den af maskinen.

» Veer specielt opmaerksom under slibearbejde, svejsning eller brug af en stor hammer.

Afmonteret udstyr

* Ved henstilling af udstyr til opbevaring pa jorden eller mod en mur skal man sgrge for,
at udstyret star sikkert og ikke kan falde. Det samme gaelder ved montering af udsty-
ret.

Arbejde under maskinen

* Foar der udferes vedligeholdelses- eller reparationsarbejde under maskinen, skal alt
tilbehar seenkes ned pa jorden eller i den lavest mulige stilling.

* Opklods larvebeelterne sikkert for at blokere maskinen.

» Hvis maskinen ikke er stabilt understattet, ma der aldrig udfgres vedligeholdelsesar-
bejde under den.

Trykapparat (akkumulator) (afhaengigt af modellen)

* Maskinerne er udstyret med en akkumulator. Dette trykapparat er i overensstem-
melse med forskrifterne i artikel 3, paragraf 3 i det europaeiske direktiv (97/23/CE) ve-
drgrende trykapparater. Ifglge artikel 3, paragraf 3 er det ikke tilladt at anbringe tegnet
CE pa dette apparat.

» Trykapparatet (akkumulatoren) er trykteet. Reparation, vedligeholdelse og betjening
ber kun udfgres af kvalificeret person.

* Trykapparatet ma ikke dbnes eller zendres.

32



7 Forholdsregler for vedligeholdelse

Hold maskinen ren
« Pletter af olie, smarefedt eller brudstykker af dele, der ligger spredt rundt omkring, er
farlige, da de kan falde ned. Hold altid maskinen ren.

* Hvis der kommer vand ind i det elektriske system, kan det medfere driftsforstyrrelser
pa det elektriske system og derved driftsforstyrrelser for hele maskinen. Man risikerer
ligeledes, at der opstar kortslutninger, som kan forarsage brand eller elektrisk stad.

* Renggr aldrig folere, stik og farersaedet med vand eller damp.

Kglervaeskestand
* Forkelervaeskestanden kontrolleres, skal motoren slukkes. Vent indtil kaleren og mo-
toren er helt afkglet.

* Lasn langsomt proppen for at aflaste trykket inde i beholderen, far proppen tages helt
af.

Brug eksplosionssikker belysning

+ Brug en eksplosionssikker belysning ved eftersyn af braendstof, olie, kalervaeske eller
batteriets elektrolyt. | modsat fald kan man risikere brand eller eksplosion.

Forholdsregler ved handtering af batteriet

* Nar der udfgres reparations- eller svejsearbejde pa det elektriske system, skal batte-
riets minuspol kobles fra for at afbryde stremforsyningen.

Handtering af hejtryksslanger
+ Leekage af breendstof eller olie kan antaende en brand.
* Bgj aldrig hgjtryksslangen og pas pa at den ikke rammes med en hard genstand. Da

der under brug af hgjtryk let opstar brud pa rerledninger, slanger og kanaler, som er
beskadiget eller bgjet pa unaturlig vis, ma sadanne aldrig anvendes.

Pas pa varm olie under hgijt tryk

* Udstyrets hydrauliske system er indvendigt under hgijt tryk. Nar der fyldes op med hy-
draulisk veeske eller denne udtemmes, skal man vente, indtil det hydrauliske tryk er
aflastet.

* Man kan risikere, at opsprgjtning af olie under hgjtryk fra et lille hul, rammer gjne eller
huden. Brug derfor altid beskyttelsesbriller og tykke handsker under sggning efter lee-
kager. Brug et stykke karton eller et stykke krydsfinér til sagning efter laekager af varm
olie.

* Hvis olie under hgijt tryk kommer i bergring med kroppen, skal man straks sgge laege.

33



7 Forholdsregler for vedligeholdelse

Pas pa smeorefedt under hgijt tryk, nar larvebandenes spanding
indstilles

Systemet til indstilling af larvebandenes spaending indeholder smarefedt under hgijt tryk.
En fejl i fremgangsmade for justering af speendingen kan medfare, at der sprajter smare-
fedt ud, eventuelt fra smareniplen, som kan forarsage personskader.

+  Abn ikke smareniplen mere end en omgang.

* Hold ansigt, haender, ben og kroppen pa afstand af smgreniplen.

Kolerens ventilator og ventilatorrem under rotation

* Rar aldrig kelerens ventilator eller ventilatorremmen med en genstand, nar disse dele
er i bevaegelse.

* Huvis kelerens ventilator eller ventilatorremmen rgres, nar disse dele er i bevaegelse,
kan det medfgre alvorlige personskader.

Behandling af affald

» Smid ikke spildolie ud sammen med husholdningsaffald.
+ Udtem altid maskinolien i en sikker beholder og ikke direkte pa jorden.

» Ved bortskaffelse af giftigt affald, sdsom braendstof, olie, kelervaeske, oplasningsmi-
dler, brugte filtre og batterier, skal gaeldende lovgivning overholdes.

34



8 Sikkerhedsmeddelelser (Selvkleebende advarselsetiketter)

8 Sikkerhedsmeddelelser (Selvklabende
advarselsetiketter)

Der er flere sikkerhedsmeddelelser pa maskinen. En komplet beskrivelse af alle sikke-
rhedsmeddelelser og udskiftning heraf gennemgas i dette kapitel. Kontroller med jeevne
mellemrum, om alle meddelelser sidder pa de korrekte steder, og om de er leeselige.

Hvis der mangler et klistermeaerke, eller det er gdelagt eller ikke kan leeses, skal det uds-
kiftes. Hvis et klistermaerke sidder pa en del, der skal udskiftes, skal man saette et nyt klis-
termaerke pa den nye del.

Kontakt Deres YANMAR - forhandler for at fa nye klistermaerker. Kodenummeret er angi-
vet pa hvert klistermaerke.
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8 Sikkerhedsmeddelelser (Selvkleebende advarselsetiketter)

8.1 Placering af de selvkleebende advarselsetiketter

Billederne i dette kapitel og deres placering kan variere ifalge modellerne.
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8 Sikkerhedsmeddelelser (Selvkleebende advarselsetiketter)

[ e

\ _YANMAR _ Y

>
STOP

Billederne i dette kapitel og deres placering kan variere ifglge modellerne.
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9 Identifikation af de vaesentlige dele

9 Identifikation af de vaesentlige dele

9.1 Generel oversigt over maskinen

A = Hgijre

B = Venstre
C = Foran
D =Bag

Skovlblad
Udliggercylinder
Skovl

Nedsaenkning af skovl

)

)

)

)

5) Skovlens forbindelsesstang
) Arm

) Skovlicylinder

) Armcylinder

9) Udligger

10) Gashandtag

11) Lasegreb

12) Tandhijul

13) Larvebandsrulle

14) Frihjul

15) Lys pa udliggeren (arbejdslys)
16) Rotationscylinder pa udligger
17) Larveband
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9 Identifikation af de veesentlige dele

9.2

Betjeningsanordninger og kontakter SV05

1)

2)
3)
4)

Betjeningsanordninger og kontakter

Betjeningsgreb til lasning af  5)

rotation 6)
PTO-pedal 7)
Lasegreb 8)
Gashandtag

Venstre betjeningsgreb
Betjeningsgreb til karsel
Hajre betjeningsgreb
Betjeningsgreb til skovlblad
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9) Horn

10) Rotationspedal udligger

11) Teendingskontakt

12) Betjeningsgreb til &ndring af
larvebandenes afstand



10 Beskrivelse af forerplads

10 Beskrivelse af forerplads

| dette afsnit beskrives de forskellige betjeningsanordninger, der er ngdvendige, for at ar-
bejde med maskinen. For at kunne arbejde med maskinen under optimale sikkerhedsfo-
rhold og bedst mulig komfort er det pakraevet at vide ngjagtigt, hvordan disse betjening-
sanordninger handteres og bruges.

10.1 Instrumentbord

1) Alarmindikator for motorens olietryk
2) Advarselslampe for batteriets ladestand
3) Advarselslampe for vandtemperatur

4) Timeteeller

/\ FORSIGTIG

Nar en kontrollampe tander, og alarmen lyder, mens maskinen er i drift, skal
maskinen gjeblikkeligt standses. Driftsfejlen skal findes og udbedres.

Nar teendingsnaglen er i position "ON", teender kontrollamperne (1), og (2), og alarmen
aktiveres. Kun alarmen for vandtemperatur (3) slukker efter et par sekunder.

Alle kontrollamper slukker normalt, nar motoren er startet. Hvis der opstar et problem un-
der starten, teender en kontrollampe, og alarmen aktiveres. Hvis taendingsngglen er i po-
sition ON, og en kontrollampe ikke teender, kan det skyldes, at sikringen er sprunget.
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10 Beskrivelse af forerplads

=€y

(1) Alarmindikator for
motorens olietryk

Hvis motorens olietryk falder under nor-
malt niveau, taeender advarselslampen,
og alarmen aktiveres. Sluk motoren, og
kontroller.

(2) Advarselslampe for
batteriets ladestand

Hvis batteriet ikke er korrekt opladet,
blinker advarselslampen. Kontroller i sa
fald batteriets ladekreds. Hvis der findes
fejl, skal de ngdvendige forholdsregler
treeffes.

(3) Advarselslampe for
vandtemperatur

Hvis teendingsngglen er i position ON,
teender kontrollampen og slukker igen
efter et par sekunder. Hvis temperaturen
bliver unormalt hgj under arbejdet, teen-
der kontrollampen og alarmen aktiveres
for at angive, at motoren er overophe-
det.

Lad motoren kare i tomgang et gjeblik,

og sluk den derefter. Nar motoren er afkglet, skal de udbedrende handlinger foretages.

®
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(4) Timetaeller

Timeteelleren angiver det samlede antal
arbejdstimer for maskinen.

1 = Timeteeller

Afleesningen af timetaelleren er med til at
bestemme serviceintervallerne. Nar mo-
toren kgrer, registrerer timetaelleren hele
tiden den forlgbne tid, selv om maskinen
ikke anvendes.



10 Beskrivelse af forerplads

Timeteelleren registrerer "1" for en time uden at tage hensyn til mtoorens omdrejnings-
hastighed Decimalen helt til hgjre registrerer "1" for hver 0,1 time (dvs. 6 minutter).

10.2 Kontakter

SV08-1/ViO10-2A

(1) Teendingskontakt
Brug denne kontakt til at teende og slukke motoren.

Position OFF = Stop

Drej teendingsnaglen til position OFF for at stoppe motoren og afbryde den elektriske
kreds, og tag ngglen ud.

Position ON

Drej teendingsngglen til position ON for at abne fgdekredsen og ladekredsen. Hold
teendingsnaglen i denne stilling under drift.

Position START

Drej teendingsngglen til position START for at starte motoren. Slip ngglen, nar moto-
ren er startet, hvorefter den vender tilbage til position ON.

Position AIR HEATER = FORVARMNING

Drej ngglen til position for forvarmning for at opvarme indsugningsluften, s& motoren
lettere starter, nar det er koldt. (Brug denne position, nar udendgrstemperaturen er
lav).

Drej teendingsngglen til position OFF for at slukke alarmen.
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10 Beskrivelse af forerplads

Drej taendingsngglen til position OFF for
at slukke alarmen.

1) Vorwarmning
2) Off

3) On

4) Start

(2) Kontakt til horn
Skub kontakten (2) for at aktivere hornet.

(3) Lyskontakt

Udliggerens lys og lygterne teender, nar
kontakten og teendingsnaglen er i posi-
tion ON.

* ON : Lyset er teendt.
* OFF : Lyset er slukket.

VIGTIGT

Lad ikke lyset veere taendt, nar motoren ikke kerer. Batteriets ladestand falder, og
motoren kan ikke la&ngere starte.
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10 Beskrivelse af forerplads

10.3 Betjeningsgreb og pedaler SV05

1)
2)
3)
4)
5)

Sikkerhedsgreb
Venstre betjeningsgreb
Hagjre betjeningsgreb
Kgregreb

Gashandtag

Betjeningsgreb for skovlblad
PTO-pedal
Pedal til rotation af udligger

Betjeningsgreb til Iasning af rotation

10.4 Betjeningsgreb og pedaler SV08-1 og ViO10-2A

Sikkerhedsgreb
Venstre betjeningsgreb
Hgjre betjeningsgreb
Karegreb

Gashandtag

Betjeningsgreb for skovlblad
PTO-pedal
Pedal til rotation af udligger

Betjeningsgreb til @endring af larvebande-
nes afstand

10) Betjeningsgreb til lasning af rotation
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10 Beskrivelse af forerplads

(1) Sikkerhedsgreb (til betjening af betjeningsgreb til redskab og
karsel)
Sikkerhedsgrebene spaerrer betjeningsgrebene til arbejde og karsel.

VIGTIGT

Maskinen er udstyret med et mekanisk sikkerhedssystem. Hvis betjeningsgrebene
er i sikkerhedsposition, kan alle udliggerens cylindre, armen og skovlen samt
krgje- og kerefunktionerne ikke aktiveres.

Betjeningsgrebet for skovibladet
lases ikke af sikkerhedsgrebet, selv
om det er i last stilling.

1) Oplast
2) Lasegreb (Venstre side)

/\ FORSIGTIG

Forholdet mellem konfigurationen af betjeningsgrebets forflytning og udstyrets
bevaegelse er beskrevet i denne vejledning. For at undga uheld pa grund af en
fejlmanevre, ma der ikke udferes andringer pa den hydrauliske kreds, nar de

hydrauliske slanger og ventiler tilsluttes igen.

(2) Venstre betjeningsgreb

Brug dette betjeningsgreb til at styre
skovlarmen og overbygningens drej-
ning.

Styring af rotation:
(A): Mod hgjre
(B): Mod venstre

Styring af armen:

(C): Ind.

(D): Ud.

Nar De slipper betjeningsgrebet og/eller pedalen til rotation af udliggeren, vender disse
tilbage til neutral position, og de respektive bevaegelser standser.
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10 Beskrivelse af forerplads

(3) Hajre betjeningsgreb
Brug betjeningsgrebet til at styre udlig-
geren og skovlen.

Styring af udliggeren:
(a): Opad
(b): Nedad

Styring af skovlen:
(c): Udtemning
(d): Sammenlukning

Nar De slipper betjeningsgrebet, vender det tilbage til neutral position, og bevaegelsen
standser.

(4) Koregrebets
Kgregrebene bruges til styring af maskinens kgrsel.

/\ FORSIGTIG

* Hvis skovlen er i omvendt stilling,
skal keregrebet bruges modsat
med hensyn til kersel fremad og ba-
gud.

* For man bruger keregrebet, skal
man kontrollere, om skovlen er i
normal eller omvendt stilling. Sko-
vlen er i normal stilling, nar kere-
motoren er bagerst.

1) Skovlblad
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10 Beskrivelse af forerplads

Nar skovlbladet er i normal stilling:
Karsel fremad:Skub kgregrebene fre-
mad (1).

(2) venstre

(3) hgjre

Fodpedal fremad.

Bakning:Traek keregrebene bagud (5).
(4) (Neutral) : Maskinen standser.

(5) Gashandtag

Gashandtaget styrer motorens omdrej-
ningshastighed.

(A) Tomgang: Skub grebet helt fremad.
(B) Fuld gas: Treek grebet helt bagud.

(6) Betjeningsgreb for
skovlblad

Brug dette betjeningsgreb til at styre
skovlbladet.

(A) : Saenket: Skub betjeningsgrebet fre-
mad.

(B) : Loftet: Traek betjeningsgrebet ba-
gud.

(N) : Nar grebet slippes, vender det til-

bage til neutral stilling (midterstilling), og skovlbladet bevares i den aktuelle stilling.

VIGTIGT

Betjeningsgrebet for skovlbladet lases ikke af sikkerhedsgrebet, selv om det er i
last stilling. Derfor ma man ikke rere betjeningsgrebet for skovibladet, nar man
ikke bruger skovibladet.
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10 Beskrivelse af forerplads

(7) PTO-pedal

Tryk pa pedalen for at bruge udstyret.
Se afsnittet : Brug af den PTO-kredsen.
1) Oplast

2) Last

3) Blokering af pedal

(8) Pedal til rotation af udligger

Brug denne pedal til at dreje udliggeren
mod hgjre og mod venstre.

Pedal til rotation af udligger

(A) : Rotation mod venstre: Tryk pedalen
mod venstre.

(B) : Rotation mod hgjre: Tryk pedalen
mod hgjre.

(N) : Nar pedalen slippes, vender den

automatisk tilbage til neutral stilling
(midterstilling)

Beskyttelsesanordning til

pedalen (fodstotte)

PTO-pedalen og pedalen til rotation af
udliggeren har hver sin beskyttelsesa-
nordning.

/\ FORSIGTIG

For at undga uheld skal pedalens beskyttelsesanordning anbringes i
sikkerhedsposition, hvis rotation af udligger eller PTO-pedal ikke anvendes.
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10 Beskrivelse af forerplads

(9) Betjeningsgreb til andring
af larvebandenes afstand

Dette betjeningsgreb bruges til at forage
eller formindske afstanden mellem lar-
vebandenes led for at opna en god arbe-
jdsstilling.

(A) Starre afstand: Skub betjeningsgre-
bet fremad.

(B) Mindre afstand: Traek betjeningsgre-
bet bagud.

/\ FORSIGTIG

Brug kun betjeningsgrebet til 2ndring af larvebandenes afstand, nar motoren
kerer ved middel hastighed, for at undga skader.

/\ FORSIGTIG

Nar betjeningsgrebet til @ndring af larvebandenes afstand bruges, flyttes
larvebandene i bredden. Derved bevaeges rammen opad eller nedad. Brug kun
grebet, nar De sidder pa forersaedet, sa De ikke risikerer at std mellem larvebandet
og overbygningen eller narliggende forhindringer.

(10) Betjeningsgreb til lasning af rotation
Dette betjeningsgreb bruges til at lase overbygningen.

/\ FORSIGTIG

Las betjeningsgrebet for ikke at dreje overbygningen, nar det ikke er pakrzaevet at
dreje den, f.eks. under kersel eller transport.

VIGTIGT

Brug ikke venstre betjeningsgreb til at dreje, nar betjeningsgrebet til lasning af
rotation er i last stilling.

Treek betjeningsgrebetfor at lase op.
Skub grebet for at anbringe det i last stilling fer transport.
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10 Beskrivelse af forerplads

Kontroller, at overbygningen er parallel med larvebandenes ramme, for betjenings-
grebet spaerres.

Treek betjeningsgrebet nedad til 13st stilling for at Iase grebet. Betjeningsgrebet kan
forst Iases, nar overbygningen og larvebandenes ramme er parallelle.

10.5 Opbevaring af brugsanvisning

Vejledningen for betjening har sin plads bag fgrerseedet.

10.6 Sikringer

/\ ADVARSEL

For en sikring udskiftes, skal det elektriske system afbrydes ved at indstille
taendingsnoglen pa position OFF.

Brug af en ledning, et stykke aluminiumspapir eller lignende i stedet for en
sikring kan beskadige malerne, det elektriske system eller kabelferingen pa
grund af overophedning.

Hvis en sikring springer, lige efter den er udskiftet, er det tegn pa, at der er et
problem ved det elektriske system. Kontakt den narmeste forhandler.

Sikringsboksens placering

Abn motorhjelmen for at fa adgang til sikringsboksen:
SV05: foran til venstre for motoren

SV08-1: bagved til venstre for motoren

ViO10-2A: foran til hgjre for motoren
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10 Beskrivelse af forerplads

Udskiftning af en sikring

Ijm LU ]
O

J
X

Hvis det elektriske system ikke virker,
nar taeendingsngglen er pa ON eller
START, kan det veere, at en sikring er
sprunget. Benyt denne fremgangsmade:

1) Indstil teendingsnaglen pa position
OFF.

2) Tag laget af sikringsboksen.

3) Huvis en sikring er sprunget, skal den
udskiftes med en tilsvarende sikring.

Symbol | Mzrke- Afsikret kreds
veerdi

A 10 A Magnetventil til stop af motor
Brandstofpumpe
Timer

B 10 A Lys pé udligger
Horn
Advarselslampere
Timeteaeller
Strambegranser
Rela
afspaerringsventil

C 10 A Ekstra sikring

D Vide
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11 Driftsinstruktioner

11 Driftsinstruktioner

11.1 Tilkersel

Maskinen méa ikke bruges med kraftig belastning i tilkarselsperioden, selv om den er klar-
gjort og kontrolleret far afsendelse fra fabrikken. Ellers risikerer man, at maskinens ydee-
vne hurtigt bliver forringet og levetiden forkortet. Som falge heraf er det meget vigtigt at
kare maskinen til i Igbet af de farste hundrede driftstimer (aflees pé driftstimeteelleren).
Under tilkarsel af maskinen skal man sgrge for at:

» Opvarme motoren ved at lade den kgre i 5 minutter i tomgang, efter at den er startet.

+ lkke saette maskinen i gang med tung belastning eller ved hgj hastighed.

» lkke starte og ikke accelerere maskinen pludseligt og ikke stoppe den pludseligt flere
gange efter hinanden.

» lkke @endre forflytningsforlgbet.

Sikkerhedsanvisningerne for brug og vedligeholdelse, der er anfart i denne vejledning,
geelder kun for de anvendelser, maskinen er beregnet til. Hvis maskinen bruges til en
opgave, der ikke er omfattet af denne vejledning, er De selv ansvarlig for Deres egen sik-
kerhed. Udfer aldrig opgaver, der er anfart som forbudte i denne vejledning, da det kan
medfere alvorlige skader.

11.2 Kontroleftersyn for start af motoren

Generel kontrol (visuelt eftersyn)

/\ FORSIGTIG

¢ Huvis der Igber braendstof ud pa komponenter, der bliver varme, eller hvis der er
brandstoflaekager og/eller olielaekager, kan det medfare brand.

¢ Kontroller forsigtigt disse eventuelle arsager til brand. Hvis der konstateres fejl,
skal de pakraevede forholdsregler tages eller forhandleren skal kontaktes.

1) Kontroller udstyret, de hydrauliske cylindre, beskadigelse af sammenkoblin-
ger, slanger og deres slitage eller om de er Igsnet.

2) Rengor stovet, der ligger omkring motoren, pa batteriet og keleren.
3) Kontroller olie- og vandlakager fra motoren og dens tilbehor.

4) Kontroller olieleekager fra det hydrauliske system, beholderen med hydraulisk
vaeske, slanger og samlinger.

5) Kontroller lkager fra de hydrauliske slanger.
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11 Driftsinstruktioner

6) Kontroller for brud, boltes slor og olieleekager pa larvebandene (baelter, bzelte-
drivhjul og rullestammere).

7) Kontroller, at der ikke er brud pa eller lgse bolte.

8) Kontroller dekanteringsanordning for at se, om den rede ring er i den nederste
del af skalen.

Eftersyn og opfyldning af
kelevandt

A = Ekspansionsbeholderen

1) Maks.

2) Min.

/\ FORSIGTIG

¢ Tag kun kelerdaekslet af, nar der skal fyldes kolervaeske pa.

+ Kontroller kelevandets stand i beholderen, nar motoren er kold.

Kontroleftersyn og efterfyldning af motorolie

/\ FORSIGTIG

* Ved maskinens driftstemperatur er
bade olien og maleromradet varme.

¢ Undga at den varme olie og kompo-
nenterne kommer i kontakt med hu-
den for ikke at forarsage persons-
kade.

» Kontroller oliestanden og efterfyld
med olie, nar motoren er afkglet.
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11 Driftsinstruktioner

Kontroleftersyn og efterfyldning af braendstof i tankent

/\ FORSIGTIG

Brandstoftanken ma aldrig tippe eller lebe over under pafyldning, da det kan
medfere brand. Hvis der laber braendstof ud, skal det terres af.

Eftersyn og opfyldning af beholderen med hydraulikolie

/\ FORSIGTIG

Nar oliepafyldningsdakslet skal tages af, skal det forst lasnes lidt for at frigive
trykket i tanken og undga, at der Igber olie ud ved hgijt tryk, hvilket er farligt.

VIGTIGT

Fyld ikke efter med hydraulisk olie ud
over malerens gverste granse. Hvis
der er for meget hydraulisk olie i
beholderen, kan det gdelaegge det
hydrauliske system ved at udove et
for kraftigt tryk pa komponenterne,
hvilket medforer farlig leekage af hgijt

tryk.

Bemeerk:

Husk at oliestanden varierer i henhold til oliens temperatur. Nar oliestanden afleeses, skal
man derfor henholde sig til falgende punkter.

* For start af maskinen skal oliestanden ligge omkring skalaens midtpunkt (olietempe-
ratur: 10 til 30°C).

* Under normal drift skal oliestanden ligge omkring maleskalaens gverste graense (olie-
temperatur: 50-80°C).
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11 Driftsinstruktioner

Kontrol af smagrepunkterne
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11 Driftsinstruktioner

11.3 Forholdsregler for brug af udstyret

Brug ikke maskinens
rotationskraften med udstyret

Brug ikke maskinens korekraft
med udstyret (undtagen ved
force majeure)

Brug ikke den hydrauliske
cylinder i hele dens laengdet
a=Rand

Brug aldrig udstyret ved at
udnytte skovlens faldkraftt
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11 Driftsinstruktioner

Brug aldrig udstyret ved at
udnytte maskinens
sammensynkningskraft

Udgravning i en hard
klippevaeg

Skovlbladet ma aldrig ramme
en klippevaeg eller en sten

Pas pa nar udstyret traekkes
tilbage
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11 Driftsinstruktioner

Understot skovibladet i begge
sider

Pas pa skovibladet under
udgravning

11.4 Handtering af gummilarveband

Rigtig brug af gummilarveband

Larveband i gummi har visse fordele i forhold til larveband i stal. Man far dog ikke fuldt
udbytte af larvebandene i gummi, hvis de bruges pa samme made som larveband i stal.
Brug larvebandene i gummi forsigtigt og i henhold til arbejdsstedets forhold og arbejdets

type.
Skema til sammenligning af larveband i gummi og i stal
Gummi | Stal
Svage vibrationer & O
Fleksibel kersel (knirker ikke) & O
Stille kersel & O
Ferre skader pé brolagte veje & U
Enkel handtering & O
Kan edelegges (kraft) O <&
Traekkraft & <&
< : Meget god O : God 0 : Almindelig
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11 Driftsinstruktioner

Larvebaelter i gummi har visse fordele pa grund af materialets unikke beskaffenhed. Dog
er de ikke specielt holdbare. Det er vigtigt at forstda gummilarvebandenes egenskaber og
overholde alle forholdsregler for brug af larvebandene for at sikre optimal levetid og fa
starst muligt udbytte heraf.

11.5 Brug af den 3. kreds

(1) Veelger til den 3. kreds
Byt om pa tilslutningerne for at vaelge
den enkeltvirkende eller dobbeltvir-
kende beveegelse.

A = 3. kreds - dobbeltvirkende

1) Mod styreventil
3) Mod styreventil
2) Mod hydraulikvaeskeb

B = 3. kreds - enkeltvirkende

1) Mod styreventil
2) Mod hydraulikveeskeb
3) Mod styreventil

/\ FORSIGTIG

Stands motoren, og Igsn gradvist tilslutningerne for at aflaste det interne tryk, nar
slangerne til den 3. kreds skal byttes om.

62



11 Driftsinstruktioner

(2) Pedal til den 3. kreds

* Brug denne pedal til at aktivere udsty-
ret.

* Tryk pedalen mod venstre (1) for at
aktivere udstyret. Veelgeren til den 3.
kreds er nu indstillet til at veere enkel-
tvirkende.

[Eksempel pa anvendelse: Vandham-
mer]

1) Venstre
2) Hajre
3) Pedallas

VIGTIGT

For du kobler arbejdsredskabet fra, ber du stoppe maskinen og trykke pa det 3.
kredslgbs' pedal for at udlgse resterende tryk.
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12 Transport

12 Transport

12.1 Forholdsregler for transport af maskinen

Transportvaegt: se skemaet med specifikationer.

/\ FORSIGTIG

¢ Veelg en rute under hensyntagen til bredden, hgjden og vaegten pa den mas-
kine, der er lasset pa lastbilen.

Overhold alle gaeldende regler og lokal lovgivning, for at transporten kan forega under
sikre forhold.

12.2 Ophangning af maskinen

/\ FORSIGTIG

¢ Loft aldrig maskinen, nar der er en person pa maskinen eller pa udstyret.
* Brug et kabel, der er tilstrakkeligt steerkt til at baere maskinens vaegt.
¢ Loft ikke maskinen pa anden vis end den, der er forklaret pa felgende side.

* Hvis maskinen ikke loftes som angivet, vil maskinens afbalancering ikke vare
korrekt.

¢ Drej ikke maskinen, nar den er lgftet.

¢ Nar maskinen lgftes, skal den holdes i balance. Var specielt opmarksom pa
maskinens tyngepunkt.

¢ Ga aldrig ind under eller ved siden af en maskine, der er loftet.
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12 Transport

Med hensyn til ophaengning af maskinen

skal lokal lovgivning, der er angivet i
geldende normer, overholdes.

Loft maskinen fra jorden pa folgende
made:

1) Straek de hydrauliske cylindere pa
udstyret (undtagen svingcylinderen)
til maksimum.

2) Stands motoren, og kontroller, at der
ikke ligger uved-kommende sager
ved fgrersaedet, far maskinen forla-
des.
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13 Henstilling i leengere tid

13  Henstilling i l&engere tid

VIGTIGT

Nar maskinen henstilles og ikke skal
bruges i l&ngere tid, skal den
placeres som vist pa tegningen for at
beskytte de hydrauliske cylindres
stanger mod korrosion.

+ Pafer smareolie og fedt pa maskinen, og udskift motorolien.
*  Smor lidt rustbeskyttelse pa de udsatte dele pa den hydrauliske cylinders steenger.
« Tilseet frostvaeske i kalevandet, hvis temperaturen falder under 0°C.

* For at undga kondensering i braendstoftanken skal tanken enten udtemmes eller fyl-
des helt op.

Flyt maskinen en gang om maneden, sa der dannes ny film af olie pa alle mobile
dele, hvis den skal henstilles i leengere tid, og oplad batteriet ved samme lejlighed.

Bemeerk:
Parker maskinen ifalge 1ISO 6749/1984.
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14 Fejlfinding

14 Fejlfinding

14.1 Fanomener, som ikke udger fejl

Folgende punkter er ikke fejl:

+ Skovlen ryster.
Nar udliggeren lgftes lige efter, at ar-
men er fgrt ud, og mens skovlen fares
bagud, kan skovlen begynde at ryste.
Dette er ikke tegn pa fejl.

+ Diskontinuerlig bevaegelse af armen.
Nar der graves i jorden med armen,
kan den i et gjeblik bevaege sig meget
langsomt, nar den er i neesten lodret

stilling. Dette er ikke tegn péa fejl og sker isaer, nar motoren kgrer med lav hastighed.

-

A = Den langsommere bevaegelseshas-
tighed er tydelig inden for dette omrade.

 Forskydning af overbygningens posi-
tion.
Nar maskinen bevaeges pludseligt til
den ene side, f.eks. under drejning el-
ler svingning, kan overbygningen blive
en smule forskudt.

* Varmechok i kgremotoren.
Hvis temperaturen pa den hydrauliske
olie stiger til mere end 60°C over

udendgrstemperaturen under kglige vejrforhold, og nar maskinen er ved at aflaesse
uden at kere, kan det forekomme, at maskinen ikke laengere kan dreje, hvilket skyldes

et varmechok. Dette er ikke tegn pa fejl.

* Rotationscylinderen straekkes under gravning.
Rotationscylinderen kan i bestemte situationer eller gravestillinger straekke sig. Dette

er ikke tegn pa fejl.

» Langsom reaktion ved &ndring af hastigheden.
Nar motoren kgrer med lav omdrejningshastighed, kan der opstéa en forsinket reaktion
ved aendring af hastigheden fra hgj til lav hastighed. Det er ikke tegn pa en fejl.



14 Fejlfinding

14.2 Fejlfinding

Motor

» Kontakt forhandleren med hensyn til de forholdsregler, der skal treeffes, og som er an-
givet i parentes pa nedenstaende liste.

» Kontakt forhandleren, der kan udfgre reparationerne, hvis der opstar en fejl eller et
problem, og arsagen ikke er anfgrt pa listen herunder.

Problem Arsag Udbedring
Motor Der slipper damp * Der mangler kelevand. » Kontroller kelevandstanden.
ud everst pa Fyld op, hvis det er nedven-
keleren. digt. (Kontroller for vanduds-

Ventilatorremmen er slap.
Der har samlet sig stov og
kedelsten i kelekredsen.

lip pa og omkring
péfyldningsdackslet).

* Indstil remmenes spaending.

*  Udtem kelekredsen. Renger
den indvendigt, og fyld den op
igen.

Kontrollampen for
vandtemperatu-
ralarm taender.

Termostaten er defekt.

Koleribben kan ikke bevaege

sig, eller koleribben er bgjet.
Den elektriske kreds er defekt.

« Udskift termostaten.

* Rengor, eller reparer kolerib-
ben.

« Kontroller, eller udskift den
elektriske kreds.

Startmotoren fun-
gerer rigtigt, men
motoren starter
ikke.

Der mangler braendstof.
Der er luft i breendstofkredsen.

Braendstofpumpen er defekt,
eller indsprejtningsdysens ydee-
vne er nedsat.

Kompressionen er ikke tilstrack-
kelig.

Sikringen er sprunget.
Magnetventilen til stop er bes-
kadiget. Glodetraden er brudt.

» Fyld brandstoftanken op.
Reparer luftudslippet. (Udtem
luften fra breendstofkredsen.)
(Udskift pumpen eller inds-
projtningsdysen).

(Kontroller, og reparer).

»  Udskift sikringen.
(Kontroller, og reparer).

Der slipper sort rog
ud af maskinen.

Luftfilterets indsats er tilstop-
pet.

Indsprejtningsdysens ydeevne
er nedsat.

Kompressionen er ikke tilstrack-
kelig.

Rengaer, eller reparer filterind-
satsen.
(Kontroller, og reparer).

.

(Kontroller, og reparer).

Rogens farve er
hvid eller hvidbla.

Der er for meget olie i bundkar-
ret.
Ikke velegnet breendstof.

Stempel eller stempelring er
slidt.

.

Udtem olien fra bundkarret til
det anforte niveau.

¢ Udskift breendstoffet med det
anbefalede breendstof.
(Kontroller, og reparer).
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14 Fejlfinding

Elektrisk udstyr

» Kontakt forhandleren med hensyn til de forholdsregler, der skal treeffes, og som er an-
givet i parentes pa nedenstaende liste.

» Kontakt forhandleren, der kan udfgre reparationerne, hvis der opstar en fejl eller et
problem, og arsagen ikke er anfart pa listen herunder.

Problem

Arsag

Udbedring

Elektrisk
udstyr

Nar teendingsne-
glen indstilles pa
START, starter
startmotoren ikke.

Nar teendingsneglen indstilles
pé START, starter startmoto-
ren ikke.. Kabelforingen i
kredsen er defekt.

Kontakten til startmotoren er
defekt.

Batteriet er ikke tilstraekkeligt
opladet.

Startmotoren er defekt.

Kontroller, og reparer kabel-
foringen i kredsen.

Udskift startmotorens kon-
takt.
Oplad batteriet.

(Kontroller, og reparer).

Motorens maksi-
male hastighed
giver ikke til-
straekkelig
lysstyrke til
lygterne.

Kabelforingen i kredsen er
defekt.

Generatoren eller regulatoren
er defekt.

Kontroller sleret, og at klem-
merne er korrekt tilsluttet.
Reparer, hvis det er nodven-
digt.

(Kontroller, og reparer).

Nér motoren er i
gang, lyser p&ren
steerkt og springer
ofte.

Batteriet leekker.

Regulatoren er defekt.

(Udskift regulatoren).

Startmotoren kerer
for langsomt rundt.

Kabelforingen i kredsen er
defekt.

Batteriet er ikke tilstraekkeligt
opladet.

Startmotorens starter er
defekt.

Kontroller, og reparer kabel-
foringen i kredsen.
Oplad batteriet igen.

(Kontroller, og reparer).

69




14 Fejlfinding

Maskinhus

Kontakt forhandleren med hensyn til de forholdsregler, der skal traeffes, og som er an-
givet i parentes pa nedenstaende liste.

Kontakt forhandleren, der kan udfere reparationerne, hvis der opstar en fejl eller et
problem, og arsagen ikke er anfgrt pa listen herunder.

Problem

Arsag

Udbedring

Maskin-struk-
turen

De mobile deles
ydeevne eller
hastighed er lav.

Der mangler tryk pa grund af,
at den hydrauliske pumpe er
slidt.

Trykket i fordeleren er faldet
til under den indstillede
verdi.

Den hydrauliske cylinder er
beskadiget.

Der er for lidt hydraulisk
vaske.

Filteret er tilstoppet.

(Udskift den hydrauliske
pumpe).

(Kontroller, og reparer venti-
lerne).

(Kontroller, og reparer).
Fyld op med hydraulisk

vaeske til det anferte niveau.
Rengor, eller udskift filteret.

Fererhuset drejer
ikke rundt eller
drejer ikke smidigt
rundt.

Rotationsbremsen er ikke last
op.

Der er for lidt smarefedt.
Rotationsbremseventilen er
defekt.

Rotationsmotoren er defekt.

(Kontroller, og reparer).

Kontroller, og smer.
(Kontroller, og reparer).

(Kontroller, og reparer).

Temperaturen pa
den hydrauliske
veske er for hgj.

Der mangler smereolie.

Overbelastning.

Fyld op med hydraulisk
veaske til et passende niveau.
Formindsk belastningen.

Maskinen kerer
ikke lige fremad.

Larvebandet er ikke korrekt
strammet, eller der sidder
fremmedlegemer fast.

Den hydrauliske motor er
beskadiget.

Den hydrauliske pumpe er
defekt.

Styreventilen er defekt.
Beltedrivhjulet, strammerul-
len eller larvebandets rulle er
beskadiget.

Indstil, eller rengeor.

(Kontroller, og reparer).
(Kontroller, og reparer).

(Kontroller, og reparer).
(Kontroller, og reparer).
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15 Forholdsregler for vedligeholdelse

15 Forholdsregler for vedligeholdelse

Felg anvisningerne for eftersyn og vedligeholdelse, der beskrives og anbefales i
denne betjeningsvejledning.

Parker maskinen pa et fast og plant underlag for eftersyn og vedligeholdelse.

Pasaet advarselsskiltet

Nar der skiftes eller pafyldes kglevand eller olie, skal advarselsskiltet "UNDER VEDLI-
GEHOLDELSE" seettes pa fgrerssedet, s maskinen ikke startes ved en fejl.

Folg anvisningerne for svejsning
» Husk at afbryde batteriets kabler (minus- og pluspol).

+ Péafar ikke mere end 200 V kontinuerligt.
+ Lav en steltilslutning pa maskinen 1 meter fra den svejsede del.

« Kontroller, at der ikke er nogen taetninger eller noget leje mellem den svejsede del og
den del, der tilsluttes stel.

+ Tilslut ikke til stel lige ved siden af stifter pa udstyret eller pa den hydrauliske cylinder.

Se forholdsregler for rengering af maskinen
+ Sprgijt aldrig damp direkte pa tilslutninger og stik.
» Sprgijt ikke vand pa instrumentbordet i farerhuset.

» Sprgijt ikke vand ved hgijt tryk direkte pa kaleren eller pa oliekaleren.

Bland aldrig olier

Bland aldrig forskellige typer smareolier. Hvis man ikke har mere af den anvendte type
olie til at fylde op med, skal man ferst aftappe al resterende olie i beholderen, fer den nye
olie pafyldes.
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16 Grundlaeggende vedligeholdelse

16  Grundlaggende vedligeholdelse

16.1 Filter

Filtre er meget vigtige dele, som forhindrer, at der traenger urenheder ind i de vigtigere
anordninger via smgreolie, braendstof og luft. Udskift med regelmaessige mellemrum fil-
terindsatsene i henhold til anvisningerne i betjeningsvejledningen. Under kraevende
driftsforhold skal filterindsatsene udskiftes oftere end anfert i betjeningsvejledningen i
henhold til olie- eller braendstoftypen (svovlindhold).

* Genbrug aldrig en filterindsats (kassetter) efter blot at have rengjort dem.

« Nar en filterindsats udskiftes, skal man efterse, at hverken metalstav eller fremme-
dlegemer sidder fast i det udskiftede filter. Hvis det sker, skal den neermeste YAN-
MAR-forhandler kontaktes.

» Pak aldrig filterindsatsen ud fer brug.
* Brug kun originale filterindsatse fra YANMAR.
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17 Braendstoftilfarsel og smgring i henhold til temperaturen

17 Braendstoftilfersel og smering i henhold
til temperaturen

17.1 Breaendstof og olie

Veelg braendstof og olie, der passer til temperaturen.

Hvis motoren startes ved en lufttemperatur under 0°C, skal man bruge SAE10W,
SAE10W-30 eller SAE15W-40, selv om temperaturen i Igbet af dagen maske stiger til
10°C.

17.2 Kolevand

| det omfang en langtidsholdbar, original frostvaeske fra YANMAR er tilsat kglevandet, be-
h@ver man ikke udskifte den, sa leenge temperaturen ikke falder under -35°C.

Anbefalet olie i henhold til temperaturen Foreskrevet mangde (liter)
Komponenter| Vaske | o
(°F) -4 14 32 50 68 86 .
o SV05 | SV08-1 |ViO10-2A
(CO)(20) (-10)  (0) (10) (20) (30) !
[ [
SAE 10WCD
Termisk | | 15 1,7 28
;I::(’)sr Motorolie SAE 10W-30CD
T T T T T +0,4 +0,4 +0,4 med filter
| SAE 15W-40CD
ions- per
Reduktions- | . olie SAE 30CC 0,04 | 033 | 033 | reduktions-
gear keremotor
gear
. . 4,6 5,7 7,4
- - > > 4 1 beholde
Hylilracllxllk Hydrlguhk | ISO VG46 T
reds olie 32 5.0 6,9 Resten
| No.2-D
Breandstof- | |
rendstof- | g e ndstof No.3-D 60 | 100 | 120
tank
| | |
No.3-D (S)
I | | |
Langtidsvirkende kelevaeske 16 16 21 Koler
Kalesystem Vand YANMAR (LLC) tilsat .
Ekspansions-
0,4 0,4 +0,4
beholder
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18 Standardtilspaendingsmomenter for bolte og motrikker

18 Standardtilspaendingsmomenter for
bolte og matrikker

18.1 Oversigt over tilspandingsmomenter

Boltene eller mgtrikkerne i metersystemet skal tilspeendes til det moment, der er beskre-
vet herunder, medmindre andet er angivet.

Gevindskarin- Tilspzendings-
Element gens storrelse P g Bemarkninger
X trin moment Nem
Skrue Standard- M6X1 9,8-11,8 1) Pafer 80 % af tilspeendings-
(77) gevind- momentet, nér boltene eller
Motrikker | skeering M8x1,25 22,6-284 metrikkerne er i alumi-
MI10X1,5 441 -588 uum. , _
2) Pafor 60 % af tilspendings-
M12X1,75 78,5 -98,1 momentet for bolten 4T og
kontrametrikken.
M14x2 117,7 - 147,1 3) Brug kun skruer med smal
M16X2 166.7 - 206.0 gevindskeering til motoren.
M18x2,5 235,4-284,4
M20Xx2,5 323,6 - 402,1
Smal M14x1,5 127,5 - 147,1
gevind-
skeering MI16X1,5 210,9 - 240,3
PT-prop 1/8 9,8
1/4 19,6
3/8 29,4
172 58,8
Motrikker M8 12,7 - 16,7
M12 24,5-343
M14 39,2-49,0
M16 49,0 - 58,8

VIGTIGT

Hvis den del, der skal tilspandes, er i harpiks, som f.eks. pa instrumentbordet, kan
et for hgijt tilspandingsmoment risikere at edelagge den. Var opmaerksom pa det
under tilspandingen.
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19 Vedligeholdelsesskema

19 Vedligeholdelsesskema

Det er vigtigt at udfgre de daglige og periodiske eftersyn, sa maskinen altid er i driftssikker
stand. Herunder er vist en oversigt over kontrol- og vedligeholdelsespunkter, inddelt efter
interval. Intervallerne afhaenger af maskinens brug, belastning, anvendt breendstof og
olie. Fglgende skema skal betragtes som en generel vejledning.

Nar tidspunktet for et eftersyn naermer sig, skal de pageeldende sider i betjenings- og ve-
dligeholdelsesvejledningen leeses. Husk at notere driftsoplysninger hver dag samt resul-
tater af hensyn til vedligeholdelsen.

19.1 Vedligeholdelsesintervaller ved brug af
trykluftshammer

Hvis man bruger trykluftshammer, forbruges den hydrauliske olie hurtigere end ellers.
Indstil vedligeholdelsesintervallerne som folger:

* Udskiftning af returfilterets indsats for den hydrauliske olie

Udskift returfilterets indsats for den hydrauliske olie p4 en ny maskine efter de farste 100
eller 150 driftstimer. Derefter skal den udskiftes i henhold til diagrammet til nedad.

¢ Udskiftning af den hydrauliske vaeske i beholderen

Udskift den hydrauliske olie i henhold til
diagrammet til venstre.

1000 —
\ 1
X 7 1) Hydraulisk olie
750 U, .
2) Returlgbsfilter
500 7 A .
X: Driftsforhold for hydraulisk tryklufts-
N hammer (%)
250 2
T~ N [
Y: Intervaller for udskiftning (H)

0 20 40 60 80 100
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19 Vedligeholdelsesskema

19.2 Liste over periodiske eftersyn og periodisk

vedligeholdelse
<: Kontrol O: Opfyldning @: Udskiftning 1. gang
@®: Udskiftning [J: Indstilling (rengering) l: Olie og smorefedt
Kontrol- og ved]igeho]delsespunkter Hver dag| For hver | For hver | For hver | For hver
Maskine 50 timer |250 timer|500 timer|{1000 timer **
Generelt |manglende eller gdelagte dele] <
Tilspending af skruer og &
matiker
Motorens stand &
Smereolie [*Reduktionsgearet til rotation (1) O [
Reduktionsgearkassen til o (@) ]
kersel
Hydraulisk Hydraulikolie & ]
kreds
Sugefilteret O
Tilbagelobsfilteret (1) ®
Smerefedt Smerepunkter [ |
Tandhjul og drejeskive |
Chassis Larvebandenes spending &
Betjenings- Styretgjet &
organer
Betjeningsgreb til kersel &
*Gearstangen &
Gashéndtaget & [}
Elektrisk Lygter, horn &
udstyr
Timeteller &
Kontrollamper &
Status for kredslobet &
og batteriet
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19 Vedligeholdelsesskema

<: Kontrol O: Opfyldning
@®: Udskiftning

[J: Indstilling (rengering)

O Udskiftning 1. gang
B Olie og smerefedt

Kontrol- og vedligeholdelsespunkter
Termisk motor

Hver dag

For hver
50 timer

For hver
250 timer

For hver
500 timer

For hver
1000 timer **|

Brandstoftank

@)

Forfilter

Brandstoffilter

Motorolie

Motoroliefilter

Kelevand

Keoleribberne

Ventilatorremmens spending

Gummislanger
(braendstof og kelevand)

*Turbokompressor

Luftfilter

Ventiler

Indsprejtningsdyser og indsprejtningstryk

O

Braendstofpumpen

O

Bemeerk:

* Geelder for modeller med det pageldende udstyr
** For hver 1000 timer eller 1 gang arligt

» Nar maskinen anvendes i stovet milja, skal filterindsatsen rengares og udskiftes dob-
belt sa ofte, eller mere, end anfart i dette skema.
» Den periodiske kontrol og eftersyn er vigtige, for at EPA-standarderne kan overhol-

des. Gem altid resultaterne.
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20 Fremgangsmader for vedligeholdelse

20 Fremgangsmader for vedligeholdelse

20.1 Eftersyn og indstilling af larvebandets spaending

/\ FORSIGTIG

¢ Nar maskinen laftes, for at man kan indstille larvebandets spanding, ma mas-
kinen ikke udelukkende hvile pa udstyret. Betjeningsgrebene kan forflytte sig,
eller den hydrauliske olie kan Igbe ud ved et uheld, sa maskinen valter.

¢ Nar maskinen lgftes, skal den understottes med sikringsblokke, der er tilstraek-
keligt staerke. Nar to personer efterser og indstiller maskinen, skal den ene
saette maskinen i gang pa den andens anvisning.

Hvor hurtigt larvebandene slides, afhaenger af arbejdsforholdene og af jordens beskaf-
fenhed. Kontroller regelmeessigt larvebandenes spaending. Hvis der monteres et nyt lar-
veband,skal det efterses efter de fgrste 30 driftstimer.

Hvis larvebandet ikke er korrekt strammet under arbejde, kan det falde af eller blive for
tidligt slidt.

1) Loft maskinen med udstyret. Aktiver
betjeningsgrebet langsomt.

2) Gummilarvebandenes spaendingen
er korrekt, hvis slgret mellem den
udvendige lgbeflade pa larveban-
dets andet hjul inde fra strammerul-
len og larvebandets indvendige
overflade ligger inden for den anfarte
margin: H (se skemaet med specifi-
kationer)

1 = Smearenippel

a = Prop

I b = Styrerulle

@ : ¢ = Larveband
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20 Fremgangsmader for vedligeholdelse

Stramning af larveband

3) Sprgjt smgrefedt ind ved hjaelp af en
smgrepumpe (1), sa larvebandets
speending ligger inden for den an-
forte margin: H

Slakning af larveband

4) Lgsn smereniplen (1), og lad
smgrefedtet lgbe ud, s& gummil-

arvebandets spaending ligger inden
for den anferte margin: H
(Hvis trykket i smarefedtet ikke er elimineret, skal maskinen saenkes ned pa jorden.
Bevaeg den en smule fremad og bagud.)

Efterspeend smereniplen (1).

Tilspeendingsmoment: 49,0 Nm

/\ FORSIGTIG

Hvis smereniplen (1) lasnes pludseligt, kan smgrefedtet sprajte pa grund af det
hgje tryk. Ventilen kan ogsa blive revet af og forarsage alvorlige personskader.

Nar De undersgger, om smgrefedtet er lobet ud, ma De ikke se ind i smgreni-
plen. Kontroller, om larvebandets spanding er lasnet.

Lasn ikke smgreniplen mere end én omgang.

Det er meget farligt at lade smgarefedtet Iabe ud ved at benytte andre fremgangs-
mader end dem, der er beskrevet herunder. Hvis larvebandet ikke kan stram-
mes, star YANMAR gerne til radighed for at hjzelpe.

5) Saenk maskinen ned pa jorden, og bevaeg den en smule fremad og bagud for at kon-

trollere, om spaendingen er korrekt.

Installer proppen (a) igen.

VIGTIGT

Gummilarvebandet er ikke modstandsdygtigt over for smerefedt.

Tor derfor alt smarefedt vaek, der er lgbet ud, idet det kan reducere
gummilarvebandenes levetid.

81



20 Fremgangsmader for vedligeholdelse

20.2 Kontroleftersyn af generatorremmens spanding

1) Abn motorhjelmen.

2) Tryk generatorremmen ned mellem
vandpumpen og generatoren ved
hjeelp af en finger for at kontrollere
generatorremmens spaending.

Trykkraft: ca. 98,1 N.m.
Passende spillerum: 10 - 15 mm.

3) Juster spaendingen, hvis det er ngd-
vendigt.

a = Remskive ventilator
b = Generator
¢ =Rem

20.3 Smering

VIGTIGT

Smor alle forbindelsesstykker, efter at maskinen er blevet vasket, eller nar den har
veaeret brugt i regnvejr pa blgdt underlag eller i mudder.
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20 Fremgangsmader for vedligeholdelse

1) Seenk skovlen og skovlbladet ned pa jorden, og sluk motoren.

2) Renger smareniplerne, der er angivet med en pil pa figurerne til hgjre, og smgr dem
med en smgrepumpe.

3) Tar al overskydende smgrefedt af med en klud eller lignende, nar smareniplerne er
smurt.

Smoring af gearhjul og

drejekrans
a = Drejekrans
b = Drev

Smering af cylinderen til &@ndring af larvebandenes* afstand

Smgr cylinderen til eendring af larvebandenes og akseltappernes afstand.
(* afhaengigt af modellen)
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20 Fremgangsmader for vedligeholdelse

20.4 Rengering af vandudskilleren

A = Braendstoffilter

B = Vandudskiller

1) Lasering
2) Lukket
3) Aben

4) Losn

5) Tilspeend
6) Indsats
7) Ring

20.5 Udskiftning af braendstoffilterets indsatst
1) Lasering

2) Lukket

3) Aben

4) Lesn

5) Tilspeend

6) Breendstoffilter
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20 Fremgangsmader for vedligeholdelse

20.6 Eftersyn og opfyldning af olie i keremotorens
reduktionsgear

a = Oliepafyldning

b = Niveau (niva)
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21 Tekniske specifikationer og maldiagrammer

21
maldiagrammer

Tekniske specifikationer og

21.1 Tekniske specifikationer

SVo05 SVo08-1 ViO10-2A
Larveband gummi gummi gummi
H (larvebandenes spanding) mm 55~60 55~60 8~13
Elementer ROPS ROPS ROPS (option)
Veagt (i henhold til SAE-normer)
|Maskinens egenvagt (med forer + 75 kg) kg 615 1065 | 1155/ <1245 |
Arbejdsomrade og ydeevne
Skovlens kapacitet, standard m3 0,011 0,017 0,020
Skovlens bredde, standard mm 300 350 400
Maks. gravedybde mm 1200 1400/ *1500 1950
Maks. gravedybde i lodret vaeg mm 820 1160 / #1260 1650
Maks. arbejdshejde mm 2100 2750/ *2850 3150
Maks. udtemningshejde mm 1410 1950 / *2050 2370
Maks. rekkevidde pa jorden for gravning mm 2235 2700/ *2730 3270
Min. drejeradius foran mm 1060 1180 1330
(med rotation af udligger) <910> <950> 1080
Udliggerens drejevinkel: 70°/70° 45°/90° 50°/90°
Venstre / hojre
Maks. gravekraft (skovl) kN 6,8 10,8 13,7
Korehastighed: km/h 2,0 2,0 2,1
Maksimal haeldning 25° 30° 30°
Drejehastighed rpm 8,0 9,0 10,0
Gennemsnitligt tryk mod jorden, kg / cm? 0,27 0,29 0,26
standardlarveband ©0,28
Forflytning af den hydrauliske pumpe L/ min 6,92 X2 9.8X2 11,0X 2

<Tandhjuls- <Tandhjuls- <pumpe med

pumpe> pumpe> variabel mangde>

Maks. tryk i den hydrauliske kreds MPa 16,7X 2 18,1 X2 20,6 X2

* veerdi for larvebandenes afstand
< med ROPS-struktur



21 Tekniske specifikationer og maldiagrammer

Motor SVo05 SV08-1 ViO10-2A
Type - 2-cylindret med | 2-cylindret med | 3-cylindret med
vandkeling, vandkeling, vandkeling,
diesel diesel direkte diesel-
indsprejtning
Model - 2TE67-BV 2TE67L-BV | 3TNV70-WBVB
Ydelse / antal omdrejninger pr. min. kW / rpm 5,3 /2000 7,7 /2400 9,2 /2000
Cylindervolumen cm3 451 507 854
Kompressionstryk MPa 2,9 2300 rpm 2,9 2300 rpm 3,24 a4 250 rpm
Indsprejtningstryk MPa 12,3~13,3 12,3~13,3 11,8 ~12,8
Generatorens kapacitet V/A 12/14 12/14 12/9
batteriet V /Ah 12/30 12 /30 12/36

Under forbehold af tekniske aendringer
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21 Tekniske specifikationer og maldiagrammer

21.2 Oversigt over modeller og arbejdsmal

AAI
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21 Tekniske specifikationer og maldiagrammer

méaleenhed: mm SV0s SV08-1 ViO10-2A
A 360 330 360
300 350 400

C 360 540 590

D 210 140 ~ *220 115

E 210 230 ~ *310 225

F 580 680 ~ *840 830 ~ *1000
G 735 725 500
Gl 530 - -

H / (swing) 1060/ (910) 1180/ (950) 1330/ (1080)

I 150 180 ~ *280 220

K 2080 2200 ~ *2300 -
K1 1500 1550 ~ *1650 1420

L 130 110 ~ *210 220

M 670 770 ~ *820 930

N 1045 1220 1440

¢ 2150 2600 3040

Q 2235 2700 ~ *2730 3270

R 2300 - 3350

S 1280 1520 ~ *1620 2050

T 550 - 730

U 820 1160 ~ *1260 1650

\% 1200 1400 ~ *1500 1950

Y 1410 1950 ~ *2050 2370

Z 2100 2750 ~ *2850 3150
AA 155 130 ~ *230 140
AB 150 180 180
AC 430 - 650 ~ *820
AD 580 680 ~ *840 830 ~ *1000

* veerdi for larvebandenes afstand
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21 Tekniske specifikationer og maldiagrammer

21.3 Maskinernes stgjudsendelse

Undersggelsesresultater:

SVo05 SV08-1 ViO10-2A
LwA (dBA) 90 90 88
LpA/LAeq (dBA) 72 74 76
Lptop (dBC) <130 <130 <130

Afrundede vardier

LwA: Veegtet stajeffektniveau A.
LpA/LAeq: Stgjeffektniveau A malt i operatgrens gre.
Lptop: Maksimal veerdi for det gjeblikkelige lydtryk malt med frekventiel vejning C.

Udferte malinger:
* Maskinen i statisk position

» Motoren kgrende med nominal styrke

LwA: Bestemt og garanteret i overensstemmelse med direktiv 2000/14/CE andret
af direktivet 2005/88/CE.

LpA/LAeq: Malt og garanteret i overensstemmelse med normen NF-ISO 6396: 1997.

Bemeerkning: Disse veerdier erkleeres i overensstemmelse med direktivet 98/37/CE og
svarer ikke til veerdierne for udsaettelse under 8 timers arbejde.
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21 Tekniske specifikationer og maldiagrammer

21.4 Maskinernes vibrationsudsendelse

Undersogelsesresultater:

Hele kroppen i m/s? Hénd-arm i m/s”
(Handlingstzerskel < 0,5) (Handlingstzerskel < 2,5)
Maskine
Diverse Opfyld- | Overforsel Diverse Opfyld- | Overforsel
vej- og ren- ning pa graes | vej- og ren- ning pa graes
degravning degravning
SVo5 0,6 1,96 1,61 <25 10,8 4,67
SVo08-1 0,79 1,82 1,27 3,23 2,86 <25
ViO10-2A <0,5 1,15 0,9 <2,5 <25 <25
Det drejer sig om middelvaerdier for accelerationer Afrundede verdier

etableret ifolge cyklusserne herefter.

Udferte malinger:

+ Diverse vej- og rendegravning: 5 cyklusser med udgravning og heeldning til venstre
45°,

+ Opfyldning: 3 opfyldningscyklusser.

* Overforsel pa graes: En tur/retur pa ca. 1 minut med flere retningsskift.

Malt som vaerende i overensstemmelse med normen ISO EN 1032 (2003) for hele
kroppen og med normerne NF EN ISO 5349-1 (2002) og NF EN ISO 5349-2 (2001) for
hand-arm omradet.

Bemeerkning: Disse veerdier erklaeres i overensstemmelse med direktivet 98/37/CE og
svarer ikke til veerdierne for udsaettelse under 8 timers arbejde.

For at overfgre mindst mulige vibrationer til hele maskinen under arbejdet, og for at undga
skader pa farerens helbred, bgr der tages falgende forholdsregler:

» Indstil saedet i overensstemmelse med fagrerens hgjde.

» Sorg for, at terraenet er i god stand.

» Brug maskinen under de forudsatte betingelser, med hensyntagen til terreenets fak-
tiske beskaffenhed, og de specielle virkninger af vibrationer, der opstar som falge af
den faktiske brug af maskinen.

» Brugeren bgr gare sig bekendt med og opbevare instruktionerne vedrgrende monte-
ring og brug af arbejdsredskabet.
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21 Tekniske specifikationer og maldiagrammer

21.5 Loftekapacitet

Loftekapacitet for SV05

Maskine med gummilarveband
og skovl standard.

A: Udhaeng ud fra drejningsak-
sen

B: Hgjde til skovl i meter

C: Lastpunkt

7
000917-00X

Udligger i leengderetning Dﬁl ) Udligger pa tvaers

Saenket skovlblad Enhed : (kg)

A (m) Maks 1,5m Min.

o || b 0] b |0

1,5 60 *130 60 *120 - -
1,0 40 *130 40 *140 80 *150
0,5 40 *140 40 *180 100 *310
0 40 *140 40 *200 100 *350
-0,5 60 *140 - - 90 *230
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21 Tekniske specifikationer og maldiagrammer

Leftet skovlblad Enhed : (kg)

A (m) Maks 1,5m Min.

o || 0| | o]

L5 60 *130 70 *120 - -
1,0 40 90 70 *140 80 *150
0,5 40 70 60 110 100 190
0 40 80 60 110 90 190
-0,5 60 120 - - 90 160

Dataene i disse oversigter viser lgftekapaciteten ifglge normen ISO 10567. De svarer til
75 % af den statiske maksimale last far vipning eller til 87 % af den hydrauliske Iaftesty-
rke. Dataene med * viser de hydrauliske greenser for |gftestyrken.
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21 Tekniske specifikationer og maldiagrammer

KO

Udligger i lzengderetning

/
000917-00X

Loftekapacitet for
SV08-1

Maskine med gummilarveband
og skovl standard.

A: Udhaeng ud fra drejningsak-
sen

B: Hgijde til skovl i meter

C: Lastpunkt

D# ) Udligger pa tveers

Saenket skovlblad Enhed : (kg)

A .
Maks 2,0 m 1,5m Min.
(m)

L e e | P e | I P | B |
2,0 130 *250 - - - -
1,5 90 *240 110 *250 170 *260 - -
1,0 80 *250 100 *280 160 *390 210 *560
0,5 80 *250 100 *310 160 *470 190 *630
0 80 *270 100 *340 160 *510 200 *700
-0,5 100 *280 100 *290 150 *400 290 *790
-1,0 190 *240 - - - -
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21 Tekniske specifikationer og maldiagrammer

Leftet skovlblad Enhed : (kg)
A .
Maks 20m 1,5m Min.
(m)

ol ty| & |00 & |0 & |-o] &

2,0 140 210 - - - - - -

L5 90 140 110 170 180 *260 - -
1,0 80 110 110 160 170 240 230 330
0,5 80 110 100 150 170 250 200 290
0, 80 120 100 160 170 230 200 260
-0,5 100 150 110 150 160 230 280 390
-1,0 180 *240 - - - - - -

Dataene i disse oversigter viser lgftekapaciteten ifglge normen ISO 10567. De svarer til
75 % af den statiske maksimale last far vipning eller til 87 % af den hydrauliske |aftesty-
rke. Dataene med * viser de hydrauliske greenser for |gftestyrken.
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21 Tekniske specifikationer og maldiagrammer

Loftekapacitet for
ViO10-2A

Maskine med gummilarveband
og skovl standard.

A: Udhaeng ud fra drejningsak-
sen

B: Hgijde til skovl i meter

C: Lastpunkt

/
000917-00X

Udligger i leengderetning D# ) Udligger pa tveers

Saenket skovlblad Enhed : (kg)

A .
Maks 2,0 m 1,5m Min.
(m)

L e e | P e | I P | B |
2,0 150 *245 - - - - - -
1,5 105 *245 130 *245 195 *295 - -
1,0 100 *260 135 *395 180 *405 250 *565
0,5 100 *270 120 *340 180 *505 220 *660
0 105 *290 130 *355 180 *350 230 *685
-0,5 120 *300 130 *315 185 *470 315 *805
-1,0 210 *255 - - - - - -
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21 Tekniske specifikationer og maldiagrammer

Leftet skovlblad Enhed : (kg)

A .
Maks 20m 1,5m Min.

(m)

L T e B P | S e T
2,0 155 185 - - - - - -
1,5 115 145 135 175 205 270 - -
1,0 100 125 135 160 200 250 275 330
0,5 95 130 120 125 190 250 230 305
0 105 130 130 160 180 230 230 300
-0,5 125 160 125 160 185 255 320 440
-1,0 205 *260 - - - - - -

Dataene i disse oversigter viser lgftekapaciteten ifglge normen ISO 10567. De svarer til
75 % af den statiske maksimale last far vipning eller til 87 % af den hydrauliske |aftesty-
rke. Dataene med * viser de hydrauliske greenser for |gftestyrken.

100




22 Hydrauliske og elektriske oversigter

22 Hydrauliske og elektriske oversigter

22.1 Hydrauliske oversigter
SVo05
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SVo08-1
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22 Hydrauliske og elektriske oversigter
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22 Hydrauliske og elektriske oversigter

22.2 Elektriske oversigter
SV05

19 [ 30 | 17 | 50 | A0
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104

Y005444122-0602 V05 (EP)



22 Hydrauliske og elektriske oversigter

SVo08-1
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22 Hydrauliske og elektriske oversigter

ViO10-2A
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23

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse

Dato

Maskinens
driftstimer

Udfert servicearbejde
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Dato

Maskinens
driftstimer

Udfort servicearbejde
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Dato

Maskinens
driftstimer

Udfort servicearbejde
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Dato

Maskinens
driftstimer

Udfort servicearbejde
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Notater
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Eftersyn efter et ar eller 1000 timer (ferste periode opnaet)
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Eftersyn efter et ar eller 1000 timer (forste periode opnaet)
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