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TAKKER FOR DERES VALG AF EN
YANMAR MASKINE

INDLEDNING

» Laes omhyggeligt denne vejledning for at blive bekendt med maskinens drift og vedligeholdelse.
+ Hovis sikkerhedsreglerne ikke falges, kan det medfgre personskade eller skader pa udstyret.

+ Denne vejledning bgr indgd som en del af maskinen og ma ikke fijernes, nar maskinen szlges eller
udlejes/udlanes.

* Maskinen er konstrueret efter det metriske system. Alle mal, der er angivet i vejledningen, er metriske
med de traditionelle japanske mal bagefter.

» Brug kun metrisk materiel og veerktgj, hvis det er ngdvendigt.

* Hajre og venstre side er defineret pa falgende made: Maskinfgreren sidder pa sin plads i fererhuset
med skovlbladet i kgreretningen.

» Garantien indgar i supportprogrammet for YANMAR's produkter for de kunder, der bruger og vedli-
geholder deres udstyr i henhold til anvisningerne i denne vejledning. Hvis udstyret bliver udsat for
forkert brug, eller der bliver udfart @endringer pa udstyret med henblik pa at aendre maskinens ydee-
vne ud over fabrikkens oprindelige specifikationer, bortfalder garantien. Brug af braendstof, som ikke
er i overensstemmelse med de pakreevede specifikationer, medfarer ligeledes at garantien bortfalder.

» Alle informationer, illustrationer og specifikationer i denne vejledning er baseret pa de seneste pro-
duktoplysninger, der var tilgeengelige, da vejledningen blev trykt. Ammann-Yanmar forbeholder sig
ret til at a&endre oplysningerne og illustrationerne i denne vejledning uden varsel. For alle yderligere
oplysninger bedes du henvende dig til din autoriserede Ammann-Yanmar forhandler.

» Billederne i denne manuel er kun vejledende, og kan variere alt efter modellerne.

/\ FORSIGTIG

* Forsgg aldrig at saette denne minigravemaskine i drift eller bruge den, fer De har last og fors-
taet alle geldende sikkerhedsmeddelelser, der er anfert i vejledningen.

* Manglende overholdelse af sikkerhedsmeddelelserne kan medfare personskader.

¢ Leeg altid vejledningen pa plads, nar den ikke bruges, sa den altid er tilgaengelig for andre bru-
gere af minigravemaskinen.

REFERENCEOPLYSNINGER

Anfer de korrekte oplysninger om Yanmar maskinen pa linjerne herunder.
Brug altid disse oplysninger i forbindelse med Yanmar maskinen.

Modelnavn

Serienummer

Motorens serienummer

Deres Yanmar-forhandler

Adresse

Telefonnr.
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1 Indledning

1

Indledning

Denne vejledning for betjening og vedligeholdelse af maski-
nen indeholder vigtige oplysninger og ngdvendige anvisnin-
ger til sikker og effektiv brug af maskinen.

De bedes leese vejledningen, fgr De tager maskinen i brug for
at blive bekendt med fremgangsmader og instruktioner for
brug, kontroleftersyn og vedligeholdelse. Husk at det kan me-
dfgre alvorlige uheld, hvis de forholdsregler, der er anfert i ve-
jledningen, ikke falges, eller hvis der bruges fremgangs-
mader, som ikke er i overensstemmelse med denne
vejledning.

/\ FORSIGTIG

Forkert brug af maskinen kan medfare alvorlige persons-
kader og eventuelt dodsfald. De personer, som bruger og
vedligeholder maskinen, skal la2se de relevante anvisnin-
ger i denne vejledning, for de pabegynder arbejdet.

» Start ikke maskinen, for De har laest denne vejledning
for betjening og vedligeholdelse.

* De personer, som er ansvarlige for brug af maskinen,
skal altid have denne vejledning ved handen og med
jeevne mellemrum lzese den.

* Hyvis vejledningen bliver vak eller beskadiget, skal De
med det samme bestille et nyt eksemplar hos forhan-
dleren.

« Nar De slger maskinen til en anden bruger, skal De
huske ogsa at aflevere vejledningen til den nye ejer.

* YANMAR's produkter er fremstillet i overensstem-
melse med galdende lovgivning og de industristan-
darder, der finder anvendelse i de pageeldende lande.
Hvis De bruger en YANMAR-maskine, som De har im-
porteret fra et andet land, og som De har kgbt direkte
af en person eller et selskab i det pagzeldende land,
bar De vaere opmaerksom pa, at visse sikkerhedsfo-
ranstaltninger kan mangle pa maskinen. Kontakt ven-
ligst Deres forhandler for at fa at vide, om maskinen er
i overensstemmelse med galdende lovgivning og in-
dustristandarder i brugslandet.

¢ En del af maskinens tekniske specifikationer kan va-
riere fra de oplysninger, der er anfert i vejledningen,
pa grund af en forbedring af maskinens design og
ydeevne. Hvis De er i tvivl om vejledningens indhold,
er De velkommen til at kontakte Deres forhandler for at
fa yderligere oplysninger.

* Vejledningens afsnit indeholder en beskrivelse af de
anvendte sikkerhedsmaerkater (klistermaerker) og sik-
kerhedsmeddelelser. Laes disse sider, og vaer
opmarksom pa sikkerhedsanvisningerne, fer De bru-
ger maskinen.



2 Sikkerhedsanvisninger

2 Sikkerhedsanvisninger

Falgende signaler anvendes i denne vejledning og pa sikke-
rhedsmaerkaterne for at angive, hvilke farer der kan opsta i til-
feelde af manglende overholdelse af advarslerne, f.eks.:

/\ FARE

Kan medfore dodsfald eller alvorlige personskader.

/\ FORSIGTIG

Kan medfere personskader.

/\ ADVARSEL

Kan medfere materielle skader.

VIGTIGT

Signalet "VIGTIGT" bruges i denne vejledning til at angive

de anvisninger, brugeren skal folge, for at sikre korrekt

og sikker drift og vedligeholdelse af maskinen.

ADVARSEL : Fareren af denne maskine bgr vaere kvalifi-
ceret og opleert i dens betjening.

ADVARSEL : Forsgg aldrig at saette maskinen i drift eller
at reparere den, far De har lzest og forstaet alle gaeldende
advarsler og anvisninger til brugeren, der er anfgrt i vejled-
ningen, samt alle sikkerhedsmeerkater, der sidder pa mas-
kinen.

Manglende overholdelse af de geeldende sikkerhedsanvis-
ninger kan medfgre personskader.

ADVARSEL : Der ma aldrig foretages sendringer af maski-
nens eller motorens design. Fjern, eller deaktiver aldrig de
monterede beskyttelses- eller sikkerhedsanordninger.
Brug aldrig udstyr, som ikke er godkendt til brug med dette
udstyr.

Udfarelse af @endringer pa maskinens design, som ikke er
godkendt, eller brug af udstyr, som ikke er godkendt, kan
medfere personskader.

| det omfang at disse handlinger udger en udtrykkelig
kraenkelse af bestemmelserne i Yanmar's produktgaranti,
bortfalder den geeldende garanti.



2 Sikkerhedsanvisninger

| vejledningen henvises der til maskinens veesentligste bes-
tanddele pa fglgende made:

Maskine (1):
Angiver hele produktet.

Udstyr (2):
Angiver gravearm, udligger, skovl eller andet tilbehgr.

Maskinchassis (3):
Angiver den del af maskinen, som bestar af maskinens over-
bygning og undervogn.




3 Generel oversigt over maskinen og lovgivning

3 Generel oversigt over maskinen og lovgivning

3.1 Anvendelser

Maskinen er beregnet til at udfere falgende opgaver :

» Udgravning
» Skovling

+ Grgftegravning

3.2 Brugertilladelse

For maskinen tages i brug, skal det undersages i henhold til
geeldende lovgivning, om der kraeves en speciel tilladelse til at
bruge maskinen.

Overhold al geeldende lovgivning.

Kontakt Deres forhandler med hensyn til tilladelse.

3.3 Leftning

Brugen af maskinen som lgfteredskab er underlagt Maskindi-
rektiv 89/655/CE aendret af direktiv 95/63/CE for Medlems-
lande af det Europzeiske Faellesskab, og det enkelte lands lo-
vgivning for lande uden for det Europeeiske Feellesskab.
AMMANN YANMAR fralaegger sig ethvert ansvar for brug af
maskinen, som ikke overholder retningslinjerne i disse nor-
mer.

/\ FORSIGTIG

Det er forbudt at transportere eller lgfte personer med
maskinen.

/\ FORSIGTIG

Kontakt Deres AMMANN-YANMAR-forhandler, hvis De
onsker yderligere oplysninger.



4 Bestilling af reservedele og anmodning om reparation

Bestilling af reservedele og anmodning om

reparation

9006

4.1 Placering af skiltet med maskinens
serienummer

Skiltet med serienummer ma under ingen omstaendigheder
tages af.

4.2 Skilt med motorens serienummer

Skiltet med motorens serienummer sidder gverst pa cylinder-
toppens deeksel Skiltet med motorens serienummer ma under
ingen omstaendigheder tages af.

4.3 Placering af EPA-maerkepladen

EPA-maerkepladen er anbragt pa motoren. EPA-maerkepla-
den ma under ingen omsteendigheder fijernes.

4.4 Bestilling af reservedele og
anmodning om reparation

Nar De bestiller reservedele eller ringer med et services-
pgrgsmal, bedes De opgive maskinens modelbetegnelse og
serienummer samt motorens serienummer til YANMAR - for-
handleren sammen med aflaesningen pa driftstimetaelleren.

_J » Skilt med maskinens serienummer.



4 Bestilling af reservedele og anmodning om reparation




SIKKERHED

/\ FORSIGTIG

Forseg aldrig at seette denne maskine i drift eller vedligeholde den, for De har laest og forstaet
alle geeldende sikkerhedsmeddelelser, der er anfert i vejledningen.

Manglende overholdelse af sikkerhedsmeddelelserne kan medfore personskader.
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5 Grundliggende forholdsregler

5 Grundliggende forholdsregler

/\ FORSIGTIG

Det tilkommer brugeren at fastsla, hvorvidt der foreligger
farlige omstaendigheder ved en anvendelse, sdsom
giftige gasser, eller terraenforhold, som gor det
nodvendigt at iagttage sarlige
sikkerhedsforanstaltninger og tage forholdsregler, for at
fjerne eller formindske risici.

Overhold de sikkerhedsregler, der gaelder for

Deres arbejdsplads

* Kun kvalificerede personer méa bruge og vedligeholde
denne maskine.

» Overhold alle sikkerhedsregler, forholdsregler og regler for
fremgangsmader.

» Alle signaler skal aftales pa forhand for opgaver, der
udfgres i hold eller i samarbejde med en hjaelper.

/\ FARE

Maskinerne er ikke udstyret til at arbejde under
spraengfarlige forhold.

St alle sikkerhedsanordninger pa plads

» Sarg for, at alle beskyttelsesanordninger og deeksler er
monteret i den rigtige stilling. Hvis nogle af dem er beska-
diget, skal de gjeblikkeligt repareres.

» Sikkerhedsanordninger sdsom lasegreb skal bruges rig-
tigt, og brugeren skal kende anvisningerne for brug heraf.

» Tag aldrig sikkerhedsanordningerne af. Sgrg altid for, at de
virker korrekt.

» Ukorrekt drift af sikkerhedsanordningerne risikerer at me-
dfare alvorlige personskader og i veerste fald dgd.

Spand sikkerhedsselen

» For at garantere din sikkerhed er der installeret en beskyt-
telsesanordning med sikkerhedssele i tilfeelde af omstyrt-
ning (ROPS), nedfald af genstande (FOPS), og vaeltning il
siden (TOPS). (Ifelge modellen)

» Speend altid sikkerhedsselen, og stram selen til, fgr maski-
nen startes.

» Sikkerhedsselen skal udskiftes, hvis maskinen har veeret
udsat for et uheld.

11



5 Grundliggende forholdsregler
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» Desuden skal saedet og seedets fastspaending undersgges
hos forhandleren, hvis maskinen har vaeret udsat for et
uheld.

» Hvis saedet og saedets underlag er blevet beskadiget, skal
delene udskiftes.

Brug passende arbejdstgj og baer
beskyttelsesudstyr

» Brug aldrig lesthaengende tgj eller smykker, som kan
haenge fast i betjeningsgreb eller nogen af maskindelene.
Undga ligeledes arbejdst@j med oliepletter, da der kan ga
ild i det.

+ Sorg for altid at baere hjelm, sikkerhedsbriller, sikkerheds-
fodtgj, maske, handsker og andet personligt beskyttelse-
sudstyr afhaengigt af arbejdsforholdene. Traef seerlige sik-
kerhedsforanstaltninger, nar metalstumper risikerer at
springe op under arbejde med en vandhammer, eller nar
De renger maskinkomponenter med trykluft.

+ Sorg ligeledes for, at der ikke er nogen personer i neerhe-
den af maskinen.

Alkohol

» Brug aldrig maskinen, hvis De har drukket alkohol, eller
nar De foler Dem darligt tilpas, da det kan medfere uheld
for Dem eller andre.

Sorg for passende ventilation, nar De arbejder i

et lukket omrade

» Udstedningsgas fra motoren er sundhedsfarlig og hvis
man inhalerer den, kan det medfare alvorlige gener. Nar
De starter motoren i et lukket omrade, skal De abne alle
vinduer og dgre for at fa ventilation.

» Sogrg ligeledes for ikke at lade motoren kgre i tomgang, nar
det ikke er ngdvendigt, og lad kun motoren kare, nar De ar-
bejder.

Forholdsregler for de planter, der skal
beskyttes mod varm luft og udstedningsgas

» Stgddeemperen og kaleren udsender luft ved meget hg;j
temperatur. Hvis denne varme luft rammer en plante di-
rekte, der planten.

» Beskyt derfor planter mod varm luft med beskyttelsess-
kaermen, nar De arbejder tet ved en haek eller planter.

12



5 Grundliggende forholdsregler

Hold brandstof og olie pa afstand af gnistkilder

Hvis der kommer aben ild i neerheden af braendstof, olie,
hydraulisk vaeske eller frostveeske kan det antaende en
brand.

Ver szerlig opmarksom pa felgende emner:

Der ma aldrig komme letantaendelige materialer i neerhe-
den af cigaretter eller teendte teendstikker eller andre
brandkilder.

Fyld aldrig breendstof pa maskinen, mens motoren kegrer.
Rygning er strengt forbudt under pafyldning af braendst.

Stram propperne godt til pa braendstoftanken og oliebehol-
deren.

Opbevar braendstof og olie pa et kgligt og godt udluftet
sted, hvor de ikke udseettes for direkte sollys.

Breendstof og olie skal opbevares pa et sted, der opfylder
geeldernde regler for sikkerhed. Uautoriserede personer
ma ikke have adgang hertil.

Tag aldrig proppen af en beholder, der
indeholder varm vaeske

Motorens kgleveeske, motorolien og den hydrauliske
vaeske er stadig varme og under tryk, lige nar maskinen
slukkes.

Hvis man tager proppen af beholderne, udtemmer kgle-
vaesken eller olien eller udskifter et filter under disse oms-
teendigheder, risikerer man at forarsage forbreendinger.
Lad delene afkgle, og overhold fremgangsmaderne, der er
beskrevet i denne vejledning.

Nar De tager proppen af kaleren, skal motoren veere stop-
pet. Lad kelervaesken afkgale tilstreekkeligt, drej derefter
langsomt proppen for at aflaste trykket i beholderen.

Nar proppen tages af beholderen med hydraulisk vaeske,
skal motoren veere slukket. Drej derefter langsomt prop-
pen for at aflaste trykket og dermed undga, at der sprojter
olie op.

Undga sundhedsfarligt stov fra asbest

Asbeststav, der findes i luften, er kreeftfremkaldende og
sundhedsfarligt. Hvis man inhalerer luften, kan det me-
dfgre lungekreeft. Nar De handterer materialer, der even-
tuelt indeholder asbest, skal felgende forholdsregler ove-
rholdes :

Det er forbudt at anvende trykluft til rengaring.

Der skal bruges vand til renggring af maskinen for at
undga, at asbesten fordeles i luften.

13



5 Grundliggende forholdsregler

+ Sta altid i vindsiden, nar De arbejder med asbestholdige
materialer og bruger maskinen pa et sted, hvor der kan fo-
rekomme asbeststgv.

» Beer altid ragmaske, hvis det er ngdvendigt.

Pas pa ikke at blive mast eller skadet af tilbeher

* Hold haender, arme og alle legemsdele langt vaek for de
bevaegelige dele mellem tilbehgr og maskinen eller spe-
cielt mellem den hydrauliske cylinder og tilbehgret, nar fri-
pladsen mellem to dele for-mindskes pa grund af, at de-
lene bevaeger sig.

Sorg for at der altid er en brandslukker og en
forbindingskasse til radighed
+ Der skal altid forefindes en brandslukker pa arbejdsstedet.

* Lees ngje instruktionerne pa apparatet for at se, hvordan
det bruges. Sarg for, at der altid er en forbindingskasse pa
det angivne sted.

» Veaer opmeerksom pa, hvad man skal gere i tilfeelde af
brand eller et uheld.

* Informer alle bergrte personer om, hvem der skal kontak-
tes i ngdstilfeelde, og lad et ngdhjselpsnummer ligge ved
siden af telefonen.

Udfer aldrig eendringer pa maskinen uden
forudgaende tilladelse

Forholdsregler for dele og vaerktej som
ekstraudstyr

» /Endringer, som ikke anbefales af YANMAR, risikerer at
medfare farlige situationer.

* Hvis De vil udfere aendringer pa maskinen, skal De kon-
takte Deres YANMAR - forhandler. YANMAR er ikke ans-
varlig for personskader, uheld, materialefejl eller maskins-
kader, der opstar som felge af ikke-tilladte aendringer.
Enhver eendring, der udfgres, uden forudgaende tilladelse,
medfarer, at YANMAR'’s garanti annulleres

» Nar De installerer eller bruger tilbehgr, skal De altid laese
driftsanvisningerne for de pagaeldende dele samt afsnit-
tene om installation af tilbehgr i denne vejledning.

* Brug kun tilbehgar, der er tilladt af YANMAR. Brug af ikke
tilladt tilbehar kan risikere at pavirke maskinens sikkerhed
og ikke mindst korrekt drift eller maskinens levetid.

» Brug af udstyr, som ikke er tilladt, er imod YANMAR’s ga-
rantibestemmelser og medfarer en annullering af garan-
tien.
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5 Grundliggende forholdsregler

Advarsel for fererhusets vinduer
+ Hvisenrudeifgrerhuset ved et uheld bliver gdelagt, er der
fare for, at operatgren kan komme i kontakt med udstyret.

+ Stands gjeblikkeligt arbejdet, og udskift ruden.

Forerens udgang fra fererhuset i ngdstilfalde
(i forerhus)

» Hvis farerhusets dar ikke kan abnes, skal ruden slas i styk-
ker med den hammer, der ligger inde i fgrerhuset, sa fgre-
ren kan komme ud.

» Fjern glasstumperne fra ruden, der ligger pa maskinen, for
at undga at komme til skade. Kontroller endvidere, at trin-
breettet ikke er fyldt med glassplinter, sa De risikerer at
glide.
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6 Forholdsregler for brug

6 Forholdsregler for brug

6.1 Forholdsregler for start af motoren

Sorg for sikkerheden pa arbejdsstedet

Far motoren startes, skal man sikre sig, at der ikke er no-
gen farer inden for maskinens arbejdsomrade.

Undersgg jorden og underlaget, og find det mest vele-
gnede arbejdsomrade.

Nar man arbejder pa offentlig vej, skal man huske at ops-
tille advarselsskilte eller et hegn for kgretgjers og fodgaen-
geres sikkerhed.

Hvis det ser ud til, at der er underjordiske installationer sa-
som vandledninger, gasledninger, hgjspaendingsledninger
eller andet, skal de ansvarlige virksomheder kontaktes
med henblik pa at lokalisere installationerne ngjagtigt for
ikke at beskadige dem.

Udfer en kontrol rundt om ferersaedet

Alle urenheder, olie og sne pa maskinens bund, betje-
ningsgreb, handgreb eller trinbraet ger disse dele glatte og
farlige. Hold altid disse dele rene.

Hold alle dele og veerktgj vaek fra fgrersaedet, da de kan
beskadige betjeningsgreb eller omskiftere eller risikerer at
medfgre andre alvorlige farer.

Signal for start af motoren

Kontroller omhyggeligt maskinen fgr start hver dag.

Serg for, at der ikke star nogen personer i vejen, far De sti-
ger op i eller ned fra maskinen.

Start aldrig motoren, hvis advarselsskiltet UNDER VEDLI-
GEHOLDELSE er anbragt pa styretgjet.

Fer motoren startes, skal man trykke pa hornet for at ad-
vare alle personer i naerheden af maskinen.

Motoren ma kun startes og maskinen kun kares, nar mas-
kinfareren sidder pa farerszedet.

Ingen andre personer ma befinde sig pa maskinen.

Hold fererhusets ruder rene

Hold ruderne i farerhuset og lygterne rene, sa udsynet altid
er godt.

Kontroller, at maskinen er udstyret med lygter og specielle
arbejdslamper, og at de fungerer korrekt.
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6 Forholdsregler for brug

/\ ADVARSEL

Forlygterne bliver meget varme, nar de er teendt. Rer dem
ikke med bare hander, for de er afkolet, for at undga
risiko for forbraending.

Kontroller skovibladets stilling, far maskinen
startes
+ Kontroller skovibladets stilling, for karegrebene betjenes.

Nar skovlbladet er bag ved maskinen, skal keregrebene
betjenes i modsat retning.

(1) Venstre kgregreb
(2) Skovlblad

ROPS / FOPS / TOPS - beskyttelses-struktur

» Der ma aldrig foretages aendringer pa ROPS / FOPS /
TOPS - beskyttelsesstrukturen.

* Hvis ROPS/FOPS / TOPS - beskyttelsesstrukturen bliver
beskadiget, skal den udskiftes med det samme for at
undga personskader. Den ma hverken repareres eller een-
dres.

6.2 Forholdsregler for karsel

Kontroller, at der ikke er nogen personer i naerheden af mas-
kinen, nar De drejer eller bakker

» Der skal altid veere en hjaelper pa arbejdsstedet, hvis dette
er farligt eller har darlig sigtbarhed.

» Hold alle personer pa afstand af arbejdsstedet eller maski-
nens forflytningsomrade.

» Advar alle personer i neerheden ved hjeelp af lydalarmen
eller et andet lydsignal, far maskinen startes.

» Udsynet bagud fra maskinen er begraenset. Sgrg for, at
der ikke er nogen personer bag ved maskinen, fgr De bak-
ker.

Forholdsregler for forflytning

* Nar De kgrer med maskinen, skal skovlen holdes mellem
40 og 50 cm over jorden og med udliggeren og armen
sammenfoldet som vist pa tegningen.

» Hovis det er ngdvendigt at bruge betjeningsgrebene under
karsel, skal dette altid ggres uden kraftige eller pludselige
beveegelser.

» Kgr maskinen med lav hastighed, og drej langsomt pa skra
omradet.
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6 Forholdsregler for brug

» Kar ikke over forhindringer, hvis det er muligt at undga.
Hvis dette ikke er muligt, skal maskinen kares med lav
hastighed og skovlen holdes nede ved jorden. Kgr aldrig
over forhindringer, der kan risikere at f& maskinen til at
haelde mere end 10 grader.

Korsel med maskinen pa en skraning

» Kgr maskinen forsigtigt pa en skraning for at undga, at
maskinen haelder eller glider.

» Nar man kerer maskinen péa en skraning, skal skovlen hol-
des mellem 20 og 30 cm over jorden, saledes at man hur-
tigt kan seenke den ned pa jorden og stoppe maskinen i
ngdstilfselde.

» Drej aldrig maskinen pa en skraning, og ker den aldrig pa
tveers af en skraning. Kgr altid farst ned pa et fladt under-
lag, fgr maskinen drejes.

» Maskinen kommer let til at skride ud ved kgrsel pa grees, i
visne blade eller pa en fugtig metalplade, hvis der blot er
den mindste haeldning. Ker maskinen forsigtigt med lav
hastighed for at undga, at den skrider ud.

» Brug aldrig betjeningsgrebet til &ndring af larvebandenes
afstand, nar De kgrer pa en skraning.

(1) Karsel ned ad en skraning
(2) Karsel op ad en skraning

Bemeaerk: Se oversigt over specifikationer vedrgrende
maksimal tilladt haeldning.

Bremsning under korsel ned ad bakke

« Nar man karer ned ad bakke, kan man bremse maskinen
automatisk ved at indstille keregrebene i neutral stilling.

Nar larvebandet glider

» Hvis maskinen ikke kan kare op ad en skraning, fordi lar-
vebandene glider, skal armen traekkes ind. Brug redska-
bets tilbageslagskraft til at komme op ad skraningen.

Nar motoren gai sta

» Hvis motoren ga i std, mens der keres op ad bakke, skal
karegrebene indstilles i neutral stilling. Sluk motoren og
genstart den.

18



6 Forholdsregler for brug

6.3 Forholdsregler for arbejde

Udfer aldrig farligt arbejde

Det er farligt at foretage udgravninger over maskinen, da
der er risiko for skred af sten eller sammenstyrtning af jord.

Udgravninger under maskinen er farligt, da det kan me-
dfare, at maskinens underlag styrter sammen, hvorved
maskinen styrter ned i udgravningen.

(1) Udgravning ovenfra
(2) Udgravning nedefra

/\ FARE

Hold god afstand til hejspaendingsledninger

Det er meget farligt at arbejde i naerheden af luftedninger,
og derfor skal saerlige forholdsregler overholdes. | denne

vejledning anses det for arbejde i naerheden af elektriske

luftledninger, nar maskinens tilbeher eller last i en vilkarlig
stilling kan na de minimumafstande, der er angivet herun-
der.

Folgende fremgangsmader er nyttige for at undgéa uheld
og personskader.

1) Brug altid fodtgj med gummi.

2) Sarg for at en hjeelper kan advare maskinfgreren, nar

maskinen er for teet pa en elledning.

Hvis maskinen skulle komme i kontakt med en elledning,
ma maskinfareren ikke forlade fgrersaedet.

Advar alle personer pa jorden, fgr arbejdet i naerheden af
elledninger pabegyndes, sa de kan holde sig pa passende
afstand af maskinen.

Kontakt den pagaeldende producent af elektricitet for at fa
oplysninger om ledningernes spaending pa arbejdsstedet.
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6 Forholdsregler for brug

Transmissions- | Min. sikkerheds-
spzending (V) afstand (m)

Kraft- 100/200 eller mindre 2 eller mere
fordeling 6600 eller mindre 2 eller mere
22000 eller mindre 3 eller mere
Transmissions-| 66000 eller mindre 4 eller mere
linje 154000 eller mindre 5 eller mere
275000 eller mindre 7 eller mere

Redskaberne ma ikke stede sammen

Nar man kgrer med maskinen eller arbejder pa et sted
med begraenset hgjde, f.eks. i en tunnel, i omradet under
en viadukt, under elledninger eller i en garage, skal maski-
nen altid keres forsigtigt, for at udliggeren, armen eller
udstyret ikke stgder mod forhindringer i hgjden.

Soerg for godt udsyn

Nar man arbejder i et markt omrade, skal alle lygter og for-
lygter teendes. Der skal sgrges for ekstra belysning, hvis
det er ngdvendigt.

Stop al drift, hvis rag, sne eller regn forhindrer udsynet.

Arbejd forsigtigt i snefyldte omrader

Snefyldt jord eller isglatte veje er farlige, da man risikerer,
at maskinen skrider ud selv pa svage skraninger. Kgr mas-
kinen med lav hastighed, og stop eller drej aldrig pludseligt
pa en skraning.

Fjern forsigtigt sne, da vejkanten og diverse installationer
kan veere tildeekket og dermed skjult.

Et ustabilt underlag forager risikoen for
vaeltning

Hold altid god afstand til klinter, vejkanter og grefter, hvis
det er muligt, da jordbunden her er usikker. Jorden risike-
rer at friggre sig pa grund af maskinens vaegt og vibratio-
ner, hvilket medfgrer, at maskinen kan veelte eller styrte
ned. Veer forsigtig, nar De arbejder lige efter et regnskyl el-
ler en eksplosion, da jorden ikke er stabil.

Hvis jorden er udjaevnet, er i naerheden af en grgft, er den
ikke stabil og kan risikere at skride pa grund af maskinens
veegt og vibrationer, hvilket vil f& maskinen til at haelde.
Veer saerlig opmeerksom, nar der arbejdes pa vanskelige
eller farlige underlag.
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6 Forholdsregler for brug

» Brug en hjelm, og bliv under sikkerhedstaget, nar der arbe-
jdes pa steder, hvor der er hgj risiko for nedstyrtning af klip-
per.

Tilladelig vanddybde

A\ VIGTIGT

Hvis maskinen, nar den kerer op af vandet, skal bestige
en skraning pa mere end 15°, risikerer det bagerste af
overbygningen at blive neddykket i vand, hvilket kan

odelagge kolerens ventilator, nar den sprgjter vand. Vaer
opmarksom pa dette, nar der keres op fra
vandovergange.

» Graenserne for den vanddybde, som maskinen kan kare i,
gar til midt pa beererullen.

* Smer meget fedtstof pa de mobile dele (specielt pa skovls-
tiften), som har vaeret i vand i leengere tid, indtil det an-
vendte fedtstof Igber ud af lejerne.

* Tor alt overskydende fedt af med en klud.

Arbejde pa en skraning

» Sgrg for, at maskinen ikke veelter under omdrejning af
overbygningen eller ved rotation af udstyret pa en skra-
ning.

» Drej aldrig overbygningen ned ad skraningen, nar skovlen
er laesset med jord.

» Hvis man ikke kan undga at rotere maskinen, skal der ni-
velleres et arbejdsomrade for at holde maskinen sa van-
dret som muligt, mens den drejes.

Bemeaerk: Se oversigt over specifikationer vedrgrende
maksimal tilladt haeldning.

6.4 Forholdsregler for parkering

Parkering af maskinen

» Parker altid maskinen pa et fast underlag. Hvis det er nad-
vendigt at parkere pa en skraning, skal larvebandene blo-
keres med solide traeklodser, og skovlen skal graves ned i
jorden (se tegning).
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6 Forholdsregler for brug

Hvis maskinen skal parkeres i vejkanten, skal der opsaet-
tes et advarselsflag, en indhegning eller en lampe, der let
genkendes af biler og fodgaengere, og som ikke generer
trafikken.

(1) Skovl gravet ned i jorden
(2) Bloker
(3) Far skovlbladet ned pa jorden

1)

2)

3)
4)
5)

/\ ADVARSEL

Vear altid meget opmarksom under brug af betje-
ningsgrebene. Ellers risikerer man, at maskinen eller
redskabet flytter sig pludseligt, hvilket kan forarsage
alvorlige uheld.

Nar fererpladsen forlades, skal sikkerhedsgrebet
indstilles i korrekt stilling, og teendingskontakten ta-
ges ud.

Indstil hgjre og venstre kgregreb i neutral stilling, nar mas-
kinen skal stoppes.

Lad motoren kgre i tomgang ved at indstille speederhand-
taget.

Saenk skovlen, sa den underste kant lige rarer jorden.
Seaenk skovlbladet ned pa jorden.

Indstil l&segrebet pa stilling LAS.

(a) Las
(b) Lasegreb
(c) Venstre side

Vear saerlig opmarksom pa felgende emner

Spring aldrig op pa eller ned fra maskinen. Stig aldrig ned
fra eller op i maskinen, mens den karer, da det kan med-
fore alvorlige personskader.

Nar De stiger op i eller ned fra maskinen, skal De have an-
sigtet vendt mod maskinen. Hold fast i handgrebet, og saet
foden pa trinnene.

Brug aldrig betjeningsgreb som handgreb.

Sorg for at statte solidt mod maskinen med 3 punkter ved
hjeelp af haender og fadder pa handgreb og trinbraet.

Hvis handgreb eller trin er tilsmudset med olie eller andet
snavs, skal de rengeres med det samme. Udskift alle bes-
kadigede dele, og efterspaend bolte, der har lgsnet sig.
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6 Forholdsregler for brug

6.5 Sikkerhedsforanstaltninger for
arbejdsredskab

/\ FORSIGTIG

Vear forsigtig ved montering og afmontering af
arbejdsredskaber. Et arbejdsredskab, som ikke er
tilpasset maskinen, kan bringe den ud af ligevagt.

Ved montering eller afmontering af arbejdsredskaber skal du
iagttage fglgende forholdsregler:

» Anbring maskinen pa flad og fast grund.

+ Stop motoren.

» Sarg for, at de forskellige dele er rene og velsmurte.

» Montér aldrig arbejdsveerktgj, som overskrider det maksi-
malt tilladte omfang.

* Ophold dig ikke under en ophaengt last.

Brugeren bgr ggre sig bekendt med og opbevare instruktio-
nerne vedrgrende montering og brug af arbejdsredskabet.

6.6 Forholdsregler for transport

Forholdsregler for palaesning og aflaesning af
maskinen

(1) Rampe
(2) Last
(3) Shims

» Veer forsigtig ved af- og palaesning af maskinen, da det er
meget farligt.

» Kgar maskinen af eller pa lastbilen med lav hastighed eller
i tomgang.

» Laes maskinen af eller pa et sted med plant og fast under-
lag og pa passende afstand fra vejkanten.

» Brug ramper, som er tilstraekkeligt steerke, og som har
kroge for enderne.

» Kontroller, at ramperne har den rigtige bredde, lzengde og
tykkelse til at kunne baere maskinen og derved sikre af- og
pakgrsel. Hvis ramperne bgjer for meget, skal de unders-
tottes med klodser.

* Monter ramperne sikkert pa lastbilens lad, sa de ikke kan
frigare sig.

* Fjern smarefedt, olie og andre belaegninger pa ramperne.
Fjern mudder fra larvebeelterne for at undga, at maskinen
glider pa ramperne.
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6 Forholdsregler for brug

» Lees aldrig maskinen af eller pa, hvis ramperne er glatte pa
grund af regn, sne eller frost.

 Skift aldrig kereretning under op- eller nedkgrsel pa ram-
perne. Hvis De skal skifte kgreretning, skal maskinen
keres ned pa jorden og derefter vendes.

» Efter paleesning af maskinen skal den opklodses med
treestykker og fastspaendes til lastbilen ved hjaelp af en
keede eller en metalwire, sa den ikke kan flytte sig under
transport.

Forholdsregler for transport

» Transporter maskinen sikkert og i henhold til geeldende
feerdselsregler.

* Veelg en rute under hensyntagen til bredden, hgjden og
vaegten pa den maskine, der er laesset pa lastbilen.

/\ FORSIGTIG

Laes maskinen pa eller af pa et fast og plant underlag pa
god afstand af vejkanten.

Nar maskinen er laesset pa lastbilen i korrekt stilling, skal den
blokeres pa fglgende made:

1) Seaenk skovlbladet ned pa jorden.

2) Streek skovlen og armcylindrene ud til den maksimale afs-
tand, og saenk langsomt udliggeren ned pa et stykke tree

(1).

3) Stop maskinen, og fiern ngglen fra starterkontakten.
Benyt rotationslasehandtaget (A), som befinder sig under
forersaedet, for at fastlase rotationen.

4) Husk at lase betjeningsgrebene ved hjaelp af lasegrebet.

5) Fordel traestykkerne (B) foran og bagved larvebandene,
og bloker maskinen med en kaede eller en metalwire, sa
den ikke kan beveaege sig under transport. Undga iseer, at
maskinen forflytter sig til siden.

a = Last

b = Lasegreb

¢ = Venstre side

A = Rotationslasehandtag
d = Rotationen er ikke last
e = Rotationen er last
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6 Forholdsregler for brug

B = Blokeret
C = Slaebetov

VIGTIGT

Laeg rektanguleere trastykker for enden af
skovlcylinderen for at beskytte skovicylinderen mod
skader under transport.

6.7 Forholdsregler for batteriet

/\ FARE

Veer forsigtig ved handtering af batteriet.

» Batteriets elektrolyt indeholder fortyndet svovisyre, der kan
forarsage alvorlige forbreendinger af gjnene eller huden.
Brug altid sikkerhedsbriller og beskyttelsestgj under hand-
tering af batteriet. Hvis batteriets elektrolyt kommer i be-
rgring med Deres tgj, gjne eller hud, bliver tgjet gdelagt,
og gjne og hud steerkt beskadiget. | tilfaelde af uheld skal
man straks skylle med meget vand og sgge leege.

» Der er risiko for eksplosion, da den brint, som batteriet
frembringer, er letanteendelig. Hold flammer og gnister pa
afstand af batteriet.

» Hvis man ved et uheld kommer til at sluge noget af batte-
riets elektrolyt, skal man drikke mest muligt vand, meelk el-
ler a2g. Kontakt gjeblikkeligt en leege.

* For batteriet efterses eller handteres, skal motorens sluk-
kes. Indstil teendingsn@glen i position OFF (Stop).

» Sluk motoren, og drej naglen eller taendingskontakten til
stilling "OFF", farbatteriet kontrolleres eller handteres.

» Sgrg for ikke at forarsage kortslutning ved at rgre batteriets
polklemmer med et veerktgj.

» Hvis en af polforbindelserne bliver Igsnet, kan det forar-
sage gnister pa grund af darlig kontakt, hvilket kan me-
dfare eksplosion eller brand.Sgrg for at tilslutte polklem-
merne pa sikker vis.

/\ FORSIGTIG

Folg fremgangsmaderne for start af motoren ved at bruge
startkablerne.

» Nar motoren startes med startkabler, skal der bruges bes-
kyttelsesbriller.

* Hvis man starter motoren med kraftudtag fra en maskine,
ma gravemaskinen ikke sluttes til den anden maskine.
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6 Forholdsregler for brug

Nar startkablerne skal tilsluttes, skal man begynde med
pluspolen. Ved frakobling skal man begynde med minus-
polen (mod jord).

Hvis et veerktgj kommer i kontakt med maskinens pluspol,
er der risiko for dannelse af gnister.

Tilslut aldrig startkablerne til polklemmerne med omvendt
polaritet. Med andre ord ma man aldrig tilslutte en maski-
nes minuspol til en anden maskines pluspol.

Tilslut til sidst startkablets minuspol til den gverste chassis-
del. Der kan opsta gnister, og derfor skal tilslutningen fore-
tages pa leengst mulig afstand af batteriet.

26



7 Forholdsregler for vedligeholdelse

7 Forholdsregler for vedligeholdelse

7.1 Forholdsregler for vedligeholdelse

Saet skiltet "UNDER VEDLIGEHOLDELSE" pa et af mas-
kinens betjeningsgreb.

Hvis en anden person starter motoren eller aktiverer betje-
ningsgrebene, kan serviceteknikerne blive alvorligt beska-
diget.

Saet skiltet "UNDER VEDLIGEHOLDELSE" p4 et af udsty-
rets betjeningsgreb.

Brug korrekt vaerktgj

Brug af beskadiget eller slidt veerktgj eller vaerktgj, der er

uegnet til den pagaeldende opgave, er meget farligt og kan
medfere skader p4 maskinen. Sgrg altid for at bruge vele-
gnet veerktgj til de specifikke opgaver.

7.2 Periodisk udskiftning af

vasentlige komponenter

Af sikkerhedsmaessige arsager skal maskinen vedligehol-
des regelmeessigt. Udskift regelmaessigt de komponenter,
der er anfart i skemaet over sikkerhedskomponenter pa
naeste side. Hvis disse komponenter bliver beskadiget el-
ler gdelagt, er der fare for brand.

De pagaeldende komponenter udsaettes for slid, og det er
under vedligeholdelsesarbejdet vanskeligt at bedgmme,
hvor slidte de er. For at bevare komponenterne i perfekt
stand skal de udskiftes efter at have vaeret brugt i et bes-
temt tidsrum, selv om der ikke er detekteret nogen fejl.

Hvis der detekteres en fejl ved komponenterne, far tidspu-
nktet for udskiftning er naet, skal de repareres eller udskif-
tes med det samme.

Efterse de hydrauliske slanger, som ikke hgrer til de dele,
der skal udskiftes periodisk. Hvis der findes fejl, skal slan-
gerne efterspaendes eller udskiftes.

Nar de hydrauliske slanger udskiftes, skal man samtidig
udskifte O-ringe og taetninger.

Kontakt forhandleren, hvis De gnsker yderligere oplysnin-
ger om udskiftning af sikkerhedskomponenter.

Kontroller braendstof og de hydrauliske slanger i henhold
til nedenstaende skema over periodisk vedligeholdelse.
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7 Forholdsregler for vedligeholdelse

Kontrol

Kontrolpunkter

Kontrol ved start

Olielekage fra tilslutninger eller de hydrauliske slangers eller
brandstofslangens forbindelsesstykke.

Valgfri kontrol en gang om méneden

Olielekage fra tilslutninger eller de hydrauliske slangers eller
braendstofslangens forbindelsesstykke.

Skader (slid, revner eller afskalninger) pé braendstofslanger og de
hydrauliske slanger.

Foreskrevet kontrol en gang om aret

Olielekage fra tilslutninger eller de hydrauliske slangers eller
brandstofslangens forbindelsesstykke.

Interferens, masning, ®lde, vridning og skader (slid, revner eller afs-
kalninger) pa brandstofslanger og de hydrauliske slanger.

Liste over sikkerhedsdele

A = Tank

B = Braendstoffilter

C = Indsprgjtningsventil*

D = Breendstofpumpe*

E = Vandudskiller /
dekanteringsapparat

F = Fedepumpe

G = Hovedpumpe
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7 Forholdsregler for vedligeholdelse

No. | Liste over sikkerhedsdele, der skal udskiftes periodisk | Anta Interval for udskiftning
1

1 | Brendstofslange (fra tanken til dekanteringsapparatet) 1
2 | Braendstofslange (fra vandudskilleren til braendstofpum- 1

pen)
3 | Breendstofslange (fra pumpen til filteret) 1
4 | Brendstofslange (fra filteret til brendstofpumpen) 1 Tidligst hvert andet ar eller
5 | Breendstofslange (fra filteret til tanken) 1 for hver 4000 driftstimer
6 | Breendstofslange (fra breendstofpumpen til filteret) 1
7 | Breendstofslange (fra indsprejtningsdyserne til braends- 1

tofpumpen)
8 | Pumpeslange 3

Sluk motoren for der udfores eftersyn eller
vedligeholdelse pa maskinen

1)
2)
3)
4)

Motoren skal altid slukkes, fgr der udfgres eftersyn eller
vedligeholdelse pa maskinen.

Heater
Off

On
Start

Hvis det er ngdvendigt, at motoren kerer under en bestemt
vedligeholdelsesopgave, f.eks. renggring indvendigt i
kaleren, skal man s@rge for at indstille lasegrebet i Iast stil-
ling og udfere arbejdsopgaven i samarbejde med en an-
den person.

(Denne hjeelper skal sidde pa farerpladsen for hurtigt at
kunne stoppe motoren nar som helst.)

(a) Last
(b) Lasegreb

(c) Venstre side

Denne person skal passe pa ikke at rgre betjeningsgre-
bene ved et uheld.

Sorg for ikke at rgre ventilatoren, ventilatorremmen eller
varme flader.
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7 Forholdsregler for vedligeholdelse

7.3 Forholdsregler under

vedligeholdelse

Hold alle uvedkommende personer pa afstand

Tillad aldrig adgang inden for arbejdsomradet for personer,
som ikke indgar i arbejdsholdet. Veer altid opmeerksom pa
de personers sikkerhed, som opholder sig i naerheden af
maskinen.

Veer specielt opmeerksom under slibearbejde, svejsning
eller brug af en stor hammer.

Afmonteret udstyr

Ved henstilling af udstyr til opbevaring pa jorden eller mod
en mur skal man sgrge for, at udstyret star sikkert og ikke
kan falde. Det samme geelder ved montering af udstyret.

Arbejde under maskinen

For der udfgres vedligeholdelses- eller reparationsarbejde
under maskinen, skal alt tilbeher ssenkes ned pa jorden el-
ler i den lavest mulige stilling.

Opklods larvebeelterne sikkert for at blokere maskinen.

Hvis maskinen ikke er stabilt understgttet, ma der aldrig
udfgres vedligeholdelsesarbejde under den.

Trykapparat (akkumulator)

Maskinerne er udstyret med en akkumulator. Dette trykap-
parat er i overensstemmelse med forskrifterne i artikel 3,
paragraf 3 i det europeeiske direktiv (97/23/CE) ve-
dregrende trykapparater. Ifglge artikel 3, paragraf 3 er det
ikke tilladt at anbringe tegnet CE pa dette apparat.

Trykapparatet (akkumulatoren) er tryktaet. Reparation, ve-
dligeholdelse og betjening ber kun udfares af kvalificeret
person.

Trykapparatet ma ikke abnes eller aendres.

Hold maskinen ren

Pletter af olie, smarefedt eller brudstykker af dele, der lig-
ger spredt rundt omkring, er farlige, da de kan falde ned.
Hold altid maskinen ren.

Hvis der kommer vand ind i det elektriske system, kan det
medfgre driftsforstyrrelser pa det elektriske system og der-
ved driftsforstyrrelser for hele maskinen. Man risikerer lige-
ledes, at der opstar kortslutninger, som kan forarsage
brand eller elektrisk stad.

Renger aldrig falere, stik og ferersaedet med vand eller
damp.
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7 Forholdsregler for vedligeholdelse

Kolervaeskestand

* For kelervaeskestanden kontrolleres, skal motoren sluk-
kes. Vent indtil kaleren og motoren er helt afkglet.

* Lasn langsomt proppen for at aflaste trykket inde i behol-
deren, for proppen tages helt af.

Brug eksplosionssikker belysning

» Brug en eksplosionssikker belysning ved eftersyn af
breendstof, olie, kalervaeske eller batteriets elektrolyt. |
modsat fald kan man risikere brand eller eksplosion.

Forholdsregler ved handtering af batteriet

» Nar der udfgres reparations- eller svejsearbejde pa det
elektriske system, skal batteriets minuspol kobles fra for at
afbryde stremforsyningen.

Handtering af hgjtryksslanger
» Laekage af braendstof eller olie kan antaende en brand.

» Bgj aldrig hejtryksslangen og pas pa at den ikke rammes
med en hard genstand. Da der under brug af hgjtryk let
opstar brud pa rgrledninger, slanger og kanaler, som er
beskadiget eller bgjet pa unaturlig vis, ma sadanne aldrig
anvendes.

Pas pa varm olie under hgijt tryk

» Udstyrets hydrauliske system er indvendigt under hgijt tryk.
Nar der fyldes op med hydraulisk vaeske eller denne
udtemmes, skal man vente, indtil det hydrauliske tryk er
aflastet.

* Man kan risikere, at opsprgijtning af olie under hgjtryk fra
et lille hul, rammer gjne eller huden. Brug derfor altid bes-
kyttelsesbriller og tykke handsker under sggning efter lee-
kager. Brug et stykke karton eller et stykke krydsfinér til sg-
gning efter leekager af varm olie.

» Hovis olie under hgijt tryk kommer i beraring med kroppen,
skal man straks sgge laege.

Pas pa smgrefedt under hgjt tryk, nar
larvebandenes spanding indstilles

Systemet til indstilling af larvebandenes spaending indeholder
smgrefedt under hgijt tryk.

En fejl i fremgangsmade for justering af spaendingen kan me-
dfare, at der sprgjter smgrefedt ud, eventuelt fra smgreniplen,
som kan forarsage personskader.

+  Abn ikke smgreniplen mere end en omgang.

» Hold ansigt, haender, ben og kroppen pa afstand af smare-
niplen.
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7 Forholdsregler for vedligeholdelse

Kgalerens ventilator og ventilatorrem under

rotation

* Raor aldrig kelerens ventilator eller ventilatorremmen med
en genstand, nar disse dele er i beveegelse.

» Hovis kalerens ventilator eller ventilatorremmen rgres, nar
disse dele er i bevaegelse, kan det medfare alvorlige per-
sonskader.

Behandling af affald
* Smid ikke spildolie ud sammen med husholdningsaffald.

» Udtgm altid maskinolien i en sikker beholder og ikke di-
rekte pa jorden.

» Ved bortskaffelse af giftigt affald, sdsom braendstof, olie,
kolerveeske, oplgsningsmidler, brugte filtre og batterier,
skal geeldende lovgivning overholdes.
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8 Sikkerhedsmeddelelser (Selvkleebende advarselsetiketter)

8 Sikkerhedsmeddelelser (Selvklaebende
advarselsetiketter)

Der er flere sikkerhedsmeddelelser pa maskinen. En komplet
beskrivelse af alle sikkerhedsmeddelelser og udskiftning he-
raf gennemgas i dette kapitel. Kontroller med jeevne mel-
lemrum, om alle meddelelser sidder pa de korrekte steder, og
om de er lzeselige.

Hvis der mangler et klistermaerke, eller det er gdelagt eller
ikke kan laeses, skal det udskiftes. Hvis et klistermaerke sidder
pa en del, der skal udskiftes, skal man seette et nyt klister-
maerke pa den nye del.

Kontakt Deres YANMAR - forhandler for at fa nye klistermeer-
ker. Kodenummeret er angivet pa hvert klistermaerke.
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8 Sikkerhedsmeddelelser (Selvkleebende advarselsetiketter)

8.1 Placering af de selvklaebende
advarselsetiketter (afhaengigt af
modellen)
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8 Sikkerhedsmeddelelser (Selvkleebende advarselsetiketter)
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Billederne i dette kapitel og deres placering kan variere ifglge modellerne.




8 Sikkerhedsmeddelelser (Selvkleebende advarselsetiketter)
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9 Identifikation af de veesentlige dele

9

Identifikation af de vaesentlige dele

9.1 Generel oversigt over maskinen

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

A=
B=
C=
D=

10) Gashandtag
11) Lasegreb

12) Frihjul

13) Larvebandsrulle
14) Tandhjul

15) Rotationscylinder pa udligger
16) Lys pa udliggeren (arbejdslys)
17) Sikkerhedstag
18) Udliggerens fod
19) Larveband

20) Skovlbladcylinder

Hajre
Venstre
Foran
Bag

Skovlblad

Udliggercylinder

Skovl

Nedszenkning af skovl
Skovlens forbindelsesstang
Arm

Skovlcylinder

Armcylinder

Udligger




9 Identifikation af de veesentlige dele

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9.2 Betjeningsanordninger og

kontakter (afhangigt af modellen)

Gashandtag

Venstre betjeningsgreb
Lasegreb

Kontakt for 2. hastighed
PTO-pedal

Fodstette
Translationshandtag
Fodstette

A = Til fererhus

9) Rotationspedal udligger
10) Lasegreb

11) Horn

12) Hajre betjeningsgreb

13) Betjeningsgreb til skovlblad
14) Lyskontakt

15) Kontakt til vinduesvisker
(fererhus)
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16) Kontakt til varmesystem
(fererhus)

17) Monitor

18) Teendingskontakt
19) Translationspedaler
20) Kontakt til kabinelys



10 Beskrivelse af forerplads

10 Beskrivelse af forerplads

| dette afsnit beskrives de forskellige betjeningsanordninger,
der er ngdvendige, for at arbejde med maskinen. For at
kunne arbejde med maskinen under optimale sikkerhedsfor-
hold og bedst mulig komfort er det pakreevet at vide ngjagtigt,
hvordan disse betjeningsanordninger handteres og bruges.

10.1 Instrumentbord (afhaengigt af
modellen)

O, ©®©
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1) Braendstofmaler

2) Indikator for kglevaeskens temperatur
3) Alarmindikator for motorens olietryk

4) Advarselslampe for batteriets ladestand
5) Advarselslampe for vandtemperatur

6) Timeteeller

/\ FORSIGTIG

Nar en kontrollampe taender, og alarmen lyder, mens
maskinen er i drift, skal maskinen gjeblikkeligt standses.
Driftsfejlen skal findes og udbedres.

Nar teendingsnaglen er i position "ON", taender kontrollam-
perne (3), (4) og (5), og alarmen aktiveres. Kun alarmen for
vandtemperatur (5) slukker efter et par sekunder.

Alle kontrollamper slukker normalt, nar motoren er startet.
Hvis der opstar et problem under starten, taender en kontrol-
lampe, og alarmen aktiveres. Hvis taeendingsngglen er i posi-
tion ON, og en kontrollampe ikke teender, kan det skyldes, at
sikringen er sprunget.
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10 Beskrivelse af fererplads
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D

(1) Braendstofmaler

Braendstofmaleren fungerer, nér teendingsnaglen er i position
ON. Den angiver braendstofniveauet i tanken.

» Det erikke unormalt, at viseren ikke gjeblikkeligt og ngjag-
tigt angiver breendstofstanden, nar teendingsnaglen er i
position ON.

* Hvis maskinen star pa et skrat underlag, mens braends-
tofmaleren afleeses, vil visningen veere ungjagtig.

F = Fuld
E = Tom

(2) Indikator for kelevaskens temperatur

Denne indikator angiver temperaturen pa motorens kgle-
vaeske. Under arbejde ligger kalevaeskens temperatur teet pa
det felt (1). Hvis kalevaeskens temperatur nar den graense (2)
under arbejdet, skal motoren indstilles til tomgang. Vent, til
kolevaeskens temperatur igen bliver normal.

1 = Kold
2 =Varm

(3) Alarmindikator for motorens olietryk

Hvis motorens olietryk falder under normalt niveau, teender
advarselslampen, og alarmen aktiveres. Sluk motoren, og
kontroller.

(4) Advarselslampe for batteriets ladestand

Hvis batteriet ikke er korrekt opladet, blinker advarselslam-
pen. Kontroller i sa fald batteriets ladekreds. Hvis der findes
fejl, skal de ngdvendige forholdsregler traeffes.

(5) Advarselslampe for vandtemperatur

Hvis taeendingsn@glen er i position ON, taender kontrollampen
og slukker igen efter et par sekunder. Hvis temperaturen bliver
unormalt hgj under arbejdet, teender kontrollampen og alar-

men aktiveres for at angive, at motoren er overophedet.

Lad motoren kgre i tomgang et gjeblik, og sluk den derefter.
Nar motoren er afkglet, skal de udbedrende handlinger fore-
tages.
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10 Beskrivelse af forerplads

(6) Timeteeller

Timeteaelleren angiver det samlede antal arbejdstimer for mas-
kinen.

Aflaesningen af timetaelleren er med til at bestemme servicein-
tervallerne. Nar motoren kearer, registrerer timetzelleren hele
tiden den forlgbne tid, selv om maskinen ikke anvendes.

+ Timeteelleren registrerer "1" for en time uden at tage hen-
syn til mtoorens omdrejningshastighed Decimalen helt til
hgjre registrerer "1" for hver 0,1 time (dvs. 6 minutter).

1 = Timeteeller

10.2 Kontakter (afhaengigt af modellen)

Il

1) Teendingskontakt
2) Lyskontakt
3) Kontakt til horn
4) Kontakt til vinduesvisker og vinduesvasker
(i fgrerhuset)
5) Kontakt til varmesystem (i fgrerhus)
6) Kabinelys (i fgrerhus)
7) Kontakt for 2. hastighed
8) Kontakt til adskillelse af larveband (SV17EX)
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10 Beskrivelse af fererplads

(1) Teendingskontakt
Brug denne kontakt til at teende og slukke motoren.

VIGTIGT

Maskinen er udstyret med et elektrisk sikkerhedssystem.
Hvis lasehandtagene ikke befinder sig i
sikkerhedstilstand, kan motoren ikke startes.

» Position OFF = Stop

Drejteendingsngglen til position OFF for at stoppe motoren
og afbryde den elektriske kreds, og tag ngglen ud.

* Position ON

Drej taendingsnaglen til position ON for at abne fadekred-
sen og ladekredsen. Hold teendingsnaglen i denne stilling
under drift.

» Position START

Drej teendingsnaglen til position START for at starte moto-
ren. Slip naglen, nar motoren er startet, hvorefter den ven-
der tilbage til position ON.

» Position AIR HEATER = FORVARMNING

Drej ngglen til position for forvarmning for at opvarme ind-
sugningsluften, s& motoren lettere starter, nar det er koldt.
(Brug denne position, nar udendgrstemperaturen er lav).

» Hvis motoren ikke teender, og naglen er i position ON, ak-
tiveres lydalarmen.

Drej teendingsnaglen til position OFF for at slukke alar-
men.

1) Vorwarmning
2) Off
3) On
4) Start

(2) Lyskontakt
Udliggerens lys og lygterne taender, nar kontakten og taen-

= dingsnaglen er i position ON.
to\\@ '/ * ON : Lyset er teendt.

o<  OFF : Lyset er slukket.

VIGTIGT

Lad ikke lyset vaere taendt, nar motoren ikke karer.
Batteriets ladestand falder, og motoren kan ikke lzengere
starte.
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10 Beskrivelse af forerplads
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(3) Kontakt til horn

Skub kontakten opad pa det hgjre betjeningsgreb (1) for at ak-
tivere hornet.

(4) Kontakt til vinduesvisker og vinduesvasker
(i forerhuset)

Denne kontakt bruges bade til vinduesviskere og vindues-
vask.

Vinduesvisker (i fererhuset):
Indstil kontakten pa stilling "ON" for at aktivere vinduesvis-
kerne.

* ON : Vinduesviskerne er teendt.
* OFF : Vinduesviskerne er slukket.

Vinduesvask (til farerhus):
Tryk pa betjeningsknappen til vinduesvask.
Sprinklervaesken sprgjtes pa forruden.

VIGTIGT

* Tryk ikke pa betjeningsknappen til vinduesviskeren,
nar sprinklervaskebeholderen er tom, da det kan
odelaegge pumpen.

¢ Tend ikke vinduesviskerne, hvis forruden er helt tor,
da den kan blive adelagt. Brug kun vinduesviskerne
pa en vad forrude.

¢ Vinduesviskerens blad kan fryse, nar det er koldt. Prgv
ikke at aktivere vinduesviskeren, hvis den er frosset
fast, da det kan edelaegge vinduesviskernes motor.

(5) Kontakt til varmesystem (i fererhus)

Brug denne kontakt til at opvarme fererhuset. Flyt kontakten
for at veelge blaeserens hastighed. Veelgeren bruges til at
veelge en starre eller mindre luftmaengde:

» LO: Langsom blaeserhastighed.
» HI: Hgj bleeserhastighed.
» OFF : Blaeseren er slukket.

Brug farst kontakten til varmesystemet, nar kglervaesken er
opvarmet.
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10 Beskrivelse af fererplads

(6) Kabinelys (i farerhus)

m Kabinelyset kan teendes, nar teendingsngglen er i position
\

ON.
* ON : Lyset er teendt.

7B |-

(7) Kontakt for 2. hastighed (afhangigt af
modellen)

/@ Tryk pa denne kontakt for at gge kgrehastigheden, nar du
benytter bevaegelseshandtagene.

(1) Kontakt for 2. hastighed

VIGTIGT

Kor ikke i hgj hastighed i flere timer.

Tryk ikke pa denne kontakt under brug af bladet.

(8) Kontakt til adskillelse af larveband (SV17EX)

Anvend denne kontakt til at aktivere bladet eller adskille larve-
bandene.

10.3 Betjeningsgreb og pedaler

®@ @

© \ ——H

stotte)

1) Sikkerhedsgreb 6) Betjeningsgreb for skoviblad

2) Venstre betjeningsgreb 7) PTO-pedal

3) Hajre betjeningsgreb 8) Pedal til rotation af udligger

4) Karegreb og pedaler 9) Beskyttelsesanordning til pedalen (fod-
)

Gashandtag
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10 Beskrivelse af forerplads

(1) Sikkerhedsgreb (for at aktivere alle
arbejdshandtag)

Sikkerhedshandtagene aflaser arbejdshandtagene savel som
handtagene til karsel, og bladet. Hvis du skubber venstre sik-
kerhedsgreb opad, fares den venstre joystick ogsa op. Hajre
joystik fgres kun op, hvis hgjre sikkerhedsgreb skubbes op.
(model med sikkerhedstag)

VIGTIGT

Maskinen er udstyret med et hydraulisk
sikkerhedssystem. Hvis handtaget er i
sikkerhedsposition, kan du ikke aktivere hverken
udliggerens, armens, grabbens eller bladets hydrauliske
donkrafte, selv om hgjre og venstre styrehandtag kan
benyttes.

a = Last
b = Lasegreb (Venstre side)
¢ = Venstre side

/\ FORSIGTIG

Forholdet mellem konfigurationen af betjeningsgrebets
forflytning og udstyrets bevagelse er beskrevet i denne
vejledning. For at undga uheld pa grund af en
fejlmanevre, ma der ikke udferes andringer pa den
hydrauliske kreds, nar de hydrauliske slanger og ventiler
tilsluttes igen.

(2) og (3) Venstre og hgjre betjeningsgrebets

A = Brug af skovlarmen
1) Venstre betjeningsgreb

B = Omdrejning
1) Venstre betjeningsgreb

2) Mod venstre
3) Mod hgjre
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10 Beskrivelse af fererplads

mC

C = Dreining af udligger
1) Hajre betjeningsgreb

D = Brug af skovl
1) Hajre betjeningsgreb

/\ FORSIGTIG

Visse skovimodeller er uforenelige med maskinens
struktur.

(4) Keregreb og pedaler

Karegrebene bruges til styring af maskinens karsel.

/\ FORSIGTIG

* Hvis skovlen er i omvendt stilling, skal keregrebet bru-
ges modsat med hensyn til kersel fremad og bagud.

* Fgr man bruger karegrebet, skal man kontrollere, om
skovlen er i normal eller omvendt stilling. Skovlen er i
normal stilling, nar keremotoren er bagerst.

1) Skovlblad

Nar skovlbladet er i normal stilling:

Kgrsel fremad:Skub karegrebene fremad (1).
(2) venstre

(3) hajre

Fodpedal fremad.

Bakning:Traek keregrebene bagud (5).

(4) (Neutral) : Maskinen standser.

a = Fremad
b = Fremad
¢ = Bagud

48



10 Beskrivelse af forerplads

(5) Gashandtag

Gashandtaget styrer motorens omdrejningshastighed.
(A) Tomgang: Skub grebet helt fremad.
(B) Fuld gas: Treek grebet helt bagud.

(6) Betjeningsgreb for skoviblad

Brug dette betjeningsgreb til at styre skovlbladet.
A = Brug af skovlblad
1) Skovlbladets betjeningsgreb

VIGTIGT

Betjeningsgrebet for skovlbladet lases ikke af
sikkerhedsgrebet, selv om det er i last stilling. Derfor ma
man ikke rere betjeningsgrebet for skovibladet, nar man

ikke bruger skovlbladet.

A) : Szenket: Skub betjeningsgrebet fremad.

B) : Laftet: Traek betjeningsgrebet bagud.

N) : Nar grebet slippes, vender det tilbage til neutral stilling
midterstilling), og skovlbladet bevares i den aktuelle stilling.

PR

(7) PTO-pedal

Tryk pa pedalen for at bruge udstyret.
Se afsnittet : Brug af den PTO-kredsen.
1) Oplast

2) Last

(8) Pedal til rotation af udligger

Brug denne pedal til at dreje udliggeren mod hgjre og mod
venstre.

A = Drejning af udligger

B = Pedal til drejning af udligger

(a) : Rotation mod hgijre: Tryk pedalen mod hgjre.

(b) : Rotation mod venstre: Tryk pedalen mod venstre.

(n) : Nar pedalen slippes, vender den automatisk tilbage til
neutral stilling (midterstilling)

1 = Oplast

2 = Last
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10 Beskrivelse af fererplads

(9) Beskyttelsesanordning til pedalen
(fodstatte)

PTO-pedalen og pedalen til rotation af udliggeren har hver sin
beskyttelsesanordning.

/\ FORSIGTIG

For at undga uheld skal pedalens beskyttelsesanordning
anbringes i sikkerhedsposition, hvis rotation af udligger
eller PTO-pedal ikke anvendes.

10.4 Opbevaring af vaerktgj og
brugsanvisning (afhaengigt af
modellen)

Veaerktojssat

Veerktgjskassen befinder sig under fgrersaedet.

Traek i handtaget (1) for at abne laget (2).

Opbevar veerktgjskassen i det dertil beregnede rum (3).
Luk laget, og tryk ned, indtil lasen klikker.

Brugsvejledning
Brugsvejledningen befinder sig i dokumentmappen under lof-
tet.

10.5 Forersadet

/\ FORSIGTIG

Indstil ikke ferersaedet under arbejde med maskinen.

Indstilling af saedet

Traek i handtaget (1) for at regulere saedets position frem eller
tilbage.

Margenen for regulering (A) er:

210 mm for SV15

160 mm for SV17
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10 Beskrivelse af forerplads

10.6 Sikringer

/\ ADVARSEL

* For en sikring udskiftes, skal det elektriske system af-
brydes ved at indstille tendingsneglen pa position
OFF.

* Brug af en ledning, et stykke aluminiumspapir eller li-
gnende i stedet for en sikring kan beskadige malerne,
det elektriske system eller kabelferingen pa grund af
overophedning.

* Huvis en sikring springer, lige efter den er udskiftet, er
det tegn pa, at der er et problem ved det elektriske sys-
tem. Kontakt den naarmeste forhandler.

Sikringen er beregnet til at beskytte udstyret og den elektriske
kabelfgring mod for hgj stramstyrke. | tilfeelde af at sikringen
er anlgbet, eller der er darlig forbindelse, skal sikringen uds-
kiftes med en ny sikring, der virker.

Sikringsboksens placering (afhaengigt af
modellen)

Sikringsboksen er placeret foran til hagjre for seedet.
a=Abn

b = Lag pa opbevaringsrum

¢ = Sikringsboks

Udskiftning af en sikring

Hvis det elektriske system ikke virker, nar teendingsngaglen er
pa ON eller START, kan det vaere, at en sikring er sprunget.
Benyt denne fremgangsmade:

1) Indstil teendingsn@glen pa position OFF.

2) Tag laget af sikringsboksen.

3) Hovis en sikring er sprunget, skal den udskiftes med en til-
svarende sikring.
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10 Beskrivelse af fererplads
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Symbol | Merke- Afsikret kreds
veerdi

A 15 A Varmesystem, vinduesvisker

B 30A -

C 15 A Kontrollampe med lys, horn, lys pa
udligger, forlygte, ventil for hej hastighed

D 15 A Rele varmesystem, *vinduesvisker)

E 15A Timeteeller, sikkerhedsrele, brandstof-
pumpe, magnetventil til stop af motor,
generator

F 15 A Kontrollampe, monitor
afspaerringsventil

G 5A *Radio

H 5A

I 30 A Ekstra sikring

J I5A

*afheengigt af modellen

10.7 Forrude (i fererhus)

/\ FORSIGTIG

* Kontroller, at deren og forruden er korrekt last i aben
eller lukket stilling for at undga personskader.

* Hvis de ikke er last rigtigt, kan de pludselig springe op
eller lukkes. Det kan medfore personskader, f.eks. kan
Deres hander blive klemt mellem dgren eller forruden
og farerhusets stolpe, eller De kan stade hovedet mod
disse dele.

« Stik aldrig handen eller hovedet ud af deren eller for-
ruden, nar deren eller ruden er aben. Nar De abner
dgren eller forruden, skal den pagaldende abning la-
ses korrekt.

1) Vinduesvisker
2) Qverste del af forrude
3) Sidedgr

4) Nederste del af forrude

/\ FORSIGTIG

Den overste del af forruden kan abnes.
Nar du abner eller lukker den gverste del af forruden kan

det ske, at den pludselig lukker i. For at undga dette ber
du sikre abningen med lasehandtagene.
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10 Beskrivelse af forerplads

/\ FORSIGTIG

* Hold godt fast i betjeningsgrebene med handerne, nar
forruden abnes og lukkes for at undga skader.

e Las forruden fast ved hjzlp af laseknapperne, nar du
abner og lukker den gverste del af forruden.

* Nar forruden abnes eller lukkes, skal det kontrolleres,
at lasegrebene virkelig lases.

(a) Last

(b) Lasegreb
(c) Venstre side

Abning af den gverste del af forruden
(afhaengigt af modellen)
1) Tag fat i handtagene og tryk pa sikkerhedsknapperne (A)

til hgjre og venstre for vinduet, indtil du hgrer et klik, for at
afldése dem.

2) Skub den gverste del af forruden opad og bagover.

3) Las den gverste del af forruden fast ved at trykke den op
mod loftet ved hjeelp af sikkerhedslasen, der befinder sig
til hgjre og venstre for vinduet.

a = Greb
b = Skub

Lukning af den gverste del af forruden
(afhaengigt af modellen)

1) Tag fati handtagene og tryk pa sikkerhedsknapperne (A)
til hejre og venstre for vinduet, indtil du hegrer et klik, for at
lase dem op.

2) Seaenk langsomt den gverste del af forruden.

3) Las den gverste del af forruden fast ved hjselp af sikke-
rhedslasen, der befinder sig til hgjre og venstre for vin-
duet.
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10 Beskrivelse af fererplads

013205-00E

013206-00E

10.8 Ventilationsrist (i fererhus)

Retningen pa den indblaeste luft indstilles ved at dreje pa ris-
tens ribber.

Ribbernes retning indstilles ved hjeelp af ristens midterstykke.

1) Opad for at abne
2) Nedad for at lukke
3) Udad for at abne
4) Indad for at lukke
5) Udad for at abne
6) Indad for at lukke

10.9 Askebaeger (i forerhus)

/\ FORSIGTIG

Laeg ingen letantandelige genstande i askebaegeret.

Traek askebaegeret mod Dem selv for at abne det (1), og luk
det igen, nar det ikke bruges.

Askebeegeret tammes og renggres ved at trykke i begge sider
og treekke askebaegeret op mod Dem selv. Monter det igen
ved at skubbe det ind pa plads, mens det holdes helt vandret.

A = Askebaeger

10.10 Vinduets hgjre rude (i farerhus)

1) Abn vinduet til hgjre ved at skubbe ruden i den viste ret-
ning.

2) Speend tryklasen for at fastspaende vinduet i den gnskede
position.

3) For at lukke vinduet Igsnes tryklasen.
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10 Beskrivelse af forerplads

10.11 Forerhusets sidedor

Abning og lukning af fererhusets sidedar

(1) Udefra
1) Drej teendingsn@glen mod uret for at lase sidedaren op.

2) Tryk pa knappen pa det udvendige handtag for at abne si-
dedgren.

3) Luk sidedgren, og drej taeendingsngglen med uret for at
lukke dgren.

(2) Indefra
1) Treek i det indvendige handtag for at abne sidedgren.

a = Indvendigt greb
b = Oplast

c = Last

d = Nggle

e = Udvendigt greb
f = Trykke

Lasning af dgren
Darens las kan bruges til at holde sidedgren aben.

1) Tryk pa sidedgrens lasesektion for at Iase den i &ben stil-
ling.

2) Tryk pa grebet til venstre for seedet for at lase sidedgren
op.

10.12 Opfyldning af sprinklervaeske-
beholderen (i forerhus)

1) Fyld beholderen til sprinklervaeske (1) op efter behov.

/\ ADVARSEL

e Nar beholderen fyldes op med sprinklervaeske, skal
man serge for, at der ikke kommer urenheder ind i be-
holderen.

* Blandingsforholdet af sprinklervaeske og vand skal
bestemmes i henhold til den seneste temperaturaflees-
ning.
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11 Driftsinstruktioner

11 Driftsinstruktioner

11.1 Tilkersel

Maskinen ma ikke bruges med kraftig belastning i tilkarsels-
perioden, selv om den er klargjort og kontrolleret fgr afsen-
delse fra fabrikken. Ellers risikerer man, at maskinens ydee-
vne hurtigt bliver forringet og levetiden forkortet. Som falge
heraf er det meget vigtigt at kare maskinen til i Isbet af de
forste hundrede driftstimer (aflaes pa driftstimeteelleren).
Under tilkgrsel af maskinen skal man sgrge for at:

* Opvarme motoren ved at lade den kgre i 5 minutter i
tomgang, efter at den er startet.

» lkke seette maskinen i gang med tung belastning eller ved
hgj hastighed.

» lkke starte og ikke accelerere maskinen pludseligt og ikke
stoppe den pludseligt flere gange efter hinanden.

+ lkke aendre forflytningsforlgbet.

Sikkerhedsanvisningerne for brug og vedligeholdelse, der er
anfgrt i denne vejledning, gaelder kun for de anvendelser,
maskinen er beregnet til. Hvis maskinen bruges til en opgave,
der ikke er omfattet af denne vejledning, er De selv ansvarlig
for Deres egen sikkerhed. Udfer aldrig opgaver, der er anfart
som forbudte i denne vejledning, da det kan medfare alvorlige
skader.

11.2 Kontroleftersyn for start af
motoren

Generel kontrol (visuelt eftersyn)

/\ FORSIGTIG

e Huvis der lgber brandstof ud pa komponenter, der bli-
ver varme, eller hvis der er breendstofleekager og/eller
olielekager, kan det medfere brand.

* Kontroller forsigtigt disse eventuelle arsager til brand.
Hvis der konstateres fejl, skal de pakravede fo-
rholdsregler tages eller forhandleren skal kontaktes.

1) Kontroller udstyret, de hydrauliske cylindre, beskadi-
gelse af sammenkoblinger, slanger og deres slitage
eller om de er Igsnet.

2) Rengor stovet, der ligger omkring motoren, pa batte-
riet og keleren.
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11 Driftsinstruktioner

|T

|~

3) Kontroller olie- og vandlakager fra motoren og dens
tilbehor.

4) Kontroller olieleekager fra det hydrauliske system, be-
holderen med hydraulisk vaeske, slanger og samlin-
ger.

5) Kontroller lzekager fra de hydrauliske slanger.

6) Kontroller for brud, boltes slagr og olieleekager pa lar-
vebandene (balter, baeltedrivhjul og rullestammere).

7) Kontroller, at der ikke er brud pa eller lgse bolte.

8) Kontroller dekanteringsanordning for at se, om den
rede ring er i den nederste del af skalen.

Eftersyn og opfyldning af kelevandt
A = Ekspansionsbeholderen

1) Maks.
2) Min.

/\ FORSIGTIG

* Tag kun kelerdzkslet af, nar der skal fyldes koler-
vaeske pa.

» Kontroller kelevandets stand i beholderen, nar moto-
ren er kold.

Kontroleftersyn og efterfyldning af motorolie

/\ FORSIGTIG

* Ved maskinens driftstemperatur er bade olien og male-
romradet varme.

* Undga at den varme olie og komponenterne kommer i
kontakt med huden for ikke at forarsage personskade.

« Kontroller oliestanden og efterfyld med olie, nar moto-
ren er afkglet.
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11 Driftsinstruktioner

Kontroleftersyn og efterfyldning af braendstof i

@ tankent

3 A = Braendstof

F = Fuld
E = Tom
&\

/\ FORSIGTIG

Brandstoftanken ma aldrig tippe eller lobe over under
pafyldning, da det kan medfgre brand. Hvis der lgber
brandstof ud, skal det torres af.

Eftersyn og opfyldning af beholderen med
hydraulikolie

/\ FORSIGTIG

Nar oliepafyldningsdakslet skal tages af, skal det forst
Ilgsnes lidt for at frigive trykket i tanken og undga, at der
leber olie ud ved hgijt tryk, hvilket er farligt.

VIGTIGT

Fyld ikke efter med hydraulisk olie ud over malerens
overste grense. Hvis der er for meget hydraulisk olie i
beholderen, kan det gdeleegge det hydrauliske system

ved at udeve et for kraftigt tryk pa komponenterne,

hvilket medfeorer farlig laekage af hgjt tryk.

Bemeerk:

Husk at oliestanden varierer i henhold til oliens temperatur.
Naér oliestanden aflaeses, skal man derfor henholde sig til fal-
gende punkter.

» For start af maskinen skal oliestanden ligge omkring ska-
laens midtpunkt (olietemperatur: 10 til 30°C).

* Under normal drift skal oliestanden ligge omkring maleska-
laens overste greense (olietemperatur: 50-80°C).

1) Overste greense

2) Nederste graense
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11 Driftsinstruktioner

Kontrol af smgrepunkterne

012766-00X

11.3 Forholdsregler for brug af udstyret

Brug ikke maskinens rotationskraften med
udstyret

Brug ikke maskinens korekraft med udstyret
(undtagen ved force majeure)
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11 Driftsinstruktioner

Brug ikke den hydrauliske cylinder i hele dens
laangdet
a=Rand

Brug aldrig udstyret ved at udnytte skovilens
faldkraftt

Brug aldrig udstyret ved at udnytte maskinens
sammensynkningskraft

Udgravning i en hard klippevag

Skovibladet ma aldrig ramme en klippevaeg
eller en sten
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11 Driftsinstruktioner

Pas pa nar udstyret traekkes tilbage

Understot skovibladet i begge sider

Pas pa skovlbladet under udgravning

11.4 Handtering af gummilarveband

Rigtig brug af gummilarveband

Larveband i gummi har visse fordele i forhold til larveband i
stal. Man far dog ikke fuldt udbytte af larvebandene i gummi,
hvis de bruges pa samme made som larveband i stal. Brug
larvebandene i gummi forsigtigt og i henhold til arbejdsstedets
forhold og arbejdets type.

Skema til sammenligning af larveband i gummi og i stal

Gummi | Stal

Svage vibrationer <& O
Fleksibel korsel (knirker ikke) O
Stille kersel & O
Feerre skader pa brolagte veje & O
Enkel héndtering & O
Kan edelegges (kraft) O <&
Treekkraft & &
< : Meget god

O : God

01 : Almindelig
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11 Driftsinstruktioner

Larvebaelter i gummi har visse fordele pa grund af materialets
unikke beskaffenhed. Dog er de ikke specielt holdbare. Det er
vigtigt at forstd gummilarvebandenes egenskaber og ove-
rholde alle forholdsregler for brug af larvebandene for at sikre
optimal levetid og fa starst muligt udbytte heraf.

11.5 Brug af den 3. kreds

1) Veelger til den 3. kreds
2) Pedal til den 3. kreds
3) Lasehandtag for 3. kredslgb

(1) Veelger til den 3. kreds

Brug denne ventil til at veelge det enkeltvirkende eller dobbel-
tvirkende kraftudtag.

reds - dobbeltvirkende

A=3.
B = 3. kreds - enkeltvirkende med direkte returlgb til tanken.

~ X

/\ FORSIGTIG

Hvis tilslutningen af de hydrauliske slanger skal endres,
skal motoren slukkes. Lasn langsomt tilslutningerne for
at frigive det indvendige tryk.
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11 Driftsinstruktioner

(2) Pedal til den 3. kreds (afhangigt af
modellen)

» Brug denne pedal til at aktivere udstyret.

» Tryk pedalen mod venstre (1) for at aktivere udstyret. Veel-
geren til den 3. kreds er nu indstillet til at vaere enkeltvir-
kende.

[Eksempel pa anvendelse: Vandhammer]

1) Venstre
2) Hagjre

(3) Lasehandtag for 3. kredslob
Brug dette handtag for at lase kraftoverfarselen.

VIGTIGT

For du kobler arbejdsredskabet fra, bar du stoppe
maskinen, lade naglen sta pa "ON", og trykke pa det 3.
kredslgbs' pedal for at udlgse resterende tryk.
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12 Transport

12 Transport

12.1 Forholdsregler for transport af
maskinen

Transportvaegt: se skemaet med specifikationer.

/\ FORSIGTIG

* Valg en rute under hensyntagen til bredden, hgjden
og vaegten pa den maskine, der er lesset pa lastbilen.

Overhold alle gaeldende regler og lokal lovgivning, for at trans-
porten kan forega under sikre forhold.

12.2 Ophaengning af maskinen

/\ FORSIGTIG

* Loft aldrig maskinen, nar der er en person pa maski-
nen eller pa udstyret.

* Brug et kabel, der er tilstraekkeligt staerkt til at baere
maskinens vagt.

« Leoft ikke maskinen pa anden vis end den, der er forkla-
ret pa folgende side.

* Hvis maskinen ikke lgftes som angivet, vil maskinens
afbalancering ikke vaere korrekt.

* Drej ikke maskinen, nar den er loftet.

¢ Nar maskinen lgftes, skal den holdes i balance. Vaer
specielt opomarksom pa maskinens tyngepunkt.

¢ Ga aldrig ind under eller ved siden af en maskine, der
er loftet.
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12 Transport

Med hensyn til ophaengning af maskinen skal lokal lovgivning,
der er angivet i geeldende normer, overholdes.

Laft maskinen fra jorden pa felgende made:

A = Frontside
B = Bagside

a = Laftehul i begge sider

1) Drej overbygningen saledes, at skovlbladet er bag ved
forersaedet.

2) Loft skovibladet sa hgjt som muligt.

3) Streek de hydrauliske cylindere pa udstyret (undtagen
svingcylinderen) til maksimum.

4) Stands motoren, og kontroller, at der ikke ligger uved-
kommende sager ved farersaedet, far maskinen forlades.

5) Anbring bgjlen i ophgengningshjullerne foran (1 punkt) og
bag (2 punkter), og straek forsigtigt hejsetovet (eller metal-
kablet).

% SV1s SvV17 SV17EX
}) ﬁ& C 2,5m 2,5m 2,5m
— h D 3,5m 3,5m 3,5m
X2 x2 X2
I

Maskinen kan ogsa lgftes ved brug af de 4 Igftepunkter gverst
pa kabinen/taget.

For at kunne ggre dette skal de 4 bolte udskiftes med 4 Igfte-
ringe.

Alle ringe skal kunne modsta 1.000 daN.

65



13 Henstilling i leengere tid

13 Henstilling i laengere tid

VIGTIGT

Nar maskinen henstilles og ikke skal bruges i laangere tid,
skal den placeres som vist pa tegningen for at beskytte
de hydrauliske cylindres staenger mod korrosion.

+ Pafer smareolie og fedt pa maskinen, og udskift motoro-
lien.

* Smer lidt rustbeskyttelse pa de udsatte dele pa den hy-
drauliske cylinders staenger.

» Tilseet frostvaeske i kalevandet, hvis temperaturen falder
under 0°C.

» For at undga kondensering i braendstoftanken skal tanken
enten udtemmes eller fyldes helt op.

Flyt maskinen en gang om maneden, sa der dannes ny
film af olie pa alle mobile dele, hvis den skal henstilles i
laengere tid, og oplad batteriet ved samme lejlighed.

Bemeerk:
Parker maskinen ifelge 1ISO 6749/1984.
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14 Fejlfinding

14 Fejlfinding

14.1 Fanomener, som ikke udgeor fejl

Falgende punkter er ikke fejl:

Skovlen ryster.

Nar udliggeren lgftes lige efter, at armen er fort ud, og
mens skovlen fgres bagud, kan skovlen begynde at ryste.
Dette er ikke tegn pa fejl.

Diskontinuerlig bevagelse af armen.

Nar der graves i jorden med armen, kan den i et gjeblik be-
vaege sig meget langsomt, nar den er i nasten lodret stil-
ling. Dette er ikke tegn pa fejl og sker isaer, nar motoren
karer med lav hastighed.

A = Den langsommere bevaegelseshastighed er tydelig inden

for dette omrade.

Forskydning af overbygningens position.

Nar maskinen beveaeges pludseligt til den ene side, f.eks.
under drejning eller svingning, kan overbygningen blive en
smule forskudt.

Varmechok i keremotoren.

Hvis temperaturen pa den hydrauliske olie stiger til mere
end 60°C over udendarstemperaturen under kglige vejrfo-
rhold, og nar maskinen er ved at aflaesse uden at kare, kan
det forekomme, at maskinen ikke laengere kan dreje, hvil-
ket skyldes et varmechok. Dette er ikke tegn pa fejl.

Rotationscylinderen straekkes under gravning.
Rotationscylinderen kan i bestemte situationer eller gra-
vestillinger straekke sig. Dette er ikke tegn pa fejl.

Langsom reaktion ved a&ndring af hastigheden.

Nar motoren karer med lav omdrejningshastighed, kan der
opsta en forsinket reaktion ved eendring af hastigheden fra
hg;j til lav hastighed. Det er ikke tegn pa en fejl.
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14 Fejlfinding

14.2 Fejlfinding

Motor

+ Kontakt forhandleren med hensyn til de forholdsregler, der
skal treeffes, og som er angivet i parentes pa nedens-

taende liste.

» Kontakt forhandleren, der kan udfgre reparationerne, hvis
der opstar en fejl eller et problem, og arsagen ikke er anfart

pa listen herunder.

Problem Arsag Udbedring
Motor Der slipper damp Der mangler kelevand. Kontroller kelevandstanden.
ud everst pa Fyld op, hvis det er nedven-
koleren. digt. (Kontroller for vandudslip

Kontrollampen for
vandtemperatu-
ralarm taender.

Ventilatorremmen er slap.
Der har samlet sig stov og
kedelsten i kelekredsen.

Termostaten er defekt.
Keleribben kan ikke bevage
sig, eller koleribben er bgjet.
Den elektriske kreds er defekt.

pa og omkring pafyldnings-
dakslet).

Indstil remmenes spanding.
Udtem kelekredsen. Renger
den indvendigt, og fyld den op
igen.

Udskift termostaten.

Rengor, eller reparer kolerib-
ben.

Kontroller, eller udskift den
elektriske kreds.

Startmotoren fun-
gerer rigtigt, men
motoren starter
ikke.

Der mangler braendstof.

Der er luft 1 breendstofkredsen.

Breendstofpumpen er defekt,
eller indsprejtningsdysens
ydeevne er nedsat.
Kompressionen er ikke tils-
treekkelig.

Sikringen er sprunget.
Magnetventilen til stop er bes-
kadiget. Gledetraden er brudt.

Fyld braendstoftanken op.
Reparer luftudslippet. (Udtem
luften fra breendstofkredsen.)
(Udskift pumpen eller inds-
projtningsdysen).

(Kontroller, og reparer).

Udskift sikringen.
(Kontroller, og reparer).

Der slipper sort rog
ud af maskinen.

Luftfilterets indsats er tilstop-
pet.

Indsprejtningsdysens ydeevne
er nedsat.

Kompressionen er ikke tils-
treekkelig.

Renger, eller reparer filterind-
satsen.
(Kontroller, og reparer).

(Kontroller, og reparer).

Reogens farve er
hvid eller hvidbla.

Der er for meget olie i bund-
karret.
Ikke velegnet breendstof.

Stempel eller stempelring er
slidt.

Udtem olien fra bundkarret til
det anforte niveau.

Udskift braendstoffet med det
anbefalede braendstof.
(Kontroller, og reparer).
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14 Fejlfinding

Elektrisk udstyr

+ Kontakt forhandleren med hensyn til de forholdsregler, der
skal traeffes, og som er angivet i parentes pa nedens-

taende liste.

» Kontakt forhandleren, der kan udfgre reparationerne, hvis
der opstar en fejl eller et problem, og arsagen ikke er anfart

pa listen herunder.

Problem Arsag Udbedring
Elektrisk Nartandingsneglen Nar teendingsneglen indstilles Kontroller, og reparer kabel-
udstyr indstilles pa pa START, starter startmotoren foringen i kredsen.

START, starter
startmotoren ikke.

ikke.. Kabelforingen i kredsen
er defekt.

Kontakten til startmotoren er
defekt.

Batteriet er ikke tilstraekkeligt
opladet.

Startmotoren er defekt.

Udskift startmotorens kontakt.
Oplad batteriet.

(Kontroller, og reparer).

Motorens maksi-
male hastighed
giver ikke til-
streekkelig lysstyrke
til lygterne.

Kabelferingen i kredsen er
defekt.

Generatoren eller regulatoren
er defekt.

Kontroller slaret, og at klem-
merne er korrekt tilsluttet.
Reparer, hvis det er nedven-
digt.

(Kontroller, og reparer).

Nar motoren er i
gang, lyser paeren
sterkt og springer
ofte.

Batteriet laekker.

Regulatoren er defekt.

(Udskift regulatoren).

Startmotoren kerer
for langsomt rundt.

Kabelferingen i kredsen er
defekt.

Batteriet er ikke tilstreekkeligt
opladet.

Startmotorens starter er defekt.

Kontroller, og reparer kabel-
foringen i kredsen.
Oplad batteriet igen.

(Kontroller, og reparer).
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14 Fejlfinding

Maskinhus

+ Kontakt forhandleren med hensyn til de forholdsregler, der
skal traeffes, og som er angivet i parentes pa nedens-

taende liste.

» Kontakt forhandleren, der kan udfgre reparationerne, hvis
der opstar en fejl eller et problem, og arsagen ikke er anfart

pa listen herunder.

Problem

Arsag

Udbedring

Maskin-struk-
turen

De mobile deles
ydeevne eller
hastighed er lav.

Der mangler tryk pé grund af,
at den hydrauliske pumpe er
slidt.

Trykket i fordeleren er faldet til
under den indstillede verdi.
Den hydrauliske cylinder er
beskadiget.

Der er for lidt hydraulisk
vaske.

Filteret er tilstoppet.

(Udskift den hydrauliske
pumpe).

(Kontroller, og reparer venti-
lerne).
(Kontroller, og reparer).

Fyld op med hydraulisk vaeske
til det anferte niveau.
Rengger, eller udskift filteret.

Forerhuset drejer
ikke rundt eller
drejer ikke smidigt
rundt.

Rotationsbremsen er ikke 1ast
op.

Der er for lidt smerefedt.
Rotationsbremseventilen er
defekt.

Rotationsmotoren er defekt.

(Kontroller, og reparer).

Kontroller, og smer.
(Kontroller, og reparer).

(Kontroller, og reparer).

Temperaturen pa
den hydrauliske
vaeske er for hgj.

Der mangler smoreolie.

Overbelastning.

Fyld op med hydraulisk veeske
til et passende niveau.
Formindsk belastningen.

Maskinen kerer
ikke lige fremad.

Larvebandet er ikke korrekt
strammet, eller der sidder frem-
medlegemer fast.

Den hydrauliske motor er bes-
kadiget.

Den hydrauliske pumpe er
defekt.

Styreventilen er defekt.
Beltedrivhjulet, strammerul-
len eller larvebandets rulle er
beskadiget.

Indstil, eller rengeor.

(Kontroller, og reparer).
(Kontroller, og reparer).

(Kontroller, og reparer).
(Kontroller, og reparer).
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15 Forholdsregler for vedligeholdelse

15 Forholdsregler for vedligeholdelse

Felg anvisningerne for eftersyn og vedligeholdelse, der
beskrives og anbefales i denne betjeningsvejledning.

Parker maskinen pa et fast og plant underlag for eftersyn
og vedligeholdelse.

Pasaet advarselsskiltet

Nar der skiftes eller pafyldes kelevand eller olie, skal advar-
selsskiltet "UNDER VEDLIGEHOLDELSE" saettes pa farer-
saedet, s& maskinen ikke startes ved en fejl.

Folg anvisningerne for svejsning
» Husk at afbryde batteriets kabler (minus- og pluspol).
» Pafgr ikke mere end 200 V kontinuerligt.

» Lav en steltilslutning pa maskinen 1 meter fra den sve-
jsede del.

» Kontroller, at der ikke er nogen taetninger eller noget leje
mellem den svejsede del og den del, der tilsluttes stel.

+ Tilslut ikke til stel lige ved siden af stifter pa udstyret eller
pa den hydrauliske cylinder.

Se forholdsregler for rengoering af maskinen
» Sprgjt aldrig damp direkte pa tilslutninger og stik.
» Sprajt ikke vand pa instrumentbordet i fgrerhuset.

» Sprgjt ikke vand ved hgijt tryk direkte pa kaleren eller pa
oliekaleren.

Bland aldrig olier

Bland aldrig forskellige typer smeareolier. Hvis man ikke har
mere af den anvendte type olie til at fylde op med, skal man
forst aftappe al resterende olie i beholderen, fgr den nye olie
pafyldes.
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16 Grundlaeggende vedligeholdelse

16 Grundlaeggende vedligeholdelse

16.1 Filter

Filtre er meget vigtige dele, som forhindrer, at der treenger
urenheder ind i de vigtigere anordninger via smgreolie,
braendstof og luft. Udskift med regelmaessige mellemrum filte-
rindsatsene i henhold til anvisningerne i betjeningsvejlednin-
gen. Under kreevende driftsforhold skal filterindsatsene uds-
kiftes oftere end anfert i betjeningsvejledningen i henhold til
olie- eller braendstoftypen (svovlindhold).

Genbrug aldrig en filterindsats (kassetter) efter blot at have
rengjort dem.

Nar en filterindsats udskiftes, skal man efterse, at hverken
metalstgv eller fremmedlegemer sidder fast i det udskif-
tede filter. Hvis det sker, skal den naermeste YANMAR-fo-
rhandler kontaktes.

Pak aldrig filterindsatsen ud fer brug.
Brug kun originale filterindsatse fra YANMAR.
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17 Breendstoftilfersel og smaring i henhold til temperaturen

17 Braendstoftilfersel og smaring i henhold til
temperaturen

17.1 Braendstof og olie

Veaelg braendstof og olie, der passer til temperaturen.

Hvis motoren startes ved en lufttemperatur under 0°C, skal
man bruge SAE10W, SAE10W-30 eller SAE15W-40, selv om
temperaturen i Igbet af dagen maske stiger til 10°C.

Anvend kun den anbefalede type dieselolie:

+ 1SO 8217 DMX
+ EN590:96

Minimum cetantal: 45

17.2 Kolevand

| det omfang en langtidsholdbar, original frostveeske fra YAN-
MAR er tilsat kglevandet, behgver man ikke udskifte den, s&
leenge temperaturen ikke falder under -35°C.

Anbefalet olie i henhold til temperaturen Foreskrevet maengde (liter)
Komponenter vaske oRY
(OF) 4 14 3250 68 86 NYH SV17/SVITEX
(°C)(-20) (-10) (0) (10) (20) (30)
I I
SAE 10WCD
Termick | I 2.8 28
CTImS Motorolie SAE 10W-30CD
motor
T T | | | +04 +04 med filter
SAE 15W-40CD
Reduktionsgear Gearolie SAE 90 (GL-4) 0,5 0,5 per reduktionsgear
keremotor
e 16,0 16,0 1 beholder
Hydraulik Hydraulikolie I1SO VG46
kreds 8,5 8,5 Resten
No.2-D
Brandstof- I I
rendstol | g endstof No.3-D 245 245
tank
| I I
No.3-D (S)
I I I I
Langtidsvirkende kolevaske 2,5 2,5 Kaler
Kolesystem Vand YANMAR (LLC) tilsat Elspansi
Spansions-
0.4 0,4 beholder
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18 Standardtilspsendingsmomenter for bolte og motrikker

18 Standardtilspandingsmomenter for bolte og

motrikker
18.1 Oversigt over
tilspaendingsmomenter
Boltene eller matrikkerne i metersystemet skal tilspaendes til
det moment, der er beskrevet herunder, medmindre andet er
angivet.
Gevindskerin- . .
Tilspaendings- .
Element gens storrelse Bemaerkninger
. moment Nem
X trin
Skrue Standard- M6X1 9,8-11,8 1) Péafor 80 % af tilspeendings-
(7T) gevind- momentet, nar boltene eller
Motrikker | skering M8x1,25 22,6-28,4 motrikkerne er i aluminium.
MI10X1.5 44.1 - 58.8 2) Péfor 60 % af tilspeendings-
’ ’ ’ momentet for bolten 4T og
M12X1,75 78,5 -98,1 kontrametrikken.
3) Brug kun skruer med smal
M14x2 17,7 - 147,1 gevindskering til motoren.
M16X2 166,7 - 206,0
M18X2,5 235,4 -284,4
M20X2,5 323,6 - 402,1
Smal gev- M14X1,5 127,5 - 147,1
indskering
M16X1,5 210,9 - 240,3
PT-prop 1/8 9,8
1/4 19,6
3/8 29,4
1/2 58,8
Magtrikker MS8 12,7 - 16,7
MI12 24,5-343
M14 39,2-49,0
Ml6 49,0 - 58,8

Hvis den del, der skal tilspaendes, er i harpiks, som f.eks.

pa instrumentbordet, kan et for hgjt tilspaendingsmoment

risikere at edelaegge den. Var opmarksom pa det under
tilspandingen.
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19 Vedligeholdelsesskema

19 Vedligeholdelsesskema
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Det er vigtigt at udfere de daglige og periodiske eftersyn, s&
maskinen altid er i driftssikker stand. Herunder er vist en over-
sigt over kontrol- og vedligeholdelsespunkter, inddelt efter in-
terval. Intervallerne athaenger af maskinens brug, belastning,
anvendt breendstof og olie. Fglgende skema skal betragtes
som en generel vejledning.

Nar tidspunktet for et eftersyn naermer sig, skal de pageel-
dende sider i betjenings- og vedligeholdelsesvejledningen lae-
ses. Husk at notere driftsoplysninger hver dag samt resultater
af hensyn til vedligeholdelsen.

19.1 Vedligeholdelsesintervaller ved
brug af trykluftshammer

Hvis man bruger trykluftshammer, forbruges den hydrauliske
olie hurtigere end ellers. Indstil vedligeholdelsesintervallerne
som fglger:

* Udskiftning af returfilterets indsats for den hydrau-
liske olie

Udskift returfilterets indsats for den hydrauliske olie pa en
ny maskine efter de fgrste 100 eller 150 driftstimer. Deref-
ter skal den udskiftes i henhold til diagrammet til venstre.

* Udskiftning af den hydrauliske vaske i beholderen

Udskift den hydrauliske olie i henhold til diagrammet til
venstre.

1) Hydraulisk olie
2) Returlgbsfilter

X: Driftsforhold for hydraulisk trykluftshammer (%)

Y: Intervaller for udskiftning (H)
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19 Vedligeholdelsesskema

19.2 Liste over periodiske eftersyn og
periodisk vedligeholdelse

<:Kontrol O: Opfyldning @: Udskiftning 1. gang @: Udskiftning [O: Indstilling (rengering) B: Olie og smerefedt

Kontrol- og vedligeholdelsespunkter Hver dag | For hver | For hver | For hver | For hver
Maskine 50 timer | 250 timer | 500 timer {1000 timer **
Generelt Manglende eller adelagte dele &
Tilspending af skruer og metrikker &
Motorens stand &
Smgreolie *Reduktionsgearet til rotation (1) @) o
Reduktionsgearkassen til karsel (1] O o
Hydraulisk Hydraulikolie O [
kreds
Sugefilteret O
Tilbagelebsfilteret (1) o
Smerefedt Smerepunkter [ |
Tandhjul og drejeskive |
Chassis Larvebéandenes spaending &
Betjenings- Styretgjet &
organer — -
Betjeningsgreb til kersel &
*Gearstangen &
Gashéndtaget & O
Elektrisk Lygter, horn &
udstyr -
Timeteeller &
Kontrollamper &
Status for kredslebet og batteriet &
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19 Vedligeholdelsesskema

<&:Kontrol O: Opfyldning @: Udskiftning 1. gang @: Udskiftning [O: Indstilling (rengering) M: Olie og smerefedt

Kontrol- og vedligeholdelsespunkter Hver dag | For hver | For hver | For hver | For hver
Termisk motor 50 timer | 250 timer | 500 timer |1000 timer **
Brendstoftank @)
Forfilter O
Braendstoffilter o
Motorolie & (1)
Motoroliefilter (1]
Kolevand <& o
Koleribberne U
Ventilatorremmens spending O
Gummislanger (breendstof og kelevand) &
*Turbokompressor &
Luftfilter O [ ]
Ventiler O
Indsprejtningsdyser og indsprejtningstryk O
Brandstofpumpen O

Bemeerk:

» Nér maskinen anvendes i stovet milja, skal filterindsatsen
renggres og udskiftes dobbelt séa ofte, eller mere, end an-
fort i dette skema.

» Den periodiske kontrol og eftersyn er vigtige, for at EPA-
standarderne kan overholdes. Gem altid resultaterne.
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20 Fremgangsmader for vedligeholdelse

20 Fremgangsmader for vedligeholdelse

20.1 Eftersyn og indstilling af
larvebandets spzaending

/\ FORSIGTIG

¢ Nar maskinen lgftes, for at man kan indstille larveban-
dets spaending, ma maskinen ikke udelukkende hvile
pa udstyret. Betjeningsgrebene kan forflytte sig, eller
den hydrauliske olie kan Igbe ud ved et uheld, sa mas-
kinen veelter.

¢ Nar maskinen lgftes, skal den understottes med
sikringsblokke, der er tilstraeekkeligt staerke. Nar to per-
soner efterser og indstiller maskinen, skal den ene
satte maskinen i gang pa den andens anvisning.

Hvor hurtigt larvebandene slides, afheenger af arbejdsforhol-
dene og af jordens beskaffenhed. Kontroller regelmaessigt lar-
vebandenes spaending. Hvis der monteres et nyt larve-
band,skal det efterses efter de fagrste 30 driftstimer.

Hvis larvebandet ikke er korrekt strammet under arbejde, kan
det falde af eller blive for tidligt slidt.

1) Left maskinen med udstyret. Aktiver betjeningsgrebet
langsomt.

2) Gummilarvebandenes spaendingen er korrekt, hvis slgret
mellem den udvendige Igbeflade pé larvebandets andet
hjul inde fra strammerullen og larvebandets indvendige
overflade ligger inden for den anferte margin: H (se ske-
maet med specifikationer)

1 = Smgrenippel
a = Prop

b = Styrerulle

¢ = Larveband

Stramning af larveband

3) Sprgjt smgrefedt ind ved hjaelp af en smgrepumpe (1), sa
larvebandets spaending ligger inden for den anfarte mar-
gin: H

Slaekning af larveband

4) Lasn smareniplen (1), og lad smarefedtet Igbe ud, sa
gummilarvebandets spaending ligger inden for den an-
forte margin: H

(Hvis trykket i smarefedtet ikke er elimineret, skal maski-
nen szenkes ned pa jorden. Beveeg den en smule fremad
og bagud.)

Efterspaend smgreniplen (1).
Tilspaendingsmoment: 49,0 Nm
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20 Fremgangsmader for vedligeholdelse

/\ FORSIGTIG

* Hvis smgreniplen (1) lesnes pludseligt, kan smgrefed-
tet sprajte pa grund af det hgje tryk. Ventilen kan ogsa
blive revet af og forarsage alvorlige personskader.

e Nar De undersgger, om smgrefedtet er labet ud, ma De
ikke se ind i smgreniplen. Kontroller, om larvebandets
spanding er lgsnet.

* Losn ikke smgreniplen mere end én omgang.

* Det er meget farligt at lade smorefedtet labe ud ved at
benytte andre fremgangsmader end dem, der er bes-
krevet herunder. Hvis larvebandet ikke kan strammes,
star YANMAR gerne til radighed for at hjzelpe.

5) Seenk maskinen ned pa jorden, og beveeg den en smule
fremad og bagud for at kontrollere, om spaendingen er
korrekt.

6) Installer proppen (a) igen.

VIGTIGT

Gummilarvebandet er ikke modstandsdygtigt over for
smorefedt.

Tor derfor alt smorefedt vaek, der er loabet ud, idet det kan
reducere gummilarvebandenes levetid.

20.2 Kontroleftersyn af
generatorremmens spanding

1) Abn motorhjelmen.

2) Tryk generatorremmen ned mellem vandpumpen og ge-
neratoren ved hjeelp af en finger for at kontrollere genera-
torremmens spaending.

Trykkraft: ca. 98,1 N.m.
Passende spillerum: 10 - 15 mm.

3) Juster spaendingen, hvis det er ngdvendigt.

a = Remskive ventilator
b = Generator
¢ = Drivrem
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20 Fremgangsmader for vedligeholdelse

012766-00X

20.3 Smering

VIGTIGT

Smor alle forbindelsesstykker, efter at maskinen er blevet
vasket, eller nar den har veeret brugt i regnvejr pa bladt
underlag eller i mudder.

1) Saenk skovlen og skovlbladet ned pa jorden, og sluk mo-
toren.

2) Renger smgreniplerne, der er angivet med en pil pa figu-
rerne til hgjre, og smgr dem med en smgrepumpe.

3) Tor al overskydende smgrefedt af med en klud eller li-
gnende, nar smgreniplerne er smurt.

20.4 Smering af gearhjul og drejekrans

a = Drejekrans
b = Drev
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20 Fremgangsmader for vedligeholdelse

20.5 Smoering af stempel til adskillelse
af larveband

Smgr stemplet til adskillelse af larvebandene.

20.6 Rengering af vandudskilleren

A = Braendstoffilter

B = Vandudskiller

1) Lasering
2) Lukket
3) Aben
4) Lasn
5) Tilspeend
6) Indsats

7) Ring

20.7 Udskiftning af braendstoffilterets
indsatst

1) Lasering

2) Lukket

3) Aben

4) Lasn

5) Tilspeend
6) Breendstoffilter

20.8 Eftersyn og opfyldning af olie i
keremotorens reduktionsgear

a = Oliepafyldning

b = Niveau (niva)
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20 Fremgangsmader for vedligeholdelse
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21 Specifikationer

21

Specifikationer

21.1 Tekniske specifikationer

SV15 SV17 SV17EX
Larveband gummi gummi gummi
H (larvebéndenes spending) mm 8~13 8~13 8~13 8~13 8~13 8~13
Elementer Sikkerhedstag| Forerhus | Sikkerhedstag| Fererhus | Sikkerhedstag| Forerhus
Veagt (i henhold til CE-normer)
l;éalil;i)nens cgenvagt (med forer = ke 1535 1655 1670 1790 1805 1925
Arbejdsomrade og ydeevne
Driftstemperaturer °C -15~40 -15~40 -15~40
Skovlens kapacitet, standard m3 0,04 0,04 0,04
Skovlens bredde, standard mm 400 400 400
Maks. gravedybde mm 2000 2400 2400
Maks. gravedybde i lodret vaeg mm 1500 1900 1900
Maks. arbejdshejde mm 3400 3700 3700
Maks. udtemningshejde mm 2460 2760 2760
Maks. rekkevidde pa jorden for mm 3510 3930 3930
gravning
Min. drejeradius foran mm 1480 1540 1540
(med rotation af udligger) <1290> <1340> <1340>
Udliggerens drejevinkel: 40°/ 80° 40°/ 80° 40°/ 80°
Venstre / hojre
Maks. gravekraft (skovl) kN 13,7/17,6 152/7,4 152/17,4
Keorehastighed: km/h 2,0 3,5/2,0 3,5/2,0
Hej / lav
Maksimal haldning 30° 30° 30°
Drejehastighed rpm 9,4 9,4 9,4
Gennemsnitligt tryk mod jorden, kg / cm? 0,25 0,27 0,28 0,29 0,30 0,32
standardlarveband
Hydraulikpumpernes kapacitet L/min 33,8 <Tandhjulspumpe> 37,8 <pumpe med variabel 37,8 <pumpe med variabel
mangde> meangde>
Maks. tryk i den hydrauliske kreds MPa 17,65 19,6 19,6
Motor SV15 Sv17 SV17EX
Type - 3-cylindret med vandkeling, | 3-cylindret med vandkeling, | 3-cylindret med vandkeling,
direkte diesel-indsprejtning | direkte diesel-indsprejtning | direkte diesel-indsprejtning
Model - YANMAR 3TNV70 - YANMAR 3TNV70 - VBVA | YANMAR 3TNV70 - VBVA
XBVAL
Ydelse / antal omdrejninger pr. kW /rpm 12,1/2600 9,5/2100 9,5/2100
min.
Cylindervolumen cm’ 854 854 854
Kompressionstryk MPa 3,24 med 250 rpm 3,24 med 250 rpm 3,24 med 250 rpm
Indsprejtningstryk MPa 11,8 ~12,8 11,8~12,8 11,8 ~12,8
Generatorens kapacitet V/A 12 /40 12 /40 12/40
batteriet V/Ah 12 /45 12/45 12 /45
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21 Specifikationer

21.2 Oversigt over modeller og arbejds-
mal (Fererhus / Sikkerhedstag)
SV15
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21 Specifikationer

SV17
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21 Specifikationer

SVA7EX
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21 Specifikationer

21.3 Maskinernes stgjudsendelse

Undersggelsesresultater:

SV15 SVis SvV17 SvV17 SV17EX SV17EX
Sikker- Forerhus Sikker- Forerhus Sikker- Feorerhus
hedstag hedstag hedstag
LwA (dBA) 93 93 93 93 91 91
LpA/LAeq (dBA) 78 84 80 86 75 80
Lptop (dBC) <130 <130 <130 <130 <130 <130

Afrundede vardier

LwA: Vagtet stgjeffektniveau A.

LpA/LAeq: Stgjeffektniveau A malt i operaterens gre.
LpCréte: Maksimal veerdi for det gjeblikkelige lydtryk malt
med frekventiel vejning C.

Udferte malinger:
» Maskinen i statisk position

* Motoren kgrende med nominal styrke

LwA: Bestemt og garanteret i overensstemmelse med di-
rektiv 2000/14/CE zndret af direktivet 2005/88/CE.

LpA/LAeq: Malt og garanteret i overensstemmelse med
normen NF-ISO 6396: 1997.

Bemaerkning: Disse veerdier erkleeres i overensstemmelse
med direktivet 98/37/CE og svarer ikke til veerdierne for
udseettelse under 8 timers arbejde.
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21 Specifikationer

21.4 Maskinernes vibrationsudsendelse

Undersogelsesresultater:

Hele kroppen i m/s? Héand-arm i m/s?
(Handlingsteerskel < 0,5) (Handlingsteerskel < 2,5)
Maskine b - Di -
fverse vey- Opfyld- Overforsel 1verse vey- Opfyld- Overforsel
og rende- nin a grees og rende- nin a grees
gravning g pasg gravning g pasg
SV1i5 <0,5 1,1 0,8 <25 <25 <25
Sv17 <0,5 1,0 1,0 <25 <25 <2,5
SV17EX 0,5 0,9 0,9 <25 <25 <25

Det drejer sig om middelvaerdier for accelerationer etableret ifolge cyklusserne

herefter.

Afrundede vardier

Udferte malinger:

+ Diverse vej- og rendegravning: 5 cyklusser med udgra-
vning og heeldning til venstre 45°.

+ Opfyldning: 3 opfyldningscyklusser.
* Overforsel pa graes: En tur/retur pa ca. 1 minut med flere
retningsskift.

Malt som veaerende i overensstemmelse med normen ISO
EN 1032 (2003) for hele kroppen og med normerne NF EN
ISO 5349-1 (2002) og NF EN ISO 5349-2 (2001) for hand-
arm omradet.

Bemaerkning: Disse veerdier erkleeres i overensstemmelse
med direktivet 98/37/CE og svarer ikke til vaerdierne for
udseettelse under 8 timers arbejde.

For at overfgre mindst mulige vibrationer til hele maskinen un-
der arbejdet, og for at undga skader pa fgrerens helbred, bar
der tages folgende forholdsregler:

» Indstil seedet i overensstemmelse med fgrerens hgjde.
» Sgrg for, at terreenet er i god stand.

» Brug maskinen under de forudsatte betingelser, med hen-
syntagen til terreenets faktiske beskaffenhed, og de spe-
cielle virkninger af vibrationer, der opstar som fglge af den
faktiske brug af maskinen.

» Brugeren bgr ggre sig bekendt med og opbevare instruk-
tionerne vedrgrende montering og brug af arbejdsredska-
bet.
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21 Specifikationer

21.5 Loftekapacitet

Loftekapacitet for SV15

Maskine med sikkerhedstag og gummilarveband.
Skovlens bredde: 400 mm  Skovlens vaegt: 38 kg
A: Udhaeng ud fra drejningsaksen

B: Hajde til skovl i meter

C: Lastpunkt

~CEL_IO
’ 000917 OGX/
Udligger i laengderetning D% Udligger pa
tveers
Saenket skovlblad Enhed : (kg)
A (m) Maks 25m 2,0 m 1,5 m
Bow | o | 4 ||y || 4 | |

2,5 230 *305 - - - - -
2,0 185 *310 230 *290 - - - -
1,5 165 *320 225 *320 - - - -
1,0 150 *325 210 *310 295 *465 - -
0,5 155 *340 215 *430 280 *575 - -

0 165 %350 205 *455 275 *625 395 %990
-0,5 180 *365 200 *435 275 *600 405 *380
-1,0 230 *370 280 *510 455 *735

Leftet skoviblad Enhed : (kg)
A (m) Maks 2,5m 2,0 m 1,5m
B | o) | oy | |y ||y ||
2,5 225 *305 - - - -
2,0 185 %310 225 %290 - - - -
1,5 160 250 215 *320 - - - -
1,0 145 215 205 290 285 *465 - -
0.5 150 215 210 285 275 390 - -

0 155 220 200 280 265 380 375 570
-0,5 175 245 195 280 265 380 375 570
-1,0 220 305 265 390 420 625

Dataene i disse oversigter viser lgftekapaciteten ifglge nor-
men ISO 10567. De svarer til 75 % af den statiske maksimale
last for vipning eller til 87 % af den hydrauliske Igftestyrke. Da-
taene med * viser de hydrauliske greenser for lgftestyrken.
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21 Specifikationer

7
000917-00X

Loftekapacitet for SV15 ARM LONG

Bemeerk: Med ARM LONG frarades det at benytte den hy-
drauliske hammer.

Maskine med sikkerhedstag og gummilarveband.
Skovlens bredde: 400 mm  Skovlens vaegt: 38 kg
A: Udhzeng ud fra drejningsaksen

B: Hgjde til skovl i meter

C: Lastpunkt

Udligger i lzengderetning D% Udligger pa
tveers
Sanket skovlblad Enhed : (kg)
A (m) Maks 25m 2,0 m 1,5 m
Baw | o) | ||y || 4 | |
3,0 280 *275 : : : : : :
25 200 *260 235 %250 - - - -
2,0 165 *280 235 %255 - - - -
1,5 150 %290 225 %285 310 *350 - -
1,0 140 *300 210 %355 300 %485 - -
0.5 140 %295 215 *430 285 %640 405 %990
0 145 *320 205 %455 275 *730 395 %990
20,5 160 *345 200 %450 270 *700 395 %990
-1,0 200 *360 230 *420 275 *675 415 *975
-1,5 280 *340 - - 270 *430 445 *675
Leftet skoviblad Enhed : (kg)
A (m) Maks 25m 2,0 m 1,5 m
B | oy | 4 | |y || 4 | |
3,0 270 *275 : : : : : :
25 195 *260 225 %250 - - - -
2,0 160 265 230 %255 - - - -
1,5 145 230 215 %285 305 %350 - -
1,0 130 195 210 290 290 %485 - -
0,5 135 195 205 280 275 395 385 585
0 140 200 195 275 265 380 375 570
-0,5 155 220 190 275 260 380 370 565
-1,0 185 260 225 280 260 380 375 620
-1,5 270 *340 - E 255 380 420 635

Dataene i disse oversigter viser lgftekapaciteten ifglge nor-
men ISO 10567. De svarer til 75 % af den statiske maksimale
last far vipning eller til 87 % af den hydrauliske Igftestyrke. Da-
taene med * viser de hydrauliske greenser for Igftestyrken.
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21 Specifikationer

O

7
000917-00X

Loftekapacitet for SV17

Maskine med sikkerhedstag og gummilarveband.
Skovlens bredde: 400 mm  Skovlens vaegt: 38 kg
A: Udhaeng ud fra drejningsaksen

B: Hgjde til skovl i meter

C: Lastpunkt

Udligger i laengderetning D% Udligger pa
tveers
Saenket skovlblad Enhed : (kg)
A (m) Maks 2,5m 2,0 m 1,5m
B | o | 4 ||y || 4 | ]

3,0 *310 *310 - - - -
25 230 *305 %280 %280 - - - -
2,0 185 *305 %280 %290 - - - -
1,5 170 *315 265 *330 *375 *385 - -
1,0 165 *330 260 *400 350 *520 - -
0,5 165 %335 245 *455 330 *645 - -

0 170 *350 250 *505 325 *730 570 %990
-0,5 190 *360 240 *500 320 *710 585 %990
-1,0 215 *380 245 *440 325 *675 610 %980
-1,5 305 *370 345 *450 685 *675

Leftet skovlblad Enhed : (kg)
A (m) Maks 25m 2,0 m 1,5 m
B | o | 4 ||y || 4 | |
3,0 %310 *310 : : : :
25 225 *305 %280 *280 - - - -
2,0 185 *305 %280 *290 - - - -

1,5 170 245 260 *330 *375 *385 - -
1,0 165 230 255 *400 345 %520 - -
0,5 165 235 240 345 320 465 - -

0 165 245 240 355 315 470 540 %990
-0,5 190 265 240 345 315 470 545 %990
-1,0 225 315 240 350 320 460 555 %980
-1,5 300 *370 335 *450 650 *675

Dataene i disse oversigter viser lgftekapaciteten ifglge nor-
men ISO 10567. De svarer til 75 % af den statiske maksimale
last far vipning eller til 87 % af den hydrauliske |gftestyrke. Da-

taene med * viser de hydrauliske greenser for lgftestyrken.
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21 Specifikationer

7
000917-00X

Loftekapacitet for SV17 LONG ARM

Bemeerk: Med ARM LONG frarades det at benytte den hy-
drauliske hammer.

Maskine med sikkerhedstag og gummilarveband.

Skovlens bredde: 400 mm  Skovlens vaegt: 38 kg

A: Udhaeng ud fra drejningsaksen

B: Hgjde til skovl i meter

C: Lastpunkt

Udligger i lzengderetning D%:] Udligger pa

tveers
Sanket skovlblad Enhed : (kg)
A (m) Maks 3,0m 25m 2,0 m
Baw | oy | ||y || | ]
3,0 %290 *300 : - - - - -
25 205 %290 R - ; - - -
2,0 180 %295 205 %270 R R R R
15 160 %290 200 %290 %295 *300 - -
1,0 155 *300 200 %320 255 *370 350 *465
05 155 %310 190 %350 250 *430 340 %585
0 160 %325 195 %385 245 %480 315 %645
20,5 170 *340 190 *390 245 *500 320 *675
-1,0 200 *350 - - 240 *475 320 %620
-1,5 250 *355 B B B B 335 *540
Leftet skoviblad Enhed : (kg)
A (m) Maks 3,0 m 2,5m 2,0 m
Baw | oy | | |y || | |
3,0 %290 *300 - - - - - -
2.5 200 %290 R R R R R R
2,0 170 %295 200 *270 - - - -
15 155 230 195 %290 %295 *300 - -
1,0 145 210 185 %320 250 %370 350 *465
05 150 215 185 265 240 350 320 480
0 155 220 185 260 230 330 300 455
20,5 165 240 185 275 235 335 305 470
-1,0 190 270 E B 230 330 300 425
-5 240 *350 B B B B 315 *540

Dataene i disse oversigter viser lgftekapaciteten ifglge nor-
men ISO 10567. De svarer til 75 % af den statiske maksimale
last far vipning eller til 87 % af den hydrauliske Igftestyrke. Da-
taene med * viser de hydrauliske graenser for lgftestyrken.
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21 Specifikationer

Loftekapacitet for SVI7TEX LONG ARM

Bemeaerk: Med ARM LONG frarades det at benytte den hy-
drauliske hammer.

Maskine med sikkerhedstag og gummilarveband.

Skovlens bredde: 400 mm  Skovlens vaegt: 38 kg

A: Udhaeng ud fra drejningsaksen

B: Hgjde til skovl i meter

C: Lastpunkt

KO
4
000917-00X
Udligger i laengderetning E’% ’ Udligger pa
tveers
Saenket skovlblad Enhed : (kg)
A (m) Maks 3,0 m 2,5m 2,0 m
lukket |é&ben lukket |&ben lukket |é&ben lukket |&ben
B (m
(m) | o3| o= 2| =12 o~ =2 2| =2
3,0 290 *290 *300 - - - - - - - - -
2,5 290 *290 290 - - - - - - - - -
2,0 190 *295 *295 *270 270 *270 - - - - - -
1,5 170 290 *290 210 290 *290 *295 *295 *300 - - -
1,0 160 *300 *300 210 *320 *320 270 *370 *370 *465 *465 *465
0,5 160 240 *310 200 *350) *350 255 *430 *430 360 *585 *585
0 165 250 *325 200 295 *385 265 395 *480 345 535 *645
-0,5 180 270 340 195 295 *390 255 385 *500 335 525 *675
-1,0 205 *350 *350 - - - 255 375 *475 345 525 620
-1,5 255 *355 *355 - - - - - - 355 *540 *540
Leftet skovlblad Enhed : (kg)
A (m) Maks 3,0 m 25m 2,0 m
lukket |é&ben lukket |aben lukket |é&ben lukket |a&ben
B (m
(m) | o3| o) 2| =2 2| =2 2| =2
3,0 *290 *290 *300 - - - - - - - - -
2,5 290 *290 290 - - - - - - - - -
2,0 180 *295 *295 *270 270 *270 - - - - - -
1,5 165 *290 290 210 290 *290 *295 *295 *300 - - -
1,0 155 235 230 205 *320 *320 260 *370 *370 *465 *465 *465
0,5 155 235 220 195 *350 *350 255 *430 *430 350 *585 *585
0 160 245 230 195 285 280 255 395 355 345 525 505
-0,5 180 265 255 190 285 280 255 375 365 330 515 500
-1,0 200 *350 275 - - - 245 375 340 335 525 500
-1,5 255 *355 *355 - - - - - - 345 *540 *540

Dataene i disse oversigter viser lgftekapaciteten ifglge nor-
men ISO 10567. De svarer til 75 % af den statiske maksimale
last far vipning eller til 87 % af den hydrauliske Igftestyrke. Da-
taene med * viser de hydrauliske greenser for lgftestyrken.
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22 Ekstraudstyr

22 Ekstraudstyr

22.1 Ekstraudstyr

Montering af ekstraudstyr, som ikke er tilladt af Ammann-Yan-
mar, kan resultere i ulykker og forkorte maskinens levetid.
Installering og brug af ikke tilladt ekstraudstyr kan medfgre, at
garantien ophaeves.

SV15 Sv17
1 A Forlengelse af arm
B Lang arm O +200mm | O +200 mm
2 A 3. hydraulisk kredslgb & &
B 4. hydraulisk kredsleb
3 A Loftering O O
B Loftekrog O O
4 FOPS beskyttelsesgitter pa
taget af kabinen
5 A Sikkerhedsventiler pa udligge-
rens og vippestangens don- O O
kraft + overvagtsvarsling
B Sikkerhedsventiler pa udligge-
rens, vippestangens og plane- @) O
ringsskjoldets donkraft +
overvagtsalarm
6 MED tyverisikring med nogle O O
7 A Standard biologisk olie O O
B Biologisk Panolin olie O O
8 Radio O O
9 Klimaanlaeg
10 Kabineprojekter @) O
11 Venstre bakspejl & &
12 Hajre bakspe;jl O O

O = Ekstraudstyr til denne maskine
<& = Standardudstyr pa denne maskine
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22 Ekstraudstyr

(1A) Forlengelse af arm:

Ved anvendelse af forlaengelsen frarades det at bruge den hy-
drauliske hammer.

(1B) Lang arm:

Ved anvendelse af den lange arm frarddes det at bruge ham-
meren.

(2A) 3. hydraulisk kredslgb:

Vedrgrende brug af det 3. kredslgb henvises til kapitel 11.5
"Brug af den 3. kreds" i denne vejledning.

(2B) 4. hydraulisk kredslgb:

For maskiner udstyret med et 4. kredslgb benyttes dette ved
hjeelp af den afbryder, der er installeret pa venstre betjenings-
handtag.

(3A) Loftering:

Anneau de levage soudé sur biellette a installer avec des cla-
Leftering svejset pa en svingaksel, som installeres med sikke-
rhedsventiler. Se Kapitel 3.3 "Laftning" i denne vejledning.
Kontrollér, at ringen og dens monteringsgrundlag er i god
stand.

Hvis du konstaterer skader, skal du bede din forhandler om at
gribe ind.

Der kraeves en passende ring for at kunne haeve en vaegt med
maskinen.

Kontakt din forhandler for yderligere oplysninger.

Metalkablet eller ophaengskrogen risikerer at lgsne sig fra rin-
gen, hvis krogen ikke forbliver i lodret stilling.

Dette ekstraudstyr bar kontrolleres jeevnligt.

(3B) Loeftekrog:

Loftekrog svejset pa en svingaksel, som installeres med sik-
kerhedsventiler. Se Kapitel 3.3 "Laftning" i denne vejledning.
Kontrollér at krogen, lasemekanismerne og krogens monte-
ringsgrundlag er i god stand.

Hvis du konstaterer skader, skal du bede din forhandler om at
gribe ind.

Der kraeves en passende krog for at kunne heeve en veegt
med maskinen.

Kontakt din forhandler for yderligere oplysninger.
Metalkablet eller ophaengsringen risikerer at lgsne sig fra kro-
gen, hvis krogen ikke forbliver i lodret stilling.

Dette ekstraudstyr bar kontrolleres jeevnligt.

(4) FOPS beskyttelsesgitter pa taget af kabinen:
FOPS 2 beskyttelsesgitter til nedrivningsarbejde.
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22 Ekstraudstyr

(5A) Sikkerhedsventiler pa udliggerens og
vippestangens donkraft + overvaegtsvarsling:
Sikkerhedsventiler, som skal installeres med krogen eller rin-
gen.

Disse ventiler er installeret pa donkraftene pa maskinens
udligger og vippestang for at forhindre veerktgjet i at falde til
jorden i tilfeelde af brud pa slanger.

En overvaegtsalarm indikerer, nar man naermer sig graensen
for overvaegt. En ON/OFF-knap ger det muligt at vaelge denne
funktion.

(5B) Sikkerhedsventiler pa udliggerens,
vippestangens og planeringsskjoldets donkraft
+ overvagtsalarm:

Sikkerhedsventiler, som skal installeres med krogen eller rin-
gen.

Disse ventiler er installeret pa donkraftene pa maskinens
udligger, vippestang og planeringsskjold for at forhindre uds-
tyret i at falde til jorden i tilfaelde af brud pa slanger.

En overvaegtsalarm indikerer, ndr man naermer sig graensen
for overvaegt. En ON/OFF-knap ger det muligt at vaelge denne
funktion.

(6) MED tyverisikring med ngagle:

For at starte motoren skal du indfgre den elektroniske MED
nggle i abningen, tage den ud igen, og starte motoren inden
30 sekunder. Hvis tidsfristen udlgber skal du gentage hele
proceduren. Tyverisikringen aktiveres 30 sekunder efter, at du
har drejet taeendingsneglen pa OFF.

(7A) Standard biologisk olie:
Maskinen kan fungere med biologisk olie.

(7B) Biologisk Panolin olie:

Maskine kan fungere med biologisk Panolin olie.

(8) Radio:
Se brugervejledningen, der hgrer til radioen.

(9) Klimaanlaeg:
Se afsnittet "DRIFT" i Brugervejledningen.

(10) Kabineprojektor:
Projektgrens retning kan indstilles.
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23 Hydrauliske og elektriske oversigter

23 Hydrauliske og elektriske oversigter

23.1 Hydrauliske oversigter
SV15
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23 Hydrauliske og elektriske oversigter

23.2 Elektriske oversigter
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23 Hydrauliske og elektriske oversigter
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24 Vedligeholdelse

24 Vedligeholdelse

Vedligeholdelse

Dato

Maskinens
driftstimer

Udfort servicearbejde
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Dato

Maskinens
driftstimer

Udfert servicearbejde
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Udfert servicearbejde
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Dato

Maskinens
driftstimer

Udfert servicearbejde
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Eftersyn efter et ar eller 1000 timer (forste periode opnaet)

Kundens kopi

EFTERSYN EFTER ET AR ELLER 1000 TIMER 'v _NN
(ferste periode opnaet) YANMA"

Maskine: Serie nr.:
Kunde: Leverings dato:
Dato for eftersyn: Timer:

Eftersynet er udfert i overensstemmelse med Ammann Yanmars Foreskrifter.

Bemaerkninger:

Forhandlers underskrift og stempel: Kundens underskrift:

Dette kopi skal opbevares hos forhandleren

EFTERSYN EFTER ET AR ELLER 1000 TIMER 'v M=NN
(forste periode opnaet) Y‘INMAH

Maskine: Serie nr.:
Kunde: Leverings dato:
Dato for eftersyn: Timer:

Eftersynet er udfert i overensstemmelse med Ammann Yanmars Foreskrifter.

Bemzerkninger:

Forhandlers underskrift og stempel: Kundens underskrift:

* Eftersynets dato skal anmeldes til Ammann Yanmar










YANMAR MINIGRAVEMASKINER

SV15 (EP) - SV17 (EP) - SV17EX (EP)

AMMANN - YANMAR S.A.S.
rue de la Tambourine
52100 Saint-Dizier / France
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