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Maschinen
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EG-Konformitatserklarung

EG-verklaring van overeenstemming / EU-overensstemmelseserklaering / EG-forsékran om 6verensstammelse

gemaR Maschinen-Richtlinie 98/37/EG, Anhang Il A und Gerauschrichtlinie 2000/14/EG
Inzake de richtlijn machines 98/37/EG, appendix IIA en geluidsrichtlijn 2000/14/EG
i medfer af maskindirektiv 98/37/EU vedhaeng Il A og stgjdirektiv 2000/14/EU
i enlighet med EG-radets maskindirektiv 98/37/CE, bilaga Il A och bullerdirektiv 2000/14/CE

Hersteller (Name und Anschrift):
Fabrikant (naam en adres):
Fabrikant (navn og adresse):
Tillverkare (namn och adress):

Hiermit erkldren wir, dass die Maschine (Typ)
Hierbij verklaren wij dat de machine (type)
Hermed erkleerer vi, at maskinen (type)

Harmed forsakrar vi att nedanstadende maskin (typ

Ammann Verdichtung GmbH
Josef-Dietzgen-Stralle 36
D-53773 Hennef

Vibrationsplatte / Trilplat / Vibrationsplade / Vibratorplatta

AVP 3920 AVP 3920 AVP 4920
Hatz 1B30 Honda GX270 | Hatz 1B40

AVP 4920
Honda GX390

Leistung / Gel. vermogen / Effekt / Markeffekt 4.5 kW 6.3 kW 6.6 kW 8.2 kW
Seriennummer: weitere Informationen siehe Typenschild
Seriennummer: Zie voor nadere informatie het typeplaatje
Seriennummer: se pa maskinens typeskilt

Seriennummer: for évrig information, se typskylten

folgenden einschldgigen Bestimmungen entspricht: 98/37/EG Anhang Il A; 89/336/EWG

Aan de volgende ter zake geldende bepalingen voldoet: 98/37/EC appendix Il A; 89/336/EEG

opfylder fglgende geeldende bestemmelser: 98/37/CE Vedhaeng Il A; 89/336/EU

motsvarar féljande vedertagna bestammelser: 98/37/CE bilaga-ll-A 89/336/CE

Angewandte harmonisierte Normen :

Toegepaste gehall'monlseerde no.rmen : EN'500-1 : EN 500-4

Anvendte harmoniserede normer:

Tillampade harmoniserade standarder:

Die benannte Stelle nach 2000/14/EG TOV Rheinland

De genoemde instantie conform 2000/14/EG Product Safety GmbH

Det udpegede sted blev (bliver) i medfer af 2000/14/EU D-51101 K6in

Namnda organ enligt 2000/14/CE Kenn-Nr. 0197

wurde (wird) eingeschaltet zur / werd (wordt) ingeschakeld voor /'engageret for / har anlitats for

Konformitatsbewertung nach Anhang VIl aus 2000/14/EG 1ISO 9001 Zertifikats-Nr.:

Conformiteitbeoordeling conform appendix VIII uit 2000/14/EG ISO 9001 vertificaat nr.: 09100 67054
konformitetsvurdering i medfer af Vedhaeng VIII af 2000/14/EU 1ISO 9001 certifikats-nr.:

beddmning av dverensstammelse enligt 2000/14/CE ISO 9001 attestation n°:

Gemessener Schallleistungspegel Lywam

Gemeten geluiddrukniveau Lwam 106 dB 105 dB 106 dB 105 dB
Malt lydtryksniveau Lwam

Uppmatt ljudeffektsniva Lwam

Garantierter Schallleistungspegel Lwa g

Gegarandeerd gelwdc}rukmveau Lwag 108 dB 108 dB 108 dB 108 dB
Garanteret lydtruyksniveau Lwa g

Garanterad ljudeffektsniva Lwa g

fpe

Hennef, 28.01.2009 ppa. Dipl.-Ing. Reiner Schulz, Technische Leitung

Unterschrift, Angabe der Funktion im Unternehmen

Ort, Datum Handtekening, vermelding van de functie in het bedrijf Unders-
Plaats, datum / Sted, dato / Ort, datum krift, stilling i virksomheden / Namnteckning, funktion inom
foretaget

Aufbewahrung der technischen Unterlagen bei 0.g. Person
Archivering van technische documentatie bij boven genoemde persoon
Den tekniske dokumentation opbevares hos ovennsevnte person

Ammann Verdichtung GmbH | Josef-Dietzgen-StralRe 36 | D-53773 Hennef | Tel. +49 (0) 2242 / 88 02-0 | Fax +49 (0) 2242 / 88 02-59
Geschaftsfiihrer: Bernd Holz; Christian Stryffeler | HRB 1949 Amtsgericht Siegburg | ammann.hennef@ammann-group.com | www.ammann-group.com



Maschinen
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EG-Konformitatserklarung
EG-verklaring van overeenstemming / EU-overensstemmelseserklaering / EG-férsakran om dverensstammelse

gemaR Maschinen-Richtlinie 98/37/EG, Anhang Il A und Gerauschrichtlinie 2000/14/EG
Inzake de richtlijn machines 98/37/EG, appendix IIA en geluidsrichtlijn 2000/14/EG
i medfgr af maskindirektiv 98/37/EU vedhaeng Il A og stgjdirektiv 2000/14/EU
i enlighet med EG-radets maskindirektiv 98/37/CE, bilaga Il A och bullerdirektiv 2000/14/CE

Hersteller (Name und Anschrift):
Fabrikant (naam en adres):
Fabrikant (navn og adresse):
Tillverkare (namn och adress):

Hiermit erkldren wir, dass die Maschine (Typ)
Hierbij verklaren wij dat de machine (type)
Hermed erklaerer vi, at maskinen (type)

Harmed forsakrar vi att nedanstadende maskin (typ
Leistung / Gel. vermogen / Effekt / Markeffekt

Seriennummer:
Seriennummer:
Seriennummer:
Seriennummer:

folgenden einschlagigen Bestimmungen entspricht:
Aan de volgende ter zake geldende bepalingen voldoet:
opfylder fglgende gaeldende bestemmelser:

motsvarar féljande vedertagna bestammelser:

Angewandte harmonisierte Normen :
Toegepaste geharmoniseerde normen :
Anvendte harmoniserede normer:
Tillampade harmoniserade Basismaskineer:

Die benannte Stelle nach 2000/14/EG

De genoemde instantie conform 2000/14/EG

Det udpegede sted blev (bliver) i medfgr af 2000/14/EU
Namnda organ enligt 2000/14/CE

Ammann Verdichtung GmbH
Josef-Dietzgen-Stral3e 36
D-53773 Hennef

Vibrationsplatte / Trilplat / Vibrationsplade / Vibratorplatta

AVP 5920 AVP 5920 AVP 5920
Hatz 1B40 Honda GX390 | Lombardini 15LD440

6.6 kW 8.2 kW 6.6 kW

weitere Informationen siehe Typenschild
Zie voor nadere informatie het typeplaatje
se pa maskinens typeskilt

fér évrig information, se typskylten

98/37/EG Anhang Il A; 89/336/EWG
98/37/EC appendix Il A; 89/336/EEG
98/37/CE Vedheeng Il A;  89/336/EU
98/37/CE bilagadl-A 89/336/CE

EN500-1 ; EN 500-4

TOV Rheinland
Product Safety GmbH
D-51101 Ké6In
Kenn-Nr. 0197.

wurde (wird) eingeschaltet zur / werd (wordt) ingeschakeld voor /'engageret for / har anlitats for

Konformitiatsbewertung nach Anhang VIIl aus 2000/14/EG

Conformiteitbeoordeling conform appendix VIl uit 2000/14/EG
konformitetsvurdering i medfer af Vedhaeng VIII af 2000/14/EU
beddmning av éverensstammelse enligt 2000/14/CE

Gemessener Schallleistungspegel Lyam
Gemeten geluiddrukniveau Lwam

Malt lydtryksniveau Lwam

Uppmatt ljudeffektsniva Lwam

Garantierter Schallleistungspegel Lwa g
Gegarandeerd geluiddrukniveau Ly g
Garanteret lydtruyksniveau Lya g
Garanterad ljudeffektsniva Lya g

Hennef, 28.01.2009

Ort, Datum
Plaats, datum / Sted, dato / Ort, datum

1ISO 9001 Zertifikats-Nr.:
ISO 9001 vertificaat nr.:

ISO 9001 certifikats-nr.: 09100 67054
ISO 9001 attestation n°:

106 dB 105 dB 106 dB

108 dB 108 dB 108 dB

o S

ppa. Digl.{ng. Reiner Schulz, Technische Leitung

Unterschrift, Angabe der Funktion im Unternehmen
Handtekening, vermelding van de functie in het bedrijf Unders-
krift, stilling i vicksomheden / Namnteckning, funktion inom
foretaget

Aufbewahrung der technischen Unterlagen bei o.g. Person

Archivering van technische documentatie bij boven genoemde persoon
Den tekniske dokumentation opbevares hos ovennegevnte person

Ammann Verdichtung GmbH | Josef-Dietzgen-Strae 36 | D-53773 Hennef | Tel. +49 (0) 2242 / 88 02-0 | Fax +49 (0) 2242 / 88 02-59
Geschaftsfiihrer: Bernd Holz; Christian Stryffeler | HRB 1949 Amtsgericht Siegburg | ammann.hennef@ammann-group.com | www.ammann-group.com
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Neervaerende vejledning omfatter:
¢ Sikkerhedsbestemmelser
¢ Driftsvejledning

e Servicevejledning

Denne vejledning er udfzerdiget til brug for brugeren pa byg-
ge pladsen og servicemanden.

Brugen af denne vejledning gar det nemmere for brugeren at
gere sig fortrolig med maskinen og undga forstyrrelser pa grund
af ufagmaessig betjening.

Folges serviceanvisningerne, gges maskinens tilforladelighed
ved brugen pa byggepladsen, dens levetid, og man reducerer re-
parationsomkostningere og stilstandstiderne.

De bedes opbevare denne vejledning pa stedet, hvor maski-
nen benyttes.

Maskinen ma kun benyttes i henhold til instruktion, idet den-
ne vejledning iagttages.

Sikkerhedsbestemmelserne, de nationale retningslinier for
maskiner til udferelse af jord- og betonarbejder samt for-
skrifterne vederrende forebyggelse af uheld skal folges.
Veer ogsa opmarksom pa galdende forskrifter og bestem-
melser.

Ammann Verdichtung GmbH indestar ikke for maskinens funktion
ved handtering, der ikke svarer til den normale benyt telse, eller
hvis maskinen benyttes til andre formal, end den er beregnet til.

Garantikraverne bortfalder ved forkert betjening, manglende ser-
vice og forkerte breendstoffer.

Garantiydelses- og ansvarsbetingelserne i Ammann Verdichtung
GmbH’s almindelige salgs- og leveringsbetingelser udvides ikke
pa grund af foranstaende henvisninger.

Ret til tekniske aendringer forbeholdes.

Venligst noter (fremgar af maerkepladen)

Maskintyp:

Maskinnr.:

Motortyp:

Motornr.:

Ammann Verdichtung GmbH

Josef-Dietzgen-Strale 36 « D-53773 Hennef / Postfach 11 63 » D-53758 Hennef
Printed in Germany ~Ref.-Nr. 2-00002216DA 01/09 AvD FAX+492242/8802-59 + FAX +492242/8802-89 (Service)
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1. Sikkerhedsbestemmelser

Denne Ammann-maskine svarer til nutidens gzeldende tek-
niske regler. Alligevej kan der opsta fare for personer og ma-
terielle genstande ved omgangen med maskinen, hvis

¢ den anvendes til andre formal, end den er beregnet til

¢ den betjenes af personale, der ikke er instrueret om betjenin-
gen eller ikke egnet personale

e den endres eller ombygges ufagmaessigt

¢ sikkerhedsbestemmelserne ikke fglges

Derfor skal alle personer, der beskzaeftiger sig med betje-
ning, service eller reparation af maskinen, laese driftsvejled-
ningen, is@r sikkerhedsbestemmelserne og folge disse.
Eventuelt kan det udfgrende firma fa dette bekraeftet ved
underskrift.

Desuden skal instruktion gives og falgende overholdes.

e geeldende forskrifter til forebyggelse af uheld
¢ almene anerkendte sikkerhedstekniske bestemmelser

¢ landsspecifikke bestemmelser

Anvendelse til beregnede formal

Maskinen er beregnet il alle komprimeringsarbejder i forbindelse
med jord- og betonarbejder og vejbygning.

Alle materialer kan komprimeres med maskinen, f.eks. sand,
grus, slagge, skeervelag, bitumen og komb. brobelzegninger.

Anvendelse til ikke beregnede formal

Der kan opsta fare ved omgangen med maskinen, hvis den be-
nyttes af personale, der ikke er instrueret om brugen, eller hvis
den anvendes til andre formal, end den er beregnet til.

Det er forbudt at belaste maskinen og have medpassagerer pa
maskinen.

Maskinen er ikke egnet til tilkobling.

Det er forbudt at anvende maskinen pa skraninger med en heeld-
ning pa over 20°.

Der ma ikke kgres pa hard beton, afbundet bitumings belaeg-
ning, steerkt frossen jordbund eller ikke baeredygtig jordbund.

Hvem ma betjene maskinen?

Kun egnede, instruerede og dertil bestilte personer over 18 ar ma
styre maskinen.

Vedligeholdelse og reparation, iseer af hydrauliske anleeg og
elektroniske komponenter, kraever seerligt kendskab og ma kun
udfgres af fagfolk (mekanikere med saerligt kendskab til entre-
prengrmateriel og landbrugsmaskiner).

Ombygning og &ndring af maskinen

Egenmeegtige endringer, til- og ombygning af maskinen er ikke
tilladt af sikkerhedsmaessige grunde.

Reservedele og specialudstyr, der ikke leveres af os, er heller
ikke godkendt af os. Montering og/eller anvendelse af disse dele
kan ogsa have negativ indflydelse pa kerselssikkerheden. Pro-
ducenten indestar ikke for skader, der matte opsta i forbindelse
med brugen af ikke originale dele eller specialudstyr.

Sikkerhedshenvisninger i drifts- og servicevejled-
hing

| driftsvejledningen anvendes falgende betegnelser hhv. tegn til
seerligt vigtige angivelser:

Seerlige angivelser vedrgrende den gkonomiske
anvendelse of anleegget/maskine

emaerk

Sarlige angivelser hhv. pabud og forbud til
forebyggelse af skader

Angivelser hhv. pabud og forbud til forebyggelse af
person- eller omfangrige materielle beskadigelser

Oplysninger vedrgrende sikker og miljovenlig
bortskaffelse af drifts- og hjalpestoffer samt
udskiftningsdele.

>4 tdd =

Transport af maskine

Maskinen skal palaesses og transporteres i henhold til driftsvej-
ledningen!

Der ma kun anvendes egnet transportmiddel og hejsevaerk med
tilstreekkelig beereevne! Egnede blokeringsmidler fastgeres pa
de dertil beregnede blokeringssteder.

Fastger maskinen, sa den ikke vipper eller glider.

Der kan opsta livsfare, nar personer gar ind under sveevende last
eller stiller sig derunder.

Maskinen sikres pa transportkeretgjet, sa den ikke kan rulle bort,
glide eller veelte.

Start af maskine

For start

Gor Dem fortrolig med betjenings- og styreanordningerne, ma-
skinens arbejdsméade og arbejdsomgivelserne. Dertil hgrer f.eks.
forhindringer i arbejdsomradet, jordens beereevne og ngdvendi-
ge afskeermninger.

Benyt personligt beskyttelsesudstyr (sikkerhedssko, stgjbeskyt-
telsesmiddel etc.)

Kontroller om alle beskyttelsesanordninger er befeestiget i rigtig
position.

Maskinen ma ikke startes, hvis instrumenter eller styreorganer er
defekt.

Start

Ved maskiner med handstart ma der kun benyttes sikkerheds-
sving, der er afprgvet af producenten, idet betjeningsvejlednin-
gen fra motorfabrikanten skal felges ngje.

Ved handsvingsstart af dieselmotorer skal der sgrges for, at man
star i rigtig position til motoren, og at svinget holdes rigtigt i han-
den.

Traek i handsvinget med fuld kraft, til motoren er startet, idet svin-
get ellers vil kunne sla tilbage.

Maskiner med elektrostart ma kun startes og betjenes fra betje-
ningsfeltet.

Felg driftsvejledningen ngje, nar maskinen startes og slukkes og
iagttag kontrolindikatorerne.

Det er forbudt at starte og benytte maskinen i omrader, hvor der
er fare for eksplosion!

Start med batteriforbindelseskabler
Forbind «plus» med «plus» og «minus» med «minus» (stelfor-

bindelse). Jordkablet tilsluttes altid til sidst og fjernes farst! Ved
forkert tilslutning opstar alvorlige skader pa det elektriske anleeg.



Start i lukkede rum, tunneler, grubegange eller dybe grofter
Udstedningsgas er livsfarlig!

Derfor skal der sgrges for tilstreekkelig frisk luft ved drift i lukkede
rum, tunneler, grubegange og dybe grafter (se forskrifterne ved-
rgrende byggearbejde.

Styring af maskinen

Betjeningsanordninger, der indstilles automatisk efter forholde-
ne, nar der gives slip, ma ikke fastgares.

Beskyttelsesanordninger og bremser kontrolleres med hensyn til
funktionen for karsel.

Ved bakning, iseer ved greftekanter og hgje kanter og forud for
hindringer, styres maskinen saledes, at der ikke er fare for at
styrte og maskinfgreren klemmes.

Hold altid tilstraekkelig afstand til bygningsudgravningskanter og
skraninger og undgéa arbejde, der har negativ indflydelse pa ma-
skinens stabilitet!

Maskinen styres saledes, at heenderne ikke kvaestes pa grund
affaste genstande.

Kgr forsigtigt op ad skraenter i direkte retning.

Kgr baglaens op ad stejle skraenter, sa der ikke er fare for, at ma-
skinen veelter i retningen mod maskinfgreren.

Hvis der konstateres mangler pa sikkerhedsanordningerne eller
andre mangler, der har indflydelse pa maskinens sikre drift, skal
maskinen standses omgaende og fejlen afhjeelpes.

Ved komprimeringsarbejder i naerheden af bygninger eller over
rgrledninger o.lign. kontrolleres udvirkningen af vibrationen pa
bygningen resp. ledningerne, og arbejdet indstilles i givet fald.

Henstilling af maskine

Maskinen henstilles sa vidt muligt pa en jeevn fast overflade. Dre-
vet standses, og maskinen sikres mod utilsigtet beveegelse og
benyttelse af uvedkommende. Luk hanen til braendstoffet, hvis
den forefindes. Maskiner med integreret kgrselsanordning ma
ikke stilles pa karestellet. Kgrselsanordningen er kun beregnet til
transport af maskinen.

Optankning

Optankning ma kun foretages, nar motoren er slukket.

Aben ild og rygning er forbudt.

Pas pa ikke at spilde breendstof. Hvis der er Igbet braendstof ud,
skal det opsamles, ellers treenger det ned i jorden.

Serg for at laget til tanken er taet.

Utaette breendstoftanke kan medfere eksplosion og skal derfor
udskiftes omgaende.

Vedligeholdelse- og reparationsarbejder

De foreskrevne inspektions- og indstillingsarbejder og interval-
lerne, der er anfgrt i driftsvejledningen, skal overholdes, tillige
med angivelser vedrgrende udskiftning af dele.

Vedligeholdelsearbejder ma kun udfgres af kvalificerede og der-
til instruerede personer.

Vedligeholdelse- og reparationsarbejder ma kun udferes, nar
maskinen er standset.

Vedligeholdelse- og reperationsarbejder ma kun udferes, nar
maskinen star pa en jeevn og beeredygtig overflade og er sikret,
sa den bliver staende pa stedet.

Ved udskiftning af sterre konstruktionsgrupper og enkelte dele
ma der kun anvendes egnet hejsevaerk, der er teknisk upaklage-
ligt samt lastoptagelsesmidler med tilstraekkelig beereevne. De-
lene fastggres omhyggeligt il hejsevaerket og sikres!

Reservedelene skal svare til de fastlagte tekniske krav fra produ-
centen. Anvend derfor kun originale reservedele.

1. Sikkerhedsbestemmelser

Far arbejdet pabegyndes pa hydrauliske ledninger, skal disse
gares tryklgse. Hydraulikolie, der strammer ud under tryk, kan
forarsage alvorlig tilskadekomst.

Arbejder pa hydrauliske indretninger ma kun udfgres af personer
med specielle kendskaber og erfaringer med hydraulik!

Overtryksventiler ma ikke eendres.

Hydraulikolien udtemmes ved driftstemperatur - Fare for skol-
ning!

Udstremmende hydraulikolie opsamles og bortskaffes pa en mil-
jovenlig méade.

Ved udtemt hydraulikolie m& motoren under ingen omstaendig-
heder startes.

Efter samtlige arbejder (anleeg er stadigvaek uden tryk) kontrol-
leres alle tilslutninger og forskruninger med hensyn til teethed.

Alle slanger og forskruninger kontrolleres regelmaessigt med
hensyn til utaetheder og synlige skader! Skader athjeelpes omga-
ende.

Hydrauliske slangeledninger udskiftes ved udvendig beskadigel-
se hhv. generelt med jeevne mellemrum (svarende til driftstiden);
dette gaelder ogsa, selv om ingen sikkerhedsrelevante mangler
ses.

Far arbejdet pabegyndes pa maskinens elektriske anlaeg, skal
forbindelsen til batteriet afbrydes, desuden skal det afdeekkes
isolerende eller afmonteres.

Maskinens elektriske udstyr kontrolleres regelmaessigt. Mangler,
f.eks. lase forbindelser, afskrabede steder og let smeltede steder
pa kabler afhjeelpes omgaende.

Der ma ikke benyttes sikringer med hgjere amperetal, og de ma
ikke overkobles. Brandfare!

Laeg ikke veerktgjer pa batteriet.

Rygning og aben ild forbudt, nar der arbejdes pa batteriet; undga
gnistdannelse.

Batteriet skal sikres under transporten, sa det ikke veelter, kort-
sluttes, skrider eller beskadiges.

Udtjente batterier skal bortskaffes forskriftsmaessigt.
Arbejder pa syre batteriet

Fyldte batterier skal transporteres i oprejst stilling, sa syren ikke
slipper ud.

Der ma ikke komme syre pa huden og tgjet. Ved tilskadekomst
som fglge af syre, skylles straks med rent vand, opsgg en leege.
Ved opladning af batteriet fiernes propperne for at undga, at hg-
jeksplosive gasser samler sig.

Ved opladning af batteriet fiernes propperne for at undga, at hg-
jeksplosive gasser samler sig.

Alle beskyttelsesanordninger monteres fagmeessigt efter servi-
ce- og istandseettelsesarbejder og kontrolleres.

Kontrol

Vejvalser, greftevalser og vibrationsplader skal kontrolleres af
en sagkyndig efter behov i henhold til driftstiden og de driftsmaes-
sige forhold, men dog mindst en gang om aret af hensyn til sik-
kerheden.



2. Tekniske data
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1. Dimensioner

AVP 3920 (H)

AVP 4920 (H)

AVP 5920 (H)

B1 450 mm

B2 600 mm

B3 750 mm

HA1 ca. 1000 mm

H2 835 mm 895 mm 930 mm
H3 ca. 1286 mm

L1 410 mm 450 mm
L2 858 mm 898 mm
L3 ca. 1486 mm ca. 1453 mm
2. Driftsveegt

Basismaskine 275 kg 337 kg 414 kg
med Tilbygningsvinkler 75 mm 290 kg 352 kg 432 kg
med Tilbygningsvinkler 150 mm 300 kg 362 kg 447 kg

Motortype Honda GX270 Honda GX390
Konstruktion Benzinmotor, 1 cylinder, 4-takt motor
Effekt 6.3 kW 8.2 kW
Ved 3600 min’

Kgaling Luftkalet

Braendstoftankens indhold 53¢ 6.1¢
Braendstofverbruik 2.52/h 3.7 2/h
Maks. skrastilling til alle sider 20°




2. Tekniske data

AVP 3920 (H)

AVP 4920 (H)

AVP 5920 (H)

Maks. stideevne

30 %

Drev

via centrifugalkobling og kilrem

Styring fremad/tilbage

4. Arbejdshastighed

02w 026 mimin 026 mimin

hydraulisk

5. Vibration
Vibrationskraft 39 kN 49 kN 59 kN
Vibrationsfrekvens 65 Hz

6. Maks. overflade / time

Basismaskine

indtill 648 m?/h

indtill 700 m%h

med Tilbygningsvinkler 75 mm

indtill 864 m?/h

indtill 936 m%/h

indtill 1080 m%h

indtill 1170 m?h

med Tilbygningsvinkler 150 mm

7. Ekstra tilbehor

Tilbygningsvinkler 75 mm X
Tilbygningsvinkler 150 mm X
Vulkollanplade X

8. Stgj- og vibrationsangivelser

Efterfalgende stgj- og vibrationsangivelser i henhold til EF-maskindirektiv, udgave 98/37/EF, er beregnet under hensyntagen til de harmoniserede
normer og direktiver, der er angivet nedenfor. Ved driftsmaessig brug vil der kunne forekomme afvigende veerdier, hvilket afhaenger af betingelser-
ne pa stedet.

5.1 Stgjangivelser”
Den ifglge bilag 1, afsnit 1.7.4.f i EF-maskindirektiv kreevede stgjangivelse udger for:

Lydtryksniveauet pa betjeningsstedet Lpa 104.7 dB
Malt lydtryksniveau Lwam 105 dB
Garanteret lydtryksniveau Lwa g 108 dB

Stgjveerdierne er beregnet under hensyntagen til falgende direktiver og normer:
Direktiv 2000/14/EF / EN 1ISO 3744 / EN 500-4

5.2 Vibrationsangivelse
Den i henhold til bilag 1, afsnit 3.6.3.a i EF-maskindirektiv kreevede angivelse af hand-arm-vibrationsveerdier:

Veegtet effektiv veerdi af acceleration af

2
de gverste mal af kropsled an, ligger pa 8.4 m/s

5.1 m/s? 4.1 m/s?

Accelerationsveaerdien er beregnet under hensyntagen til falgende direktiver og normer:
EN 500-4 /ISO 2631-1 / DIN EN ISO 5349 / DIN EN ISO 8041 / VDI-direktiv 2057

"Da dettilladte bedemmelses-stajniveau pa 85 dB(A) kan overskrides ved denne maskine, skal brugeren benytte et stajbeskyttelsesmid-

/ del.



3. Betjening

3.1 Beskrivelse

3.2 Inden ibrugtagning

AVP 3920 / 4920 / 5920 er en reverserbar vibrationsplade, der
arbejder efter 2-aksel-svingsystemet.

Motoren driver vibratoren pa grundpladen via centrifugalkobling
og kilerem. Vibratoren producerer svingningerne, der er ngdven-
dig for komprimering, ved hjeelp af indbygget uligevaegt.
Maskinen styres med handtaget pa styrestangen. Betjeningen
foretages pa styrestangens betjeningsanordninger.

Maskinen er beregnet til alle komprimeringsarbejder i forbindel-
se med jord- og betonarbejder og vejbygning.

Alle materialer kan komprimeres med maskinen, f.eks. sand,
grus, slagge, skeervelag, bitumen og komb. brobelaegninger.

Veer forsigtig ved arbejder pa skraninger, maski-
nen kan glide som folge af last materiale eller glat

overflade.

Maskinen ma ikke benyttes til hard beton eller
storknede overflader.

3.1.1 Oversigt over komponenter

W
e o\

o=

B4899002.cdr

Grundplade med fremkalder
Motor

Styrestang

Betjeningsanordninger / styrestang
Centralpunktophaenging

A wWN =

Der skal benyttes personligt beskyttelsesudstyr
(isa@r herevaern og sikkerhedssko). Risiko for at
miste horelsen!

|_Fare |
Sikkerhedsbestemmelserne skal iagttages.

Drifts- og vedligeholdelsesvejledningen skal iagt-
tages.

Laes motorens driftsvejledning. De deri angivne
Bemaerker til sikkerhed, betjening og vedligehol-
delse skal iagttages.
¢ Stil maskinen pa en plan flade.
e Kontrollér
- motoroliestanden.
- hydr.-oliensstanden.
- braendstofforradet.
- tilstanden af motoren og maskinen.
- at skrueforbindelser sidder fast.

* Pafer manglende smgremidler i henhold til smaremiddelta-
bellen.



3. Betjening

3.3 Betjeningsanordninger

3.4 Indstilling / fastlasning af styrestang

B4899011.cdr

AVP 3920/ 4920

B4899001.cdr

1 Korsels-betjeningsarm

Kgrselsarmen er beregnet til justering af ubalance i fremkalder
og dermed trinlgs regulering af hastighed og

| kerselsretning fremad

0 punktvibrering

] karselsretning tilbage

Karsels-betjeningsarmen bliver kun stdende automatisk i posi-
tion ved maks. fremadkearsel (/). | alle andre stillinger beveeger

kersels-betjeningsarmen sig, i retningen mod maks. fremadkgr-
sel, nar der gives slip pa den.

Hvis kersels-betjeningsarmen flere gange aktiveres for hurtigt,
blokerer den i fremadkersel. Fremgangsmade i dette tilfaelde:

e Giv slip pa armen i fremadkearsel til maks. fremadkgrsel.

e Efter nogle sekunder er blokeringen ophaevetigen, og der kan
igen kobles normalt.

Karsels-betjeningsarmen kan kun kobles om, mens motoren er i
gang. Ved kobling i stilstand vil armen blokere. Blokeringen op-
haeves omgaende, nar motoren startes.

2 Reguleringsarm til indstilling af omdrejningstal
STOP Motor stop

MIN  Tomgang
MAX Fuld belastning

Motorens omdrejningstal indstilles trinlast pa reguleringsarmen.
Ved lavt omdrejningstal er drivmekanismen til motoren/ fremkal-
deren afbrudt, og motoren kgrer i tomgang. Centrifugalkoblingen
kobles til, nar armen bevaeges ca. ¥4 omgang.

AVP 5920

B5399026.cdr

3.4.1 Indstilling af styrestang

Styrestangen kan indstilles i gnsket position ved at dreje indstil-
lingsskruen (1), sa der opnas optimal arbejdshgjde pa styrestan-
gens handtag.

3.4.2 Fastlasning af styrestang

Styrestangen kan fastlases i lodret stilling (2). Fastlasning af
styrestangen ger det nemmere at handtere maskinen ved pa-
lzesning.

Py For at forhindre beskadigelse af de enkelte dele ved
l anslag, bar styrestangen ikke fastlases under normal
drift.



3. Betjening

3.5 Betjening af motor

3.5.1 Start af motor

[N

"\
EXY—on

B4899004.cdr

» Abn [«ON»] benzinhanen (2).

CLOSE

—
[N
—
"y

B4899005.cdr

¢ Ved start af kold motor skal chokeren (3) « CLOSED».

1 | stéende pa «OPEN».

° Ved genstart af varm motor skal chokerarmen blive

B5399004.cdr

e Stil gasreguleringen (1) pa «MAX».

B4899006.cdr

e Flyt stopkontakten (4) til <ON».

B4899007.cdr

e Treek leti starthandtaget (5), til du meerker modstand, og treek
sa til.
¢ Fgr langsomt starthandtaget tilbage.

° Lad ikke starthandtaget svippe tilbage mod motoren.
l For det langsomt tilbage for at undgé at beskadige

starteren.




3.5.2 Efter start af motoren
MIN

B5399008.cdr

e Stil gasreguleringen (1) pa «MIN».

e Lad motoren lgbe varm i 1-2 minutter.

[N
)

B4899008.cdr

e Chokeren (2) stilles i «OPEN» stilling, mens motoren kgrer
varm.

3. Betjening

3.5.3 Slukning af motoren

| nadstilfeelde stoppes motoren ved simpelthen at dre-
Je stopkontakten til positionen « STOP».

[ ]
1

B5399034.cdr

O
OFF

ON
/

B4899009.cdr

¢ Drej teendingskontakten (4) til positionen «STOP».

B4899010.cdr

e Luk [«OFF»] benzinhanen (1).



3. Betjening

3.6 Drift

B4899011.cdr

¢ Stil omdrejningstal-reguleringsarmen (2) pa fuld belastning.

AN

drejningstal, da koblingsbelaegningerne ellers sli-

Far maskinen ved at gribe om styrestangen. Fgreren gar ved
siden af styrestangen.

Indstil kerselsretning og hastighed pé kersels-betjeningsar-
men (1).

1

Motorens omdrejningstal begr altid ligge betydeligt
over hhv. under centrifugalkoblingens start-om-

des meget hurtigt, eller de odelaagges helt.

Ved komprimering af stenbro tilrades det at anvende
volkollanplader og tilbygningsvinkler (ekstratilbehar)
for at undga beskadigelse af komprimeringsmaterialet
og maskinen.

Anvendes der ingen tilbygningsvinkler, lukkes gevind-
boringerne i fundamentpladen med medfglgende lase-
skruer, sé gevindene ikke beskadiges.

10



4.1 Laesning og transport

s

Der skal altid anvendes baredygtige og stabile
laesseramper i forbindelse med lasning.

Kontrollér anslagspunkterne (bgjler, loftegjer) in-
den de anvendes for beskadigelse og slitage. Be-
skadigede dele skal straks udskiftes.

Maskinen skal sikres, sa den ikke szetter sig i be-
vagelse, glider eller veelter.

Sorg for at ingen personer er i fare.

Ved laesning, forsurring og laftning af maskinen
skal de dertil beregnede anslagspunkter altid an-
vendes.

Personer er i livsfare, hvis de:
+ gar ind under svaevende last eller
« opholder sig under svaevende last.

Las styrestangen ved laesning og transport.

Nar maskinen er leesset pa transportmidlet, forsurres den (1).

Til lgftning af maskinen fastggres krankrogen i centralpunk-
topheengningen (2).

B4899003.cdr

1"

4. Transport



5. Vedligeholdelse

5.1 Gen. henvesninger vedrgrende service

Grundig service:

lengere levetid

storre funktionssikkerhed
kortere arbejdsafbrydelse
storre tilforladelighed
lavere reparationsudgifter

433383138

Folg sikkerhedsbestemmelserne!

e Vedligeholdelsesarbejder ma kun udfgres, nar motoren

er slukket.

¢ Motorhjelmen sikres, sa den ikke klapper i. Kvastelses-

fare!

¢ Rengor motoren og maskinen grundigt, for der udferes

vedligeholdelsesarbejder.

¢ Stil maskinen pa et jeevnt terraen og sikr den, sa den ikke

kan bevage sig eller glide bort.

Sarg for sikker og miljevenlig bortskaffelse af braendstof
og udskiftede dele.

Afklem batteriet, for der arbejdes pa det elektriske anlzeg,
og tildeek det med isolerende materialer.

Der ma ikke byttes om pa «PLUS» - og « MINUS»-polen pa
batteriet.

Kortslutninger pa stremferende ledninger skal ubetinget
undgas.

Sprungne parer i kontrollamper skal udskiftes omgaen-
de.

Ved rengering af maskinen med hgjtryks-vandstrale ma
der ikke sprojtes direkte pa de elektriske komponenter.

Efter rengering terres komponenterne med trykluft for at
undga krybestrem.

Handstart ma aldrig foretages, hvis batteriet er klemt af
eller defekt. Der er fare for, at regulatorer beskadiges!

5.2 Oversigt over vedligeholdelse

Intervaller

Dagligt

Renggr maskine og motor ([

Kontroller motoroliestand" ®

Skift motorolie” ®°

Kontroller, renger luftfilter” [ )

Skift luftfilter"

Kontroller, juster teendrar”

Skift teendrer”

Renger gnistfanger”

Renggr slamglas

Kontroller, juster ventilspillerum” [ 3

Fremkalder: Kontroller oliestand

Fremkalder: Skift olie?

{ X {

Hydraulik: Kontroller oliestand (]

Hydraulik: Skift olie

Kontroller hydrauliske slangeledningerz)

Kontroller gummipuffer

Kontroller kilerem

Kontroller skrueforbindelser o>

Motor-driftsvejledningen
AMindst 1x om aret
YFgrste gang iagttages

12



5. Vedligeholdelse

5.3 Smoareskema

Smerepunt

Udskiftningsinterval

AVP 5920 (H)

2. Fremkalder

Mangde

3. Hydraulik

AVP 3920 (H)

AVP 4920 (H)

AVP 5920 (H)

0.65¢

[driftstimer]

ikke pakreevet

Smgremiddel

Spec. hydroolie
ISO VG-32

Order-Nr.

AVP 3920 (H) 112 100" Motorolie 2-806 01 100
API SG-CE
AVP 4920 (H) SAE 10W40

AVP 3920 (H) 112 250 eller arligt? Motorolie 2-806 01 100
API SG-CE

AVP 4920 (H) SAE 10W40

AVP 5920 (H) 1.0¢

2-806 01 030

Farste gang efter 20 driftstimer
IFgrste gang efter 100 driftstimer

5.4 Firmaalternativt smeremiddelskema

xgltOSrGo[IgE Gearolie Spec. hydro-olie Hydro-olie N
SAE 10W40 iflg. JDMJ 20 C ISO-VG 32 HVLP 46
ARAL Extra Turboral Fluid HGS Vitam GF 32 Vitam HF 46 ATF 22
SAE 10W40
BP Vanellus C6 Global Plus | Hydraulik TF-JD Energol HLP-HM 32 Bartran HV 46 Autran MBX
SAE 10W40
CASTROL Tection SAE 10W40 Agri Trans Plus Hyspin SP 32 Hyspin AVH-M 46 TQ-D
ESSO Ultra 10W40 Torque Fluid 56 Univis N 32 Univis N 46 ATF 21611 1I-D
FINA a. Kappa FE Transfluid AS a. Hydran TSX 32 —_— Finamatic Il D
b. Kappa Turbo DI b. Biohydran TMP 327
FUCHS Titan Unic MC Agrifarm UTTO MP a. Renolin ZAF 520 Renolin B 46 HVI Titan ATF 3000
b. Plantohyd 32 S?
KLEENOIL Panolin HLP Synth 327 |— -
PANOLIN
MOBIL a. Delvac SHC a. Mobilfluid 424 Mobil DTE 24 Univis N 46 ATF 220
b. Mobil Super M 10W40 | b. Mobilfluid 426
c. Mobil Super S 10W40"
SHELL Engine Oil DG 1040 Donax TD Tellus T32 Tellus T 46 a. Donax TA
b. Donax TX
TOTAL Rubia Polytrafic 10W-40 | Transmission MP Azolla ZS 32 Equivis ZS 46 Fluide ATX
"Delsyntetiske letlgbsolie
“Biologisk nedbrydelig multigrade-hydraulikolie pa esterbasis; blandbarheden og forligeligheden med mineraloliebasiske samt med biologisk
nedbrydelige hydraulikolier bar kontrolleres i hvert enkelt tilfeelde. Restmineralolieindholdet bar reduceres iht. VDMA-enhedsblad 24 569.

TAB01003_DK.cdr

13



5. Vedligeholdelse

5.5 Vedligeholdelsesarbejder — motor

| denne driftsvejledning er der kun opfgrt de daglige motor-vedli-
geholdelsesarbejder. Fglg driftsvejledningen for motoren og de
heri opfarte henvisninger vedrgrende vedligeholdelse og inter-
valler.

5.5.1 Efterfyldning af brandstof

A Der ma kun tankes ved standset motor.
Aben ild forbudt.

S Rygning forbudt.

Der ma ikke tankes i lukkede rum.

Brandstofdampe ma ikke indandes.

Pas pa ikke at spilde braendstof. Hvis der er lebet
braendstof ud, skal det opsamles, ellers tranger
det ned i jorden.

(AVP 4920 / 5920: 6.1 £ / 1.58 US gal)

(AVP 3920 :5.32/1.40 US gal)

4 )
NORMAL
STANDARD

B4899013.cdr NORMALE

e Stop af motor.
e Renggr breendstofpafyldningsstuds-omradet.

e Abn braendstofpafyldningsstudsen og kontroller braend-
stofstanden visuelt.

e Fyld benzin pa, hvis niveauet er lavt.

e Pafyld benzin til maksimummaerket pa tanken. Fyld ikke for
meget pa. Brug blyfri bilbenzin.

Brug aldrig gammel eller forurenet benzin eller
olie/benzinblandinger. Sgrg for, at der ikke kommer
snavs eller vand i benzintanken.

1

e Tor spildt benzin op, fer du starter motoren.

e Luk tankdeekslet, sa det er teet.

5.5.2 Kontroller motoroliestand
Udskift omgaende defekte taetninger.

Opsaml gammel olie og bortskaf den pa miljgven-
lig made

B>

Sorg for at der ikke traenger olie ned i jordbunden
eller i kloaken

OIL
SAE 10W/40

B4899014.cdr

e Stil vibrationspladen saledes, at motoren star vandret.
e Stop af motor.

e Renggr omradet omkring oliepinden (1).

e Tag olieproppen/-pinden (1) af, og ter den af.

e Saetolieproppen/-pinden (1) i pafyldningshullet som vist, uden
at skrue den i, og tag den sa ud, og kontroller olieniveauet.

e Huvis olieniveauet er nzer eller under det nederste maerke pa
malepinden, skal der pafyldes den anbefalede olie (se side
13), til olieniveauet nar det averste meerke (underkant af olie-
pafyldningshul). Fyld ikke for meget pa.

e Seet olieproppen/-pinden (1) pa igen.

14



5.5.3 Renger luftfilter
Udskift filterindsatsen,

— hvis filterelementet eller pakningsringen er be-
skadiget

— ved fugtig og olieholdig tilsmudsning

— hvis motoreffekten er reduceret

— Mindst én gang om aret

Motoren ma aldrig drives uden luftfilterindsats.

Der ma ikke komme stev ind i karburatoren. Fare
for motorskade.

B4899015.cdr

Skru flajmetrikken (1) af luftfiltrets daeksel (2), og tag deekslet af.
Skru flajmeatrikken (3) af luftfiltret, og tag filtret af.
Tag skumfiltret (5) af papirfiltret (4).

Efterse begge Iuftfilterelementer, og udskift dem, hvis de er
beskadigede.

Renggr luftfilterelementerne, hvis de skal bruges igen.

Der ma aldrig anvendes benzin eller renseoplgs-
ninger mit et lavt flammepunkt til rengering af luft-
[ Fare | filterindsatsen.

Rygning forbudt i arbejdsomradet.

Undga aben ild og gnister, brand- og eksplosions-
fare!

Tilskadekomst af gjne - benyt beskyttelsesbriller!

Papirluftfilterelement (4):

- Bank filterelementet mod en hard overflade flere gange for
at fierne snavs, eller blaes trykluft [maksimumtryk 207 kPa
(2,1 kgflcm2) gennem filterelementet fra den indvendige
side. Forsgg aldrig at bgrste snavs af; dette vil presse
snavset ind i fibrene.

Skumluftfilterelement (5):

- Renger i varmt saebevand, skyl, og lad det tgrre helt igen-
nem. Eller rengear i et ikke-braendbart oplgsningsmiddel, og
lad det tarre.

- Dyp filterelementet i ren motorolie, og klem al overskyden-
de olie ud. Motoren vil ryge, nar den startes, hvis der er for
megen olie tilbage i skummet.

Tor snavs af indersiden af luftfilterhuset og —deekslet med en
fugtig klud. Pas pa, at der ikke kommer snavs ind i indsug-
ningskanalen til karburatoren.

15

5. Vedligeholdelse

Placer skumluftfilteret over papirfilteret, og monter luftfilteret
igen. Kontroller, at pakningen sidder korrekt under luftfiltret.
Speend Iuftfiltrets flgjmeatrik (3) fast.

Monter luftfilterdeekslet (2), og fastspaend flgjmgatrikken (1),
der fastholder daekslet.



5. Vedligeholdelse

5.6 Vedligeholdelse - maskine

5.6.1 Rengoring
e Maskinen skal renggres dagligt.

A\

Efter rengoring:

« Kontrollér alle kabler, slanger, ledninger og for-
skruninger for utzetheder, lgse forbindelser,
slidsteder og andre beskadigelser.

» Afhjeelp straks konstaterede mangler.

Der ma til rengeringen ikke anvendes braendbare
eller aggressive stoffer.

5.6.2 Tilspaendingsveerdier

| se | 109 | 120 |
3 2 4,4 3 5 4

5.6.5 Fremkalder oliestand/udskiftning af olie
¢ Kontrollér/udskift olien ved varm gearolie.

¢ Ved oliestandskontrol og udskiftning af olie skal udluftnings-
skruen (3) altid farst skrues af.

Styrkeklasser til skruer med unbehandlet, usmurt overflade.
Veerdierne resulterer i en 90% udnyttelse af straekgraensen; ved
friktionskoefficient u=0,14.
Overholdelsen af tilspaendingsveedierne kontrolleres med mo-
mentnggler.
Ved benyttelse af smgremiddel MoS2 geelder de opgivne veerdi-
er ikke.

Selvsikrende motrikker skal erstattes af nye efter de-
montering.

1

5.6.3 Skrueforbindelser

Ved vibrationsapparater er det vigtigt med jeevne mellemrum at
kontrollere om skrueforbindelserne er faste. lagttag til- spaen-
dingsveerdierne.

5.6.4 Kontrol af gummipuffer

Kontrollér gummipufferen m.h.t. revner og huller samt fastggrel-
se, udskift omgaende, hvis den er beskadiget.

M 4
M5 6 4 8’7 6 10 7 B5399022.cdr
M6 10 7 15 11 18 13 ||« Skru udluftningsskruen (3), oliepafyldningsskruen (2) og olie-
M 8 o5 18 36 26 43 31 aftapningsskruen (1) ud
e Aftap den gamle olie.
M 10 49 36 72 53 84 61 L . .
Veer forsigtig ved aftapning af varm olie: fare for
M 12 85 62 125 92 145 106 skoldning!
M 14 135 99 200 147 235 173 =
M 16 210 154 310 228 365 269 Udlgbet olie eller olie, der er Iobet over, opsamles
og bortskaffes pa en miljevenlig made.
M 18 300 221 430 317 500 368 wilip |
M 20 425 313 610 449 710 523 ||e skru aftapningsskruen (1) i
M 22 580 427 830 612 970 715 || Fyld ny olie pa via oliepafyldningsboringen (2); oliemaengde
M 24 730 538 1050 774 1220 899 og -kvalitet, se smgreskemaet.

Motor oil
APl SG-CE
SAE 10W40

B5899023.cdr

e Skru oliepafyldningsskruen (2) og udluftningsskruen (3) i.
e Kontrollér oliestanden og efterfyld om ngdvendigt.

For at garantere tilstraekkelig smering skal oli-
estanden sta mellem Min. og Maks. markeringen
pa oliemalepinden. Ved for lav oliestand er der fare
for at drivveerket tager skade som felge af overop-
hedning.

16



5. Vedligeholdelse

5.6.6 Stramning af kilerem 5.6.7 Pafyldning og udluftning af gear
‘ AVP 3520

Spec. hydro-oil
ISO-VG 32

B3499001.cdr

B5399024.cdr

e Afmontér kilerembeskyttelsen. o Abn laseskruen (1).

» Kontroller tilstanden og spaendingen af kileremmen. e Indstil kegrsels-betjeningsarmen (2) pa «V».

e Fyld hydraulikolie pa ved konstant at koble karsels-betjenings-
armen om. For at garantere en upaklagelig afluftning stilles
styrestangen af og til i lodret stilling.

e Afslut oliepafyldningen, nar

- derunder koblingsprocessen tydeligt hgres et «klik» i frem-
kalderen og

- der ikke mere kan maerkes noget luftpolster pa karsels-be-
tieningsarmen.

[ ]
1

e Start motoren for kontrol af oliestand og bring den op pa drifts-
omdrejningstal.

Ved pafyldning afkortes koblingsvejen.

B5899025.cdr

e Bevaeg karsels-betjeningsarmen frem og tilbage mellem «V»
e Lg@sger gevindtapperne (2), men skru dem ikke ud. og «R» gentagne gange.
Korrekt oliestand bgr ligge indenfor det viste omrade (ill.); ker-

sels-betjeningsarmen skal i den forbindelse vaere placeret i
position «V».

L]

¢ Led hjeelpeveerktgjerne (g 6 mm) ind i boringerne (3) og (4).

e Stram kileremmen ved at dreje koblingshalvdelene (3) og (4)
gensidigt.
e Efterfyld manglende hydraulikolie eller sug olien ud, hvis der

e Drej drivmekanismen helt rundt med handen og kontrollér
er for meget.

nedpresningsmalet igen, korriger om ngdvendigt.
e Skru laseskruen (1) og kersels-betjeningsarmen til stilling

e Monter kilerembeskyttelsen (1). «V», mens maskinen er i gang.

Motoren ma ikke startes uden kilerembeskyttelse.
Kvaestelsesfare!
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5. Vedligeholdelse

5.6.8 Hydrauliske slangeledninger

B8299325.cdr

1
2
3

Ammann artikel-nr.
Producent / fremstillingsmaned og -ar
Maks. arbejdstryk

De hydrauliske slangeledningers funktionsevne skal kontrolleres
regelmaessigt (mindst én gang om aret) af en sagkyndig medar-
bejder (med kendskab til hydrauliske anlaeg).

Slangeledningerne skal udskiftes omgaende ved:

beskadigelse af det ydre lag indtil indlaeg (skuresteder, revne-
dannelse, snit 0.s.v.).

spredhed af ydre lag (revnedannelse af slangedaek).

Deformeringer, der ikke svarer til den naturlige form af slange-
ledningen. Det geelder bade i tryklgs tilstand og med pafert
tryk (f.eks. lagadskillelse, bobledannelse, tryksteder, knaek-
steder).

uteette steder.

beskadigelse eller deformation af slangearmaturer (negativ
pavirkning af teethedsfunktion).

udvandring af slange fra armatur.
korrosion af armatur (reducering af funktion og styrke).
ikke sagkyndig montage.

overskredet anvendelsestid pa maks. 6 ar.
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6. Hjeelp i forbindelse med driftsforstyrrelser

6.1 Generelle henvisninger

Folg sikkerhedsanvisningerne.

valgte personer.

ledningen i tilfelde af driftsforstyrrelse.

denne, bedes De kontakte en Ammann-service filial.

Reparationer ma kun udferes af kvalificerede og dertil ud-

Las endnu engang afsnittet vedrerende korrekt betje-
ning og vedligeholdelse i drifts- og vedligeholdelsesvej-

Hvis De ikke selv kan finde arsagen til fejlen og afhjalpe

Kontrollér altid ferst arsagen til fejlen pa de steder, der er
lettilgaengelige hhv. hvor kontrol er nemmest (sikringer,
lysdioder osv.).

Roterende dele ma ikke bergres.

6.2 Fejlsoagningsskema

Mulig arsag Afhjeelpning

Motoren gar ikke i gang

Benzinhanen er lukket Abn benzinhanen
Stopkontakten star pa STOP
Choker er aben

Labet tar

Teendregr er defekt, tilsodet eller har for-
kert elektrodeafstand

Luk chokeren
Pafyld benzin

teendroret

Teendrer fugtigt med benzin (motoren er
druknet)

Manglende kompression Kontakt serviceveerksted

Motoren taberydelse og omdrejningstal

Labet tar

Teendrer er defekt, tilsodet eller har for-
kert elektrodeafstand

Pafyld benzin

teendroret
Filterelement(er) tilstoppet
Ventilafstand i uorden Indstil ventilafstand

For hgj oliestand i motoren

pinden
For hgj oliestand i fremkalder Check oliestanden

Hydrauliksystem defekt

For slap kilerem Stram kileremmen

Kilerem sprunget Udskift kileremmen
Slidte beleegninger pa centrifugalkobling

For hgj oliestand i fremkalder Check oliestanden

Hydrauliksystem defekt

Drej stopkontakten i karestilling

Juster elektrodeafstanden, eller udskift

Tor teendrgret, og monter det igen

Juster elektrodeafstanden, eller udskift

Renggr eller udskift filterelement(er)

Aftap olie indtil gverste markering pa male-

Kontakt Ammann serviceveerksted

Motoren er i gang, men vibrationspladen bevager sig ikke fremad

Udskift belaegninger og fijedre

Kontakt Ammann serviceveerksted

Bemarkninger

Medmindre motoren er varm

Start motoren med gasreguleringen pa fuldgas.

Kontakt Ammann serviceveerksted
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