MINIGRAVEMASKINE

VEJLEDNING FOR BETJENING
OG VEDLIGEHOLDELSE

LDKViIO750

/\ FORSIGTIG

* Forsag aldrig at satte denne minigravemaskine i drift eller bruge den, fer De har last og
forstaet alle ga@ldende sikkerhedsmeddelelser, der er anfort i vejledningen.

* Manglende overholdelse af sikkerhedsmeddelelserne kan medfare personskader.

* Laeg altid vejledningen tilbage pa dens plads, nar den ikke bruges, sa den altid er filgenge-
lig for andre brugere af minigravemaskinen.

Modele Vio75




'AMMANN - YANVMAR

Takker for Deres valg af en
YANMAR minigravemaskine

INDLEDNING

daes omhyggeligt denne vejledning for at blive
bekendt med maskinens drift og vedligeholdelse.
Hvis sikkerhedsregleme ikke felges, kan det me-
dfare personskade elier skader pa udstyret,

Denne vejledning bar indga som en del af mas-
kinen og ma ikke fiemes, nar maskinen s=eliges el-
ler udiejes/udlanes.

Maskinen er konstrueret efter det metriske sys-
tem. Alle mal, der er angivet i vejledningen, er me-
triske med de traditionelie japanske mal bagefter.

Brug kun metrisk materiel og veerktaj, hvis det er
nadvendigt.

Hgjre og venstre side er defineret pa felgende
méde: Maskinfareren sidder pa sin plads i farerhu-
Qet med skovibladet i kereretningen.

Garantien indgér i supportprogrammet for YANMAF\Q
produkter for de kunder, der bruger og vedligeholder de-
res udstyr i henhold fil anvisningerne i denne vejledning.
Hvis udstyret bliver udsat for forkert brug, eller der bliver
udfart zendringer pa udstyret med henblik pa at sendre
maskinens ydeevne ud over fabrikkens oprindelige spe-
cifikationer, bortfalder garantien. Brug af braendstof, som
ikke er i overensstemmelse med de pakresvede specifi-
kationer, medfarer ligeledes at garantien bortfalder.

Alle informationer, illustrationer og specifikationsr i den-
ne vejledning er baseret pa de seneste produktoplysnin-
ger, der var tilgeengelige, da vejledningen blev frykt.
Denne vefledning kan aendres uden forudgéende varsel.

y

REFERENCEOPLYSNINGER

Anfar de korrekte oplysninger om Yanmar minigravemaskinen pa linjerne herunder.
Brug altid disse oplysninger i forbindelse med Yanmar minigravemaskinen.

Modelnavn

Serienummer

Motorens serienummer

Deres Yanmar-forhandler

Adresse

Telefonnr.




1. Indledning

Denne vejledning for betjening og vedligeholdelse af minigravemaskinen YANMAR ViC 75 indeholder
vigtige oplysninger cg nadvendige anvisninger til sikker og effektiv brug af maskinen.

De bedes lzse vejledningen, fer De tager maskinen j brug for at blive bekendt med fremgangsmader og
instruktioner for brug, kontroleftersyn og vedtigeholdelse. Husk at det kan medfgre alvorlige uheld, hvis
de forholdsregler, der er anfart i vejledningen, ikke falges, eller hvis der bruges fremgangsmader, som
ikke er i overensstemmelse med denne vejledning.

N\ FORSIGTIG!

Forkert brug af maskinen kan medfore alvorlige personskader og eventuelt dedsfald. De per-
soner, som bruger og vedligeholder maskinen, skal leese de relevante anvisninger i denne ve-
jledning, fer de pabegynder arbejdet.

Start ikke maskinen, for De har st denne vejledning for betjening og vedligeholdelse.

De personer, som er ansvarlige for brug af maskinen, skal altid have denne vejledning ved
handen og med jvhe meilemrum lzese den.

Hvis vejledningen bliver vaek eller beskadiget, skal De med det samme bestille et nyt ek-
semplar hos forhandleren.

Nar De salger maskinen til en anden bruger, skal De huske ogsa at aflevere vejledningen
til den nye ejer.

YANMAR's produkter er fremstillet i overensstemmelse med gaeldende lovgivning og de in-
dustristandarder, der finder anvendelse i de pagaldende lande. Hvis De bruger en YAN-
MAR-maskine, som De har importeret fra et andet land, og som De har kebt direkte af en
person eller et selskab i det pagaeldende land, ber De vaere opmaerksom p4, at visse sikker-
hedsforanstaltninger kan mangle pa maskinen. Kontakt venligst Deres forhandler for at fa
at vide, om maskinen er i overensstemmelse med galdende lovgivning og industristan-
darder i brugslandet.

En del af maskinens tekniske specifikationer kan variere fra de oplysninger, der er anfert i
vejledningen, pa grund af en forbedring af maskinens design og ydeevne. Hvis De er i tvivi
om vejledningens indhold, er De velkommen til at kontakte Deres forhandler for at fa yder-
ligere oplysninger.

Vejledningens afsnit 1 indeholder en beskrivelse af de anvendte sikkerhedsmaerkater (klis-
termaerker) og sikkerhedsmeddelelser. Las disse sider, og veer opmaerksom pa sikkerhed-
sanvisningerne, far De bruger maskinen.
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2. Sikkerhedsanvisninger

« Folgende signaler anven

des i denne vejledning og pa sikkerhedsmaerkaterne for at angive, hvilke farer

der kan opsta i tilfaelde af manglende overholdelse af advarslerne, f.eks.:

/\ FARE

Kan medfere dedsfald eller alvorlige personskader.

/\ FORSIGTIG

Kan medfare personskader.

/N\ ADVARSEL

Kan medfgre materielle skader.

A VIGTIGT

Signalet "VIGTIGT" bruges i denne vejledning til at angive
de anvisninger, brugeren skal falge, for at sikre korrekt og
sikker drift og vedligeholdelse af minigravemaskinen.

+ ADVARSEL: Forsgg aldrig at seette minigravemaskinen i drift eller at reparere den, far De har iaest og
forstaet alle gaeldende advarsler og anvisninger til brugeren, der er anfart i vejledningen, samt alle sik-

kerhedsmeerkater, der si

dder pa minigravemaskinen.

Manglende overholdelsg af de gaeldende sikkerhedsanvisninger kan medfere personskader.

« ADVARSEL: Der ma ald

rig foretages sendringer af minigravemaskinens eller motorens design. Fjern,

gller deaktiver aldrig de monterede beskyttelses- eller sikkerhedsanordninger. Brug aldrig udstyr, som

ikke er godkendt til brug

med dette udstyr.

Udfarelse af aendringer pa maskinens design, som ikke er godkendt, eller brug af udstyr, som ikke er
godkendt, kan medfare personskader.

| det omfang at disse handiinger udger en udtrykkeiig kraenkelse af bestemmelserne i Yanmar's

produktgaranti, bortfalde

I den gaeldende garanti.

| vejledningen henvises

Angiver hele produktef

gravear
tilbehpr,

dele pa felgende made: Maskine
Maskine Angiver en del af maskinen bestaende af over- 7 frmmmnng
i Maskinchassis Angiver hel duk
bygning-en og undervognen. askinchessis Angiver hele produ tet

Maskinchassis Angiver en del af maskinen bestdende af

der til maskinens vaesentligste bestand-

Udstyr

men, udliggeren og skovlen eller andet




3. Generel oversigt over maskinen

3-1. Anvendelser

* Minigravemaskinen Vi045-V / Vi055-V er beregnet til at udfare felgende opgaver :
+ Udgravning

* Nivellering af jord

« Skovling Pldaskinen ma ikke anvendes til andre end de herover anfprite opgaver.

+ Grefte- og rendegravning

* Lagshing

@nsker De yderligere oplysninger om anvendelse af maskinen, henvises til kapitlet DRIFT "13-13. Arbe-
jde med skovlen"

3-2, Tilkersel

Maskinen ma ikke bruges med kraftig beiastning i tilkerseisperioden, selv om den er klargjort og kentral-
ieret far afsendelse fra fabrikken. Ellers risikerer man, at maskinens ydeevne hurtigt bliver forringet og
levetiden forkortet. Som falge heraf er det meget vigtigt at kere maskinen til i lebet af de forste hundrede
driftstimer (aflees pa driftstimetaelleren).

Under tilkersel af maskinen skal man serge for at:

-+ Opvarme motoren ved at lade den kegre i 5 minutter i tomgang, efter at den er startet.

» Ikke saette maskinen i gang med tung beiastning eller ved hgj hastighed.

« Ikke starte og ikke accelerere maskinen pludseligt og ikke stoppe den pludseligt flere gange efter hi-
nanden.

« lkke eendre forflytningsforlgbet.

Sikkerhedsanvisningerne for brug og vedligeholdelse, der er anfart i denne vejledning, gaelder kun for
de anvendelser, maskinen er beregnet til. Hvis maskinen bruges til en opgave, der ikke er omfattet af
denne vejledning, er De selv ansvarlig for Deres egen sikkerhed. Udfer aldrig opgaver, der er anfart som
forbudte i denne vejledning, da det kan medfare alvorlige skader.
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4. Brugertilladelse

Far maskinen tages i brug, skal det unders@ges i henhold til geeldende lovgivning, om der kraeves en
speciel tilladelse til at bruge maskinen.

Overheld al gaeldende lovgivning.

Kontakt Deres forhandler med hensyn til tilladelse.
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5. Bestilling af reservedele

5-1. Placering af skiltet med maskinens serienummer

Skiltet med maskinens serienummer sidder pa den dreje-
lige ramme som vist pa tegningen til hgjre. Skiltet med se-
rienummer ma under ingen omstaendigheder tages af.
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5-2. Skilt med motorens serienummer

Skiltet med motorens serienummer sidder averst pa cylin-
dertoppens daeksel Skiltet med motorens serienummer

ma under ingen omstaendigheder tages af.

5-3. Bestilling af reservedele og anmodning om reparation

Nar De bestiller reservedele eller ringer med et servicespergsmal, bedes Dq opgive maskinens model-
betegneise og serienummer samt motorens serienummer til YANMAR - forhandleren sammen med

aflaesningen pa driftstimetselleren.

+ Skilt med maskinens serienumme » Driftstimetaeller
+J  MODEL ViO75 u
MACHINE NO. Driftstimetaeller

ENGINE NO.

YANMAR cHAwLER EXCAVATOR

YANMAR DIESEL ENGINE CO.LTD.
MADE IN JAPAN
17247203100
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6. Indholdsfortegnelse

ViO75 (EP)
Todndledning ... ... e e e 0-1
2. Sikkerhedsanvisninger. . .............. ... . .o ... e e e 0-2
3. Generel oversigtovermaskinen . ............. ... . e 0-3
-1 Anvendelser. .. ... e 0-3
F-2. TIKBrSel . . e 0-3
4. Brugertilladelse . . .. ... L e 0-4
5. Bestilling afreservedele. . . . ... ... . 0-5
5-1. Placering af skiltet med maskinens serienummer. ... ................ 0-5
5-2. Skilt med motorens serienummer .. ... ... 0-5
5-3. Bestilling af reservedele og anmodning om reparation. ............ ... 0-5
6. Indholdsfortegnelse . ... ... .. . ... 0-7
SIKKERHED
7. Grundliggende forholdsregler . ........ .. . . i i 1-2
8. Forholdsregler forbrug . . . .. .. ... . e 1-8
8-1. Forholdsregler for startafmotoren ... .. ........ .. ... ... .. ... ..... 1-8
8-2. Forholdsregier for start af motoren, betjening og parkering........... 1-10
8-3. Forholdsregler fortransport. . ... ... ... .. . . o 1-15
8-4. Forholdsreglerforbatteriet . ........... .. ... .. .. .. ... ... 1-16
8-5. Forholdsreglerforbugsering .. ....... ... ... ... . ... .. ... 1-17
8-6. Forholdsreglervedr.skovlen ............ ... ... .. ... .. ...... 1-18
9. Forholdsregler for vedligeholdelse. . ........... .. ... .. ... ... . ... 1-21
9-1. Forholdsregler far vedligeholdelse .. ....... ... ... .. ... ... .. ... 1-21
9-2. Forholdsregler under vedligeholdelse . . . ......................... 1-23
10. Sikkerhedsmeddelelser (Selvklebende advarselsetiketter) ................ 1-37
DRIFT
11. ldentifikation af de vaesentlige dele .. .. ... ... ... . . ... L. 2-2
11-1. Generel oversigtover maskinen . .. ........... ... .. ... 2-2
11-2. Betjeningsanordningerogkontakter . . ....... ... ... ... ... ... 2-3




12. Beskrivelse af instrumentbordet. . .. ... ... ... 2-4

12-1. Instrumentbord . ... ... 2-4
12-2. Kontakier. . ... 2-7
12-3. Betjeningsgrebogpedaler. . . . ....... ... ... .. ... ... .. .. ... .. 2-9
12-4. Bagerstemotorhjelm .. ... .. ... ... ... ... .. 2-15
12-5. OOpbevaring af veerktaj og brugsanvisningen .. ....... . ......... 2-15
12-6. Forrude (til farerhus) .. .. .. ... .. o 2-17
12-7. Hammer til nedudgang fra fererhuset (i fererhus). .. ............... 2-19
12-8. Forersaedet . . .. ... ... .. .. . 2-21
12-8. Forlyghter ... ... 2-22
12-10. Askebaeger (til forerhus) . . ... ... .. . 2-22
12-11. Vinduets hajre rude (i forerhus). . ............... . ... .. ... .... 2-22
12-12. Forerhusets sidedar .. ......... ... ... ... ... . . ... . .. . ... ... 2-23
12-13. Opfyldning af sprinklerveeskebeholderen ... ........... ... ...... 2-23
12-14. SIKFINGET . . . 2-24
13. Driftsinstruktioner. . .. ... ... 2-27
13-1. Kontroleftersyn far startaf motoren. . .. ......................... 2-27
13-2. Startaf motoren. . .. ... .. 2-38
13-3. Drift og kontrol efter startafmotoren . . ...... ... ... ... .. .. ... 2-41
13-4 Karsel . ... 2-43
13-8. Otyring . ... e 2-46
13-6. Stopafmaskinen. . . . ... ... .. ... 2-48
13-7. Drejning af overbygningen. . .. .. ... .. . ... 2-49
13-8.Brugafudstyret. . ... .. ... ... .. . 2-50
13-9. Forholdsregler forbrug afudstyret . . ....... ... ... ... ... ..... 2-51
13-10. Forholdsreglerforarbejde . .. ........ ... .. .. ... . ... ..., 2-54
13-11. Forholdsregler for kersel op og ned ad skraninger. ............... 2-55
13-12. Kereopafmudder. . ........ ... . 2-57
13-13. Arbejde med skovlen. .. ... ... .. 2-58
13-14. Udskiftning afskovlen .. . ........ ... .. ... . . 2-59
13-15. Drejning af skovlen (pa maskiner uden lynkobling). .. ............. 2-53
13-16. Parkering af maskinen. ... ... ... ... ... . ... .. . . 2-61
13-17. Kontrol efter udfersel afarbejdet. . .. ... ... . ... . ... . ..... 2-63
13-18. Stopafmotor. . . ... . 2-65
13-19. Kontroleftersyn efter stopafmotor .. ........ ... ... ... .. .. .. ... 2-67
13-20. LAsning . . ... 2-67
13-21. Handtering af gummilarveband . . .......... .. ... . ... .......... 2-68
13-22. Brugafden 3. kreds .......... ..o 2-73
L =11 o 2-79
14-1. Af- og palaesningaf maskinen. . .. ............ .. ... ... ... .. 2-79
14-2. Forholdsregler for palaesningaf maskinen. ...................... 2-81
14-3. Forholdsregler for transport af maskinen. . . . . .................... 2-82
14-4. Ophaengning af maskinen. . ........... ... ... ... .. .. .. .. .. .... 2-83
13. Vediigeholdelse i koldtvejr ... . ... ... ... . . . ... . . . . 2-85
15-1. Klargeringikoldtvejr .. ... ... ... ... .. ... . . . 2-85
16-2. Forholdsregler efter det daglige arbejde .. ....................... 2-88
15-3. Nar vinterperioden eroverstaet. . . ........... ... .. ... .. ....... 2-88
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16. Henstillingilaengere tid . ........... ... ... ... .. ... .. . . . ... 2-80

16-1. Ferhenstilling .. ... ... .. ... .. .. . . . . 2-90
16-3. Genoptagning af maskinens ... ............. ... ... ... ... ... 2-91
16-2. Henstilling . ......... ... .. .. 2-91
17.Fejifinding. . ... ..o 2-92
17-1. Feenomener, som ikke udgarfejl. .. ............. ... ... .. .. .. .. 2-92
17-2.BUGSENING . ..o 2-93
17-3. Hvis batterieterafladet . .. .......... ... .. ... . .. .. ... .. . ... ... 2-94
17-4.Feflfinding . ... .. 2-99
VEDLIGEHOLDELSE
18. Forholdsregler for vedligeholdelse. ................. ... ... . ... ... .. ... 3-2
19. Grundleeggende vedligeholdelse . . .. ........... ... ... ... ... ... . . . .. .. 3-5
19-1. Olier, braendstof og kelevand .. ... ......... ... .. ... ... ... ... .. 3-6
19-2 Blektrisk udstyr ........ ... ... . ... 3-9
19-3. Dethydrauliske system . . .......... ... ... ... .. . .. .. . ... ... 3-10
20.8hiddele ... ... 3-11
21. Breendstoftiliarsel og smering i henhold til temperaturen .. ...... . ...... ... 3-12
21-1. Breendstofogolie ... ... ... ... . . . . . 3-12
212 Kelevand .. ... 3-12
22. Standardtilspzedingsmomenter for bolte og metrikker . ...... ... ... .. .. ... 3-13
21-1. Kraevetvaerktaj . ... ... .. .. 3-13
21-2. Oversigt over tilspaendingsmomenter ... .................... .. .. 3-14
23. Periodisk udskiftning af vaesentlige komponenter . ... ............ . .. ... .. 3-15
24. Vedligeholdelsesskema . . ........... ... ... ... ... .. . 3-17
24-1. Skema over vedligeholdelsesintervaller .. .......... ... .. .. .. ... 3-17
24-2. Vedligeholdelsesintervaller ved brug af trykluftshammer ... . ........ 3-21
25. Fremgangsméder for vedligeholdelse . .. ............ ... ... ... ... ... . 3-22
25-1. Den forste vedligeholdelse . ................... ... ... .. .. .. ... 3-22
25-2. |kke-periodisk vedligeholdelse . . ............. ... .. .. .. .. ..... 3-23
25-3. Eftersynfarstart ... ... ... ... 3-41
25-4. Vediigeholdelse for hver 50 driftstimer .. .............. ... ... ... . 3-48
25-5. Vedligeholdelse for hver 100 drifistimer .. ... ........... ... .. ... 3-49
25-6. Vedligeholdelse for hver 250 driftstimer. . ... ........... ... .. ... 3-50
25-7. Vedligeholdelse for tver 500timer . .................. .. .. .. .. .. 3-57
25-8. Vedligeholdelse for hver 1000timer . ... ........................ 3-61
25-9. Vediigeholdelse for hver 2000timer .. .. .. ... ......... ... .. ... . 3-66
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27. Generelle forholdsregler ............... ... ... .. ... . .. ... . 5-2
27-1. Sikkerhedsforskrifter .. ........... ... . . 5-2
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/N FORSIGTIG

Forseg aldrig at satte denne minigravemaskine i drift eller vedligehoide den,
fer De har last og forstaet alle galdende sikkerhedsmed delelser, der er an-

fert i vejledningen.

Manglende overholdelse af sikkerhedsmeddelelserne kan medfere person-

skader.
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7. Grundliggende forholdsregler

Overhold de sikkerhedsregler, der galder for Deres arbejdsplads

Kun kvalificerede personer ma bruge og vedligeholde denne maskine,

Overhold alle sikkerhedsregler, forholdsregler og regler for fremgangsmader.

Alle signaler skal aftales pé forhand for opgaver, der udferes i hold eller i samarbejde med en
hjaelper.

Szt alle sikkerhedsanordninger pa plads

Serg for, at alle beskyttelsesanordninger og daeksler er monteret | den rigtige stilling. Hvis nogle
af dem er beskadiget, skal de gjeblikkeligt repareres,

Sikkerhedsanordninger sasom lasegreb skal bruges rigtigt, og brugeren skal kende anvisningerne
for brug heraf.

Tag aldrig sikkerhedsanordningerne af. Serg altid for, at de virker korrekt.

Se afsnit 13-16: "Parkering af maskinen" med hensyn til lasegrebene.

Ukorrekt drift af sikkerhedsanordningerne risikerer at medfare aivorlige personskader og i vaerste
fald ded.

Brug passende arbejdstaj og bar beskytieisesudstyr

Brug aldrig lesthaengende 1gj eller smykker, som kan haenge
fast i betjeningsgreb eller andre maskindele. Undga ligeledes
arbejdstaj med oliepletter, da der kan ga ild i det.

Serg for altid at bsere hjelm, sikkerhedsbriller, sikkerheds-
fodtaj, maske, handsker og andet personligt beskyttelsesud-
styr afhaengigt af arbejdsforholdene. Traef seerlige
sikkerhedsforanstaltninger, nar metalstumper risikerer at
springe op under arbejde med en vandhammer, eller nar De
renger maskinkemponenter med trykluft.

Sarg ligeledes for, at der ikke er nogen personer i nasrheden
af maskinen.

Se afsnit "13-14. Udskiftning af skovl” med hensyn til at
aktivere stifterne (pa maskiner uden lynkobling).

Se afsnit "25-2 lkke periodiske eftersyn” med hensyn til rengering af indsatsene."

38 w3 )
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Alkohol

Brug aldrig maskinen, hvis De har drukket alkohol, eller nar De er syg eller faler Dem darligt tilpas,
da det kan medfere uhstd.




7. Grundliggende forholdsregler

Udfer aldrig @ndringer pa maskinen uden forudgaende tilladeise .

« /AEndringer, som ikke anbefales af YANMAR, risikerer at medfare farlige situationer,

+ Hvis De vil udfere sendringer pad maskinen, skal De kontakte Deres YANMAR - forhandler. YAN-
MAR er ikke ansvarlig for personskader, uheld, materialefejl eller maskinskader, der opstar som
felge af ikke-tilladte asndringer. Enhver andring, der udfgres, uden forudgéende tilladelse, med-
farer, at YANMAR’s garanti annulleres.

Las altid maskinen med grebet i pverste stilling, nar De forlader fererpladsen

+ Nar De forlader maskinens farerplads, skal De altid indstille 1asegrebene i Iast position for at undga
utilsigtede bevaegelser af maskinen, der kan medfere alvoriige personskader.

» Nar De forlader maskinen, skal De derfor sgrge for falgende:
(1) Seenk skovlen helt ned pa jorden.
(2} tndstil |asegrebene i last stilling.
(3} Sluk motoren.
(4) Indstil alle sikkerhedsanordninger i 1ast stilling.
(5) Tag neglerne ud af tzendingskontakten.
Se afsnit 13-16: "Parkering af maskinen™ med hensyn til
maskinens opstilling."

Lasegreb

Var sarlig cpmarksom pa felgende emner

+ Spring aldrig op pé eller ned fra maskinen. Stig aidrig ned fra eller op i maskinen, mens den kerer,
da det kan medfgre alvorlige personskader.

+ Nar De stiger op i eller ned fra maskinen, skal De have ansigtet vendt mod maskinen. Hold fast i
handgrebet, og saet foden pa trinnene.

+ Brug aldrig betjeningsgreb som handgreb.

» Serg for at stette solidt mod maskinen med 3 punkter ved hjeelp af hasnder og fedder pa handgreb
og trinbraet.

* Hvis handgreb eller trin er tilsmudset med olie eller andet snavs, skal de rengares med det samme.
Udskift alle beskadigede dele, og efterspaend bolte, der har lgsnet sig.
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7. Grundliggende forholdsregler

Hold braendstof og olie pa afstand af gnistkilder

* Hvis der kommer aben ild i naerheden af braendstof, olie, hydraulisk veeske eller frostvaeske kan det

antzende en brand.

Veer seerlig opmaerksom pa felgende emner:

« Der ma aldrig komme letantaendelige materialer i naerheden af cigaretter eller tasndte tsendstik-
ker eller andre brandkilder.

* Fyld aldrig braendstof pa maskinen, mens motoren kerer. Rygning er strengt forbudt under pa-
fyldning af braendst.

= Stram propperne godt til pa braendstoftanken og oliebehoideren. )

* Opbevar braendstof og olie pa et keligt og godt udluftet sted, hvor de ikke udsattes for direkte sol-
lys.

+ Braendstof og olie skal opbevares pa et sted, der opfylder gaeldernde regler for sikkerhed. Uau-
toriserede personer ma ikke have adgang hertil.

2F &6

Tag aldrig proppen af en beholder, der indeholder varm vaske

* Motorens keleveeske, motorolien og den hydrauliske vaeske er stadig varme og under tryk, lige nar
maskinen sfukkes.

* Hvis man tager proppen af beholderne, udtemmer kalevaesken eller olien
eller udskifter et filter under disse omstaendigheder, risikerer man at forar-
sage forbraendinger. Lad delene afkele, og overhold fremgangsmaderne,
der er beskrevet i denne vejledning.

» Nar De tager proppen af kaeleren, skal motoren veere stoppet. Lad
kelerveesken afkale filstraekkeligt, drej derefter langsomt proppen for at
aflaste trykket i beholderen. | m ; 35‘ (353

« Nar proppen tages af beholderen med hydraulisk veeske, skal motoren 2 ) ) b
veere slukket. Drej derefter langsomt proppen for at aflaste trykket og I
dermed undga, at der sprajter olie op.

Undga sundhedsfarligt stev fra asbest

Asbeststgv, der findes i luften, er kraeftfremkaldende og sundheds-

farligt. Hvis man inhalerer luften, kan det medfare lungekrastt. Nar De

handterer materialer, der eventueit indehoider asbest, skal falgende

forholdsregler overholdes :

+ Det er forbudt at anvende trykluft til rengering.

» Der skal bruges vand til rengaring af maskinen for at undga, at as-
besten fordeles i luften.

* St altid i vindsiden, nar De arbejder med asbestholdige materialer og
bruger maskinen pa et sted, hvor der kan forekomme asbeststgv.

+ Beer altid regmaske, hvis det er ngdvendigt.
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7. Grundliggende forholdsregter

Pas pa ikke at blive mast eller skadet af tilbehor

* Hold haender, arme og alle legemsdele langt vask for de bevaege-
lige dele mellem tilbeher og maskinen eller specielt mellem den hy- . \

drauliske cylinder og tilbeharet, nar fripladsen mellem to dele for-

mindskes pa grund af, at delene bevasger sig.

Serg for at der altid er en brandslukker og en forbindingskasse til radighed

* Der skal altid forefindes en brandslukker pa arbejdsstedet.
* Laes nefe instruktionerne pa apparatet for at se, hvordan det
bruges. Sarg for, at der altid er en forbindingskasse p& det an-

givne sted.

*+ Veaer opmaerksom pa, hvad man skal gare i tilfaelde af brand
eller et uheld.

* Informer alle bergrte personer om, hvem der skal kontaktes i
npdstiiffeelde, og lad et nadhjaelpsnummer ligge ved siden af

telefonen.

Forholdsregler for dele og vaerktej som ekstraudstyr

* Nar De installerer eller bruger tilbeher, skal De altid lzese driftsanvisningemne for de pageeldende
dele samt afsnittene om installation af tilbeher i denne vejledning.

* Brug kun tilbeher, der er tilladt af YANMAR. Brug af ikke tilladt tilbeher kan risikere at pavirke
maskinens sikkerhed og ikke mindst korrekt drift eller maskinens levetid.

* Brug af udstyr, som ikke er tilladt, er imod YANMAR's garantibestemmelser og medfarer en annul-

lering af garantien.

Advarsel for fererhusets vinduer

* Hvis en rude i fgrerhuset ved et uheld bliver edelagt, er der fare for, at operatgren kan komme i
kontakt med udstyret.
« Stands gjeblikkeligt arbejdet, og udskift ruden
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7. Grundliggende forholdsregler

Forerens udgang fra fererhuset i nadstilfaide

* Hvis farerhusets d@r ikke kan abnes, skai ruden slas
i stykker med den hammer, der ligger inde i for-
erhuset, s fareren kan komme ud.

* Fjern glasstumperne fra ruden, der ligger pa maskinen,
for at undga at komme til skade. Kontroller endvidere,
at trinbreettet ikke er fyldt med glassplinter, s& De risik-
erer at glide.

Se afsnit "12-8. Hammer il udgang fra fererhuset i
ngdstilfzlde” for at fa flere oplysninger om nedud-
gang.

Hammer
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8. Forholdsregler for brug

8-1. Forholdsregler for start af motoren

Sarg for sikkerheden pa arbejdsstedet

= Far motoren startes, skal man sikre sig, at der ikke er nogen farer

inden for maskinens arbejdsomrade.

Underseq jorden og underlaget, og find det mest velegnede ar-

bejdsomrade.

+ Nar man arbejder pa offentlig vej, skal man huske at opstille ad-
varselsskilte eiler et hegn for karetejers og fodgsengeres sikker-
hed.

« Hvis det ser ud til, at der er underjordiske installationer sasom
vandledninger, gasledninger, hejspasndingsiedninger eller an-
det, skal de ansvarlige virksomheder kontaktes med henblik pa at
lokalisere installationerne nejagtigt for ikke at beskadige dem.

= Fer maskinen keres ud i vand, eller far man kerer over et mindre
vandiab, skal jordbundsforholdene i vandet, vanddybden og
stremmens hastighed undersages. Kontroller, at vanddybden lig-
ger inden for det tilladelige greenseniveau.

Se afsnit 13-10 "Forholdsregler for drift” med hensyn til den
tiliadelige vanddybde.”

Undga ildebrand

+ Traespaner, visne blade, aske og andre letantzendelige material-
er, der er efterladt omkring motaoren, er farlige, da de risikerer at
forarsage en ildebrand.Kontroller altid, og hold maskinen pa af-
stand af disse letantzendelige materialer.

Kontroller alle laekager fra breendstof- og smareclieslanger eller
fra den hydrauliske vaeskes slanger. Reparer alle defekter, og
renger oliepletterne, hvis det er ngdvendigt.

Se afsnit 13-1 "Kontrol fer start af motoren” med hensyn il
hvilke punkter, der skal kontrolleres.”

Kontroller om brandslukkerns forefindes, cg hvor de er placeret.
Find ud af, hvardan de bruges.

Udfer en kontrol rundt om ferersaadet

Alte urenheder, olie og sne pa maskinens bund, betjeningsgreb, handgreb eller trinbreet ger disse
dele glatte og farlige. Hoid altid disse dele rene.

Hold alle dele og vaerktej vaek fra farersaedet, da de kan beskadige betjeningsgreb eller omskiftere
eller risikerer at medfare andre alvorlige farer.
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8. Forheldsregler for brug

Serg for passende ventilation, nar De arbejder i et lukket omrade

« Udstedningsgas fra motoren er sundhedsfarlig og hvis man inha-
lerer den, kan det medfare alvorlige gener. Nar De starter motor-
en | et lukket omrade, skal De abne alie vinduer og dere for at f&
ventilation. Serg ligeledes for ikke at lade motoren kere i tom-
gang, nar det ikke er nadvendigt, og lad kun motoren kere, nar De
arbejder.

Hold fererhusets ruder rena

* Hold ruderne i fgrerhuset og lygterne rene, sa udsynet altid er godt.
+ Kontroller, at maskinen er udstyret emd Iygter og specielle arbejdslamper, og at de fungerer kor-
rekt.

Spand sikkerhedsselen

» Af hensyn til Deres sikkerhed er der installeret en beskyttelsesstruktur mod vaeltning (ROPS) og
mod nedfald af objekter (FOPS) pa maskinen samt en sikkerhedssele.

= Speend altid sikkerhedsselen over hoften, og stram selen til, far maskinen startes.
Spaend aldrig sikkerhedsselen over maven.

+ Sikkerhedsselen skal udskiftes, hvis maskinen har vaeret udsat for et uheld.

* Desuden skal ssedet og saedets fastspaending undersgges hos forhandleren, hvis maskinen har
veeret udsat for et uheld.

« Hvis seedet og saadets underlag er blevet beskadiget, skal delene udskiftes.

ROPS/FOPS-beskyttelses-struktur

+ Der ma aldrig foretages aendringer pd ROPS/FOPS-beskyttelsesstrukturen,
» Hvis ROPS/FOPS-beskytielsesstrukiuren bliver beskadiget, skal den udskiftes med det samme for
at undga personskader. Den ma hverken repareres eller azndres.

Forholdsregler for de planter, der skal beskyttes mod varm luft og udstedningsgas

Steddaemperen og keleren udsender luft ved meget hej temperatur. Hvis denne varme Iuft rammer
en plante direkte, der planten.
Beskyt derfor planter mod varm luft med beskyttelsesskaermen, nar De arbejder taet ved en haek eller

planter.
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8. Forholdsregler for brug

8-2. Forholdsregler for start af motoren, betjening og parkering

Signal fer start af motoren

Kantroller omhyggeligt maskinen fer start hver dag.

Serg for, at der ikke star nogen personer i vejen, far De stiger op i eller ned fra maskinen.

Start aldrig motoren, hiis advarselsskiltet UNDER VEDLIGEHOLDELSE er anbragt pa styretajet.
Far motoren startes, skal man trykke pa hornet for at advare alle personer i naerheden af maskin-
en.

Motoren ma kun startes og maskinen kun kares, nar maskinfareren sidder pa forerseedet.

Ingen andre personer ind befinde sig pa maskinen.

Kontroller skovlbladets stilling, fer maskinen startes

Kontroller skovibladets stilling, fer karegrebene betjenes.
Nar skovibladet er bag ved maskinen, skal keregrebene
betjenes i modsat retning.

Se afsnit 134: “Karsel” med hensyn til, hvordan
maskinen keres.”

Venstre keregreb

Kontroller, at der ikke er nogen personer | narheden af maskinen, nir De drejer eller

bakker

Der skal altid veere en pjzelper pa arbejdsstedet, hvis dette er farligt eller N
har darlig sigtbarhed. } °
Hold alte personer pa|afstand af arbejdsstedet elier maskinens forfiyt-

ningsomrade, O
Advar alle personer i naerheden ved hjaelp af lydalarmen eller et andet

lydsignal, far maskinen startes.
Udsynet bagud fra maskinen er begreenset. Serg for, at der ikke er no-
gen personer bag ved maskinen, far De bakker.




8. Forholdsregler for brug

Forholdsregler for forflytning

Nar De kerer med maskinen, skal skovlen holdes 40 - 50 cm over jorden ¢
tegningen.

Hvis det er ngdvendigt at bruge betjeningsgrebene under karsel, skal det]
ige eller pludselige bevaegelser.

Ker maskinen med lav hastighed, og drej langsomt pa skra omradet.
Ker ikke over forhindringer, hvis det er muligt at undga. Hvis dette ikke ¢
kores med lav hastighed og skovlen holdes nede ved jorden. Ker aldrig oy
risikere at f& maskinen til at haelde mere end 10 grader.

Mere end 10
grader

T

40 - 50 cm

yg i stillingen som vist pa

le altid geres uden kraft-

er muligt, skal maskinen
er forhindringer, der kan

Kersel med maskinen pa en skraning

* Kar maskinen forsigtigt pa en skraning for at undga, at maskinen haelder
man hurtigt kan seenke den ned pa jorden og stoppe maskinen i ngdstilfs
Drej aldrig maskinen pa en skraning, og ker den aldrig pa tvaers af en skr,
pa et fladt underiag, far maskinen drejes.

Se afsnit 3-11 "Forholdsregler for kersel op og ned ad skraninger")
med maskinen pa en skraning.

« Maskinen kommer let til at skride ud ved karsel pa graes, i visne blade eller

hvis der biot er den mindste heaeldning.

Kar maskinen forsigtigt med lav hastighed for at undga, at den skrider ud.

« Brug aldrig betjeningsgrebet til 22ndring af larvebandenes afstand, nar D

Korsel op ad en skrining

Kersel ned ad en skrdning

N

20-30¢m

eller glider.

Nar man kerer maskinen pa en skraning, skal skovlen holdes 20 - 30 cm over jorden, saledes at

elde.
aning. Kar aitid farst ned

med hensyn til karsel

pa en fugtig metalplade,

e kerer pa en skraning.




8. Forholdsregler for brug

Udfer aldrig farligt arbejde

Det er farligt at foretageg udgravninger over maskinen, da der er risiko for skred af sten eller sam-
mensfyrtning af jord.
Udgravninger under maskinen er farligt, da det kan medfare, at maskinens underlag styrter sam-
men, hvorved maskinen styrter ned i udgravningen.

Loft aldrig en last verd hjeelp af skovlen med krog

Laftehandlingerne er farlige.

Nér der udferes laft med maskinen, skal denne altid vaere udstyret med de anordninger, der er
pakraevet ved |aft.

Se afsnit 13-9: "Forholdsregter for brug af udstyret" med hensyn til Ioftede belastninger.

/N __FARE

Hold god afstand til|hejspzendingsledninger.

Det er meget farligt at prbejde i nserheden af luftedninger, og derfor skal szrlige forholdsregler
overholdes. | denne vejledning anses det for arbejde i naerheden af elektriske luftledninger, nar
minigravemaskinens tilbeher eller last | en vilkariig stilling kan na de minimumafstande, der er an-
givet herunder.
Felgende fremgangsmader er nyttige for at undga uheld og personskader.

1) Brug altid fodtsj med|gummi eller la=dersal.

2) Serg for at en hjzelpgr kan advare maskinfereren, nar maskinen er for taet pa en elledning.
Hvis maskinen skulle komme i kontakt med en eliedning, ma maskinfareren ikke forlade farersee-
det.

Advar alle personer pa jorden, for arbejdet i nserheden af elledninger pabegyndes, sa de kan holde
sig pa passende afstand af maskinen.

Kontakt den pageeldende producent af elektricitet for at f& oplysninger om ledningernes spaending
pa arbejdssiedet.

Transmissionsgpeanding (V) | Min.sikkerhedsafstand (mm) ‘
Kraftfor- 100/200 eller mindre 2000 eller mere
deling 6600 eller mindre 2000 eller mere
22000 eller indre 3000 eller mere 1 *‘ﬂ
Transmis- 66000 elfer mindre 4500 eller mere *
sionslinje 154000 eller mindre 5000 eller mere
275000 eller mindre 7000 eller mere . .

112




8. Forholdsregler for brug

Redskaberne ma ikke stede sammen

» Nar man kerer med maskinen eller arbejder pé et sted med begraenset hgjde, f.eks. i en tunnel, i
omradet under en viaduk{, under elledninger eller i en garage, skal maskinen altid keres forsigtigt,
for at udliggeren, armen eller udstyret ikke steder mod forhindringer i hajden.

Sorg for godt udsyn

« Nar man arbejder i et markt omréde, skal alle lygter og foriygter teendes. Der skal sgrges for ekstra

belysning, hvis det er nadvendigt.
+ Stop al drift, hvis rgg, sne eller regn forhindrer udsynet.

Arbejd forsigtigt i snefyldte omrader

+ Snefyidt jord eller isglatte veje er farlige, da man risikerer, at maskinen skrider ud selv pa svage
skraninger. Ker maskinen med lav hastighed, og stop eller drej aldrig pludseligt pa en skraning.
» Fjern forsigtigt sne, da vejkanten og diverse installationer kan vzgre tildeekket og dermed skjult.

Et ustabilt underlag foreger risikoen for valtning

+ Hold altid god afstand til klinter, vejkanter og grefter, hvis det er muligt, d4 jordbunden her er usik-
ker. Jorden risikerer at frigere sig pa grund af maskinens vaegt og vibratigner, hvilket medferer, at
maskinen kan veelte eller styrte ned. Vzer forsigtig, nar De arbejder lige efter et regnskyl eller en
eksplosion, da jorden ikke er stabil.

* Hvis jorden er udjaavnet, er i naerheden af en greft, er den ikke stabil og kan risikere at skride pa
grund af maskinens vaegt og vibrationer, hvilket vil fa maskinen til at haeide. Veer saerlig opmaerk-
som, nar der arbejdes pa vanskelige eller farlige underlag. ‘

* Brug en hjelm, og bliv under sikkerhedstaget, nar der arbejdes pa steder, hvor der er hgj risiko for
nedstyrtning af klipper.
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8. Forholdsregler for brug

Arbejde pa en skraning

= Serg for, at maskinen ikke veelter under omdrejning af over-
bygningen eller ved rotation af udstyret pa en skraning.

+ Drej aldrig overbygningen ned ad skraningen, nar skovien

er laesset med jord.

{Se tegning averst til hejre.)

Hvis man ikke kan undgéa at rotere maskinen, skal der niv-

elleres et arbejdsomrade for at holde maskinen sa vandret

som muligt, mens den drejes.

(Se tegning nederst til hajre.)

Se afsnit "13-11 Forholdsregler for kersel op og ned ad

en skraning” med hensyn til nivellering af et arbejd-

somrade.".

Jord til nivellering

Parkering af maskinen

« Parker altid maskinen pa et fast underlag. Hvis det er nad-
vendigt at parkere pa en skréning, skal larvebandene blok-
eres med solide traeklodser, og skovien skal graves ned i
jorden (se tegning til hajre).

= Hvis maskinen skal parkeres i vejkanten, skal der opszettes

ikke generar trafikken.

Far De forlader fererpladsen, skal felgende punkter gores:
{1)Husk at seenke skovlen ned pa jorden.

(2) Indstil lasegreb i last stilling.

(3) Sluk motoren.

(4) Indstil alle afbrydere / betjeningsgreb i last stilling.

(5) Tag ta=ndingsnaglen ud.

Yderligere oplysninger om parkering finder De i afsnit
13-16: Parkering af maskinen.

Se afsnit 13-20. “"Lasning" med hensyn til lasning af de-
lene"

Skovi gravet ned i jorden

: 4%
RSN
Q[L“::ef-—‘r\r\
(Venstre side)

et advarselsflag, en indhegning eller en lampe, der let genkendes af biler og fodgeengere, og som

Se afsnit 13-16. "Parkering af maskinen"™ med hensyn til fremgangsmaden for parkering.

Lasegreb
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8. Forholdsregler for brug

8-3. Forholdsregler for transport

Forholdsregler for palasning og afl@sning af maskinen

Vaer forsigtig ved af- og palaasning af maskinen, da det er meget farligt.
Ker maskinen af eller pa lastbilen med lav hastighed eller i tomgang.
Laes maskinen af eller pa et sted med plant og fast underlag og pa passende afstand fra vejkanten.
Brug ramper, som er tilstraekkeligt staerke, og som har kroge

for enderne. Rampe
Kontroller, at ramperne har den rigtige bredde, laengde og Mindre and 15°
tykkeise til at kunne baere maskinen og derved sikre af- og

&Qﬂ!\

pakersel. Hvis ramperne bajer for meget, skal de under- =
stgttes med klodser. LAt SRS

» Monter ramperne sikkert pa lastbilens lad, s& de ikke kan - ===
frigere sig.

fjern smgrefedt, ofie og andre beleegninger pa ramperne. Fjern mudder fra larvebselterne for at
undga, at maskinen glider pa ramperne.

Laes aldrig maskinen af eller pa, hvis ramperne er glatte pa grund af regn, sne eller frost.

Skift aldrig kereretning under op- eller nedkersel pa ramperne. Hvis De skal skifte kareretning, skal
maskinen keres ned pa jorden og derefter vendes.

Efter palzesning af maskinen skal den opklodses med traestykker og fastspaendes til lastbilen ved
hjeelp af en keede eller en metalwire, sa den ikke kan fiytte sig under transport.

Se afsnit 14: "Transport” med hensyn til af- og palasning af maskinen.

Se afsnit 14: "Transport” med hensyn til fastspanding af maskinen.".

Forholdsregler for transport

*

Transporter maskinen sikkert og i henhold til geeldende feerdselsregler.
Veelg en rute under hensyntagen til bredden, hegjden og vaegten pa den maskine, der er lsesset pa
lastbilen.
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8. Forholdsregler for brug

8-4. Forholdsregler for batteriet

/N FARE

Vazr forsigtig ved handtering af batteriet

Batteriets elektrolyt indeholder fortyndet svovisyre, der kan forarsage alvorlige forbraendinger af
gjnene eller huden. Brug aitid sikkerhedsbriller og beskyttelsestaj under vedligeholdelse af batteri-
et. Hvis batteriets elektrolyt kommer i berering med Deres taj, gjne eller hud, bliver tgjet sdelagt,
og gjne og hud staerkt beskadiget. ! tilfselde af uheld skal man straks skylle med meget vand og
sage laage.

Der er risiko for eksplosion, da den brint, som batteriet frembringer, er letantsendelig. Hold flammer
og gnister pa afstand af batteriet.

Hvis man ved et uheld kommer til at sluge noget af batteriets elektrolyt, skal man drikke mest
muligt vand, meelk eller &eg. Kontakt gjeblikkeligt en laage.

Far batteriet efterses eller handteres, skal motorens slukkes. Indstil teendingsneglen i position
OFF (Stop).

Sluk motoren, og drej naglen eller taendingskontakten til stilling "OFF", ferbatteriet kontrolleres
eller handteres.

Serg for ikke at fordrsage kortslutning ved at rere batteriets polklemmer med et veerktej.

Hvis en af pofforbindelserne bliver lasnet, kan det forarsage gnister pa grund af darlig kontakt,
hvilket kan medfere eksplosion eller brand.Serg for at tilsiutte polklemmerne pa sikker vis.

/N FORSIGTIG

Folg fremgangsmaderne for start af motoren ved at bruge startkablerne.

Nar motoren startes med startkabler, skal der bruges beskyttelsesbriller.

Hvis man starter motoren med kraftudtag fra en maskine, ma gravemaskinen ikke sluttes til den
anden maskine.

Nar startkablerne skal tilsluttes, skal man begynde med piuspeolen. Ved frakobling skal man beg-
ynde med minuspolen (mod jord).

Hvis et vaerkigj kommer i kontakt med maskinens pluspal, er der risiko for dannelse af gnister.
Tilslut aldrig startkablerne til polklemmerne med omvendt polaritet. Med andre ord ma man aldrig
tilslutte en maskines minuspol til en anden maskines pluspol.

Tilslut tit sidst startkablets minuspol til den averste chassis-del. Der kan opsta gnister, og derfor
skal tilslutningen foretages péa lzengst mulig afstand af batteriet.

Se afsnit 17-3."Hvis batteriet er afladet"med hensyn til at starte motoren ved hjzlp af start-

kabler”.




8. Forholdsregler for brug

8-5. Forholdsregler for bugsering

Fastger metalkablet til chassiset under bugsering

» Hvis bugseringen ikke foregar korrekt, kan det medfere alvorlige personskader og i vaerste fald
ded.

= Under bugsering af en maskine ved hjzlp af en anden maskine skal man bruge en metalwire, der

er tilstrezkkelig staerk til at kunne holde maskinens vaegt.

Brug aldrig et bugserkabel, der er deformeret elier beskadiget.

+ Man ma aldrig lzene sig op ad et bugserkabel eller en metalwire.

« Nar man forbinder den maskine, der skal bugseres, skal man kon-
trellere at der ikke er nogen personer, der kan komme mellem
gravemaskinen og den traekkende maskine.

+ Fastspzend slaebetovet pa gravemaskinen som vist pa tegningen til
hgjre.

= Krogen, der sidder pa gravemaskinen, skal stabilisere maskinen
under fransport. Den ma aldrig bruges til bugsering.

Se afsnit 17-2. "Bugsering" ved bugsering af maskinen.”

-

Sjaekkel

Slaabetov




8. Forholdsregler for brug

8-6. Forholdsregler vedr. skovlen

8-6-1. Generelle forholdsi

regler

Specialkrog

+ Falgende ophasngnings

teender
* Ophaengning af en Ig
udliggeren eller skovl

= Der kreeves en specialkrog til aphaengning af en last.
smader er meget farlige og derfor ikke tilladt:
* Ophaengning af en last med metalwire, der er fastgjort til skoviens

st med metalwire, der er fastgjort direkte pa
armen.

Eftersyn af krogen

« Efterse krogen for fejl f
* Der ma ikke forekom
+ Der ma ikke veere no
= Hver gang der udfores
eftersyn af maskinen, s
for fejl. Udfyld kontrolsh

r der ophzenges en last pa felgende made:

me nogen revner eller deformering pa hejsetovet og forbindelsesstykker.
gen fejl pa laseanardningerne.

et manedligt eftersyn {(en gang om maneden) eller det specificerade arlige
kal man foruden de andre kontrolpunkter kontrollere ophaengsanordningen
temaet. '

Fastspand en met

lwire til krogen pa sikker vis

Fastspsend en metalw,

re {il den szerlige ophasngningskrog og kontroller, at den er sikker.

Forholdsregel ved v

alg af parkeringssted til maskinen

Kontroller omradet og 1
star sa stabilt som muli

nderlaget for at finde et fast og solidt underlag, og parker maskinen, sa den
gt.

Brug aldrig maskinen til andre anvendelser end dem, som den er beregnet til

Left aldrig en person szfmtidig med maskinen. Det er yderst fariigt.

Ingen personer ma

befinde sig i maskinens arbejdsradius

Sgrg for, at ingen pers
falder ned over eller ra

oner gar ind i maskinens arbejdsomrade, da man kan risikere, at lasten
mmer personen.




8. Forholdsregler for brug

Udpeg en person, der er ansvarlig for overvagning af laftearbejdet

Far lgft af en last, skal der udpeges en person, der er ansvariig for at bvervage arbejdet. Faig
denne persons anvisninger.
Felg de anvisninger, som den ansvarlige person giver, med hensyn til metode og fremgangsmade
for godshandtering.
Fastieeg, fer arbejdet pabegyndes, hvilke manuelle tegn der skal bruges tll kommunikation og til at
besvare den ansvarliges signaler.

Handtering af metalwiren

Brug altid skindhandsker ved handtering af metalwiren.
Se afsnit 28 "Handtering af skovl med krog" med hensyn til laft af skovlen med krog.




8. Forholdsregler for brug

8-6-2. Forholdsregler for ophangning af en last

Flyt altid en ophzengt last langsomt

» En ophaengt last skal Ieftes og flyttes langsomt.

» Brug aldrig betjeningsgreb eller speederhandtaget med hurtige beveegelser.

» Denne maskines omdrejningshastighed er tre til fire gange hurtigere end en kerekran pa en lastbil.
Veer forsigtig ved omdrejning af overbygningen.

Forlad ikke fererpladsen

Forlad ikke farerpladsen, nar en last er ophzengt.

Sikker brug af maskinen

« Hvis man bruger maskinen ud over dens kapacitet, risikerer man at fordrsage uheld eller drifts-
forstyrrelser. Der ma kun laftes genstande, hvis veegten ligger inden for maskinens angivne kapac-
itet.

+ Der ma ikke laftes en last, der er tungere end den angivne maksimale last, eller som kan forarsage
voldsomme sted. Gravemaskinen risikerer at blive adelagt.

« Flyt ikke en last sidevaerts, mod maskinen, og traek ikke i lasten. Disse former for handtering er
yderst farlige.

Kor aldrig maskinen, mens der handteres en last

» Ker aldrig maskinen, mens der handteres en last.

Var opmarksom pa maskinens stilling

* Hvis skovlens krog ikke holdes i lodret stilling, kan metalkablet eller fastspandingsbejlen glide af
krogen. Serg for at holde krogen i en lodret vinkel, s& metalkablet eller fastspandingsbgjlen ikke
gar los.
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9. Forholdsregler for vedligeholdeise

9-1. Forholdsregler for vedligeholdelse

Seet skiltet "UNDER VEDLIGEHOLDELSE" pa et af maskinens betjeningsgreb

* Hvis en anden person starter motoren eller aktiverer betjeningsgrebene, kan serviceteknikerne
blive alvorligt beskadiget.
Seet skiltet "UNDER VEDLIGEHOLDELSE" pa et af udstyrets betjeningsgreb.
Skiltet "UNDER VEDLIGEHOLDELSE" ligger sammen med brugsanvisningen,
Produktnr.: 172437-03250 :

/N FARE

UNDER VEDLIGEHOLDELSE
GRAVEMASKINEN MA ALDRIG SATTES I
GANG, NAR DETTE SKILT SIDDER PA ET AF UD-
STYRETS BETJENINGSGREB, DA DET KAN
MEDF&RE PERSONSKADER,

(Opbevar skiltet i rummmet med betjenings- og vedlige-
holdelsesvejledningen, nir det ikke bruges).

Brug korrekt vaarktej

« Brug af beskadiget eller slidt vaerktei eller vaerktej, der er uegnet
tit den pageeldende opgave, er meget farligt og kan medfare
skader pa maskinen. Serg altid for at bruge velegnet vaerktg; fil
de specifikke opgaver.

Se afsnit 22-1:"Pakravet vaerktej" med hensyn til varktej.
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9. Forholdsregler for vedligeholdelse

Udskift med regelmassige mellemrum alie vaesentlige sikkerhedsdele

Sarg for at udskifte dem med regelmaessige meliemrum.

+ Hvis de herunder anfgrte dele bliver slidt eller beskadiget, kan det medfare brand.

* Breendstofsystem: Breendstofslange og prop til breendstofrerledning.

+ Det hydrauliske system: Hovedpumpens afgangskanal.

Hvis der detekteres fejl ved disse dele, skal de udskiftes eller repareres, for det anferte tidspunkt

for udskiftning er naet.

Se afsnit 23. "Periodisk udskiftning af de vaesentlige dele" med hensyn til udskiftning af de

vaesentlige sikkerhedsdele.

Sluk motoren for der udfares eftersyn eller vediigeholdelse pa maskinen

Motoren skal altid slukkes, fer der udfares eftersyn eller
vedligeholdelse pa maskinen.

Hvis det er nedvendigt, at motoren kaerer under en bestemt
vedligeholdelsesopgave, feks. rengering indvendigt i
kaleren, skal man serge for at indstille lasegrebet i last stilling
og udfare arbejdsopgaven | samarbejde med en anden per-
son.

(Denne hjeelper skal sidde pa fererpladsen for hurtigt at
kunne stoppe motoren nar som helst).

Denne person skal passe pa ikke at rare betjeningsgrebene
ved et uheid.

Serg for ikke at rere ventilatoren, ventilatorremmen eller
varme flader.

"~ (Venstre side)

AN

Lasegreb
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9. Forholdsregler for vedligeholdelse

9-2. Forholdsregler under vedligeholdelse

Hold alle uvedkommende personer pi afstand

* Tillad aldrig adgang inden for arbejdsomradet for personer, som ikke indgér i arbejdsholdet. Vaer
altid opmzerksom péa de personers sikkerhed, som opholder sig i neerheden af maskinen.
Veaer specielt opmasrksom under slibearbejde, svejsning eller brug af en stor hammer.

Afmonteret udstyr

» Ved henstilling af udstyr til opbevaring pa jorden eller mod
en mur skal man sgrge for, at udstyret star sikkert og ikke
kan falde. Det samme gaelder ved montering af udstyret.

Arbejde under maskinen

* For der udieres vedligeholdelses- eller reparationsarbe-
jde under maskinen, skal alt tilbehgr seenkes ned pé&
jorden eller i den lavest mulige stilling.

= Opklods larvebasiterne sikkert for at blokere maskinen.

"+ Hvis maskinen ikke er stabilt understattet, ma der aldrig
udferes vedligeholdelsesarbejde under den.

Hold maskinen ren

+ Pletter af olie, smearefedt eller brudstykker af dele, der lig-
ger spredt rundt omkring, er farlige, da de kan falde ned.
Hold aitid maskinen ren.

* Hvis der kommer vand ind i det elekiriske system, kan det
medfere driftsforstyrrelser pa det elekiriske system og
derved driftsforstyrrelser for hele maskinen. Man risikerer
ligeledes, at der opstar kortslutninger, som kan forarsage
brand eller elektrisk stad.

* Renger aldrig falere, stik og fererseedet med vand eller damp.

- E—
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9. Forholdsregler for vedligeholdelse

Forholdsregler for tilforsel af braendstof og smerefedt

* Hvis der spildes breendstof eller olie risikerer man, at der opstar brand. Begge stoffer er meget
glatte og skal derfor straks terres op.

* Luk benzindaskslet og tlieproppen godt til.

* Brug aldrig braendstof til rengsring.

Udluft tilstraekkeligt under pafyldning af braendstof eller olie.

b ®0

Kolervaskestand

« Far kfalervaeskestandep kontrolieres, skal motoren siuk-
kes. Vent indiil keleren/og motoren er helt afkalet.

* Lesn langsomt proppen for at aflaste trykket inde i behold-
eren, far proppen tages helt af.

Brug eksplosionssikker belysning

* Brug en eksplosionsii:ker belysning ved eftersyn af
braendstof, olie, kalervieske eller batteriets elektrolyt.
| modsat fald kan man risikere brand eller eksplosion.

Forholdsregler ved handtering af batteriet

Nar der udferes reparptions- eller svejsearbejde pa det
elektriske system, skal batteriets minuspol kobles fra for
at afbryde stremforsyningen.
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9. Forhold

tsregler for vedligeholdelse

Handtering af hejiryksslanger

Leekage af breendstof eller clie kan antsende en brand.

Boj aldrig hajtryksslangen og pas pa at den ikke rammes med en hard
brug af hajtryk let opstar brud pa rerledninger, slanger og kanaler, som
pa unaturlig vis, ma sadanne aldrig anvendes.

genstand. Da der under

a]cfr beskadiget eller bajet

Pas pd varm olie under haeijt tryk

Udstyrets hydrauliske system er indvendigt under hgjt tryk.

Nar der fyldes op med hydraulisk veeske eller denne udtemmes, skal n
drauliske tryk er aflastet,

Man kan risikere, at opspraijtning af olie under hgjtryk fra et lille hul, ramme
derfor altid beskyttelsesbriller og tykke handsker under sagning efter laeks
ton eller et stykke krydsfinér til segning efter lsskager af varm olie,

Hvis olie under hejt tryk kommer i bergring med kroppen, skal man straks

” &

nan vente, indtil det hy-

er gine eller huden. Brug
ager. Brug et stykke kar-

soge lege.

Pas pa under vedligeholdelse ved heje temperaturer eller hajtryk

Motorens kglervaeske og alle smereclier er stadigt meget varme og und
motoren er slukket. Hvis man demonterer propper, udtgmmer vand og ol
heden, nar motoren lige er slukket, risikerer man at fa forbraendinger. Ve
faldet, og udfer derefter vedligeholdelsen i henhold til de fremgangsm
denne betjeningsvejledning.

For rengering af kelesystemet indvendigt henvises til afsnit "25-2. En-
tretiens non-périodiques”.

For kontrol af kelevaeskestanden og den hydrauliske olie henvises til af-
snit "25-3. Vérifications avant le démarrage”.

For kontro! af oliestanden i de forskellige kredse og opfyldning af olie
henvises til afsnit "25-3 til 5. Periodisk vedligeholdelse"”.

For olieudskift i de forskellige kredse og udskiftning af filterindsatsene
henvises til afsnit "25-6 til 8. Periodisk vedligeholdelse™.

er hajt tryk, lige efter at
e eller udskifter filteren-
t, indtil temperaturen er
der, der er beskrevet i

st 5sss,
]
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9. Forholdsregler for vedligeholdelse

Pas pa smerefedt under hagjt tryk, nar larvebandenes spanding indstilles

Systemet til indstilling af larvebandenes spaanding indeholder

smarefedt under hgjt tryk.. L
En fejl i fremgangsmade for justering af spaendingen kan med- // (7
fore, at der sprejter smorefedt ud, eventuelt fra smeareniplen, -

som kan forarsage personskader -
« Abn ikke smereniplen mere end en omgang.
* Hold ansigt, hzender, ben og kroppen p& afstand af

smareniplen.

Yderligere oplysninger om denne indstilling finder De i

afsnit "25.2. Ikke-periodisk vedligeholdelse”.

Kelerens ventilator og ventilatorrem under rotation

» Regr aldrig kelerens ventilator eller ventilatorremmen med
en genstand, nar disse dele er i bevaegelse.

« Hvis kalerens ventilator eller ventilatorremmen réres, nar
disse dele er i bevaegelse, kan det medfare alvorlige per-
sonskader.

Behandling af affald

* Smid ikke spildolie ud sammen med husholdningsaffald.

= Udtgm altid maskinotien i en sikker beholder og ikke
direkte pa jorden.

* Ved bortskaffelse af giftigt affald, sasom breendstof, olie,
kolerveeske, oplasningsmidler, brugte filtre og batterier,
skal gaeldende lovgivning overholdes.
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10. Sikkerhedsmeddelelser {(Selvklzebende advarselsetiketter)

Der er flere sikkerhedsmeddelelser pa maskinen. En komplet beskrivelse af alle sikkerhedsmeddelelser
og udskiftning heraf gennemgas i dette kapitel. Kontroller med jeevne mellemrum, om alle meddelelser
sidder pa de korrekte steder, og om de er lzeselige.

Hvis der mangler et klistermasrke, eller det er edelagt eller ikke kan laeses, skal det udskiftes. Hvis et
klistermaerke sidder p& en del, der skal udskiftes, skal man saette et nyt klistermaerke pa den nye del.

Kontakt Deres YANMAR - forhandler for at fa nye klistermasrker. Kodenummerst er angivet pa hvert klis-
termaerke samt pa tegningerne i denne vejledning.
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11. ldentifikatic

on af de vaesentlige dele

11-1. Generel oversigt

over maskinen

Skovlens forbindelsesstang

Skovleylinder

Skovlarm

Nedszasnkning af skovl

Armcylinder
Arm

Lys pa udliggeren {arbejdslys)
Udligger

Kabinelys

Udliggercylinder

Skovibl
K
Sikkerhedstag
Farerhustype
Tom
Frif

HLjre

Larvebandsrulle

abinelys

Larveband (i gummi eller stal)

jul
Udliggerens fod
Rotationscylinder pa

Tandhjul udligger

Kabinelys




11. Identifikation af de vzesentlige dele

11-2. Betjeningsanordninger og kontakter

PTO-pedal Fodstatte Fodstette

Pedal til hastighed
Rotationspedal udligger

Lasegreb
Afspzerringsventil
i o o]
S . & —
Venstre betjeningsgreb = . / Hom
\UD ! ; [k ]
00 L T T f: ( Hejre betjeningsgreb
gl
Loe
880 Betjeningsgreb til skovl-
blad
00 P
00 Betjeningsgreb til karsel [
00 /
i 2\
(s} &
PN Q
\\
= ) {Monitor

Betjeningsgreb til spéeder ~Teandingsknap

Til fergrhus

Askebazger

-

0/

Kontakt til lys | fererhuset
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12. Beskrivelse af instrumentbordet

| dette afsnit beskrives de forskellige betjeningsanordninger, der er nedvendige, for at arbejde med
maskinen. For at kunne arbejde med maskinen under optimale sikkerhedsforhold og bedst mulig komfort
er det pakraavet at vide ngjagtigt, hverdan disse betjeningsanordninger handteres og bruges.

12-1. Instrumentbord

/ /
(2) @ (3

VIGTIGT

Las kapitel 3: VEDLIGEHOLDELSE eller afsnit 13
"Driftsinstruktioner" samt meddelelserne pa skarmen
som vist herover med hensyn til kontroleftersyn for
start af maskinen.

/\ FORSIGTIG

Nar en kontrollampe tender, og alarmen lyder,
mens maskinen er i drift, skal maskinen gjeblikke-
ligt standses. Driftsfejlen skal findes og udbedres.

Nar tendingsneglen er i position "ON", ta=nder kontroltam-
perne (3), (4) og (5), og alarmen aktiveres. Kun alarmen
for vandtemperatur (5) slukker efter et par sekunder. Alle
kontrollamper slukker normalt, nar motoren er startet. Hvis
der opstar et problem under arbejdet, taender en kontroi-
lampe, og alarmen aktiveres. Hvis taendingsneglen eri po-
sition ON, og en kontroltampe ikke tzender, er det fordi,
sikringen er sprunget.
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12. Beskrivelse af instrumentbordet

(1) Brandstofmaler

Brzendstofmaleren fungergr, nar teendingsngglen er i posi-

tion ON. Den angiver brazr
eren er teet pa "E" {(Empty
+ Det er itkke normalt, at vi

nejagtigt angiver breends
ngglen er i position ON.
+ Hvis maskinen star pa

dstofniveauet i tanken. Nar vis-
= Tom), skal tanken fyides op.
seren ikke gjeblikkeligt og

tofstanden, nar taendings-

skrat underlag, mens breend-

stofmaleren aflaeses, vil yisningen veere ungjagtig.

(2) Indikator for kelevaeskens temperatur

Denne indikator angive

temperaturen pa moicrens

kelevaeske. Under arbejde ligger kelevaeskens tempe-ra-
tur teet pa det hvide felt. Hvis kelevaeskens temperatur nar

den rade graense under arl
tomgang. Vent, til kelevass
mal.

nejdet, skal motoren indstilles til
kKens temperatur igen bliver nor-

(3) Indikator for motorerr olietryk

Hvis motorens olietryk faid
advarselslampen, og alarm
kontroller den i henhold til

{4) Advarselslampe for b

r under normait niveau, taander
en aktiveres. Sluk motoren, og
kKapitel "17-4. Fejlfinding”.

atteriets ladestand

Hvis batteriet ikke er korrekt opladet, tzender advar-

selslampen.

Kontroller | sa fald batteriet
skal de ngdvendige forh
"{7.4. Fejlfinding”.

{5) Advarselslampe for\
Hvis teendingsnaglen er i
lampen og slukker igen eft
Hvis temmperaturen blive
taender kontrollampen, og :
tiveres for at an overophed
Lad motoren kgre i tom

5 ladekreds. Hvis der findes fejl,
pldsregler traeffes. Se kapitel

vandtemperatur

position ON, teender kontrol-
er et par sekunder.

I unormalt hej under arbejdet,
alarmen give, at motoren er ak-
et.

gang et gjeblik, og sluk den

derefter. Nar motoren er afkelet, skal de udbedrende han-

diinger foretages.
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12. Beskrivelse af instrumentbordet

(6) Timetaller

Timeteelleren angiver det samlede antal arbejdstimer
for maskinen.

Aflzesningen af timetzelleren er med til at bestemme
serviceintervallerne. Nar motoren kgrer, registrerer
timetaelieren hele tiden den forlebne tid, selv om mask-
inen ikke anvendes.

+ Timetzelleren registrerer "1" for en time uden at tage
hensyn til mtoorens omdrejningshastighed.

Den ferste taller fra hejre registrerer "1* for hver 0,1
time (dvs. 6 minutter).
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12. Beskrivelse af instrumentbordet

12-2. Kontakter

Til fererhus

(1) Teendingskontakt
Brug denne kontakt til at teende og slukke motoren.
« Position OFF = Stop
Drej teendingsneglen til position OFF for at stoppe mo-
toren og afbryde den elektriske kreds, og tag neglen ud.,
Position ON
Drej taendingsneglen til position ON for at abne fede-
kredsen og ladekredsen. Hold tsendingsneglen i denne
stilling under drift.
+ Position START
Drej teendingsneglen til position START for at starte mo-
toren. Slip neglen, nar motoren er startet, hvorefter den
vender tilbage til position ON.
+ Position AIR HEATER = FORVARMNING
Drej naglen til position for forvarmning for at opvarme
indsugningsiuften, sa motoren lettere starter, nar det er
koldt. (Brug denne position, nar udenderstemperaturen

er lav).

2-7
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12. Beskrivelse af instrumentbordet

(2) Lyskontakt

Arbejdslyset og lyset i fererhuset tsender, nar kontakten og
tendingsneglen er i position ON.

. ON: Lyset er teendt.

. OFF: Lyset er sfukket.

VIGTIGT!

Lad ikke lyset vaere taendt, nar motoren ikke kerer. Bat-
teriets ladestand falder, og motoren kan ikke lengere
starte.

{3) Kontakt til horn
Skub kontakten opad pa det hejre betjeningsgreb for at ak-
tivere hornet.

(4) Kontakt til vinduesvisker og vinduesvasker

(i fererhuset)

Denne kontakt bruges béade til vinduesviskere og vin-
duesvask.

1) Vinduesvisker

Indstil kontakien pé stiliing "ON" for at aktivere vindues-
viskarne.

» ON: Vinduesviskerne taender.

« OFF: Vinduesviskemne slukker.

2) Vinduesvask (til farerhuset)

Tryk pa betjeningsknappen til vinduesvask.
Sprinklervaesken sprejtes pa forruden.

VIGTIGT

» Tryk ikke pa betjeningsknappen til vinduesviskeren,
nar sprinklervaeskebeholderen er tom, da det kan
pdelagge pumpen.

» Taend ikke vinduesviskerne, hvis forruden er helt tor,
da den kan blive edelagt. Brug kun vinduesviskerne
pa en vad forrude.

» Vinduesviskerens blad kan fryse, nar det er koldt.
Prev ikke at lesne den fra forruden, da det kan
gdelaegge vinduesviskernes motor.

2-8
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12. Beskrivelse af instrumentbordet

{5) Kontakt til varmesystem (i forerhus))

Brug denne kontakt til at opvarme farerhuset eller sikker-
hedskabinen. Flyt kontakten for at veslge blaeserens
hastighed.

+ LO: Langsem blaserhastighed.

* HI: Haej blaeserhastighed.

» OFF: Blaeseren er slukket.

Brug farst kontakten til varmesystemet, nar kolervassken
er opvarmet.

(6) Kabinelys (i farerhus)

Kabinelyset kan teendes, nar teendingsneglen eri position
IlONII.
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12, Beskrivelse af instrumentbordet

12-3. Betjeningsgreb og pedaler

(1) Sikkerhedsgrebh (til betjening af redskab og kersel)

Sikkerhedsgrebene speerrer betjeningsgrebene til arbejde og kersel.

/\ FORSIGTIG

« Nar farerpladsen forlades, skal man huske at sanke
skovlen ned pa jorden og indstille sikkerhedsgrebet i last
stilling. Husk, at hvis man ved en fejl kommer til at rere
ved et sikkerhedsgreb kan det medfere et alvorligt uheld.

* Husk at placere sikkerhedsgrebet sikkert i stilling. Ellers
kan det flytte sig fra den faste stilling. Som folge heraf
skal man sorge for, at sikkerhedsgrebene er i stilling som
vist pa tegningen til hgjre.

* Bemaerk, at selv om sikkerhedsgrebet er i last stilling, er
skovlbladet og maskinens rotation ikke last og kan derfor
bevaege sig.

Lisegreb

» Nar man traekker sikkerhedsgrebet bagover, skal man passe pa ikke at komme til at ramme

betjeningsgrebet.

* Husk, at redskabet kun er last, nar sikkerhedsgrebet er trukket helt bagud.

VIGTIGT!

Maskinen er udstyret med et hydraulisk sikkerhedssystem. Hvis betjeningsgrebene er i sikker-
hedsposition, kan alle udliggerens cylindre, armen og skovlen samt kregje- og kerefunktionerne
ikke aktiveres, selv om hgjre og venstre betjeningsgreb kan aktiveres.
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12, Beskrivelse af instrumentbordet

/\ FORSIGTIG

Nar man sanker sikkethedsgrebet, skal man pas-
se pa ikke at ramme betjeningsgrebene.

sedareb

/\ FORSIGTIG -

Forholdet mellem konfigurationen af betjenings-
grebets forflytning og udstyrets hevaegelse er he-
skrevet | denne vejledning.

For at undga uheld pa grund af en fejlmangvre, ma
der ikke udfegres zendringer pa den hydrauliske
kreds, nar de hydrauliske slanger og ventiler
tilsluttes igen.

{2) Venstre betjeningsgreb

t {Foran)

(Venstre side)

{3} Hajre betjeningsgreb

(Foran)

(Hajre side)

Brug disse betjeningsgreb til at styre udstyrets bevasgelser
og rotation af farerhuset.
Se afsnittet "13-8. Brug af|udstyret”.
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12. Beskrivelse af instrumentbordet

(4) Keregreb og pedaler
Karegrebene hruges til styring af maskinens korsel.

/\ FORSIGTIG

+ Hvis skovlen er i omvendt stilling, skal kere-
grebet bruges modsat med hensyn til kersel
fremad og bagud.

* Fer man bruger karegrebet, skal man kontrol-
lere, om skovlen er | normal eller omvendt stil-
ling. Skovien er i normal stilling, nar keremo-
toren er bagerst.

Né&r skovlbladet er i normal stilling:

Karsel fremad: Skub keregrebene fremad.
Fodpedal fremad.

Kersel bagud: Treek keregrebene bagud.
Fodpedal bagud.

N: Neutral: Maskinen standser.

{5) Speederhandtag

Speederhandtaget styrer motorens omdrejningshastighed

{effekt).

{A) Tomgang: Skub grebet helt fremad.

(B) Fuld gas: Traek grebet heit bagud.

(6} Betfeningsgreb for skoviblad
Brug dette betjeningsgreb til at styre skovlbladet.

VIGTIGT

Betjeningsgrebet for skovibladet lases ikke af sikker-
hedsgrebet, selv om det er i last stilling. Derfor ma
man ikke rere betjeningsgrebet for skovibladet, néar
man ikke bruger skovibladet.

(A): Seenket: Skub betjeningsgrebet fremad.

(B): Leftet: Traek betjeningsgrebet bagud.

N: Neutral stilling: Nar grebet slippes, vender det tiibage til
heutral stilling (midterstilling), og skovibladet bevares i den
aktuelle stilling.
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12. Beskrivelse af instrumentbordet

(7) PTO-pedal
Tryk pa pedalen for at bruge udstyret.
Se afsnittet "13.21. Brug af den 3. kreds".

(8) Pedal til rotation af udiigger.

Brug denne pedal til at dreje udliggeren mod hgjre og mod
venstre.

(A): Rotation mod hgjre: Tryk pedalen mod hagjre.

(B): Rotation mod venstre: Tryk pedalen mod venstre.

N: Neutral: Nar pedalen slippes, vender den automatisk til-
bage til neutral stilling (midterstilling), og udliggeren holdes
i den pagaeldende stilling.

(9) Beskyttelsesanordning til pedalen (fodstotte)
PTO-pedalen og pedalen tit rotation af udliggeren har hver
sin beskyttelsesancrdning.

FORSIGTIG

For at undga uheld skal pedalens beskyttelsesan-
ordning anbringes i sikkerhedsposition, hvis rota-

Lm e
= . PTO-pecal
2

tion af udligger eller PTO-pedal ikke anvendes.

Anbring beskyttelsesanordningerne i sikkerhedsposition
pa pedalen til rotation af udliggeren og PTO-pedalen. For
at undga fejlbetjening skal beskyttelsesanordningerne al-
tid anbringes i sikkerhedsposition, hvis rotation af udligger-
en samt PTO-pedalen ikke skal anvendes. Disse
beskyttelsesanordninger kan i s& fald bruges som fodstat-
ter.

{(10) Pedal til hgj hastighed

Tryk pa denne pedai for at styre hastigheden. Tryk pa pe-
dalen, nar keregrebene bruges, for at forage kere-
hastigheden.

VIGTIGT

Kar ikke i hej hastighed i flere timer.
Tryk ikke pa denne pedal, mens skovlen betjenes
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12. Beskrivelse af instrumentbordet

(5) Afsparringsventil for P.T.Q
(1} : Med dobbeltvirkende P.T.O
{(2) : Med enkeltvirkende P.T.0

T

|
| oo B
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) |
j —mo
B
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12. Beskrivelse af instrumentbordet

12-4. Bagerste motorhjelm

/\ ADVARSEL

Abn ikke motorhjeimen, mens motoren kerer.
Eftersyn og vedligeholdelse ma kun ske, nar
motoren er slukket og afkelet.

(1) Abning af motorhjelmen

1} Seet teendingsneglen i teendingen, og drej den mod uret for at lase op.

2) Trzek | moterhjelmens betjeningsgreb for at frigare
lasen. Motorhjelmen abnes.
3) Nar den bagerste motorhjelm er dbnet helt, kan den

holdes i aben stilling ved hjzelp af stangen.

{2} Lukning af motorhjelmen

1) Left den bagerste motorhjelm lidt, og skub stangen
for at frigare lasen. '

2) Luk den bagerste motorhjelm, og tryk pa den, til lasen
indkobles.

3) Drej taendingsneglen med uret for at indkoble lasen.

/.

Tryk

S
Betjeningsgren ? Oplast

LTI}
@ ?:Lést
ey

12-5. Opbevaring af veerktaj og brugsanvisning

Opbevaringsrummet til betjenings- og vedligeholdelses-
vejledningen er placeret under ferersaedet. Traek i betjen-
ingsgrebet for at bne daekslet.

Den everste del af opbevaringsrummet er beregnet til
betjenings- og vedligeholdelsesvejledningen, og den
nederste del er beregnet til veerktejskassen. Tryk pa
daskslet for at lukke det, til der heres et klik.

Opbevar veerktgjskassen og betjeningsvejledningen i
rummet (A).
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12. Beskrivelse af instrumentbordet

11-3. Motorhjelmen B

(1) Abning af motorhjelmen B

1) Saetteendingsnaglen i lasen pa motorhjelmen B, og drej
den mod uret for at lase motorhjelmen B op.

2) Traek i grebet for at abne motorhjelmen, som springer

op.

{2) Lukning af motorhjelmen B

1) Luk motorhjelmen B, og tryk pa den, indtil lasen ind-
kobles.

Drej taendingsneglen med uret for at lase motorhjelmen B.
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12. Beskrivelse af instrumentbordet

12-6. Forrude (i forerhus)

/\ FORSIGTIG

* Kontroller, at daren og forruden er korrekt last
i aben eller lukket stilling for at undga person-

skader.
Hvis de ikke er last rigtigt, kan de pludselig

springe op eller lukkes.
Stik aldrig handen eller hovedet ud af deren eller

forruden.

J—— Vinduesvisker
@verste forrude indue
./

J HE
(i ﬂ i

/\ FORSIGTIG

Pverste og nederste del af forruden kan dbnes og luk-

kes.
Fastspand den everste eller nederste del af for-
ruden, hvis den er aben, ved hjzlp af lasegrebene.




12. Beskrivelse af instrumentbordet

/\ FORSIGTIG

* Hold godt fast i betjeningsgrebene med
hznderne, nar forruden abnes og lukkes for at

undga skader.

B Abning af den gverste del af forruden

1) Tag fat i grebene, og seenk vinduets hgjre og venstre
sikkerhedsgreb (A), indtil der heres et klik, som betyder,
at de lases op.

2) Skub den averste del af forruden opad og bagover.

3) Bloker den averste dei af forruden, til den placeres un-
der loftet ved hjeelp af sikkerhedsgrebene (A), der sid-
der til hejre og venstre for vinduet i hgjre side.

M Lukning af den gverste del af forruden

1) Tag fat i grebene, og tryk sikkerhedsgrebene nedad
{A), der sidder til hgjre og venstre for vinduet, indtil der
heres et klik som tegn pa, at de er last.

2) Sasnk langscmt den gverste del af forruden.
3) Las den pverste del af forruden ved hjalp af sikker-

hedsgrebene (A}, der sidder pa hgjre og venstre side
af vinduet.
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12. Beskrivelse af instrumentbordet

R Abning og lukning af den nederste del af forruden

/N\ FORSIGTIG

Den nederste del af forruden ma kun abnes og luk-
kes, efter at den har vaeret skubbet op under taget.

1) Left den nederste del af forruden med begge hsender,
og skub den op.

2) For den nederste del af forruden ind pa den patsenkte
plads bagerst til venstre i fererhuset.

3) Las den nederste del af forruden ved at trykke pa de to
greb ved vinduet (D) en gang til.

4) Skub pa den gverste del af hvert greb (D) ved vinduet
for at fare den nederste del af forruden ud af sin plads.

12-7. Hammer til nedudgang fra fererhuset (i farerhus)

Hvis fererhusets der ikke kan abnes, er der en hammer (1)

indvendigt i fererhuset, s& De kan komme ud i ngdstilfael-
de.




12. Beskrivelse af instrumentbordet

513 ruden i stykker med hammeren (1) for at komme ud af

farerhuset.

VIGTIGT
* Fjern alle glassiykker fra den ituslaede rude, der lig-

ger pa maskinen, for at undga at blive skadet.
» Kontroller, at der ikke ligger nogen glassplinter pa
trinbraettet, sa De glider.
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12. Beskrivelse af instrumentbordet

12-8. Forersaedet

/\ FORSIGTIG

« Serg for at indstille sadets glideskinner for at
opna den bedste arbejdsstilling, hver gang De
begynder at arbejde, eller nar en ny ferer heg-
ynder at arbejde med maskinen.

» Anbring ingen genstande rundt om sz:det,

« Indstil ikke forersadet under arbejde med mask-
inen.
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12. Beskrivelse af instrumentbordet

12-9. Forlygter

/N\ FORSIGTIG

Forlygten bliver meget varm, nar den er tendt. Rer
den aldrig med bare hzender, for den er afkslet, da
De risikerer at blive forbraendt.

Forygtens retning kan indstillas. Skub forlygten opad eller
nedad for at nd den anskede belysningsretning til arbejde
om natten.

VIGTIGT
Drej Ikke forlygten for meget, da det kan beskadige de
elektriske ledninger.

e
O, =
Farerhus
= 'ﬁ
/“’ =
T 7
Sikkerhedskabine

12-10. Askebager (i farerhus)

/\ FORSIGTIG

lL2g ingen ietantendelige genstande | aske-
bageret.

Trek askebzegeret mod Dem selv for at abne det, og luk
det igen, nar det ikke bruges.

Nar askebzegeret skal temmes og rengeres, skail De lgfte
det af ved at traekke i begge sider..

12-11. Vinduets hajre rude (i forerhus)

Abn vinduet til hgjre ved at skubbe ruden i den viste ret-
ning.
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12. Beskrivelse af instrumentbordet

12-12. Fererhusets sidedgr

12-12-1. Abning og lukning af fererhusets sidedor

Udvendigt greb
N Udefra TN B
1) Drej tasndingsnagien mod uret for at lase sidederen op. @ / ¢
2) Traek det udvendige handiag til siden for at abne P““'@
sidedaren. //{@ Last op
3) Luk sidedaren, og drej teendingsnaglen med uret for at as

Indvendigt greb |

K
lukke daren. {
N Indefra

1) Trzek det indvendige handtag til siden for at abne
sidedsren.

12-12-2. Lasning af deren

Darens las kan bruges til at holde sidedaren aben.

1) Tryk pa sidederens lasesektion for at lase den i aben
stilling.

2) Tryk pa grebet (1) til venstre for saadet for at l3se
sidederen op.

12-13. Opfyldning af sprinklervaeskebeholderen

1} Fyld beholderen op med sprinklervaeske, hvis det er npdvendigt.

/\ FORSIGTIG

* Nar beholderen fyldes op med sprinklervaeske,
skal man serge for, at der ikke kommer urenhed-
er ind i beholderen.

» Blandingsforholdet af sprinklervaeske og vand
skal bestemmes i henhold til den seneste tem-
peraturaflzesning.
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12. Beskrivelse af instrumentbordet

12-14. Sikringer

/\ ADVARSEL

* For en sikring udskifies, skal det elektriske system
afbrydes ved at indstille tazndingsneglen pa posi-
tion OFF.

* Brug af en ledning, et stykke aluminiumspapir eller
lignende i stedet for en sikring kan beskadige
malerne, det elektriske system eller kabelfgringen pa
grund af overophedning.

= Hvis en sikring springer, lige efter den er udskiftet, er
det tegn pa, at der er et problem ved det elektriske

system, Kontakt den narmeste forhandler.

M Fplgende fo sikringstyper anvendes til det eilek-

triske system:

Flad sikring

» Beskyt det elektriske udstyr mod overspaendinger, der
overstiger den tilladelige greense for udstyret.

» Beskyt kabelfgringen mod overspaendinger, der oversti-
ger den tilladelige graense for kablerne i tilfeelde af et
problem med det elektriske system.

Traag sikring

+ Beskyt det elektriske system og kabelf@ringen med en
rist pa grund af overspzendingen i kredsen, der skyldes
den hejkapacitetsstrem, der opstar i tilfselde af et prob-
lem (f.eks. en kortslutning pa grund af kabelbrud).

M Sikringens placering

Flad sikring

» Den sidder foran til hejre pa ssedets stolpe.

Traeg sikring

+ Den sidder foran brasndstoftanken under motorhjeimen
B.
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12. Beskrivelse af instrumentbordet

B Udskiftning af sikringer

Hvis det elektriske udstyr ikke virker, nar teendingsnaglen
er | stilling ON eller START, er sikringen muligvis sprunget.

Falg i sa fald nedenstaende fremgangsmade:
1) Drej teendingsnaglen tit position OFF.

2) Abn sikringsholderen, og tag sikringen ud.

3) Hvis en sikring er sprunget, skal den udskiftes med en

sikring med samme nominelle kapacitet,

=

v

4
J 0
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204
15A
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95
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Fusible plat
Sym- Styrke Afsikret kreds
bole

A 15 A Kabinelys (til fr_erhus).
Varmesystem, vinduesvask

B 30 A | Aircondition (til farerhus)
Lys pa udiigger, forlygter,

C 15 A | Ventil til hej hastighed, kabinelys,
Kontrallampe

D 15 A Vindugsvisker (til f:arerhys),
Relze til varmesystem (til fererhus)
Breendstofpumpe, sikkerhedsraiz,

E 15A generator, timer, horn

F 15 A Kontroli:ampe, al_arm
afsparringsventif, kentrollampe for kersel

G S5A Stopmotor

H 5A -

I WA Ekstra sikring

J 15 A

Treeg sikring

Tag den traege sikring ud for at kontrollere den. Udskift

den, hvis det er ngdvendigt.
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[ 13. Driftsinstruktioner

l_13'1 . Kontroleftersyn for start af motoren

13-1-1. Generej kKontrol (visuelt eftersyn)

[ /\ FORSIGTIG

* Hvis der laber braendstof ug pa komponenter,
der bliver varme, eller hvis der er braendstoﬂzek-

ager og/elier clielkager, kan det medfare
brand.

dleren skal kontaktes.
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13. Driftsinstruktioner

(1) Kontrolier udstyret, de hydrauliske cylindre, beskadigelse af Sammenkoblinger, slanger og
deres slitage eller om de er lasnet,
Kontroller de hydrauliske komponenter og cylindre for kraftigt slig og lmkager, skader Pé slangerne,

Kontroller, at der ikke er noget stav rundt om motoren eller pa keleren, 0g at der ikke er nogen braeng-
bare genstande {visne blade 09 spaner) i de omrader pé& maskinen, hvor der udvikies varme, dvs.
omkring motorens udstedning samt ved batteriet. Hvis det er tilfzeldet, skal disse brandfarlige genstande
fiernes.

(3} Kontroller olie- 0g vandlakager fra motoren 0g dens tilbehgr
Kontroller om der er olieleekager fra motoren eller vandizkager fra kelesystemet, Hvis det er tilfldet,
skal de pakrasvede forholdsregler tages.

(4) Kontroller ofielekager fra det hydrauliske system, behoideren med hydrauiisk vaeske,
slanger og samlinger
Kontroller, om der er ofieleekager. Hvis det er tilfaeldet, skal de pékraevede forholdsregier tages.

{5) Kontroller l&kager fra de hydrauliske slanger
Kontroller laskager og spor af smarefedt. Hvis der er tegn herpa, skal det udbedres.

(6) Kontroller for brud, boltes sigr og olielzkager p3 larvebandene (balter, baeitedrivhjuf og rul-
lestammere)

Hvis disss dele er odelagte eller slidte, skal fejlen udbedres. Tilspaend alle bolte, hvis det er nedvendigt.

Reparer olielekager,

(7) Kontroller, at der ikke er brud pa eller lose bolte
Hvis nogen af boltene er gdelagte eiler gaet l@s, skal de efterspaendes efter behov.

dener snavset,

(9) Kontroller vandudskilleren for at Se, om den rede ring er i den nederste del af skilen

Hvis den rade ring er i den nederste de| af skalen, er vandet ikke blevet blandet med braendstof. Hvis
den rgde ring fiyder i skalen, er vandet blevet blandet med braendstoffet. Hvis dette er tilfaidet, skal
skalen tages ud, 0g vandet haeldes fra,

Se afsnit "25.4.3 - Rengearing af vandudskillerens indsats” for afmontere og monterg skalen.
Kontroleftersyn for start
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13. Driftsinstruktioner

Kontroller felgende punkter far den daglige start af maskinen.

B Eftersyn og opfyldning af kelevandt

N\ FORSIGTIG

Tag kun kelerdzkslet af, nar der skal fyldes
kolervaeske pa.

Kontroller kglevandets stand i beholderen, nar mo-
toren er kold.

1) Abn motorhjeimen. Kontroller derefter kalevandets
stand i den nederste del af beholderen (1) (vist pa teg-
ningen til hgjre). Vandstanden skal ligge mellem maerk-
erne FULD og LAV. Hvis vandstanden er under masrket
LAV, skal der gennem proppen til den nederste del af
beholderen (1) fyldes op til maerket FULD. Se afsnit 21:
"Braendstoftilfarsel, smering med ofie 0g smaring i hen-
hold til den omgivende temperatur" med hensyn til kgl-
evandets kvalitet.

2) Nar der er fyldt op, efterspaendes kalerdacksiet.

3) Hvis den nederste del af behoideren er torm, kontrol-
leres for laekager og kelerens vandstand efterses.

Hvis vandstanden er lav, skal farst kaleren og derefter
den nederste del af beholderen fyldes op.

4} Hvis kelevandstanden er korrekt, iukkes motorhjelmen.
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13. Driftsinstruktioner

B Kontroleftersyn og efterfyldning af motorolie

/\ FORSIGTIG

* Ved maskinens driftstemperatur er bade olien og
maleromradet varme, Undga at den varme ofie og
komponenterne kommer i kontakt med huden for
ikke at forarsage personskade.

* Kontroller oliestanden og efterfyld med olie, nar
motoren er afkolet.

1) Abn motorhjelmen, og las den med sikkerhedsstangen.
2) Tag oliepinden (G) ud, ter den af i en klud, s& al olien
fiernes.

3) Stik oliepinden (G) helt ind i malerraret, og treek den
derefter ud igen.

4) Hvis maleren (G) er vad over det midterste punkt
meilem @verste graense og maerkerne for nederste
greense, er motorens oliestand korrekt. Hvis alie-
standen ligger under det midterste punkt mellem gver-
ste greense og maerkerne for nederste graense, skal der
efterfyldes gennem pafyldningsstudsen (F). Se pkt. 21:
"Braendstoftiifersel, smaring med olie og smuaring i hen-
hold til den omgivende temperatur" med hensyn til
kalevaeskens kvalitet.

5) Hvis motorens oliestand ligger over maerket for den
everste graense, skal den overskydende maengde olie
temmes ud gennem udtemningsproppen (P), og
derefter skal motorens oliestand kontrolleres pa ny.

6) Nar motorens oliestand er kontrolleret, og korrekt, til-

spaendes pafyldningsproppen for olie, og motorhjelmen
lukkes.
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13. Driftsinstruktioner

Bemaark:

Nar motorens oliestand er kontrolleret efter at motoren er
startet, skal man stoppe motoren og lade den afkele i mere
end 15 min.

Hvis maskinen stédr pa en skraning, skal den placeres séle-
des, af oliestanden kan konirofleres.

Husk, at eventuel overskydende motorolie aldrig ma
udtemmes pa jorden eller pa vejen.

B Kontroleftersyn og efterfyldning af brazndstof i tankent

/\ FORSIGTIG

Braendstoftanken ma aldrig tippe eller Iebe over
under pafyldning, da det kan medfere brand. Hvis
der leber braendstof ud, skal det tarres af.

3 FUEL

4

N\ ADVARSEL

* Tag ikke sugefilterroret | breendstoftankens pa-
fyldningsabning ud, nar der efterfyldes med
brandstof.

* Kontroller at vandet pa bunden af braendstof-
dunken eller urenheder pa tilfarselsudstyret ikke
tranger ind i tanken.

1) Drej teendingsneglen til position ON, og kontroller
breendstofstanden med braendstofmaieren. Abn motor-
hjelmen B, og fyld pa gennem péafyldningsdackslet.

Nar braendstofviseren er pa E, er der ca. 14 liter breend-
stof tilbage i tanken.

Kapacitet: 55 liter
Se pkt. 21: "Breendstoftilfersel, smering med olie og

Braendstofdasksal

e L., /“ \
/ Moto rhjelm B

smering i henhold til den omgivende temperatur" med
hensyn til hvilken breendstofkvalitet, der skal bruges.
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13, Driftsinstruktioner

2) Nér der er fyldt op, lukkes pafyldningsdaekslet stramt til
igen, og motorhjelmen B lukkes.

Bemaerk;

Hvis udluftningshullerne (1) i pafyldningsdaekslet er til-
stoppet, kan trykket i tanken blive mindre, og braend-
stoftilferslen vil ikke vaere korrekt. Renger
udluftningshullerne med jaevne mellemrum for at
undga, at det sker igen.
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13. Driftsinstruktioner

W Eftersyn og Opfyldnin? af beholderen med hydrau-
likolie

|
/\ FORSIGTIG

Nar oliepafyldningsdaekslet skal tages af, skal det
forst lesnes lidt for at frigive trykket | tanken og
undga, at der leber olie ud ved haijt tryk, hvilket er
tarligt.

1) Parker maskinen som \,iist pa tegningen til hejre. Hvis
maskinen ikke er parkeiet som vist pa tegningen, skal
motoren startes, skovlen og armcylindrene traskkes
langsomt ind i den yde'.rste del af vandringen, saenk
udliggeren, indtil skovlen's teender rammer jorden, saenk
skovibladet ned pa jorden, og sluk motoren.

2} Abn motorhjelmen B.

3) ontroller oliestanden ved hjaelp af oliepinden i hejre side
af maskinen. Kontroller] at ofiestanden ligger meltem
afmzerkningerne for everste og nederste graense.

VIGTIGT

Fyld ikke efter med hydr%ulisk olie ud over malerens
everste graznse. Hvis derer for meget hydraulisk olie i
beholderen, kan det edelzegge det hydrauliske system
ved at udove et for kraftigt tryk pa komponenterne,
hvilket medforer farlig Iae\kage af hajt tryk.

4} Tag oliepéfy!dningsdaak%let (F) af, og fyld op med olie,
hvis oliestanden ligger under den nederste graense.

Se pkt. 21: “Braendstof‘tiifersel, smering med oiie og
smering i henhold til den omgivende temperatur” med

hensyn til hvilken oliekvélitet, der skal bruges.

Bemark:

Husk at oliestanden varierer i henhold til oliens temperatur.

Nar oliestanden aflseses, skal man derfor henholde sig tif

folgende punkter.

* For start af maskinen skal oliestanden ligge omkring
skalaens midipunkt (olieﬂpmperatur:' 10- 30°C).

* Under normal drift skal oliestanden ligge omkring
maleskalaens wverste |greense (olietemperatur: 50-
80°C).
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13. Driftsinstruktioner

MEftersyn og indstilling af ventilatorremmen.
1} Abn motorhjelmen B.

2) Tryk ned pa generatorremmen mellem remskiven til
kaling og generatoren med fingeren for at kontrollere
spaendingen.

Tryk: ca. 10 kg
Nedbgijning: 10 til 15 mm

3} Juster spaendingen, hvis det er nadvendigt.
Se afsnit "25-3-5. Eftersyn og indstilling af ventilator-
remmens spaending® med hensyn til frem-
gangsmaden for indstilling.

4) Nar spaendingen er korrekt, lukkes motorhjeimen B.

HKontrol og efterfyldning af elektrolyt pa batteriet

Motarhjelm B

/\ FARE

* Batteriet genererer en letantaendelig gas, hvilket
kan medfere brand eller eksplosion.

Gnister, aben ild og tendte cigaretter ma ikke ko-
mme | narheden af batteriet.

* Batteriets elektrolyt bestir af en stark syre.
Undga at elektrolyt kommer i kontakt med hud
eller gjne, da det er meget farligt.

* Brug altid sikkerhedsbriller og beskyttelsestgj.

* Brug ikke maskinen, hvis batteriets elektrolyt-
niveau ikke er karrekt. Hvis der mangler elektro-
Iyt, reduceres ikke blot batteriets levetid, men det
kan ogsa medfare en eksplosion.

1) Abn motorhjelmen (B) for at kontrollere elektrolyt-
standen, og aflees batteriets ladestand ved hjzlp af
batteriindikatoren.

Sadan aflaeses batteriindikatoren:
(Bla)  :Normall

(Red:  : Der mangler elektrolyt i batteriet.
: Fyld op med destilleret vand.

(Hvid) : Batteriet er ikke tilstraekkeligt opladet.
: Oplad batteriet.

@ @ 0
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B Smoring

VIGTIGT

Smer alle dele godt, nar maskinen er blevet vasket,
eller nar den har varet brugt i regnvejr pa bladt under-
lag eller i mudder.

1) Seenk skovlen og skovibladet ned pa jorden, og sluk
motoren.

2) Rens de smarenipler, der er angivet med pile pa teg-
ningerne til hejre, og smer dem med en
tryksmerepumpe.

3) Efter smeringen skal alt overskydende smarefedt
terres af med en kiud eller lignende.
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B Kontroleftersyn af det elektriske systemt

/\ FORSIGTIG

Kontakt Yanmar-forhandleren, hvis der ofte
springer en sikring, sa denne kan finde og udbedre

fejlen.

Kontrolfer, om sikringerne er adelagt, om kabelfaringen er
frakoblet, eller der er risiko for kortsfutning. Kontroller end-
videre batteriets tilslutningsklemmer for korrasion eller las-
rivning. Udfer forebyggende handlinger.

Kontroller falgende punkter, efter at startkontakten er dre-
jet til position “ON",

1) Kontroller funktionerne pa instrumentbordet.

* Kontroller breendstofmaleren, temperatursonden og
timetaelleren,

+ Kontroller, om kontrollamperne for opladning, vandtem-
peratur og motorolie tsender.

2) Kontroller, at alle kontakter virker korrekt, og at kontrol-
lamperne teender korrekt.
+ Kontroller fererhusets lygter (sikkerhedskabine) og
arbejdslyset pa udliggeren.
* Kontroller vinduesviskeren (pa model med farerhus).
* Kontroller kabinelyset (pa mode! med farerhus).
+ Kontroller varmesystemet {(pa model med farerhus).
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13-1-2, Drift og kontrol af instruktioner for start af
motoren

/\ FORSIGTIG

* Utilsigtet manipulation af betjeningsgrebet kan
fa maskinen til at flytte sig pludseligt, hvilket kan
medfare en alvorlig ulykke.

* Nar ferersadet forfades, skal man derfor altid
huske at indstille sikkerhedsgrebene i last
stilling.

1) Kontroller, at lasegrebet (1) er i last stilling.

2) Kontroller, at de andre betjeningsgreb er i korrekt still-
ing.

3) Spaend sikkerhedsselen.

4) Sast teendingsneglen (2) i kontakten, og indstil den pa
slilling ON. Kentroller derefter falgende punkter:

[1] Advarseishornet lyder, og fslgende kontrollamper
taender
eller
blinker,

+ Kontrollampe for motorens olietryk (3).

* Kontrollampe for batteriets ladestand (4).

* Kontrollampe for vandtemperatur (5) (slukker efter 2

eller 3 sekunder).

Hvis en af advarselstamperne ikke taender, eller hvis
ringetonen ikke aktiveres, er paeren i en af advar-
selslamperne maske sprunget, eller et af kablerne
kan vzere skaret over. Kontakt i sa faldforhandleren.

[2] Drej lyskontakten pa ON for at teende lyset. Hvis det
ikke virker, er pzeren i en af advarselslamperne
maske sprunget, eller et af kablerne kan vare skaret
over. Kontakt i sa fald forhandieren.Prenez les
mesures qui s'imposent ou contactez votre reven-
deur.
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13-2. Start af motoren

13-2-1. Normal start af motoren

/\ FORSIGTIG

* Kontroller farst, at der ikke er nogen personer eller
forhindringer rundt om maskinen.
Tand derefter advarselshornet, og start motoren.

* Man skal sidde pa fererszdet, nar man starter
motoren.

« Hvis motoren startes, mens maskinen star i et lukket
rum, skal man serge for, at der er tilstraekkelig god
ventilation til, at udstedningsgassen kan slippe ud.

1) Treek speederhandtaget (1) bagud til stilling RUN
(Drift).

2) Drej teendingsneglen (2) hen til stilling START. Motor-
en starter nu.

3) Nar motoren er startet, fiyttes handen fra teendings-
ngglen (2).
Taendingsneglen vender af sig selv tilbage til position-
en ON.

Bemeork: :
Nar motoren er varm, kan den starte, hvis speederhéand-
taget er { position Tomgang.

VIGTIGT

For at beskytte startmotoren og batteriet: :

« Lad ikke taendingsneglen vare i stillingen START i
mere end 10 sekunder.

* Hvis man ikke kan starte motoren, skal man ikke
preve igen med det samime, men dreje neglen hen pa
stilling OFF og vente i 30 sekunder. Herefter kan mo-
toren igen startes. '

Rotationsmotoren er udstyret med en bremse. Bremsen
l@snes, nar motoren starter.
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13-2-2. Start af motoren i koldt vejr

N\ FORSIGTIG

» Kontroller farst, at der ikke er nogen personer
eller forhindringer rundt om maskinen.
Taend derefter advarselshornet, og start motor-
en.

* Man skal sidde pa ferersadet, nar man starter
motoren.

* Hvis motoren startes, mens maskinen star i et
lukket rum, skal man serge for, at der er til-
straekkelig god ventilation til, at udstednings-

gassen kan slippe ud.

Benyt felgende fremgangsmade for at starte motoren, hvis

det er koldt;

1) Treek speederhéndiaget (1) bagud til stilling RUN
(Drift).

2) Drej teendingsneglen (2) til stilling for opvarmning, cg
hold den der t 10-15 sek. for at forvarme motorens [(uft-
indtag.

3) Drej tandingsneglen (2) til stiling START for at
starte motoren.

4} Lad neglen sidde i taendingskontakten {2), nar motor-
en er startet.
Neglen drejer af sig selv tilbage til position ON.
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5) Nar motorens hastighed foreges, skal speederpedalen
med det samme skubbes fremad til positionen TOM-
GANG.

VIGTIGT

For at beskytte startmotoren og batteriet:

* Lad ikke t®ndingsneglen vare i stillingen START i
mere end 10 sekunder.

* Prov ikke at starte motoren igen med det samme,
hvis den ikke starter ferste gang. Indstil taending-
sngglen i stilling OFF i ca. 30 sek. Prov herefter at
starte motoren igen.

* Hvis maskinen kgrer eller er i drift uden korrekt for-
varmning i koldt vejr, kan det pavirke ydeevnen.
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13-3. Drift og kontrol efter start af motoren

/\ FORSIGTIG

* Nedstop
Hvis der opstar en unormal situation, skal tand-
ingsneglen gjeblikkeligt drejes hen pa stilling
OFF. Derved afbrydes det elektriske system, og
motoren slukker. Kontakt derefter forhandleren
for at f4 maskinen efterset.

* Serg for at opvarme motoren, hvis maskinen
startes uden komplet forvarmning. Man risikerer,
at maskinen reagerer fangsomt pa betjenings-
grebene eller ikke virker korrekt. Forvarm altid
motoren, nar det er koldt.

VIGTIGT

* Den korrekte temperatur for den hydrauliske olie lig-
ger mellem 50°C og 80°C.

Hvis maskinen skal startes, og den hydrauliske olies
temperatur er lav, skal man afvente, at temperaturen
kommer op over 20°C, far maskinen startes.

» Hvis man skal bruge betjeningsgrebet, mens tem-
peraturen er under 20°C, skal maskinen startes lang-
somt.

* Accelerer aldrig motoren hurtigt, far den er rigtig
varm.

Nar motoren er startet, ma man ikke straks ga i gang med
den pagaeldende arbejdsopgave. Falg anvisningerne for
arbejdsmetode.

1) Lad motoren kere i tomgang, og kontroller, at advar-
selslampen for motorens olietryk er slukket.

2) Indstil speederhandtaget i midterpositionen mellem
TOMGANG og FULD GAS, og lad motoren Kore i ca. 5
min. uden belastning ved middel omdrejnings-
hastighed.
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3) Lesn lasegrebene, og left skovlen fra jorden.

4) Aktiver langsomt betieningsgrebene til skovien og ar-
men for at bevaege skovl- og armceylindrene laengst
muligt udad. Lad skovlen arbejde i 30 sek. og armen i
30 sek., og skift herefter mellem de to enheder i ca. 5
min. for at fa temperaturen pa den hydrauliske olie til at
stige til ca. 20°C.

VIGTIGT
Under transport af redskabet skal man passe pa ikke
at ramme maskinen eller jorden.

5) Nar motoren er varm, skal det kontrolleres, at malerne
og skaermen viser den tilstand, der er angivet herunder.
| titfeelde af feji skal de nedvendige forholdsregler tages.

» Brandstofmaler (1)
= Vandtemperatur (2)
o TIMEtERHEr (3) o e

+ Kontrollampe for motorens olietryk (4) ..o
- Kontrollampe for batteriets ladestand (5)
= Kontrellampe for vandtemperatur (6)......ccccocoorvever e nceenninc e

6) Kontroller, om udstadningsgassen har en normal
farve, kontroller maskinens lyde og vibrationer. Hvis
der er funktionsforstyrrelser, skal der tages passende
forholdsregler.

7) indstil lasegrebet pa stilling Last for at kontrollere, at
udstyret ikke kan bruges, og at maskinens overbygn-
ing ikke kan drejes med hagjre eller venstre betjenings-
greb.

8) Deaktiver lasegrebet, og aktiver betjeningsgrebene for
at sikre, at udstyret kan bruges. Drej maskinens over-
bygning pa normal vis. Hvis der er funktionsforstyrrels-
er, skal der tages passende forholdsregler.

9) Kontroller, at rotationsbremseventilen virker normalt. Hvis
der er noget unormalt, skal der tages passende forholdsre-
gler.

10)Kontroller, at der ikke forekommer unormal stej fra den
hydrauliske pumpe. Hvis der heres andre lyde end normalt,
skal der tages passende forholdsregler.

Lad forhandleren udfare reparationer, der harer ind under pkt. 1 - 10 herover.
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13-4. Korsel

13-4-1. Kersel fremad

/\ FORSIGTIG

* Kontroller altid skovibladets stilling, for kere-
grebene betjenes.

Nar skovibladet befinder sig bag ved maskinen,
fungerer keregrebene i modsat retning.

* Der skal altid vaere en hjalper til stede pa arbe-
Jjdsstedet, nar der skal udferes farligt arbejde
eller i tilfaelde af darligt udsyn.

* Hold alie personer pa afstand af arbejdsstedet.

* Aktiver lydalarmen, fer maskinen sattes i gang,
for at advare de personer, der opholder sig i
narheden.

* Flyt alie forhindringer inden for maskinens arbe-
jdsomrade.

* Brug ikke keregrebene med hurtige bevaegelser,
nar motoren keorer med hej hastighed. Det kan
medfare, at maskinen foretager pludselige bev-
@gelser, der kan forarsage alvorlige uheld.

Vaeske gaz

Tomgang | e

1) Treek betjeningsgrebet (1) bagud til stillingen FULD .
GAS for at forege motorens hastighed. L ;}\(1)

2) Las lasegrebene (2) op, og traek udstyret tilbage, sa
det |eftes 40 - 50 cm over jorden.

Lasegreb

Venstre side

3) Treek skovibladets (3) betjeningsgreb bagover for at
lsfte skovibladet.
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4) Brug hajre og venstre keregreb (4) pa felgende made:

= Nar skovlbladet er fremme:

Skub farsigtigt karegrebene (4) fremad for at fa maskin-

en tif at kerre fremad.

= Nar skovibladet er bagude:

Traek keregrebene (4) forsigtigt bagud, sa maskinen kar-

er fremad.

13-4-2. Bakning

(Venstre)

/\ FORSIGTIG

(Hejre)

Indstil altid larvebandene, fer keregrebene akti-
veres.

Nar skovlbladet befinder sig bag maskinen, fun-
gerer keregrebene i modsat retning af normait.
Der skal aitid veaere en hjzlper pa arbejdsstedet,
hvis dette er farligt eller har darlig sigtbarhed.
Hold alle personer pa afstand af arbejdsstedet
eller maskinens forflytningsomrade.

Advar alle personer i naerheden ved hjzlp af ly-
dalarmen eller et andet signal, far maskinen
saattes | drift.

Flyt alle forhindringer inden for maskinens
arbejdsomrade.

Der er en blind vinkel bag ved maskinen. Kontrol-
ler, at der ikke er nogen personer i den blinde
vinkel, far maskinen sattes til at bakke.

Brug ikke keregrebene med hurtige bevagelser,
nar motoren kerer med hegj hastighed, Maskinen
risikerer at flytte sig pludseligt og dermed forar-
sage alvorlige uheld.

1) Traek speederhandtaget (1) bagud til stilling FULD GAS

for at forége motorens hastighed.

2-44

Vaoske gaz




13, Driftsinstruktioner

2) Las lasegrebene (2) op, pg traek udstyret tilbage, sa det
'aftes 40 - 50 cm over jorden.

3) Treek skovibladets (3) betjeningsgreb bagud for at |afte
skovlbladet.

4) Brug hegjre og venstre krTregreb (4) pa felgende made:
» Nar skovibladet er fremme:
Treek forsigtigt keregrebet bagud for at fa maskinen til at
bakke.

« Huvis skovibladet befinder sig bag maskinen, skal betjen-
ingsgrebene bevaeges langsomt fremad for at fa maski-
nen til at bakke.
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13-5. Styring

13-5-1. Styring (Drejning af maskinen)

/\ FORSIGTIG

For betjeningsgrebene aktiveres, skal skovlbla-
dets stilling kendes.

Nar skovlbladet er bag maskinen, fungerer kare-
grebene i modsat retning.

Brug keregrebene til at styre maskinen med.Drej aldrig
maskinen med hurtige og pludselige bevasgelser. Stands
altid maskinen far omdrejning.

Brug keregrebene (1) pa felgende made:

@l Drej maskinen, nar den ikke kerer.

For at dreje til venstre skubbes det hajre keregreb fre-
mad. Begynd at dreje til venstre, mens maskinen karer
fremad. Treek det hgjre betjeningsgreb bagud, og begynd
at kere mod venstre, mens maskinen bakker.

Bemazerk:
Brug venstre keregreb som beskrevet herover for at dreje
tif hajre.

B Styr maskinen under kersel (hejre og venstre
keregreb er skubbet i samme retning):

Far karegrebet til neutral stilling for at dreje til venstre.

Bemaerk:
Far karegrebet til neutral position for at dreje mod hajre.

2486
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B Drejning af maskinen, nar den ikke karer:
Skub hpjre keregreb fremad, og treek venstre keregreb ba-
gud for at dreje larvebaelterne mod venstre.

Bemaark:

Skub venstre keregreb fremad, og track hajre karegreb ba-
gud for at dreje larvebaslterne mod hajre.
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13-6. Stop af maskinen

/\ ADVARSEL

Stop aldrig maskinen pludseligt, men beregn en
lille sikkerhedsmargin.

/\ FORSIGTIG

* Parker altid maskinen pa et fast underlag.

* Hvis det er nadvendigt at parkere pa en skraning, skal
larvebandene blokeres med fast materiale, og skov-
len skal graves ned i jorden.

Skoviblad ned
a jorden

: Skovi nede  wiocar

/\ FORSIGTIG

+ Pas pa ikke at rgre betjeningsgrebene utilsigtet.
Man kan risikere, at maskinen eller redskabet
flytter sig pludseligt, hvilket kan forarsage alvor-
lige uheld.

» Nar fererpladsen forlades, skal sikkerhedsgrebet
indstilles | korrekt stilling, og taendingsneglen

4 |Lasegreb

enstré side

tages ud.

1} Indstil hgjre og venstre keregreb (1) i neutral stilling, nar
maskinen skal stoppes.

Venstre
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13-7. Drejning af overbygningen

/\ FORSIGTIG

For maskinen drejes, skal det kontrolleres, at der
ikke er nogen personer eller forhindringer inden
for udstyrets arbejdsomrade eller bag ved

maskinen.

1) Brug det venstre betjeningsgreb som vist pa tegningen

til hajre for at dreje overbygningen.
{A) : Drejning mod hajre
(B) : Drejning mod venstre
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13-8. Brug af udstyret

/\ FORSIGTIG

= Kontroller af sikkerhedshensyn
omkring maskinen, og aktiver lydalarmen, fer
maskinen szettes i gang.

» Indstillingen af grebet {il &ndring af konfigura-
tion zendrer betjeningsgrebets funktion. Vaelg al-
tid konfigurationen (STD VS. OPT), som De vil
bruge.

* For at undga personskader ma minigravemaski-
nen aldrig drejes, fer indstillingen af grebet til
andring af konfiguration er kontrolleret.

omradet

Brug af skoviarmen
+

Venstreé betjeningsgreb

Mod hejre

Omdrejning 28
.
‘ E:> @ veons-

! tre

Venstra betjeningsgreb

Start maskinen med hagjre og venstre betjeningsgreb, ped-
alen fil drejning af udliggeren og skovlbladets betjenings-
greb.

+ Venstre betjeningsgreb: Aktiverer skavlarmen og drejning
af overbygningen.
+ Hajre betjeningsgreb: Aktiverer udliggeren og skovlen.

« Pedal til drejning af udligger :Aktiverer udliggerens
drejning.
» Skovlbladets betjeningsgreb :Aktiverer skovibladet.

Forholdet mellem betjeningsgrebenes funktion og pedalen
til drejning af udliggeren og udstyrets bevaegelse er vist pa
tegningen til hejre.

Nar betjeningsgrebene og pedalen til drejning af udligger-
en slippes, vender de tilbage til neutral stilling, og udstyret
standser i den stilling, det befinder sig i.
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13-9. Forholdsregler

r brug af udstyret

/\ ADVARSEL

* Brug ikke betjenings

benyttes.

maskinen kerer. Stands maskinen, fer udstyret

* Brug aldrig udstyret pa en klippeagtig overflade
(blade eller skarpe klipper).

rebene til udstyret, mens

B Brug ikke maskinens fotationskraften med udstyre
Brug ikke rotationskraften il at nivellere jorden eller til at

rive en mur ned. Grav ikke|,

nar skovlens taender er nede

i jorden, mens maskinen drejer rundt. Det kan gdelzegge

udstyret.

B Brug ikke maskinens kerekraft med udstyret

Brug ikke kerekraften til gt grave i jorden, nar skovlens
teender er i kontakt med jorden. Det kan medfere, at der
udaeves en for stor kraft bag pad maskinen, hvis levetid

dermed forkortes.

B Brug ikke den hydrauliske cylinder i hele dens

laengdet
Hvis den hydrauliske cyling

er bruges i hele dens leengde,

kan det medfare, at der udgves en for voldsom kraft pa cyl-

inderens endestop, hvilket

medfarer, at udstyrets levetid

forkortes. Bevar altid en lille sikkerhedsmargen.

E Brug aldrig udstyret ved at udnytte skovlens fald-

kraftt

Brug ikke skovlens faldkrarl til at grave i jorden som med
en hakke eller en stampemaskine, Det kan medfere, at der
udeves en for stor kraft bag pa maskinen, hvis levetid

dermed forkertes, eller det
vorlig ufykke.

kan eventuelt forarsage en al-
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M Brug aldrig udstyret ved at udnytte maskinens

sammensynkningskraft
Grav aldrig i jorden ved at udnytte maskinens sammensyn-
kningskraft.

B Udgravning i en hard klippevag

Det anbefales at bryde en hard klippevaeg i flere stykker
ved hjaelp af andre midler. Derved undgas det at beskadi-
ge maskinen,

B Ophaeng aldrig materialer uden en speciel krogl

Det er forbudt at haenge materiel op uden en speciel krog.
Se pkt. 28: "Handtering af skovl med krog".
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B Skovibladet ma aldrig ramme en klippevag eller en
sten

Skovlbladet ma aldrig ramme en klippevaeg eller en sten.

Ellers risikerer man at beskadige skovlbladet elier den hy-

drauliske cylinder.

M Pas pa nar udstyret traekkes tilbage

Nar udstyret treekkes tilbage ved kearsel eller under trans-
port af maskinen, ma skovlen og skovibladet ikke ramme
hinanden.

M Understat skovibladet | hegge sider
Nar skovibladet bruges som underlag, skal det under-
stettes i begge sider.

B Pas pa skovibladet under udgravning

Nar der udfgres dybe udgravninger | jorden foran skovibla-
det, skal man sarge for, at skovibladet ikke rammer udlig-
gerens cylinder.

Fiyt skovibladet bagud, hvis det er nadvendigt.
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13-10. Forholdsregler for arbejde

B Forholdsregler for kersel

Hvis man kerer hen over en sten eller en stump, giver det
et sted | maskinen (specielt i undervognen), hvilket kan
pdelazgge maskinen.

Undga forhindringer ved at kere udenom eller fiytte dem.
Hvis det ikke er muligt at kere udenom eller flytte forhin-
dringen, skal man kere meget langsomt, holde udstyret
nede ved jorden og kare hen over forhindringen med larve-
b&ndenes midte.

B Tilladelig vanddybde

VIGTIGT

Hvis maskinen, nar den kerer op af vandet, skal be-
stige en skraning pa mere end 15°, risikerer det bager-
ste af overbygningen at blive neddykket i vand, hvilket
kan gdelaegge kelerens ventilator pa grund af vand-
sprejt.

Var opmarksom pa dette, nar der keres op fra van-
dovergange.

Greenserne for den vanddybde, som maskinen kan kare |,
gar til midt pa basrerullen.

Smar meget fedistof pa de mobile dele (specielt pa skovl-
stifien), som har vazret i vand i laengere tid, indtil det anv-
endte fedtstof leber ud af lejerne.Tar alt overskydende fedt
af med en klud.
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13-11. Forholdsregler for kersel op og ned ad skraninger

/\ FORSIGTIG

* Ved korsel pa en skraning skal redskabet ind-
stilles | koreretningen. Left skovlen 20-30 cm
over jorden.

Ker aldrig ned ad en skraning i bakgear.

Nar der kores pa vanskelige strazkninger, f.eks.
stier, skal redskabet holdes tet ved jorden. Ker

maskinen langsomt.
Drej aldrig maskinen pa en skraning, og ker ald-
rig pa tvaers af skranjngen.

Kar altid forst ned palet fladt underlag, fer maski-
nen drejes,
Hvis maskinen begynder at skride ud, eller hvis
man foler, at maskinen ikke kerer stabilt, skal sk-
ovlen sankes ned| pa jorden og maskinen

stoppes med det samme.
» Husk at maskinen kan miste balancen og velte

under omdrejning af overbygningen eller drift af
udstyret pa en skraning. Lad aldrig overbygnin-
gen dreje ned ad skraningen, hvis der er sand
laesset | skovlen. Hyis man ikke kan undga at
dreje, skal jorden pj skraningen forst fordeles,
for at holde maskinen sa vandret som muligt.
Drej derefter overbygningen.

* Keor aldrig pa en skraning, der halder 20° eller
mere. Maskinen risikerer at vaelte.

Opfyldn-
ing af jord

1} Ker ned ad skraninger med lav hastighed, og brug kere-

grebene samt speederhandtaget for at styre hastighe-
den. Ved kersel ned ad|bakke skal man kere langsomt,
og udstyret skal holdes!som vist pa tegningen til hajre.

2) Ved kersel op ad bakke skal udstyret holdes som vist
pa tegningen til hgjre.

20~30 cm
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B Bremsning under korsel ned ad bakke
Nar man kgrer ned ad bakke, kan man bremse maskinen
automatisk ved at indstille karegrebene i neutral stilling.

B Nar larvebandet glider

Hvis maskinen ikke kan kere op ad en skraning, fordi
larvebandene glider, skal armen treskkes ind. Brug redska-
bets tilbageslagskraft tit at komme op ad skréningen.

B Nar motoren ga i sta

Hvis motoren ga i sta, mens der keres op ad bakke, skal
keregrebene indstilles i neutral stilling. Sluk motoren og
genstart den.

M Forholdsregler for kersel pa bakker

Sidedaren i farerhuset ma hverken abnes eller tukkes un-
der karsel pa en skraning.

Det kan medfore, at dgren abnes eller lukkes pludseligt.
Kontroller, at farerhusets sideder er last i aben eller lukket .
stilling.
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13-12. Kere op af mudder

Seet forsigtigt maskinen i drift, sa den ikke synker ned i
mudderet, Hvis det skulle ske, kan maskinen keres op pa
falgende made:

13-12-1. Hvis kun det ene larveband er sunket ned i
mudder

Hvis kun det ene larveband er sunket ned | mudderet, skal

skavlen feres til siden med mudder, og larvebandet |aft-

esskal over jorden. Laeg et stykke tree eller en traekile un-

der larvebaelterne, og lsft skovlen for at komme op af

mudderet.

VIGTIGT

Nar maskinen loftes over jorden med udliggeren eller
skovlarmen, skal man holde fast i jorden med skov-
lens nederste del (hold aldrig i jorden med skoviens
teender).

Pa denne made vil vinklen mellem udligger og skov-
larm vaere 90° - 110°.

Felg samme fremgangsmade, nar skovlen er vendt
modsat.

13-12-2. Hvis larvebandene sidder fast i mudder

Hvis larvebandene sidder fast | mudder, skal man laegge et
stykke trae elier en treekile under larvebandene som anfert
herover. Far skovlen ned i et fast underlag, track armen til-
bage, som nar der skal graves, og indstil keregrebet i still-
ingen FREMAD for at komme ud af mudderet.
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13-13. Arbejde med skovlen

Man kan udvide sine arbejdsopgaver i forhold til disse be-
skrivelser ved at bruge ekstraudstyr.

13-13-1. Brug af dybdeskeen

Dybdeskeen er velegnet til at grave i jorden under maski-
nen.

Hvis maskinen arbejder som vist pa tegningen til hajre,
kan der opnas maksimal gravekraft for hver cylinder, nar
vinklen meliem skovlen og skovlarmen samt mellem arm-
cylinderen og armen er 90°.

Under gravning skal denne vinkel bruges tii at gere arbej-
det s& effektivt som muligt.

For at kunne bruge gravearmen sa effektivt som muligt,
skal den bruges inden for graenserne for arbejdsvinkler
pa maks. 45° fremad og 30° bagud som vist p4 tegningen
til hajre. Selv om omradet varierer afhaengigt af den dyb-
de, der skal graves, ma udstyret ikke blokeres ved mak-
simal udstraekning af cylinderen.

13-13-2. Arbejde med skovien

Denne arbejdsgang er velegnet til at grave i jorden, hvis
malet er sturre end maskinens nederste del.

Anbring skovlen i bagerste position, fer arbejdet pabe-
gyndes.

Se afsnit “13-15. Skovl | bagerste position {for maskiner
uden lynkobling)" med hensyn til at anbring skovlen i bag-
erste position,

13-13-3. Rendegravning

For at sikre maksimal effeklivitet skal der bruges en
velegnet skovl til rendegravning. Placer larvebandene
parallelt med den rende, der skal graves.

Hvis der skal graves en bred rende, skal man farst grave
{ begge sider og derefter pa midten.

13-13-4. Laesning

For at udfere denne arbejdsopgave sa effektivt som
muligt skal lastbilen placeres sdledes, at maskinens
drejningsvinkel er sa lille som mulig, og saledes at farer-
en kan se lastbilen.

Lees jord op bag fra lastbilen. Det er meget lettere, og der
kan fyldes mere jord pa bagfra end fra siden.
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13-14. Udskiftning af skovlen

A\ FOI

RSIGTIG

* Nar man satter stifter i

hjelm
udskiftes.

« Nar skovien er afmont
pa jorden.

man passe pa ikke at
visuelt, at hullerne sten

springer der metalspaner op, som kan vare farlige.
Hvis metalspianerne kommer i bergring med ojnene,
kan det give alvorlige skader. Brug derfor briller, en
og Dbeskyttelseshandsker,

= Nar hullerne i drejetap A og drejetap B justeres, skal

d i skovien med en hammer,

nar skovien
ret, skal den placeres sikkert

klemme fingrene. Kontroller
mer overens.

Arbejd pa et plant underiag
flade. Hvis to personer ellg
de af sikkerhedsmasssige
rdes ved hjsslp af tegn, der

ll Proceédure de remplag
Udskift skovlen i henhold t

med en solid understettelses-
r flere arbejder sammen, skal
hensyn kommunikere indby-
er aftait p& forhand.

ement

| folgende fremgangsmade:

1) Parker maskinen pa et plant, fladt underiag, og seenk sl

2) Stands motoren.

3) Renger skovlen amkring stiften for at forhindre, at fremi

4) Tag stift A og B ud.
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13. Driftsinstroktioner

VIGTIGT

* Beskyt stifterne mod snavs og stev.

* Monter pakninger i hver side af besningerne. Pas pa
ikke at gdelaegge dem.

5) Renger skovlknasterne, og manter O-ringene.

VIGTIGT

» Kontroller, at O-ringene ikke er beskadiget. Hvis de
er, skal de udskiftes.

* Det anbefales at udskifte O-ringene, nar skovibladet
udskiftes. De forlaenger udstyrets levetid.

6) Forbind armen til a&bningen (A), og forbind derefter
keadeleddet til abningen (B).

7) Monter O-ringene.

VIGTIGT

Fer skovlen monteres igen, skal armens leje rengeres

og smares.

8} Seet splitstiften ind pa de to stifter (A) og (B).

9) Smer ledstifterne .
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13. Driftsinstruktioner

13-15. Drejning af skovlen (p& maskiner uden lynkobling)

/N ADVARSEL

* Nar akserne bankes ind i skovien med en ham-
mer, kan der sprajte metalspaner ud. Hvis der
kommer i metalspaner i gjnene, kan det medfere
alvorlige skader. Brug beskyttelsesbriller, -hjelm
og -handsker, nar skovien udskiftes.

* Nar skovlen er blevet udskiftet, skal den anbring-
es stabilt pa et fast underlag.

* Nar hullerne pa aksen A og aksen B skal ind-
stilles i forhold til hinanden, skal De passe pa
ikke at klemme fingrene. Kontroiler visuslt, at
hullerne sidder rigtigt.

Arbejd pa et fladt underlag med god statte. Hvis to eller
flere personer arbejder sammen, skal der bruges signaler,
der er aftait pa forhand, af hensyn til sikkerheden.

B Fremgangsmade for at vende skovlen om
Vend skovlen om ved at benyite denne fremgangsmade:
1) Parker maskinen pa et fladt og plant underiag, og seenk

skovien ned pa jorden. EAkse B Akse A
Bemaark:
Akseme tages ud ved at saenke skovien ned pa jorden, s& GL

den forsigtigt rerer jorden. Nar skovien saenkes ned pa
forden, eges spaendingerne pa akserne pa grund af
skoviens veegt, og akserne bliver vanskelige at tage ud.

VIGTIGT
Sarg for, at der hverken er stov eller snavs pa akserne.

2) Sluk motoren.

3) Rengaer fladen omkring skovlens akser for at undga, at
der traenger fremmedlegemer ind i aksernes huller.

4) Tag akserne A og B ud.

5) Vend skovlen om.

6) Se afsnit "13-14. Udskiftning af skovlen (p& maskiner uden
fynkobling)" med hensyn til at montere O-ringen.

7) Juster armen i forhold til hullet (B) og stangen med hullet
{A). Hullet i stangen kan et justeres i forhold til hullet (A)
ved at |gfte skovlen langsomt.

8) Monter boltene i akserne A og B.

9) Smar leddelingerne.
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10\VIGTIGT
Nar skovlen er i brug i bagerste position, kan skov-
len og udliggerens cylinder ramme hinanden, nar
armen er bgjet, eller udliggeren er saenket til de po-
sitioner, der er anfert pa figuren til hejre. Bgj aldrig
skovlen sa meget, og serg for, at skovien ikke kom-
mer i kontakt med udliggerens cylinder,
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13-16. Parkering af maskinen

/A ADVARSEL

Stop aldrig maskinen pludseligt, men beregn aitid
en sikkerhedsmargin.

/\ FORSIGTIG

* Parker altid maskinen pa et fast underlag.

* Hvis det er nadvendigt at parkere pa en skraning, skal
larvebandene bliokeres med fast materiale, og skovlen
skal graves ned i jorden.

Skovi nede i jordenl

AN ADVARSEL

» Vaer altid meget opmasrksom under brug af
betjeningsgrebene.Ellers risikerer man, at mask-
inen eller redskabet flytter sig pludseligt, hvilket
kan forarsage alvorlige uheld.

» Nar forerpladsen forlades, skal sikkerhedsgrebet
indstilles i korrekt stilling, og tzendingsneglen
tages ud.

1) Indstil hejre og venstre keregreb {1} i neutral stilling, nar
maskinen skal stoppes.

Venstre
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2) Lad motoren kare i tomgang ved at indstille speed-

erhandtaget (2).
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3) Seznk skovlen, sa den underste kant lige rerer jorden.

4) Saenk skovibladet ned pa jorden.

5} Indstil lasegrebet pa stilling LAS

}ésegreb _

{Venstre side}

13-17. Kontrol efter udfgrsel af arbejdet

Kontroller vandmaleren (1), kontroliampen for motorolie
(2) samt kvaliteten pa det breendstof, der er tilbage, ved
hjeelp af breendstofmaleren (3). Tag de pakraevede for-
holdsregler.
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13-18. Stop af motor

VIGTIGT

» Hvis man stopper motoren efter omdrejninger med
haj hastighed kan reducere motorens levetid. Stop
ikke motoren pludseligt undiagen i nedstilfzlde.

* Hvis motoren overopheder, skal den ikke slukkes
med det samme. Reducer langsomt motorens tem-
peratur ved at lade den kere ved middelhgje om-
drejninger, for den stoppes.

1) Lad matoren kere i tomgang i omkring 5 minutter uden
belastning.
Motarens temperatur formindskes gradvist.

2) Indstil taendingsneglen (1) pa stilling OFF for at stoppe
motoren,

3) Trask teandingsnaglen (1) ud.
Bemark:

Rolationsmotoren er udstyret med en bremse. Brems-
en stopper rofationsmotoren, nar motoren slukkes.
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13-19. Konfroleftersyn efter stop af motor

1) Kontroller olie- og vandiaekager og kontroller udstyret,
maskinen og undervognen visuelt ved at g en tur rundt
om maskinen. | tilfaslde af vand- eller olielzekage eller
anden driftsfej! skal de pakreevede forholdsregler tages.

2) Fyld braandstoftanken helt op.

3) Kontroller, at der ikke er nogen fremmedlegemer i mo-
torrummet. Let antaendeligt materiale og stev i motor-
rummet kan medfare brand. Fjern i givet fald alt
uvedkommende materiale.

4) Fjern alt mudder, der haanger fast pa maskinens larve-
band.

13-20. Lasning

Kontroller, at feigende deie er last:
(1) Motorhjelmr B

(2) Bagerste maotorhjelm

(3) Dar (til fererhus)
Bemaerk:

Teaendingsnaglen bruges til at 1&se alle ovenneevnte dele
med.
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13-21. Handtering af gummilarveband

13-21-1. Korrekt brug af gummilarveband

Larveband i gummi har visse fordele i forhold til larveband
i stal. Man far dog ikke fuldt udbytie af larvebandene i gum-
mi, hvis de bruges pa samme made som larveband i stal.
Brug larvebandene i gummi forsigtigt og i henhold til arbe-
jdsstedets farhold og arbejdets type.

Skema til sammenligning af larveband i gummi og i stal

Gummi Stal

<
]

Svage vibrationer

Fleksibe! karsel {knirker ikke)

Stille korsel

Feerre skader pa brolagte veje

Enkel handtering

Kan pdelsegges (kraft)

SlONC|IC o<
Lloo|ad|glo

Traskkraft

< : Meget god
O : God
O : Almindelig

Larvebeaelter i gummi har visse fordele pa grund af materi-
alets beskaffenhed. Dog er de ikke specielt holdbare. Det
er vigtigt at forsta gummilarvebandenes egenskaber og
overholde alle forholdsregler for brug af larvebandene for
at sikre optimal levetid og fa sterst muligt udbytte heraf. Se
pkt. 13-21-3: "Forhoidsregler for brug af larveband i gum-
mi", fer de anvendes.

13-21-2. Garanti for larveband i gummi

Larveband i gummi er ikke daskket af garanti med hensyn
tif reparation og udskiftning, hvis de er blevet gdelagt pa
grund af uopmasrksomhed fra brugerens side, enten ved
manglende kontrol af larvebéndenes spaending,
manglende vedligeholdelse af dem eller brug af larveban-
dene pa flader eller i et omrade, der kan edela=gge dem.
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13-21-3. Forholdsregler for brug af gummilarveband

B Forbud
Overhold falgende forbud:

Brug aldrig larvebandene pa en straekning med skarpe
sten, og lad dem aldrig dreje pa sten, hard og skarp
klippegrund eller rundt om stai- eller jernspidser elfer
kanter pa jernplader. Manglende overholdelse af disse
forholdsregler kan medfare edelzggelse af gummitarve-
bandene.

Brug aldrig maskinen pa stenet underlag, f.eks. en flod-
bred, da gummilarvebandene bliver sdelagt, hvis der
treenger smasten op i larvebandene, eller de kan falde
af. Hvis man bruger larvebandene til at skubbe forhin-
dringer med, reduceres deres levetid.

+ Gummiet ma ikke komme i kontakt med olie, braeendstof
eller kemiske oplgsningsmidier. Hvis larvebandene bliv-
er tilsmudset, skal de gjeblikkeligt tarres af. Ker derfor
aldrig gennem olie,

* Hvis gummilarvebandene ikke bliver brugt i lzengere tid
{mere end 3 mdr.), skal de opbevares i ly for direkte sol-
lys og regn.

Ker aldrig pa varme underlag, f.eks. ild i fri luft, en stalp-
lade der har ligget under en braendende sol eller pa en
varm asfaltbelagt vej.

-

Ker aldrig med gummilarveband, hvis det ene larveband
holdes oppe i luften pa grund af udstyr. Det kan
edelaegge gummilarvebandet, eller de kan falde af.
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13-21-4. Andre forholdsregler for brug af gummilarveband
Qverhold felgende forhcldsregler ved brug af maskinen.

+ Drej aldrig pa beton- eller asfaltbelagte veje.
» Skift ikke pludseligt kereretning, da det kan beskadige eller edslzegge gummilarvebandene.

« Drej ikke pa et underlag med store niveauforskelle. Husk, at hvis man kerer langsomt og ligeud,
undgar man at larvebéndene falder af.

« Sezenk langsomt maskinen ned, som blev holdt pa jorden med udstyret.

+ Det anbefales ikke at bruge maskinen til at handtere materialer, der bliver clierede efter at vare blevet
malet, f.eks. soja- eller hvedekerner, gzer af presset raps, mv. Hvis maskinen har vaeret brugt sammen
med sadant materiale, skal den rengares grundigt med vand.

« Det anbefales ikke at bruge maskinen til at handtere materialer som f.eks. salt, ammoniumsulfat, kali-
umklorid eller super kalk-bifosfat. Transport af disse materialer kan skade metallets vedhaengnings-
kraft. Hvis maskinen har veeret brugt sammen med sadant materiale, skal larvebandene rengares
grundigt med vand.

« Brug ikke maskinen ude ved havet, da det kan skade metallets vedhaangningskraft.

* Hvis et gummilarveband er revnet, kan det let sprackke under brug i forbindelse med salt, sukker,
hvede eller sojakerner. Reparer alle revner i gummitarvebandet for at undga, at gummirester blandes
med de materialer, der handteres.

« Hvis gummilarvebandet er revnet, bliver det hurtigt edelagt, hvis der arbejdes med salt, sukker, hvede
eller soja. Serg for at reparere alle revner i gummilarvebandet for at undga, at gummistykker bliver
blandet sammen med det materiale, der arbejdes med.

« Gummilarveband ma ikke ramme en betonmur.

« Gummilarvebandene kan glide pa sne eller frossen vej. Veer forsigtig i glat fere, nar der kares eller
arbejdes pa en hzeldning i koldt vejr.

* Hvis maskinen bruges i ekstremt koldt vejr, risikerer man at edelazgge gummilarvebandene eller re-
ducere deres levetid.

+ Brug gummilarveband ved temperaturer mellem -25°C og +55°C af hensyn til gummiets fysiske egen-
skaber.

« Pas pa ikke at beskadige gummilarvebandene med skovlen under drift af maskinen.
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» Hold larvebandene ved g

kan de falde af under leg
Selv om spaendingen er

ende forhold:

assende spaending for at undga, at de falder af. Hvis de er for lidt spzendte,

orrekt, skal man vzere forsigtig under brug af larveband.

+ Drej ikke pa et sted med store niveauforskelle, f.eks,

[Gummilarvebandene fal

1

ved en kant eller en k
mere end ca. 20 cm. Kﬁ:

lippeveey, med en forskel pa
r lige ind over en niveauforskel

for at undga, at larveb%ndene falder af.

Ker aldrig lige ved kanten mellem et plant underiag og

en skraning for at kere

op ad en skraning i bakgear.

Nedsaet hastigheden meget, hvis der keres fremad og

op ad en skraning.

Ker aldrig pa det ene igrveband pa en skraning eller et

konvekst underlag, na

(hvor maskinen hzlder mere

end 10°) og med det andet larveband pa fladt underiag
for at undgé at gummilarvebandene bliver adelagt. Kar
altid med begge larveband pa samme plane underlag.

De tre situationer, der
hvor gummilawebéndé
hold her til hajre er forh

er vist herover, er situationer,
ne kan lpsnes. Alle viste for-
udt..

der af]

Nér man kerer pa et underlag med niveauforskel, kom

baererulle. Her kan larve

bandene let falde af (efler ga 1o
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2) Nar man bakker, sker der en spredning melfem strammer-
ullen og gummilarvebandet, hvilket far gummilarvebandet
til at falde af.

3) Feigende situationer skal undgas:.
« Nar maskinen kerer, mens larvebandene i gummi er
blokeret sidevaerts af en forhindring.

+ Nar det lgse hjul og baererullen er decentreret i forhold til
metallet pa grund af en forskydning af gummilarveban-
dene.

= Hvis man bakker under ovennasvnte forhold, risikerer
man, at gummilarvebandene |@sner sig.

« Hvis man karer under ovennaevnte forhold, risikerer
man, at gummilarvebandene lasner sig.

Tomgang

=

=»

L
1
i

I

13-21-5. Kontroleftersyn og vedligeholdeise af maskinen med gummilarveband
Se afsnit "24.1- Vedligeholdelsesskema™ med hensyn til at efterse og vedligeholde en maskine med

gummilarveband.
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13-22. Brug af den 3. kreds

13-22-1. Beskrivelse af ventilen pa PTO-vaeigeren, PTO-pedalen og lasning af pedaien
(1) Kobling

(2) Vaslger til den 3. kreds

Brug denne ventil til at veelge enkeltvirkende eller dobbeltvirkende PTO.
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(3) Pedal til den 3. kreds

Brug denne pedal til at aktivere udstyret.

« Tryk pedalen mod venstre (G) for at aktivere udstyret.
Veelgeren til den 3. kreds er nu indstillet til at veere en-
keltvirkende.

[Eksempel pa anvendelse: Vandhammer]

* Tryk pedalen mod venstre (G) eller mod heijre (D) for at ak-
tivere den dobbelte virkning. Veaslgeren til den 3. kreds er
nu indstillet pa dobbelt virkning.

[Eksempel pa anvendelse: Vipbar skovl, griber mv.]

(4} Lasegreb til den 3. kreds
Brug denne anordning til at [Ase PTO-pedalen.

* Position for manuel vandhammer

Hvis |asegrebet er drejet mod hejre, og pedalen til den 3.
kreds er trykket mod venstre, er pedalen til den 3. kreds last
(denne laseposition skal bruges sammen med en manuel
vandhammer).
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13, Driftsinstruktioner

13-22-2. Hydraulisk kredf
1) Felg nedenstaende fremgangsmade for at tilslutte kredsen, nar redskabet skal installeres.

Oliemangde
Pedalens retning og de forskellige oliemaengder er beskrevet | skemaet herunder.
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13-22-3. Brug af udstyr

/\ FORSIGTIG

Hvis tilslutningen af de hydrauliske slanger skal
&ndres, skal motoren slukkes. Lesn langsomt
tilslutningerne for at frigive det indvendige tryk.

Hvis der anvendes olie under tryk som effektkilde til andet
hydraulisk udstyr, skal rgrledningen tilsluttes ved at folge
nedenstdende fremgangsmade. Husk ferst at slukke mo-
toren.

Brug udstyret pa folgende made:

Forholdsregler
1) Brug af hammeren

Hammeren virker, nar PTO-pedalen er skubbet mod ven-
stre.

+ Kontrolle, at vaelgerventilen er korrekt placeret pa enkelt
“virkning. '
Se afsnit 13-21-1. Beskrivelse af ventilen pa PTO-
vaelgeren, PTO-pedalen og lasning af pedalen”.

*» Brug altid hammeren | henhold til brugsanvisningen, der
er anfert i betjeningsvejledningen, som leveres af ham-
merens fabrikant.

2) Brug af udstyr som f.eks. den tipbare skovl:
Skub pedalen mod hgjre eller mod venstre som vist pa

modstaende tegning for at aktivere udstyret.

Forholdsregler
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13. Driftsinstruktioner

+ Kontroller, at vaslgerventilen er korrekt placeret pa dobbelt
virkning.
Se afsnit "13-22-1.Beskrivelse af ventilen pa PTO-
vaelgeren, PTO-pedalen og lasning af pedalen”.

* Brug altid hammeren i henhold til brugsanvisningen, der
er anfart i betjeningsvejledningen, som leveres af fabri-
kanten af udstyret,

13-22-4. L &ngere tids opbevaring
Hvis det hydrauliske udstyr ikke skal anvendes i laengere tid,
skaf denne fremgangsmade benyttes:

Hvis pedalen til den 3. kreds akiiveres, nar hverken en ham-

mer eller andet hydraulisk udstyr er monteret, kan det med-
fere overophedning af olien.

2-77




14. Transport

14-1. Af- og palasning af maskinen

Af hensyn til sikkerheden under transport af maskinen skal
alle gaeldende regler og galdende lovgivning overholdes.

/\ FORSIGTIG

+ Var forsigtig ved pa- og aflaesning af maskinen,
da det kan vaere meget farligt.

* Las maskinen pa og af pa et plant og fast under-
lag pa god afstand af vejkanten.

* Lees maskinen af eller pd med lav motor-
hastighed.

+ Brug ramper, der er tilstraakkeligt starke, og
som er forsynet med kroge. Kontroller, om de har
den rigtige bredde, lzzngde og tykkelse til at hol-
de maskinen, sa den kan laesses af eller pa under
forsvarlige forhold. Hvis ramperne bejer meget
ned, skal de understettes med klodser.

* Fastger ramperne bag pa lasthilen, sa de ikke
kan rive sig les.

+ Fjern mudder, smgrefedt og andre belagninger,
som kan gere ramperne glatte, for at undga at
maskinen glider.

» Skift aldrig kereretning pa ramperne. Hvis det
bliver nedvendigt at andre kereretningen, skal
man kere ned ad rampen og derefter udfere
vendingen,

* Drej platformen langsomt, hvis det er nedvendigt
i tilfelde af, at underlaget er ustabilt.

* Kontroller, at pedalen i siden af fererhuset er last
i aben eller lukket position. Sidederen ma
hverken abnes eller lukkes pa ramperne, da
maskinen i sa fald kan komme til at bevage sig
pludseligt.
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14. Transport

Felg nedenstaende anvisninger til af- og paleesning af maskinen

1) Stram lastbilens bremser, ag anbring stopklodser ved
daekkene. Leeg ramperne op pa lastbilens lad, sa
midten af lastbilen er justeret i forhold til maskinens
midte. Serg for at venstre og hagjre rampe er i samme

niveau.

Rampernes vinkel ma ikke overstige 15°.
Bestem afstanden mellem ramperne pa basis af larve-
bandenes bredde.

< % Stopklods
Afstand metlen Bremseklods
ramper Mindre end 15°

Brug ikke speederpedalen ved hgj hastighed.

Q f.‘ i
SRR

Pedal til sekundzaer hastighed

2) Vend speederhandtaget for at nedsastte motorens
hastighed.

3) Styr maskinen med lav hastighed i retning af ramperne,
og lees maskinen af eller p4 med udstyret ssenket og
taettest muligt ved kanten af [astbilen. Brug kun kere-
grebene og ingen andre betjeningsgreb, nar der keres

pa rampen.

4) Sarg for, at maskinen anbringes i en sikker stilling pa lastbiien.
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14. Transport

14-2. Forholdsregler for palasning af maskinen

/\ FORSIGTIG

Laes maskinen pa eller af pa et fast og plant under-
lag pa god afstand af vejkanten.

Nar maskinen er laesset pa lastbilen i korrekt stilling, skal
den blokeres pa felgende made:

1) Far skovlbladet ned pa lastbilens daek.

2} Streek skovlen og armcylindrene ud til den maksimale
afstand, og saenk langsomt udliggeren ned pa et stykke
frae,

3} Stop maskinen, og tag teendingsneglen ud. Bremsen
laser rotationsmotoren.

4) Husk at lase betjeningsgrebene ved hjzelp af laseg-
rebene.

5) Fordel treestykkerne foran og bagved larvebandene, og
bloker maskinen med en kaede eller en metaiwire, sa
den ikke kan bevasge sig under transport. Undga iseer,
at maskinen forflytter sig til siden.

VIGTIGT

La=g rektangulzere trastykker for enden af skovicylin-
deren for at beskytte skovlcylinderen mod skader un-
der transport.
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14, Transport

14-3. Forholdsregler for transport af maskinen

/\ FORSIGTIG

Valg en rute under hensyntagen til bredden,

hgjden og vaegten pa den maskine, der er l=sset
pa lastbilen.

Kontroller, at deren er lukket, for maskinen starter.

Overhold alle gasldende regler og lokal lovgivning, for at
transporten kan forega under sikre forhold.
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14. Transport

14-4. Opha&ngning af maskinen

/\ FORSIGTIG

» Loft aldrig maskinen, nar der er en person pa
maskinen eller pa udstyret.

* Brug et kabel, der er tilstraekkeligt staerkt til at
bzre maskinens vagt.

¢« Laft ikke maskinen pa anden vis end den, der er
forklaret pa felgende side.

Hvis maskinen ikke loftes som angivet, vil mask-
inens afbalancering ikke vaere korrekt.

+ Drej ikke maskinen, nar den er |oftet.

» Nar maskinen loftes, skal den holdes i balance.
Var specielt opmarksom pa maskinens tyn-
gepunkt.

* G3 aldrig ind under eller ved siden af en maskine,
der er loftet. '

Med hensyn til ophasngning af maskinen skal lokal
lovgivning, der er angivet i geeldende normer, overholdes.
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14. Transport

Laft maskinen fra jorden pa falgende made:

1} Drej overbygningen saledes, at skovlbladet er bag ved
forersaedet.

2) Loft skovibladet sa heijt som muligt.

3) Straek de hydrauliske cylindere pa udstyret (undtagen
svingcylinderen) tit maksimum.

4) Stands motoren, og kontroller, at der ikke ligger uved-
kommende sager ved farersasdet, fer maskinen far-
lades.

5) Fer et hejsetov (eller metalkabel) gennem punkt {A)
som vist pa figuren til hgjre, og anbring hejsetovene i
hullerne i hajre og venstre side pa skovibladets bager-
ste sideplade. Tilspaend derefter hejsetovet med
tilkoblingermne.

6) Fordel tilkoblingerne pa tovet, nar det er strakt ud.

7) Laft maskinen over jorden, og vent til den haenger sta-
bilt. L.aft den derefter forsigtigt.

VIGTIGT

* Husk at lukke sidedesren og forruden, hvis maskinen
har farerhus.

» Hold lasegrebet i last position.

Frontside Bagside™

W)

s S PN

»
\ (f?) Laftehul | begge sider

3400 mm

3800 mm

Transportvasgt;
pund (kg)
Maskine med stéllarveband |Maskine med gummilarveband
Med sikker- | Med farerhus | Med sikker- | Med farerhus
hedskabine hedskabine
17309 17419 17199 17309
(7850} {7900) (7800) (7850)
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15. Vedligeholdelse i koldt vejr

15-1. Klargering i koldt vejr

Nar det er koldt, kan det vaere vanskeligt at starte motoren,
og kelervaesken risikerer at fryse. Tag derfor felgende for-
holdsregler:

15-1-1. BRAENDSTOF OG SM@REOLIE

Brug breendstof og smereolie med lav viskositet. Se pkt.
21: "Braendstoftilfersel, smering med olie og smering i
henhold tit den emgivende temperatur® med hensyn til de
anforte viskositeter.

15-1-2. Kelevand

/\ FORSIGTIG

Frostvaesken er brandfarlig. Hold den altid pa af-
stand af alle brandkilder, nar den handteres. Rygn-
ing forbudt i naerheden af frostvaeske.

VIGTIGT
Brug aldrig en frostvaeske, der indeholder metanol,
atanol eller propanol.

Se pkt. 25-2: "Ikke periodisk vedligeholdelse” med hensyn
tit interval for skift af kelevand og blandingsforhold for
frostvesske.

Bemaerk:

Kolevandet er tilsat YANMARS originale og langtidshold-
bare kalerveeske (LLC), og derfor er det ikke nodvendigt at
skifte den, sa leenge temperaturen ikke kommer under -
35°C.

Se pkt. 25-2: "lkke periodisk vedligeholdelse" med hensyn
lil kalevandets densitet, hvis temperaturen falder tif under
-35°C.
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15. Vedligeholdelse i koldt vejr

15-1-3. Batteri

/\ FORSIGTIG

+ Batteriet genererer en letantzndelig gas, hvilket
kan medfere brand eller eksplosion. Hold derfor
aben ild og gnister pa lang afstand af batteriet.

» Batteriets elektrolyt indeholder fortyndet svovl-
syre, som er en steerk syre. Undga at elektrolyt
kommer i kontakt med hud eller gjne, da det er
meget farligt.

Hvis man skulle fa elektrolyt pd huden eller i

ejnene, skal man gjeblikkeligt skylle med meget
vand og straks sege lage.

Batteriets ydeevne nedsaettes, nar temperaturen falder.
Nar batteriet ikke er ret megst opladet, fryser elektrolyiten
nemt. Sarg for, at batteriet altid er omtrent fuidt opladet
(100%), og hold batteriet varm, s& er maskinen lettere at
starte den falgende dag.

Bemaerk:
Mal elekirolyttens specifikke densitet for at bestemme pro-
centdelen af opladning i henhold til nedenstaende skema.

Opladningesnad Elekirolytemp| 5. | goc | -10°C | -20°C
100% 128 | 129 | 130 | 131
90% 126 | 1.27 | 1.28 | 129
80% 124 | 125 | 126 | 127
75% 123 | 124 | 125 | 126

Elektrolyttens specifikke densitet varierer i henhold til tem-
peratur og ladestand.
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15. Vedligeholdelse i koldt vejr

15-1-4. Klargering af varmesystemet

Brug varmesystemet, hvis det er monteret, nar det er koldt.

1) Taend varmen ved at dreje hanen (1) mod uret pa termostat-
boksen ved motoren, s varmekredsen abnes.

2) Drej kontakten i fererhuset for at fa varm luft blaest ind i
fererhuset.

3} Hvis varmesystemet ikke skal anvendes i laengere tid,
skal hanen (1) drejes med uret, s& kredsen lukkes.
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15. Vedligeholdelse i koldt vejr

15-2. Forholdsregler efter det daglige arbejde

For at undga at maskinen er blokeret om morgenen pa
grund af mudder, vand eller frost pa maskinrammen, skal

nedenstaende forholdsregler overholdes.

Fjern al mudder og vand, der hasnger fast ved maskinen.
Hvis der haenger mudder med vanddraber fast pa den
hydrauliske cylinders staenger, og det treenger ind 1 tast-
ningerne, kan disse blive gdelagt.Felg nedenstdende
fremgangsmaéde for at undga det.

Parker maskinen pa et fast og tert underiag. Hvis der
ikke findes noget fast og tert sted, skal man lasgge plad-
er ud pa jorden og derefter parkere maskinen oven pa
pladerne for at undga, at larvebandene fryser pa jorden.

Udtem det vand, der har samlet sig i braendstofsystemet
ved at dreje udtemningshanen, for at undga frost.

Batteriets ydeevne nedsaties, nar temperaturen falder,
og derfor skal batteriet overdaekkes cg henstilles pa et
lunt sted. Monter det i maskinen igen naeste morgen.
Hvis batteriets niveau er lavt, skal der fyldes op med des-
tilieret vand, fer maskinen startes naeste morgen. For at
undga at batteriet fryser om natten, ma der ikke heeldes
destilleret vand pa efter drift.

15-3. Efter en periode med koldt vejr

Nar temperaturen stiger, skal felgende punkter over-
holdes:

« Udskift smereolie og braendstof med de i pki. 21:
"Braendstoftilfarsel, smaring med olie og smaring i hen-
hold til den omgivende temperatur” anferte viskositeter.

« Pa de steder hvor der er tilsat AF-PT frostvaeske (kun i
vintersaesonen), skal kelesystemet udtgmmes helt.
Skyl derefter systemet godt, og fyld kelevandsbehold-
eren op med vand fra hanen.
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16. Henstilling i laengere tid

16-1. For henstilling

VIGTIGT

Nar maskinen henstilles og ikke skal bruges i laengere tid,
skal den placeres som vist pa tegningen for at beskytte de
hydrauliske cylindres staanger mod korrosion.

Fer maskinen henstilles, skal nedenstadende punkter udfares:

+ Renggr alle dele, og henstil maskinen indendgrs. Hvis det er
nedvendigt at opbevare den udenders, skal den parkeres pa
et plant underlag og tildeekkes med en beskyttelsesfilm.

Anbring skavlen og gravearmen i udstrakt position,
for at skovien kan hvile mod jorden.

Vi

Pafer smareolie og fedt pa maskinen, og udskift motorolien.
Smer lidt rustbeskyttelse pa de udsatte dele pa den hy-
drauliske cylinders staenger.v

* Fyld batteriet op med destilleret vand tit maerket for maks.
niveau. Nar batteriet er blevet genopladet, skal det frakables og
tildaekkes eller afmonteres fra maskinen og henstilles.

at skifte den, sa laenge temperaturen ikke kammer under -15°C.
Se pkt. 25-2: "Ikke periodisk vedligeholdelse" med hensyn til
kelevandets densitet, hvis temperaturen falder til under -15°C.,
« Las betjeningsgrebet og pedalerne med lasegrebene og pedai-
beskytteiserne.
* Rustbeskyltelse
Nar maskinen henstilles i naerheden af havet eller pa et sted,
der udsaettes for havluft, ruster maskinen fet. Pafar rustbeskyt-
telse pa alle de udsatte dele af stempelstaengerne, og tildaek
maskinen med et stykke polyzetylen eller olieret papir.

Anbefalet rustbeskyttelsesmiddei Fabrikant

P-1300 Olie med rustbeskyttelsesmiddel fortyndet | Nihon Sekiyu
med opl@sningsvaeske

P-3 Olie med rustbeskyttelsesmiddel fortyndet med Japan
oplesningsvaeske Energy

P-300 QOlie med rustbeskyttelsesmidde! fortyndet Cosmo
med opl@sningsvasske Sekiyu

Visse rustbeskyttende oplesningsmidler edelaegger gum-
mi. Vaer opmaerksom pé, at den rigtige rustbeskyttelse
bruges.

* For at undga kondensering i brasndstoftanken skal tan-
ken enten udtemmes eiler fyldes helt op.
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16. Henstilling i l2ngere tid

16-2. Henstilling

/N ADVARSEL

Nar maskinen skal saettes i drift indenfor for at ud-
fere rustbeskyttelsen, skal man huske at serge for
tilstraekkelig ventilation ved at abne vinduer og
dere for at undga gasforgiftning.

Flyt maskinen en gang om maneden, sa der dannes ny
film af clie pa alle mobile dele, hvis den skal henstilles i
leengere tid, og oplad batteriet ved samme lgjlighed.

16-3. Genoptagning af maskinens

VIGTIGT

Nar maskinen tages i brug igen uden at have gennem-
fort rustbeskyttelsen en gang om maneden, skal YAN-
MAR-forhandleren kontaktes.

Far maskinen bruges igen efter lzengere tids henstilling,
skal nedenstadende fremgangsmade faiges:

« Tar rustbeskyttelsesmidlet af den hydrauliske cylinders
stang.

« Smer alle maobile dele med en paen masngde olie eller
smerefedt.

+ Udtem braendstoftanken, motorens oliebundkar og be-
holderen med hydraulisk vaeske ved at lgsne udtemn-

ingsproppeme.

« Start motoren, og lad den varme op.
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17. Fejlfinding

17-1. Fa@nomener, som ikke udger fejl

Felgende punkter er ikke fejl:

-

Skovlen ryster

Nar udliggeren leftes lige efter, at armen er fart ud, og
mens skovlen feres bagud, kan skovien begynde at
ryste. Dette er ikke tegn pa fejl.

Diskontinuerlig bevaegelse af armen.

Nar der graves i jorden med armen, kan den i et gjeblik
bevaege sig meget langsomt, nar den er i naesten lodret
stilling. Dette er ikke tegn pa fejl og sker iszer, nar motor-
en karer med lav hastighed.

Det er ikke en fe|l.

Forskydning af overbygningens position

Nar maskinen beveeges pludseligt til den ene side, f.eks.
under drejning eller svingning, kan overbygningen blive
en smule forskudt.

Det er ikke en fejl.

Varmechok i karemotoren

Hvis temperaturen pa den hydrauliske olie stiger til mere
end 60°C over udenderstemperaturen under kalige vejr-
forhold, og nar maskinen er ved at aflsesse uden at kare,
kan det forekomme, at maskinen ikke leengere kan dreje,
hvilket skyldes et varmechok.

Dette er ikke tegn pa fejl.

Rotationscylinderen straekkes under gravning
Rotationscylinderen kan i bestemte situationer eller
gravestillinger streekke sig. Dette er ikke tegn pa fejl.

Langsom reaktion ved aendring af hastigheden.

Nar motoren karer med lav omdrejningshastighed, kan
der opsté en forsinket reaktion ved aendring af hastighe-
den fra haj til iav hastighed. Det er ikke tegn pa en fejl.
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17. Fejlfinding

17-2. Bugsering

/\ ADVARSEL

Foig altid anvisningerne for at bugsere en mask-
ine, der har driftsuheld, og brug det rigtige udstyr.
Hvis man falger en forkert eller ikke velegnet frem-
gangsmade, kan det mFdfzre personskade.,

Felg anvisningerne herunder for at udfere bug-
seringen korrekt.

Hvis maskinen synker ned|i mudder og ikke kan komme fri
ved egen hjaelp, eller hvis |den treekker en tung genstand,
skal treekiovet fasigeres som vist til hgjre.

VIGTIGT
* Kontroller at de meﬁalwire, det trazktov samt de
fastspandingsanordpinger, der skal anvendes, er
starke nok, og at de jkke kan revne eller ga i styk-
ker under brug. Maskinen ma aldrig bugseres ved
hjeelp af et kabel, der kun er fastgjort til en krog.
* Krogen er beregnet til at stabilisere maskinen un-
der transport.er transport.
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17. Fejlfinding

17-3. Hvis batteriet er afladet

/N FORSIGTIG

« Stop motoren, og drej tendingsneglen til stilling
OFF, for batteriet kontrolleres eller vedlige-

holdes.
» Bafteriet producerer letantandelig brintgas. Frakob! fafst minuspoien (-).
Hold flammer og gnister langt vak fra batteriet.
» Batteriets elektrolyt er en meget kraftig syre, der
indeholder fortyndet svovlsyre, og er derfor far-
lig. Hvis batteriets elektrolyt kommer i herering
med tgjet, bliver tajet edelagt. Hvis batteriets ele-
ktrolyt kommer i bergring med gjne eller hud, kan Tilslut farst pluspolen {+).
De fa alvorlige beskadigelser. Hvis der kommer A o
elektrolyt pa tejet eller huden, skal man gje- (2) S
blikkeligt skylle med meget vand. Hvis der kom- S
mer elektrolyt i gjnene, skal man gjeblikkeligt

skylle med meget vand og straks sege laege.

= Brug altid beskyttelsesbriller ved handtering af
batteriet.

» Begynd altid med minuspolen (normalt til stel)
ved frakobling af polklemmerne. Begynd altid
med pluspolen ved tilkobling af polklemmerne.
Hvis et veerktgj rerer ved pluspolen og maskinen,

~ kan der opsta gnister. ‘

» Hvis en polklemme er lgs, kan der opsta gnister
pa grund af les kontakt, hvilket medfarer ignition
og eksplosion. Vaer opmarksom pa at forbinde

polklemmerne korrekt og pa sikker vis.
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17. Fejlfinding

17-3-1.Start af motoren ved hjelp af startkabler

Brug folgende fremgangsmade for at starte motoren med
startkabler.

B Forholdsregler for tilslutning og frakobling af start-
kablerne.

N\ FORSIGTIG

* Brug altid beskyttelsesbriller, nar motoren skal
startes med startkabler.

» Hvis motoren startes ved hjzlp af den elektroni-
ske effekt fra en anden maskine, ma maskinen
med driftsuheld ikke komme i kontakt med den
anden maskine.

* Begynd altid med pluspolen ved tilslutning af
startkablerne, og begynd med minuspolen ved
frakobling (stelsiden).

* Hvis et varktsj rerer pluspolen og maskinen
samtidigt, kan der opsta gnister.

* Slut ikke startkablerne til de modsatte polariteter.

Den ene maskines minuspol ma saledes aldrig

sluttes til den anden maskines pluspol.

Siut til sidst startkablets minuspol til overbygnin-

gen. Der vil opsta gnister. Slut polen til et punkt,

der ligger Il&ngst muligt veek fra batteriet.

WMSM pol-
. retning

VIGTIGT

+ Startkablets kapacitet og klemmernes storreise skal
passe til batteriets starrelse.

* Hjzlpemaskinens batteri skal have samme kapacitet
som batteriet pa den maskine, der har driftsuheld.

+ Efterse at der ikke er sket nogen skade, revner eller
korrosion pa startkablerne eller klemmerne.

+ Tilslut klemmerne, sa de bliver siddende.
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17. Fejlfinding

B Opladning nar batteriet er installeret i maskinen

Tag kablerne vaek fra de positive og negative polkiem-
mer pa batteriet, for det oplades. Ellers kan en unormal
spaending blive pafert generatoren og edelaegge den.

Under opladning af batteriet skal alle propper flernes, for
at den genererede gas kan slippe ud.

Hvis batteriet overopheder, dvs. at elsktrolyttens tem-
peratur overstiger 45°C, skal opladningen afbrydes.

Afbryd opladningen, sa snart batteriet er fuidt opladet.
Hvis man fortsaetter med at lade batteriet op, kan falgen-
de driftsuheld opsta:

= Overbelastning af batteriet
« Formindskelse af batteriets elektrolyt
+ Driftsfejl ved batteriet

Slut aldrig kablerne til den modsatte pol pa batteriet, dvs.
tilslut altid negativ til negativ og positiv it positiv, da man
ellers kan sdelzegge generatoren.

Handtering af batteriet, undtagen i tilfelde af eftersyn

ved elektrolytten og maling af elektrolyttens specifikke
densitet, skal forega efter, at kablerne er frakoblet.
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17. Fejlfinding

M Tilslutning af startkabler

Drej teendingskontakten hen pa OFF, og filslut start-
kablerne pa folgende made:

1) Indstil begge maskiners taandingskontakt pa QFF

Batteri med
driftsuheld

2) Tilslut startkablets klemme (A), der normalt er rad, il

pluspolen pa den maskine, der ikke kan starte. Matoren pa den maskine, der ikke kan slarte

3) Tilslut startkablets anden klemme (A} til pluspolen pa
hjeelpemaskinen.

4) Tilslut startkablets klemme (B}, der normalt er sort, til
minuspolen pa hizelpemaskinen,

5) Tilslut startkablets anden klemme (B) til motorblokken
pa den maskine, der ikke kan starte.

M Start af motoren :
1) Sarg for at klemmerne er tilsluttet sikkert pa batteriets
polklemmer. '

2) Start motoren pa hjalpemaskinen, og nedsset motor-
ens hastighed mest muligt.

3) Drej taendingskontakten pa den maskine, der ikke kan
starte, hen til stilling START for at saette motoren i gang.

" Hvis motoren ikke starter, skal man vente i to minutter
og derefter prove igen. Stop ikke motaren pa hjzlpe-
maskinen nu, og hold motorens hastighed pa fuld kraft.
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17. Fejlfinding

HFrakobling af startkabler

Nar motoren er startet pa den maskine, der havde driftsu-
held, frakobles startkablerne i felgende razkkefalge:
1) Tilslut startkablets klemme (B}, der normalt er sort, til

minuspolen pa hjselpemaskinen. Bateri med

; driftsuheld

2) Tilslut startkablets anden klemme (B) til motorblokken Motoren pa den maskine, der ikke kan starte

pa den maskine, der ikke kan starte.

3) Tilslut startkablets kiemme (A), der normatt er rad, til
pluspolen pa den maskine, der ikke kan starte.

4) Tilslut startkablets anden klemme (A) il pluspolen pa
hjzlpemaskinen.
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17. Fejlifinding

17-4. Fejlfinding

17-4-1. Elektrisk udstyr ¢

g motor

= Kontakt forhandleren med hensyn til de forholdsregler,

der skal tra=ffes, og som
staende liste.
+ Kontakt forhandleren, d

er angivet | parentes pa neden-

er kan udfere reparationeme,

hvis der opstar en fejl eller et problem, og arsagen ikke

er anfgrt pa listen herund

er.

Problem

Arsag

Udbedring

Motar

Der slipper damp td

pverst pa keleren.

Kontrallampen for

vandtemperatu#alarm

teender.

+« Der mangler kelevand.

* Ventilatorremmen er slap®s

+ Dar har samlet sig stev og kedelsten
i kelekredsen.

« Termostaten er defekt.

= Kpleribben kan ikke beveege sig, eller
keleribben er bajet.

« Den elekiriske kreds er defekt.

+ Kontroller kellevandstanden, Fyld op,
hvis det er nedvendigt, (Kentraller for
vandudslip fra pafyldningsdasksiet).

* Indstil remmenes spzending.

» Udskift kelevandet, Rengar indven-
digt i kefevandskredsen.

» Udskift termostaten.

* Rengar, sller reparer kalsribben.

» Kontroller, efler udskift den elektriske
kreds.

Aktivering af startmotcren

starter ikke moti

Fen.

« Der mangler braendstof.

+ Der er |uft i breendstofkredsen.

* Breendstofpumpen er defekt, efler
indsprejtningsdysens  ydeevne er
nadsat.

= Kompressionen er ikke tilstraskkelig.

» Sikringen er sprunget.

* Magnetventiten til stop er beskadiget.
Gledetraden er brudt.

* Fyld braendstoftanken op.

» Reparer iuftudslippet.

+ Udtem luften fra braendstofkredsen.
* (Kontakt forhandleren for reparation).
* (Kontroller, og reparer).

* Udskift sikringen.

+ (Kontroller, ag reparer).

Der slipper sort|reg ud af

maskinen.

» Luftfiltersts indsats er tilstoppet.

* Indsprajtningsdysens  ydeevne er
nedsat.

= Kompressionen er ikke tilstraekkelig.

* Renger, eller reparer filterindsatsen.
* (Kontroller, og reparer),
+ (Kontroller, og reparer).

Regens farve &
hvidbla.

hvid eller

* Der er for meget olie | bundkarret.
* |kke velegnet brazndstof.
= Stempel eller stempelring er slidt.

» Udtem olien fra bundkarret til det an-
farte niveau.

» Udskift breendstoffet med det anbe-
falede braendstof.

» (Reparer).
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17. Fejlfinding

Elektrisk ud-
styr

Nar taendingsneglen ind-
stilles pad START, starter
startmotoren ikke.

» Nar tmndingsneglen indstilles pa
START, starter startmotoren ikke..
Kabelferingen i kredsen er defekt.

* Kontakten til starimotoren er defekt.

+ Batteriet er ikke tilsiraskkeligt opladet.

= Startmotoren er cefekt.

» Kontroller, og reparer kabelfaringen i
kredsen.

. Udskiﬁ startmotorens kontakt.

» Oplad batteriet.

. (Kontrc’)ller. oQg reparer).

Metorens maksimale
hastighed giver ikke til-
streakkelig lysstyrke til
lygterne.

« Kabelferingen i kredsen er defekt.

= Generatoren eller regulatoren er de-
fakt.

» Kontroller slaret, og at klemmerne er
frakoblet. Reparer klemmen, hvis det
er nadrlendigt.

. (Kontrri)ller, og reparer).

Nar motoren er i gang, ly-
ser paeren steerkt og
springer ofie.

Fuite de la batterig.

+ Regutatoren er defekt.

« Batteriet er defekt

. (Udskifl regulatoren).
= (Reparer).

{ Udski‘ft batteriet.)

Startmotoren karer for
langsomt rundt.Batteriet
leekker.

« Kabelfgringen i kredsen er defekt,
- Batteriet er ikke tilstraskkeligt opladet.
« Startmotorens starter er defekt.

. Kontrdlier, og reparer kabelferingen i
kredsgn.

« Oplad batteriet igen.

* (Kontroller, og reparer).
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17. Fejlfinding

17-4-2. Maskinhus
« Kontakt forhandieren med hensyn til de forholdsregler,
der skal treeffes, og som er angivet i parentes pa neden-
staende liste.
* Kontakt forhandleren, der kan udfere reparationerne,
hvis der opstér en fejl eller et problem, og arsagen ikke
er anfert pa listen herunder.

Problem

Arsag

Udbedring

Maskinhus

De maobile deles ydesvne
eller hastighed er iav.

* Funktionen er mindre effektivpa gr-
und af, at den hydrauliske pumpe er
slidt.

* Trykket i fordeleren er faldet til under
den indstillede vaerdi.

* Den hydrauliske cylinder er beskadi-
get.
= Der er for lidt hydraulisk vaeske.

* Filteret er tilstoppet.

« {Udskift den hydrautiske pumpe).

* (Kontrolier, og reparer ventilerne).

 (Kontrofler, og reparer).

+ Fyld op med hydraulisk veeske til det
anferte niveau,

* Rengar, eller udskift fitteret.

Fererhuset drejer ikke
rundt eller drejer ikke smi-
digt rundt.

* Rotationsbremsen er ikke Iast op.

* Der er for fidt smearefedt.

* Rotationsbremseventilen er defekt.
+ Rotationshremsen er ikke sluppet.

= [Kontroller, og reparer).
= Kontroller, og smaer.

* {Kontrotler, og raparer).
« (Koniroller, og reparer).

Temperaturen pa den hy-
drautiske vaeske er for haj.

= Der mangler smoreoclie.
* Overbelastning.

« Fyld op med hydraulisk veeske til det
anfarte niveau.
* Formindsk belastningen.

Maskinen karer ikke lige
fremad.

* Larvebandet er ikke korrekt stram-
met, eller der sidder fremmedlegemer
fast.

* Den hydrauliske motor er beskadiget,

+ Den hydrauliske pumpe er defekt.

» Styreventilen er defekt.

* Basltedrivhjulet, strammerullen eller
larvebandets rulle er beskadiget.

(+ Indstil, eller rengar.

+ (Kontraller, og reparer).
* {Kontroller, og reparer).
* (Kontroller, og reparer).
*+ (Kontroller, og reparer).

—— e
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VEDLIGEHOLDELSE



18. Forholdsregler for vedligeholdelse

Felg anvisningerne for eftersyn og vedligeholdelse, der beskrives og anbefales i denne betjen-
ingsvejledning.
Parker maskinen pa et fast og plant underlag fer eftersyn og vedligeholdelse

Kontroller timetalleren
Aflees timetaelleren hver dag for at kontrollere, om en vedligeholdelsesprocedure har naet det
foreskrevne interval for udferelse.

Brug originale reservedele fra YANMAR.
Brug de originale reservedele fra YANMAR, der er angivet i reservedelskataloget

Brug kun den smereolie og det smerefedt, der anhefales af YANMAR.
Brug en clie og smerefedt fra YANMAR med den korrekte viskositet i forhold til temperaturforholdene.

Brug altid ren olie og rent smarefedt
Brug kun ren olie, rent smarefedt og rene beholdere for at undga, at der blandes stav i.

Renger maskinen

Rengar maskinen, s er det lettere at lokalisere defekte dele.

Renger specielt smerenippel, andergr og méleglas for aliestand og serg for, at der ikke kommer stav ind
i blandingen.

Overhold anvisningerne for pafyldning af olie

Det er farligt at udskifte olie, kalevand og filteret, lige efter at maskinen har vaeret i brug. Vent til temper-
aturen falder. Nar motorolien er afkalet, skal olien opvarmes til en passende temperatur (ca. 20° - 40°C),
fer olien skiftes, for at afiabet bliver mere effektivt. '

Kontroller den aftappede olie og den udskiftede filterindsats
Nar motorolien, den hydrauliske olie og filterindsatsen skiftes, skal metaistev og belsegninger af

fremmedlegemer kontrolleres i den udtemte oclie og den udskiftede filterindsats.

Overhold anvisningerne for pafyldningsabningen
Hvis der er monieret et filterrar i pafyldningsébningen, skal det ikke tages af, nar der pafyldes olie.

Pas pa stev
Nar oliestanden kontrolleres, eller clien skiftes, skal man passe pa, at olien ikke bliver forurenet af stav.
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18. Forholdsregler for vedligeholdelse

Pasat advarselsskiltet

Nar der skiftes eller pafyldes kelevand eller olie, skat advarselsskiltet "UNDER VEDLIGEHOLDELSE"
saettes pa ferersaedst, sa maskinen ikke startes ved en fejl.

QOverhold advarselsskiltene
Overhald anvisningerne pa de advarselsskilte, der er sat pd maskinen.

Felg anvisningerne for svejsning

+ Husk at afbryde batteriets kabler (plus- og minuspol).

+ Pafar ikke mere end 200 V kontinuerligt.

+ Lav en jordtilslutning pa maskinen 1 meter fra den svejsede del.

+ Kontroller, at der ikke er nogen taetninger eller noget leje mellem den svejsede del og den jordede del,
Tilslut ikke til jord lige ved siden af stifter pa udstyret eller pa den hydrauliske cylinder.

Pas pa brandfare
Rengar delene med et rengaringsmiddel, der ikke kan breende.

Renger anlegsfladerne, for de samles

Nar en komponent afmonteresmed en O-ring eller en testningsring, skal anleegsfladerne rengeres, far
der installeres en ny komponent.

Husk at montere O-ringen eller taetningsringen igen.

Tem lommerne helt for at undga, at der eventuelt falder genstande ud af fommerne
Tem lommerne for at undga, at der falder genstande ned i maskinen, fer motorhjelmen abnes for at se
ind i maskinen.

Kontroller undervognen

Hvis maskinen bruges pa steder med stenet undergrund, skal man kontrollere, om undervognen har lidt
skade. Kontroller f.eks., om der er |@se bolte og metrikker, revner, slitage eller andre skader. Lasn larve-
bandene mere end normalt.

Se forholdsregler for rengoring af maskinen

« Sprajt aldrig damp direkte pa tilslutninger og stik.

« Sprajt ikke vand pa instrumentbordet i farerhuset.

« Sprajt ikke vand ved hgjt tryk direkie pa keleren eller pa oliekaleren.
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18. Forholdsregler for vedligeholdelse

Eftersyn for og efter arbejde

Hvis maskinen bruges i mudder, regnvejr, sne eller pa en strand, skal man efterse daekslernes og ven-
tilernes slar, for arbejdet pdbegyndes. Nar arbejdet er fardigt, skal man renggre og efterse for revner
og skader pa alle dele samt eventuelt manglende bolte og matrikker. Pafer smerefedt oftere end nor-
mait. Pafor smorefedt hver eneste dag pa de af udstyrets stifter, der er neddyppet i mudder.

Kontroller kaleribberne med kortere mellemrum for at undga tilstopning.
Hvis maskinen bruges pa et filstavet sted, skal man vasre opmaerksom pa falgende punkier:
» Efterse, om |ufffilteret er tilstoppet.
tfterse luftfilterets indsats med kortere mellernrum.
« Kontroller keleribben med kortere mellemrum for at undga tilstopning.
« Renger eller udskift braendstoffilterets indsats med kortere mellemrum.
» Renger def elektriske system og isaer startmotoren og generatoren for at undga stavbelzgninger.

Bland aldrig smeareolier

Bland aldrig forskellige typer smereolier. Hvis man ikke har mere af den anvendte type smereolie til at
fylde op med, skal man farst aftappe al resterende olie i beholderen, fgr den nye olie pafyldes.
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19. Grundlaggende vedligeholdelse

+ Brug originale reservedele fra YANMAR,
= Bland aldrig forskellige fJbrikater eller typer smareolier, nar De foretager olieskift eller fylder op.

+ Felgende typer smereolier, braendstof og kelevand er péfyldt fra fabrikken, medmindre andet er
angivet:

Komponent Type
Motorolie Motorolien SAE10W30, klasse CD
Reduktionsolie til rotation Olien SAES0 (GL-4)
Reduktionsalie til kersel Olien SAE90 (Gl-4)
Hydraulisk olie (ISO VG48)
Brasndstof Braendstof
Kelevand i motoren Kelemiddel med lang holdbarhed fra YANMAR (LLC), 51 % tilsztning af
vand
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19. Grundlzggende vedligeholdelse

19-1. Olier, brendstof og kelevand

19-1-1. Olier

« Olien bruges i motoren og i udstyret under kraevende forhold (temperatur og heijt tryk), og derfor bliver
den mindre effektiv med tiden. Brug altid olier med de i betjeningsvejledningen anfarte grader, og som

er tilpasset driftstemperaturen. Selv om olien ikke er forurenet, skal man ud
ferte tidsgraenser for drift.

« Olien er lig med blodet i et menneskes krop. Serg for at bruge olien pa sad

skifte den inden for de an-

an en made, at urenheder

(vand, metalstev og fremmediegemer) ikke treenger ind. Driftsfejl ved magkinen kan skyldes, at der
kommer urenheder i olien. Sarg for, at der ikke kommer urenheder i olien, specielt ndr maskinen hen-

stilles, eller der pafyldes olie.
= Bland ikke olier af forskellig type.

« Brug den angivne mzengde olie. Hvis der er mere eller mindre olie end angiv
ved maskinen.

« Hvis olien i udstyret bliver grumset, betyder det, at der er kommet vand ell¢
system. Hvis det sker, skal man kontakte YANMAR-forhandleren.

« Udskift olifilterindsatsen, hver gang der skiftes olie.
* For at finde ud af om maskinens clie er i orden, anbefaler vi at analyser

regelmaessige mellemrum.
Kontakt YANMAR-forhandleren for yderligere oplysninger herom.

et, vil det medfare driftsfej|

ar |uft ind 1 det hydrauliske

e oliens egenskaber med




19. Grundlzggende vedligeholdelse

19-1-2. Brandstof

+ Breendstofindsprejtningspumpen er et praecisionsinstrument, og derfor kan man risikere at edelagge
den, hvis man bruger breendstof, der indeholder vand eller stav.

+ Sorg for, at urenheder ikke bliver blandet med braendstof, specielt nar maskinen henstilles, eller der
fyldes op med olie.

+ Brug kun den type braendstof, der anbefales i betjeningsvejledningen. Husk endvidere at bruge braend-
stof, der er velegnet til de pagaeldende driftstemperaturer, da braendstof fryser ved temperaturer under
-25°C.

+ Fyld op hver dag efter arbejdet, s& fugtigheden i braendstoftanken ikke kondenserer, og vand ikke bliv-
er blandet med brzendstoffet.

+ Far motoren startes, eller 10 minutter efter at der er fyldt braendstof pa, skal alle aflejringer og alt vand
temmes ud gennem braendstoftankens draenprop.

+ Hvis der mangler braendstof, eller hvis filterindsatsen er blevet udskiftet, skal fadekredsen udiuftes.

19-1-3. Kglevand

« Vand fra vandleb indholder meget kaicium og mange urenheder, og derfor vil der forekomme kalkafle-
jringer i motaren eller i keleren, hvis man bruger denne type vand. Varmevekslingen bliver forringet, og
der vil ske en overophedning af den pagaeldende komponent.

Brug kun drikkevand til kelekredsen.

+ Nar der bruges frostvasske, skal alle de forholdsregler, der er anfert i betjenings- og vedligeholdelsesve-
jledningen, felges.

» Der er pafyldt en original YANMAR frostvaeske pa YANMAR-gravemaskinen. | det omfang hvor frost-
- vaesken kan bruges forisat i to ar, behaver man ikke at temme den ud, nér det er varmt.

/\ FARE

Hold al &ben ild pa afstand af frostvasken, da den
er letantandelig.

* Biandingsforholdet mellem frostvaeske og vand afhaenger af udenderstemperaturen. Se pkt. 25-2-6:
"Rengering indvendigt i kelesystemet".

« Hvis motoren overopheder, skal der fyldes op med kglevand, efter at motoren er afkelet.

» Hvis der mangler kglevand, vil det medfere korrosion og overophedning af kelesystemet pa grund af
den luft, der indsuges.
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19. Grundleggende vedligeholdelse

19-1-4. Smorefedt

- Smerefedt sikrer en regelmaessig drift af de mobile dele, sasom tilslutninger, og forhindrer driftsstg;.

« De smarenipler, som ikke er omfattet af den periodiske vedligeholdelse, skal kontraolleres. Normalt vil
det ikke vasre nadvendigt at fylde dem op. Tilsaset smeremiddel, hvis der opstar en unormal situation

efter lz=ngere tids brug.

+ Fjern det smerefedt, der er treengt ud, efter smaringen, ved hjzelp af en kiud.
Ter specielt alle mobile dele, som let slides af stav og sand, som klasber til delene.

19-1-5. Opbevaring af olie og braendstof

= Opbevar olie og breendstof indenders, sa det ikke bliver forurenet af vand og stav.

« Nar man opbevarer olie eller braendstof i dunke i lzengere tid, skal de anbringes saledes, at abningen
er justeret pa en lige linje (for at undga opsugning af fugtighed). Nar olie eller braendstof henstilles

udendars, skal dunkene daekkes med et vandtast materiale.

» For at undga en forringelse af kvaliteten pa grund af henstilling i langere tid skal man altid anvende
den zeldste olie farst.

19-1-6. Filtre

= Filtre er meget vigtige dele, som forhindrer, at der treenger urenheder ind i de vigtigere anordninger via
smereclie, braendstof og luft. Udskift med regelmaessige mellemrum filterindsatsene i henhold til an-
visningerne i betieningsvejiedningen. Under kraevende driftsforhold skal filterindsatsene udskiftes of-
tere end anfert i betjeningsvejledningen i henhold til olie- eller breendstofiypen (svovlindhold).

- Genbrug aldrig en filterindsats (kassetter) sfter blot at have rengjort dem.

» Nar en filterindsats udskiftes, skal man efterse, at hverken metalstav eller fremmediegemer sidder fast
i det udskiftede filter. Hvis det sker, skal den naarmeste YANMAR-forhandler kontaktes.

» Pak aldrig filterindsatsen ud fer brug.

« Brug kun originale filterindsatse fra YANMAR.



19. Grundlzggende vedligeholdelse

19-2. Elektrisk udstyr

« Hvis det elektriske udstyr er vadt, eller hvis kabelkapperne er brudt, kan der ske kortsiutninger, og det
kan veare farligt at bruge maskinen.

+ Kontroller spaending og skader pa ventilatorremmen, og underseg ligeledes batteriets elektrolyt-
niveau.

+ Afbryd ikke, og adskil aldrig det elektrisk udstyr, der er monteret pa maskinen.

Monter aldrig andet elekirisk udstyr end det, som er leveret af YANMAR.

« Serg for at der ikke bliver sprajtet vand pé det elektriske udstyr, nar maskinen rengeres, sller nar den
bruges i regnvejr.

» Nar maskinen har vaeret brugt til arbejde i naerheden af havet, skal man vaere opmaarksom pa, at det
elektriske udstyr kan korrodere pa grund af salt.
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19. Grundl=ggende vedligeholdelse

19-3. Det hydrauliske system

Det hydrauliske system biiver varmt under drift, og nar
maskinen har vaeret | brug, og det bruges under hagijt tryk.
Derfor skal det efterses og vedligeholdes med starste
forsigtighed og pa felgende méade:

Far skovlen ned pa et plant underlag, sa der ikke udaves
et tryk pa den hydrauliske cylinders kredse.

+ Sluk motoren.

Vent, til temperaturen er faldet filstraekkeligt, og udfer
derefter vedligeholdelsesarbejdet. Lige efter at maskin-
en har vaeret i drift, er den hydrauliske vazske og smere-
olien meget varme og under hajt tryk.

Lasn ikke dasksler, skruer eller slangemes forbindelses-
dele pludseligt, da olien kan sprajte ud pa grund af dst
interne restiryk, selv om vaeskens temperatur er faldet,
Stil Dem aldrig lige ud for dele, som lpsnes, da det kan
medfare skader. Lesn delene lidt efter lidt for at frigive
det indvendige tryk.

Nar den hydrauliske kreds kontrolleres og vedlige
holdes, skal beholderen med hydraulisk vaeske udluftes
for at eliminere det interne tryk.

Kontroller den hydrauliske vaeskes niveau, og udskift fil-
terindsatsen og den hydrauliske veeske, nar det er nad-
vendigt.

Nar de hydrauliske slanger og rerledninger skal af-
monteres, skal O-ringen og pakningen efterses, far de
installeres igen.

Udskift disse to dele, hvis de er beskadiget.

Udiuft kredsen efter udskiftning eller rengaring af filter-
indsatsen i det hydrauliske oliefilter eller filterkurven
samt efter reparation eller udskiftning af det hydrauliske
udstyr eller afmontering af cylinderen eller slangen.

Fremgangsmade for udluftning af den hydrauliske kreds:

1) Indstil motorens omdrejning pa mellemste niveau med
betjeningsgrebet halvvejs nede.

2) Aktiver langsomt hver enkelt cylinder 4 - 5 gange, indtil
ca. 100 mm fer de to endestop.

3) Szt cylindrene | drift 4 - 5 gange ved fuld
hastighed.Forkert fremgangsmade ved udluftning og
pludselige bevaegelser af cylinderen, nar den er helt ud-
strakt, kan medfere beskadigelser af stempelpa-
kningerne.

+ Hvis der stadig er luft i den hydrauliske kreds, komprim-
eres luften, og det hydrauliske udstyr kan ikke fungere
regelmaessigt og korrekt.

+ Hvis der er luft i den hydrauliske kreds, kan det medfere
kortera levetid for den hydrauliske pumpe.

4) Kontrolier den hydrauliske vaeskes niveau, og fyld op til

det angivne niveau, hvis det er nadvendigt.
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20. Sliddele

Udskift med regelmaessige mellemrum alle sliddele, sasom filterindsats og skovlens teender.

En regelmaessig udskiftning forhindrer, at der opstar driftsforstyrrelser med maskinen og er billigere i
lzengden. Veed udskiftning af dele skal man altid bruge originale dele fra YANMAR.

Ved bestilling af reservedele bedes anfart delens bestillingsnummer som angiyet i reservedelskataloget.

Liste over reservedele

Delenes numre ( ) geelder for de dele, der skal udskiftes samtidigt.

Enhed Bestiffingsnr. Navn Anal Interval for udskiftning
Oliefilter For hver 250 driftstimer
Motoraliefilter 129150-35151 © 1 | (sfter de ferste 50
80x 801 |-
drifistimer)
. _ For hver 500 driftstimer
Returlpbsfilter il hydraulikolie- | 455107 73700 | Filterindsats 1 | (Efter de ferste 250
beholderen [
driftstimer)
Braandstoffilter 119000-55600 FO-filter (:) For hver 500 driftstimer
Luftfilter 129062-12560 Filterindsats 1 Fpr hver 500 driftstimer
172455-82501 Taender 4
(172455-82691) | (Akse) ()]
(172455-82701) | (Akse) {4
Skovl 172455-82650 | Skeer (venstre) 1 -
172455-82660 | Skaer (hajre) 1
(172455-82710) | (Bolt 22X 862) (8)
(172455-82720) | (Matrik 22) (6)

(") Se under alle omstaendigheder reservedelskataloget.
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21. Braendstoftilfersel og smering i henhold til temperaturen

21-1, Braendstof og olie

Veaelg braendstof og olie, der passer til lufttemperaturen.

Den foreskrevne oliemgengde er den samlede maengde olie, der er indeholdt i udstyrets rarledninger og
f udstyret. Den sendrede oliemasngde er den mzengde olie, der udskiftes under eftersyn og vedligehold-
else.

Hvis motoren startes ved en lufttemperatur under 0°C, skal man bruge SAE10W, SAE10W-30 eller
SAE15W-40, selv om temperaturen i labet af dagen maske stiger til 10°C

21-2. Kalevand

| det omfang at en langtidsholdbar, original frostvaeske fra YANMAR er tilsat kalevandet, behgver man
ikke udskifte den, sa laenge temperaturen ikke falder under -35°C.

Hvis temperaturen falder under -35°C, henvises til pkt. 25-2: "Ikke-periodisk vedligeholdelse" for at kon-
trollere kelevandets densitet..

Fyld denne del op Olie Anbefalet i henheld til temperaiuren Foreskrevet Oliemzengde,
oliemzengde der skal udskift-
(F) 4 14 32 50 68 86 s
(S (-20) (-1|0) (?) (10) (20) (30)
SAE 10WCD
Mot bundk ] ’ 10.21 10.21
orens bundkar  |Motorolie
o SAE 10W-30CD
I SAE 15W-40CD

[ ! I [ [
Reduktionsgear rota-| Gearolie I . 1 I 151 151
tionsmotor SAE 90 (GL-4)

| ! 1 1 I
Reduktionsgear Gearolie l 1 | F 1.3 | (venstre og(1.3 | (venstre og
k@remotor SAE 90 (GL-4) hejre) hajre)
Hydraulikkreds Tanken (57 1)

Hydraulikolie Andre dele (431) 1571
IS0 VG46
I No.2-D

Breendstoftank g e ndstof No.3-D 1001

No.3-D (S)

i ] I
Kelesystem Vand Langtidsvirkende kelevaske Koler 8.3 |

YANMAR (LLC) tilsat Ekspansionsbe- -

holder 0.4 |




22. Standardtilspandingsmomenter for bolte og metrikker

22-1. Kraevet varkisj

Felgende veerktej kraaves til vedligeholdelse:

Nr. Navn Bestillingsnr. Ant
al
1 Universalskruetraekker 104200-92350 1
2 Filternpgle 68 119332-92751 1
3 Filternggle 80 119640-92750 1
4 Filternagle LO 171301-92750 1
5 Smerenippel 172122-05101 1
6 | Negle8 x 10 28110-080100 1
7 | Negle 12 x 14 28110-120140 2
8 | Negle17 x 19 28110-170190 1
9 Negle 22 x 24 28110-220240 1
10 | Negle 27 x 30 28110-270300 1
11 | Negle 32 x 36 28110-320360 1
12 | Sekskantnegle 5 28150-050000 1
13 | Sekskantnggle 8 28150-080000 1
14 | Naglesaet 27 x 140 28227-271400 1
15 | Tilspaendingsnagle 12 x 250 28230-120250 1
16 | Smereslange 933110-09701 1
17 | Smerepumpe 800 933110-09801 1
18 | Tang 200 933171-00470 1

Hvis det herover anferte vaerkte] bliver beskadiget, kan det bestilles hos Der
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22. Standardtilspaendingsmomenter for bolte og motrikker

22-2. Oversigt over tilspzndingsmomenter

Boltene eller matrikkerne i metersystemet skal tilspaendes til det moment, der er beskrevet herunder,

medmindre andet er angivet.

Element Gevindskaerin- Tilspeendingsmoment N-m Bemasrkninger
gens starrelse X
trin
Sekskantbolt (7T) | Stan- e X 1 9.8ti111.8 1) Pafar 80 % af ftilspaendingsmo-
Matrikker dard- . .
gevind- M8 X 1.25 2251 28.4 mentel, nar boltene eller metrik-
skaering 58 kerne tilspeendes il aluminium,
M10Xx15 441141588 2) Pafar 60 % af tilspandingsmo-
Mi2 X 1.75 78.5 til 98.1 mentet for bolten 4T og kon-
M14 X 2 17.7 i 147.1 tramatrikken.
3) Brug kun skruer med smal ge-
M16 X 2 166.7 til 206.0 . -
vindskagring fil motoren.
M1B X 25 2354 til 284 .4
M20 X 2.5 323.6til 4021
Smal M14 X 1.5 127 51l 1471
gevind-
skaering M16 X 1.5 210.8 il 240.3
PF-prop 1/8 8.8 ,
PT-pro
prop 14 19.6
3/8 29.4
1/2 58.8
Rersamlingsbolt M8 12.7 til 16.7
M12 24,5l 34.3
M14 39.2til 49.0
M16 49.0 til 58.8

VIGTIGT

Hvis den del, der skal tilspzendes, er i harpiks, som f.eks. pa instrumentbordet, kan et for hojt
tilspandingsmoment risikere at edelaegge den. Var opmarksom pa det under tilspeendingen.
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23. Periodisk udskiftning af vaesentlige komponenter

Af sikkerhedsmaessige arsager skal maskinen vedligeholdes regelmeessigt. Udskift regelmzessigt de ko-
mponenter, der er anfprt i skemaet over sikkerhedskomponenter pa naeste side. Hvis disse komponent-
er bliver beskadiget eller edelagt, er der fare for brand.

De pageeldende komponenter udseettes for slid, og det er under vediigeholdelsesarbejdet vanskeligt at
bedemme, hvor slidte de er. For at bevare komponenterne i perfekt stand skal de udskiftes efter at have

vaeret brugt i et bestemt tidsrum, selv om der ikke er detekteret nogen fejl.

Hvis der detekteres en fejl ved komponenterne, far tidspunktet for udskiftning er naet, skal de repareres
eller udskiftes med det samme.

Hvis en slangeklemme deformeres eller revner, skal den udskiftes med det samme.

Efterse de hydrauliske slanger, som ikke herer til de dele, der skal udskiftes periodisk. Hvis der detek-
teres fejl, skal de tilspeendes eller udskiftes.

Nar de hydrauliske slanger udskiftes, skal man samtidig udskifte O-ringe og taetninger.
Kontakt forhandleren med hensyn til udskiftning af sikkerhedskomponenter.

Kontrolier braendstof og de hydrauliske slanger i henhold til nedenstaende skema over periodisk vedlige-
holdelse..

Kontroller enhedernes Kontrolpunkter

Kontrol ved start Olielzekage fra tiislutninger eller de hydrauliske slangers eller braendstofslangens forbindels-
esstykke

valgfri kontrol en gang | Olieleekage fra tilsiutninger eller de hydrauliske slangers eller brandstofslangens forbindels-
om maneden esstykke.
Skader (slid, revner eller afskalninger)} p& brasndstofsianger og de hydrauliske slanger.

Foragkrevet kontrol en | Olielazkage fra tilslutninger eller de hydrauliske slangers eller braendstofslangens forbindels-
gang om aret esstykke.

Interferens, masning, eelde, vridning og skader (slid, revner eller afskalninger) pa braendstofslanger
og ds hydrauliske slanger.




23. Periodisk udskiftning af veesentlige komponenter

B Liste over sikkerhedsdele

Nr. Liste over sikkerhedsdele, der skal udskiftes periodisk Antal Interval for udskiftning
1 Braendstofslange (fra tanken til dekanteringsapparatet) 1
2 Breendstofsiange (fra vandudskilleren til breendstofpumpen) 1
3 | Breendstofslange (fra pumpen til filteret) L]
4 Braendstofslange (fra filteret til breendstofpumpen) 1
5 Braendstofslange (fra filterst til tanken) 1
! Tidligst hvert andet ar eller

B dstofs frab dstofi il filteret 1
6 reendstofsiange (fra braendstofpumpen til filteret) for hver 4000 driftstmer
7 Braendstofslange (fra indsprejtningsdyse til indsprejtningsdyse ) | 2 <3>

<ViD55>
8 Braendstofslange (fra indsprejtningsdyserne til braendstof- 1

pumpen)
e Daekningsprop 1
10 | Slange ved pumpeudgang (P1, P2, P3 indtil C/V) 3

(?) (?) @
\ @ mﬁﬁ:nfﬁr;pﬂiﬁ% /Q )
| 5 ). =2
S
Braendstofindspraijt- .

ningsventil

",

Fodepumpe

S

AR Brazndstofpumpe
ens
{"j';‘:_ S

)

Vandudskitler forfilter
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24. Vedligeholdelsesskema

Det er vigtigt at udfere de daglige og periodiske eftersyn, sa maskinen altid er i driftssikker stand.
Herunder er vist en oversigt over kontrol- og vedligeholdelsespunkter, inddelt efter interval. Intervalleme
afhaenger af maskinens brug, belastning, anvendt breendstof og smereclie samt betingelserne for hand-
tering. Det er vanskeligt at fastlaegge definitive intervaller, og derfor skal skemaet bruges som en vejled-
ning. Nar tidspunktet for et eftersyn nzermer sig, skal de pagaldende sider i betjenings- og
vedligeholdelsesvejledningen taeses. Husk at notere driftsoplysninger hver dag samt resultater af hen-

syn til vedligeholdalsen.

24-1. Skema over vedligeholdelsesintervalier

Kontrol- og vedligeholdelsespunkte Side

R Efter de forste 50 driftstimer (af en ny maskine)

Udskiftning af motorolien og motoroliefiiteret 3-22
B Efter de farste 100 driftstimer (af en ny maskine)

Udskiftning af motorolien i keremotoren 3-22

Olieskift i rotationsmotoren 3-22
B Efter de ferste 250 driftstimer {af an ny maskine)

Udskiftning af indsats pa tilbagelabsfilterst for hydraulisk olis 3-23

Rengering af indsugningsfilterets indsats pa den hydrauliske olietank 3-23
B lkke-periodisk vedligeholdelse

Eftersyn af gummilarveband ) 3-24

Eftersyn og indstilfing af gummilarvebandenes spaending 3-26

Udskiftning af gummilarvebandene 3-29

Udskiftning af skovlens teender 3-34

Rengaring indvendigt i kelekredsen 3-34
B Eftersyn fer start

Eftersyn og opfyldning af kelevand 3-34

Eftersyn og opfyldning af motoroclie 3-40

Eftersyn og opfyldning af breendstof 3-41

Eftersyn og opfyldning af hydraulisk olie 3-42

Eftersyn og indstilling af ventilatorremmens spzending 343

Eftersyn og opfyldning af batteriets elektrolyt 3-44

Smering 345

Eftersyn af det elektriske udstyr 341
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24. Vedligeholdelsesskema

Kontral- og vedligehoidelsespunkter Side
For hver 50 timer
Smering af tandhjulet og drejeskiven 3-47
Udtemning af vand og afiejringer i bresndstofianken 3-47
Rengering af vandudskiliereps indsats 3-48
For hver 100 timer
(Udfer de samme arbejdsgange som for hver 50 timer) 3-49
For hver 250 timer
Olieskift i motoren og udskiftning af oliefilterets indsats i motoren 3-50
Kontrol og rengering af luitfilteret 3-54
Kontrol og opfyldning af olie|i reduktionsgearet til kersel 3-54
Kontrol og opfyldning af clie|i reduktionsgearet til rotation 3-55
Kontrol og rengering af kelefibberne 3-56
For hver 500 timer
Udskiftning af breendstoffifterets indsats 3-59
Udskiftning af luftfilterets indsats 3-60
Udskiftning af filterindsatsen pa hydraulikoliens titbagelabsfilter 3-62
For hver 1000 timer
Udskiftning af smareolie i reduktionsgearkassen 3-83
Olieskift i rotationsmotorermres reduktionsgear 3-62
Udskiftning af hydraulikolie g rengaring af sugefitterets indsats 3-64
Kontrol og indstilling af slar ved indsugnings- og udstadningsventilen Kontakt forhand-

leren

Kontrol og indstiliing af bree

tdstofindsprejtmingsventiien

For hver 2000 timer

Kontrol og udskiftning af bra

endstofslangen og kelevaeskens slange

Tilkersel af indsugnings- og

udstedningsventilerne

Kontrol af breendstofpumpens indstilling




24, Vedligeholdelsesskema

B Liste over periodiske eftersyn og periodisk vedligeholdelse
< :Kontrol O : Opfyldning @ : Udskiftning [ : Indstilfng (ren) M : Qlie og smerefedt

Kaontrol- og vedligeheldeisespunkier Hver dag| For hver| For hver | For hverrl For hver | For hver
50 timer 100 timern250 timern500 timer| 1000 tim-
er

Generelt Kontrol af, at der ikke mangter nogen dele eller en
brud pa nogen dele

Kantrol af bolte og metrikkers tilspandning.

Kentrol af motorens stand

Oio|of ©

Rengaring

Smgreolie * Qlie i reduktionsgearet #f Kontrol, opfyldning O
rotation Olieskit e gang °
Olie i reduktionsgearkassen Kontrol, opfyldnin | O
til kersel Oligskift @1 gang Py
* Transmissionsolie Kontrol, opfyldnin O |
Olieskift @1.gang o
* Olie i differentialet Kontrol, opfyldnin O |
Olieskift ®1. gang )
Hydraulisk Hydraulikolie Kontrol, apfyldnin e
kreds Olieskift °
Rengaring af sugefilteret ! (1. gang O
Udskiftning af tilbagelabsfilteret1. gang ® ®
1. gang

Kontrol af eventuelle fejl ved hydraulikpumpen

no

Smaorefedt Kontrol af smerepunkter, smaring

Smaring af tandhjul og drejeskive [ |

Smering af akseltappene |

Chassis Kontrol og indstilling af larvebandenes spzending

* Kontrol af lufitryk, slitage samt fejl ved deekkene

Styretai * Kontrol af funktion og slar ved styretajet

* Kontrol af funktion og sler ved keretajet

* Kontrol af gearstangens funktion

* Kontrol af ydeevnen for pedal til kersel fremad
bakning

* Kontrol af ydeevnen og slar ved rattet

* Bremsepedal Vandring

Ydeevne

* Parkeringsbremse Vandring

Ydeevne

CIOICOIO1OT OO |OI00O|O

Kontrol af speederhandtaget
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24. Vedligeholdelsesskema

Elektrisk udstyr

Kontrol af lygter samt horn,

Kontrol af timetzellerens funktion.

Kontrat af kontroliamperne for olieskift,

Kontrol af det elektriske system.

Kantrol og opfyldning af batterivaeske.

CIOICIC|O

Kontrol af elektrolyttens specifikke tyngde

Oefter behov

Kontrol af instrumentbaordets funktion.

<

< ; Kontrol QO : Opfyldning @ : Udskiftning [J : Indstilling {ren) M :Clie og smarefed

Punlter il kontrol og vedligeholdelse

Dagligt

For hver
2000t

For hver
1000t

For hver
400t

For hver
2001

For hver
50t

Braendstof

Kontrol og opfyldning af breendstof i tanken

&

Udtemning af tanken

O

Rengering af vand/breendstofudskiller

|

Udskiftning af filterindsatsen i braendstoffiltter og for4
filter

Smareolie

Kontrof af maengden af motorclie

Olieskift motor

1.gang

Udskiftning af indsatsen i motoroliefilteret

1.gang

Kelevand

Kontrol og opfyldning af kelevand

Rengering af keleribberna

Kontrol af ventilatoremmens spasnding

1.gang

Skift af kalevand

Rengering og kontro! af kalevandskredsen

@1 gang ariigt

Gummislange

Kontrol og udskiftning af braendstofslange og kele-
vandsslange

Styresystem

Kontrol og indstiting af styrearm og speederhand
tag

Tilgangskreds

Rengering af {uftfilter og udskiftbibg af filterindsats
en

Kontrol og indstilling af turbokompressor

Topstykke

Indstifling af slar pa indsugningsventit og udgangs-
ventil

Tilkersel af indsugningsventil og udgangsventit

Braendstof-
pumpe og indH

Kontrol og rengering af breendstofventilens ind-
sprejtningsdyse

spra
itningsventil

Kontrol og indstilling af indsprajtningstrykket for
braandstof og sprajtning

Kontrol og indstilling af breendstofpumpen

O

* Gzglder for modeller med det pdgaeidende udstyr,

Bemaerk :

1) Nar maskinen anvendes i stavet milj@, skal filterindsatsen rengeres og udskiftes dobbelt s& ofte, eller
mere, end anfert i dette skema.

2) Den periodiske kontrof og eftersyn er vigtige, for at EPA-standarderne kan overholdes.
Gem altid resultaterne.
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24. Vedligeholdelsesskema

24.2. Vedligeholdelsesintervaller ved brug af trykluftshammer

Hvis man bruger trykiuftshammer, forbruges den hy-
drauliske olie hurtigere end ellers. Indstil vedligeholdelses-
intervallerne som falger:

+ Udskiftning af returfilterets indsats for den hydrauliske olie.

+ Udskift returfilterets indsats for den hydrauliske ofie pa
en ny maskine efter de farste 100 eller 150 driftstimer.

0 W
Derefter skal den udskiftes i henhold til diagrammet til = . : f —-!
hajre. P 50N Hydrauskolie ]
g N I." L —
. : : 3 2 <
= Udskift den hydrauliske vazske i beholderen. 5 :
b |
Skift af den hydrauliske olie. Skift den hydrauliske olie i 2 "]
S ) . g 2 HEV SISO
henhold til diagrammet til hgjre. 5 A
= L A O

N 90 AN RA RN 40N
Kun standard udgravning-  Kun arbejde med
sarbejdeminipelle trykluftshammer

Driftsforbold (%) for hydraulisk tryklufishammer
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25. Fremgangsmader for vedligeholdelse

25-1. Den farste vedligeholdelse

Udfer vedligeholdelsesarbejde p& en ny maskine efter de
farste 50, 100 og 250 driftstimer.

25.1-1. Efter de forste 50 driftstimer

s Skift motorolie, og udskift motoroliens filterindsats. Se
pkt. 25-6: "Vedligeholdeise efter hver 200 drifistimer”
med hensyn til fremgangsmaden.

« Kontroller, og indstil verttilatorremmens spaending.

+ Se afsnit 25-6: "Vedligeholdelse for hver 200 timer".

25-1-2. Efter de ferste 100 driftstimer

+ Skift olie i reduktionsgearene til karsel. Se afsnit "25-8.
Vedligeholdelse for hver 1000 timers drift".

= Skift olie i reduktionsgearene il kersel.
Se afsnit "25-8. Vedligeholdelse for hver 1000 timers
drift".

25-1-3. Efter de ferste 250 driftstimer

+ Udskift filterindsatsen pa hydraulikoliens filbagelebsfilter.
Se afsnit "27-7. Vedligeholdelse for hver 500 timer”,

» Renger sugefilterets indsats i beholderen til hydrauliko-
le.
Se afsnit "25-8. Vedligeholdelse for hver 1000 timers
drift".
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25. Fremgangsmdder for vedligeholdelse

25-2. Ikke-periodisk vedligeholdelse

25-2-1. Eftersyn af gummilarveband

Under felgende forhold skal gummitarvebandene udskiftes
eller repareres. Kontakt YANMAR-forhandleren for repara-
tion eller udskiftning.

M Hpejde pa fastspaendingsmeotrikker

* Hvis hejden "a" er reduceret pa grund af slitage, formind-
skes traekkraften.

» Hvis "a" er 5 mm eller mindre, skal larvebandene udskift-
es.

« Hvis larvebandenes stalkabler er afdaekket pa 2 eller
flere leddelinger p& grund af metrikkernes slitage, skal
larvebandene udskiftes..

M Brud pa gummilarvebandet
Hvis halvdelen eller mere af kabelbredden er gdelagt, skal
gummilarvebandet udskiftes.

B Frigerelse af metal pa gummilarvehandet

Hvis metalindsatsene er frigjort pa blot et enkelt sted, skal
gummilarvebandene udskiftes.

B Gummilarvebandenes spanding

Hvis larvebadndene ikke er spaendt efter smgring, er
smereanordningen muligvis defekt.

Kontakt forhandleren med henblik pa reparation.
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25. Fremgangsmdder for vedligeholdelse

M Revne i gummilarvebandet

Hvis der viser sig en revne mellem fastspaendingsmatrik- L Skat repareres,
hvis revnen er

kerne pa gummilarvebandene, skal den repareres, hvis
l=ngere end 60

leengden er pa omkring 60 mm. Hvis det indvendige o mm

stalkabel er frittagt, skal gummilarvebandet ajeblikkeligt 3\

repareres, selv om revnen er lille. :l(aehwer endnu ikke re-
Hvis revnens lzengde er mindre end 30 mm, eller hvis paration)

revnen er mindre end 10 mm dyb, er der ikke brug for at
reparere gummilarvebandet.
Kontakt YANMAR-forhandleren for at finde ud af, om gum-
milarvebandet skal repareres, udskiftes eller blot kan anv-
endes i den pagasldende stand.
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25. Fremgangsmader for vedligeholdelse

25-2-2, Eftersyn og indstilling af gummilarvebandets spanding

/\ FORSIGTIG

« Niar maskinen leftes, for at man kan indstille
gummilarvebandets spzending, ma maskinen
ikke udelukkende hvile pa udstyret. Betienings-
grebene kan forflytte siq, eller den hydrauliske
olie kan lgbe ud ved et uheld, si maskinen
vaelter.

« Nar maskinen lpftes, skal den understettes med
sikringsblokke, der er tilstraekkeligt staerke. Nar
to personer efterser og indstiller maskinen, skal
den ene satte maskinen i gang pa den andens
anvisning.

Hvor hurtigt gummilarvebandene slides, afhaenger af ar-
bejdsforholdene og af jordens beskaffenhed. Kontroller
regelmzaessigt gummilarvebandenes spasnding.

Hvis der monteres et nyt gummilarveband,skal det efters-

es efter de farste 30 driftstimer.

B Eftersyn af larvebandets spanding

1) Fiyt maskinen, sa pakningen pa den indvendige side af
gummitarvebandet (maerket 4 ) er placeret midt pa
chassisrammens everste del.

2) Loft maskinen med udstyret. Aktiver betjeningsgrebet
langsomt.
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25, Fremgangsmdder for vedligeholdelse

3) Speendingen er korrekt, hvis slgret (H pa figuren til
hejre) mellem den udvendige |gbeflade pa larveban-
dets andet hjul inde fra strammerullen og larvebandets
indvendige overflade ligger pa mellem: H = 20 - 25 mm.

Hvis man arbejder med det ene gummilarveband lesnet,

medfarer det, at gummilarvebandet friger sig, eller at met-
alindsatsen slides for hurtigt.
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25. Fremgangsmdder for vedligeholdelse

Hvis spaendingen ikke er korrekt, skal den indstilles pa felgende made:

N Indstilling af spandingen pa gummilarvebandet
. For at stramme larvebandet:

Brug en smerepumpe.

1} Tag gummiproppen af,

g sy O
b
Gummiprop

2} Left maskinen ved hjeelp af udstyret. Sprejt smerefedt
ind ved hjaelp af en smarepumpe (1), sa gummilarve-
bandets spaending figger inden for den anferte margin
pa meilem 20 og 25 mm.

3) Kontroller, om spaendingen er korrekt ved at saenke
maskinen igen, og bevaeg den let frem og tilbage.

4} Kontroller igen larvebandets spaending. Hvis spaendin-
gen ikke er korrekt, skal den indstilles igen..

5) Monter gummiproppen igen.

G flarvebdnd
H=20 og 25 mm ummean

6) Speendingen skal justeres, indtil afstanden "a" er lig
med 0. Hvis spaendingen stadig ikke er korrekt, skal
gummilarvebandet repareres pa grund af for meget sl-
itage. Kontakt forhandleren for at fa det repareret.

7) Hvis spaendingen er for lav efter indsprajtning af
smgrefedi, skal gummilarvebandet udskiftes. Kontakt
forhandleren med hensyn til udskiftning.
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25, Fremgangsmider for vedligeholdelse

* Lavere spanding

/\ FORSIGTIG

« Hvis smareniplen Issnes piudseligt, kan
smerefedtet sprejte pa grund af det heje tryk.
Ventilen kan ogsa blive revet af og forarsage al-
vorlige personskader.

* Nar De underseger, om smarefedtet er lebet ud,
ma De ikke se ind i smerenipien. Kontroller, om
gummilarvebandets spanding er lasnet.

Lesn ikke smereniplen mere end én omgang.

* Det er meget farligt at lade smerefedtet labe ud
ved at benytte andre fremgangsmader end dem,
der er beskrevet herunder. Bed YANMAR-
forhandleren om at reparere gummilarvebandet,
hvis det lkke kan loshes.

1) Fjern gummideekslet.

2) Left maskinen ved hjeelp af udstyret, og lesn smerenip-
len (1), og lad smerefediet Iabe ud, s& gummilarveban-
dets spaending ligger inden for den anfgrte margin pa
mellem 8 og 13 mm.

° qz 7

Gummidzeksel

3) L@sn aldrig smereniplen mere end en omgang. Hvis
trykket i smerefedtet ikke er elimineret, skal maskinen

saenkes ned pa jorden. Bevaeg den en smule fremad og
bagud. :

4) Efterspznd smereniplen (1).
Tilspsendingsmoment: 49,0 Nm.

5) S8aznk maskinen ned pa jorden, og beveeg den en smule fr
spaendingen er korrekt.

6) Kontroller igen larvebandets spsending. Hvis spaendin-
gen ikke er korrekt, skal den indstilles igen.

7) Tear alt smgrefedt veek, der er Igbet ud, med en ren klud.
VIGTIGT

Gummilarvebandet er ikke modstandsdygtigt over for
smerefedt. Ter derfor alt smerefedt vaek, der er lobet

ud, idet det kan reducere larvebandenes levetid.

8) Installer gummidaekslet.
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25-2-3. Udskiftning af gummilarvebandet

/\ FORSIGTIG o

Leberulle

* Der skal to personer til at udskifte gummilarve-
bandet. Mangvrer maskinen i henhold til hjalpe-
rens anvisninger.

* Hvis gummilarvebandet udskiftes, nar maskinen
er leftet, skal man passe pa, at maskinen ikke
kan vzelte. Flyt ingen andre komponenter end det
gummilarveband, der skal udskiftes, under
denne arbejdsgang.

* Det indvendige smoarefedt ved hegjt tryk kan ud-

stede smereniplen.
Nar smoreniplens ventil (1) lasnes, ma den kun
Iesnes en omgang. Lesn ikke andre dele end
smoreniplen (1). Stil Dem aldrig ud for smereni-
plens ventil {1).

» Kontakt den narmeste YANMAR-forhandler for
at fa hj=lp, hvis gbmmilarvebandet ikke kan
losnes ved at felge ovennavnte frem-
gangsmade.

M Udskiftning af gummilarveband
+ Klarger en smarepumpe og stairer.
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B Afmonter gummilarvebandet

/\ FORSIGTIG

« Det er meget farligt at udtemme smeorefedtet pa
anden made end den, der er beskrevet herunder.

* Bed YANMAR-forhandleren om at reparere gum-
milarvebandet, hvis dets spanding ikke kan
Iesnes med den made, der er beskrevet her.

* Far gummilarvebandet udskiftes, skal det kon-
trolleres, at smarefedtet er lebet helt ud af
smareniplen. Drej derefter baeltedrivhjulet.

1) Laft maskinen med redskabet og de anvendte sikker-
hedsshims.
Aktiver langsomt betjeningsgrebet for at udfere denne
arbejdsopgave.

2) Lesn smereniplen (1) lidt efter lidt, s& smerefedtet kan
lgbe ud.

3) Lesn ikke smareniplens ventil (1) mere end &n omgang.

4) Seet stalrerene ind | gummilarvebandet, og drej beel-
tedrivhjulet i modsat retning. Nar larvebandet er adskilt
fra strammerulien med stalragrene, skal gummilarveban-
det skubbes fremad og tages af.
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B Pasztning af gummilarveband

1} Left maskinen ved hjselp af udstyret.
Aktiver langsomt betjeningsgrebet for at udfere denne
opgave.

2) Indkobl gummilarvebandet i basltedrivhjulet og fastger
gummilarvebandet pa stramrullen.

3) Stram baeltedrivhjulet i modsat retning for at fare
gummilarvebandet ind, og stop derefter omdrejningen.

4) Saet et stalrer ind i larvebandet, og drej basltedrivhjulet
igen for at fastgere larvebandet pa strammerullen.

5) Stop beeltedrivhjulets omdrejning, og kontroller, at
gummilarvebandet sidder godt fast pa beeltedrivhjulet
og strammerullen.

6) Indstil gummilarvebandets spaending i henhold til pkt.
25-2-2: "Eftersyn og indstilling af gummilarvebandets
spaending™.

7) Serg for, atgummilarvebandet er fort helt ind i baeit-
edrivhjulet og stramrullen, og at gummilarvebandets
spaending er korrekt. Saenk derefter maskinen ned pa
jorden.
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25-2.4. Eftersyn og justering af stallarvebandets spaending

/\ FORSIGTIG

« Nar maskinen leftes, for at man kan indstille stal-
larvebandets spanding, ma maskinen ikke ude-
lukkende hvile pa udstyret. Betjeningsgrebene
kan forflytte sig, eller den hydrauliske olie kan
lebe ud ved et uheld, sa maskinen valter.

* Nar maskinen leftes, skal den understettes med
sikringsblokke, der er tilstraakkeligt staerke.

+ Nar to personer efterser og indstiller maskinen,
skal den ene satte maskinen i gang pa den an-
dens anvisning.

Hvor hurtigt stiiferne og besningerne pa larvebandet
slides, afhaenger af arbejdsforholdene og af jordens be-
skaffenhed. Kontroller regelmaessigt stallarvebandenes
spaending.

Kontroller, og indstil stallarvebdndets spsending under
samme betingelser som for driften af det, f.eks. i mudder,

hvis arbejdet skal udferes i en mudret jordbund.

B Eftersyn af stallarvebandets spzending
1) Left maskinen med udstyret. Aktiver betjeningsgrebet
langsomt.

2} Udfer denne arbejdsgang pa et sikkert sted, hvis ma-
skinen skulle vaslte. Mal sleret msllem undervognens
underside og undersiden af larvebandet.

Spandingen er korrekt, hvis slaret figger p4 meilem F'-fstfﬂ :e' og larvebandets
150 og 160 mm. cvertace
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M Indstilling af spaendingen pa stallarvebandet
* For at stramme larvebandet:

Brug en smearepumpe.

1) Tag gummidaskslet af.

Gummidaeksel

2) Left maskinen ved hjeelp af udstyret. Sprejt smarefedt ‘
ind ved hj=lp af en smerepumpe, sa larvebandets
spaending ligger inden for den anfarte margin (150 til
160 mm).

3} Kontroller, om spzendingen er korrekt ved at bevaage-'
maskinen let frem og tilbage.

4) Kontroller igen larvebandets spaending. Hvis spzendin-
gen ikke er korrekt, skal den indstilles igen.

5) Monter gummidaskslet igen.

6) Spaendingen skal justeres, indtil afstanden "a" er lig

~ med 0. Hvis spaendingen stadig ikke er korrekt, efter at
den er indstillet, skal stiften og besningen udskiftes pa
grund af slitage. Kontakt YANMAR-forhandleren for at
fa larvebandene repareret.
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* Mindre spanding

N\ FORSIGTIG

« Smaerefedtet er under hgijt tryk. Hvis smoreniplen
iesnes pludseligt, kan smarefedtet Isbe ud eller
blazse smereniplen ud og forarsage personskad-
er.

* Kontroller ikke smoreniplen, men stallarveban-
dets spaending for at se, om smarefedtet er Izbet
ud.

Lesn ikke ventilen med mere end én omgang. Det er
meget farligt at udtemme smerefedtet pa anden
made end den, der er beskrevet her.

» Kontakt YANMAR-forhandleren for at fi stal-
larvebandet repareret, hvis dets spanding ikke
kan lesnes.

1) Lesn gummidaekslet.

2) Left maskinen med udstyret, og lesn langsomt smare-
niplen (1). Lad den overskydende masngde smerefedt
lzbe ud, sa larvebandets spaending indstilles til en vaer-
di meilerm 150 og 160 mm,

3) Lasn kun smareniplen med én omgang. Hvis
smarefedtet ikke er Iegbet helt ud, skal maskinen lang-
somt bevaeges frem og tilbage.

4) Titspaend smareniplen {1).
Tilspaendingsmoment: 49.0 Nem

5) Kontroller igen larvebandenes spaending. Stil maskinen
ned pa jorden, og flyt den langsomt frem og tilbage.

6) Kontraller larvebandenes spsending igen, og juster hvis
det er nedvendigt.

7} Tar al overskydende smerefedt vaek med en ren kiud.

8) Monter gummidaekslet igen.
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25-2-5. Udskiftning af skovlens taander
Hvis skovlens teender bliver adefagt, skal de udskiftes i henhold til felgende fremgangsmade:

/\ ADVARSEL

Nir skovlens tander udskiftes, skal man af sikker-
hedsmaessige hensyn passe pa, at redskabet ikke flyttes
ved en fejl.
Anbring redskabet i en stabil position, stop det, og las
lasegrebet.

™

Lasegreb

B Udskiftning af taenderne

Udskitt skovlens taender, fer de bliver for slidt af adapteren.
* Anbring skovlen, sa den nederste kant eri niveau.
* Sadan fjernes en tand:

1) Tag lasestiften (3) ud, som forbinder tanden {1) med
adapteren {4), med en hammer og et spidst vaerkiaj,

som lefter arbejdet. Revne | gummistiften, rullen risikerer,
at falde ud

Nar man trykker pa rul-
len, skubbes den ind

Bruges med 1/3 elier mindre

3) Kontroller gummistiftens (2) samt lasestiftens (3) stand. {
v — A

VIGTIGT

Tag ikke stiften ud i gummistiftens (2) side, fordi den
sa kan blive odelagt. Tag stiften ud i den modsatte ret-
ning.

2) Tag gummistiften (2) ud.

Udskift gummistiften eller lasestiften, hvis de er adelagt,

ellers risikerer de at l@snes under brug. Udskift gummi-

stiften eller lasestiften, hvis felgende fejl opdages:

* Gummistiften er revnet, og rullen kan lesne sig.

= Nar man trykker pa rullen med en finger, traenger den ind
i gummiet.

- Lasestiften er for kort.

Afpas de nederste linjer
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4) Rengar adapterens flade (4) med en kittekniv for at
flerne al heerdet mudder, som har sat sig fast indven-
digt.

5) Skub gummistiften (2) ind | adapterens hul (4) med
handen eller med en hammer.

VIGTIGT
Lad ikke gummistiften stikke ud over adapterens over-
flade.

6) Fastspaend tanden (1) i adapteren (4), og kontrolier, at
udboringens bagerste flade pa tandens stift er justeret i
forhold til udboringens bagerste flade pa adapterens
stift, nar tanden trykkes godt sammen.

VIGTIGT

Hvis udboringens bagerste flade pa tandens stift (1) er
ud for udboringens bagerste flade pa adapterens stift
(4), skal lasestiften ikke tages ud (3).

7) Skub lasestiften (3) ind i hullet i tandens stift (1), sa [&-
sestiftens yderende er i niveau med denne tands over-
flade.

= Udskift gummistiften og lasestiften, nar der udskiftes en
tand for at undga, at den lzsnes.

M Udskiftning af sideskaret
Hvis man venter for lzenge med at udskifte sideskaeret, kan
det beskadige skovlen.

Tilspeendingsmoment: B82.6 - 1078.7 N'm
Klaebemiddel til gevindskaering: Loctite 262

+ Udskift bolte, metrikker og fledsrskiver, nar sideskeaeret
udskiftes.
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25-2-6. Rengering indvendigt i kelesystemet

/\ ADVARSEL

* Kelevandet er meget varmt, lige efter at motoren er stoppet. Hvis man udtesmmer kalevan-
det, nar motoren lige er stoppet, er der fare for at braznde sig. Renger kelesystemet indven-

digt, nar motoren er afkelet,

* Det er yderst farligt at rengere indvendigt i kelesystemet heilt inde i maskinens bagerste
omrade, mens maskinen er i drift, fordi man risikerer, at maskinen flytter sig. Hvis man rerer
ventilatoren eller ventilatorremmen, mens motorhjelmen er dben, kan det medfore alvorlige
personskader. Man skai derfor aitid holde sig vaek fra maskinens bagerste omrade, nar mo-
toren karer.

* Tag ikke kglerdzekslet af, nar vandtemperaturen i keleren er hgj. Det varme vand kan sprojte
op fra koleren. Nar man skal tage kelerdaeksiet af, efter at vandet er atkelet, skal man dreje
proppen langsomt, fer den tages helt af. Vent til det indvendige tryk er aflastet.

Renger kelesystemet indvendigt, og skift frostvaesken i henhold til falgende skema.

Type frostvaeske Renggring indvendigt i kelesystemet, og skift af frostveeske

YANMAR langtidsholdbar frostvaeske (L.LCrostvaeske)

(Alle arstider som rustbeskytielse) Hvert 2. ar (efterdr)

LLC-frostvaeske (Alle &rstider som rustbeskyttelse) En gang om &ret (efterar)

Hver 6. maned (forar, efterar)
Tilszet kun frostvaeske om efteraret

AF-PT-frostvaaske (vinter, type til en arstid)

Ingen frostveeske Hver 6. maned

Parker maskinen pa et fladt underfag, fer den rengares,
gller der skiftes kelevand. Den langtidsholdbare
frostvaeske fra YANMAR virker ogsa som rustbeskyttelse
foruden frostveeske.

Selv om blandingsforholdet meliem en frostvaeske og vand
afhanger af den udenders lufttemperatur, krasves der
mindst 30% frostvaeske for at opna en rustbeskyttende ef-
fekt.

Bestem blandingsforholdet for frostveeske og vand pa
grundlag af den laveste temperatur. Se skemaet over
blandingsforhold herunder.

Indstil temperaturen pa 10°C mindre end den laveste
temperatur.
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Skema over blandingsforhold for frostvaeske og vand

Laveste temperatur °F 23 14 5 -4 -13 -22 -31 40
P CCY | (-5 [ (10 | (-15) | (-20) | (-25) | (-30) | (-35) | (-40)
Maengde frostvaeske Ots. | 1.37 | 233 | 275 | 3147 | 3.70 { 412 | 465 | 5.07
ViOT5 L) 1 (1.3) ! 22) | 28) | (3.0) | (3.5) | (3.9} | (4.4) | (4.8)
I

Mzngde vand Qts. | 7.82 | 687 | 645 | 602 | 5.50 | 507 | 455 | 4.12
(L) (74) | (685) | (B.1) | (5.7) | (5.2) | (4.8) | (4.3) | {3.9)

Bemaerk:

Nar maskinen leveres fra fabrikken, er vand og frostvaeske
blandet i et forhoid beregnet tif -35°C som vist herover.

/\ FORSIGTIG

Frostvaeske er letantzndeligt. Hold det derfor pa
afstandg af aben ild.

Brug hanevand. Kontakt YANMAR-forhandleren, hvis der
skal bruges vand fra et flodleb eller en bregnd.

Brug et densimeter for at kontrollere blandingsforholdet.

/\ FORSIGTIG

Nar man tager draenproppen af, skal man passe p3,
at frostvaesken ikke kommer i bergring med sjne
eller hud.
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B Rengering af kelekredsen indvendigt
8 Kiarger folgende tilbehar

= Beholder til kelevand med en kapacitet pa: 8.7 liter eller mere

« Vandtifferselsslange.

1) Crej overbygningen, sa dranproppen hefinder sig midt
pa larvebandet.

2} Anbring beholderen til kalevand under draenproppen.

3) Abn motorhjelmen, og lasn langsomt kelerdaekslet.
Heeld rengeringsmidlet i, og seet daekslet pa igen.

VIGTIGT

Fremgangsmaden for renggring varierer afhangigt af
det anvendte rengoringsmiddel.

Folg fabrikantens anvisninger.

4) Start motoren, indtil vandtemperaturen nar op pa 80°C
eller mere, og lad motoren Kere | tomgang i 10 - 15 min.
Sluk derefier motoren.

5) Nar motoren er afkelet, losnes drasnproppen langsomt,
sa kelevandet kan lebe ud. Tag kelerdaskslet af.
Nar drasnproppen tages af, lgber ait kelevandet ud fra
kaleren.

6) Nar alt vandet er labet ud, sasttes draznproppen i igen.
Hezeld vand fra hanen gennem kelerens pafyldnings-
studs.

7) Tag dreenproppen af, nar kelekredsen er fyldt op med

vand, og lad motoren kere | tomgang. Skyl kelevand-
skredsen igennem med rent vand, indtil der laber rent
vand ud af kredsen.
Nar kredsen skylles med rent vand, skal den altid veere
fyldt med vand. Afméal den masngde vand, der lgber ud,
i forhold til den maengde vand, som fyldes pa kreds-
en.Hold godt fast i vandtilferselsslangen, mens kredsen
skylles med rent vand, sa slangen ikke falder af
kolerens pafyldningsstuds.

8) Nar kelesystemet er rengjort med rindende vand,
stoppes motoren. Sluk for vandet, og udtem alt vand i
systemet, og saet derefter draenproppen fast igen.
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9

10)

11)

12)

Heeld vand tilsat frostvaeske gennem kelerens
pafyldningsstuds.

Lad motoren kere i tomgang i 5 - 8 min., og lad den
derefter kare ved hgj hastighed uden belastning i 5 -
6 min. Nar motoren kerer, skal kplerdaskslet veere
taget af.

Vent i ca. 5 min., efter at motoren er slukket, for der
haeldes vand tilsat frostvaeske gennem kelerens
pafyldningsstuds. Seet kelerdasksiet pd igen, og
stram det.

Udiem kelevandet i ekspansionsbeholderen (1),
rengar ekspansionsbeholderen (1} indvendigt, og
hzeld vand tilsat frostveeske op til maksimalt niveau.
"PLEIN"
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25-3. Eftersyn for start

Udfar disse eftersyn, far motoren startes ferste gang om

maorgenen.

25-3-1. Eftersyn og efterfyldning af kelevand

/N\ ADVARSEL

Abn ikke kelerdakslet.
Kontroller kelevandstanden i ekspansionsbehold-

eren, nar motoren er kold.

1) Abn motorhjelmen, og kontroller, at kalevandstanden
ligger mellem mazerkerne for MAKS. og MIN. i ekspan-
sionsbeholderen (1) som vist pa tegningen til hajre.
Hvis kalevandstanden er for lav, skal der fyldes op med
kelevand til meerket MAKS. gennem abningen i ekspan-
sionsbeholderen (1). Se afsnit 21 om ftilfarsel af
breendstof, oliesmering og smering med smarefedt
afhaengigt af temperaturemne for at se, hvilken type kel-
evand der skal bruges

2) Luk dz=kslet rigtigt igen, efter at der er fyldt op.

3) Hvis den underste beholder er tom, skal man kontrol-
lere, om den laskker og derefter kontrollere kglevandets
stand i keleren. Hvis denne vandstand ikke er
tilstreekkelig hej, skal der efterfyldes med kolevand, og
derefter skal den underste beholder fyldes op med
kalevand.

4) Hvis kolevandets stand er korrekt, lukkes motorhjel-
men,
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25-3-2. Eftersyn og efterfyldning af motorolie

/\ FORSIGTIG

* Nar motorolien og oliepinden har naet
maskinens driftstemperatur, er begge dele
meget varme.

* Undga derfor al bersring med olien eller de
varme komponenter for ikke at blive udsat for
personskader. Kontroller oliestanden, og efter-
fyld med olie, nar motoren er afkolet.

1) Abn motorhjelmen.
2) Tag oliematepinden (G} op, og ter den af med en klud.

3) Szet oliemalepinden (G) i igen, og traek den op igen.

4} Kontroller, at cliestanden ligger hajere end midt mellem

gverste og nederste niveauafmaerkning (H og L), for at
niveauet er korrekt.
Abn deekslet til oliepafyldnings&bningen (F), og fyld op,
hvis oliestanden er lavere end pakraevet. Se afsnit 21.
Tilfersel af brasndstof, cliesmering og smaering med
smerefedt afheengigt af temperaturerne for at se,
hvilken type motorolie der skal bruges.

5) Hvis motorcliestanden er hejere end afmaerkningen H,
skal den overskydende del af olien temmes ud gennem
draenproppen (P). Kontroller oliestanden pa ny.

6) Hvis motoroliestanden er korrekt, lukkes pafyldningsdasksiet

Bemaerk:

Nar motoroliestanden kontrolleres, efter at motoren har
vaeret | gang, skal motoren slukkes. Vent derefter 15 min.,
fer oliestanden kontrolleres.

Hvis maskinen haelder, skal den stilles vandret, far motor-
oliestanden kontrolleres.

Haeld ikke den overskydende maotorolie ud pa jorden eller
pa vejen.
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25-3-3. Eftersyn og efterfyldning af brandstof i breendstoftanken

/\ FORSIGTIG

Der ma aldrig fyldes sa meget braendstof pa
tanken, at det Ieber over, da det kan forarsage
brand. Hvis braendstoffet leber over, skal den
overskydende mangde torres op.

/\ ADVARSEL

» Tag aldrig sugefiiteret ud af brndstoftankens
pafyldningsabning, nar der fyldes op med
brandstof.

* Der ma ikke trange stov eller vand fra under-
siden af breendstofdunken ind i tanken, nar der

fyldes op.

1) Drej teendingsneglen til positon ON, og kontroller
braendstofstanden ved hjzlp af maleren. Abn motor-
hjelmen, og hzeld brasndstof pa gennem péafyldnings-
studsen.

Nar pilen for braendstofmaengden viser "E”, er der ca.
14 liter breendstof tilbage i tanken.

Kapacitet: 100 liter

Se afsnit 21 Tilfersel af breendstof, oliesmering og
smaring med smearefedt athzengigt af temperaturerne.

2) Tilspaand braendstofdaekslet efter pafyldning af braeend-
stof.

Bemaerk!

Hvis udluftningshullet (1) | proppen er tilstoppet, kan
trykket i beholderen falde, og motoren far i sa fald ikke
tiffert en tilstreekkeliy masngde brsendstof. Rengor
motoren med jaeevne mellemrum for at undga, at det
sker.
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25-3-4. Kontrol og opfyldning af hydraulikvaeske i beholderen for hydraulikvaeske

/\ FORSIGTIG

Nar dakslet il pafyldningsstudsen tages af, skal
den lesnes langsomt for at frigive trykket inde i
beholderen. Ellers kan olien sprajte op af
beholderen.

1) Parker maskinen som vist pa figuren til haejre. Hvis
maskinen ikke star i denne position, skal motoren
startes, skovlen fares ned pa jorden, og armens cylin-
dre skal langsomt feres iangst muligt ud. Saenk udlig-
geren, indtil skovlens tsender ra@rer jorden, og seenk
skovibladet ned pa jorden. Sluk motoren.

2) Abn motorhjelmen B.

3) Kontroller niveauet med oliepinden. Kontroller, at
veeskestanden ligger mellem overste og underste
afmaerkning.

VIGTIGT

Fyld ikke efter med hydraulisk olie ud over malerens
wverste graense. Hvis der er for meget hydraulisk olie
i beholderen, kan det gdelaegge det hydrauliske sys-
tem ved at udeve et for kraftigt tryk pa komponen-
terne, hvilket medferer farlig laekage ved hgijt tryk,

4) Abn motorhjeimen, abn pafyldningsdaeksiet (F), og fyld
op med vaeske, hvis vaeskestanden er under den ned-
erste graense.Se afsnit 21 Tilfersel af breendstof,
oliesmaring og smering med smerefedt atheengigt af
temperaturerne far at se, hvilken type hydraulisk veeske
der skal bruges.

Bemezerk:

Da oliestanden varierer i henhold tif oliens temperatur, skal

man henholde sig il felgende punkter, nar ocliestanden

afleeses:

» Far start af maskinen skal cliestanden ligge omkring
méleskalaens midtpunkt (olietemperatur: 10 - 30°C).

* Under normal drift skal oliestanden ligge omkring
maleskalaens gverste greense (olietemperatur: 50-
80°C).
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23, Fremgangsmider for vedligeholdelse

25-3-5. Kontrol og indstilling af ventilatorremmen

/\ ADVARSEL

* 5luk motoren, tag tzndingsneglen ud, og szt
skiltet "VEDLIGEHOLDELSE | GANG" p& betjen-
ingsgrebet.

* Ventilatorremmen er stadig varm, nar motoren
slukkes.

Indstil ikke ventilatorremmens spanding lige
efter, at motoren er slukket.

* Indstil ventilatorremmens spznding, nar alle

motorens dele er tilstraekkeligt afkelet.

1) Abn skeermpladen B i venstre side af motorhjelmen.

2) Tryk pa ventilatorremmen mellem ventilatorens rem-
skive og generatoren med fingeren for at kontroliere
ventilatorremmens spaending.

Tryk: ca. 10 kg
Passende nedtrykning: 180 - 15 mm

3} Indstil spazndingen, hvis pakreevet.

+ Klarger en ifrasstang
(f.eks. skaftet pa en hammer).

(1) Tag skasrmpladen af.
(2) Lasn generatorens bolte.

{3) Szt en treestang ind mellem generatoren og cylinder-
blokken, og flyt generatoren for at indstille ventilatorrem-
mens spanding, sa remmen trykkes 10 - 15 mm ned med
at tryk pa 10 kg.

{4} Efterspasnd boltene for at fastspaende generatoren.
(5) Kontroller, at remskiver, V-rillen og ventilatorremmen

ikke er beskadiget. Kontroller, at ventilatorremmen
ikke ragrer V-rillens bund.

(6) Hvis remmen ikke er korrekt indstiliet, fordi den er min-
dre elastisk, efler den er beskadiget elier revnet, skal
den udskiftes.

[Ventilatorremmens sterrelse] (Tormmer)

Sterrelse

Ventilatorrem A42
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25, Fremgangsmdder for vedligeholdelse

25.3-6. Kontrol og efterfyldning af elektrolyt pa batteriet

/N\ DANGER

Batteriet genererer en letantzndelig gas, hvilket

kan medfare brand eller eksplosion.

Hold altid gnister, aben ild og taendte cigaretter

pa afstand af batteriet.

* Batteriets elektrolyt hestar af en stark syre.
Undga, at elektrolyt kommer i kontakt med hud
eller sjne, da det er meget farligt.

* Brug altid sikkerhedsbriller og beskyttelsestoj.

* Brug ikke et batteri, hvor der mangler elektrolyt.

Manglende elektrolyt formindsker ikke biot hat-

teriet levetid, men kan ogsa medfere en eksplo-

sion.

1) Abn motorhjeimen B for at kontroliere elektrolytniveauet
og batteriets ladestand.

Sadan afleses batteriindikatoren:

(Bia) : Normall

{(Red) : Der mangler elekirolyt i batteriet.
Fyld op med destiileret vand.

{Hvid}) . Batteriet er ikke tilstraekkeligt opladet,
Oplad batteriet.

@ QO
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25. Fremgangsmdder for vedligeholdelse

25-3-7. Smaring

VIGTIGT

blevet vasket, eller nar d

B Maskine

n har varet brugt i regnvejr

Smer alle forbindelsessEkker, efter at maskinen er

pa bledt underlag elier i

1} Saenk skovlen og skov
maotoren.

2} Renger smereniplerne,|

udder.

bladet ned pa jorden, og siuk

der er angivet med en pil pa

figurerne til hejre, og smer dem med en smerepumpe.

3) Ter al overskydende s
lignende, nar smarenipl

25-3-8. Kontroleftersyn?

marefedt af med en klud eller

erne er smurt.

f det elektriske system

/\ ADVARSEL

Kontakt forhandleren,

hvis en sikring ofte spring-
er, for at kende arsagen og fa udfert reparationen.

Undersag, om sikringen ef
slar pa batteriets polklemm

Drej teendingsngglen hen p

gdelagt, om kablerne er lase, eller
er. Tag de pakraevede forholdsregler,

& ON, og kontroller derefter falgend

1} Koentrelier, at instrumentbordet fungersr korrekt.

« Kontroller, at driftstimetas

= Kontroller kontrollampern

2) Kontroller, at alle konta

lleren, braendstofmaleren og vandter

& for batteriets ladestand, vandtemp:

kter fungerer korrekt, og at alle

H Skoviblad

kontrollamper taender korrekt.

Kontroller hornet.

» Kontroller forlygterne pa
og arbejdslyset.
Kontroller vinduesviskem
Kaontroller kabinelyset (m

fererhuset (sikkerhedskabinen)

odel med fererhus).
Kontroller varmesystemet (model med farerhus).)

e (model med farerhus).
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25. Fremgangsmider for vedligeholdelse

25-4. Vedligeholdelse for hver 50 driftstimer

25-4-1, 8mering af gearhjul og drejekrans

/\ FORSIGTIG

Drej aldrig overbygningen under smaring.
Drej overbygningen efter hver smarefase for at

undga alvorlige uheld.

1} Smer rotationstandhjulet og drejeskiven gennem de

Gearhjul

rota-

smerenipler, der er angivet med pile pa figuren til hejre, ved hjeelp af en smarepumpe.

2) Drej overbygningen iidt ad gangen for at smare delene,
indtil overbygningen er drejet en hel omgang rundt.

25-4-2. Udtemning af vand og aflejringer fra braandstoftanken

/\ FORSIGTIG

Undga gnister, aben ild og cigaretter.

B Klarger folgende materiel:
« Beholder tit brugt breendstof

1) Drej overbygningen, sa draenproppen under brsend-

stoftanken er placeret mellem de to larveband.

2) Lasn boltene for at skubbe undersksermen i pilens ret-
ning.

3) Stil beholderen under maskinen for at opsamle braend-
stoffet.

4) Tag draenproppen af, s vand og snavs fra braend-
stoftanken kan lebe ud. Pas pa, at breendstoffet ikke
sprajter pa Dem,

5) Nar der leber rent braendstof ud, skal draenproppen
sasttes pa igen. Saet daekslet pa, og Iuk underskaermp-
laden.

348

Snit af maskin

en nedefra




25. Fremgangsmdder for vedligeholdelse

25-4-3. Rengaring af vandudskilleren

N\ FORSIGTIG

* Hold gnister, aben ild og ta&ndte cigaretter pa af-
stand.
* Motorens komponenter er meget varme, nar mo-
toren er i drift, og kan forarsage forbrandinger.
= Afbryd batteriets jordklemme, og renger filter-
indsatsen, nar motoren er tilstraekkeligt afkslet.
* Brandstoflazkager eller spildt braendstof pa de
varme flader kan medfere brand.

* Brug en beholder til at opsamle brandstoffet fra
vandudskilleren, far ldseringen pa vandudskill-
eren lgsnes,

B Kravet materiel
» Beholder til opsamling af braendstof

1) Abn motorhjelmen.

2) Stil beholderen under vandudskilleren.

3} Luk ventilen, og lasn laseringen, s& karret kan af-
monteres og udtemmes i beholderen.
Pas pa, at den rgde svemmer ikke bliver vaek.

4) Afmonter filterindsatsen, ringen, og renger detene og
beholderen indvendigt med rent braendstof.

5) Kontroller, om O-ringen er beskadiget, og udskift den,
hvis den er edelagt eller deformeret. Udskift den efter
behov.

6) Installer filterindsatsen og karret, og abn ventilen.

7) Luk motorhjelmen bag.

Lasn 1 l { Tilspaand
Vandudskiller Svemmer

25-5. Vedligeholdelse for hver 100 driftstimer

Udfer de samme arbejdsgange for vedligehoidelse som anfert for hver 50 timer.
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25. Fremgangsmdader for vedligeholdelse

25-6. Vedligeholdelse for hver 250 driftstimer

Udfar samme vediigeholdeisesarbejde som efter 50 timer.

25-8-1. Olieskift og udskiftning af oliefilterets indsats i motoren

/\ FORSIGTIG

* Udfor aldrig oliesklft, lige efter 2t motoren er
slukket, da det kan medfere alvorlige person-
skader, fordi komponenterne er varme.

* Pas pa, at den varme olie ikke sprgjter op pa
Dem.

* Foretag olieskift og udskiftning af filterind-
satsen, nar olien og de pagaldende kompo-
nenter er tilstraakkeligt afkelet.

R Klarger felgende materiel

Ny olie og en beholder til spildolie

Model Oliemaengde Beholder
Vio75 10.2 L 10.2 L

* Filternegle til motoroliefilterets indsats.

1) Drej overbygningen, sa dranproppen (P) | bunden af
motoren placeres mellem larvebandene.

2) Tag deekslet af under maskinen, og stil beholderen un-
der drzenproppen.

3) Drej langsomt draenproppen (P), sa olien ikke sprejter

nit"af maskinen nedefra

op i hovedet, og tem spildolien ud.
4} Kontroller spildolien, og kontakt forhandleren, hvis der

er blandet mange metalpartikier eller fremmedlegemer
i olien.
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25, Fremgangsmdder for vedligeholdelse

5) Szt draanproppen (P) pa igen.
PN f=restl
AN °
6) Drej oliefilterindsatsen (1) mod uret, og tag den af ved \\\(
, , _ , v \(l%;r Wi ﬁm
hjeelp af en filternagle. Vent derefter i 10 - 15 min =
Tllspaené

\Z/?/*%‘

Lasn ’1 {1)

///

7} Ter alle urenheder og olie pa filterbeeringen af. Hzeld lidt
miotorclie (eller lidt smerefedt) pa den vandtztte over-
flade pa det nye oliefilter, og monter filteret.

8)Nar filteret monteres, skal det drejes endnu 2/3
omgang, nér tsetningsfladen rerer filterbaeringen.

9} Nar oliefilteret (filterindsatsen) er udskiftet, skal der
fyldes op med motorolie fil masrket for maksimum (H)
pé oliepinden gennem oliepafyldningsstudsen (F).

10) Lad motoren kere i tomgang i nogle minutter, og sluk
derefter motoren. Kontroller derefter, at oliestanden
ikke overstiger niveauet midt mellem gverste og ned-
erste afmaerkning pa maleren.Se afsnit 25-3 Eftersyn
far start.

11) Installer,og tilspaend proppen i cliepafyldningsstuden.

12) Monter daekslet under maskinen igen.

Skift motorolien og oliefilterets indsats hver 6. maned efter
ovennzevnte udskiftning, seiv om antallet af driftstimer ikke
nar op pa 250.

Skift ligeledes motorolien og cliefilterets indsats efter hver
250 driftstimer, selv om der ikke er gaet 6 maneder siden
sidste udskiftning.
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25. Fremgangsmider for vedligeholdelse

25-6-2. Kontrol og rengering af luftfilter

/\ ADVARSEL

» Renger og udskift aldrig luftfilteret, mens motor-
en er tandt. Siuk motoren fer kontrol og
rengaring.

* Brug trykluft til at rengere filterindsatsen. Husk
at bruge beskyttelsesbriller under arbejdet for at
beskytte @inene mod opsprojt af stav.

» Det maksimale lufttryk skal vaere mindre end 0,7
MPa (7 kgffcm2) til rengering.

B Fremgangsmade for rengering af filterindsatsen
1) Abn motorhjelmen.

2) Treek treekilen ud, og afmonter stevskalen.

3) Afmonter filterindsatsen.

Tildeek stiksiden bag pa Iuftfilterhuset med en klud og

tape for at undga, at der treenger urenheder ind..

4) Renger stevskalen og huset indvendigt.

5) Blaes ter trykluft [0,7 MPa (7 kgffcm2) eller mindre] ind

Stevskal

gennem filterindsatsens inderside langs med folderne
for at flerne alle urenheder. Blaes derefter trykluft ind fra
filterindsatsens yderside langs med folderne for at
fierne alle urenheder. Blzes pa ny trykluft ind fra filterind-
satsens inderside
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25, Fremgangsmdder for vedligeholdelse

6) Oplys filterindsatsen i
rengeringen, og kontrg
sma huller eller min
udskiftes.

VIGTIGT
* Nar fiiterindsatsen ref
mod noget, fordi den d
* Genbrug ikke filter
belaegningen eller paki
* Pak filterindsatsen ind
hvis den ikke skal brug

7} Tag den rene kiud og t4
stikket bag pa filterhusd

8) Monter den rengjorte fil

9) Monter stavskalen, og |

10} Luk moterhjelmen.

ndvendigt med en paere efter

ller, at den er ren. Hvis der er
dre partikler, skal indsatsen

1gores, ma den ikke ramme
erved kan blive beskadiget.

indsatsen, hvis folderne,

ningen er beskadiget.

i papir, og opbevar den tert,
jes.

pen af, der er brugt til at deekke
t.

lerindsats.

xontroller, at pilen vender rigtigt.

3-53




25, Fremgangsmader for vedligeholdelse

25-6-3. Kontrol og opfyldning af olie i keremotorens reduktionsgear

/\ ADVARSEL

¢+ QOlien og bundkarret er varme, nar maskinen har
varet i drift, og kan medfere personskader ved
bergring.
Undga, at den varme olie eller keremotorens
bundkar kommer i kontakt med huden.
Skift olien, ndr olien og gearkassen er tilstrekke-
ligt afkolet.

* Ved driftstemperatur er reduktionsgearkassen
og olien varme og under tryk.
Under disse betingelser kan olien eller daek-
slerne bliver kastet ud med kraft og medfere per-
sonskader. Lesn langsomt dakslet for at frigive
et eventuelt resttryk.

8 Klarger felgende materiel
+ Beholder til olien
= Oliedunk

1) Parker maskinen, sa udtemningsproppen er i laveste Oliepafyidningsstuds
position som vist pa figuren til hejre.

2} Stil beholderen under udtemningsproppen.

3) Lesn proppen pa oliestandsglasset med en unbrako-
nagle, og kontroller at oliestanden nar tit abningens
nederste kant.

QOliestand

4) Hvis oliemzengden ikke er filstrazkkelig, skal der fyldes
op, til gearolien Ilsber over abningen.
Se afsnit "21. Tilfersel af braendstof, olie og smerefedt
afhaengigt af temperaturerne” med hensyn til, hvilken
olie der skal bruges.

5) Sazet daskslet pa igen.
Tilspaendingsmoment:
22.6-27.5N'm




25. Fremgangsmadder for vedligeholdelse

25-6-4. Kontrol og opfyldning af olie i rotationsmotorens reduktionsgear

/\ ADVARSEL

Olien og bundkarret er varme, nar maskinen har
varet i drift, og kan medfere personskader ved
bergring.

Undga, at den varme olie eller karemotorens
bundkar kommer i kontakt med huden.

Skift olien, nar olien og gearkassen er tilstraakke-
ligt afkalet.

Ved driftstemperatur er reduktionsgearkassen
og olien varme og under tryk.

Under disse betingelser kan olien eller dak-
slerne bliver kastet ud med kraft og medfare per-
sonskader. Losn langsomt dakslet for at frigive
et eventuelt resttryk.

Klarger falgende materiel

* Oliedunk

1)

2) Traek oliepinden (G) op, og ter den overskydende olie

3) Skub oliepinden helt ned i oliemaleren, og traek oliepin-

4) Hvis oliepinden (G) er vad mellem gverste og nederste

5) Hvis oliestanden er for lav, skal der fyldes op med olie

Tag daekslet af.

af med en kiud,

den op igen.

graense, er oliestanden korrekt.

gennem oliepafyldningsstudsen.

Se afsnit "21. Tilfersel af braendstof, olie og smgrefedt
afhaengigt af temperaturerne” med hensyn til, hvor

meget olie der skal bruges.
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25. Fremgangsmdader for vedligeholdelse

25-6-5. Kontrol og rengering af keleribberne

N\ FORSIGTIG

* Koleribberne ma aldrig kontrolleres eller
rengeres, mens motoren karer. Sluk motoren far
eftersyn eller rengering.

* Trykluften kan medfere personskader, fordi de
genstande, der er placeret i neaerheden af
keleribben, kan rives lps.

* Ved brug af trykiuft til rengering skal det kon-
trolleres, at der ikke er nogen personer i narhe-
den. Brug beskyttelsesbriller, sikkerhedstej og -
sko.

* Det maksimale lufttryk skal vaere mindre end 0,7
MPa (7 kgflcm2) til rengering.

1) Abn motorhjelmen B, og afmonter motorhjelmen R.

2) Renger mudder, urenheder og blade, der matte have
samlet sig i k@leribben ved hjzelp af trykiuft, eller renger
med damp.

VIGTIGT

* Brug altid trykluft pa god afstand af komponenterne,
da det ellers kan beskadige keleribberne.

* Hvis keleribberne bliver beskadiget, medferer det
vandudslip og overophedning

3) Kontroller, at keleribberne er lige, og at alle urenheder
er fiernet..

4} Monter motorhjelmen R, og [uk motorhjelmen B.
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25, Fremgangsmdder for vedligeholdelse

25-7. Vedligeholdelse for hver 500 timer

Udfer ogsa arbejdsgangene til vedligeholdelse for hver 50,
100 og 250 timer.

25-7-1. Udskiftning af braendstoffilterindsatsen

/\ FORSIGTIG

* Hold gnister, aben ild og tendte cigaretter pa af-
stand.

« Nar maskinen har opnaet driftstemperatur, er
motorens komponenter varme og kan forarsage
forbraendinger.

» Afbryd batteriets stelpol, og udskift filterindsats-
en, nar motoren er tilstraekkeligt afkelet.

» Braendstoflekager eller spildt braendstof pa de
varme flader eller de elektriske komponenter kan
medfare brand.

* Udtem braendstoffet fra braendstoffilieret i en be-
holder, fer bra2ndstoffilteret afmonteres.

N Klargor felgende materiel
* Braendstoftank.
* Filternegle til breendstoffilterindsatsen.

1) Abn motorhjelmen bag.
2) Stil beholderen under breendstoffilteret.

3) Drej braendstoffilterindsatsen mod uret med en filter-
nagle for at Iesne den.

4) Renger filterholderen, smar motorolie pa det nye
braendstoffilters taetningsflade, og monter derefter filter-
et. Fyld herefter op med braendstof.

5) Nér filterindsatsen er udskiftet, skal luften slippes ud
(se side 3-58).

6) Nar luften er sluppet ud, startes motoren. Kontroller
eventuelle breendstoflaekager. Hvis alf gar godt, skal mo-
torens standses, og den bagerste motorhjelm lukkes
igen.

VIGTIGT
Drej langsomt, sa filterindsatsen ikke bliver for staerkt
tilspaendt. Drej indtil tactningsfladen er | kontakt med
filterholderen, og tilspaend derefter filteret med 2/3
omgang.
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25. Fremgangsmader for vedligeholdelse

Sadan udluftes systemet:

Denne maskine er udstyret med en automatisk anordning
til udluftning (solenoidepumpe). Udluft systemet i henhold
tit falgende fremgangsmade:

1) Fyld tanken op med braendstof.

2) Indstil speederhandtaget pa positionen "RUN" (start),
og indstil sikkerhedsgrebet pa positionen "LOCK",

3) Drej teendingsneglen til pasitionen "ON" for at starte
moteren i 10 - 15 sekunder. Systemet udluftes automa-
tisk i lgbet af 10 - 15 sekunder.

4) Drej tesndingsnaglen til positionen "START" for at starte
motoren.

VIGTIGT
Hvis motoren ikke starter efter 10 sekunder, skal man
vente i ca. et minut, for man igen prever at starte den.

Nar der fyides op med breendstof, skal systemet udluftes
pa samme made. Nar motoren er startet, kan den kare
uregelmaessigt. Drej i sa fald teendingsnaglen til positionen
"OFF", vent i et minut eller mere, og drej derefter taen-
dingsneglen til positionen "START".

3-58



253, Fremgangsmdder for vedligeholdelse

25-7-2. Udskiftning af luftfilterindsatsen

/\ FORSIGTIG

Udskift aldrig luftfilteret, mens motoren kerer.
Udskift filteret, nar motoren er slukket og til

streekkeligt afkelet.

1) Abn motorhjelmen bag.

2) Traek traskilen ud, og afmonter stgvskalen.

3) Afmonter filterindsatsen.

Tildzek stiksiden bag pa luftfilterhuset med en ren kiud
og tape for at undga, at der traenger urenheder ind.

4) Renger stovskalen og huset indvendigt. Tag den rene
kiud og tapen af, som blev brugt til at deskke stiksiden
bag pa filterhuset. ‘

5) Monter en ny filterindsats.

6) Monter stevskalen, og kontrolier, at pilen vender rigtigt.

7) Luk motorhjelmen
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25. Fremgangsmader for vedligeholdelse

25-7-3. Udskiftning af filterindsatsen pa hydraulikoliens tilbagelgbsfilter

/\ FORSIGTIG

* Hydraulikolien og beholderen er varme og under
tryk, nar motoren slukkes. Det kan forarsage for-
brandinger.

Udskift olien, nar olien og huset er tilstrazkkeligt
afkelet, og De kan rere den med handerne.

* Sorg for kun at udskifte filteret, nar hydraulikotie-
beholderen er tilstraekkeligt afkelet, i man kan
rere den.Dakslet kan blive lesnet af fjederen, og
hydraulikolien kan sprajte ud pa grund af trykket
i beholderen.

+ Lasn langsomt boltene for at tage daekslet af.

1) Abn motorhjelmen B, og renger rundt om daekslet pa
oversiden af hydraulikbeholderen med en klud.

2) Lesn langsomt boltene for at frigare trykket i beholder-
en, og tag deekslet af

3) Afmonter filteret, og monter ventilen pa et nyt filter.
Monter derefter det nye filter i beholderen.

VIGTIGT
Sarg for, at der ikke treenger urenheder ind | beholder-
en, nar tilbagelebsfilteret monteres.

4) Renger dakslets monteringsilade med en kiud, og kon-
troller O-ringen. Hvis O-ringen er beskadiget, skal den

udskiftes. Monter derefter daskslet igen.

5) Luk motorhjelmen B.
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25. Fremgangsmdder for vedligeholdelse

25-8. Vedligeholdelse for hver 1000 timer

Udfer ogsé arbejdsgangene til vedligeholdelse for hver 50, 100 og 250 og 500 timer.

25-8-1. Udskiftning af olien i krumtaphuset

/N\ FORSIGTIG

* Olien og reduktionsgearhuset er varme, nar
maskinen har varet i drift og kan forarsage
personskader {forkrazndinger).

Undga, at varm olie eller reduktionsgearhuset
kommer | bergring med huden.

* Skift ofien, nar olien og reduktionsgearhuset er
tilstreekkeligt afkelet, sa man kan rore ved
delene.

* Ved driftstemperatur er reduktionsgearhuset
varmt og under tryk. Under disse forhold kan
olien og oliedakslerne springe op og medfore
perscnskader. Lasn langsomt dazkslet for at
frigive et eventuelt resttryk.

M Klarger felgende materiel

* Beholder til spildolie med en kapacitet pa 1,2 liter eller
mere.

» Ny olie: 1,5 liter til hgjre og venstre side.

= Oliedunk med en kapacitet pa 1,5 liter eller mere.

1) Parker maskinen, saledes at de tre dresnpropper er Oliepafyldningshul
vinkelret pa jorden som vist pa figuren til hejre.

2) Stil beholderen under drasnproppen.

dtemningshuf

3) Tag daekslerne til pafyldningsstudsene og udtamnings- X
studsene af ved hjeelp af en sekskantnegle, sé spildo- Oliestand

lien kan lgbe ud.

4} Monter kun deekslet pa udtsmningsstudsen. [Tilspaend-
ingsmoment: 29,4 til 39,2 N.m].

5) Fyld op med gearkasseolie gennem pafyldningsstuden.
Se afsnit 21 om tilfersel af braendstof, oliesmering og
smaring med smarefedt afhaengigt af temperatuerne
for at se, hvilken type olie der skal bruges.

6) Nar olien laber ud ad dbningen, skal deekslet skrues pa
igen.

[Tilspzendingsmoment; 29,4 til 39,2 N.m].
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25, Fremgangsmdder for vedligeholdelse

25-8-2. Olieskift i rotationsmotorernes reduktionsgear

/N ADVARSEL

Olien og rotationsmotorens bundkar er varme, nar maski-
nen har veeret | brug, og kan medfere personskader (for-
brandinger).

Undga, at der sprejter varm olie op pa huden, og undga
berering med bundkarret.

Skift ofien, nar olien og rotationsmotorens reduk-
tionsgear er tilstrazkkeligt afkelet, og De kan rare
dem med handerne.

B Klarger falgende materiel

* Beholder til spildolie: Kapacitet pa 1,5 liter elier mere
* Ny olie: 1,5 liter

« Oliedunk: Kapacitet pa 1,5 liter eller mere

» Taetningsliste

1) Dre} overbygningen, sa draenproppen er placeret midt
mellem hejre og venstre larveband, og saenk derefter
skovlens taender mod jorden.

2) Stil beholderen under drasnproppen, der sidder i
bunden af det drejelige chassis.

3) Tag draenproppen af, og tam spildolien ud.

4) Tag den gamle teetningsring pa& dreenproppen af, og
monter en ny. Drej den 1,5 - 2 omgange med uret. Til-
spaand derefter proppen igen.

[Tilspaendingsmoment: 29.4 - 39.2 N*m]

5) Tag motorhjelmen af, og lesn proppen pa oliepafyld-
ningsstudsen.

6) Fyld op med olie til det anferte niveau. Brug tragten til
pafyldning. Se afsnit "21. Tilfarsel af braendstof, olie og
smerefedt afhazngigt af temperaturerne” med hensyn
til, hvor meget olie der skal bruges.

7} Skru proppen pa oliepafyldningsstudsen igen.
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25, Fremgangsmdder for vedligeholdelse

25-8-3. Udskiftning af hydraulikolien og rengering af sugefiiterindsatsen

/\ ADVARSEL

* Hydraulikolien og beholderen er varme og under
tryk, nar maskinen har driftstemperatur. Udskift
aldrig olien lige efter, at maskinen bar veeret i
drift, men vent, til tanken er tilstraekkeligt afkalet
til, at man kan rgre ved den.

» Nar péafyldningsstudsen tages af, skal den
losnes langsomt, sa trykket kan aflastes. Tag
herefter forsigtigt dakslet af.

» Hvis beholderens daksel losnes for hurtigt, kan
daekslet blive revet ies pa grund af filterets fijed-
er. Der kan sprgjte olie ud pa grund af det indv-
endige tryk i beholderen. L.asn langsomt de fire
skruer diagonalt for at tage dakslet af.

B Kiarger felgende materiel

+ Beholder til spildolie med en kapacitet pa 57 liter elier
mere.

» Ny hydraulikclie: 57 liter.
Nar al ofien tsmmes ud af det hydrauliske udstyr, slanger
og rerledninger, kraeves der 100 liter ny olie.

» En O-ring.

1) Drej overbygningen, sa dranproppen nederst pa hy-

draulikoiiebeholderen befinder sig midt pa larveban-
dene.

2) Traek skovlen og armens cylindre s& langt tilbage som
muligt, og saenk udliggeren. Anbring skovlens tsender
pa jorden.

3) Fer skovibladet ned pa jorden, og sluk motoren.

4) Lasn boltene, og afmonter underskaermpladen i pilens
retning.

5) Stil beholderen under draenproppen mellem larveban-
dene.

8) Tag draenproppen af, og lad spildolien iebe ud. Pas p3,
at det ikke spraijter, nar dreenproppen tages af.

7) Abn motorhjelmen B. Renger omréadet oven pa daskslet
pverst pa hydraulikoliebeholderen med en klud.
Lesn langsomt skruerne for at tage deekslet af pafyld-
ningsstudsen.
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25. Fremgangsmdder for vedligeholdelse

8) Kontroller, om der er metaipartikler pa udtamningssk-

ruerne, og fiern dem i givet fald.

9) Affedt, og vask daekslets gevindskeeringer, og udskift

10)

1)

O-ringen.

Nar spildolien er lzbet ud, skal drasnproppen monter-
es igen oqg tilspasndes.
Tilspeendingsmoment: 156.9 til 186.3 N.m.

Afmonter filterst for at fierne urenheder. Vask filteret

med et rengaringsmiddel eller en let olie.

12)

13)

14)

15)

16)

Kantroller fiteret og O-ringen, nar delen er monteret.
Hvis en af delene er beskadiget eller revnet,skal filter-
et udskiftes og monteres | beholderen.

VIGTIGT
Serg for, at der ikke tranger urenheder ind i be-
holderen, nér filteret monteres.

Fyld op med olie til det anfarte niveau i hydraulikolie-
beholderen. Kontroller cliestanden med méaleren, der
sidder pa siden af tanken. Midten af malerens neder-
ste og gverste afmasrkning ma ikke overskrides.

Se afsnit 21. "Tilfersel af breendstof, olie og
smerefedt afhaengigt af temperaturerne” for at se,
hvilken ofie der skal bruges.

Ter pakningens overflade p& daskslet med en ren
kiud, og kontroller O-ringen p4 péafyldningsstudsen
(F). Hvis pakningen er beskadiget, skal den udskift-
es. Monter daekslet pa pafyldningsstudsen.

Nar olien er udskiftet, skal alle betjeningsgreb ind-
stilles i neutral position. Lad motoren kere i tomgang i
2 - 3 minutter, og kontrolier derefter alt udstyr for at
sikre, at det fungerer korrekt.

Luk skeermpladen B.
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23. Fremgangsmader for vedligeholdelse

25-8-4. Eftersyn og indstilling af sleret ved indgangs- og udgangsventiien
Kontakt forhandleren med hensyn til eftersyn og indstilling.

25-8-5. Eftersyn og indstilling af breendstofindsprejtningsventilen
Kontakt forhandieren med hensyn til eftersyn og indstilling..
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25, Fremgangsmader for vedlipeholdelse

25-9. Vedligeholdelse for hver 2000 timer

Udfer ogsa arbejdsgangene til vedligeholdelse for hver 50, 100 og 25@, 400, 500 og 1000 timer.

25-8-1. Eftersyn og udskiftning af brandstofslangen og kelevandsslangen
Kontakt forhandleren med hensyn til denne arbejdsgang.

25-9-2. Tilkersel af indsugnings- og udstedningsventilerne
Kontakt forhandleren med hensyn til denne arbejdsgang.

25-9-3. Eftersyn af brandstofpumpens indstilling
Kontakt forhandleren med hensyn til denne arbejdsgang.
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26. Tekniske specifikationer og maldiagrammer

B Tekniske specifikationer

Type ViO75

Gummilarveband Staflarveband
Elementer Sikkerheds- Fererhus Sikkerheds- Fererhus

tag tag
+ Vaagt (I henhokd til SAE-normer}
Maskinens egenvasgt kg (7800) (7850} (7850} (7900)
Maskinens egenvaegt (uden udstyr) kg (5630} {5680) (5680) (5730)
» Arbejdsomrade og ydeevne
Skovlens kapacitet, standard m3 (0.28)
Skoviens bredde, standard mm (750)
Maks. gravedybde (med sasnket skoviblad) mm (4200) < (4400)>
Maks. gravedybde i ladret vaeg mm (3500}
Maks. arbejdshajde mm {7050)
Maks. udtemningshajde mm (4920}
Maks. reskkevidde pa jorden for gravning mm (6740)
Min. drejeradius foran (med rotation af udligger) mm (2120) < (1700)>
Udiiggerens drejevinkel: Venstre/hajre grader 68/68
Maks. gravekraft (skov!) keN {54.8)
Karehastighed: Hejftav kmit (4.7y/ {2.7) (4.5)1 (2.5)
Drejehastighed omdr./min. 10
Gennemsnitligt tryk mod jorden, standardiarveband kPa (32.4) (32.9) (32.8) {33.2)
Forftytning af den hydrauliske pumpe L/ min gg 2;:3'?1” ;‘ Z‘;: fi::::ﬁg::;izf
Maks. iryk i den hydrauliske krads MPa {24.5%2, 20.6x1)
* motor
Type - 4 cylindres , refroidissement a eau, injection directe diesel
Model - 4TNESB-EBVA
Ydelse/antal omdrejninger pr. min, kW / omdr.f (41.2) /1900

mir.

Cylindervolumen cm3 (3318)
Kompressionstryk MPa (3.43} a 250 omdr.fmin
Indsprejtningstryk MPa (21.6 4 22.6)
Ventilatorrem (V-rem) A42
Generatorens kapacitet VIA 12740

= Batteritype og kapacitet. . . 130E41R-MF / 12V, 92Ah (nominel kapacitet 5 timer)
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26. Tekniske specifikationer og mildiagrammer

Oversigt over modei og arbejdsmal - maleenhed i mm)
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26. Tekniske specifikationer og méldiagrammer

B Oversigt over model og arbejdsmal - maleenhed i mm)
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Tekniske specifikationer for YANMMAR VIQ 75

Komponent Enhed Vio75
Gummilarveband Stallarveband
= Generelt
Maskinens veegt kg 7720 7770
Skovlens bredde mm 750
Skovlens kapacitet, standard m? 0.28
* Motor
Type 4TNE-88-EBVA
Cylindervolumen cm3 3318
Nominel effekt kW (PS) 41.2 (56)
Nominel hastighed omdr./min 1900
Maks. moment kgf-m 24.7 - 1400 tYmn

- Arbejdskapacitet

Maksimal gravedybde mm 4200

Maksimal gravedybde i logdret vaeg mm 3500

Maksimal gravedybde mm 6880

Maksimal udtemningshejde mm 4920

Minimal rotationsradius mm 2120 (1700)
Rotationsradius mm 1130

Udliggerens rotationsvinke! gr £68/68

* Hydraulik

System Abent center, konstant effektkontrol
Maengde i den hydrauliske pumpe [fenin, 703+70.3+574
Systemtryk bar 250
PTO-maengde i/min. 127.7

Ekstra mzengde (OFT) I/min. 70.3

Systemets kapacitet ! 100

= Ydeevne

Maks. arm, gravekraft Kn{Kgf) 38.2 (3500)

Maks. skovl, gravekraft KN{Kgf) 54.8 (5590)
Karehastighed (H/L) Km/t 4.7/2.7 4.5/25
Rotationshastighed omdr./min, 10

Maks. heeldning ar 30
Tryk mod jorden Kaglcrm? 0.342 0.346
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26, Tekniske specifikationer og méildiagrammer

« Mal

Transportfaangde mm 6210

Transporthajde mm 2630

Transportbredde mm 2270

Slidskoens bredde mm 450

Min. sler pa jorden mm 380

Bredde x hejde pa skovibladet mm 2260 x 450

* Diverse

Brasndstoftankens kapacitet | 100

Kelesystemets kapacitet | 8.7

Stejniveau dB(A) 77

Stajniveau db(A) 97

« Vio75

Dohbeltvirkende 250 127.7 1800 omdr/mn
Enkeltvirkende 250 127.7 1900 omdr/mn

* Bemaerk: Ovenstdende specifikationer er baseret pa en standardskovi fra Yanmar.

4-6




EKSTRAUDSTYR OG
TILBEHOR



27. Generelle forholdsregler

27-1. Sikkerhedsforskrifter

Montering af udstyr og komponenter, som ikke er godkendt af YANMAR, kan fordrsage uheld og reduc-
ere maskinens levetid.

Kontakt forhandleren, hvis der skal monteres andet udstyr pd maskinen end det, der er beskrevet i
denne vejledning. | modsat fald kan montering og brug af tilbeher og dele, som ikke er godkendte, med-
fore, at garantien bortfalder.

/\ FORSIGTIG

Forholdsregler for montering og afmontering af udstyr:

Overhold folgende sikkerhedsforskrifter ved montering og afmontering af udstyr.

» Parker maskinen pa et fast og plant underlag ved montering og afmontering af tungt udstyr.

» For at undga stod mod farerhuset eller sikkerhedskabinen ma der aldrig monteres redskaber
ud over deres maksimale bajningsradius.

+ Hvis man er flere, der arbejder sammen, skal signaler aftales pa forhand. Udfer arbejdsop-
gaverne i henhold til disse signaler.

» Brug en kran til at lefte en tung last {(mere end 25 kg).

* Understet altid en tung genstand, der afmonteres fra maskinen.
Det er vigtigt at kende tyngdepunktet pa en tung genstand, der skal afmonteres maskinen.

* Monter og afmonter aldrig en tung genstand, hvis den hanger i en kran.

Understst genstanden sikkert pa et stabilt underlag.

Understet det udstyr, der er afmonteret, eller som skal installeres, pa en sikker made, og

sorg for, at det ikke falder.

Man ma aldrig opholde sig under en last, der holdes i en kran.

Hold Dem altid pa tilstraekkelig stor afstand, s& De er i sikkerhed, hvis lasten skulle falde

ned.

VIGTIGT

Overhold alle krav vedrerende arbejdstiladelse fer brug af en kran.

Lad aldrig en uautoriseret person benytte en kran.

Kontakt YANMAR-forhandleren for yderligere oplysninger om fremgangsmader for montering og
afmontering af udstyr.
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27. Generelle forholdsregler

27-2. Forholdsregler for montering af udstyr (ekstraudstyr)

/\ FORSIGTIG

Udstyr med stor raekkevidde kan fa maskinen ud af ligevagt, sa den tipper under kersel ned
ad en skraning eller under drejning pa en bakke.

{Felgende handlinger er saerligt farlige og ma derfor ALDRIG udfores.)

« Forbudt: Kersel ned ad en  * Kersel pa en skraning * Drejning pa en skraning

skraning med ioftet udstyr

20 4 30 6m

* Hvis der monteres meget tungt udstyr (tilbeher) pa maskinen, formindskes overbygningens
inerti, saledes at overbygningen bliver ved med at dreje i lang tid, efter at funktionen er
deaktiveret. Maskinfgreren kan have vanskeligt ved at vurdere afstanden mellem drejeud-
styret og en genstand tzet ved, og udstyret kan derfor risikere at ramme genstanden. For at
undga uheld af denne type, skal overbygningen deaktiveres lidt tidligere end normalt. Pa
samme made sznkes udstyret langsommere pa grund af vagten efter at vare holdt oppe i
luften

* Brug altid den korrekte fremgangsmade ved montering af udligger og skovlarm. Ellers kan
der opsta alvorlige uheld og skader. Kontakt YANMAR-forhandleren i tilfalde af tvivl ved
montering af udligger eller skovlarm.

* Hvis der monteres udstyr, der fylder meget, kan man fejlbedemme afstanden mellem udsty-
ret og en genstand taet pa, og man kan derved risikere at ramme genstanden med udstyret,
fordi maskinen kraver storre arbejdsomrade.Hold aitid udstyret pa afstand af genstande i
narheden.
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28. Brug af krogen

28-1. Eftersyn af krogens stand

Kontroller, om krogen, lasen eller krogens monteringsflade
er beskadiget.

Kontakt YANMAR-forhandleren for reparation af skovlen,
hvis der detekteres skader pa den.

28-2, Forbudte handlinger

B Haeng aldrig en last op i skovlen uden den korrekte
krog.

Der krasves en velegnet krog til at haenge en last op med

maskinen.

Kontakt YANMAR-forhandleren for yderligere oplysninger.

28-3. Forholdsregler for arbejdet

M Forholdsregler ved ophangning af en last

* Nedszet motorens hastighed, og Iaft langsomt lasten.

« Metalwiren elier fastspaendingsringen kan frigare sig fra
kregen, hvis krogen ikke forbliver i lodret position pa
grund af maskinens arbeidspositioner. Sarg for at hoide
krogen i lodret position, s& metalwiren og fastspaending-
sringen ikke friger sig fra krogen.

* Ved brug af krogen omvendt ma den ikke komme i
beregring med skovlarmen, nar skovlen udtemmes.

+ Kontakt YANMAR-forhandleren for at f4 monteret en
krog pé skovlen.
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29. Ekstraudstyr og tilbehor

29-1. Ekstraudstyr og tifbehar

Der findes felgende ekstraudstyr til maskinen. Veaelg det ekstraudstyr, der er nyitigt til arbejdet.
Kontakt forhandleren for at bestille eventuelt ekstraudstyr.
* Skovl (Tnder . .Type punkt)

Bredde {mm) Kapacitet (cu.m} Bemeerkninger
(450) (0.10)
(600) (0.13)
{700) (0.16)
(750) (0.18) ViO75
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30. Loftekapacitet

/\ FORSIGTIG

Denne minigravemaskine méa under ingen omstandigheder anvendes som lefteanordning og
maé aidrig udstyres med en Isftekrog eller en anden anordning, der kan betragtes som sadan.
I TILFELDE AF AT DENNE FORHOLDSREGEL IKKE OVERHOLDES, FRAL/AEGGER AMMANN

YANMAR S.A. SIG ETHVERT ANSVAR.

S/AENKET SKOVLBLAD

B

Fogiret

H [ . £ = SN
T e a w  f o f

=)

ﬂ% Udliggere.n pa tvears

Udliggeren pa iangs

Dataene t disse skemaer viser loftekapaciteten i henhold til normen
IS0 10567. De svarer til 75 % af den maksimale statiske belastning
fer tipning eller 1l 87 % af den hydrauliske [sitekrafi. De data, der er
anglvet med *, viser leftekraftens hydrauliske graanseveaerdier.

Maskine med gummilarveband og standardskovl.

- Skovlens bredde: 750 mm - Skoviens veegt: 185 kg
A: Lzengde fremad fra rotationsaksen

B: Skovlens hejde | meter

P: Belastningspunkt

A Max| 25M 2.0M Mini
m | b b D EH] D
5.0 "1510 | 1510 - - *1580 | *1580 - - *1510 | *1510 - -
4.0 1080 | 1530 - - *1530 | *1530 - - 1080 | *1530 - -
3.0 800 | "1530 | 1060 | *1580 | 1510 | *1790 - - 900 | "1530 | 1060 | *1580
20 790 [ "1530 | 1010 | *1730 | 1470 | 2160 | 2330 | *3230 780 | *1530 | 1010 | *1730
1.0 770 | *1580 980 *1870 | 1400 | *2500 | 2170 | *3690 | 770 *1580 | 980 "1870

0 790 *1600 580 *1930 § 1370 ([ *2550 | 2160 | *3580 790 *1800 280 *1830
-1.0 860 *1580 970 *1800 | 1370 | *2410 | 2190 | 3450 860 *1580 970 *1800
-2.0 10 *1530 - - 1330 | *2020 | 2300 | *2810 110 *1530 - -
-3.0 *1300 | *1300 - - - - +1490 | +1490 | *1300 | 1300 - -

Fabrikanten forbeholder sig retten til at eendre keretgjeis specifikationer.



30. Leftekapacitet

30-1. Leftekapacitet

LOFTET SKOVLBLAD

E[.’j Udliggeren pa tveers

Dataene i disse skemaer viser leftekapaciteten i henhoid til normen
ISO 10567. De svarer til 75 % af den maksimale statiske belastning far
tipning eller til 87 % af den hydrauliske lagftekraft. De data, der er angi-
vet med *, viser loftekraftens hydrauiiske graensevzerdier.

Maskine med gummilarveband og standafdskavl.

- Skovlens bredde: 750 mm - Skovlens vasgt: 195 kg
A; Leengde fremad fra rotationsaksen

B: Skoviens hojde i meter

P: Belastningspunkt

'=H:) Udliggeren pa langs
Maxi 25M 2.0M Mini
B
D 4|0 b D D
50 | 1510 | *1510 - - *1580 | *1580 - - 50 | *1510 | *1510 -
4.0 1080 | 1100 - - *1530 | *1530 - - 4.0 1080 | 1100 -
3.0 870 800 1040 ; 1130 | 1510 | *1790 | *2280 | *2280 | 3.0 870 800 1040
2.0 770 830 1010 | 1070 | 1470 | 1540 | 2300 | 2410 2.0 770 830 1010
1.0 760 800 980 1040 | 1400 | 1460 | 2120 | 2260 1.0 760 80O 980
0 800 820 970 1010 | 1320 | 1400 | 2120 | 2150 0 8o 820 970
-1.0 850 950 950 1010 | 1340 | 1400 | 2130 | 2270 -1.0 850 950 950
-2.0 | 1070 | 1100 - - 1330 | 1400 | 2130 | 2300 | -2.0 1070 | 1100 -
-3.0 | 1300 | 1300 - - - - %1490 | *1490 | -3.0 | *1300 | *1300 -

Fabrikanten forbeholder sig retten til at &endre keretejets specifikationer..



31. Stojniveau, vibrationer

LYDTRYKNIVEAU

Undersegelsens resultat:

Vio 75
LpA (dBA) 77
LwA (dBA) 79

LpA: Lydniveau ved maskinfarerens erer.
LwA.: Lydniveau.

Malingerne er udfort under folgende forhold:
* Maskinen er i statisk position.
* Motoren karer ved nominel effekt.

Malt i henheld til 2000/14/CEE

VIBRATIONER UDSENDT AF MASKINEN:

1) De veerdier, der er mélt af de accelerationer, som maskinfarerens overkro
2,5 mfs?

b har vaaret udsat for, er; <

2) De veerdier, der er mélt af de accelerationer, som maskinfareren har veeret udsat for, er: < 0,5 m/s?

Maéleforhold:

» For hver 200 omdr./min. i tomgang ved fuld hastighed.
» | alle retninger, dvs. fremad og bagud, til siden og lodret.
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