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BEMZARKNINGER

Almindeligt kendetegnede sider gaelder for alle ovennazevnte typer. Tekstpassager
som gzelder for bestemte typer er kendetegnet pa en saerlig made.

Driftsvejledningen til motoren skal overholdes.

BRUG AF VEJLEDNINGEN:

Vejledningen skal hjaslpe Dem med at betjene maskinen pa en sikker made.

Vejledningen skal lzeses omhyggeligt, fer maskinen tages i drift. Laes og overhold alle
sikkerhedsforskrifter opmaerksomt. Lzes sikkerhedsforskrifterne igennem med
regelmaessige mellemrum, sa De ikke glemmer dem.

Vejledningen skal opbevares ved maskinen og skal altid vaere disponibel.

Hvis De har spergsmal, er De velkommen til at kontakte Deres forhandler eller Deres
naermeste WEIDEMANN-repraesentant.

BRUG AF MASKINEN:

Deres WEIDEMANN-hjullzesser kan udfere meget forskellige arbejder. De kan kun
arbejde godt, sikkert og rationelt, hvis De kender betjeningselementerne og ved
hvordan de betjenes. Der er i dette tilfeelde ikke tale om en lserebog om
leessearbejde.

Nye farere skal altid vaere uddannet til at kunne udfare Izssearbejde, for de
begynder at arbejde med maskinen.

Leessearbejdet kan ikke udfgres ordentligt, hvis fareren ikke er uddannet rigtigt.
Desuden udszetter foreren sig selv og andre for fare.

F:\Ablage\110 dokumenationen\Betriebsanleitungen1370\Dénisch\DAN kompiett, DOC
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Instruktionsvejledning, del A

Sikkerhedskrav

skal lzeses for maskinen tages i brug

1360 P33/ P43
1370 P33 / P43
1370 P 48

" Detine vejledning skal altid opbevares ved maskinen
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1 GENERELLE BESTEMMELSER

1.1 Anvendelsesomrade

Disse sikkerhedskrav gzelder for lsessemaskiner, hoftracs, planeringsmaskiner,
gravemaskiner og specialmaskiner - i det felgende kaldet laessemaskiner - samt den
enkelte maskines tilbehgr.

1.2 Definitioner
Lassemaskine

| disse sikkerhedskrav er der tale om maskiner, som lgsner, Iofter, transporterer og
tipper jord, sten og andre materialer ved hjaelp af arbejdsudstyr. Laesset
transporteres isaer ved at laessemaskinen bevaeges.

Planeringsmaskiner

| disse sikkerhedskrav er der tale om maskiner, som lgsner, forskyder og planerer
jord, sten og andre materialer ved hjalp af arbejdsanordninger, uden at det
bevaegede materiale loftes op.

Gravemaskiner

| disse sikkerhedskrav er der tale om maskiner med graveudstyr, som lgsner,
selvstaendigt |after, transporterer og tipper jord af. Jorden Igsnes og opgraves ved at
bevasge maskinen.

Specialmaskiner

Tdisse sikkerhedskrav erder tale ommaskiner med-arbejdsudstyr, som bruges til at
lzsse, forskyde, transportere eller nivellere jord eller sten. | denne forbindelse skal
man vaere opmaerksom pa, at disse maskiner - afhaengigt af deres konstruktion - kun
kan benyttes til at udfere specielt jordarbejde.

1.3 Konstruktion og udstyr

1.3.1  Markning og skiltning

Hver leessemaskine skal veere forsynet med falgende oplysninger pa en méade, sa de
er tydelige og ikke kan fjernes:

fabrikant
fremstillingsar
fabriksnummer
type

l.eessemaskiner med et knaekcentrum skal i knakomradet veere forsynet med
folgende ekstra skilte, som altid skal vaere nemme at se. Skiltene skal have felgende
ordlyd:
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14

1.5

1.6

1.7

1.71

Instruktionsvejledning

Der skal til hver lzzssemaskine medfoige en instruktionsvejledning. Den skal omfatte
alle oplysninger, som er n@dvendige for en sikker drift, og oplysningerne skal veere
preesenteret pa en overskuelig og let forstaelig made. Oplysningerne skal vaere
udarbejdet pa et sprog, som tales i det land, hvor laessemaskinen skal benyttes.

Instruktionsvejledningen altid opbevares pa keretojet eller p& brugsstedet.

Sikring mod brug af uvedkommende

Lzessemaskiner skal sikres mod brug af Livedkommende, for de forlades. Dette
geres ved at treekke taendneglen ud eller afldse koretgjet.

Ledninger og slanger
Ledninger og slanger pa lssssemaskinen skal veere udlagt saledes, at mekaniske og
termiske beskadigelser undgas. Ledninger og slanger skal altid kontrolleres, for
la@ssemaskinen tages i drift.
Ledninger og slanger i nzerheden af farer- og betjeningspladsen skal veere udlagt
eller tildeekket pa en sadan made, at foreren ikke kan udsaettes for kvaestelser som
felge af lednings- eiler slangebrud. :

Tilstedevaerelsen og funktionen af denne beskyttelsesanordning skal
kontrolleres for hver idrifttagning.

Drift

Leessemaskinen ma kun benyttes iht. det beregnede anvendelsesomrade i
fabrikantens instruktionsvejledning. ‘

Krav til foreren
Laessemaskinen méa kun betjenes eller vedligeholdes selvsteendigt af personer, som
1. erfyldt 18 ar,
2. er egnet fysisk og psykisk,

3. erinstrueret og opleert i forsvarlig brug og vedligeholdelse af en
jordarbejdsmaskine og kan dokumentere deres evne hertil over for arbejdsgiveren
0g

4. som kan forventes at opfylde de opgaver, som de er blevet betroet, pa en
palidelig made.

De skal veere udpeget af arbejdsgiveren til at fare eller vedligeholde lzessemaskinen.
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1.7.2

Forercertifikat til lzzssemaskine

til kersel pa offentlig vej.

Lzessemaskiner pa hjul indtil 20 km/h
hojeste hastighed iht. konstruktionstype

skal ikke registreres og kan fares med ferercertifikat i klasse L. Der er kun brug for
en typegodkendelse, i hvilken keretsjet er maerket som »Selvkgrende
arbejdsmaskine” Driftstilladelsen udstedes af motorkontoret. Driftsherren er alene
ansvarlig for forsikringsdaekning. Han ma med sit forsikringsselskab afklare, om
hans hjullaesser er medforsikret via driftsansvarsforsikringen, eller om der skal
tegnes en ekstra ansvarsforsikring for maskinen. o

Lassemaskiner pa hjul over 20 km/h
hojeste hastighed iht. konstruktionstype

kan ogsa feres med farercertifikat i klasse L, men er registreringspligtige. Maskinen
skal fare en registreret nummerplade (gron). Desuden skal der tegnes en

ansvarsforsikring for keretgjet.

Laessemaskiner pa hjul indtil 40 km/h
hgjeste hastighed iht. konstruktionstype

skal desuden kontrolleres af bilinspektionen hver 2. ar. Karetejer med indtil 3,5 t
tiladt totalvaegt mé kun feres pa offentlig vej med forercertifikat Kiasse B.-Udover det
ma hjullaessere med en tilladt totalvaegt over 3,5 t indtil 7,5 t kun feres péa offentlig vej
med ferercertifikat Klasse C og Klasse T.

1.

KGRSEL

Fereren skal tilpasse kerselshastigheden i forhold tii de lokale forhold pa en
sadan méade, at fereren til enhver tid kan stoppe lzessemaskinen og undga, at
maskinen vaelter.

Fereren skal sgrge for at holde udstyret pa maskinen lavt over jordens overflade
nér der arbejdes med maskinen. ‘

]

Ved skranende terraen skal lasten holdes ind mod skraningen.

. Maskinen ma ikke kere i frigang ned ad skraningen. Ved lzssemaskiner uden

specielt lastgear skal der veelges et gear, som passer til terraenet, far maskinen
begynder at kare hen over skraningen. Der ma ikke skiftes gear under kersel |
skranende terraen.

Fereren skal altid baere sikkerhedssele ved fering af laessemaskiner, planerings-
0g gravemaskiner, som er forsynet med vesltesikring. S
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6. Ker aldrig tilbage med fuld gas. Serg altid for at tilpasse hastigheden i forhold til
forholdene.

7. Ettryk pa kerselsretningskontakten under karslen kan fere til uheld.
Laessemaskinen kerer uden forudgaende advarsel i den modsatte retning.

8. Betjeningsorganer pa la2ssemaskinen ma kun betjenes ud fra ferer- eller
betjeningspladsen. Fagreren skal have szenket ls2ssearmen ned, bragt alle
styreventiler i nulstilling og have trukket bremsen, for farersaedet forlades.

9. Fereren ma kun arbejde med leessemaskinen, nar der ikke opholder sig
personer i det farlige omrade.

10.Fereren skal give advarselstegn, hvis personer er i fare.

11.Fareren skal veere opmaeerksom pa blede jordforhold, stremkabler (fritliggende og
nedgravede kabler), gas- og vandrer. Han skal markere positionen for
nedgravede kabler og rer og holde tilstraekkelig afstand til fritiggende kabler og
bygninger. '

12.Sammenstyrtende materiale kan fare til uheld (undga f.eks. leesning foran en hej
veeg eller udhuling af en vaeg)

13.Ind- og udstigning skal altid ske med ansigtet rettet mod maskinen. Sarg for at
sikre, at trinbraet og skoséaler altid er rene og terre. Spring ikke af maskinen. Hoid
ikke fast i maskinens arme, men i holdebgilen.

14.Forkert arbejdstej kan fare til kvasstelser, da lgst taj kan blive haengende i
maskinen. Baer altid passende arbejdstej under arbejdet som f.eks. hjelm, sko,

beskyttelsesbriller, overall, harevaern og handsker.

15.5luk arbejdslygter under kersel pa offentlig vej, sa de pvrige trafikanter ikke
blendes.

16.Far kersel pa offentlig vej skal fareren serge for, at udstyr og tilbehar overholder
bestemmelserne i StVZO (belysningsanlaeg osv.) og at maskinen rader over en
typegodkendelse, som er udstedt af biltilsynet. Med denne godkendelse
godkendes maskinen som selvkgrende arbejdsmaskine.
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MANGVRERINGSHJZALPER

. Hvis fererens udsyn til kere- og arbejdsomradet begranses af bestemte

genstande, skal fareren have hjzelp fra en mangvreringshjaelper eller kare- og
arbejdsomradet skal sikres af en fast afspzerring.

. Ved mangvreringshjaelper forstas kun palidelige personer. De skal underrettes om

deres opgaver, far arbejdet startes.

. Kommunikationen mellem farer og mangvreringshjaelper sker ved hjalp af aftalte

signaler. Signalerne ma kun gives af fgreren og mangvreringshjeelperen.

. Mangvreringshjeelpere skal vaere nemme at fa gje pa. De skal opholde sig i

forerens blikfelt.

BEFORDRING AF PERSONER

. Fareren af lzessemaskiner ma kun befordre personer, hvis maskinen er udstyret

med pladser, som er indrettet til dette formal og personerne sidder pa disse
pladser.

. Leessemaskiner ma kun bestiges efter forerens godkendelse og kun nar

maskinen star stilie.

. Arbejdsanordninger pa laessemaskiner ma ikke benyttes il befordring af personer.

. Arbejdsanordninger pa laessemaskiner ma ikke benyttes som arbejdsplatform.

SIKRING MOD VZELTNING

. Jordarbejdsmaskiner skal holdes s& langt vaek fra brud-, grafte-, jorddepot- og

skranende kanter, at der ikke er fare for, at maskinen kan styrte ned.
Arbejdsgiveren eller dennes repraesentant skal fastlsagge den nedvendige afstand
til nedstyrtningskanten pa basis af undergrundens baeredygtighed.

. | neerheden af byggegruber, skakter, grafter, grube- og jordskraningskanter skal

jordarbejdsmaskiner sikres, sa de ikke kan rulle eller skride ned.

. Laessemaskiner ma kun arbejde pa specieit fastlagte vippesteder, nar

fastmonterede anordninger pa vippestedet forhindrer, at maskinen valter.
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SIKRING MOD NEDFALDENDE GENSTANDE

1. Hvis der er fare for, at tunge genstande kan falde ned, skal jordarbejdsmaskiner
veere forsynet med et modstandsdygtigt beskyttelsestag, som kan beskytte
fererens eller operatgrens positioner.

2. Foran jord- og klippeveaegge, i stedbrud og udgravninger og i forbindelse med
veekizesning af medspraengt stenmasse skal gravemaskiner helst anbringes og
benyttes pa en sadan made, at fererplads og opstigning til fererplads ikke vender
ind mod vaeggen.

3. Transport af store baller, se side 17.

BRUG | LUKKEDE RUM

FHukkede rum ma lsessemaskiner kun benyttes med forbraendingsmotor, hvis
motorerne ikke udsender store maengder skadelige stoffer.

Motoreme skal benyttes og vedligeholdes pa en sadan made, at emissionen af
skadelige stoffer forbliver sa lavt som muligt. Nar lzessemaskiner med
forbreendingsmotorer benyttes i lukkede rum, skal disse rum udluftes pa en sadan
made, at der altid er tilstraekkelig god indandingsiuft til stede i rummet.

FORANTSTALTNINGER VED DRIFTSAFBRYDELSE

1. Fer foreren forlader ferersasdet (operatorsasdet), skal fareren:

- sikre at arbejdsanordningerne er slukket og

— sikre at jordarbejdsmaskinen er sikret mod utilsigtede bevaegelser ved hjeelp af
de dertil indrettede anordninger.

2. Fjerner fereren sig fra laessemaskinen, skal han udover at overholde kravene
under punkt 1. sikre maskinen pé en sdan méade, at den ikke kan szttes i gang
af uvedkommende.

3. | arbejdspauser og nar arbejdet er feerdigt, skal fereren parkere laessemaskinen
pa en baeredygtig og helst jeevn undergrund; i skranende terraen skal
laessemaskinen desuden sikres, s& den ikke kan rulle eller glide ned af
skraningen.

4. Parker aldrig maskinen pa steder uden opsyn. Uheld kan undgas ved at anbringe
afspeerringer pa offentlige steder samt ved darlig sigt.
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9

9.1

9.2

9.3

MONTERING, VEDLIHOLDELSE, REPARATION

Vedligeholdelsesarbejde

1. Leessemaskiner mé kun opbygges, ombygges eller skilles ad iht. bestemmelserne
i fabrikantens instruktionsvejledning og under ledelse af en egnet person, som er
udvalgt af arbejdsgiveren.

2. Leessemaskiner skal sta sikkert, nar der udfares monterings-, vedligeholdelses-
og reparationsarbejde pa disse.

3. Drivmotorerne skal standses, for vedligeholdelses- og reparationsarbejde
pabegyndes. Dette krav ma kun fraviges, hvis vedligeholdelses- eller
reparationsarbejde kraever, at motoren gar. |

4. For vedligeholdelses- og reparationsarbejde udfares pa ikke sikrede dele pa
leessemaskinens elektriske anlzeg, skal maskinens forbreendingsmotor sikres mod
utilsigtet igangsaetning ved at afbryde den elektriske tilslutning til batteriet elter til
starteren. ‘

5. Vedligeholdelses- og reparationsarbejde ma kun gennemfares, nar
arbejdsanordninger er sikret, s& de ikke kan bevasge sig. Disse kan vaere sikret
ved at stille dem fra pa jorden, stette dem el lign.

6. Knzekleddet skal vaere Iast, nar der gennemfares vedligeholdelses- 0g
reparationsarbejde pa lzessemaskinen. Knaskomradet ma ikke betraedes, nar
motoren gar.

{. Stremskemaet skal overholdes, nar elektriske komponenter tilsluttes eller fiernes.
Forkerte tilslutninger kan fare til skader.

Bugsering, transport

1. Leessemaskiner ma kun bugseres med tilstraekkeligt dimensionerede
bugseringsstaenger eller -tov sammen med egnede anordninger til fastgerelse af
bugseringsstaenger eller -tov til lsessemaskinen.

2. Der skal keres langsomt under buseringen. Personer ma ikke opholde sig i
omradet omkring bugseringsstangen eller -tovet. .

3. Leessemaskiner ma kun bugseres, nar deres bremser og styretgj fungerer.

4. Under laesning og transport skal laessemaskiner sikres mod utilsigtede
bevaegelser ved hjeelp af nedvendigt hjzelpegrej. Laéssemaskinen skal renggres
for slam, sne og is, sa lsessemaskinen kan kere skridsikkert pa ramper.

ﬁEndrihger 0g svejsearbejde:

Sikkerhedstekniske forandringer pa lzessemaskinen pa hjul ma kun udferes af ejeren,
hvis fabrikanten har givet udtrykkelig tilladelse hertil. Nogle maskindele er fremstillet
af stabejern. Svejsessmme pa stabejern kan fore til svage punkter og revner.
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9.4 ROPS:

Maskinen er udstyret med vaeltesikring (ROPS). Arbejde med en fejibehaeftet
veeltesikring kan fare til alvorlige ulykker. Ogsa en modificeret eller ukorrekt repareret
ROPS er farlig. Efter et uheld skal ROPS szettes i stand igen af en kvalificeret
person.

tht. geeldende EU-forskrifter er det ogsa muligt at levere og benytte maskiner uden
vaeltesikring, hvis dette godkendes af de ansvarlige brancheorganisationer. Det
afhaenger dog udelukkende af det terraen, i hvilket maskinen skal benyttes. Far
demontering af veeltesikring (ROPS) eller far keb af en maskine uden veeltesikring
skal der indhentes tilladelse hertil hos den ansvarlige brancheorganisation.

10 OVERVAGNING

101 Kontrol

1. Fagreren skal kontrollere betjeningsorganerne, far det neeste skifteholdsarbejde
pabegyndes. Han skal kontrollere lsessemaskinens tilstand for synlige mangler.

2. Fareren skal kontrollere, at bremser samt ngdendestop- og
nadendestopadvarselsanordninger fungerer.

3. Fareren skal straks informere den opsynshavende om konstaterede mangler. Ved
skifteholdsarbejde skal fereren ogsa informere den nye farer herom.

4. Er bestemte mangler arsag til, at leessemaskinens driftssikkerhed er i fare, skal
~ maskinens drift indstilles, indtil disse mangler er afhjulpet.

5. Efterfalgende kontrol skal altid gennemferes, nar maskinen har vaeret ude af brug
i fzengere tid. Det anbefales ogsa at gennemfare denne kontro!, nar maskinen har
veeret benyttet i langt skifteholdsarbejde.

— Kontrollér at maskinen er ren og uden skader:

— Kontroller at stangsystemer, cylindere, drejetapper og kaler er rene
— Kontrollér at handgreb og trinbrast er i orden og rene

— Kontrollér at de ngdvendige henvisningsskilte er til stede og i orden
— Underseg maskinen grundigt for skader eller manglende dele

— Undersgg arbejdsgrej for mangler

— Kontrollér drejetapper og led for korrekt tilstand og montering

— Kontrollér maskinen for olie-, breendstof- og kelemiddellaekager

— Kontrollér alle skruer for korrekt montering

— Kontrollér dasktrykket
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10.2  Afprevning

1. Laassemaskiner skal kontrolieres af en fagmand, far de tages i brug for ferste
gang og fer de tages i brug igen efter sterre zendringer.

2. Leessemaskiner skal kontrolieres af en fagmand (autoriseret vaerkisted) en gang
om aret. Desuden bar de kontrolleres en gang imellem af en fagmand afhaengigt
af arbejdshetingeiserne og driftsforholdene.

3. Afpravningsresultaterne skal fastholdes skriftligt og opbevares i hvert fald til den
naeste afprevning.

11 GENERELLE SIKKERHEDKRAV

11.1  Tilbeher
Benyt kun tilbeher, som er godkendt til Weidemanns maskiner.

Tilbeher mé farst monteres og tages i drift, nar betjeningsvejledningen for det
pageeldende tilbehgar er lzest omhyggeligt igennem og forstaet.

Far tilbeharet tages i brug, ska! det ved pfaktiske avelser sikres, at fareren er
fortrolig med brugen og funktionen af arbejdsgrej og betjeningsorganer.

HUSK:

Det er vigtigt at veelge det passende vasrktaj, nar der skal udferes et arbejde; valg af
f.eks—en-for-stor skovHil-tungt materiale kan fare til overbelastning af anlaegget, som
igen kan medfere, at maskinens levetid reduceres. .

Arbejdsveerkigjet skal altid sta pa et jeevnt underlag og sikres, sa det ikke kan vaslte,
for det frakobles. Arbejdsveerktajet kan ellers vaelte, hvilket kan fare til kvaestelser.
Vaer isaer opmaerksom ved skranende terraen.

Motor-/styretejssvigt:

Ved motor- eller styretejssvigt stoppes maskinen med det samme.

Motor:

Motorhjelmen ma ikke fiernes, nar motoren gar.

Gnistregn:

Gnistregn fra udstadningsraret eller det elektriske anlzeg kan fare til eksplosioner
eller brand. Undga derfor arbejde i lukkede rum i hvilke brandfarlige materialer,
dampe eller stav befinder sig. '

Stop og parker kun maskinen pa dertil indrettede brandsikre steder.
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Batteri:

Batterier med frossen elektrolyt kan eksplodere, hvis de benyttes eller oplades. Det
er forbudt at arbejde med et frosset batteri. Helt opladte batterier kan ikke fryse.

Batterigasser: .

Batterier afgiver eksplosionsfarlige gasser. Hold flammer og gnister vaek fra batteriet.
Lukkede rum i hvilke batterier benyttes eller oplades skal udluftes godt. Kontrollér
aldrig ladetilstanden ved kortslutning. Benyt altid de foreskrevede méaleaggregater.

Batteriklemmer:

Maskinens minuspol er jordforbundet. Batteriet skal tllsluttes pa en sadan made at
jordkablet (-) altid forbindes til sidst. Nar batteriet afklemmes, ﬁernes jordkablet (-)
forst.

Dieselbraendstof:

Dieselbreendstof er brandfarligt. Hold flammer vzek fra maskinen og ryg ikke, nar
maskinen tankes op eller nar der arbejdes pa motoren. Motoren skal altid vaere

‘slukket, nar maskinen tankes op. Ved at falge disse forskrifter kan brand og

kvaestelser undgas.

Benzinblanding:

. Tank aldrig maskinen op med benzin og bland aldrig benzin i dieselbreendstoffet.

Benzinen stiger op i tanken og udvikler brandfarlige dampe.

Hydraulikolie:

En fin hydrauﬁkoli'estréle som stremmer ud under stort tryk, kan traenge igennem

- huden. Brug et stykke karton til at finde laekagen. Opseg leege, hvis hydraulikolie er

treengt igennem huden.
Hydrauliktryk:

Hydraulikolie-under systemtryk kan fere til kveestelser. Motoren skal slukkes og
armen til trykaflastning af slanger skal aktiveres, far forbindelserne monteres eller
demonteres. Seorg for at sikre, at motoren ikke kan teendes, nar slangerne er abne.

Der benyttes forskellige hwjtryksslanger. Det er vigtigt at angive DIN-betegnelsen pa
slange eller armatur ved bestilling af reservedele.

Overvagningsanordning
Det er ikke tilladt at arbejde med maskinen, nar en af kontrollygterne ikke fungerer.
Nar motoren gar, ma der ikke lyse nogen red kontrol. Hvis dette alligevel er tilfaldet,

skal fejlen afhjzelpes med det samme. Fejlen skal vaere afhjulpet, fer der arbejdes
videre med maskinen. :
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Beskyttelse mod kvaestelser som folge af metalsplinter:

Beer altid beskyttelsesbriller ved i- og uddrivning af metalbolte. Udflyvende
metalsplinter kan fare til alvorlige kveestelser. Benyt altid en blgd hammer eller en
bled messingdorn.

Hjulenes tilstand

Daek som eksploderer kan fare til alvorlige kvaestelser. Det er ikke tilladt at udfere

- arbejde med beskadigede, forkerte eller slidte dask.

12

Ophold og tilbehar
Det er forbudt at opholde sig under tilbehor.

Tilbehgret skal vaere ssenket ned og handbremsen vasre trukket far enhver kontrol.

BEREGNET ANVENDELSESOMRADE

Leessemaskiner ma ikke benyttes som traekkeretgj for anhzengere og
anhaengertilbehar.

Ved brug pa omrader, der herer under et andet ansvarsomréde end den
landbrugsfaglige erhvervssammenslutning, skal man overholde de forskrifter, der
geelder for den erhhvervssammensiutning, som er ansvarlig for det pagaldende
omrade.

De kan fa yderligere oplysninger i erhvervssammenslutningen eller hos
Maschinenfabrik Weidemann GmbH & Co. KG.

Weidemann lzessemaskiner er bygget i overensstemmelse med den nyeste tekniske
udvikling og de sikkerhedstekniske bestemmelser.

Farlige situationer kan dog opsta, nar vore maskiner benyttes. Derfor er det vigtigt, at
vore |sessemaskiner og tilbehar kun benyttes iht. de fastlagte bestemmelser og kun
nar de er i orden. Sikkerhedskravene skal overholdes meget ngje. Maskine og
tilbeher skal tages ud af drift, s& snart der opstar fejl, og ma ferst tages i brug igen,
nar fejlen er afhjulpet.

I henhold til de landbrugsfaglige organisationers forskrifter for forebyggelse mod
uheld skal keretajer, der bruges til at stable store baller, veere udstyret med
sikkerhedsudstyr mod nedfaldende genstande (VSG 3.1, afsn. 13)".

Vore maskiner er til dels udstyret med en startspasrre, som under ingen
omsteendigheder ma saettes ud af kraft. Maskinen skal tages ud af drift, s& snart der
opstar en defekt, og ma farst tags i brug igen, nar defekten er afhjulpet.

Ved det beregnede anvendelsesomrade forstas ogsa, at betjenings- og
vedligeholdelsesvejledningen samt inspektionsvejledningen overholdes.
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Laessemaskiner benyttes udelukkende til at braekke, Izsne, lzsse, stabie, skubbe
og fordele masse- og stykgods.

Pallegafler benyttes til at lafte, transportere, stable og frasastte stykgods og
materialer pa paller. :

Fodertransport- og fordelergrej benyttes udelukkende tif at Iafte, transportere,
lzesse og fordele foder, ensilage og halm.

Krokodillebid benyttes til sikker transport.af haim og staldgszdning og til udstrening
af fastiradt staldgedning. Det benyttes ligeledes til transport af materiale, som kan
falde fra gaflen.

Andet specialudstyr benyttes udelukkende til det arbejde, det er udviklet til.

Laessemaskiner ma kun benyttes pa jeevnt terren pa garde og med speciel
typegodkendelse iht. StVZO ogsa pa egnede offentlige steder. Angivelserne om
nyttelast skal overholdes.

13 —SIKKERHEDSFORSKRIFT~— =~ ~——

Ved |aesning af bailer m& der ALDRIG
transporteres mere end en ad gangen.
Nedfaldende baller kan fere til meget
alvorlige kvaestelser.

: Arbejd meget forsigtigt.

Fabrikanten tilbyder specielt
stabletilbehar og sikkerhedsudstyr som
f.eks.:

~ - Stabletilbehar til runde eller aflange
baller

— Transporttilbeher til runde og aflange
baller

— Farerkabine
— Fererbeskyttelsestag

~ Ballebeskyttelsesbgile ( kan monteres
pa et senere tidspunkt )
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14  ADVARSELSSYMBOLER - WARNBILDZEICHEN - WARNING
SYMBOLS

;ENABOLERIZHCHENISY FORKLARINGER/ERKLARUNG/EXPLANATION
L .

Undgé ophold i knaekomradet under drift.

Waéhrend des Betriebes nicht im Knickbereich aufhalten.

Stay clear of articulation area while engine is running.

Ophold i farlige omrader er kun tiliadt med ilagt
sikkerhedsstatte.

Der Aufenthalt im Gefahrenbereich ist nur bei eingelegter
Sicherheitsstitze zul4ssig.

Attach support before getting into hazardouzs area.

Stik aldrig handen ind i den roterende snekke.

Niemals in die sich drehende Schnecke greifen.

Never reach into rotating auger.
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Aben eller fiern ikke skaerme under driften.

Wahrend des Betriebs Schutzeinrichtungen nicht éffnen oder
entfernen.

Do not open or remove safety shields while engine is running.

Undga ophold i frontlzessearmens arbejdsomrade.

Nicht im Arbeitsbereich der Frontladerschwinge aufhalten.

Stay clear of raised boom and bucket.
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Instruktionsvejledning, del B

Beskrivelse og betjening

1360 P33 / P43
1370 P33 / P43
1370 P 48

Denne vejledning skal altid opbi
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15

Fig.

15.1
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BETJENINGSORGANER OG INSTRUMENTER
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B- 1

1360/1370 P

Instrumentbord

Retdrejeknap

Betjeningsorgan til lzessearm / fremtreek

Inchpedal

Gaspedal

Bremsepedal

Handbremsearm

Handbremsen aktiveres ved at traekke armen op. Handbremsen lgsnes ved at
trykke pé knappen og saenke enden af armen ned. Nar knappen slippes, slukker
kontrollampen. Handbremsen skal altid vaere trukket, fer maskinen forlades / nar
maskinen parkeres.

Betjeningsorgan til ekstra hydrauliktilslutning

Forerszede

10!ndstilling af ratstamme
11Gladekontrol

12Horn

13Indstilling af motoromdrejningstal
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15.2 Multifunktionsarm

Multifunktionsarmen er monteret pa styreventilens betjeningsorgan. Leessearmen
betjenes ved at svinge armen. Fremtraek tilkobles, nér kontakten betjenes.

15.2.1 Kerekontakt

— Vippe frem - maskine kerer frem

Derefter vippe 1 x tilbage -
fremtrask/nulstilling

|

Vippe tilbage en gang til - maskine
karer tilbage

Nulstilling ved 1 x fremad

Pa displayet ses den indstilléde
. kerselsretning.

15.2.2 Gearskifte

Der skifies mellem de to gear via tasten
(Fig. 2/ 11) pa styregrebet.
Kontrollamperne (Fig. 3) ger
opmaerksom pa, hvilket gear maskinen
er sati.

Overgear kan fas som ekstraudstyr!




- 28 - 1360 P /1370 P

15.3  Kontrol- og advarselslamper

1 Kontrollampe kerselsretning Lyser nr karselsretning fremad er tsendt
fremad ﬁ
2 Motortemperatur Lyser nar motortemperaturen er for hej -E.
3 Advarselslampe motorolietryk Lyser nar motorolietrykket er for lavt — sluk for
motoren =71
4 Advarselslampe generator Lyser nar batteriet ikke er ladet — sluk for I
motoren

5 | Advarselsiampe tibagelebsfilter | Lyser nar trykket er for hait pa tilbagelgbsfilteret

@

6 Kontrollampe blinklys (SA ) Lyser nar karselsretning er taendt —
7 | Kontrollampe neerlys (kerelys) (| Lyser nar nzerlys er tasndt =0
SA) Z

8 Kontrollampe positionslys ( SA) | Lyser nar positionslys er tzendt

o,
m
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—e

9 Kontrollampe braendstofmater Lyser nar der kun er ca. 5 | breendstof tilbage i ﬂ
tanken
10 | Kontrollampe handbremse Lyser nar handbremsen er trukket
' : O

11 | uden funktion
12 | Kontrollampe kerselsretning Lyser nar kerselsretning tilbage er taendt

tibage ﬂ
13 | Gledekontrol Nar spiralen er rad, kan motoren startes.
14 | Teendingslas Slukker for maskinens elektriske anlzgfslukker

for motoren -

(SA) = ekstraudstyr
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15.4 Kontakter og taster

21 |Vippekontakt havariblink | Kontakt ned - havariblink TENDT

22 | Vippekontakt arbejdslys for Kontakt ned - arbejdslys for TANDT

15.5 Kontrolanordninger

32 | Driftstimetesller + Summerer maskinens driftstid. Fastlaeg
omdrejningstasiler vedligeholdelses- og inspektionsarbejdet iht.
taellerstanden. Dieselmotorens
omdrejningsdisplay

33 | Brazndstofmaler Viser resterende braendstofmaengde ﬂ

34 |Vandiemperatur Kontrolinstrument vandtemperatur

16.6  @vrige anordninger

50 | Stikdase Tilslutning for andre stremaggregater (f.eks.
handlampe)
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16.7

15.8 .

Belysning, blinker, signalhorn (ekstraudstyr)

Kontakten (Fig. B - 9/46) benyttes til at taende for lys, blinker og signalhorn.
Greb frem - blinker til hajre (position 1)

Greb tilbage - blinker til venstre {(position
2)

Greb ned - fiernlys TANDT (position 3)
Greb op - naerlys TENDT (Stellung 4)
Drej greb - positionslys TAENDT i trin 1
Drej greb - nzerlys TANDT i trin 2

Tryk pa greb — signalhorn er aktiveret

Greb til la2ssearm

Greb til lazsseskovl eller andet :
arbejdsgrej aktiveres med grebet [A] (Fig. Fig.B- 7
B -10).

De enkelte bevaegelser pa
leessemaskinen kan betjenes pa
falgende méade:

— bevaegelse bagud - laessearm Iaftes

— bevaegelse fremad - lssearm
sankes

- bevaegelse fremad (ud over
modstand) - lsessearmens
sv@gmmende position

~ bevaegelse veek fra kroppen til hgijre -
skovl vipper ud

— bevaegelse hen mod kroppen til venstre - skov! ruller ind

Kombinerede arbejdsbevaegelser opnas ved at bevaege armen meliem de fire
hovedretningen. F.eks. laftes skovien ved at traskke armen tilbage, mens armen
trykkes mod venstre, nar skovlen skal rulles ind.

Arbejdshastigheden pavirkes af motorens omdrejningstal og armens position.

Armen traekkes tilbage i nulstilling fra enhver position (med undtagelse af den
svemmende position) med et fiederreturtreek.

| den svemmende position holdes skovlen pa jorden ved hjzelp af skoviens
egenveegt. Skovlen kan afhasngigt af jordens beskaffenhed trykkes op for at tilpasse
sig jordniveauet. Ved modelierne1060 / 1070 / 1070 Sp. aktiveres lsessearmen med
multifunktionsarmen (se beskrivelse af muitifunktionsarm).
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17.2  Frakobling

Arbejdsredskabet skal vaere lukket, nar det frakobles. Stop motoren. Tag trykket af
hydrauliksystemet ved at bevaege betjeningsarmen ti! yderligere hydraulisk udstyr
flere gange i begge retninger.

Traek hydraulikkobiingen af og montér beskyttelseskapperne. Traek
hydraulikslangerne ud af slangefaringerne og lzeg dem hen over arbejdsredskabet.

17.3  Abning

Stil omkoblingshanen pa lazessearmen pa [as. Start motoren og kar lasecylinderen ind
med betjeningsarmen for hydrauliktilslutning. Laseboltene karer nu ud af boringerne
pa arbejdsredskaberne. Szenk lynskiftsystemet og ker boltene ud af holdekrogene.
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18 BETJENING

18.1  For De sztter Dem ind | maskinen
Lees vedligeholdelsesplanen hver dag, fer De saetter Dem ind i maskinen (se del C,

Vedligeholdelse / Fejlsagning). Brug handgrebet - hold aldrig fast i maskinens
betjeningsorganer - nar De szetter Dem ind i maskinen.

18.2  Indstilling af forersadet
Fererszedet kan tilpasses iht. farerens individuelle behov. Dette er med til at
forebygge spasndinger og traethed. Saedet skal vaere indstillet pa en s&dan made, at
de forskellige betjeningsorganer er nemme at na.

Under kerslen skal ssedet vaere indstillet pa en sadan made, at pedalerne er nemme
at treede ned, nar ryggen hviler op mod ryglasnet.

Saedet kan indstilles pa falgende made:
~ frem / tilbage

— veagt

— rygleen

18.3  Sikkerhedssele

18.3.1 Fastlasning af sikkerhedsselen
Serg for at sidde rigﬁgﬁ
Traek selen hen over baekkenet og stik enden fast i 13sen.

Selen méa hverken sidde for stramt eller for |gst.

18.3.2 Lesning af sikkerhedsselen

Sikkerhedsselen lasnes ved at trykke pa knappen, hvorved delen kan trackkes ud af
lasen. Beskadigede dele pa selen eller lasen repareres eller udskiftes.
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18.4 For motoren startes

1. Traek handbremsen
Trask handbremsen, nar motoren er slukket.

2. Kontrollér felgende, for motoren startes

— Ga rundt om maskinen (se "Fer De szetter Dem ind | maskinen").
- Fjern evt. snavs fra forerhuset.

— Kontrollér fererhuset for lase eller manglende skruer, bolte osv. Isat
manglende skruer og spaend skruer og balte efter behov.

~ Kontrollér, at efterfalgende anordninger fungerer:
lys, kontrollamper, horn, visere, alle kontakter, retningsviser, havariblink,
skiveviskeanlaeg og skiveviskere.

3. Indstil ssedet

4. Indstil bakspejlet

Indstil bakspejlet pa en sddan made, at De kan ud fra ferersaedet har et godt
udsyn over omradet umiddelbart bag ved maskinen.

5. Tag selen pa.

6. Stil grebet til frem- og tilbagekerse! i tomgang
Motoren starter kun, nar grebet til frem- og tilbagekarsel star i tomgang (- 0 -).

18.5 Motoren startes

1. Serg for at sikre, at der ikke opholder sig personer i motorens/arbejdsmaskinens
fareomrade, nar motoren startes. Efter reparationer: Kontrollér at alle
beskyttelsesskaerme er monteret og at alle redskaber er fiernet fra motoren. Start
motoren uden brug af yderligere starthjeelp (f.eks. indsprajtning med startpilot).
Fare for uheld!

2. Traed pa speederen.

3. Start
— stik ngglen | — trin 0 = ingen driftsspaending.
~ drej ngglen til venstre mod fiedertrykket - trin 3 = forgledning
— nar gladekontrollen lyser,
- drejes neglen til hgjre - trin 2 = start

— Slip neglen, s& snart motoren starter - ngglen springer tilbage i trin 1 -
kontrollamper slukker.
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4. Regulér standgas med indstillingen af ,
motoromdrejningstallet. Kontrollér at  Fig. B- 13
alle kontrollys er slukket. Afhjselp evt.
mangler.

5. Indstilling af motoromdrejningstal:
Efter koldstart kan standgassen
indstilles noget hajere med denne
skrue. Hvis hydrauliksystemet gér let
(anlegget er varmt), bar
motoromdrejningstallet reduceres
ned. Hajt indstillet standgas betyder

- @get uheldsfare, da maskinen sastter
sig i beveegelse, sa snart
kerekontakien aktiveres.

6. Start uaforudt i max. 20 sekunder. Hvis motoren ikke taender med det samme,
T ~forspyda at starte motoren-igen efter car1-minut. Hvis motoren ikke gar i gang
efter to startforseg, skal arsagen hertil findes i fejltabellen.

18.6  Maskinen forberedes til karsel pa gader og veje

1. Sikre ekstraudstyret!

2. Anbring tandbeskyttelse pa skovien!
3. Skovlen skal vaere temt og leftet op i transportstilling!
4

. Kontrollér lysene! _
Serg for at sikre, at lygter og rotorblink, hvis monteret, er i orden!

9. Alle hydrauliske styreventiler sasttes i stilling 0"

6. Maskinen skal, hvis den karer pa offentlige gader 0g veje, veere godkendt il
karsel p& offentlige gader og veje!

7. Las betjeningsarmen fast!
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18.13 Brandstofanlaeg

18.13.1 Breendstoftyper

En rigtig motoreffekt forUdsaetter, at der anvendes fbrsteklasses dieselbraendstof.

18.13.2 Brandstoffilter

Foran braendstoftransportpumpen er der monteret et forfilter med vandudskiller, som
serger for at frafiltrere groft snavs. | forfilterets hus findes en kunststofring. Nar denne
svemmer, er der vand i filterhuset. Filterhus og filter skal rengares.
Braendstoffilterelement og forfilter skal skiftes iht. de foreskrevne intervaller. Laes
mere herom i motormanualent

18.13.3 Braendstof til lave temperaturer

Til motordrift ved temperaturer under 0°C skal der benyttes saerlige
vinterbreendstoffer. Disse braendstoffer har en lav viskositet. De begraenser

+ voksdannelsen i breendstoffet ved lave temperaturer (voksdannelsen kan forhindre
braendstoffet i at stramme gennem filteret.) Braendstoffet kan ogsa tilsattes et
flowforbedringsmiddel, som forringer voksdannelsen.

18.13.4 Benzin
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18.13.5 Optankning af breendstof

— Skru laget af pafyldningsstudsen.
Fig.B- 14

~ Heeld braendstoffet gennem en si ned
i pafyldningsstudsen. Fjern ikke sein!

Der skal helst benyttes et fint filter i
pafyldningsledningen.

Brug kun rent dieselbrasndstof. Selv
meget sma partikler farer til hurtigt slid
eller fejl. Brug kun kendte
dieselbraendstoffer. Da aflejring er den bedste made at rense braendstof, ma
brasndstoffet efter leveringen ikke beveeges og skal lagres mindst en dag. Beholdere,
der er taget hul pa, mé ikke opbevares udenders, da breendstoffet kondenserer
meget hurtigt som fglge af svingende temperaturer. Ved temperaturer omkring og
under frysepunktet skal der benyttes vinterbreendstoffer (se motormanualen). Det
anbefales at tanke brezendstof fra store, faststdende forradsbeholdere. Optankning fra
tender skal helst undgas. Hvis det ikke er muligt at undga optankning fra tender, skal
felgende overholdes:

1. Tenderne ma fgr optankningen hverken rulles eller vippes, da de aflejrede
snavspartikler ellers ophvirvles.

2. Enden af sugergret i tandepumpen skal beskyttes af en finmasket si og skal
holdes ca. 15 cm fra tendens bund.

3. Breendstofbeholderen fyldes via en tragtformet si med indlagt stoffilter og isat finsi
i lazssemaskinens beholderstuds.

4. Alle beholdere til optankning skal vaere rene. Grove fejl under optankningen kan
ikke opfanges af et korrekt fungerende braendstoffilter, da dette farst udskiller de
sidste, fineste snavspartikler | breendstoffet.

Fyld tanken med det rigtige braendstof efter hver arbejdsdag. Dannelse af kondensat
om natten forhindres.

18.13.6 Temning af breendstofbeholder for aflejringer

Vand og aflejringer pa bunden af braendstofbeholderen skal temmes ud en gang
imellem. Det anbefales iseer ved temperaturer under frysepunktet eller ved
vejrforhold, hvor der opstar staerk kondensation. Sadanne aflejringer temmes ud af
beholderen ved at fijerne temmeskruen nederst pa breendstofbeholderen. Dette bar
geres, far braendstofbeholderen fyldes op med braendstof.
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19  VALGFRIT EKSTRAUDSTYR

19.1  Indledning

Denne del af vejledningen indeholder angivelser om det valgfrie WEIDEMANN-
ekstraudstyr. Noget af udstyret er allerede anbragt pa Deres maskine. Kontakt Deres
forhandler, hvis De er interesseret i andet udstyr.

Lees betjeningsvejledningerne fra de pagaeldende fabrikanter omhyggeligt, fer det
enkelte udstyr monteres, betjenes eller vedligeholdes. Sperg Deres forhandler til
rads, hvis De er i tvivl.

Hvis hydrauliksystemet til Deres maskine skal ombygges i forbindelse med montering
af udstyr, bedes De kontakte forhandleren. Slangerne skal monteres af tilsvarende
kvalificeret personale.

19.2  Letmaterialeskovl / jordskovl

19.2.1 Sikkerhed

Overhold sikkerhedsforskrifterne samt den maks. tilladt nyttelast (se tekniske data).

19.2.2 Placering af lzesseskovlen

se Tilkobling af arbejdsredskaber.
19.2.3 Betjening

@v Dem i brugen af lzesseskovlen, for arbejdet pabegyndes. Der skal erfaring til at
vide, hvordan leesseskovlen bedst fyldes.

Afheengigt af fererens erfaring, det arbejde som skal udferes og materialearten kan
det blive ngdvendigt at afvige fra anvisningerne.
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19.2.4 Betjeningsorgan

Laesseskovlen aktiveres med lsessearmen - se betjening! Armen skal aktiveres
forsigtigt under arbejdet med laesseskovien.

19.2.5 Arbejde med lzsseskovlen

Lost materiale lgftes op ved at saenke
leesseskovien ned og indstille
skaerekanten pa en sadan made, at den
star parallelt til jorden.

Ker nu ind i leessematerialet.

Kerselshastigheden retter sig efter

leessegodsets art og de eksisterende Fig. B -
arbejdsforhold.

Loft lafterammen en smule, sa forakslen
belastes. Derved undgas hjulspin (kan
ogsa pavirkes og reguleres ved inching).
Vip skovlen ind, nar den er fuld.

Vip den fyldte [sesseskovl ind. Skift
kerselsretning og bring skovlen i
transportposition for at opna den bedste
kere- og styresikkerhed.
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Nar skovlen skal lassse materiale, som
skovien har sveert ved at treenge ind |,
kan lsesseskovlien bevaeges op og ned
ved at trykke pa vippebetjeningsarmen.
Dette gar det nemmere for skovlen at
treenge ind i materialet.

Skal maskinen tilbagelzegge lange
transportstraekninger, fer skovlen kan X
temmes, Izftes skovlen kun s& meget, at [19-B -
den lige netop befinder sig over jordens
ujaevnheder.

18

Bladt materiale udgraves ved at saenke
isesseskovlien ned pa jorden og vippe
den frem pa en sadan made, at der
opstar en vinkel i forhold til jorden. Kores
la=ssemaskinen frem, traenger skovlens
skaerekant ned i jorden. Stil derefter
vippevinklen noget fladere for at gore det
muligt at fierne et jeevnt lag og undga

hjutspin. Fig.B- 19

Hardt materiale udgraves ved at saenke
laesseskovlen ned pa jorden og vippe
den frem, indtil der opstar en lille vinkel i
forhold til jorden. Ved fremadkersel
trykkes skovien let ned, sa den kan
treenge ned i jorden. Veaer opmaerksom
pa, at der ikke opstar overdrevet
hjulspin. Stil derefter vippevinklen noget
fladere og aktivér vippebetjeningsarmen
ved den videre fremadkersel, sa skovlen
bevaeges op og ned og forakslen
udsaettes for konstant belastning.

Fig.B- 20
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19.3 Krokodillebid

19.3.1 Sikkerhed

Overhold sikkerhedsforskrifterne samt den maks. tilladt nyttelast (se tekniske data).

19.3.2 Arbejde med krokodillebiddet

Krokodillebiddet skal altid hoides umiddelbart over jordens overflade, s& maskinens
stabilitet er sikret. Desuden skal overdelen klappes hydraulisk ned.

Krokodillebiddet kan bruges til meget forskellige opgaver som f.eks. transport af
ensilage, lest hg, rundballer, granfoder og staldgadning, laesning af anheengere og
megspreder, udmugning af ko-, svine- og hestestalde osv..

Krokodillebiddet er iszer velegnet til at gribe fat i laessegods. | et vist omfang kan det

ogsa benyttes til arbejde med lase grene og sma traestammer samt til
fodringsarbejde. '

19.3.3 Placering af krokodillebiddet
se Tilkobling af arbejdsredskaber.

Nar biddet er fastmonteret med Iynskiftesystemet, tilsluttes den ekstra hydraulik-
tilslutning.

19.3.4 Betjening
| Forseg Dem frem med krokodillebiddet noget vaek fra det sted, hvor krokodillebiddet

skal tages i brug. Praktiske fors@g med krokodillebiddet er den eneste made at lssre
at handtere krokodillebiddet pa.

19.3.5 Betjeningsorgan
Biddet aktiveres med betjeningsarmen til yderligere hydraulisk udstyr - se betjening!
Aktivér armen forsigtigt under arbejdet med biddet.

19.4  Pallegaffel

19.4.1 Sikkerhed
Overhold sikkerhedsforskrifterne samt den maks. tilladt nyttelast (se tekniske data).
Ved laasning af kasser, stykgods (runde og aflange baller) ma der ALDRIG
transporteres flere dele pa en gang. Gods, som falder ned, kan fare til meget
alvorlige kvaestelser.

Der skal arbejdes med stor forsigtighed.
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19.4.2 Beregnet anvendelsesomrade

Pallegafler benyttes til at holde, transportere, stable og frasaette stykgods og
materialer pa paller.

15.4.3 Placering af pallegafilen

Se Tilkobling der Arbejdsredskaber.

19.4.4 Betjening

Forseg Dem frem med pallegaflen noget vaek fra det sted, hvor pallegaflen skal
tages i brug.

19.4.5 Betjeningsorgan
Gaflen aktiveres med en lsessearm - se betjening!

Aktiver armen meget forsigtigt, nar der arbejdes med gaflen.
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19.4.6 Korsel pa gader og veje

19.4.7 Indstilling af gaffelafstanden
1. Left gaflen lige veek fra jorden.

2. Stil den fiedrede stoparm hen pa A
og forskyd gaflen pa skinnen.

3. Nér gaflen er i den gnskede position,
stilles den fjedrede stoparm igen
vandret (B); sikringsstiften skal falde
rigtigt i i hak i en spaite i skinnen.

19.4.8 Demontering af palliegafien

se Frakobling af arbejdsredskaber.
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20

201

20.2

20.2.1 Pumpe: Hydromatik

BUGSERING

Ved bugsering af en maskine skal man altid vaere opmasrksom pa, at en bugsering
kan fare il yderligere beskadigeiser. Maskinen skal detfor helst repareres pa
brugsstedet.

‘Hvis motoren fungerer, laftes arbejdsredskabet af. Processen athanger af

maskinens tilstand og dens hydraulikkredslabe.

Maskinen ma kun bugseres med tilstraekkeligt dimensionerede slaebetove. Tovet skal
have en brudiast, som er tre gange s stor som treekkeretajes traskkraft. Slasbetovet
kan fastgeres i straeberen bag pa maskinen eller i lsessearmens holdeplade.

Bugsering over lange straekninger

Hjullzesseren ma ikke bugseres over lange streekninger, da hydraulikanlasgget ellers
beskadiges. '

Bugsering over korte strakninger

Betyder lav kerehastighed (ca. 5 km/h) og maks. 0,5 km bugsering. Maskinen ma
kun bugseres ud af det farlige omrade. Hvis maskinen bugseres over laengere
straekninger, kan keremotoren blive meget varm og beskadiget!

Fremtraekket skal altid vaere kortsluttet, far maskinen bugseres.

Evt. lukkekapper fiernes fra ventilerne til Fig. B- 22
fremad- eller tilbagekarsel.
Sekskantmetrikkerne (Fig. B - 22/6 og 7)
lesnes og gevindboltene (Fig. B - 22/4
og 5) drejes i, indtil disse flugter med
sekskantmegtrikkerne.
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SIKRING AF MASKINEN

Maskinen skal sikres pa falgende made fer ethvert vedligeholdelses- og
istandsaettelsesarbejde pabegyndes:

1. Stil maskinen fra pa en jeevn og baeredygtig undergrund.
2. Stil arbejdsudstyret pa jorden.
3. Blokér pivotstyringen.

4. Sluk motoren.

o

Fiern naglen fra noglekontakten i det elektriske anlaeg.

o

Sikres maskinen med kiler, sa den ikke kan rulle vaek.

7. Klem batterierne af, for der arbejdes pa det elektriske anlasg eller far ethvert
svejsearbejde.
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22 TRANSPORT

1. Leessemaskinen rengeres for groft snavs, fer den anbringes pa et
transportkoretsj.

2. Placering af maskinen pa et transportkeretg], se STOP OG PARKERING AF
MASKINEN.
Leessemaskinen skal veere fastgjort til laddet iht. gasldende forskrifter.
Fastgerelsestov kan feres via midterleddet og via treedepladen. Hvis maskinen
anbringes pé transportkeretgjet vha. en kran, skal maskinen vaere udstyret med
krangjer og leesseqgre;.

Fig.B- 23

3. Blokér pivotstyringen.

— Bevaeg hjullzesseren pa en sadan made, at maskinen star lige.
— Lasne sekskantskruen (Fig. B - 28/1) og klap armen om.
— Fastlas armen med sekskantskruen (Fig. B - 28/2).

Fig.B- 24

4. Losne blokeringen af pivotstyringen
— Lesne sekskantskruen (Fig. B - 28/1)
og klap armen om.

— Sikre armen med sekskantskruen (Fig.
B - 28/1).
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23 BESTILLING AF RESERVEDELE

Ved bestilling af reservedele bedes De altid angive efterfolgende punkter. Dette
sikrer, at bestilling og levering kan gennemfares gnidningslest.

- WEIDEMANN-maskintype

- Maskinens stelnummer (se typeskilt)
ved motorer: motornummer

- Reservedelens artikelnummer og betegnelse

~ Adresse med telefonnummer (evt. spgrgsmal)

— Kundenummer (hvis et sadant findes)

— Bestillerens navn

- Forsendelsesart (se nedenfor)

Vi ger Dem opmaerksom pa, at afbildningerne i reservedelslisten ikke altid svarer
100% til den originale del. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske sendringer i
takt med den tekniske udvikling.

Dele hvis artikelnummer ikke kan fastlaegges med sikkerhed, bedes indsendes i
uforandret stand som preve for at undgé forkert levering. Praver, som ikke gnskes

returneret, kasseres af 0s.

Nye kunder bedes angive korrekt adresse, sa fremtidige bestillinger kan behandles
rigtigt. Den forste levering sker pr. efterkrav.

Dele skal indsendes franko, hvis man af bestemte grunde @nsker at gare krav om
gratis erstatning.

Husk at angive den enskede forsendelsesart, nar De bestiller.
— forsendelse om natten

— forsendelse som pakke

— spedition

Benyt kun originale reservedele fra WEIDEMANN, som aitid fremstilies efter den
samme metode pa vores fabrik og som sikrer god pasning og fremragende kvalitet.)
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24.1

MAL / TEKNISKE DATA

Tilladt nyttelast

(i skovl maskine knaskket ved sikkerhedsfaktor 1,25)

24.2

1360 P33 /P43 770 kg
1370 P33/ P43 870 kg
1370 P48 890 kg

1360 P33 /P43

Motor:

— 3.-cyl. Perkins dieselmotor elier 4-cyl. Perkins dieselmotor
— Effekt: kan vaelges

— 24 kW /33 PS ved 2800 omdr./min; 31,7 kW / 43 PS ved 2800 omdr./min

Lasseeffekt:

- Vippelasi maskine lige i skovi, kg
— Driftsvaegt, kg...
— Venderadius, indvendig, mm

— Slagvolumen, cm?®

f

Kerehastighed, km/h

Méling af stajniveau betjeningspersonalet ved eret 1360 P33 84 dB(A)
Maling af stejniveau betjeningspersonalet ved sret 1360 P43 83 dB(A)

1496 / 1995
0-15
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24.3

24.4

1370 P33/ P43

Motor:

- 3.-cyl. Perkins dieselmotor eller 4-cyl. Perkins dieselmotor

— Effekt: kan veelges

~ 24 KW/ 33 PS ved 2800 omdr./min; 31,7 kW / 43 PS ved 2800 omdr./min

Laesseeffekt:

— Vippelast maskine lige i skovl, kg

— Driftsveegt, kg

- Venderadius, indvendig, mm

- Slagvotumen, cm?
-~ Kaorehastighed, km/h
— Overgear (Option), km/h

1500

2100

980

1496 / 1995
0-15

0-20

- Maling af stgjniveau betjeningspersonalet ved aret 1370 P33 83 dB(A)
- Maling af stgjniveau betjeningspersonalet ved aret 1370 P43 82 dB(A)

1370 P48

Motor:
— 4-cyl. Perkins dieseimotor

- 35 kW /48 PS ved 2800 omdr./min

Lasseeffekt:

— Vippelast maskine lige i skovl, kg

— Driftsveegt, kg

- Venderadius, indvendig, mm

- Slagvolumen, cm?
— Karehastighed, km/h

15620
2120
980

2216
0-20

— Maling af stgjniveau betjeningspersonalet ved gret 1370 P48 84 dB(A)
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245 1360P 33/P43/1370P33/P43/1370 P 48
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A Samlet laengde e. tim.-skovl mm 4210
B Akselmidte indtil skovlbolt mm 530
C | Akselafstand mm 1577
D Hakudhaeng - mm 1003
E Overlaessehajde mm 2750
F Maks. hgjde skovldrejepunkt mm 2080
G Siddehgjde mm 1255
H Maks. faldhgjde mm 2100
| Gravedybde mm 50
K Raekkevidde ved H mm 600
L Hgjde over H-bajle mm 1900
M Samlet arbejdshejde mm 3800
N | Maks. tippevinkel ° 40
O | Returrullevinkel pa jorden ° 50
P Returrutlevinkel ved maks. lafiehgjde ° 39
Q Indvendig radius mm 980
R |Samletbreddestandard . =~ mm 1040 /1050 /1150
5 Radius ved yderkant mm 2160
T Frihgjde mm 160
U Knaekvinkel ° +50
v Bredde over H-bejle mm 850
W | Sporbredde mm 775
z Maks. radius mm 2570
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Instruktionsvejledning, del C

Vedligeholdelse /
Afhjalpning af fejl

i

5 WILDE Manirg
ol HUCERE RENLABK K
FRRE R 1% - ‘

1360 P33/ P43
1370 P33 / P43
1370 P48
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Denne side kan bruges til egne notater.
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INDHOLDSFORTEGNELSE, DEL C
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1.1.1 Daglig vedligeholdelSe ..ot e 69
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INSPEKTIONSPLAN
Type: 7 Stelnummer:

Den 1. inspektion skal gennemfores efter 30 driftstimer af en WEIDEMANN-forhandler eller
af en autoriseret montor fra WEIDEMANN for at sikre, at maskinen fungerer korrekt. Dette
inspektionsbevis skal ubetinget returneres til fabrikken, da alle garantikrav ellers bortfalder.

Arbejde som skal gennemferes (bedes krydset af) (0)) 1. Inspektion

# - Gear, mator og hydraulisk udstyr kontrolleres for lzkager

#*

- Hydraulik - og vandkeler kontrolleres for snavs

*

- Kelemidde! og frostbeskyttelse kontrolleres

=*

- Kileremmens spaending og tilstand kontrolleres

-+

- Kontrollér, at slanger og rerledninger sidder fast

*

- Udlaegning af sianger cg rerledning kontrolleres

*

- Kontroller hydraulikcylindernes stempelstasnger

*

- Udlzegning af Bowdentraek og elektriske ledninger kontrolleres

*

- Efterspaend alle skruer Szerlig opmzerksomhed skal henledes pa motorophaeng
samt akselfastgerelse og kardanakslen

*

- Kontrol: Instrumenter + akk. advarselslamper

»*

- Kontrollér det elektiske anlazg

+ - Fodbremse og handbremse kontrolleres og indstilles om nedvendigt

*

- Kontrollér det hydrauliske styretgj

*

- Belysningsanlzeg kontrolleres - hvis et sadant findes

*

- Omdrejningstal i tomgang kontrolleres

*

- Ventilspil kontrolleres, evt. indstilles —~ kun Deutz motarer + Perkins 1004-4

*

- Dar - og motorhjelmslas kontrolleres for korrekt funktion

* - ROPS-bajle / kabine kontrolieres

- Kontrollér daektilstand

*

* - Motorolie og - filter udskifies

*

- Luftfifter rengeres og udskiftes om nadvendigt

*

- Hydro-returfilter udskiftes

*

- Er alle smarenipler blevet smurt? Smar dem om nedvendigt

*

- Kardanaksler smares (krydsled)

*

- Oliesmering af alle arme, Bowdentraek og haengsler

c|lolo|lo|o|lo|ojo|o|ojo|ojo|olo|olo| clo|jo|o|o|o|c|o|o

*

- Kentrollér alle oliestande, ogsa gear og aksler!

Instruktionsvejledningen til motoren skal overholdes. Vel 02
al-

By, dato Underskrift forhandler/stempel
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Udfyld venligst inspektionsplanen pa foregaende side og send den til falgende
adresse:

Weidemann GmbH & Co. KG
Maschinenfabrik
Garantieabteilung

Aartalstr. 18

D-34519 Diemelsee-Flechtdorf
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MASKINDATA

Typeskiltet er forsynet med de vigtigste maskindata. Det er anbragt pa den hajre side
af den forreste vogn i naerheden af midterleddet. Til bestilling af reservedele osv.
anbefales det at notere de vigtigste data her:

Maschinenfabrik Weidemann D-34519 Diemelsee-Flechtdorf

Ty e Keretgjets identifikationsnr.: ...........................

MoOtorYPe: i MOOMIF.: e,
Driftsvaagt

Leveringsdato: ........ccceovieiiiiiiiiciieee med SKOVIL ...

Importar (navn og adresse):

Serviceveerksted (navn og adresse):

Plads til notater:
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25 VEDLIGEHOLDELSE

Ensartet langvarig maskindrift forudsaetter, at maskinen vedligeholdes rigtigt og med
regelmaessige mellemrum.

Brug kun originale dele fra WEIDEMANN.

En darligt istandsat maskine udsastter medarbejderne for fare.

Serg derfor for at holde maskinen i funktionsdygtig og god stand ved at gennemfare
det nedvendige vedligeholdelses- og smerearbejde. Udover det daglige arbejde
beror programmerne pa maskinens driftstimer. Driftstimetaelleren skal aflazses med
regelmaessige mellemrum for at regulere vedligeholdelsesintervallerne. Maskinen ma
ikke benyttes, nar det er tid til at gennemfere vedligeholdelsesarbejde. Fejl afhjaelpes
straks og omhyggeligt. Den ferste inspektion efter 30 driftstimer skal gennemfgres af
en WEIDEMANN-forhandler eller en WEIDEMANN-repraesentant.

251 Vedligeholdelsesintervaller

De angivne intervaller refererer principielt til gennemsnitlige arbejdsforhold og
belastninger. Forskellige vedligeholdelsesintervaller skal overholdes i timer eller
maneder; dette afhaenger af hvilken frist farst nas. De angivne intervaller baserer pa
kvaliteten af de driftsmidler, som er specificeret i denne vejledning.
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25.1.1 Daglig vedligeholdelse

— Renger maskinen

— Renger |uftfilteret

— Kontrollér maskinen for almindelige skader

— Kontrollér kalemiddelniveauet og -tilstanden

— Kaontroliér hydraulik-, vand- og motoroliekgleren for snavs

— Kontroliér motorolieniveauet og -tilstanden

- Kontrollér maskinen for motorlaekager

— Kontrollér hydrautikolieniveauet

— Kontrollér det hydrauliske udstyr

— Kontrollér daektilstanden og desktrykket

— Kontrolier alle skruer for korrekt anbringelse

— Kontroller hjulmetrikkerne

— Kontrollér bremseanlzeggets funktion

- Ko}'ltrollér sikkerhedsselen

— Kontroliér instrumenter og kontrollamper samt akustiske advarselslamper
— Kontroller det elektriske anlzeg

- Kontroller fodbremsen

— Kontrollér det hydrauliske styreto

— Kontrollér hydraulikapparaternes funktion

~ Kontrollér ekstraudstyret

— Kontroller udstedningsraret for defekter og overdreven regudvikling
— Kontroller fedtsmaringen pa alle drejetapper

— Fedtsmaring iht. smareplan

— Smaer arbejdsgrejet

— Smer midterleddet

— Smor drejetapperne pa styrecylinderen

— ROPS (alle fastgerelsesskruerne skal vaere til stede og spaendt)
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25.1.2 Ugentlig vedligeholdelse

— Rengar braendstoffilterforudskilieren

—~ Kontroller for- og bagaksel for olietab og kontrollér olieniveauet
— Kontrollér den udvendige side af kelerne og slangerne
— Kontrollér ventilatorremmens spaending og tilstand
| — Kontrollér ekstraudstyret
— Kontrollér hydraulikeylindernes stempelsteenger
— Kontrofler udlzegningen af slanger og rerledninger
— Kontrollér luftfilterslangen
— Kontrollér udleegningen af elektriske ledninger (skuresteder/skader)
— Smor kardanakslerne (kryds- og skydeled)
— Smaoar alle arme og greb
— Smger alle tovireek og haengsler
- Efterspzend alle skruer

— Seaerlig opmaerksomhed skal henledes pa motorophaeng samt akselfastgerelse
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25.1.3 Inspektion ved 500 driftstimer (men senest efter 12 méneder)

Personer, som varetager inspektion og vedligeholdelse, skal have kendskab til disse
arbejdsomrader pa denne eller lignende maskiner,

- Gear, motor og hydraulisk udstyr kontrolleres for laekager

- Hydraulik- og vandkeler kontrolleres for snavs

- Kalemiddelstand og frostbeskyttelse kontrolleres

- Kileremmens spaending og tilstand kontrolleres

- Udlaegning af slanger og reriedning kontrolleres

- Hydraulikcylindernes stempelsteenger kontrolleres

- Luftfilterslange kontrolleres

XXX X[ XX | XX

- Udlsegning af Bowdentraek og elektriske ledninger kontrolleres

- Alle skruer skal efterspaendes. Vaer szerlig opmaerksom pé
motorophaenget savel som akselfastgerelse og kardanakselen.

x

- Kontroliéer motorophaengets gummibuiffer

- Batteriets syrestand kontrolleres

- Kontroi: Instrumenter + akk. advarselslamper

- Elektrisk anieeg kontrolleres

- Fodbremse og handbremse kontrolleres og indstilles om nedvendigt

- Hydraulisk styring kontrolleres

- Belysningsanlaeg kontrolleres - hvis et sadant findes

- Udstadningsanlzeg kontrolieres

- Drejetapper og ledbasninger kontrolleres

- Midterledbolte og -lejer kontrolleres

HKIX|IXIX [ X]|X| X[ X[ X]| X} X

- Omdrejningstal i tomgang kontrolleres
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- Motorhjelmslas kontrolleres for korrekt funktion og indstilles om
ngdvendigt

>

- Daektilstand samt daskiryk kontrolleres

- Motorolie og -filter udskiftes

- Breendstofilter udskiftes — Vorfilter reinigen

- Breendstoftransportpumpe rengeres (bei Deutz-Motoren)

- Luftfilter rengares og udskiftes om nadvendigt

- Ventilspil indstilles (kun ved Perkins 100er og 400er Serie)

- Hydraulikolie udskiftes

- Hydro-returfilter udskiftes

- Hydro-returfilter udskiftes

- Olieskift i reduktionsgearkasse

- Olieskift i hjuldrevene

- Er alle smerenipler blevet smurt? Smgr dem om nedvendigt

- Smer kardanaksler

- Oliesmering af alle arme, Bowdentreek og hangsler

XX XXX | X[ XXX | X[ x| X X]| x| X

- Alie oliestande kontrolleres




-73- 1360 P/ 1370 P

25.1.4 Andre vedligeholdelsesrum

Inspektions- og servicepersonalet skal rade over kendskab til inspektion og
vedligeholdelse af denne eller lignende maskiner.

- Gear, motor og hydraulisk udstyr kontrolleres for
laekager

- Hydraulik- og vandkeler kontrolleres for snavs'

- Kalemiddelstand og frostbeskyttelse kontrolleres -
- Kileremmens spaending og tilstand kontrolleres

- Udlsegning af slanger og rerledning kontrolleres

- Hydraulikcylindernes stempelstaenger kontrolleres
- Luftfilterslange kontrolleres X

- Udlzegning af Bowdentraek og elektriske ledninger
kontrolleres

XXX X

x> |x|>x|x|x| x

- Alle skruer skal efterspaendes. Vaer saerlig opmasrksom
pa motorophaenget savel som akselfastgerelse og
kardanakselen

>

- Batteriets syrestand kontrolleres

P

- Batteriklemmer rengeres og syretasthed kontrolleres
- Kontrol: instrumenter + akk. advarselslamper
- Elekirisk anleeg kontrolieres

- Fodbremse og handbremse kontrolleres og indstilles om
ngdvendigt

- Hydraulisk styring kontrolleres

XKIXj = [ XX

- Belysningsanleeg kontrolleres - hvis et sadant findes
- Udstadningsanlasg kontrolleres

- Drejetapper og ledbgsninger kontrolleres

- Midterledbolte og -iejer kontrolieres

- Overtrykventiler p& det hydrauliske udstyr kontrolleres
- Omdrejningstal i tomgang kontrolleres X

- Omdrejningstal kontrolleres ved max. belastning og i
ubelastet tilstand

- Starter og dynamo kontrolleres (motormanual)

- Glgderar og indsprejtningsdyser kontrolleres
(motormanuatl)

XKL o2 XK X I XX XXX X X[ X][X]|X

- Ventiispillerum kontrolleres og indstilles om nadvendigt
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; Eﬁerspaend cylmdérhovedskruer {kun ved Perkins X
100er- serie)

- Kontrollér tandremme ved Deutz motorer (ikke X
efterspaende, skift hvert 5. ar eller efter 4500 driftstimer)

- Kontrollér indsprejtningsdyser (ved Deutz-motorer hver X
3000 driftstimer)

- Motorhjelmslas kontrolleres for korrekt funktion og X v
indstilles om ngdvendigt ‘

- ROPS-bgijle / kabine kontrolieres , X
- Daektilstand samt daektryk kontrolleres X X
- Motorolie og filter skiftes pa Perkins 100er Serie hver X
100 driftstimer (1)

- Breendstofilter udskiftes — Vorfilter reinigen X
- Breendstoftransportpumpe rengares (bei Deutz-Motoren) X
- Luftfilter rengeres og udskiftes om nadvendigt X X
- Hydraulikolie udskiftes X
- Hydro-returfilter udskiftes X
- Trykfitter (farste skift efter 500 timer, derefter efter

behov L

- Olieskift i reduktionsgearkasse X
- Olieskift i hjuldrevene - X
- Kalemiddel skiftes ~ hvert 2. ar .

- Er alle smarenipler blevet smurt? Smar dem om X X
nadvendigt

- Kardanaksler smares (krydsled) X X
- Oliesmaring af alle arme, Bowdentraek og hasngsler X X
- Alie oliestande kontrolleres X

- Kontrol iht. gaeldende uheldsforebyggende forskrifter X

(1) Ved mere end 30 driftstimer om ugen og anvendelse af en forsteklasses motorolie
(specifikation CF eller CG) kan intervallet for olieskift forhgjes til 200 driftstimer.

HENVISNIN
INSTRUKTIONSVEJ

Ventilspil Perkins 100er Serie: Ind- og udsugning 0,2 mm ved kold motor
Ventilspil Perkins 1000er Serie: Indsugning 0,2 mm og udsugning 0,45 mm ved kold motor
Ventiispil Deutz 1011er Serie: Indsugning 0,3 mm, udsugning 0.5 mm ved kold motor
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Her noteres de gennemfarte inspektioner:

Ved driftstimer

1. Inspektion gennemfart den:

Driftstimer:

Stempel / underskrift:

Ved. driftstimer

2. Inspektion gennemfart den:

Driftstimer:

Stempel / underskrift

Ved driftstimer

3. Inspektion gennemfart den:

Driftstimer:

Stempel / underskrift:

Ved driftstimer

4. Inspektion gennemfart den:

Driftstimer:

Stempel / underskrift:

Ved driftstimer

5. Inspektion gennemfart den:

Driftstimer:

Stempel / underskrift:
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25.2 Vedligeholdelsesarbejde pa motoren

25.3 Motorhjelm

1. Sluk motoren

2. Drej neglen i motorhjelmslasen (Fig.
- C-26) tit hgjre = aben!

3. Tryk pa knappen og aben hjeimen
4. Aben sadekappen.

» Treek fiederstikkene ud af lasen
forrest til venstre og bagest til hgjre.

* Tag fati grebet pa saedekappen og i
ROPS-bgjlen og vip det hele op.

, o Klap statten ned og tryk den pa
plads.

s Lukning gennemfares i omvendt
raekkefalge

[ fcr J: g

« Tag kun fat her til bning og lukning. Pas pa
Kveestelsesfare)

« Den opklappede ssedekappe skal sikres med
stangen.
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25.3.2

Kontrollér olieniveauet / pafyld olie

. Stil maskinen pa en vandret flade og

sikre den, sa den ikke kan rulle vaek. Fig.C- 27
Sluk motoren. '

Sluk motoren.

Traek oliepinden op efter et minut
(Fig. C - 2711).

Tar oliepinden af med en ren, fhugfri
kiud og stik den pa plads.

Traek oliepinden ud igen.
Olieniveauet skal vaere mellem
markeringerne. Hvis olieniveauet
ligger lige netop over markeringen
.min“, pafyldes motorolie via
pafyldningsstudsen (Fig. C - 28/3).

Vent til motoren har driftstemperatur.

Stil maskinen pa en vandret flade og sikre den, sa den ikke kan rulle vaek.

Sluk motoren,

Stil en beholder ind under abningen. Indholdet bestemmes iht. tabellen over
pafyldningsmaengder i denne instruktionsvejledning.

Skru proppen af og lad motorolien labe ud.
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6. Nar al motorolien er lgbet ud:

— Skift motoroliefilier

~ Montér en prop i oliekarret. Spaend skruen med det foreskrevne
drejningsmoment Perkins = 30...40 Nm.

- Fyld motorolie gennem pafyldningsstudsen, til olieniveauet er naet op til
markeringen ,max."

— Start motoren og lad den g i tomgang i ca. 2 minutter

— Kontrollér olieniveauet og pafyld evt. mere olie, tif olieniveauet er naet op til
markeringen ,max."

— Kontrollér motoren for laekage.

25.3.4 Skift motoroliefilter

filterhovedet. Fyld den nye filterindsats

Motoren er udstyret med et skruefilter.
Stil en ska! til opfangning af olie ind
under filteret, for filterhovedet skrues af
(der kan benyttes et spaendeband). Fiern
den gamle filterindsats. Renger

med olie og sast den pa plads.
Teetningsfladen fugtes med olie, fer
filterhovedet skrues fast. Filterhovedet
skrues manuelt fast, uden spzendeband.

25.3.5 S8kift braendstoffilter

1. Klap motorhjeimen og saedekappen op.

2. Lesne breendstoffilter-patronen med et almindeligt veerktaj og skru den af. Opfang
udlgbende braendstof i en egnet beholder.

3. Renger filterholderens pakflade for evt. snavs. Smer gummipakningen pa den nye
braendstoffilter-patron let med clie eller fugt den med dieselbraendstof.

4. Skru patronen fast med handen, indtil pakningen ligger an.

5. Spaend braendstoffilter-patronen ved at dreje den en halv omdrejning mere.
Kontroliér at patronen er teet.
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25.3.6 Skift braendstofforfilter
1. Luk afspaerringsha-nen pa filteret (arm skal sta vandret).
. Lasne metrikken.
. Fjern skueglasset.
Skift filteret.

Montér skueglasset og matrikken.

- NS T N O N

. Aben afspeerringshanen (arm skal sta lodret).

25.3.7 Udluft braendstofaniag
- Fyld tanken helt op.

— Stil teendingsneglen pa 1 (drift).

— Vent 1 minut. Anizegget udiuftes automatisk.'

Ventilsler nar motoren er kold
Perkins motor 104-xx

0,2mm indsugnings- og udsugningsventil
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25.3.8 Luftopsugningsanlag

Luftfilteret geres tilgeengelig ved at dbne motorhjelmen og vippe seedekappen.

Hjullaesseren har et terluftfiter med et hovedfilter- og sikkerhedsfilter-element.

Stevventil

Kontrollér om slidsen pa stovventilen er
fri. Evt. fastsiddende stov fiernes ved at  Fig. C- 30
trykke ventilen sammen (Fig. C - 30/8).

Demontér, kontrollér og renger hovedfilterelement

1. Lesne lasene (Fig. C - 31/5) og tag
laget {Fig. C - 31/6) af. Fig.C- 31

Servicedisplay (Fig. C 31/4)

Nér det rade lag ses i dispiayets
skueglas, skal lufifilteret rengares eller
skiftes. Tryk herefter pa knappen pa
displayet - hvorved displayet nulstilles.
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2. Traek hovedfilterelementet (Fig. C -
32/1) ud. Sikkerhedsfilterelementet
demonteres ikke i denne forbindelse.

3. Renger eller forny filterelementet.

4. Et nyt eller rengjort
hovedfilterelement monteres i
omvendt reekkefgige. Filteret
udskiftes, hvis filterpapiret eller
pakningen er beskadiget.

5. Kontrollér (visuel kontrol) opsugningsledningen meliem filter og motor for teethed
og korrekt montering. Den udvendige side af opsugningsledningen mé ikke veere
beskadiget. Den udvendige side af slangeforbindelsen mellem filter og
opsugningsledning ma ikke vaere beskadiget.

Kontrollér / skift sikkerhedsfilter

Hvis det i forbindelse med vedligeholdelse af terluftfilteret konstateres, at filteret er
vedligeholdt forkert eller at hovedfilterelementet er beskadiget, skal
sikkerhedsfilterelementet fornys.

25.3.9 Kgler

Keleren er monteret bag ved
dieselmotoren. Den venstre del Fig.C- 33
indeholder hydraulikolie, den hgjre del er i
beregnet til motorksling. Hvis maskinen
bliver for varm som falge af laengere
karsel pa gader og veje eller hgje
udetemperaturer, kontrolleres det, om
kaleren er ren og om kileremmen er
spaendt korrekt til ventilatorvingen.
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25.3.10 Kelesystemer

Jo mere stov der er i luften, desto oftere
skal alle keierne kontrolleres!

Hvis man holder en handlampe bag ved
en koler, skal man kunne se gennem
hele kelernettet.

Rengaring gennemferes bedst med
trykluft. Meget snavsede kalere kan
ogsa rengeres med vand under haijt tryk.
Kgleribberne mé ikke blive bgjet. Bajede
kaleribber bejes pa plads.

' & Renger motorens kaler
* Rengar hydraulikoliekgleren

¢ Rengar dynamomen med trykluft

25.4 Vedligeholdelsesarbejde pa det
hydrauliske udstyr

25.4.1 Beskrivelse af det hydrauliske
udstyr

Serg for at vedligeholdelsesarbejde udfgres under meget rene forhold! Hvis olien
bliver snavset som falge af smuds eller vand, kan anlazgget slides noget hurtigere
eller hele anlaegget kan svigte. Der ma kun benyttes egnet hydraulikolie (se

udvalgstabel) fra lukkede beholdere. Hydraulikslanger skal rengeres indvendigt, far
de monteres.



- 83 - 1360 P /1370 P

25.4.2 Hydraulikoliekoler

Oliekgleren er monteret bag

dieselmotoren. Den venstre del Fig.C- 35
indeholder hydraulikolie, den hejre del er
beregnet til motorkgeling. Hvis l
hydraulikanlaegget skulle blive for varmt
som felge af lsengere kersel pa gader og 2 { '
veje eller hgje udetemperaturer, skal det e\ i
kontrolieres, om kalernettet er rent. \ =
KQ::F/ N o ( ¢
|

25.4.3 Hydraulikolieniveau

1. Hydraulikolieniveauet kontrolleres
ved at Ipsne oliepafyldningslaget (Fig.
C - 36/5) en omdrejning og lukke det
——————med-det-samme igen (tryk undviger).

2. Skrue malepinden (Fig. C - 35/1) ud.

3. Olieniveauet skal befinde sig i det
pverste omrade af de to
stavmarkeringer.

4. Hvis dette ikke er tilfeeldet, lasnes
ventilationsfilteret (Fig. C - 36/5) og
hydrautlikolie haeldes gennem
abningen, indtil det rigtige niveau er
naet. Skru ventilationsfilteret fast igen.

25.4.4 Ventilationsfilter

Ventilationsfilteret (Fig. C - 36/5) sikrer ventilation og udluftning af hydrauliktanken,
hvis hydraulikolieniveauet varierer. Ventilationsfilteret indeholder et filterelement.
Dette forhindrer, at stov og snavs kan traenge ind og oliestaenk kan treenge ud. Det
kKan ikke skiftes eller rengares. Af den grund skal hele ventilationsfilteret fornys efter
1000 driftstimer.
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25.4.5 Tilbagelobsfilter

Hydrauiikanlaegget er udstyret med et
tilbagelabsfilter (Fig. C - 37/3). Det er forbundet
med en kontrollampe. Hvis kontrollampen lyser
mellem to vedligeholdelsesintervaller, skal
filterelementet udskiftes. En monteret bypass- -
ventil sikrer tilbagelgbsfilteret mod overtryk. Nar
bypassventilen er aben, er filterfunktionen
ophaevet. Forny derfor filterindsatsen rettidigt.

1. Skru laget (Fig. C - 38/4) af. Tag
fiterelementet (Fig. C - 38/3) ud og sast et nyt
i.

2. Seaet filterelementet |,

3. Kontrollér pakningen (Fig. C - 38/2). Forny
pakningen, hvis den er beskadiget.

4. Skru laget pa.

25.4.6 Skift hydraulikolie

1. Saenk udstyret ned pa jorden.

2. Sluk motoren og traek handbremsen.

3. Stil en opfangsbeholder ind under hydrauliktanken. Nedvendigt volumen, se tabel
over pafyldningsmaengde.

4. Losne ventilationsfilteret.
5. Skru lukkeskruen ud nederst pa hydrauliktanken.

6. Skru laget (Fig. C - 38/4) af tilbagelabsfilteret og tag filterhovedet af. Renger
tankbund og den indvendige side af tanken med hydraulik- eller skylieolie gennem
abningen. Skru skruen i igen.

7. Pafyld nyt hydraulikolie indtil det gverste omrade af markeringerne via siindsatsen
under ventilationsfilteret. Skru ventilationsfilteret pé igen og udluft hele anlaegget.
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25.4.7 Udluftning af arbejds- og styrehydraulik

Anleegget skal udiuftes efter hvert hydraulikolieskift, ved funktionsfejl pa
hydraulikanlaegget eller efter laengere stilstandstider.

Arbejdshydraulik
1. Kontroller olieniveauet i hydrauliktanken og pafyld olie efter behov.

2. Start motoren og lad den ga i tomgang i et par minutter. Kar stempelstaengerne
pa alle hydraulikcylinderne ind og ud flere gange.

Styrehydraulik

1. Drej rettet ved gaende motor helt til begge sider.
2. Gentag denne proces, indtil styretojet kan bevaeges korrekt og uden stgj.
3. Kontrolleér hydraulikolieniveauet efter udiuftningen en gang til og pafyld olie efter
behov.
25.5 Vedligeholdelsesarbejde pa styretgjet

Maskinen er udstyret med en knaekstyring forbundet med et selvjusterende leje, som
sikrer, at alle fire drivhjul altid har kontakt med jorden - ogsé i skrédnende terraen.
Midterledddet skal smeres med universalfedt hver dag.

25.6 Vedligeholdelsesarbejde pa akslerne

Oliemotoren er monteret pa en reduktionsgearkasse. Det forreste differentiale drives
af en kardanakse!. Hver drivaksel er forsynet med to reduktionsgear, som sikrer et
optimalt omdrejningsmoment. Drev og reduktionsgearkasse skal vedligeholdes iht.
inspektionsplan.
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25.6.1

Udskiftning af akselolie 1360

. Skru undrakoskruen du (p4 siden af huset). Der skal vaere olie op til underkanten

af gevindboringen.

Drej unbrakoskruen nederst til hojre pa laget til differntialehuset du.
Tem olien du. Olien skal opfanges i en egnet beholder.

Montér unbrakoskruen med taetningsmiddel igen.

Pafyid olie op til underkanten pa kontrolboringen.

Montér pafyldningsproppem.

Udskiftning af forakselolie 1370
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25.6.3

1.

25.7

. Forny pakringene, hvis de er

. Stil en opfangningsbeholder ind

under forakslen.
Beholdervolumen — se tabel over
pafyldningsmzengde.

Skru temmeskruen (Fig. C -
39/2) ud.

Nar tanken er tom, drejes
temmeskruen i igen. Desuden
temmes olien ud af hjuldrevene
via boringen (Fig. C - 39/8).

beskadiget.
Péfyld 0,5 | olie via boringen (Fig. C - 39/7) til hvert hjuldrev.

Herefter fyldes den resterende masngde ind i akslens pafyldningsboring (Fig. C -
39/1).

- - 40/5).

Skift olie pa reduktionskasse

Stil en beholder ind under

reduktionskassen. Nadvendigt Fig. C -
volumen, se tabel over

pafyldningsmaengde.

Skru tsmmeskruen (Fig. C - 40/6) ud.
Efter fuldstaendig temning drejes
temmeskruen i igen.

Pafyld olie gennem abningen (Fig. C

Vedligeholdelsesarbejde pa kardanakslen

Smareniplerne pa kardanakslen skal smeres hver dag og renggres med
regelmaessige mellemrum.

25.8

Sporudvidelse

Sporudvidelse eller tvillingshjul ma kun benyttes, hvis dette er aftalt med fabrikanten
og fabrikanten godkender dette.
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25.9 Sikkerhedsstotte til laassearm

1. Undersag staldelene for skader og noter lakskader mht. senere reparation.
2.

Kontrollér at alle drejetapper er anbragt rigtigt og er sikret med de dertil indrettede
lasemekanismer.

Kontrollér at trinbraet og handgreb er i orden og sidder rigtigt.
Undersgg vinduesruder for brud og revner. Beskadigede ruder fornys.
Undersag skoviteenderne for skader og korrekt montering.

Undersag alle lygteglas for skader.

Undersag dask for skader og indtreengte skarpkantede genstande.

© NGO R W

Kontrollér at alle advarselsskilte er anbragt rigtigt og er i orden. Anbring nye
advarselsskilte om ngdvendigt.

2510 ROPS

Maskinen er udstyret med veeltesikring (ROPS). Arbejde med en fejlbehasftet ROPS
eller arbejde uden ROPS kan fere til uheld med deden til falge eller alvorlige
kvaestelser. En modificeret eller forkert repareret ROPS er farlig. Hvis ROPS
beskadiges som falge af et uheld, ma maskinen farst tages i drift igen, nar den er
blevet repareret og kontrolleret af kvalificeret personale.

Kontakt Deres WEIDEMANN-forhandler eller en af vore repraeseﬁtanter Manglende
overholdelse af denne advarsel kan fare til uheld med deﬁden til feige eller
kveestelser.

1. Kontrollér den monterede ROPS for skader.-
2. Serg for at sikre, at fastgerelsesskruerne er skruet rigtigt i og er i orden.

3. Kontroller skruernes fastspaendlngsmoment og spaend dem om ngdvendlgt

25.11 Rengering af maskinen

Vaer isaer opmaerksom pa maskinens underside, ndr maskinen rengeres. Slam ma
ikke samle sig pa motor og gear. Sarg for at sikre, at kalergitteret ikke er tilstoppet.
Anlzegget er drabevandsbeskyttet Renger ikke maskinen ved at holde en skarp
vandstrale (hgjtryksrenser) hen pa armaturbreet, dynamo, kompaktstik og keler.
Multifunktionsarmen skal deekkes til, for rengering startes.
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25.12 Sikkerhedssele

Hvis sikkerhedsselen er beskadiget, stoffet er slidt eller maskinen har vaeret
involveret i et uheld, skal sikkerhedsselen fornys. Anbring en ny sikkerhedssele hvert
3. ar.

Sikkerhedsselen unders@ges for udfasning og ekspansion. Serg for at sikre, at
semme ikke er lgse eller beskadiget og at selens las fungerer rigtigt.

Serg for at sikre, at selens fastgarelsesskruer er i orden, anbragt rigtigt og spasndt.

25.13 D=k og hjul

25.13.1 Oppumpning af daek

Denne vejledning refererer til oppumpning af daek, nar de har tabt luft. Hvis daekkene
er helt uden luft, skal dette arbejde udfares af en autoriseret dmkmekamker s0m
rader over det nadvendige udstyr.

1. Hjulet forberedes
Sorg for at sikre, at deskket sidder rigtigt og er monteret korrekt i
oppumpningskasten.

2. Udstyret forberedes
Benyt kun en luftforsyning med trykregulator. Indstil regulatoren max. 1,38 bar
over det anbefalede daskiryk. Benyt en trykluftslange med selvsikrende
trykiuftpatron og fiernafspasrringsventil.

3. Oppumpning
Serg for at sikre, at trykluftslangen er anbragt rigtigt pa daskventilen. Hoid
personer vaek fra stedet. Serg for at sta bagved daskkets lgbeflade under.
oppumpningen. Oppump daekkene til det anbefalede tryk (se luftiryktabel)



- 90 - 1360 P/ 1370 P

25.13.2 Hjul kontrolleres for korrekt montering

Ved nye maskiner og efter demontering af et hjul skal tilspsendingsmomentst
kontrolleres hver 2. time, indtil det ikke sendrer sig mere. Kontrollér hver dag og far
arbejdet pabegyndes, at hjulmgtrikkerne er fastspaendt.

De rigtige tilspsendingsmomenter fremgar af efterfalgende tabel:

Hjulskruer M 16 - 1185 Nm 185 Nm

25.14 Bremser

Hydrostat benyttes som driftsbremse. Desuden rader lsessemaskinen over en
fodbremse og en handbremse. Bremseanlaegget skal kontrolleres for korrekt funktion
og justeres i forbindelse med en inspektion.

Defekte bremser kan fare tit uheld med deden til falge. Serg derfor for at lade
bremsenlaegget kontrollere af Deres forhandler med regelmaessige mellemrum.
Arbejd farst med maskinen igen, nar en fejl er afhjulpet.

25.14.1 Driftsbremse

Driftsbremsen virker via Inch-pedalen pa det hydrauliske drev pa alte fire hjul - slidfrit.
Desuden er maskinen udstyret med en fodbremse, som aktiverer en tromlebremse.

25.14.2 Handbremse

Handbremsen aktiveres mekanisk og virker pa tromlebremsen pa det forreste
differentiale.
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26

- FEJLSOGNING OG AFHJZELPNING AF FEJL

Motor starter ikke

Breendstoftank tom

Fyld tanken og udiuft evt.
braendstofanlazgget

Braendstofilter tilstoppet, parafin-
udskillelse om vinteren

Skift breendstofilteret, brug
vinterdiesel

Frigivelsesmagnet p4 motor
tiltraekker jkke

Kontrollér sikringerne

Breendstofledning utaet

Speend alle skrueforbindelser og
band ‘

For lavt omdrejningstal ved start

Kontrollér batteriet og lad det,
kontrollér batteriklemmerne for
korrekt montering

Maskine kerer ikke, motor
gar

Handbremse trukket

8lek handbremsen

Handbremsekontakt defekt

Forny handbremsekontakten

Inchpatron star ikke pa 0

Kontrollér Bowdentraek og
returfieder og reparér dem efter
behov

Magneter pa kerepumpen er
uden stram

Kontrollér sikringerne

Lad multifunktionsarm og
elektrisk udstyr kontrollere pa et
veerktsted

Motor bliver for varm

Vandkeler / olieksler er snavset

Rengares

For lavt kelevaeskeniveau

Fyldes

Termostat sidder i klemme

Fa en vaerkstedsmontar til at
udskifte termostaten

Los kilerem

Spzendes

For lavt eller for haijt olieniveau

Udlign olieniveauet

Hydraulikanlaeg bliver for
varmt

Hydraulikoliekaler snavset

Rengeres

For lavt hydraulikolieniveau

Pafyid hydraulikolie

For hgj belastning

Udsaet maskinen for mindre
belastning, hold pauser
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Maskine har for lidt Luftfiler snavset Udskiftes

kapacitet
Braendstofilter snavset
Forkert brazndstoftype Udskift braendstof
Inchung sidder i klemme i Kontrollér, istandsasttes

aktiveret stand

For lavt motoromdrejningstal | Indstilies

Overhold desuden motormanualen 11
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FEJLS@GNING - PUMPE / MOTOR

Fig.C- 41
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FEJLSOGNING - APPARAT

Fig.C- 42
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27 PAFYLDNINGSMZANGDER 0OG -ARTER

271 Pafyldningsmaengder

27.1.1 1360 P 33 /P43

Braendstoftank

9,4 (P 43)

30 Dieselbraendstof DIN 51601 standard,
se motormanual
Motorolie med filter 50(P 33) Motorolie SAE 15 W 40 API CD, se ligeledes
7.0 (P 43) gglglvelsestemp. -20° - over | motormanuai
Pafyldningsmaengde 1,6 Gearolie Hypoid
kompl. aksel SAE 85W 90 GL 5
Hydraulikanlsey 43 Hydraulikclie HLP ISO VG 46
komplet {se udvalgstabel)
Hydrauliktank 32 Hydraulikolie HLP ISO VG 46
(se udvalgstabel)
Fedtsmeresteder Universalfedt vandresistent
Indhold kelesystem 8,1(P33)
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27.1.2 1370 P33/ P43 und 1370 P 48

Breaendstoftank 30 Dieselbreendstof DIN 51601 standard,
se motormanual

Motorolie med filter 5,0 {P33) Motorolie SAE 15 W 40 APICD

7,0 (P 43) gglglvelsestemp. -20° - iber | se ligeledes motormanual

8,0 (P 48)
Pafyldningsmaengde | 4,0 Gearolie Hypoid
kompl. Achse SAE 85W 90 GL 5
Reduktionskasse 0,75 Gearolie ‘

SAEBSWO0GLS

Hydraulikanlaeg 43 Hydraulikolie HLP ISQ VG 46 (se udvalgstabel)
komplet
H;drauliktank 32 Hydraulikolie HLP ISO VG 46 (se udvalgstabel)
Fedtsmaresteder Universalfedt vandresistent
indhold kelesystem 8,1 (P 33)

9.4 (P 43)

9,0 (P 48)
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27.2  Trykvasker pa basis af mineralolie

ISO-visko- VG 32 VG 32 VG 46 *2 VG 46 VG 68 VG 68
sitetsklasse HV HLP HV HLP HV HLP
VG 32 = forhold om VG 46 = forhold om VG 68 = forhold i tropiske
vinteren sommeren cmrader
Forste
pafyldning
WEIDEMANN
AGIP . 080 32 Arnica 645 080 46 _ 0SS0 68
Aral ,Vitam” HF 32 GF 32 HF 46 GF 46 . GF 68
DE 32 DE 46
AVIVA Avilub* |HVI 32 RSL 32 HVi 46 RSL 46 HVI 68 RSL 68
BP ,Energol® SHF 32 HLP 32 SHF 48 HLP 46 . HLP 68
HLP-D 32 HLP-D 46 HLP-D 68
Castrol ,Hyspin* | AWH 32 AWS 32 AWH 46 AWS 46 AWH 68 AWS 68
Chevron 32HY OlL 32 . Qil 46 68 HV Qil 68
LEP Qil*
DEFROL HVP 32 HLP 32 HVP 46 HLP 46 HVP 68 HLP 68
ESSO UNIVIS NUTO H32 UNIVISN 56 |Nuic H 48 UNIVIS N68 {NUTO H 68
J32
FINA Hydran* JHV 32 32 HV 46 46 Hv 68 68
FUCHS MR 520 MR 10 MR 1030 MR 15 . MR 20
~Renolin® B 10 B15 B 20
Optimol Hydo* |MV 5035 | 5035 MV 5045 5045 MV 5065 5065
MOBIL DTE 13 DTE 24 DTE 15 DTE 25 DTE 16 DTE 26 HLPD
HLPD 32 HLPD 46 68
OMV HLP - M HLP 32 HLP-M486 HLP 46 . HLF 68
32
SHELL TellLT 32 |[Tellus 32 Tell. T 46 Tellus 46 Tell.T 68 Tellus 68
Texaco ,Rando” | HD AZ-32 |HD A-32 . HD B-46 HD CZ-68 HD C-68
VALVOLINE _ ETC 25 _ ETC 30 . ETC 35
VEEDOL . . _ Andarin 46 _ Andarin 55
HD-Engine Oil SAE10W SAE 10W 30 SAE10W [SAE20W 20
30

*1) til API-CC/SE eller CD hhv. MIL-L-46152 eller MIL-L-2104C

*2) alle ATF-specifikationer med FZG test-lasttrin > 10; ligeledes HD motorolie SAE
10 W 30 |
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27.3 Miljovenlige trykvaesker

Udvalgstabel - kun efter aftale med fabrikanten HETG, HEPG, HEE for maskiner
med aksialstempel

ARAL EHF 46 Vitam
ASEOL Terra 46 Terra 68
AGIP Agip Agip
Arnica S 46 Arnica S 68
AVIA Avia Avia
Syntofluid 46 Syntofluid 68

BECHEM Hydrostar Hydrostar Hydrostar

TMP 32 TMP 46 TMP 68
BLASER Blasol LP 8905
BP Biohyd 46 SE Biohyd 68 SE
BUCHER & CIE Oekosynt 2246
MOTOREX
DEA Econa E 46
ELF Hydrelf Bio46
ESSO EGL 45947
FINA Biohydran TMP 32 Biohydran TMP 46 Biohydran

TMP 68
FUCHS Plantohyd S 32 Plantohyd S 46 Plantohyd S
68

GLOBOIL BHF 32 BHF 46 BHF 68
KENDALL Demmiler Synth. Natura 46 HV
& Co., Schweiz
Kuwait Petrol Q 8 Holbein 32 Holbein 46
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Molyduval

Chemlube 5126
oMV Biohyd MT 32  MS 32 |Biohyd MT 46 MS 46 | Biochyd MS 68
QEST

Bio Synth. HYD 46

PANOLIN, Schweiz

HLP Synth 32

HLP Synth 46

HLP Synth 68

QUAKER Chemical

Quintolubric Greensalve
46

RAISION TEHTAAT,
Finnland

TEBIOL,
Deutschland

New Process, CH

Ester hyd HE 46

SHELL Naturefle HF-E 46 Naturelle HF-E

68
| Strub&Co Hydrosint HLP 1SO-32 Hydrosint HLP-{SO 46 Hydrosint HLP

ISO 68

TOTAL Equivis Bio 46 Equivis Bio 68

Wenzel & Weidmann Ukabiol HE 46

Woestfalen AG Bio-Forbex E 46

YORK Ginouves LT 777 Bio

Ovennzevnte oversigt er ikke fuldstaendig og indeholder ingen anbefalinger. Ret il
aendringer forbeholdes!
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28 SMZREPLAN

Alle smoresteder smgres hver dag med vandresistent universalfedt!

Alle andre bevaegelige dele sa som handbremsearm, fodpedaler, Bowdentraek osv.
smares ved hjzlp af en oliekande!

Fig.C- 43

1. Lésebolt 2. Hoider til arbejdsvaerktoi

3. Styrearmlejring 4. Lejring til lsessearm

5. Leftecylinder bag 6. Gaspedallejring + inchpedallejrings
7. Kardanaksel for 8. Ledleje for

9. Styrecylinder for 10. Ledleje nede

11, Ledlgje bag fiernsmaring 12. Styrecylinder bag fiernsmegring
13. Kardanaksel bag 14. Haengsel saedekappe

15. Haengsel batterikappe 16. Stangsystem kappelas

17. Vippecylinder bag 18. Laftecylinder for

19. Vippecylinder for 20. Treekstang bag

21. Treekstang for 22. Bremsepedallgjring
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29 DAKTRYK

10.0/75 - 15.3 AS-Farmer 8 +10 3.00
10.0/75 - 15.3 AS-Farmer 8 -5 3,00
10.0/75 - 15.3 E3-Grader 8 +40 3,00
10x 16.5 6 0 3,50
10x 16.5 6 +30 3,50
10,5/80-18 Goodyear AS 10 0 3,75
11.5/80x 15.3 AS-Farmer 8 +40 3,75
12x16.5 8 +40 ca. 3,50
12,5 x 18 10 0 ca. 4,00
15.0/55-17 AS-Farmer 10 0 3,75
155/55R 18 SPG7 14 0 4,00
1565/70x 18 18 0. ca. 3,75
27 x10.5-15 Dico 4 0 3,50
28x8.50-15 Dico 4 -10 2,50
27 x8.50-15 Dico 4 +30 2,50
27 x8.50-15 Dico 4 -40 2,50
20x12.50-15T 411 4 -21 2,50
29x12.50-14 T 411 4 -5 2,50
4.50- 14 AS Farmer 4 +26 3,50
7.00 - 12 AS Farmer 6 +45 2,70
7.00-12 AS-Farmer 4 +45 2,50
7.00-12 AS-Farmer 6 -40 2,70
7.00-12 AS-Farmer 4 -40 2,50
7.00-12 AS-Farmer 4 -21 2,50




