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BEMZAERKNINGER

Almindeligt kendetegnede sider geelder for alle ovennaevnte typer. Tekstpassager
som geelder for bestemte typer er kendetegnet pa en saerlig made.

Driftsvejledningen til motoren skal overholdes.

PAS PA!

DENNE VEJLEDNING SKAL LASES OMHYGGELIGT, FORSTAS OG FOLGES, FOR
MASKINEN TAGES | DRIFT.

DE FORSKRIFTER OG LOVE, SOM GALDER FOR DE BENYTTEDE DELE, SKAL
OVERHOLDES. MANGLENDE OVERHOLDELSE KAN F@RE TIL
PERSONKVASTELSER OG UHELD MED D@DEN TIL FOLGE.

FORSKRIFTERNE FRA DE ANSVARLIGE BRANCHEORGANISATIONER (VBG) HAR
LOVSKRAFT.

BRUG AF VEJLEDNINGEN:
Vejledningen skal hjeelpe Dem med at betjene maskinen pa en sikker made.

PAS PA!

1" EN ANSVARSBEVIDST FORER ER EN SIKKER FGRER !!!

Vejledningen skal laeeses omhyggeligt, far maskinen tages i drift. Laes og overhold alle
sikkerhedsforskrifter opmaerksomt. Laes sikkerhedsforskrifterne igennem med
regelmaessige mellemrum, sa De ikke glemmer dem.

Vejledningen skal opbevares ved maskinen og skal altid veere disponibel.

Hvis De har spgrgsmal, er De velkommen til at kontakte Deres forhandler eller Deres
naermeste WEIDEMANN-repraesentant.

BRUG AF MASKINEN:

Deres WEIDEMANN-hjullzesser kan udfgre meget forskellige arbejder. De kan kun
arbejde godt, sikkert og rationelt, hvis De kender betjeningselementerne og ved
hvordan de betjenes. Der er i dette tilfeelde ikke tale om en laerebog om
lzessearbejde.

Nye fgrere skal altid veere uddannet til at kunne udfgre leessearbejde, for de
begynder at arbejde med maskinen.

Leessearbejdet kan ikke udfgres ordentligt, hvis fareren ikke er uddannet rigtigt.
Desuden udsaetter fgreren sig selv og andre for fare.

F:\Ablage\110 dokumenationen\Betriebsanleitungen\3006\Danisch\DAN komplett1.doc
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1 GENERELLE BESTEMMELSER

1.1 Anvendelsesomrade

Disse sikkerhedskrav gaelder for lzessemaskiner, hoftracs, planeringsmaskiner,
gravemaskiner og specialmaskiner - i det fglgende kaldet |l.essemaskiner - samt den
enkelte maskines tilbehgr.

1.2 Definitioner
Lassemaskine

| disse sikkerhedskrav er der tale om maskiner, som lgsner, lgfter, transporterer og
tipper jord, sten og andre materialer ved hjeelp af arbejdsudstyr. Laesset
transporteres iseer ved at laessemaskinen bevaeges.

Planeringsmaskiner

| disse sikkerhedskrav er der tale om maskiner, som lgsner, forskyder og planerer
jord, sten og andre materialer ved hjeelp af arbejdsanordninger, uden at det
bevaegede materiale lgftes op.

Gravemaskiner

| disse sikkerhedskrav er der tale om maskiner med graveudstyr, som lgsner,
selvsteendigt Igfter, transporterer og tipper jord af. Jorden Igsnes og opgraves ved at
beveege maskinen.

Specialmaskiner

| disse sikkerhedskrav er der tale om maskiner med arbejdsudstyr, som bruges til at
lzesse, forskyde, transportere eller nivellere jord eller sten. | denne forbindelse skal
man vaere opmaerksom pa, at disse maskiner - afheengigt af deres konstruktion - kun
kan benyttes til at udfere specielt jordarbejde.

1.3 Konstruktion og udstyr

1.3.1  Meerkning og skiltning

Hver laessemaskine skal veere forsynet med felgende oplysninger pa en made, sa de
er tydelige og ikke kan fjernes:

fabrikant
fremstillingsar
fabriksnummer
type

Laessemaskiner med et knaekcentrum skal i knaeekomradet vaere forsynet med
folgende ekstra skilte, som altid skal vaere nemme at se. Skiltene skal have falgende
ordlyd:

PAS PA!
OPHOLD | DET USIKREDE KNAEKOMRADE FORBUDT!
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1.4

1.5

1.6

1.7

1.71

Instruktionsvejledning

Der skal til hver leessemaskine medfglge en instruktionsvejledning. Den skal omfatte
alle oplysninger, som er ngdvendige for en sikker drift, og oplysningerne skal veere
preesenteret pa en overskuelig og let forstaelig made. Oplysningerne skal veere
udarbejdet pa et sprog, som tales i det land, hvor la&essemaskinen skal benyttes.

Instruktionsvejledningen altid opbevares pa kgretgjet eller pa brugsstedet.

Sikring mod brug af uvedkommende

Laessemaskiner skal sikres mod brug af uvedkommende, fgr de forlades. Dette
gares ved at traekke taendngglen ud eller aflase koretgjet.

Ledninger og slanger

Ledninger og slanger pa laessemaskinen skal vaere udlagt saledes, at mekaniske og
termiske beskadigelser undgas. Ledninger og slanger skal altid kontrolleres, for
laessemaskinen tages i drift.

Ledninger og slanger i naerheden af fgrer- og betjeningspladsen skal veere udlagt
eller tildeekket pa en sadan made, at fareren ikke kan udsaettes for kvaestelser som
folge af lednings- eller slangebrud.

Tilstedevaerelsen og funktionen af denne beskyttelsesanordning skal
kontrolleres for hver idrifttagning.

Drift

Laessemaskinen ma kun benyttes iht. det beregnede anvendelsesomrade i
fabrikantens instruktionsvejledning.

Krav til fareren
Laessemaskinen ma kun betjenes eller vedligeholdes selvsteendigt af personer, som
1. erfyldt 18 ar,
2. er egnet fysisk og psykisk,

3. erinstrueret og opleert i forsvarlig brug og vedligeholdelse af en
jordarbejdsmaskine og kan dokumentere deres evne hertil over for arbejdsgiveren

og

4. som kan forventes at opfylde de opgaver, som de er blevet betroet, pa en
palidelig made.

De skal veere udpeget af arbejdsgiveren til at fare eller vedligeholde laessemaskinen.
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1.7.2 Forercertifikat til lessemaskine
til karsel pa offentlig ve;.

Lzaessemaskiner pa hjul indtil 20 km/h
hojeste hastighed iht. konstruktionstype

skal ikke registreres og kan fares med forercertifikat i klasse L. Der er kun brug for
en typegodkendelse, i hvilken kagretgjet er meerket som ,selvkgrende
arbejdsmaskine". Driftstilladelsen udstedes af motorkontoret. Driftsherren er alene
ansvarlig for forsikringsdaekning. Han ma med sit forsikringsselskab afklare, om
hans hjulleesser er medforsikret via driftsansvarsforsikringen, eller om der skal
tegnes en ekstra ansvarsforsikring for maskinen.

Laessemaskiner pa hjul over 20 — 25 km/h
hgjeste hastighed iht. konstruktionstype

kan ogsa fares med farercertifikat i klasse L, men er registreringspligtige. Maskinen
skal fare en registreret nummerplade (gran). Desuden skal der tegnes en
ansvarsforsikring for karetgjet.

Laessemaskiner pa hjul over 25 - 40 km/h
hgjeste hastighed iht. konstruktionstype

Kgretgjer med indtil 3,5 t tilladt totalvaegt ma kun feres pa offentlig vej med
forercertifikat Klasse B. Udover det ma hjullaessere med en tilladt totalvaegt over 3,5 t
indtil 7,5 t kun fgres pa offentlig vej med fgrercertifikat Klasse C og Klasse T.

PAS PA!

| UDLANDET KAN DER GALDE ANDRE BESTEMMELSER!
ANSKAF DE NGDVENDIGE INFORMATIONER, FGR MASKINEN TAGES | BRUG.
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2

KGRSEL

1. Fareren skal tilpasse karselshastigheden i forhold til de lokale forhold pa en
sadan made, at fagreren til enhver tid kan stoppe lazessemaskinen og undga, at
maskinen veelter.

2. Fareren skal sgrge for at holde udstyret pa maskinen lavt over jordens overflade,
nar der arbejdes med maskinen.

3. Ved skranende terreen skal lasten holdes ind mod skraningen.

4. Maskinen ma ikke kgre i frigang ned ad skraningen. Ved lsessemaskiner uden
specielt lastgear skal der veelges et gear, som passer til terreenet, far maskinen
begynder at kgre hen over skraningen. Der ma ikke skiftes gear under kgrsel i
skranende terreen.

5. Fareren skal altid baere sikkerhedssele ved faring af laessemaskiner, planerings-
og gravemaskiner, som er forsynet med veeltesikring.

6. Kor aldrig tilbage med fuld gas. Sgrg altid for at tilpasse hastigheden i forhold til
forholdene.

7. Ettryk pa kerselsretningskontakten under kgrslen kan fare til uheld.
Laessemaskinen kagrer uden forudgaende advarsel i den modsatte retning.

8. Betjeningsorganer pa lzessemaskinen ma kun betjenes ud fra forer- eller
betjeningspladsen. Fareren skal have saenket laessearmen ned, bragt alle
styreventiler i nulstilling og have trukket bremsen, fgr ferersaedet forlades.

9. Fgreren ma kun arbejde med lezessemaskinen, nar der ikke opholder sig
personer i det farlige omrade.

10.Fareren skal give advarselstegn, hvis personer er i fare.

11.Fareren skal vaere opmeerksom pa blade jordforhold, stramkabler (fritiggende og
nedgravede kabler), gas- og vandrgr. Han skal markere positionen for
nedgravede kabler og rar og holde tilstraekkelig afstand til fritliggende kabler og
bygninger.

12.Sammenstyrtende materiale kan fare til uheld (undga f.eks. laesning foran en hgj
vaeg eller udhuling af en veeg)

13.Ind- og udstigning skal altid ske med ansigtet rettet mod maskinen. Sgrg for at
sikre, at trinbraet og skosaler altid er rene og tarre. Spring ikke af maskinen. Hold
ikke fast i maskinens arme, men i holdebgijlen.

14.Forkert arbejdstej kan fare til kveestelser, da lgst tgj kan blive haengende i
maskinen. Baer altid passende arbejdstgj under arbejdet som f.eks. hjelm, sko,
beskyttelsesbriller, overall, hgrevaern og handsker.

15.Sluk arbejdslygter under karsel pa offentlig vej, sa de gvrige trafikanter ikke
blendes.
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16.Far karsel pa offentlig vej skal fareren sgrge for, at udstyr og tilbehgr overholder
bestemmelserne i StVZO (belysningsanlaeg osv.) og at maskinen rader over en
typegodkendelse, som er udstedt af biltiisynet. Med denne godkendelse
godkendes maskinen som selvkgrende arbejdsmaskine.

MANQGVRERINGSHJALPER

1. Hvis farerens udsyn til kare- og arbejdsomradet begreenses af bestemte
genstande, skal fareren have hjeelp fra en mangvreringshjeelper eller kare- og
arbejdsomradet skal sikres af en fast afspaerring.

2. Ved mangvreringshjeelper forstas kun palidelige personer. De skal underrettes om
deres opgaver, far arbejdet startes.

3. Kommunikationen mellem farer og mangvreringshjaelper sker ved hjeelp af aftalte
signaler. Signalerne ma kun gives af fgreren og mangvreringshjaelperen.

4. Mangvreringshjeelpere skal veere nemme at fa gje pa. De skal opholde sig i
farerens blikfelt.

BEFORDRING AF PERSONER

1. Fareren af laessemaskiner ma kun befordre personer, hvis maskinen er udstyret
med pladser, som er indrettet til dette formal og personerne sidder pa disse
pladser.

2. Leessemaskiner ma kun bestiges efter fererens godkendelse og kun nar
maskinen star stille.

3. Arbejdsanordninger pa lzessemaskiner ma ikke benyttes til befordring af personer.

4. Arbejdsanordninger pa lzessemaskiner ma ikke benyttes som arbejdsplatform.

SIKRING MOD VALTNING

1. Jordarbejdsmaskiner skal holdes sa langt veek fra brud-, grefte-, jorddepot- og
skranende kanter, at der ikke er fare for, at maskinen kan styrte ned.
Arbejdsgiveren eller dennes repraesentant skal fastlzegge den ngdvendige afstand
til nedstyrtningskanten pa basis af undergrundens baeredygtighed.

2. | neerheden af byggegruber, skakter, grefter, grube- og jordskraningskanter skal
jordarbejdsmaskiner sikres, sa de ikke kan rulle eller skride ned.

3. Leessemaskiner ma kun arbejde pa specielt fastlagte vippesteder, nar
fastmonterede anordninger pa vippestedet forhindrer, at maskinen veelter.
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6

7

8

SIKRING MOD NEDFALDENDE GENSTANDE

1. Huvis der er fare for, at tunge genstande kan falde ned, skal jordarbejdsmaskiner
veere forsynet med et modstandsdygtigt beskyttelsestag, som kan beskytte
farerens eller operatgrens positioner.

2. Foran jord- og klippeveegge, i stedbrud og udgravninger og i forbindelse med
vaekleesning af medspraengt stenmasse skal gravemaskiner helst anbringes og
benyttes pa en sadan made, at fgrerplads og opstigning til fererplads ikke vender
ind mod vaeggen.

3. Transport af store baller, se side 18.

BRUG | LUKKEDE RUM

| lukkede rum ma laessemaskiner kun benyttes med forbreendingsmotor, hvis
motorerne ikke udsender store maengder skadelige stoffer.

Motorerne skal benyttes og vedligeholdes pa en sadan made, at emissionen af
skadelige stoffer forbliver sa lavt som muligt. Nar leessemaskiner med
forbraendingsmotorer benyttes i lukkede rum, skal disse rum udluftes pa en sadan
made, at der altid er tilstraekkelig god indandingsluft til stede i rummet.

FORANTSTALTNINGER VED DRIFTSAFBRYDELSE

1. For fagreren forlader forersaedet (operatarsaedet), skal fgreren:

— sikre at arbejdsanordningerne er slukket og

— sikre at jordarbejdsmaskinen er sikret mod utilsigtede bevaegelser ved hjeelp af
de dertil indrettede anordninger.

2. Fjerner foreren sig fra leessemaskinen, skal han udover at overholde kravene
under punkt 1. sikre maskinen pa en sadan made, at den ikke kan saettes i gang
af uvedkommende.

3. | arbejdspauser og nar arbejdet er faerdigt, skal fareren parkere lzessemaskinen
pa en beaeredygtig og helst jaevn undergrund; i skranende terreen skal
lzessemaskinen desuden sikres, sa den ikke kan rulle eller glide ned af
skraningen.

4. Parkér aldrig maskinen pa steder uden opsyn. Uheld kan undgas ved at anbringe
afspaerringer pa offentlige steder samt ved darlig sigt.
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9

9.1

9.2

MONTERING, VEDLIHOLDELSE, REPARATION

Vedligeholdelsesarbejde

. Laessemaskiner ma kun opbygges, ombygges eller skilles ad iht. bestemmelserne
i fabrikantens instruktionsvejledning og under ledelse af en egnet person, som er
udvalgt af arbejdsgiveren.

. Leessemaskiner skal sta sikkert, nar der udfgres monterings-, vedligeholdelses-
og reparationsarbejde pa disse.

. Drivmotorerne skal standses, fgr vedligeholdelses- og reparationsarbejde
pabegyndes. Dette krav ma kun fraviges, hvis vedligeholdelses- eller
reparationsarbejde kraever, at motoren gar.

. Far vedligeholdelses- og reparationsarbejde udfgres pa ikke sikrede dele pa
lzessemaskinens elektriske anlaeg, skal maskinens forbraendingsmotor sikres mod
utilsigtet igangsaetning ved at afbryde den elektriske tilslutning til batteriet eller til
starteren.

. Vedligeholdelses- og reparationsarbejde ma kun gennemfares, nar
arbejdsanordninger er sikret, sa de ikke kan beveege sig. Disse kan vaere sikret
ved at stille dem fra pa jorden, stgtte dem el.lign.

. Kneekleddet skal veere last, nar der gennemfgres vedligeholdelses- og
reparationsarbejde pa leessemaskinen. Knasekomradet ma ikke betraedes, nar
motoren gar.

. Stremskemaet skal overholdes, nar elektriske komponenter tilsluttes eller fiernes.
Forkerte tilslutninger kan fare til skader.

Bugsering, transport

. Leessemaskiner ma kun bugseres med tilstraekkeligt dimensionerede
bugseringsstaenger eller -tov sammen med egnede anordninger til fastggrelse af
bugseringssteenger eller -tov til llessemaskinen.

. Der skal kagres langsomt under buseringen. Personer ma ikke opholde sig i
omradet omkring bugseringsstangen eller -tovet.

. Laessemaskiner ma kun bugseres, nar deres bremser og styretgj fungerer.

. Under laesning og transport skal lzessemaskiner sikres mod utilsigtede
bevaegelser ved hjeelp af ngdvendigt hjeelpegrej. Leessemaskinen skal rengares
for slam, sne og is, sa laeessemaskinen kan kgre skridsikkert pa ramper.
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9.3 AEndringer og svejsearbejde:

Sikkerhedstekniske forandringer pa lsessemaskinen pa hjul méa kun udfgres af ejeren,
hvis fabrikanten har givet udtrykkelig tilladelse hertil. Nogle maskindele er fremstillet
af stgbejern. Svejsesemme pa stgbejern kan fere til svage punkter og revner.

9.4 ROPS:

Maskinen er udstyret med veeltesikring (ROPS). Arbejde med en fejlbeheeftet
veeltesikring kan fare til alvorlige ulykker. Ogsa en modificeret eller ukorrekt repareret
ROPS er farlig. Efter et uheld skal ROPS saettes i stand igen af en kvalificeret
person.

Iht. geeldende EU-forskrifter er det ogsa muligt at levere og benytte maskiner uden
veeltesikring, hvis dette godkendes af de ansvarlige brancheorganisationer. Det
afhaenger dog udelukkende af det terreen, i hvilket maskinen skal benyttes. Far
demontering af veeltesikring (ROPS) eller far kab af en maskine uden veeltesikring
skal der indhentes tilladelse hertil hos den ansvarlige brancheorganisation.

10 OVERVAGNING

10.1 Kontrol

1. Fareren skal kontrollere betjeningsorganerne, for det naeste skifteholdsarbejde
pabegyndes. Han skal kontrollere lzessemaskinens tilstand for synlige mangler.

2. Fareren skal kontrollere, at bremser samt ngdendestop- og
ngdendestopadvarselsanordninger fungerer.

3. Fgreren skal straks informere den opsynshavende om konstaterede mangler. Ved
skifteholdsarbejde skal fgreren ogsa informere den nye fgrer herom.

4. Er bestemte mangler arsag til, at laessemaskinens driftssikkerhed er i fare, skal
maskinens drift indstilles, indtil disse mangler er afhjulpet.

5. Efterfglgende kontrol skal altid gennemfares, nar maskinen har vaeret ude af brug
i leengere tid. Det anbefales ogsa at gennemfgre denne kontrol, nar maskinen har
veeret benyttet i langt skifteholdsarbejde.

PAS PA!

KONTROLPUNKTERNE BRUGES TIL AT KONTROLLERE MASKINENS
FUNKTIONSDYGTIGHED OG FOR DERES EGEN SIKKERHEDS SKYLD.

Kontrollér at maskinen er ren og uden skader:

Kontrollér at stangsystemer, cylindere, drejetapper og kaler er rene

Kontrollér at handgreb og trinbraet er i orden og rene

Kontrollér at de ngdvendige henvisningsskilte er til stede og i orden
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- Undersgg maskinen grundigt for skader eller manglende dele

- Undersag arbejdsgrej for mangler

— Kontrollér drejetapper og led for korrekt tilstand og montering

— Kontrollér maskinen for olie-, braendstof- og kelemiddellaekager
— Kontrollér alle skruer for korrekt montering

— Kontrollér deektrykket

10.2 Afprovning

1. Laessemaskiner skal kontrolleres af en fagmand, fgr de tages i brug for forste
gang og fgr de tages i brug igen efter stagrre aendringer.

2. Laessemaskiner skal kontrolleres af en fagmand (autoriseret veerktsted) en gang
om aret. Desuden bgr de kontrolleres en gang imellem af en fagmand afhaengigt
af arbejdsbetingelserne og driftsforholdene.

3. Afprgvningsresultaterne skal fastholdes skriftligt og opbevares i hvert fald til den
naeste afpragvning.

11 GENERELLE SIKKERHEDKRAV

111  Tilbehor
Benyt kun tilbehgr, som er godkendt til Weidemanns maskiner.

Tilbehgr ma farst monteres og tages i drift, nar betjeningsvejledningen for det
pageeldende tilbehar er laest omhyggeligt igennem og forstaet.

For tilbehgret tages i brug, skal det ved praktiske gvelser sikres, at fgreren er
fortrolig med brugen og funktionen af arbejdsgrej og betjeningsorganer.

HUSK:
SIKKERHED HAR FGRSTE PRIORITET

Det er vigtigt at vaelge det passende veerktgj, nar der skal udfgres et arbejde; valg af
f.eks. en for stor skovl til tungt materiale kan fgre til overbelastning af anlaegget, som
igen kan medfagre, at maskinens levetid reduceres.

Arbejdsveerktgjet skal altid sta pa et jeevnt underlag og sikres, sa det ikke kan veelte,
for det frakobles. Arbejdsveerktgjet kan ellers veelte, hvilket kan fare til kvaestelser.
Veer iseer opmaerksom ved skranende terraen.

Motor-/styretojssvigt:

Ved motor- eller styretgjssvigt stoppes maskinen med det samme.

Motor:
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Motorhjelmen ma ikke fijernes, nar motoren gar.
Gnistregn:

Gnistregn fra udstadningsraret eller det elektriske anlaeg kan fare til eksplosioner
eller brand. Undga derfor arbejde i lukkede rum i hvilke brandfarlige materialer,
dampe eller stgv befinder sig.

Stop og parkér kun maskinen pa dertil indrettede brandsikre steder.
Batteri:

Batterier med frossen elektrolyt kan eksplodere, hvis de benyttes eller oplades. Det
er forbudt at arbejde med et frosset batteri. Helt opladte batterier kan ikke fryse.

Batterigasser:

Batterier afgiver eksplosionsfarlige gasser. Hold flammer og gnister veek fra batteriet.
Lukkede rum i hvilke batterier benyttes eller oplades skal udluftes godt. Kontrollér
aldrig ladetilstanden ved kortslutning. Benyt altid de foreskrevede maleaggregater.

Batteriklemmer:

Maskinens minuspol er jordforbundet. Batteriet skal tilsluttes pa en sadan made, at
jordkablet (-) altid forbindes til sidst. Nar batteriet afklemmes, fjernes jordkablet (-)
forst.

Dieselbrandstof:

Dieselbraendstof er brandfarligt. Hold flammer vaek fra maskinen og ryg ikke, nar
maskinen tankes op eller nar der arbejdes pa motoren. Motoren skal altid vaere
slukket, nar maskinen tankes op. Ved at folge disse forskrifter kan brand og
kveestelser undgas.

Benzinblanding:

Tank aldrig maskinen op med benzin og bland aldrig benzin i dieselbraendstoffet.
Benzinen stiger op i tanken og udvikler brandfarlige dampe.

Hydraulikolie:

En fin hydraulikoliestrale, som strammer ud under stort tryk, kan treenge igennem
huden. Brug et stykke karton til at finde lsekagen. Ops@ag laeege, hvis hydraulikolie er
treengt igennem huden.
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Hydrauliktryk:

Hydraulikolie under systemtryk kan fgre til kveestelser. Motoren skal slukkes og
armen til trykaflastning af slanger skal aktiveres, for forbindelserne monteres eller
demonteres. Sgrg for at sikre, at motoren ikke kan teendes, nar slangerne er abne.

Der benyttes forskellige hgijtryksslanger. Det er vigtigt at angive DIN-betegnelsen pa
slange eller armatur ved bestilling af reservedele.

Overvagningsanordning
Det er ikke tilladt at arbejde med maskinen, nar en af kontrollygterne ikke fungerer.

Nar motoren gar, ma der ikke lyse nogen rad kontrol. Hvis dette alligevel er tilfeeldet,
skal fejlen afhjeelpes med det samme. Fejlen skal veere afhjulpet, for der arbejdes
videre med maskinen.

Beskyttelse mod kvastelser som falge af metalsplinter:

Beer altid beskyttelsesbriller ved i- og uddrivning af metalbolte. Udflyvende
metalsplinter kan fore til alvorlige kvaestelser. Benyt altid en blgd hammer eller en
blad messingdorn.

Hjulenes tilstand

Daek som eksploderer kan fgre til alvorlige kvaestelser. Det er ikke tilladt at udfere
arbejde med beskadigede, forkerte eller slidte deek.

Ophold og tilbehgr
Det er forbudt at opholde sig under tilbehgar.

Tilbehgret skal veere seenket ned og handbremsen veere trukket fer enhver kontrol.
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12 BEREGNET ANVENDELSESOMRADE

DET ER FORBUDT AT BRUGE BAGLASSERE | TERRANET OG VED
BYGGEARBEJDER.

Laessemaskiner ma ikke benyttes som traekkaretaj for anhaengere og
anhaengertilbehgr.

Weidemann lzessemaskiner er bygget i overensstemmelse med den nyeste tekniske
udvikling og de sikkerhedstekniske bestemmelser.

Farlige situationer kan dog opsta, nar vore maskiner benyttes. Derfor er det vigtigt, at
vore laessemaskiner og tilbehar kun benyttes iht. de fastlagte bestemmelser og kun
nar de er i orden. Sikkerhedskravene skal overholdes meget ngje. Maskine og
tilbeher skal tages ud af drift, s& snart der opstar fejl, og ma fagrst tages i brug igen,
nar fejlen er afhjulpet.

Vore maskiner er til dels udstyret med en startspeerre, som under ingen
omsteendigheder ma saettes ud af kraft. Maskinen skal tages ud af drift, sa snart der
opstar en defekt, og ma farst tags i brug igen, nar defekten er afhjulpet.

Ved det beregnede anvendelsesomrade forstas ogsa, at betjenings- og
vedligeholdelsesvejledningen samt inspektionsvejledningen overholdes.

Laessemaskiner benyttes udelukkende til at braekke, I@sne, laesse, stable, skubbe
og fordele masse- og stykgods.

Pallegafler benyttes til at Igfte, transportere, stable og frasaette stykgods og
materialer pa paller.

Fodertransport- og fordelergrej benyttes udelukkende til at Igfte, transportere,
lzesse og fordele foder, ensilage og halm.

Krokodillebid benyttes til sikker transport af halm og staldgedning og til udstrgning
af fasttradt staldgedning. Det benyttes ligeledes til transport af materiale, som kan
falde fra gaflen.

Andet specialudstyr benyttes udelukkende til det arbejde, det er udviklet til.

Laessemaskiner ma kun benyttes pa jeevnt terreen pa garde og med speciel
typegodkendelse iht. StVZO ogsa pa egnede offentlige steder. Angivelserne om
nyttelast skal overholdes.

PAS PA!

DET ER FORBUDT AT BENYTTE MASKINEN, NAR DER ER FARE FOR, AT
MASKINEN KAN VALTE ELLER NAR DER ER FARE FOR NEDFALDENDE
GENSTANDE.

| NERHEDEN AF MEGET BRANDBART GODS (H9G, HALM, PAPIR OSV.) ER DER
FARE FOR BRAND SOM F@LGE AF GNISTREGN. | DISSE TILFALDE BENYTTES
HOFTRACS OG LASSEMASKINER PA HJUL IHT. DE LOVMASSIGE
BESTEMMELSER.
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SIKKERHEDSFORSKRIFT

Ved leesning af baller ma der ALDRIG
transporteres mere end en ad gangen. Nedfaldende
baller kan fare til meget alvorlige kveestelser.

Arbejd meget forsigtigt. e

Fabrikanten tilbyder specielt stabletilbehgr og Y,
sikkerhedsudstyr som f.eks.:

— Stabletilbehgr til runde eller aflange baller

— Transporttilbehgr til runde og aflange baller

©®

— Fgarerkabine

— Farerbeskyttelsestag

— Ballebeskyttelsesbgijle ( kan monteres pa et
senere tidspunkt )
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13 ADVARSELSSYMBOLER - WARNBILDZEICHEN - WARNING

SYMBOLS

SYMBOLER/ZEICHEN/
SYMBOL

FORKLARINGER/ERKLARUNG/EXPLANATION

Undga ophold i kneekomradet under drift.

Wahrend des Betriebes nicht im Knickbereich aufhalten.

Stay clear of articulation area while engine is running.

Ophold i farlige omrader er kun tilladt med ilagt sikkerhedsstgatte.

Der Aufenthalt im Gefahrenbereich ist nur bei eingelegter
Sicherheitsstitze zulassig.

Attach support before getting into hazardouzs area.

Stik aldrig handen ind i den roterende snekke.

Niemals in die sich drehende Schnecke greifen.

Never reach into rotating auger.
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SYMBOLER/ZEICHEN/ |FORKLARINGER/ERKLARUNG/EXPLANATION
SYMBOL

Aben eller fiern ikke skeerme under driften.

Wahrend des Betriebs Schutzeinrichtungen nicht 6ffnen oder
entfernen.

Do not open or remove safety shields while engine is running.

Undga ophold i frontleessearmens arbejdsomrade.

Nicht im Arbeitsbereich der Frontladerschwinge aufhalten.

'« Stay clear of raised boom and bucket.

!
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Instruktionsvejledning, del B

Beskrivelse oqg betjening

3006

Denne vejledning skal altid opbevares ved maskinen
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14 BETJENINGSARM OG INSTRUMENTER

1 Instrumenttavle

2 Doejeknappe til rat

3 Retbetjeningsgreb / Multifunktionsarm, Betjeningsarm til lsessearm / karsel

4 Bremse / Inchpedal

5 Gaspedal

6 Handbremsegreb
Handbremsen traekkes ved at traekke grebet op. Handbremsen lgsnes ved at
trykke pa knappen og seenke enden af armen ned Kontrollampen slukker, nar
knappen lgsnes. Handbremsen skal altid veere trukket, nar maskinen
stoppes/parkeres.

7 Betjeningsarm til ekstra hydrauliktilslutning

8 Fgrersaede

9 Indstilling ratstamme

10Rat
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141

Multifunktionsarm

Multifunktionsarmen er monteret pa styreventilens betjeningsarm. Laessearmen
betjenes ved at svinge armen. Kgrselsdrift og horn veelges ved at trykke pa
kontakten. Efter starten star kgrekontakten i O-stilling.

14.1.1 Korekontakt

Karselsretningen vises pa displayet.

14.1.2 Gearskifte

Gearskifte betjenes med foler (Fig. B - 2)
pa styrestangen. Kontrollys (Fig. B - 3/3,
3/4) viser aktiveret gear.

Kontrollys (Fig. B — 3/3)
lyser: 2. gear (hurtig hastighed) aktiveret.

Kontrollys (Fig. B — 3/4) lyser: 1. gear (lav
hastighed) aktiveret.

Feler G (Fig. B - 2) trykkes engang:
Hurtig hastighed aktiveret eller udkoblet
(alt efter sidste stilling).

PAS PA!

Tryk vippen frem - maskinen kgrer frem
Tryk vippen 1 gang tilbage - kgrsel/nulstilling
Tryk vippen tilbage 1 gang til - Maskinen kgrer tilbage

Skift til nulstilling ved at trykke vippen frem en gang til

Fig.B- 3

AKTIVERING AF KORSELSRETNINGSKONTAKTEN VED HURTIG KGRSEL KAN
FORE TIL UHELD. MASKINEN KORER STRAKS - UDEN ADVARSEL - | DEN
MODSATTE RETNING. NAR HANDBREMSEN TRAEKKES, STAR MASKINEN STRAKS
STILLE. HVIS DET ER FORSTE GANG, DE SKAL KGRE MASKINEN, BAR DE LADE
EN SAGKYNDIG INSTRUERE DEM. DE FORSTE KOAREFORSGG BOR
GENNEMF@RES PA ET STORT, FLAT TERRAN.
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14.1.3 DAMPNING AF LASTSVINGNING
Ekstraudstyr! Alle maskiner med hastighed pa 30 km/h.
Lastsvingningsdeemperen forhindrer, at minilaesseren slingrer i kgredrift.

VIGTIGT

LASTSVINGNINGSDAMPEREN MA KUN KOBLES TIL VED K@RSEL - VED
LASNING SKAL DEN VARE KOBLET FRA.

Armen saenker sig lidt, nar deempning kobles til; derfor anbefales det at Igfte den lidt,
inden deempningen kobles til, saledes at arbejdsveerktgjet holder en tilstraekkelig stor
afstand til jorden.

Lastsvingningsdaemperen kobles til med drejekobleren til hgjre ved siden af
fegrerseedet bag ved multifunktionsarmen (se fig.).

Drej kobleren mod hgjre — deempning af lastsvingning til
Drej kobleren mod venstre — deempning af lastsvingning fra

Nar lastsvingningsdaemperen er koblet til, lyser den r@de kontrollampe i
drejekobleren.
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14.1.4 Differentialespeaerre

Foraksens differentialespaerre kobles til med tasten
D foran pa multifunktionsarmen.

Tasten D aktiveret — Akseludligning spzerret
Tasten D ikke aktiveret — Akseludligning fri

PAS PA!
DIFFERENTIALSPARRET BOR KUN AKTIVERES
EFTER BEHOV PA L@S UNDERGRUND.

14.2 Kontrol- og advarselslys

PAS PA!

DET ER IKKE TILLADT AT ARBEJDE MED MASKINEN, NAR EN AF
KONTROLLYGTERNE IKKE FUNGERER. NAR MOTOREN GAR, MA DER IKKE LYSE
NOGEN R@D KONTROL. HVIS DET ALLIGEVEL ER TILFALDET, SLUKKES
MOTOREN. SORG FOR, AT FEJLEN STRAKS BLIVER AFHJULPET. FEJLEN SKAL
VARE AFHJULPET, FOR DER ARBEJDES VIDERE MED MASKINEN.

Fig.B- 4
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Pos |Betegnelse Function Symbol
1 | Kontrollys forglgdning Lyser, nar motoren forglader ﬂ
2 | Kontrollys luftfilter Lyser, nar luftfilteret er snavset
3 |Kontrollys 2. gear Lyser nar 2. gear er aktiveret Y
4 |Kontrollys 1. gear Lyser nar 1. gear er aktiveret e
5 |Advarselslys generator Lyser nar batteriet ikke er opladt - stop
motoren El
6 |Advarselslys motorolietryk |Lyser nar motorolietrykket er for lavt -
stop motoren R B
7 | Motortemperatur / Lyser ved for hgj motortemperatur / F
hydraulikolietemperatur hydraulikolietemperatur (fejlafhjeelpning se ~b
(sluk maskinen) del C, Rengering af kelesystemet)
8 |Advarselslys tilbagelgbfilter |Lyser, nar tilbagelgbsfilteret skal renses
9 |Kontrollys positionslys Lyser nar positionslyset er teendt =00=
10 |Kontrollys naerlys Lyser nar neerlyset er teendt —
(kgrselslys) 20
11 |Kontrollys Lyser nar karselsretningen er teendt
karselsretningsindikator -
(blinklys)
12 | Kontrollys fjernlys Lyser nar fjernlyset er taendt =0
13 |Kontrollys breendstofmaler |Lyser nar der kun er ca. 5 | breendstof ﬂ
tilbage
14 |Kontrollys handbremse Lyser nar handbremsen er trukket e
15 |Kontrollys kegrselsretning Lyser nar karselsretning tilbage er valgt
frem ﬁ
16 |Kontrollys karselsretning Lyser nar karselsretning tilbage er valgt

tilbage
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14.3 Kontakter og knapper

(sesas

24 25 26 27 28 29

Pos |Betegnelse Function Symbol
19 |Knap trykaflastning Skifter arbejdstilslutninger pa

arbejdsredskab leessearmen til tryklgs

20 |Teendingslas Slukker det elektiske anlaeg/slukker

motoren

21 | Vippekontakt Kontakt ned - havariblinkanleeg TAENDT
havariblinkanlaeg A

22 |Vippekontakt rudevisker Kontakt ned - rudevisker bag <
bag AKTIVERET
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Pos |Betegnelse Function Symbol
23 | Vippekontakt rudevisker for | Kontakt ned - rudevisker for AKTIVERET <
24 | Vippekontakt arbejdslygte | Vippekontakt nedad — arbejdslygte foran s
for teendt ’
25 |Vippekontakt arbejdslygte | Vippekontakt nedad — arbejdslygte bag e
bag teendt ‘
26 | Vippekontakt Kontakt ned - Ventilator AKTIVERET
varmeregulering
27 | Vippekontakt rotorblink Kontakt ned - rotorblink TAENDT ¥
(seerlig udstyr)
28/29 | Vippekontakt uden funktion
14.4 Kontrolanordninger
Pos |Betegnelse Function Symbol
32 |Driftstimeteeller + Summerer maskinens driftstid. Planlaeg
tachometer vedligeholdelses- og inspektionsarbejdet
iht. Teellerstanden.Kontrol af
dieselmotorens omdrejningstal
33 |Breendstofindikator Viser braendstofforradet &
34 | Motorolietemperatur Viser motoroliens temperatur
14.5 Yderligere anordninger
Pos |Betegnelse Function Symbol
50 |Stikdase Her tilsluttes andre strgmforbrugende

aggregater f.eks. handlampe
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14.6  Sikringsbelaegning

Stremkredsene beskyttes af sikringer med forskellig styrke. Disse sikringer er
anbragt i sikringskasserne pa hgijre side af ratstammen. Hvis en sikring braender

igennem, skal arsagen til det konstateres og fejlen afhjeelpes, inden sikringen skiftes.

13(14 (15
15A | 15A | 20A
16 (17 (18
15A | 15A | 10A
19 (20| 21
7,5A|7,5A(7,5A
22|23 |24
7,5A|7,5A(7,5A
Holder| Sikring| Ampere |Tilslutning
F1 15 Elektronikbox
F2 7,5 Kontrol- og advarselslys
F3 7,5 Oliekoler Relee86
F4 10 Rudevisker foran
F5 10 Rudevisker bag
F6 7.5 Signalhorn, kontakt luftfilterforurening
1 F7* 10 Afviserblink, stikforbinder nr.
F8 15 Parkering, generator, kraftstofpumpe
F9 30 Forglgdning, kun1080 D/D & 1704 D/D
F10 75 Fri (30)
F11 15 Stikforbinder nr.
F12 20 Oliekgler Relze 30 (30)
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Holder| Sikring| Ampere |Tilslutning

F13** 15 Arbejdslygte foran
F14 15 Arbejdslygte bag
F15 20 Varmeanleeg
F16 15 Blinker
F17 15 Advarselsblink (30)
F18 10 Stikkontakt(30)

2 F19 7,5 Neerlys hgjre
F20 7,5 Fjernlys hgjre
F21 7,5 Positionslys hgjre
F22 7,5 Neerlys venstre
F23 7,5 Fjernlys venstre
F24 7,5 Positionslys venstre

*

*k

Tillige eltilslutning & indrullestop for teleskoplaesser

Rudevisker bag, arbejdslygte for og bag nar udstyret med halvtag, sikring 20 A.

14.7 Belysning, blinklys, signalhorn

(hvis monteret)

Kontakten (Fig. B - 6/46) bruges til
at teende for lyset, blinklyset og
signalhornet.

Arm frem - blinklys mod hgjre
(position 1)

Arm tilbage - blinklys mod venstre
(position 2)

Arm ned - fijernlys TAENDT (position Fig.B- 6
3)

Arm op - neerlys TAENDT (position 4)
Arm drejes - positionslys TANDT i trin 1
Arm drejes - naerlys TAENDT i trin 2

Arm trykkes - signalhorn aktiveret
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14.8

14.9

Rudevisker og sprinkleranlaeg

Rudevisker for aktivere -
Vippekontakt (Fig. B - 7/23) i stilling
1

Rudevisker for aktivere -
Vippekontakt i stilling 2

Rudevisker arbejder ikke videre nar
rudeviskerpumpen er aktiveret:

Udkoble - Vippkontakt i stilling O

Rudevisker sprinkleranlzeg bag —
betjening som rudevisker foran kun
via vippekontakt (Fig. B - 7/22)

| vaeskebeholder ma veere altid tistraekkelig vand.

Laget fiernes for pafyldning. Vand fyldes op til det er synligt i abning.

Tilfgr frostbeskyttelse til vand | vinter

Bemaerkning: Maskiner med fgrerhalvtag har ikke noget sprinkleranlaeg.

Ventilation og varmeanlag

Kun ved maskiner med kabine

14.9.1 Ventilation

Forerkabinen ventileres via derene.
Dgren kan (Fig. B - 8/5) veere last
fast i aben position.

Klap armen (Fig. B - 8/4) om, traek
daren nermere indtil derlaset er
spaerret. Aben darlaset for at lgsne
og klap blokeringsarmen (Fig. B -
8/4) om.

7
/

J
g

/

2

/

Fig. B -

8
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Ventilatoren kobles til via kontakten
26 (Fig. B —9) over fgrerseedet i
kabinen.

— Tryk vippekontakt ned - Ventilator

AKTIVERET
— Tryk vippekontakt ned - Ventilator 24 25 26 27 28 29
AKTIVERET
— Vippekontakt tilbage til
udgangsstilling - Ventilator Fig.B- 9
SLUKKET.

14.9.2 Varmeanlag
Ved maskiner med Deutz Motor:

Varmen kobles til via kuglehanen til
venstre i kabinen (Fig. B — 10)

Arm pa stilling | - varmen AKTIVERET

Arm pa stilling Il — varmen FRA

Ved maskiner med Perkins Motor:

Varmekredslgbet kan kobles til og fra
via en afbryder pa vandpumpen pa
motoren.
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Med dyserne (Fig. B - 12/1 - 2) fgres
luftstrammen til vinduerne. Pa den
made friggres med varmiufttilfgrsel
viduerne for is ved kold vejrforhold.

Drift med friskluft

Til drift med friskluft glideren i
fgrerkabinen skal veere lukket, glideren
udenfor farerkabinen aben.

Fig.B- 13

Drift med recirkulationsluft

Ved stgvet arbejdsforhold fungerer

ventilationen af fererkabinen ogsa med \M . //
recirkulationsluft. Glideren udenfra /

fererkabinen lukkes og glideren abnes. I [ N ' ‘/
Med hjeelp av ventilationsslidserne bage

ovenpé af f@rer.kabinen gffesres luften ] ——-{ (
ved drift med friskluft. (Fig. B — 14/8) ?ﬂ \
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14.10 Styrearm for lsessearm

14.11

Leaessearmens arbejdsbevaegelser styres
via styrearmen (Fig. B — 15/A).

1. Armen tilbage — laessearmen
haever sig

2. Armen frem — laessearmen
saenker sig

3. Armen til venstre — skovl kipper
ind

4. Armen til hgjre — skovl kipperud  Fig.B- 15

Styrearmen (Fig. B — 15/A gar

automatisk tilbage til nulstilling, straks den slippes. Leessearmens flydestilling sidder i
funktion 2 — seenke. Armen bevaeges endnu laengere fremad over modstanden, til
den falder i hak. Flydestilling kobles fra ved igen at treekke armen tilbage over
modstanden.

Laessearmspaerring

For beskyttelse mod uforsaetlig
aktivering af laessearmen indkobles
sikkerhedsspaerring.

Far De ga bort fra lsessemaskinen og
ved karsel pa gader og veje skal veere
speerring ogsa indkoblet. De ma farst
afsikre spaerringen nar de sitter pa
forerseedet og er pa arbejdsindsats.

Seet styrearmen fast — armen C saettes i
stilling 2. Driftsstilling — armen C saettes i
stilling 1.
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14.12 Arm til yderligere hydraulisk udstyr

"Hydrauliktilslutning leessearm/hydr. las lynskiftsystem" aktiveres ved at trykke pa
styrearmen til hgjre for laessearmens arm. Denne arm skal ga tilbage i nulstilling af
sig selv. Funktionen kan omskiftes vha. to trevejshaner pa forvognen. Hvis hanernes
arme star pa "Hydraulisk lasning", kan den hydrauliske lasning aktiveres via armen
for ekstrahydraulik:

— Arm B bagud — udlgs Hydraulische Hydraulik-

Verriegelun
- Arm B fremad - las 9 9 LT

Hvis hanernes arme star pa
"Hydrauliktilslutning”, kan de hydrauliske
tilslutninger aktiveres via armen for
ekstrahydraulik:

Fig.B- 17

- Arm B bagud:
- venstre kobling under tryk
- hgjre kobling returlgb

- Arm B fremad:
- hgjre kobling under tryk
- venstre kobling returlgb

Under normal arbejdsdrift bliver
trevejshanen staende i stillingen bagud
"Last". Nu kan man koble
arbejdsveerktgjerne til og fra fra
forerseedet. Hanen bevaeges kun, hvis
foreren gnsker at benytte hydraulisk
aktiveret arbejdsveerktg;.

Fig.B- 18
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15 HYDRAULISK LYNSKIFTSYSTEM TIL ARBEJDSVARKT3J

Maskinen er seriemaessigt udstyret med
et hydraulisk lysskiftesystem til de o
forskellige arbejdsveerktgjer. Dette giver .
fagreren af maskinen mulighed for at til-
og frakoble arbejdsveaerktaj pa en hurtig
og ukompliceret made ud fra fgrersaedet.

PAS PA!

BENYT KUN TILBEHGR TIL DERES
MASKINE, SOM ER GODKENDT AF
WEIDEMANN. VED ARBEJDE MED IKKE
GODKENDT TILBEHGR KAN MASKINEN
UDSATTES FOR OVERBELASTNING,
HVILKET KAN FORE TIL SKADER OG
INSTABILITET, SOM IGEN KAN FORE TIL
KVASTELSER.

15.1  Tilkobling

Kar maskinen hen til arbejdsveerkigjet
og bring boltene pa holderen ind under
holdekrogene. Laft nu holderen og vip
den ind. Kgr laseboltene ud ved hjeelp af
betjeningsarmen til yderligere hydraulisk
udstyr. Kontrollér at de to bolte er kart
ind i lasehullerne.

Ved tilslutning af hydraulisk betjente
arbejdsveerktgjer tages veerktgjet farst
op og udlgses, og derefter trykkes
knappen "Trykaflastning" nogle
sekunder, sa hydrauliktilslutningen er Fig.B- 20

trykfri. Nu skal trevejshanernes arme '

stilles pa "Hydrauliktilslutning". Traek hydraulikslangerne til aktivering af arbejdsgrejet
gennem de dertil indrettede gjer pa holder til hydrauliktilslutningen. Fjern
beskyttelseskapperne pa hydrauliklynkoblingen og serg for at sikre, at tilslutningerne
er rene. Stik lynkoblingen ind i tilslutningerne til det yderligere hydrauliske udstyr.
Kontrollér at hydrauliksystemet til arbejds-veerktgjet og hydrauliklynkoblingen er
teette. Samtidig skal arbejdsredskabet betjenes forsigtigt.
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PAS PA!

EN FIN HYDRAULIKOLIESTRALE, SOM STROMMER UD UNDER STORT TRYK, KAN
TRAENGE IGENNEM HUDEN. BRUG IKKE FINGRENE TIL AT FINDE FREM TIL SMA
LAKAGER. SET IKKE ANSIGTET FOR TAT PA DET MISTANKSOMME STED.
BRUG ET STYKKE PAP TIL AT SOGE EFTER LAEKAGER OG UNDERS@G DET FOR
OLIE. S@G STRAKS LAGE, HVIS DER ER TRENGT HYDRAULIKOLIE IND | HUDEN.

15.2 Frakobling
PAS PA!

ARBEJDSVARKTGJET SKAL HVILE LIGE PA JORDEN, FOR FRAKOBLING FINDER
STED. PA HAELDNINGER KAN ARBEJDSVARKTQJET VALTE, HVILKET KAN FORE
TIL KVASTELSER.

Arbejdsveerktgjet skal vaere lukket, nar det frakobles. Tag trykket af
hydrauliksystemet ved at beveege betjeningsarmen til yderligere hydraulisk udstyr
flere gange i begge retninger.

PAS PA!

DER L@BER EN LILLE SMULE OLIE UD, NAR HYDRAULIKLYNKOBLINGEN
TRAKKES AF. SORG DERFOR FOR AT STILLE ET KAR TIL OPSAMLING AF OLIE
IND UNDER KOBLINGEN FOR AT UNDGA MILJ@SKADER (LAKOLIEFRIE
KOBLINGER KAN K@BES SOM EKSTRATILBEHQR).

Treek nu hydraulikkoblingen fra hinanden og seet beskyttelseskapperne pa. Traek
hydraulikslangerne ud af slangefgringerne og laeg dem over arbejdsveerktgjet. Stil
skiftehanen pa laessearmen pa las. Start motoren og kar lasecylinderen ind med
betjeningsarmen til hydrauliktilslutning. Laseboltene karer nu ud af hullerne pa
arbejdsveerktgjet. Kar boltene ud af holdekrogene ved at saenke lynskiftesystemet.
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16

16.1

16.2

BETJENING

For De satter Dem ind i koretgjet
Overhold den daglige vedligeholdelsesplan!
Kontrol:  Motoroliestand / Motoroliemalepind
Kontrol:  Hydraulikoliestand
Kontrol  Kglerveeskestand
Kontrol:  Braendstofstand

Kontrol:  Deektilstand / Lufttryk

— Kontrollér, at daekkene er pumpet korrekt.
Se afsn. Daek og hjul (VEDLIGEHOLDELSE) for sikker oppumpning af
deekkene

- Undersag deek for skader og indtraengte skarpkantede genstande. Arbejd ikke
med beskadigede daek.

Kontrol: Motorskaerme og deeksel til breendstof og hydraulikolie

- Kontrollér, at motorskaerme er pa plads og sidder godt fast.
- Kontrollér, at hydraulikpafyldningsstudser og tankstuds er ordentlig lukkede.

Dgre og ruder

Forerkabinen er udstyret med en dgr pa
den venstre side og et vindue pa den
hgjre side. Under karslen skal dgren og
vinduet enten vaere helt lukket eller last
fast i aben position.

Fig. B- 21

Hold ikke fast i maskinens arme og greb, nar De saetter Dem ind i keretgjet. Brug de
anbrage handtag.
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16.3 Indstilling af ratstamme

Ratstammen kan indstilles, s& den
passer til kropsbygning og stgrrelse. For
at ggre det lgsnes armen pa venstre
side af ratstammen. (Fig. B - 22/1)

PAS PA!

RATSTAMMEN MA IKKE INDSTILLES
UNDER KORSEL! DET AFLEDER
OPMARKSOMHEDEN - RISIKO FOR
UHELD.

Fig. B- 22
16.4 Indstilling af forersaedet

Farersaedet kan tilpasses iht. fgrerens individuelle behov. Dette er med til at
forebygge spaendinger og treethed. Seedet skal veere indstillet pa en sadan made, at
betjeningsarmen er nem at na.

Under karslen skal seedet veere indstillet pa en sadan made, at pedalerne er nemme
at treede ned, nar ryggen hviler op mod rygleenet.

Saedet kan indstilles pa fglgende made
(F|g B _ 23) héchste

Stellung |

1. Skubbe saedet frem og tilbage (foran til mittiere |
hgjre pa seedet) L

niedrigste

Stellung

2. Seaedeaffjedring — fgrerens vaegt (foran
under saedekonsollen)

3. Den indstillede veegt kan afleeses i det 2
lille vindue (foran forneden pa 3
saedekonsollen)

Fig.B- 23

4. Ryglaenets haeldning (til venstre bag pa
saedet)

5. Saedehgijde (tre trin: Loft hele seedet — saedet gar i hak. Lgft seedet til gverste anslag
— saedet gar tilbage til udgangsstilling)

PAS PA!

SADET MA IKKE INDSTILLES UNDER K@RSEL! DET AFLEDER
OPMARKSOMHEDEN - RISIKO FOR UHELD.
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16.5 Sikkerhedssele

PAS PA!

DER SKAL ALTID BENYTTES SIKKERHEDSSELE, NAR MASKINEN ER | BRUG.
BESKADIGEDE DELE PA SELEN ELLER LASEN SKAL STRAKS UDSKIFTES.

16.5.1 Fastlasning af sikkerhedsselen
Sarg for at sidde rigtigt.
Traek selen hen over baekkenet og stik enden fast i lasen.

Selen ma hverken sidde for stramt eller for Igst.

16.5.2 Losning af sikkerhedsselen

Sikkerhedsselen lgsnes ved at trykke pa knappen ved lasen. Beskadigede dele pa
selen eller lasen skal straks udskiftes.
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16.6 For motoren startes

1. Traek handbremsen
Treek handbremsen, nar motoren er slukket.

2. Seenk udstyret ned pa jorden.

PAS PA!

INDEN PAMONTEREDE REDSKABER SZAENKES, SKAL MAN SIKRE SIG, AT DER
IKKE BEFINDER SIG NOGEN PA ELLER | NERHEDEN AF MASKINEN - RISIKO FOR
UHELD!

3. Kontrollér falgende, far motoren startes

Ga rundt om maskinen (se "Far De saetter Dem ind i karetgjet").

Fjern snavs og affald fra fgrerkabinen.

Renggar pedaler, arme og rat.

Renggar haender og sko inden arbejdet begyndes.

Fjern eller fastgar alle Igse genstande.

HOLD MASKINENS BETJENINGSELEMENTER RENE OG TARRE, AT MAN IKKE
SKRIDER PA DEM OG BRINGER MASKINEN UD AF KONTROL.

LOSE GENSTANDE KAN FALDE NED ELLER RULLE RUNDT PA GULVET - RISIKO
FOR UHELD

- Undersgg ROPS-montagen for skader og lad i givet fald forhandleren reparere.
Kontrollér, at alle fastgerelsesskruer er pa plads og speendt.

— Undersag fagrerhuset for Igse eller manglende skruer, bolte osv.. Indfgj eller
fastspaend om ngdvendigt.

- Undersag sikkerhedsselen og dens fastggrelsesdele for skader og slid.

- Sgrg for at sikre, at fglgende anordninger fungerer:
Lys, kontrollys, horn, indikatorer, alle kontakter, retningsvisere,
havariblinkanleeg, rudeviskeanleeg og vinduesviskere.

4. Indstil seedet

5. Indstil bakspejlet
Indstil bagspejlet/bakspejlene pa en sadan made, at De kan se omradet
umiddelbart bagved maskinen ud fra saedet.

6. Fastgar sikkerhedsselen.
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16.7 Motoren startes
PAS PA!

HVIS DET ER LANGE SIDEN, MOTOREN HAR VARET STARTET, ER
FREMGANGSMADEN SOM FGLGER:

INDEN MOTOREN STARTES, SKAL STARTEREN AKTIVERES 10-15 SEK. VED
AFBRUDT BRANDSTOFTILFORSEL (INDTIL OLIETRYKKET ER STEGET). START
HEREFTER MOTOREN, OG LAD DEN KGRE | 2-4 MIN., FOR OMDREJNINGSTALLET
SATTES | OP.

1. Searg for at sikre, at der ikke opholder sig personer i motorens/arbejdsmaskinens
fareomrade, nar motoren startes. Efter reparationer: Kontrollér at alle
beskyttelsesskeerme er monteret og at alt veerktgj er fijernet fra motoren. Start
motoren uden brug af yderligere starthjeelp (f.eks. indsprgjtning med startpilot).
Fare for uheld!

2. Treek handbremsen. Treed pa
speederen.

3. Start
- Stik ngglen i - trin 0 = ingen
driftsspaending.
— Drej naglen til hgjre - trin 1 =
driftsspeending;
Kontrollamper (olietryk, dynamo)
skal lyse

— Drej naglen til venstre imod
fiedertrykket.
trin 2 = start

- Slip ngglen, sa snart motoren starter - ngglen springer tilbage i trin 1 -
kontrollamper slukker.

— Drej naglen til venstre mod fjedertrykket, til forglgdeovervageren lyser
Trin 3 = forglgde
Ved lave temperaturer kan motoren forvarmes pa trin 3 maks. 1 minut.

4. Kontrollér at alle kontrollys er slukket. Afhjaelp evt. mangler.

5. Start uafbrudt i max. 20 sekunder. Hvis motoren ikke teender med det samme,
fors@g da at starte motoren igen efter ca. 1 minut. Hvis motoren ikke gar i gang
efter to startforseg, skal arsagen hertil findes i fejltabellen. Det er under ingen
omsteendigheder muligt at starte motoren ved at sleebe laessemaskinen.

PAS PA!

VED TEMPERATURER UNDER 0°C SKAL MAN S@RGE FOR, AT MOTOREN
ARBEJDER ET VIST STYKKE TID VED LAVT OMDREJNINGSTAL SOM FOLGE AF
HGJERE VISKOSITET | HYDRAULIKSYSTEMET OG MOTOROLIEKREDSEN. JO
LAVERE UDETEMPERATUR, JO LANGERE TID TIL AT L@OBE VARM. HVIS MAN
STRAKS FORGGER OMDREJNINGSTALLET, KAN DER FOREKOMME ST@RRE
SKADER. HOLD @JE MED TRYKINDIKATOREN TIL HYDROFILTERET.
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16.8 Koretgjet forberedes til kersel pa gader og veje

PAS PA!

SORG FOR AT SIKRE, AT MASKINEN OVERHOLDER GALDENDE LOKALE
FORSKRIFTER OG AT FOREREN BESIDDER ET GYLDIGT FORERCERTIFIKAT, FOR
MASKINEN K@RER PA GADER OG VEJE.

Sikre tilbehgret!
Anbring tandbeskyttelse pa skovlen!
Skovlen skal veere temt og laftet op i transportstilling!

W N =

Kontrollér lysene!
Serg for at sikre, at lygter og rotorblink, hvis monteret, er i orden!

5. Alle hydraulik-styreventiler seettes i O-stilling.

6. Maskinen skal,hvis den kgrer pa offentlige gader og veje, veere godkendt til kgrsel
pa offentlige gader og veje!

7. Las betjeningsarmen fast!

16.9 Koretgjet saettes i gang

Nar motoren er varm (VIGTIGT) og handbremsen er sluppet, seettes maskinen i gang
iht. nedenstaende vejledning.

DRIFTSFORSKRIFTER

NAR HANDBREMSEN ER SLUPPET OG KORSELSRETNINGEN ER VALGT (MED
KOREKONTAKT), SAETTES MASKINEN | GANG VED AT TRADE PA SPEEDEREN.
HOLD SKOVLEN | NAERHEDEN AF JORDENS OVERFLADE UNDER K@RSLEN. PA
DEN MADE SER DE BEDRE, OG MASKINEN ER MERE STABIL. MASKINEN SKAL
ALTID VAERE UNDER KONTROL UNDER K@RSLEN. VER OPMARKSOM PA
FORHINDRINGER OG MULIGE FARER. BRUG IKKE BREMSE- ELLER
INCHPEDALEN SOM FODSTOQTTE.

PAS PA!

AKTIVERING AF KORSELSRETNINGSKONTAKTEN VED STOR
KORSELSHASTIGHED KAN FORE TIL UHELD MED DGDEN TIL FOLGE ELLER
KVASTELSER. MASKINEN KGRER STRAKS - UDEN ADVARSEL - | DEN MODSATTE
RETNING. BRUG KONTAKTEN IHT. ANVISNINGEN.

PAS PA!

UNDER KORSEL REGULERES MOTORENS OMDREJNINGSTAL KUN MED
GASPEDALEN. JUSTERINGSKONTAKTEN FOR MOTORENS
OMDREJNINGSTAL(HVIS MONTERET) MA IKKE BRUGES UNDER K@RSELTIL AT
INDSTILLE MOTORENS OMDREJNINGSTAL.

1. Tryk pa karselsretningskontakten
Veelg en hastighed, som passer til de givne forhold og til det arbejde, som skal
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udfgres. Selv om karselsretningen er valgt, seetter karetgjet farst i gang, nar
handbremsen (optisk indikator) lasnes.

2. Veelg karsel i fremad- eller tilbagegaende retning og bevaeg maskinen
— Sorg for at sikre, at tilbehgr befinder sig i karestilling. Slip handbremsen.
- Veelg med kgrselretningskontakten kersel i fremad- eller tilbagegaende retning.

— Sorg for at sikre, at maskinen kan saettes i gang, uden at der opstar faren, nar
der traedes pa gaspedalen. Maskinen seetter stadfrit i gang.

— Kar langsomt og kontrollér styretgj og bremser. Stop maskinen, hvis styretgj og
bremser ikke er i orden. Hvis De er i tvivl, ma De ga ud fra, at en eller flere dele
er defekte.

16.10 Inching

Maskinens kgrselshastighed er proportional med gaspedalens indstilling.
— lavt motoromdrejningstal = lille k@rselshastighed
— stort motoromdrejningstal = stor karselshastighed

Pumpens transportmaengde kan reduceres trinlgst uden slid ved at treede pa
inchpedalen til venstre for ratstammen. Det er derfor ogsa muligt at kare meget
langsomt ved stort motoromdrejningstal. Den farste del af pedalvandringen regulerer
karedrevet tilbage, derefter aktiveres bremseanlaegget.

16.11 AEndring af kerselsretning

1. Slip foden fra gaspedalen.

2. Aktivér karselsretningskontakten i den anden retning, nar maskinen star naesten
stille.

3. Tryk pa gaspedalen igen
Det er ikke ngdvendigt at treede inchpedalen helt i bund, hver gang
karselsretningen aendres.

PAS PA!

AKTIVERING AF KORSELSRETNINGSKONTAKTEN VED STOR
KGRSELSHASTIGHED KAN FORE TIL UHELD MED DGDEN TIL FOLGE ELLER
KVASTELSER. MASKINEN KORER STRAKS - UDEN ADVARSEL - | DEN MODSATTE
RETNING.

16.12 Gearskift

Naesten alle arbejder kan udfgres i 2. gear. Drivkraften indstiller sig automatisk pa
fuld fremdrift. For arbejder under begraensede forhold kan drivkraften indstilles med
tasten G pa multifunktionsarmen til 1. gear.
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16.13 Arbejde med teleskoparmen

Hvis maskinen er udstyret med teleskoparm, er det vigtigt, at nedenstaende
betjeningsanvisninger folges ngije!

SIKKERHEDSANVISNINGER:

LOFT AF LAST MED LOADEREN KUN PA VANDRET, PLANT OG FAST UNDERLAG.
LOFT AF PERSONER KUN MED FORESKREVET PLATFORM TIL LOFTEARBEJDE.
ARBEJDE | NAREHDEN AF ELEKTRISKE LUFTLEDNINGER FORBUDT.

TRANSPORTK@RSEL PA OFFENTLIGE GADER OG VEJE MED LASTET MASKINE
FORBUDT.

Betjening sker via multifunktionsarmen. Nar
multifunktionsarmen traekkes bagud, heeves lgftearmen,
nar den presses frem saenkes lgftearmen.
Teleskoparmen kgres ud med den gverste knap (A).
Teleskoparmen kgres ind med den nederste knap (E).
Knapperne skal holdes inde for pageeldende funktion.

Foraksens differentialespaerre kobles til med tasten D
foran pa multifunktionsarmen.

Tasten D aktiveret — Akseludligning speerret

Tasten D ikke aktiveret — Akseludligning fri

16.13.1 Overvagning af koretgjets tilstand:

Bag frontruden oppe til hgjre pa kabinevangen hhv. ved @)

siden af armaturtavlen eller i armaturtavlen til hgjre ved Load indicator
siden af ratsgjlen sidder display for belastningsvisning,
som gar det muligt at vurdere kgretgjets stabilitet

(fungerer farst, nar ladekontrollampen er gaet ud). q
GRON: Loaderens mangvredygtighed ubegreenset til
stede. (T

GUL: Der ma kun foretages ringe styrebevaegelse fra
ligeudstilling. Forsigtig hvis loader er skratstillet som
folge af terreenet.

R@D: Fare for omstyrtning — Ingen yderligere O<]
udkaring eller laft, men derimod langsom indtraekning
af teleskoparm.

Ved rad visning skal gjeblikkelig udfgrelse af beveaegelse
o

afbrydes, og en modsatrettet bevaegelse skal indledes.
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16.13.2 Anvisninger til betjening:
PAS PA!

FARE FOR AT UDSKUBNINGSCYLINDER BGJER OVER

SKUBNING MA KUN FORETAGES MED TELESKOPARMEN K@RT IND. — NAR
TELESKOPARMEN ER UDE MA DER IKKE PLANERES ELLER K@RES IND I SILO
- KUN LET TIL MELLEMSVART JORDARBEJDE

- BENYT IKKE HYDRAULIKHAMMER, VIBRATORPLADER ELLER LIGNENDE

De bedste arbejdsresultater fas som regel ved almindelig Igft af lasten til maksimalt
loftecylinderens yderstilling, hvorefter teleskoparmen kagres ud. Ved nedsaenkning
gas frem i modsat reekkefolge, dvs. fgrst indkgring og herefter nedsaenkning af
teleskoparm.

PAS PA!

LASTEN SKAL ALTID HOLDES SA TAT FORAN MASKINEN SOM MULIGT.

LOFT OG SAENKNING AF LAST | LOADERENS GRAENSEOMRADE SKAL SKE, MENS
LOADEREN ER | LIGEUDSTILLING. STYREBEVAGELSER OG ACCELERATION
SKAL VALGES UNDER HENSYNTAGEN TIL VISNINGSFARVEN.

Anvisning til vedligeholdelse:
Glidefladerne pa teleskoparmen skal smgres ind med en pensel en gang om ugen,
og mindst hver 10. driftstime.

16.13.3 Indrulning af vaerktejsholder:

Bevaeges multifunktionsarmen til venstre, rulles veerktgjsholderen ind, bevaeges den
til hajre, rulles vaerktgjsholderen ud. Indrulning af veerktgjsholderen begraenses i
loftet tilstand af automatisk afbrydelse af olietilfarsel.



- 50 - 3006

16.14 Stop og parkering af koretgjet

— maskinen ma kun stoppes og parkeres pa dertil indrettede, brandsikrede steder

1. Stop maskinen
Stop maskinen stadfrit ved at tage foden veaek fra speederen eller gradvis tryk pa
inchpedalen.

2. Traek handbremsen.
Treek handbremsen helt op. Sgrg for at sikre, at kontrollen lyser (optisk indikator).

PAS PA!

FOR TILBEHORET SATTES NED, SKAL DET SIKRES, AT DER IKKE OPHOLDER SIG
PERSONER | MASKINENS FAREOMRADE, DA DETTE KAN F@RE TIL UHELD MED
DIDEN TIL FOLGE ELLER KVASTELSER.

3. Seaenk tilbehgret ned pa jorden
Nar tilbehgret er seenket ned pa jorden, skal det seenkes en smule mere, indtil
tilbehgret begynder at baere maskinens veegt.

4. Stop motoren med startngglen
Pas pa! Stop ikke motoren, mens den karer med hgjt omdrejningstal. Lad
motoren farst kare kort tid i tomgang, inden den stoppes.

5. Treek startngglen ud, nar De forlader maskinen.

6. Sluk alle ungdvendige kontakter
Serg for at sikre, at alle kontakter er slukket, nar De forlader maskinen.
Havariblinkanlaeg og/eller positionslys kan veere taendt, hvis der er behov for det.

7. Udstigning, sikring af maskinen.
Brug handtagene og trinbraettet under udstigning. Aflas alle ruder og dere.
Tanklaget skal veere aflast. Benyt underlaegskiler, hvis maskinen parkeres pa
skranende terraen.

16.15 Arbejde ved hgje temperaturer

Nar der arbejdes ved hgje temperaturer, skal der treeffes falgende foranstaltninger
for at forhindre en beskadigelse af maskinen.

1. Brug motorsmeareolie med den rigtige viskositet.
(se Veesker, Smaremiddel, Kapaciteter og Specifikationer (Del C)

2. Benyt den rigtige kalemiddelblanding.

3. Kontrollér vand- og oliekgleren med regelmeessige mellemrum.
Serg altid for, at kelemiddelstanden er rigtig. Sarg for at undga laekager.

4. Hold kgleren ren.
Fjern snavs fra kaler og motor med regelmaessige mellemrum.

5. Kontrollér ventilatorrem og oliekglerventilator med regelmaessige mellemrum.

6. Motorluftfilter skal kontrolleres regelmaessigt.
Fjern snavs og kontrollér stgvventilen (se motorluftfilter, Del C)
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16.16 Arbejde ved lave temperaturer

Ved lave temperaturer skal man traeffe felgende foranstaltninger. De letter starten og
forhindrer, at maskinen bliver beskadiget.

PAS PA!

VED UDETEMPERATURER UNDER 0°C SKAL MAN S@RGE FOR, AT MOTOREN
ARBEJDER ET VIST STYKKE TID VED LAVT OMDREJNINGSTAL SOM FOLGE AF
HGJERE VISKOSITET | HYDRAULIKSYSTEMET OG MOTOROLIEKREDSEN. JO
LAVERE UDETEMPERATUR, JO LANGERE TID TIL AT VARME OP. HVIS MAN
STRAKS FORGGER OMDREJNINGSTALLET, KAN DER FOREKOMME H@JERE SLID
OG STORRE SKADER. HOLD @JE MED TRYKINDIKATOREN TIL HYDROFILTERET.

1. Benyt motorsmgreolie fra den rigtige viskositetsklasse.
se vaesker, smgremidler, kapacitet og specifikationer

Benyt dieselbraendstof til lave temperaturer.
Benyt den rigtige kalemiddelblanding.
Veer opmeerksom pa, at batteriet altid er 100% opladt.

Fyld breendstoftanken op efter hvert arbejdshold.

2 T

Beskyt maskinen i driftspauserne.

7. Montér en koldstarthjeelp.
Det kan blive ngdvendigt med en ekstra starthjeelp, hvis udetemperaturerne falder
til omkring -18°C eller mere. Eksempler herpa er breendstof-, olie- og
kalemiddelvarmeapparater samt ekstra batterier. Kontakt Deres forhandler eller
en af vore repraesentanter.

8. Fjern sne fra motorhjelmen inden igangsaetning.
Ellers kan der komme sne ind i luftfilteret.

BEMAERK:

FORBIND ALDRIG TO BATTERIER | REKKE FOR AT FREMBRINGE EN
STARTSPZENDING PA 24 V. DET KAN MEDF@RE GENNEMBRANDINGER |
STARTMOTORSYSTEMET.



-52 - 3006

16.17 Braendstofanlaeg

Breendstofanlaegget bestar af tank, slanger, for- og hovedfilter samt en
breendstofpumpe. Braendstofanlaegget skal inspiceres regelmaessigt iht.
inspektionsplanen (se Del C).

16.17.1 Braendstoftyper

Dieselbraendstof af god kvalitet er en vigtig forudseetning for, at motoren kan arbejde
rigtigt.

16.17.2 Braendstoffilter

Braendstoffilterelement og forfilter skal skiftes iht. inspektionsplanen (se Del C). Laes
mere herom i motormanualen!

16.17.3 Braendstof til lave temperaturer

Benyt specielle vinterbraendstoffer til motordrift ved temperaturer under 0°C. Disse
braendstoffer har en ringe viskositet. Disse braendstoffer har en lavere viskositet. De
begraenser voksdannelsen i braendstoffet ved lave temperaturer (voksdannelse kan
hindre braendstoffet i at flyde gennem filteret.) Voksdannelsen kan ogsa reduceres
ved at tilseette et middel, som forbedrer braendstoffets flowbevaegelse.

16.17.4 Benzin

PAS PA!

BENYT IKKE BENZIN TIL DENNE MASKINE. BLAND IKKE BENZIN OG
DIESELBRANDSTOF SAMMEN; BENZIN STIGER OP TIL OVERFLADEN | TANKEN
OG AFGIVER BRANDFARLIGE DAMPE. DIESELBRANDSTOF ER BRANDFARLIGT.
HOLD ABEN ILD VAEK FRA MASKINEN. UNDGA RYGNING VED OPTANKNING
ELLER | FORBINDELSE MED ARBEJDE PA MOTOREN. SLUK MOTOREN, FOR
MASKINEN TANKES OP. MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DISSE
BESTEMMELSER KAN FGRE TIL BRAND.
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16.17.5 Braendstoftankning

— Dieseltanken sidder pa venstre side
pa maskinens bagvogn.

— Skru laget af pafyldningsstudsen (Fig.
B - 25/1).

— Pafyld breendstof gennem sien i
pafyldningsstudsen. Fjern ikke sien!

Der skal helst benyttes et fint filter i
pafyldningsledningen.

Benyt kun rent dieselbraendstof. Selv de
mindste snavspartikler fagrer til hurtigt slid
eller fejl. Benyt kun kendte
dieselbraendstoffer. Da aflejringen er den bedste rengagringsmetode, ma braendstoffet
ikke beveeges og det skal mindst lagres en dag efter leveringen. Pabegyndte tender
ma ikke opbevares ude i det frie, da temperatursvingninger kan fare til staerk
kondensation. Ved temperaturer i neerheden af og under nul skal der ubetinget
benyttes vinterbraendstof (se motormanual). Det anbefales at tanke braendstoffet fra
store, faststaende forradsbeholdere. Tankning fra tender skal helst undgas. Hvis
dette ikke kan undgas, bedes De overholde fglgende:

Fig.B- 25

1. Tenderne ma hverken rulles eller vippes fgr tankning, da de aflejrede
snavspartikler ellers hvirvles op.

2. Beskyt enden af pumpens sugergr med en finmasket si og hold det ca. 15 cm fra
tendens bund.

3. Breendstofbeholderen fyldes via en tragtsi med ilagt stoffilter og isat finsi i
lzesserens beholderstuds.

4. Sgrg altid for at alle beholdere til tankning er rene. Grove fejl ved tankning kan
ikke kompenseres af et korrekt fungerende breendstoffilter, da dette farst udskiller
de sidste, fineste snavspartikler af breendstoffet.

Fyld tanken med det rigtige braendstof efter hver arbejdsdag for at undga dannelse af
kondensat om natten.

16.17.6 Aflejringer tammes ud af brandstofbeholderen

Vand og aflejringer, som har aflejret sig pa bunden af breendstofbeholderen, skal

temmes ud med regelmeaessige mellemrum. Ved temperaturer under frysepunktet
eller ved vejrforhold, som er forbundet med kondensation. Skru aftapningsskruen
nederst pa braendstofbeholderen af og tem aflejringerne ud, for beholderen fyldes

op.
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17 VALGFRIT TILBEH@R

17.1  Indledning

Denne del af vejledningen indeholder angivelser om det valgfrie WEIDEMANN-
tilbehgr. Nogle af dem er allerede anbragt pa Deres maskine. Kontakt Deres
forhandler, hvis De er interesseret i andet tilbehgr. Han vejleder gerne.

Laes betjeningsvejledningerne fra de pagaeldende fabrikanter omhyggeligt, far det
enkelte tilbehgr monteres, betjenes eller vedligeholdes. Sparg Deres forhandler til
rads, hvis De er i tvivl.

Hvis hydraulikanlaegget til Deres maskinen skal ombygges i forbindelse med
montering af tilbehar, bedes De kontakte vores repreesentant. Udlaegning af
slangerne skal foretages af tilsvarende kvalificeret personale.

PAS PA!

@V DEM | BRUGEN AF ARBEJDSGREJET, SA DE BLIVER FORTROLIG MED
BETJENINGSELEMENTERNE OG DERES FUNKTIONER.

HUSK: SIKKERHED HAR ALTID FORSTE PRIORITET

Veelg det rigtige tilbehar (grej) til det arbejde, som skal udfgres. Benyt ikke for store
skovle til tungt materiale. De kan overbelaste anlzegget og reducere maskinens
levetid.

PAS PA!

HUSK AT SNE, L@ST MATERIALE OG SLAM ANDRER JORDFORHOLDENE.
ANDRINGER | JORDFORHOLDENE ELLER SAMMENSTYRT AF MATERIALE KAN
FORE TIL UHELD.

Ved arbejder med pabygningsredskaber
kan kipstillingen konstateres ved at
iagttage niveaumaleren pa kipcylinderen.

17.2  Letmaterialeskovl / jordskovl Fig.B- 26

17.2.1 Sikkerhed
Folg sikkerhedsforskrifterne samt de maks. tilladelige belastninger (se tekniske data).
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PAS PA!

DER FINDES MANGE FORSKELLIGE MATERIALER, HVERT ENKELT MATERIALE
HAR SINE SARLIGE EGENSKABER. BENYT LETMATERIALESKOVLEN TIL LET
MASSEGODS SOM F.EKS. MAJS, KRAFTFODER OSV. OG JORDSKOVLEN TIL
TUNGT MASSEGODS SOM F.EKS. GRUS, SAND OSV.

17.2.2 Placering af lzesseskovlen

Se tilkobling af arbejdsgre;j.

17.2.3 Betjening

@v Dem i brugen af leesseskovlen, far arbejdet pabegyndes. Der skal erfaring til at
vide, hvordan lzesseskovlen bedst fyldes.

Afhaengigt af fgrerens erfaring, det arbejde som skal udferes og materialearten kan
det blive ngdvendigt at afvige fra anvisningerne.

17.2.4 Betjeningselement

Laesseskovlen aktiveres med lezessearmen (se Betjeningsarm og instrumenter: -
Styrearm for laessearm). Armen skal betjenes forsigtigt under arbejdet med
lzesseskovlen.

17.2.5 Arbejde med laesseskovlen

Nar lzesseskovlen fyldes, kan
vippepositionen fastleegges ved hjeelp af
indstillingsmarkeringerne pa
lzesseskovlen.

Fig.B- 27
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For at Iafte lgst materiale saenkes laesseskovlen ned og
skeerekanten indstilles pa en sadan made, at den star
parallelt til jorden. Indstillingen af skovlpositionen lettes
ved hjeelp af synsvinklen.

Kar nu ind i lzessematerialet. Karselshastigheden retter
sig efter laessegodsets art og de eksisterende
arbejdsforhold.

Loft Igfterammen en smule, sa forakslen belastes.
Derved undgas hjulspin (kan ogsa pavirkes og
reguleres ved inching. Vip skovlen ind, nar den er fuld.

Vip den fyldte laesseskovl ind. Skift kgrselsretning og
bring skovlen i transportposition for at opna den bedste
kare- og styresikkerhed.
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Nar skovlen skal laesse materiale, som skovlen har
sveert ved at treenge ind i, kan laessseskovlen
bevaeges op og ned ved at trykke pa
vippebetjeningsarmen. Dette ggr det nemmere for
skovlen at treenge ind i materialet.

Skal maskinen tilbageleegge lange
transportstraekninger, far skovlen kan temmes,
laftes skovlen kun sa meget, at den lige netop
befinder sig over jordens ujeevnheder.

PAS PA!

TRANSPORT AF EN FULD OG LGFTET LASSESKOVL ER FARLIG; JO LAVERE
LASSSESKOVLENS POSITION ER, DESTO BEDRE ER VAEGTEN FORDELT PA
HELE MASKINEN. VAR ISAR OPMARKSOM PA DISSE FORHOLD, NAR MASKINEN
VENDER ELLER KGRER.

Blgdt materiale laftes op ved at saenke
lzesseskovlen ned pa jorden og vippe den
frem pa en sadan made, at der opstar en
vinkel i forhold til jorden. Kares
lzessemaskinen frem, treenger skovlens
skeerekant ned i jorden. Stil derefter
vippevinklen noget fladere for at gare det
muligt at fierne et jeevnt lag og undga
hjulspin.

Ved fremadkearsel trykkes skovlen let ned, sa

den kan treenge ned i jorden. Veer opmaerksom

pa, at der ikke opstar overdrevet hjulspin. Stil

derefter vippevinklen noget fladere og aktivér

vippebetjeningsarmen ved den videre

fremadkearsel, sa skovlen bevaeges op og ned N

Hardt materiale laftes op ved at saeenke
lzesseskovlen ned pa jorden og vippe den frem,
indtil der opstar en lille vinkel i forhold til jorden.

og forakslen udsaettes for konstant belastning.
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Nar skovlen kippes ud og ved laesning af
karetajer kan det veere en fordel at udfgre to
arbejdsbeveaegelser samtidig, fx Igfte og kippe
ud eller seenke og kippe ind. For at gare det
skal beveegelserne pa styrearmen overlappe
hinanden (Fig. B - 32).

= Nulstilling
Loft

Saenk

= Flydestilling
= Kip ind

= Kip ud

abhwNd-_O0O

| flydestilling kan man treekke en overflade af
for at planere den. Det sker ved at saenke Fig.B- 34
lzesseskovl med spidsen til jorden. Seette

styrearm i stilling 2a. Skovlen ligger nu, kun

belastet med sin egenvaegt, frit bevaegeligt pa

jorden.
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17.3 Krokodillebid

17.3.1 Sikkerhed

Folg sikkerhedsforskrifterne samt de maks. tilladelige belastninger (se tekniske data).

17.3.2 Arbejde med krokodillebiddet

Krokodillebiddet skal altid holdes umiddelbart over jordens overflade, s& maskinens
stabilitet er sikret. Desuden skal overdelen klappes hydraulisk ned.

Krokodillebiddet kan bruges til meget forskelligt arbejde som f.eks. transport af
ensilage, lgst hg, rundballer, grenfoder og staldgedning, laesning af anhaengere og
mggspreder, udmugning af ko-, svine- og hestestalde osv..

Krokodillebiddet er isger velegnet til at gribe fat i laessegods. | et vist omfang kan det
ogsa benyttes til arbejde med lgse grene og sma treestammer samt til
fodringsarbejde.

17.3.3 Placering af krokodillebiddet
Se tilkobling af arbejdsgre;j.

Nar biddet er fastmonteret med lynskiftesystemet, tilsluttes den ekstra hydraulik-
tilslutning.

17.3.4 Betjening

Forsag Dem frem med krokodillebiddet noget veaek fra det sted, hvor krokodillebiddet
skal tages i brug. Praktiske forsgg med krokodillebiddet er den eneste made at laere
at handtere krokodillebiddet pa.

17.3.5 Betjeningselement

Biddet aktiveres med betjeningsarmen til yderligere hydraulisk udstyr (se betjening!
Se Betjening og Instrumenter - Styrearm for laessearm)! Aktivér armen forsigtigt
under arbejdet med biddet.
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17.4  Pallegaffel

17.4.1 Sikkerhed
Folg sikkerhedsforskrifterne samt de maks. tilladelige belastninger (se tekniske data).

Transportér aldrig flere ting pa en gang, nar der laesses kasser, stykgods runde og
aflange baller. Nedfaldende gods kan fare til alvorlige kvaestelser.

Der skal arbejdes meget forsigtigt.

17.4.2 Beregnet anvendelsesomrade

Pallegafler bruges til at lafte, transportere, stable og frasaette stykgods og gods pa
paller.

17.4.3 Arbejder med pallegafien

Nar man skal tage en last op, kgrer man langsomt hen mod lasten. Baeregaflerne
stilles vandret og i den kraevede hgjde. Kar beeregaflerne ind under lasten hhv. ind i
pallen. Laft derefter lasten, lad beeregaflerne haelde bagud og saet lasten i
transporthgjde. Transporthgjden er afstanden fra jorden til baeregaflernes underkant.
Den bgar ikke veere over 30 cm.

Under transport af lasten skal gaflerne altid haelde bagud. Ved karsel pa skraninger
skal lasten altid vende ind mod skraningen.

Nar en last skal saettes af, ma stedet for aflaesning ikke haelde hverken pa langs eller
pa tveers. Farst umiddelbart foran afleesningsstedet laftes til den ngdvendige hgjde.
Under lgftet skal man hele tiden sgrge for, at gaflerne heelder tilbage. Kgr langsomt
med lgftet last hen til afleesningsstedet. Baeregaflerne stilles vandret, lasten saenkes
og seettes af. Nar man karer tilbage, saenkes baeregaflerne igen.

PAS PA!

GAFLERNE SKAL ALTID BENYTTES PARVIST SOM LEVERET. ARBEJDE MED
GAFFELTRUCK ER ET SPECIELT OMRADE INDEN FOR TRANSPORTV/ASENET.
HVIS DER MONTERES EN GAFFEL PA LYNSKIFTESYSTEMET, ANGEFALES DET,
AT FOREREN HAR EN SZARLIG UDDANNELSE, | SPECIELLE OMRADER ER EN
SADAN SZARLIG UDANNELSE FORESKREVET AF LOVEN. EN MANGLENDE
OVERHOLDELSE AF OVENSTAENDE KAN MEDFQRE, AT FOREREN PALAEGGES
STRAFANSVAR.

HVIS AFSTANDEN MELLEM DE ENKELTE GAFLER ER FORKERT, KAN LASTEN
FALDE NED. AFSTANDEN MELLEM DE ENKELTE GAFLER SKAL ALTID TILPASSES
LASTEN. VAR SIKKER PA, AT GAFLEN ER SKUBBET HELT IND UNDER LASTEN,
FOR LASTEN HAVES.

17.4.4 Placering af pallegaflen

Se tilkobling af arbejdsvaerktg;.
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17.4.5 Betjening

Forsag Dem frem med pallegaflen noget veek fra det sted, hvor pallegaflen skal
tages i brug.

17.4.6 Betjeningselement

Gaflen aktiveres med laessearmen (se Betjeningsarm og instrumenter: - Styrearm for
lzessearm).

Aktivér armen meget forsigtigt, nar der arbejdes med gaflen.

17.4.7 Korsel pa gader og veje
PAS PA!

PALLEGAFLEN MA IKKE VAERE MONTERET PA MASKINEN VED K@RSEL PA
GADER OG VEJE. EN MANGLENDE OVERHOLDELSE AF OVENSTAENDE KAN
MEDFQRE, AT FOREREN PALZAGGES STRAFANSVAR.

17.4.8 Indstilling af gaffelafstanden
1. Loft gaflen lige veek fra jorden.

2. Stil den fjedrede stoparm hen pa A
og forskyd gaflen pa skinnen.

3. Nar gaflen eri den gnskede position,
stilles den fjedrede stoparm igen
vandret B; sgrg for at sikre, at
sikringsstiften falder rigtigt i hak i en
spalte i skinnen.

17.4.9 Demontering af pallegaflen Fig.B- 35

Se frakobling af arbejdsveerktg.
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18 BUGSERING

PAS PA!
KNZAKLEDDET SKAL VARE BLOKERET.

Ved bugsering af en maskine skal man altid vaere opmasrksom pa, at en bugsering
kan fgre til yderligere beskadigelser. Maskinen skal derfor helst repareres pa
brugsstedet.

Hvis motoren fungerer, lgftes laessearmen i transportstilling, hvor den fastggres.
Processen afhaenger af maskinens tilstand og hydraulikkredslgbene.

Maskinen ma kun bugseres med tilstraekkeligt dimensionerede bugseringstov. Tovets
brudlast skal veere tre gange sa stor som traekkgretgjets traekkraft. Bugseringsringen
er stgbt ind i maskinens haek.

18.1 Bugsering over lange strakninger

Demontér kardanakslen mellem de to aksler og bugsér lsessemaskinen med |gftet
bagaksel eller laes hjullzesseren pa en blokvogn med blokeret knaekled. Det er vigtigt
at vide, hvad fgreren af bugseringskaretgjet gor. Veer sikker pa, hvad fgreren af det
traekkende kgretgj har til hensigt.

18.2 Bugsering over korte straekninger

Bugsering skal gennemfgres ved
lav k@rselshastighed (ca. 5km/h)
og over en afstand pa 0,5 km.
Bugsér kun i det omfang det er
ngdvendigt for at fierne maskinen
fra farlige omrade.

Over lzengere streekninger kan
motoren blive for varm og
beskadiges! Karseldriften skal
kortsluttes, far maskinen
bugseres. For at ggre det, skal
kabinen kippes. Lgsne
sekskantmegtrikken (Fig. B - 36/6
og 7) og idrej gevind-boltene (Fig :
B - 36/4 og 5), til disse flugter Fig.B- 36
med sekskantmgtrikken.

PAS PA!

IDREJ IKKE GEVINDBOLTENE (FIG. B - 36/4 OG 5) MERE END NAVNT OVENFOR,
DA VIGTIGE DELE AF VENTILERNE ELLERS BESKADIGES. EFTER BUGSERINGEN
SKAL GEVINDBOLTENE DREJES UD IGEN INDTIL STOP OG SIKRES MED
KONTRAM@GTRIKKER (FIG. B - 36/6 OG 7).
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19 TRANSPORT
PAS PA!

KNZAKLEDDET SKAL VARE BLOKERET.
1. Renger laessemaskinen for grov snavs, fer den laesses pa et transportkaretg;.

2. Parkering pa et transportkeretgj, se STOP OG PARKERING.
Laessemaskinen skal veere fastgjort til laessefladen iht. geeldende forskrifter.

3. Blokér knaekleddet.

Knaeksikringen er fastgjort pa den hgjre
skaerm pa boltene og sikret med
fiedersplitter.

— Kar hjulleesseren pa en sadan made,
at maskinen star lige.

- Fjedersplit (Fig. B - 37/1) lgsnes og
armen (Fig. B - 37/2) klappes bagud.

— Armen (Fig. B - 37/2) sikres med
fiedersplitter pa bolten pa bagvognen
(Fig. B - 37/3). Fig. B- 37

4. Lgsning af knaekleddets blokering
sker i omvendt reekkefalge.

19.2 Kranloft

For at Igfte maskinen med kran er det ngdvendigt med et lsesseredskab. Krangjerne er
svejset pa forvognen oppe foran. Bagpa skrues de pa haekvaegten.

PAS PA!

VED KRANLZASNING
SKAL KNAKLEDDET
BLOKERES.

Fig.B- 38
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20 MAL / TEKNISKE DATA 3006

Motor:

Deutz F4M 2011 F
Effekt: 45 kW (61 hk) / 2500 o/min.
Type: 4-cylinder, Diesel oliekglet

Cylindervolumen: 3108 cm?®
Eller

Deutz BF4M 2011 F
Effekt: 60 kW (81 hk) / 2500 o/min.
Type: 4-cylinder Turbo Diesel oliekglet

Cylindervolumen: 3108 cm?®
Eller

Perkins 404C-22
Effekt: 37 kW (50 hk) / 2800 o/min.
Type: 4-cylinder, vandkglet

Cylindervolumen: 2216 cm?®
Laessemaskinens kapacitet:

— Driftsveegt 4490 kg

— Vippelast i skovl, maskine lige,
Laessearm horisontal: 3.088 kg

— Vippelast i skovl, maskine knaekket 44°,
Laessearm horisontal: 2.316 kg

- Vippelast i pallegaffel, maskine lige,
Leessearm horisontal: 2.993 kg

- Vippelast i pallegaffel, maskine knaekket 44°,
Laessearm horisontal: 2.470 kg

Tilladte nyttelast:

- Pa ujeevnt terraen: 60% af vippelasten, maskine knaekket

- pajeevnt terraen: 80% af vippelasten, maskine knaekket

(afvigende pabygningsredskaber, akser og deekmontering aendrer nyttelasten,
laftekraft, vippelast osv.)
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Pafyldningsmangder: Se tabel Pafyldningsmaengder C

— Hydrauliksystem inkl. Tank: 90 |

— Dieseltank: 80 |

— Motorolie: 13,51/ med opvarmning 14,5 | (Deutz)
— Motorolie: 8l (Perkins)

- Gear:
Bagaksel: 4,6 10
Foraksel: 4,1 |

Pafyldningsmaengderne vedrarer ikke 3006 eco!
Hydraulik:

— Arbejdshydraulik
Fremfgringsmaengde: ca. 55 I/min
Arbejdstryk: 210 bar

— Karehydraulik:
Fremfgringsmaengde: ca. 120 I/min
Arbejdstryk: 420 bar

Drev (Kerehastighed):
- 1. gear:0-7 km/h
- 2. gear: 0-20 km/h
Det elektriske anlaeg:
— Driftsspaending: 12 Volt
- Batteri: 88 Ah
Styring:
— Fuldhydraulisk pivotstyring med dobbeltvirkende cylindre

— Pendulvinkel: + 12°

— Styrepumpe:
Fremfgringsmaengde: ca. 55 I/min
Arbejdstryk: 210 bar

Maling af stejniveau betjeningspersonalet ved oret
- 3006 P50 72 dB(A)

—~ 3006 D61 76 dB(A)
—~ 3006 D81 75 dB(A)
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3006 Mal
Ved daekmontering 15.0/55-17 AS ET O

Pos |Betegnelse Enhed Vaerdi
A | Totalleengde med standardskovl mm 5269
A |Totalleengde uden skovl mm 4388
B | Akselmidte indtil skovibolt mm 1013
C |Akselafstand mm 1930
D |Haekudhaeng mm 1341
E |Overleesningshgjde* mm 2918
F [Max. hgjde skovldrejepunkt* mm 3215
G |Seedehgjde* mm 1399
H |Max. faldhgjde* mm 2283
J |Gravedybde* mm 217
K |Reekkevidde ved H* mm 979
L [Hgjde over kabinen* mm 2570
M | Samlet arbejdshgjde* mm 3860
N | Maks. kipvinkel ved maks. lgftehgjde ° 38
O |Returrullevinkel pa jorden ° 41
P | Returrullevinkel ved max. lgftehgjde ° 45
Q [Indvendig radius* mm 1498
R |Breddeialt* mm 1790
S |Radius ved udvendig kant* mm 3306
T |Frihgjde* mm 290
U |Knakvinkel ° +44
V |Bredde over H-bgjle mm 1010
W | Sporbredde* mm 1400
Z [Maksimale radius (afhaengig af skovlbredde) mm 3860

*Ved afvigende deekmontering eller anvendte feelge aendrer malene sig

Malene vedrgrer ikke 3006 eco!
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Denne side kan bruges til egne notater.
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Instruktionsvejledning, del C

Vedligeholdelse/ afhjalpning af fejl

WEIDEMANN

; j
ot ’ NHOFTRAL RADLADER
ey i

2 e o KUNDENDIENST

[ 5
G
75 | —
: s e

Denne vejledning skal altid opbevares ved maskinen
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21 SIKRING AF MASKINE OG FGRERKABINE

Maskinen skal sikres pa felgende made, for vedligeholdelses- og reparationsarbejde
gennemfgres:

1. Parkér maskinen pa et jeevnt og baeredygtigt underlag.
2. Stil arbejdsudstyret fra pa jorden.

Blokér kneekleddet.

Sluk motoren.

Treek naglen ud af ngglekontakten.

Sikre maskinen med blokeringskiler, s& den ikke kan rulle veek.

N L

Klem batterierne af for arbejde pa det elektriske anleeg eller far svejsearbejde.

21.2 Lassearm

PAS PA!

EN LOFTET LASSEARM KAN FALDE PLUDSELIGT OG FORE TIL ALVORLIGE
KVASTELSER. LASSEARMEN SKAL SIKRES MED EN EGNET
STOTTEANORDNING, FOR VEDLIGEHOLDELSES- OG REPARATIONSARBEJDE
PABEGYNDES.

21.3  Motortildaekning

PAS PA!

MOTORTILDAKNINGEN MA IKKE ABNES, NAR MOTOREN GAR.
1. Sluk motoren
2. Aben motorhjelmen

21.4 Forerkabine kippes

Til service- og reparationsarbejder er
det muligt at kippe farerkabinen til hgjre
side.

1. Fjern alle Igse genstande fra
farerkabinen og sarg for tilstraekkelig
plads pa hgjre siden af maskinen.
Ved maskiner med kabine skal
darene lukkes!
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2. Fjern fastggrelsesskruen foran til
venstre (Fig. C - 40) under
forerkabinen.

3. Fjern fastggrelsesskruen bag pa til
venstre (Fig. C - 41). Pas pa! Skruen
ma ikke lgsnes fra kabinelejet.

4. Nu kan kabinen kippes manuelt.
Kipningen understgttes og
begraenses af 2 gastrykcylindre.

5. Kabinen skal sikres med
stgttestangen mod at kippe tilbage.
Kabinestattestangen (Fig. C — 42/1)
sidder pa tvaerstangen under
kabinen. den skal lasnes ved (Fig. C
—42/2) og seettes i den dertil
beregnede holder (Fig. C — 42/3) i
kabinens overdel.

GIV AGT!

LUK DGRENE ELLER LOFT DEM AF
SORG FOR AT KABINEN KUN BLIVER
KIPPET SA MEGET, SOM SLANGER OG
KABELLANGDER TILLADER.

Farerkabinen kippes tilbage i omvendt
reekkefglge. Man skal i alle tilfaelde
sgrge for, at de underste dele af
kabinen hviler pa de af maskinens
boringer, der er beregnet til det.

PAS PA!

FASTGORELSESSKRUERNE SKAL UBETINGET MONTERES IGEN - RISIKO FOR
KIPNING-
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21.5 Generel sikkerhedsafprevning
1. Undersag staldele for skader. Lakskader skal registreres for senere reparation.

2. Sgrg for at sikre, at alle drejetapper er anbragt rigtigt og er sikret af de dertil
indrettede ldsemekanismer.

3. Sarg for at sikre, at trinbreet og handgreb er i orden og sidder rigtigt.
4. Undersag vinduesruder for brud og revner. Forny beskadigede ruder.
5. Undersgg skovlteenderne for skader og korrekt montering.

6. Undersgg alle lygteglas for skader.

7. Undersgg deek for skader og indtraengte skarpkantede genstande.

8. Sarg for at sikre, at alle advarselsskilte er anbragt rigtigt og er i orden. Anbring
nye advarselsskilte om ngdvendigt.

22 ILDSLUKKER

En ildslukker kan monteres til hgjre eller til
venstre ved siden af farersaedet pa kabine-
/halvtagstvaerbjaelken.
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MASKINDATA

Typeskiltet er forsynet med de vigtigste maskindata. Det er anbragt pa den hgjre side
af den forreste vogn i naerheden af midterleddet. Til bestilling af reservedele osv.
anbefales det at notere de vigtigste data her:

Maschinenfabrik Weidemann 34519 Diemelsee-Flechtdorf

TP e Karetgjets identifikationsnr.: ..........ccccccceeeeen.

MOtOrtYPe: ... MOTOINI.: oo
Driftsvaegt

Leveringsdato: ...........cccccouiiiiiiiiiiiiiiiiiiinns Med SKOVE: ...

Importar (navn og adresse):

Servicevaerksted (navn og adresse):

Plads til avrige notitser:
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INSPEKTIONSPLAN

! For at sikre at maskinen fungerer korrekt, skal den 1. inspektion foretages efter
30 driftstimer, dog senest 3 maneder efter idriftsattelse, af en af WEIDEMANN 's
forhandlere eller af en monter fra et WEIDEMANN-autoriseret vaerksted. Dette
inspektionsdokument skal sendes tilbage til fabrikken, ellers bortfalder samtlige
garantikrav!

Arbejde som skal gennemfores (bedes krydset af) (0)) 1. Inspektion
O - Gear, motor og hydraulisk udstyr kontrolleres for lsekager 0
O - Hydraulik - og vandkgler kontrolleres for snavs
O - Kelemiddel og frostbeskyttelse kontrolleres
O - Kileremmens spaending og tilstand kontrolleres
O - Kontrollér, at slanger og rarledninger sidder fast
O
O
O
O

- Udlaegning af slanger og rarledning kontrolleres
- Kontrollér hydraulikcylindernes stempelsteenger
- Udlzegning af Bowdentraek og elektriske ledninger kontrolleres

- Efterspaend alle skruer Saerlig opmaerksomhed skal henledes pa
motorophaeng samt akselfastgerelse og kardanakslen

- Kontrol: Instrumenter + akk. advarselslamper
- Kontrollér det elektiske anlaeg

OoO|0o|O0O|O O[O |O|O

O

O

[0 - Fodbremse og handbremse kontrolleres og indstilles om ngdvendigt
O - Kontrollér det hydrauliske styretg;

O - Belysningsanleeg kontrolleres - hvis et sadant findes

O - Omdrejningstal i tomgang kontrolleres

O - Ventilspil kontrolleres, evt. indstilles — kun Perkins 1004-4

O - Dear - og motorhjelmslas kontrolleres for korrekt funktion

O - ROPS-bgijle / kabine kontrolleres
O
O
O
O
O
O
O
O

- Kontrollér daektilstand

- Motorolie og - filter udskiftes

- Luftfilter renggres og udskiftes om ngdvendigt

- Hydro-returfilter udskiftes

- Er alle smarenipler blevet smurt? Smgr dem om ngdvendigt

- Kardanaksler smgares (krydsled)

- Oliesmgring af alle arme, Bowdentreek og haengsler

- Kontrollér alle oliestande, ogsa gear og aksler!
Instruktionsvejledningen til motoren skal overholdes.

o|o|]o|OfO0O|]O|O|O|O|O|J|O|O O[O |O|O|O

Nov-02

By, dato Underskrift forhandler/stempel
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Udfyld venligst inspektionsplanen pa foregaende side og send den til fglgende

adresse:

Weidemann GmbH & Co. KG

Maschinenfabrik
Garantieabteilung

Aartalstr. 18

D34519 Diemelsee-Flechtdorf

Specifikationer vedr. maskinen/kunden

Type:

Adresse kunden

Navn:
Gade:

Postnr By.:

Telefon:

Fax:

Stelnr.:

Leveringsdato:

Adresse forhandler

Navn:
Gade:

Postnr By.:

Telefon:

Fax:

Anvendelsesomrade:

O Landbrug
O Industri

O Byggesektor
O Udlejning

O Kommune
O ANndet (-eeeeeeeemeeeieieeieeeeee )
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23

VEDLIGEHOLDELSE

Ensartet langvarig maskindrift forudsaetter, at maskinen vedligeholdes rigtigt og med
regelmaessige mellemrum.

Brug kun originale dele fra WEIDEMANN.

En darlig vedligeholdt maskine udseetter medarbejderne for fare.

Serg derfor for at holde maskinen i en funktionsdygtig og effektiv tilstand ved at
gennemfgre det ngdvendige vedligeholdelses- og smarearbejde. Udover det daglige
arbejde beror programmerne pa maskinens driftstimer. Driftstimetzelleren skal
afleeses med regelmaessige mellemrum for at regulere vedligeholdelsesintervallerne.
Maskinen ma ikke benyttes, nar det er ngdvendigt at gennemfgre et vedlige-
holdelsesarbejde. Fejl skal afhjeelpes straks og omhyggeligt. Den fgrste inspektion
efter 30 driftstimer skal gennemfares af en WEIDEMANN-forhandler eller en
WEIDEMANN-repraesentant.

PAS PA!

VEDLIGEHOLDELSESARBEJDE SKAL GENENMFQRES AF KVALIFICEREDE
PERSONER. DET ER VIGTIGT, AT MASKINEN ER SIKRET, FGR
VEDLIGEHOLDESEARBEJDE PABEGYNDES PA MASKINEN. SZENK LASSEARMEN
OG PARKER MASKINEN PA ET JAVNT UNDERLAG. HVIS DET UNDER
VEDLIGEHOLDELSESARBEJDET ER NGDVENDIGT AT LOFTE LASSEARMEN,
SKAL SIKKERHEDSSTATTER MONTERES.

231

Vedligeholdelsesintervaller

De angivne intervaller refererer principielt til gennemsnitlige arbejdsforhold og
belastninger. Forskellige vedligeholdelsesintervaller skal overholdes i timer eller
maneder; dette afhaenger af hvilken frist farst nds. De angivne intervaller baserer pa
kvaliteten af de driftsmidler, som er specificeret i denne vejledning.
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23.1.1 Daglig vedligeholdelse

PAS PA!

DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE, DOG MINDST HVER 10. DRIFTSTIME.

Rengar maskinen

Rengor luftfilteret

Kontrollér maskinen for almindelige skader
Kontrollér kglemiddelstanden og -tilstanden
Kontrollér motoroliestanden og -tilstanden
Kontrollér maskinen for motorleekager

Kontrollér hydraulikoliestanden

Kontrollér det hydrauliske udstyr

Kontrollér bremsevaeskestanden

Kontrollér deektilstanden samt daektrykket
Kontrollér alle skruer for korrekt anbringelse
Kontrollér hjulmegtrikkerne

Kontrollér bremseanlzeggets funktion

Kontrollér rudevaskeranlzegget samt vandstande
Kontrollér sikkerhedsselen

Kontrollér instrumenter og kontrollamper samt akustiske advarselslamper
Kontrollér det elektriske anleeg

Kontrollér fodbremsen

Kontrollér det hydrauliske styretg;j

Kontrollér hydraulikapparaternes funktion
Kontrollér paAmonterede dele

Kontrollér udstadningsrgret for defekter og overdreven rggudvikling
Fedtsmgring iht. smgreplan pa s. 43 (Del C)
Smar arbejdsveerktajer

ROPS (alle fastggrelsesskruerne skal veere til stede og veere fastspaendt)
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23.1.2 Ugentlig vedligeholdelse

BEMAERK:

NAR HYDRAULIKOLIESTANDEN KONTROLLERES, SKAL LAESSEMASKINEN STA
PA ET JAEVNT UNDERLAG OG LASSESKOVLEN SKAL VAERE SZANKET NED.

PAS PA!

UGENTLIG VEDLIGEHOLDELSE, DOG MINDST HVER 30.-50. DRIFTSTIME

Renggr braendstoffilterforudskiller (hvis en sadan findes)

— Kontrollér for teethed.

- Kontrollér hydraulikolie- og vandkgler for taethed og tilsmudsning
- Kontrollér den udvendige side pa kglerne og slangerne

— Kontrollér ventilatorremmens spaending og tilstand

— Kontrollér de pamonterede dele

- Kontrollér hydraulikcylindernes stempelsteenger

— Kontrollér udlaegningen af slanger og r@rledninger

— Kontrollér luftfilterslangen

— Kontrollér udlzegningen af elektriske ledninger (skuresteder/skader)
- Smgr alle armene ind med olie

— Smagr alle tovtraek og haengsler ind med olie

- Efterspaend alle skruer

- Seerlig opmeerksomhed skal henledes pa motorophaeng samt akselfastggrelse
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23.1.3 Inspektion ved 500 driftstimer
(men senest efter 12 maneder)

Personer, som varetager inspektion og vedligeholdelse, skal have kendskab til disse

arbejdsomrader pa denne eller lignende maskiner.

Vedligeholdelse:
(driftstimer)

senest efter de farste 12 maneder

Vedligeholdelsesarbejde, som skal gennemfores:

500 time

- Gear, motor og hydraulisk udstyr kontrolleres for lzekager

- Hydraulik- og vandkgler kontrolleres for snavs

- Kglemiddelstand og frostbeskyttelse kontrolleres

- Kileremmens spaending og tilstand kontrolleres

- Udlzegning af slanger og rarledning kontrolleres

- Hydraulikcylindernes stempelsteenger kontrolleres

- Luftfilterslange kontrolleres

- Udlzegning af Bowdentraek og elektriske ledninger kontrolleres

X | X[ X[ X]|X|X|X]|X

- Alle skruer skal efterspaendes. Vaer seerlig opmaerksom pa
motorophaenget savel som akselfastgerelse og kardanakselen.

X

- Kontrollér motorophaengets gummibuffer

- Batteriets syrestand kontrolleres

- Kontrol: Instrumenter + akk. advarselslamper

- Elektrisk anlaeg kontrolleres

- Fodbremse og handbremse kontrolleres og indstilles om ngdvendigt

- Hydraulisk styring kontrolleres

- Belysningsanlaeg kontrolleres - hvis et sadant findes

- Udstgdningsanlaeg kontrolleres

- Drejetapper og ledbgsninger kontrolleres

X | X[ X| X[ X|X|[X|X]|X
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Vedligeholdelse:
(driftstimer)

senest efter de forste 12 maneder

Vedligeholdelsesarbejde, som skal gennemfores:

500 time

- Midterledbolte og -lejer kontrolleres

- Omdrejningstal i tomgang kontrolleres

- Motorhjelmslas kontrolleres for korrekt funktion og indstilles om
ngdvendigt

- Deektilstand samt deektryk kontrolleres

- Motorolie og -filter udskiftes

- Braendstofilter udskiftes — Vorfilter reinigen

- Braendstoftransportpumpe rengares (bei Deutz-Motoren)

- Luftfilter rengeres og udskiftes om ngdvendigt

- Ventilspil indstilles (kun ved Perkins 100er og 400er Serie)

- Hydraulikolie udskiftes

- Hydro-returfilter udskiftes

- Hydro-returfilter udskiftes

- Olieskift i reduktionsgearkasse

- Olieskift i hjuldrevene

- Er alle smgrenipler blevet smurt? Smgr dem om ngdvendigt

- Smear kardanaksler

- Oliesmaring af alle arme, Bowdentraek og haengsler

- Alle oliestande kontrolleres

X X[ X[X|X[X|X|[X[X[X[X][X]X][X]X

HENVISNING

INSTRUKTIONSVEJLEDNINGEN TIL MOTOREN SKAL OVERHOLDES.
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23.1.4 Andre vedligeholdelsestidsrum

Personer, som varetager inspektion og vedligeholdelse, skal have kendskab til disse

arbejdsomrader pa denne eller lignende maskiner.

Vedligeholdelse:
(driftstimer)

hver maned

dog mindst
hver

200-250 time

hvert ar

dog mindst
hver

1000 time

- Gear, motor og hydraulisk udstyr kontrolleres for
lekager

X

X

- Hydraulik- og vandkegler kontrolleres for snavs

- Kglemiddelstand og frostbeskyttelse kontrolleres

- Kileremmens spaending og tilstand kontrolleres

X
X
X

- Udlaegning af slanger og rgrledning kontrolleres

- Hydraulikcylindernes stempelstaenger kontrolleres

- Luftfilterslange kontrolleres

- Udlaegning af Bowdentraek og elektriske ledninger
kontrolleres

X | X[ X[X[|X[X]X

- Alle skruer skal efterspaendes. Veer seerlig opmaerksom
pa motorophaenget savel som akselfastggrelse og
kardanakselen

X

- Batteriets syrestand kontrolleres

- Batteriklemmer renggres og syretaethed kontrolleres

- Kontrol: Instrumenter + akk. advarselslamper

- Elektrisk anlaeg kontrolleres

- Fodbremse og handbremse kontrolleres og indstilles
om ngdvendigt

- Hydraulisk styring kontrolleres

- Belysningsanleeg kontrolleres - hvis et sadant findes

XX X | X|X

- Udstadningsanlaeg kontrolleres

- Drejetapper og ledbgsninger kontrolleres

- Midterledbolte og -lejer kontrolleres

- Overtrykventiler pa det hydrauliske udstyr kontrolleres

- Omdrejningstal i tomgang kontrolleres

- Omdrejningstal kontrolleres ved max. belastning og i
ubelastet tilstand

- Starter og dynamo kontrolleres (motormanual)

- Glgdergr og indsprgjtningsdyser kontrolleres
(motormanual)

- Ventilspillerum kontrolleres og indstilles om ngdvendigt

X X X X | X[IX[X[X[X]|X]X]|] X |X]|X]|X|X
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Vedligeholdelse: | hver maned | hvert ar
(driftstimer) dog mindst |dog mindst
hver hver
200-250 time| 1000 time
- Efterspaend cylinderhovedskruer (kun ved Perkins X
100er- serie)
- Kontrollér tandremme ved Deutz motorer (ikke X
efterspaende, skift hvert 5. ar eller efter 4500 driftstimer)
- Kontrollér indsprgjtningsdyser (ved Deutz-motorer hver X
3000 driftstimer)
- Motorhjelmslas kontrolleres for korrekt funktion og
. ) . X X
indstilles om ngdvendigt
- ROPS-bgijle / kabine kontrolleres X
- Deektilstand samt daektryk kontrolleres X
- Motorolie og —filter skiftes pa Perkins 100er Serie hver X
100 driftstimer (1)
- Braendstofilter udskiftes — Vorfilter reinigen X
- Breendstoftransportpumpe renggres (bei Deutz- X
Motoren)
- Luftfilter rengeres og udskiftes om ngdvendigt X X
- Hydraulikolie udskiftes X
- Hydro-returfilter udskiftes X
- Trykfilter (farste skift efter 500 timer, derefter efter
behov
- Olieskift i reduktionsgearkasse X
- Olieskift i hjuldrevene
- Kglemiddel skiftes — hvert 2. &r
- Er alle smgrenipler blevet smurt? Smgr dem om X
ngdvendigt
- Kardanaksler smgares (krydsled) X
- Oliesmgring af alle arme, Bowdentreek og haengsler X X
- Alle oliestande kontrolleres X
- Kontrol iht. geeldende uheldsforebyggende forskrifter X

(1) Ved mere end 30 driftstimer om ugen og anvendelse af en fgrsteklasses
motorolie (specifikation CF eller CG) kan intervallet for olieskift forhgjes til 200

driftstimer.
HENVISNING

INSTRUKTIONSVEJLEDNINGEN TIL MOTOREN SKAL OVERHOLDES.

Ventilspil Perkins 100er Serie: Ind- og udsugning 0,2 mm ved kold motor

Ventilspil Perkins 1000er Serie: Indsugning 0,2 mm og udsugning 0,45 mm ved kold

motor

Ventilspil Deutz 1011er Serie: Indsugning 0,3 mm, udsugning 0.5 mm ved kold motor
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Her noteres de gennemfarte inspektioner:

Ved driftstimer

1. Inspektion gennemfgrt den:

Driftstimer:

Stempel / underskrift:

Ved driftstimer

2. Inspektion gennemfgart den:

Driftstimer:

Stempel / underskrift

Ved driftstimer

3. Inspektion gennemfart den:

Driftstimer:

Stempel / underskrift:

Ved driftstimer

4. Inspektion gennemfgrt den:

Driftstimer:

Stempel / underskrift:

Ved driftstimer

5. Inspektion gennemfart den:

Driftstimer:

Stempel / underskrift:
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23.1.5 Spandingsrakkefalge for cylinderhovedskruer (Perkins)

Motortype Speendingsmoment
Nm Kgf m
103 -10 51 5.2
103 — 15, 104 - 19, 104 - 22 92 9,2

3 Zyl.
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23.2

Vedligeholdelsesarbejde pa motoren

Motoren skal plejes og vedligeholdes lgbende iht. betjeningsvejledningen og vedlagte
motorhandbog. Her henviser vi iseer til inspektionsplanen.

23.2.1 Oliestand kontrolleres / olie pafyldes
Deutz Motor:

1.

4. Sluk motoren.

Perkins Motor:

1.

2. Sluk motoren.
3. Traek oliemalepinden efter 1 minut (venstre

. Tar oliemalepinden af med en ren, fnugfri

Ved maskiner med opvarmning kobles
varmen til med kuglehanen.

Lad motoren ga i tomgang i ca. 2 minutter
umiddelbar for oliestanden kontrolleres, for
at oliesystemet blive fyldt.

Stil maskinen fra pa en vandret flade og
sikre den, sa den ikke kan rulle veek.

Treek oliemalepinden efter 1 minut (venstre
motorside: Fig. C — 45/1) .

Tar oliemalepinden af med en ren, fnugfri Fig.C- 45
renggringsklud og stik den pa plads igen.

. Treek oliemalepinden ud igen. Oliestanden skal befinde sig mellem

markeringerne. Befinder oliestanden sig lige over ,min“-markeringen, pafyldes
motorolie gennem pafyldningsstudsen (Fig. C — 45/2).

Stil maskinen fra pa en vandret flade og sikre
den, sa den ikke kan rulle veek.

motorside: Fig. C — 46/1) .

rengeringsklud og stik den pa plads igen.

Traek oliemalepinden ud igen. Oliestanden
skal befinde sig mellem markeringerne.
Befinder oliestanden sig lige over ,min*“-
markeringen, pafyldes motorolie gennem )
pafyldningsstudsen (Fig. C - 46/2). Fig.C- 46

HENVISNING

»MIN“-MARKERINGEN MA IKKE UNDERSKRIDES.
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23.2.2 Motorolieskift

PAS PA!

FORBRANDINGSFARE SOM FGLGE AF VARM MOTOROLIE!

OPFANG UDLZBENDE OLIE OG BORTSKAF DET IHT. GALDENDE
MILJOFORSKRIFTER.

1.

. Stil maskinen fra pa en vandret

Bring motoren op pa
driftstemperatur.

flade og sikre den, sa den ikke kan
rulle veek.

Seet armen pa fuld varmeydelse
(ved 3006 D61 og D81).

Sluk motoren.

Stil opsamlingsbeholderen ind
under abningen. Kapaciteten Fig.C- 47
bestemmes iht.

pafyldningsmaengdetabellen i denne instruktionsvejledning.

Skrue skrueproppen (Fig. C - 47/5) af og seet den medleverede slange (Fig. C -
47/11) pa og lad mororoliet Igpe af.

Nar motorolien er temt ud:

udskift motoroliefilteret

Traek aflgbslange (Fig. C - 47/11) fra og skrue skrueproppen pa

Fyld motorolie gennem pafyldningsstudsen, indtil oliestanden har naet
markeringen ,max.".

Start motoren og lad den ga i tomgang i ca. 2 minutter.

Kontrollér oliestanden og pafyld om ngdvendigt olie indtil ,max“-markeringen.
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23.2.3 Udskift motoroliefilteret
Filteret sidder pa venstre motorside.
1. Seet opsamlingsskal under til udigbende olie.

2. Skrue filterpatron (Fig. C - 50/1) af. Brug spaendeband).

Vay
o6lfiltet
Fig. C - 49 Motor Perkins

Motordlfilter

Fig. C - 48 Motor Deutz

3. Renggr filterbaererens pakflade (Fig. C — 50/2).

4. Giv gummipakningen pa den nye
filterpatron lidt olie (Fig. C — 50/3). Skru
patronen fast indtil pakningen ligger an.

5. Spaend filterpatronen fast med en
yderligere halv omdrejning. Kontrollér
oliestanden og pafyld olie om ngdvendigt.
Pas pa at motorfilterpatronen er teet (Fig.
C - 50/1).

PAS PA!

OPFANG UDLZBENDE OLIE OG BORTSKAF
DET IHT. GAELDENDE MILJOFORSKRIFTER.
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23.2.4 Brandstoffilter udskiftes:

Ved 3006 D61/D81

Breendstoffilteranlaeg bestar af et
forfilter og et hovedfilter(Fig. C —
51/1). Breendstoffilteret og
forfilteret sidder pa den venstre
side af motoren. De skal sa vidt
muligt skiftes samtidigt. Desuden
sidder der i breendstofpumpen
(Fig. C — 51/2) en si, som skal
skiftes med regelmaessige
mellemrum (se motorhandbogen).

1. Braendstoffilterpatron (Fig. C -
52/1) lgsnes med et almindeligt
veerktej og skrues af. Sgrg for
at udlgbende braendstof
opfanges i en beholder.

2. Rens filterbzererens pakflade
for eventuel snavs. Giv
gummipakningen pa den nye
braendstofpatron lidt olie resp.
vaed den med dieselbraendstof.

3. Skru patronen fast med
handen, indtil pakningen ligger
an.

Fig.C- 52

4. Speend braendstoffilterpatronen fast med en yderligere halv omdrejning. Kontrollér
for teethed.
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Ved 3006 P50

Braendstoffet flyder fra tanken gennem en
vandudskiller (Fig. C - 52/1) og et forfilter
Fig. C - 53/2), og bliver derefter fgrt af en
elektrisk transportpumpe gennem
hovedfilteret til indsprgjtningspumpen.
Transportpumpen og filteret sidder foran
pa venstre motorside.

Skift breendstoffilterpatron som ved Deutz
Motor.

PAS PA!

OPFANG UDLZBENDE BRANDSTOF OG
BORTSKAF DET IHT. GALDENDE
MILJOFORSKRIFTER.

23.2.5 Brandstofanlag udluftes

Deutz Motor:

- Fyld tanken op.
- Ge fullgas.
— Aktiver starteren til motoren gar i gang.

PAS PA!

STARTEREN AKTIVERS KUN 20 SEKUNDER. DEREFTER 1 MINUT PAUSE.
LANGRE PAUSER INLEGGES EFTER MOTOREN STARTES FLERE GANGER .
UDLUFTNING KAN BLIVE AFKORTET GENNEM PAFYLDNING AF
BRAANDSTOFFILTERET OG L@SNING AF LAGET VED
BRANDSTOFTRANSPORTPUMPEN.

Perkins Motor:

- Fyld tanken op.
— Drej startngglen i position 1 (drift).
- Udluftningsskrue ved indgangen til indsprgjtningspumpen abnes.

— Lad skruen veere lgs, til der kommer bleaerefri breendstof ud af
indsprgjtningspumpens udluftningsskrue.

— Fastspaend skruen.
— Motor er startklar.

PAS PA!
OPFANG UDLZBENDE BRANDSTOF OG BORTSKAF DET IHT. GALDENDE
MILJOFORSKRIFTER.
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23.3 Vedligeholdelse af luftindsugningsanlaeg

ADVARSEL!

KVASTELSESFARE SOM FOLGE AF VARME MOTORDELE! STOP MOTOREN
INDEN ARBEJDE PA LUFTINDSUGNINGSANLAGGET, DE ROTERENDE
VENTILATORVINGER KAN VOLDE BESKADIGELSER. LAD ALDRIG MOTOREN GA,
NAR DELE PA LUFTOPSUGNINGSANLAGGET ER DEMONTERET. DER KAN OPSTA
MIOTORSKADER, HVIS MOTOREN OPSUGER URENSET LUFT.

Hjulleesseren har et tgrluftfilter med et hovedfilter- og sikkerhedsfilterelement.

23.3.1 Stovventil

Kontrollér om abningen pa stavventilen er fri (Fig. C - 54/3). Fjern evt. forekommende
stgvsamlinger ved at trykke ventilen sammen.
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23.3.2 Hovedfilterelement demonteres, kontrolleres og rengores

1. Under inspektionerne eller hvis luftfilterets kontrollys i instrumentbordet lyser
mellem inspektionsintervallerne, skal hovedfilteret (Fig. C - 55/1) renses eller
udskiftes.

2. Losne laseanordningerne (Fig. C -
54/1) og tag laget (Fig. C - 54/2) af.
Treek hovedfilterelementet (Fig. C -
55/1) ud. Sikkerhedsfilterelementet
tages ikke ud.

3. Gennemfar en visuel kontrol af
opsugningsledningen mellem filter og
motor for at finde ud af, om den er teet
og monteret rigtigt.
Opsugningsledning ma ikke vaere
beskadiget.

4. Rens filterelement (bank det let ud og ] ]
blees det ud med trykluft inde fra og Fig.C- 55
ud) eller udskift det. Et nyt eller
rengjort hovedfilterelement monteres i omvendt reekkefglge. Filteret skal udskiftes,
hvis filterpapiret eller pakningen beskadiges.

5. Nar et nyt eller renset hovedfilterelement er sat i, ma kontrollyset i
instrumenttavlen ikke lyse lezengere. Hvis det alligevel gar det, skal
sikkerhedsfilteret (Fig. C — 55/2) udskiftes.

23.3.3 Sikkerhedsfilter kontrolleres / udskiftes

Hvis det i forbindelse med vedligeholdelsen af tgrluftfilteret konstateres, at der er
opstaet en vedligeholdelsesfejl eller et hovedfilterelement er beskadiget, skal
sikkerhedsfilterelementet (Fig. C - 55) fornys.

Sikkerhedsfilteret skal udskiftes efter behov, og i hvert fald efter den femte rengaring
af hovedfilteret

Lasne laseanordningerne (Fig. C - 54/1) og tag laget (Fig. C - 54/2) af. Traek
hovedfilterelementet (Fig. C - 55) ud. Tag sa sikkerhedsfilterelementet ud og udskift
det med et nyt. Monteringen sker i omvendt reekkefalge.
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23.4

Vedligeholdelsesarbejder pa kolersystemet

23.4.1 Rengering af kelersystem

PAS

Nar kontrollampen ,3“ lyser pa

instrumenttavlen, skal motoren

omgaende standses. For at fastsla
om motoren eller hydraulikolien (eller
begge dele) er blevet for varme, skal
kablet klemmes af pa en af de to
temperatursensorer.

Jo hgjere stavandel i luften, jo oftere
skal alle kalere kontrolleres og
renggres!

Fig.C- 56
Hvis man holder en handlampe bag en
kaler, skal man kunne se gennem kglergitteret overalt.

Rengearingen sker bedst med trykluft. Meget snavsede kglere kan ogsa gares rene
med vand under hgijt tryk. Pas pa ikke at bgje kalerribber. Bgjede kalerribber skal
rettes ud.

» Rengering af motorens kgler

* Renggar hydraulikoliekaler

* Renger lysmaskine med trykluft

PA!

LUFTFILTERSTUDSEN SKAL UBEETINGET DAKKES TIL, FOR MOTOREN VASKES!
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23.4.2 Kontrollér kolervaeskestand / Efterfyld kolervaske

Ved 3006 P50 skal kglervaeskestanden
kontrolleres regelmaessigt. Hvis man
kigger oppe fra og ned i keglerabningen
(Fig. C — 57) skal kglerribberne altid veere
daekket af kglerveeske. Hvis der skal
efterfyldes kalervaeske, skal man sgrge
for tilsaetning af tilstraekkelig frostveeske.

23.4.3 Kontrollér frostvaeske

Frostvaesken forhindrer, at kalervaesken
fryser til ved minusgrader, og beskytter
motorblokken og keleren mod indvendig
korrosion. Under normale betingelser er
en frostvaeske, der beskytter til mellem -
20° og - 30° C, tilstreekkelig. Indholdet af
frostbeskyttelse kan males med en
almindelig frostbeskyttelsesmaler (se Fig.
C - 58).

Fig.C- 58
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23.5 Vedligeholdelsesarbejde pa det hydrauliske udstyr

23.5.1 Beskrivelse af det hydrauliske udstyr

Ved dieselmotoren er en hydraulik-
reguleringspumpe monteret.
Reguleringen fungerer automatisk og
trinlgst, men pavirkes af omdrejningstal
og lees. Kgrselshastigheden pavirkes af
motorens omdrejningstal og grejets
belastning. Igangsaetningen af karsel
pabegynder med debet-
omdrejningstallet og afslutter med
motorens max. omdrejningstal ved at
treede pa gaspedalen. Alt efter
lzesserens belastning reguleres _
reguleringspumpen automatisk tilbage, ~ Fig- C- 59

sa at altid det gunstigste

drejningsmoment bibeholdes. Jo mere laesseren belastes (ved leessearbejde hhv.
karsel op ad bakke), desto mindre bliver kgrselshastigheden. Ved denne regulering
optimalt udnyttes det hele kapacitetsomrade. Reguleringen kan yderligere pavirkes
ved at traede pa inchpedalen (Inching-forsinkelse, pedal i karselsretning til venstre).
Det er derfor muligt at lsesseren kan reguleres tilbage ved hvert motoromdrejningstal,
indtil maskinen stoppes.

Karehydraulikken (Hydrostat) bestar af
en aksialstempel-reguleringspumpe,
som driver en aksialstempel-
reguleringsmotor. Arbejdshydraulikken
ved leesseren forsynes af en
tandhjulshydraulikpumpe. Pumpen er
monteret pa reguleringspumpen og
forsyner styretgj og styreventil til
lzessearmen. Olietemperaturen ma ikke
overstige 80°C. Fyldemasngden kan
aflaeses pa malepinden. Olie og filter
skal udskiftes iht. inspektionsplanen.

Fig.C- 60
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23.5.2 Hydraulikoliekoler

Ved 3006 P50 er oliekgleren integreret i
en kombineret olie/vandkgler, som er
monteret bag dieselmotoren (Fig. C —
61). Den venstre del indeholder
hydraulikolie og den hgjre del er

beregnet til motorkaling. il l’

23.5.3 Kontrollér hydraulikoliestand Fig.C - 61

Sarg for at vedligeholdelsesarbejde udfgres med yderste renhed! Hvis olien bliver
snavset som folge af smuds eller vand, kan anlaegget slides noget hurtigere eller
hele anlzegget kan svigte. Der ma kun benyttes egnet hydraulikolie (se udvalgstabel)
fra lukkede beholdere. Hydraulikslanger skal renggres indvendigt, far de monteres.

PAS PA!

PARKER HJULLASSEREN VANDRET OG ANBRING UDSTYRET PA JORDEN. TREK
HANDBREMSEN. SLUK MOTOREN. TAG TRYKKET AF DET HYDRAULISKE
UDSTYR. AKTIVER STYREARMEN TIL ARBEJDSUDSTYRET VED SLUKKET MOTOR,
INDTIL UDSTYRET IKKE UDFGRER NOGEN ARBEJDSBEVAGELSE MERE. SIKRE
MASKINEN SOM BESKREVET | AFSNITTET "STOP OG PARKERING*.
HYDRAULIKTANKEN KAN VARE UNDER LET TRYK!

Hydraulikolietanken sidder pa hgjre side af bagvognen og bliver tilgeengelig ved at
abne motorhjzelmen.

1. For at kontrollere hydraulikoliens I
stand skrues malepinden (Fig. C - .
62/3) ud. Forurenet olie betyder, at
der er vand eller luft i anlaegget, og !
det kan beskadige hydraulikpumpen. =
Kontakt forhandleren.

2. Oliestanden skal befinde sig i det

gverste omrade af de to o N .

pilemarkeringer. k. ;m
3. Hvis dette ikke er tilfeldet, lasnes

udluftningsfilteret (Fig. C - 62/1) og __., J__

hydraulikolie fyldes gennem Fig. C -
abningen, indtil den ngdvendige 9
oliestand er naet mellem pilemarkeringerne. Skru udluftningsfilteret fast igen.
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23.5.4 Udluftningsfilter

Udluftningsfilteret sgrger for at udlufte hydrauliktanken i tilfaelde af svingende
hydraulikoliestand.(Fig. C - 62/1) Udluftningsfilteret indeholder et filterelement. Dette
forhindrer, at stgv og snavs kan treenge ind og at oliestaenk kan treede ud. Det kan
ikke udskiftes eller renggres. Udluftningsfilteret skal derfor fornys fuldsteendig efter
1000 driftstimer.

23.5.5 Returfilter

Det hydrauliske udstyr er udstyret med et returfilter (Fig. C - 62/2). Det er forbundet
med en kontrollampe. Hvis kontrollyset teender mellem vedligeholdelsesintervallerne,
skal filterelementet skiftes. En indbygget bypass-ventil sikrer tilbagelgbsfilteret mod
overtryk. Filtervirkningen er dog ophaevet, nar by-passventilen er aben. Derfor skal
filterindsatsen fornys rettidigt.

Skift returfilter

hydraulikolietanken er trykfri.

2. Skru laget (Fig. C - 63/4) af. Tag B; .
filterelementet (Fig. C - 63/3) ud og
erstat det af et nyt.

1. Drej oliepinden (Fig. — C 62/3) ud, sa )

3. Isaet filterelementet.

4. Kontrollér pakningen (Fig. C - 63/2). I
Forny den beskadigede pakning.
Skru laget pa. \

23.5.6 Trykfilter Fig.C- 63

Trykfilteret (Fig. C - 64) sidder i trykkredslgbet direkte bag tandhjulspumpen pa
venstre side af understellet. Det bliver tilgaengeligt ved at kippe kabinen.

Trykfilterindsats udskiftes

1. Seet en olieopsamlingsbeholder
under trykfilteret.

2. Skru filterhuset af.

3. Udskift filterindsats (veer opmaerksom
pa pakninger).

4. Skru filterhuset pa igen.

PAS PA!

DEN UDL@BNE OLIE OG GAMLE
FILTERINDSATSE SKAL BORTSKAFFES
MILJOMASSIGT KORREKT.
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23.5.7 Hydraulikolieskift

PAS PA!

FORBRANDINGSFARE SOM FALGE AF VARM HYDRAULIKOLIE! OPSAMLE
UDSTRGMMENDE HYDRAULIKOLIE OG BORTSKAF DEN IHT. GAELDENDE
MILJGFORSKRIFTER. LAS OG OVERHOLD "INSPEKTION, VEDLIGEHOLDELSE,
SIKKERHEDSFORSKRIFTER“. START ALDRIG MOTOREN, NAR
HYDRAULIKTANKEN ER TOM. SIKRE MASKINEN MOD IGANGSZATNING AF
UVEDKOMMENDE.

1

2.

Seaenk udstyret ned pa jorden.
Sluk motoren. Traek handbremsen.

Stil en beholder ind under hydrauliktanken. Ngdvendig kapacitet se
pafyldningsmaengdetabel.

Ventilationsfilter (Fig. C — 25/1) Igsnes.
Skru skrueproppen nederst pa hydrauliktanken ud.

Skru laget (Fig. C - 25/4) pa returfilteret af og tag filterhovedet af. Rengar
tankbund og tankens indvendige sider med hydraulik- eller skylleolie, som
kommes ind i tanken gennem abningen. Skru skrueproppen fast igen.

Fyld ny hydraulikolie via siindsatsen under udluftningsfilteret indtil det gverste
omrade mellem malestavsmarkeringerne. Skru udluftningsfilteret pa plads igen og
udluft hele anlaegget.

PAS PA!

DEN UDL@BNE OLIE SKAL BORTSKAFFES MILJOMASSIGT KORREKT.

23.5.8 Udluftning af arbejds- og styrehydraulik

Anlaegget skal udluftes efter hvert hydraulikolieskift, ved funktionsfejl pa det
hydrauliske udstyr eller efter laengere pauser.

Arbejdshydraulik

1.

2.

Kontrollér oliestanden i hydrauliktanken og pafyld olie om ngdvendigt.

Start motoren og lad den ga i tomgang i et par minutter. Kgr stempelstaengerne
pa alle hydraulikcylinderne ind og ud flere gange.
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Styrehydraulik

1. Drej rettet helt i bund til begge sider, mens motoren gar.
2. Gentag dette, indtil styretgjet kan bevaeges fejlfrit og uden stgij.

Kontrollér hydraulikoliestanden efter udluftningen og pafyld evt. olie.

23.6 Vedligeholdelsesarbejde pa styretgjet

Maskinen er udstyret med en knaekstyring forbundet med et selvjusterende leje, som
sikrer, at alle fire drivhjul altid har kontakt med jorden. Midterledddet skal smgres
med universalfedt hver dag.

23.7 Vedligeholdelsesarbejde pa akserne

Oliemotoren er monteret pa en reduktionsgearkasse. Det forreste differentiale drives
af en kardanaksel. To reduktionsgear er monteret pa hver drivaksel for at sikre et
optimalt drejningsmoment. Drev og reduktionsgearkasse skal vedligeholdes iht.
inspektionsplanen.

23.7.1 Akselolie udskiftes
Skift af akselolie skal ske, mens akselolien er varm.

PAS PA!

PARKER MASKINEN VANDRET OG ANBRING ARBEJDSVZARKTGJET PA JORDEN.
SLUK MOTOREN OG TRAK HANDBREMSEN. SIKRE MASKINEN (SE STOP OG
PARKERING). FORBRANDINGSFARE SOM FALGE AF VARM OLIE. OPFANG
UDLOBENDE OLIE OG BORTSKAF DET IHT. GAELDENDE MILJAFORSKRIFTER.

1. Akslen skal renggres i omradet
omkring aftapnings- og
pafyldningsskruer.

2. Aftapning af olien sker via en
unbrakoskrue for neden pa
differentialehuset (Fig. C — 65/2)
samt via propperne pa
planetgearene (Fig. C — 67/1) og pa
fordelergearet (Fig. C — 66/1). (Hvis
pafyldningsabningerne ogsa abnes,
laber olien hurtigere af)




3. Fyld 21 gearolie i hver af
planetgearene.

4. Fyld derefter olie pa via
pafyldningsskruen pa
differentialehuset, til olien star ved
underkanten af pafyldningshullet.
Fordelergearet behgver ikke ekstra
pafyldning.

5. Kontrollér oliestanden igen efter
nogen tid.

PAS PA!

DEN KOMPLETE AKSEL (DIFFERENTIALE,
AKSELROR, HJULDREV) HAR ET
KOMBINERET OLIESYSTEM. NAR OLIE ER
BLEVET UDSKIFTET PA EN DEL, SKAL
ALLE OLIESTANDE KONTROLLERES.

Fig.C- 67

23.8 Vedligeholdelsesarbejde pa kardanakslen

Smareniplen pa kardanakselen skal smgres dagligt. Rengaring skal ske med
regelmaessige mellemrum. Hvis der ikke er nogen smgarenipler pa glidestykket, vil det
veere en fordel at skille kardanakselen ad efter 500 timer og smare glidestykket. Veer
omhyggelig med rigtig montering under samlingen.

23.9 Sporudvidelse

En sporudvidelse eller montering af tvillingedeek ma kun gennemfares efter
forudgaende aftale og tilladelse fra fabrikanten.



- 103 - 3006

23.10 ROPS

Maskinen er udstyret med veeltesikring (ROPS). Arbejde med en fejlbehzeftet ROPS
eller arbejde uden ROPS kan fgre til uheld med daden til fglge eller alvorlige
kvaestelser. En modificeret eller forkert repareret ROPS er farlig. Hvis ROPS
beskadiges som fglge af et uheld, ma maskinen fgrst tages i drift igen, nar den er
blevet repareret og kontrolleret af kvalificeret personale.

Kontakt Deres WEIDEMANN-forhandler eller en af vore repreesentanter. Manglende
overholdelse af denne advarsel kan fore til uheld med daden til fglge eller
kvaestelser.

- Kontrollér den monterede ROPS for skader.

- Sarg for at sikre, at fastggrelsesskruerne er skruet rigtigt i og er i orden.

- Kontrollér skruernes fastspaendingsmoment og spaend dem om ngdvendigt.
DET ER MULIGT AT DEMONTERE ROPS - SPECIELLE FORSKRIFTER KRAVES.

23.11 Rengering af maskinen

Sa laenge maskinen er ny (de forste 3 maneder), bar vask kun ske med en svamp.
Indtil da vil lakken i bunden ikke veere fuldt haerdet, hvilket kan fagre til lakskader ved
renggring med hgjtryksrenser.

Veer iseer opmeerksom pa maskinens underside, nar maskinen renggres. Slam ma
ikke samle sig pa motor og gear. Sgrg for at sikre, at kglergitteret ikke er tilstoppet.
Anlaegget er drabevandsbeskyttet. Rengar ikke maskinen ved at holde en skarp
vandstrale (hgjtryksrenser) hen pa armaturbraet, dynamo, kompaktstik og keler.
Multifunktionsarmen skal daekkes til, far renggringen startes.

23.12 Sikkerhedssele

Sikkerhedsselen skal udskiftes, nar den er beskadiget, stoffet er slidt eller maskinen
har veeret involveret i et uheld. Anbring en ny sikkerhedssele hvert 3. ar.

Undersgag sikkerhedsselen for udtrevling og udvidelse. Sgrg for at sikre, at sgmme
ikke er gaet op eller er beskadiget og at selelasen fungerer rigtigt.

Sarg for at sikre, at selefastggrelseskruerne er i orden, er anbragt rigtigt og er
fastspaendt.

23.13 Dak og hjul

PAS PA!

NAR OPPUMPEDE DZAK BLIVER VARME, KAN DE EKSPLODERE OG FORARSAGE
UHELD MED D@GDEN TIL FOLGE. SKAR IKKE | ELLER SVEJS IKKE | FELGENE.
LAD DAK- OG HJULSPECIALISTER UDF@RE DET NGDVENDIGE
REPARATIONSARBEJDE.

23.13.1 Oppumpning af daek

Denne vejledning refererer til oppumpning af deekkene, nar de har tabt luft. Hvis
deekkene er helt uden luft, skal dette arbejde udfgres af en autoriseret
deekmekaniker, som rader over det ngdvendige udstyr.
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1. Forbered hjul
Veer sikker pa, at hjulet sidder rigtigt og blev monteret korrekt i
oppumpningskassen.

2. Udstyret forberedes
Benyt kun en luftforsyning med trykregulator. Indstil regulatoren max. 1,38 bar
over det anbefalede daektryk. Benyt en trykluftslange med selvsikrende
trykluftpatron og fijernafspaerringsventil.

3. Oppumpning
Sarg for at sikre, at trykluftslangen er anbragt rigtigt pa deekventilen. Hold
personer veek fra stedet. Sgrg for at sta bagved daekkets lgbeflade under
oppumpningen. Oppump deekkene til det anbefalede tryk (se lufttryktabel).

23.13.2 Hjul kontrolleres for korrekt montering

Ved nye maskiner og efter demontering af et hjul skal tilspaendingsmomentet
kontrolleres hver 2. time, indtil det ikke aendrer sig mere. Sgrg for at sikre hver dag
og fer arbejdet pabegyndes, at hjulmgtrikkerne er fastspaendt.

De rigtige tilspeendingsmomenter fremgar af efterfglgende tabel:

Forhjul Baghijul

Hjulmgtrikker M18 x1,5 285 Nm 285 Nm

PAS PA!
NAR EN HJULBOLT FORNYS, SKAL DE @VRIGE BOLTE PA HJULET UDSKIFTES
SATVIS, DA DE GVRIGE BOLTE EVT. ER BESKADIGET.

23.14 Bremser

Hydrostaten bruges som driftsbremse og virker pa alle fire hjul uden at slide.
Desuden rader lzesseren over en fodbremse og en handbremse. Under
inspektionerne skal det kontrolleres, at bremserne fungerer, og om handbremsen evt.
skal efterjusteres.

Defekte bremser kan fare til uheld med daden til fglge. Lad derfor bremseanlaegget
kontrollere af Deres forhandler. Bremserne er defekte, hvis bremsebeholderen skal
fyldes med bremsevaeske med regelmaessige mellemrum. Fortsaet farst arbejdet
med maskinen, nar fejlen er afhjulpet.

Bremseanlaegget bestar af en duplex —tromlebremse pa forakslens
differentialeindgang. Det er selvjusterende. Aktiveringen af handbremsen ske via et
Bowden-traek fra handbremsehandtaget. Hvis handbremsetraekket i tidens Igb bliver
lzengere, kan det efterjusteres pa gevindstykket pa handbremsearmen. Ved
aktivering af bremse-Inchpedalen bliver bremsen aktiveret hydraulisk via
hovedbremsecylinder og bremseslange. Den forste del af pedalvandringen regulerer
karedrevet tilbage, derefter aktiveres bremseanlaegget.
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23.14.1 Kontrollér bremsevaskestand

Bremsevaeskebeholderen sidder bagude til venstre under motorhjeelmen. (Fig. C -
68)

Meerkerne MAX og MIN findes pa beholderens sider. Hvis bremsevaesken star under
maerket MIN, skal anleegget kontrolleres
af forhandleren.

PAS PA!

VED PAFYLDNING AF FORKERT
BREMSEVASKE KAN ANLAGGET BLIVE
BESKADIGET. AFLAS DEN RIGTIGE
BREMSEVASKE | TABELLEN VASKER,
PAFYLDNINGSMANGDER OG SM@REMIDLER
| VEJLEDNINGEN.

BREMSEVASKE ER FARLIGT FOR HUDEN.
BRUG GUMMIHANDSKER OG DZAK SNITSAR
OG HUDAFSKRABNINGER TIL

23.14.2 Efterfyld bremsevaske Fig.C- 68

Heeld den anbefalede bremsevaeske pa
til den korrekte stand. Undga at spilde.

23.14.3 Udluft bremseanlaegget

Hvis der er skiftet bremsevaeske eller er en del af anleegget blevet udskiftet, skal
bremseanlaegget udluftes pa fglgende made:
Farst skal bremsen udluftes, derefter inching.

Fyld den anbefalede bremsevaeske pa bremsevaeskebeholderen til meerket
IIMAXII.

Udluftningsnippel pa bremsen abnes. Hvis det er muligt, s& saet en gennemsigtig
slange pa, sa kan man bedre se, om der fortsat kommer luftbobler ud.

Tryk bremsepedalen ned og slip den igen, til der ikke lzengere kommer luftbleerer
ud af udluftningsniplen. Spaend sa udluftningsniplen.

For udluftning af ,Inch -Ledningen® skal kabinen kippes, men kun sa meget, at
bremsevaesken stadig kan flyde ind i beholderen.

Brug ogsa her en gennemsigtig slange, hvis det er muligt.
Udluft, til der ikke lzengere kommer luftbleerer ud. Spaend sa udluftningsniplen.

Vaeskestanden i beholderen skal kontrolleres jeevnligt! Den ma aldrig falde under
"MIN", og fyld altid op til "MAX".

Nar begge udluftningsnipler er spaendt, skal der opstad en maerkbar modstand
senest ved totredjedel af pedalvejen, nar man traeder pa inch-pedalen. Pedalen
ma under ingen omsteendigheder kunne treedes helt igennem. Hvis det er
tilfeeldet, skal udluftningen gentages.

PAS PA!
OPFANG UDL@BENDE OLIE OG BORTSKAF DET IHT. GALDENDE MILJGFORSKRIFTER.
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23.15 Det elektrisk anlaeg

Det elektriske anlaeg har en nominel spaending pa 12 V og bliver forsynet af en
trefaset dynamo.

Batterikapaciteten er 88 Ah. Batteriet
sidder pa venstre side af maskinen i
bagvognen. Man kan komme til det ved
at dbne motorhjelmen (Fig. C — 69).

De elektriske forbrugere og deres
tilledninger er sikret med sikringer i
sikringskasser pa hgjre side af ratsgjlen.
Denne vejledning Del B indeholder en
plan over sikringernes belaegning.

Anlzegget er drabevandsbeskyttet.
Renggar ikke maskinen ved at holde en Fig.C- 69
skarp vandstrale (hgjtryksrenser) hen pa

armaturbraet, dynamo, kompaktstik og kgler.

23.15.1 Vedligeholdelse af det elektriske udstyr

Ogsa det elektriske anleeg behgver en vis pleje. Man skal veere opmaerksom pa: Ved
alle arbejder pa det elektriske anlaeg skal man undga kortslutninger. Derfor skal
batteriet klemmes af, startende med minuspolen, resp. batteriledningsadskilleren
aktiveres. For at undga forbindelse mellem batteriets plader, ma man ikke laegge
veerktoj pa det uafdeekkede batteri. Hold altid polhoveder og klemmer rene og smar
dem med korrosionsfedt. Peerer og lygtereflektorer ma ikke bergres med fingrene.
Fejl pa starter og dynamo skal afhjeelpes af forhandleren. Smaapparater som relaeer,
regulatorer, teendingslas, blinkerkontakter osv. skal udskiftes med nye, hvis der er fejl
pa dem. Pa alle enheder, hvor der forekommer fejl, skal man veere opmaerksom pa
tilslutningsledningernes kontakt og sikringerne. Hvis sikringer breender over,
foreligger der som regel en kortslutning. Kig efter skuresteder pa kabler. Sikringernes
kontaktsteder skal veere blanke.

Pas pal
For at undga skader pa det elektriske anlaeg skal man overholde falgende
henvisninger:

1. Ved svejsearbejder pa maskinen skal svejseapparatets masseklemme klemmes
direkte pa den del, der skal svejses. Dynamoen skal veere klemmet af. Batteriet
skal afmonteres inden svejsearbejder.

2. Elektriske ledninger ma ikke klemmes af, hvis motoren er i gang.

3. Sikringer og gledeovervagere ma ikke omgas. | tilfeelde af skader skal de
erstattes af originale dele af samme starrelse.

23.15.2 Batteri:

Batterier afgiver eksplosionsfarlige gasser. Undga rygning og hold gnister og flammer
langt veek.
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Batterielektrolyt indeholder svovisyre, som kan give forbreendinger pa hud og gjne.
Baer beskyttelsesbriller. Veer forsigtig, sa der ikke spildes syre. Hold metalgenstande
veaek fra klemmerne, det kan resultere i kortslutninger og forbraendinger.

Inden batteriet klemmes af eller tilsluttes skal alle afbrydere i fererhuset og
ledningsadskilleren afbrydes. Ved afklemning skal man ferst tage masseledningen
(-) af.

Nar batteriet tilsluttes igen, skal man farst tilslutte den positive ledning (+).

Batteriet oplades i nogen afstand fra maskinen i et godt ventileret rum. Inden
afklemning eller tilslutning afbrydes ladekredsen. Vent fem minutter efter
indbygningen, inden batteriet tilsluttes.

Udvendig pa huset er der markeringer for MIN/MAX. Elektrolytstanden skal kunne
ses mellem disse to markeringer gennem batterihuset. Hvis det ikke er tilfeeldet, skal
batteripropperne tages af, og elektrolytstanden kontrolleres oppefra (10 mm over
blypladerne. Efterfyld i givet fald med destilleret vand.
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24 FEJLSOGNING OG AFHJZALPNING AF FEJL

Fejl / forstyrrelse

Mulig arsag

Afhjzelpning

Motoren starter ikke

Handbremse er ikke trukket,
karselsretning indstillet.

Traek handbremsen, stil
karselskontakten pa O.

Braendstoftank tom

Fyld tanken op og udluft evt.
braendstofanlaegget.

Braendstoffilter tilstoppet,
paraffinudskillelse om
vinteren.

Udskift breendstoffilteret,
benyt vinterdiesel.

Frigivelsesmagnet pa motoren
tiltreekker ikke

Kontrollér sikringerne

Braendstofledning uteet

Efterspaend alle skruer og
band

For lavt omdrejningstal ved
start

Kontrollér og oplad batteriet,
kontrollér batteriklemmerne
for korrekt montering

Maskinen kgrer ikke,
motoren gar

Handbremse trukket

Lasne handbremsen

Handbremsekontakt defekt

Forny handbremsekontakten

Inchpatron star ikke pa 0

Kontrollér Bowdentraek og
returfjeder og seet dem i givet
fald i stand

Magneter pa kerepumpen er
uden strgm

Kontrollér sikringerne

Lad et veerksted kontrollere
multifunktionsarmen og det
elektroniske udstyr

Motoren bliver for varm

Vandkgler / oliekgler pa Rengares
motoren er snavset
For lav kglervaeskestand Fyldes op

Termostat sidder i klemme

Lad et veerksted udskifte
termostaten

Kilerem lgs

Spaendes

For lav eller for hgj oliestand

Udlign oliestanden
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Fejl / forstyrrelse

Mulig arsag

Afhjalpning

Hydraulisk udstyr bliver for
varmt

Hydraulikoliekgler snavset

Rengares

Oliekglerventilator gar ikke

Kontrollér sikring,
termokontakt og
ventilatormotor

For lav hydraulikoliestand

Pafyld hydraulikolie

For stor belastning

Reducér maskinens
belastning, hold en pause

Maskinen yder for lidt

Luftfilter snavset

Udskiftes

Forkert breendstofsort

Udskift braendstoffet

Inching haenger fast

Kontrolleres, istandseaettes

For lavt motoromdrejningstal

Indstilles

Folg desuden motormanualen !!!

Denne vejledning Del B indeholder en plan over sikringernes belaegning.
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FEJLS@GNING - PUMPE / MOTOR

Fig.C- 70
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FEJLS@GNING — APPARAT

Fig.C- 71
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7 —=Driving Direction Switch
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25 PAFYLDNINGSMZAENGDER OG -ARTER

25.1 Pafyldningsmaengder 3006 P50 og 3006 D61/3006 D81
Position Kapacitet (i |Vaske / smgrenippel Specifikation
liter)
Breendstoftank 80,0 Dieselbraendstof Standard DIN 51601,
se motormanual
Motorolie med filter 8,0 Motorolie SAE 15 W 40 API CD
3006 P50 Omgivelsestemp. -20° - over | se ligeledes motormanual
30°
Motorolie med filter 13,5 Motorolie SAE 15 W 40 API CD
3006 D61/81 Omgivelsestemp. -20° - over | se ligeledes motormanual
Med opvarmning 14,5 30
Indhold kglersystem 10
3006 P50
Med opvarmning 10,8
Foraksel 4,1 Gearolie SAE 90 GL 4
Bagaksel 4,6
Hydraulisk udstyr 90 Hydraulikolie HLP ISO VG 46(se udvalgstabel)
komplet
Hydrauliktank 70 Hydraulikolie HLP ISO VG 46(se udvalgstabel)
Fedtsmgresteder Universalfedt vandresistent
Bremseanlaeg ATF-Ol

Pafyldningsmaengder passer ikke til 3006 eco!

FOR ALLE WEIDEMANN-HOFTRAC OG WEIKOTRAC KGRETAJER MED SPARRE

PAS PA!l!

ZF LAMELSPZARREDIFFERENTIALE
ANBEFALER VI FGLGENDE OLIETYPER:

GEAROLIE AFI - GL 5
FUCHS RENOGIER LS
80 W90 /85W90
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25.2 Hydrauliktrykvaesker pa mineraloliebasis
ISO- visko- VG 32 VG 32 VG 46 *=2 VG 46 VG 68 VG 68
sitetsklasse HV HLP HV HLP HV HLP

VG 32 = forhold om

VG 46 = forhold om

VG 68 = forhold i tropiske

vinteren sommeren omrader
Fabrikant
Farste
pafyldning
WEIDEMANN
AGIP o 0OSO 32 Arnica 645 0S0 46 _ 0S0 68
Aral ,Vitam* HF 32 GF 32 HF 46 GF 46 . GF 68
DE 32 DE 46
AVIVA ,Avilub“ [HVI 32 RSL 32 HVI 46 RSL 46 HVI 68 RSL 68
BP ,Energol* SHF 32 HLP 32 SHF 46 HLP 46 . HLP 68
HLP-D 32 HLP-D 46 HLP-D 68
Castrol ,Hyspin“ | AWH 32 AWS 32 AWH 46 AWS 46 AWH 68 AWS 68
Chevron 32 HV OIL 32 . QOil 46 68 HV Oil 68
LEP Oil*
DEFROL HVP 32 HLP 32 HVP 46 HLP 46 HVP 68 HLP 68
ESSO UNIVIS NUTO H32 UNIVIS N 56 | Nuto H 46 UNIVIS N68 |NUTO H 68
J32
FINA ,Hydran® HV 32 32 HV 46 46 HV 68 68
FUCHS MR 520 MR 10 MR 1030 MR 15 . MR 20
,Renolin® B 10 B 15 B 20
Optimol ,Hydo* [ MV 5035 5035 MV 5045 5045 MV 5065 5065
MOBIL DTE 13 DTE 24 DTE 15 DTE 25 DTE 16 DTE 26 HLPD
HLPD 32 HLPD 46 68
oOmv HLP - M HLP 32 HLP-M46 HLP 46 o HLP 68
32
SHELL Tell. T 32 Tellus 32 Tell. T 46 Tellus 46 Tell. T 68 Tellus 68
Texaco ,Rando“ |HD AZ-32 |HD A-32 . HD B-46 HD CZ-68 HD C-68
VALVOLINE . ETC 25 _ ETC 30 . ETC 35
VEEDOL - - - Andarin 46 - Andarin 55
HD-Engine Oil SAE 10 W SAE 10 W 30 SAE 10 W SAE 20 W 20
30

*1) for API-CC/SE eller CD eller MIL-L-46152 eller MIL-L-2104C

*2) alle ATF- specifikationer med FZG test-lasttrin > 10; ligeledes HD motorolie SAE

10 W 30




3006

25.3 Miljevenlige trykvaesker

Udvalgstabel - kun efter aftale med fabrikanten HETG, HEPG, HEE for maskiner
med aksialstempel

Type Syntetisk Pa basis af Estern,
hydraulikvaeske HEE
Iso- VG 32 VG 46 VG 68
viskositetsklasse
Fabrikant
ARAL EHF 46 Vitam
ASEOL Terra 46 Terra 68
AGIP Agip Agip
Arnica S 46 Arnica S 68
AVIA Avia Avia
Syntofluid 46 Syntofluid 68
BECHEM Hydrostar Hydrostar Hydrostar
TMP 32 TMP 46 TMP 68
BLASER Blasol LP 8905
BP Biohyd 46 SE Biohyd 68 SE
BUCHER & CIE Oekosynt 2246
MOTOREX
DEA Econa E 46
ELF Hydrelf Bio46
ESSO EGL 45947
FINA Biohydran TMP 32 Biohydran TMP 46 Biohydran
TMP 68
FUCHS Plantohyd S 32 Plantohyd S 46 Plantohyd S
68
GLOBOIL BHF 32 BHF 46 BHF 68
KENDALL Demmler Synth. Natura 46 HV
& Co., Schweiz
Kuwait Petrol Q 8 Holbein 32 Holbein 46

Molyduval

Chemlube 5126
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Type Syntetisk Pa basis af Estern,

hydraulikveske HEE
Iso- VG 32 VG 46 VG 68
viskositetsklasse
Fabrikant
o] V\Y, Biohyd MT 32 MS 32 |Biohyd MT 46 MS 46 | Biohyd MS 68
OEST Bio Synth. HYD 46

PANOLIN, Schweiz

HLP Synth 32

HLP Synth 46

HLP Synth 68

QUAKER Chemical

Quintolubric Greensalve
46

RAISION TEHTAAT,
Finnland

TEBIOL,
Deutschland

New Process, CH

Ester hyd HE 46

SHELL Naturelle HF-E 46 Naturelle HF-E
68

Strub & Co Hydrosint HLP ISO 32 Hydrosint HLP I1SO 46 Hydrosint HLP
ISO 68

TOTAL Equivis Bio 46 Equivis Bio 68

Wenzel & Weidmann Ukabiol HE 46

Westfalen AG

Bio-Forbex E 46

YORK Ginouves

LT 777 Bio

Ovenneevnte oversigt er ikke fuldsteendig og indeholder ingen anbefalinger. Ret til
endringer forbeholdes !

PAS PA!

VED OMSTILLING TIL MILJGVENLIGE TRYKVASKER:
SKYL HYDRAULIKSYSTEMET IGENNEM FLERE GANGE. BLAND IKKE MED

MINERALOLIE.
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26

SMOREPLAN

Alle smgresteder smgres hver dag med vandresistent universalfedt!
Alle andre bevaegelige dele sa som handbremsearm, fodpedaler, Bowdentraek osv.
smgres ved hjeelp af en oliekande!

1 2

OQOWoo~NO O~

34

56

7 8

g9 10 11

.C- 72

Motorhjelmhaengsler
Bremsepedal-leje

(i kabine)
Bremsehandtag-leje
(under kabine)
Midterledsleje oppe bag
(flernsmearing)
Styrecylinder bag
(flernsmearing)
Midterledsleje oppe for
Leessearm oppe
Kipcylinder bag
Stempelcylinder bag
Stempelcylinder for
Leje styrearm
Kipcylinder for

2]
[1]

[1]
[1]
[1]

[1]
[2]
[1]
[2]
[2]
[1]
[1]

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Traekstang for
Kabinekiphaengsel bag
Kardanaksel bag
Gaspedal

Kardanaksel skydestykke
Kabinekiphaengsel for
Midterledsleje nede
Styrecylinder for
Kardanaksel bag
Treekstang bag
Omdrejningspunkt optagelse
Lasebolte

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[2]
[2]
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27 DAEKTRYK

Betegnelse PR ET max. till. lufttryk i bar
10,0/75-15,3 AS-Farmer 8 +10 3,00
10,0/75-15,3 AS-Farmer 8 -5 3,00
10.0/75 - 15.3 E3-Grader 8 +40 3,00

10 x 16,5 6 0 3,50

10 x 16,5 6 +30 3,50
10,5/80 - 18 Goodyear AS 10 0 3,75
11.5/80 x 15.3 AS-Farmer 8 +40 3,75
12x 16,5 8 +40 ca. 3,50
12,5x 18 10 0 ca. 4,00
15.0/55-17 AS-Farmer 10 0 3,75
15.5/55R 18 SPG7 14 0 4,00
15.5/70x 18 18 0 ca. 3,75
27 x10,5-15 Dico 4 0 3,50

28 x 8.50 - 15 Dico 4 -10 2,50

27 x 8.50 - 15 Dico 4 +30 2,50

27 x8.50 - 15 Dico 4 -40 2,50
29x12.50-15T 411 4 -21 2,50
29x12.50-14 T 411 4 -5 2,50
4,50 -14 AS Farmer 4 +26 3,50
7.00 - 12 AS Farmer 6 +45 2,70
7.00-12 AS-Farmer 4 +45 2,50
7.00-12 AS-Farmer 6 -40 2,70
7.00-12 AS-Farmer 4 -40 2,50
7.00 - 12 AS-Farmer 4 -21 2,50
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28 BESTILLING AF RESERVEDELE

Ved bestilling af reservedele bedes De altid angive efterfalgende punkter. Dette
sikrer, at bestilling og levering kan gennemfgres gnidningslgst.

— WEIDEMANN-maskintype

- Maskinens stelnummer (se typeskilt)
og motorens motornummer!

- Reservedelens artikelnummer og betegnelse

— Adresse med telefonnummer (for evt. spgrgsmal)

— Kundenummer (hvis et sadant findes)

— Bestillerens navn

— Forsendelsesart (se nedenfor)

Vi ggr Dem opmaerksom pa, at afbildningerne i reservedelslisten ikke altid svarer
100% til den originale del. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske aendringer i
takt med den tekniske udvikling.

Dele hvis artikelnummer ikke kan fastleegges med sikkerhed, bedes indsendes i
uforandret stand som prgve for at undga forkert levering. Praver, som ikke gnskes

returneret, kasseres af os.

Hvis De er en ny kunde, bedes De angive Deres fulde adresse, sa fremtidige
bestillinger osv. kan bearbejdes korrekt. Den forste levering sendes pr. efterkrav.

Dele skal indsendes franko, hvis man af bestemte grunde gnsker at gore krav om
gratis erstatning.

Husk at angive den gnskede forsendelsesart, nar De bestiller.
- forsendelse om natten

— forsendelse som pakke

— spedition

Benyt kun originale reservedele fra WEIDEMANN, som altid fremstilles efter den
samme metode pa vores fabrik og som sikrer god pasning og fremragende kvalitet.
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