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BEMARKNINGER

Instruktionsvejledningen til motoren skal overholdes.

BENYTTELSE AF VEJLEDNINGEN:

Vejledningen skal hjselpe Dem for en sikker betjening af maskinen.

For igangsaettelse af maskinen skal denne vejledningen opmaerksomt lseses. Laeg
meerke til alle sikkerhedshenvisninger. Gentag regelmasssig at laese
sikkerhedshenvisninger, for at disse ikke glemmes.

Vejledningen skal altid opbevares ved maskinen og vaere ved handen iren og
ordentlig tilstand. '

Sperg Deres forhandler til rads, hvis De har spargsmal elier hendvend til Deres
WEIDEMANN-repraesentant.

BENYTTELSE AF MASKINEN:

Deres WEIDEMANN-hjulizzsser kan udrette mange forskellige funktioner. De kan
kun rationel og sikker arbejde, hvis De er fortrolig med betjeningselementerne og
deres funktioner. Den er ikke en lzerebog til lsessearbejde.

Nye ferere skal altid uddannes for leessearbejde, for dem arbejder med maskinen.

Uden uddannelse er det ikke muligt, at udrette arbejdet pa en tilfredsstillende made.
Desuden udsastter man sig og andre mennesker for fare.
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Denne side kan bruges til egne notater.
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1 GENERELLE BESTEMMELSER

1.1 Anvendelsesomrade

Disse sikkerhedskrav gaelder for laessemaskiner, hoftracs, planeringsmaskiner,
gravemaskiner og specialmaskiner - i det felgende kaldet laassemaskiner - samt
den enkelte maskines tilbehar.

1.2 Definitioner
Lassemaskine

| disse sikkerhedskrav er der tale om maskiner, som lasner, lafter, tfransporterer og
tipper jord, sten og andre materialer ved hjzelp af arbejdsudstyr. Laesset
transporteres iseer ved at leessemaskinen bevaeges.

Planeringsmaskiner

| disse sikkerhedskrav er der tale om maskiner, som lgsner, forskyder og planerer
jord, sten og andre materialer ved hjeelp af arbejdsanordninger, uden at det
bevaagede materiale lgftes op.

Gravemaskiner

| disse sikkerhedskrav er der tale om maskiner med graveudstyr, som lgsner,

selvstaendigt lefter, transporterer og tipper jord af. Jorden lasnes og opgraves ved at
bevaege maskinen.

Specialmaskiner

| disse sikkerhedskrav er der tale om maskiner med arbejdsudstyr, som bruges til at
lzesse, forskyde, transportere eller nivellere jord eller sten. | denne forbindelse skal
man vaere opmaerksom pa, at disse maskiner - afhaengigt af deres konstruktion - kun
kan benyttes til at udfere specielt jordarbejde.

1.3 Konstruktion og udstyr

1.3.1 Markning og skiltning

Hver laeassemaskine skal vaere forsynet med falgende oplysninger pa en made, sa de
er tydelige og ikke kan fiernes:

—fabrikant
—fremstillingsar
~fabriksnummer
—type

L eessemaskiner med et knaekcentrum skal i knaskomradet vasre forsynet med
folgende ekstra skilte, som altid skal vazre nemme at se. Skiltene skal have felgende
ordlyd:

PASPAL . o S BRI Y S e
‘OPHOLD | DET US!KREDE KNIEKOMRADE FORBUDT!
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1.4

1.5

1.6

1.7

1.7.1

Instruktionsvejledning

Der skal til hver laessemaskine medfolge en instruktionsvejledning. Den skal omfatte
alle oplysninger, som er nadvendige for en sikker drift, og oplysningeme skal vaere
preesenteret pa en overskuelig og let forstaelig made. Oplysningermne skal veere
udarbejdet pa et sprog, som tales i det land, hvor leessemaskinen skal benyttes.

Instruktionsvejledningen altid opbevares pa keretgiet eller pa brugsstedet.

Sikring mod brug af uvedkommende

Lesssemaskiner skal sikres mod brug af uvedkommende, for de foriades. Dette
geres ved at traekke taendngglen ud eller aflase keretgjet.

Ledninger og slanger

Ledninger og slanger pa laessemaskinen skal vaere udiagt séledes, at mekaniske og
termiske beskadigelser undgas. Ledninger og slanger skal altid kontrolleres, for
lzessemaskinen tages i drift.

Ledninger og slanger i naerheden af farer- og betjeningspladsen skal vaere udlagt
eller tildeekket pa en sddan made, at fareren ikke kan udszettes for kvaestelser som
felge af lednings- eller slangebrud.

Tilstedevaerelsen og funktionen af denne beskyttelsesanordning skal
kontrolleres for hver idrifttagning.

Drift

Laessemaskinen mé kun benyttes iht. det beregnede anvendelsesomrade i
fabrikantens instruktionsvejledning.

Krav til fereren
L.eessemaskinen ma kun betjenes eller vedligeholdes selvstaendigt af personer, som
1. erfyldt 18 ar,
2. er egnet fysisk og psykisk,

3. erinstrueret og oplaert i forsvarlig brug og vedligehoidelse af en
jordarbejdsmaskine og kan dokumentere deres evne hertil over for arbejdsgiveren

09

4. som kan forventes at opfylde de opgaver, som de er blevet betroet, pa en
palidelig made.

De skal veere udpeget af arbejdsgiveren til at fgre eller vedligeholde lzessemaskinen.

Del A - Sikkerhedskrav
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1.7.2 Forercertifikat til [aassemaskine

ANSKAF DE NGDVENDIGE INFORMATIONER, FOR MASKINEN TAGES |

2

til kersel pa offentlig vej.

Lassemaskiner pa hjul indtil 20 km/h
hgjeste hastighed iht. konstruktionstype

skal ikke registreres og kan feres med ferercertifikat i klasse L. Der er kun brug for
en typegodkendelse, i hvilken koretajet er maerket som ,selvkarende
arbejdsmaskine”. Driftstilladelsen udstedes af motorkontoret. Driftsherren er alene
ansvarlig for forsikringsdakning.Han ma med sit forsikringsselskab afklare, om
hans hjullaesser er medforsikret via driftsansvarsforsikringen, eller om der skal
tegnes en ekstra ansvarsforsikring for maskinen.

Laessemaskiner pa hjul over 20 km/h
hajeste hastighed iht. konstruktionstype

kan ogsa fgres med forercertifikat i klasse L, men er registreringspligtige. Maskinen
skal fare en registreret nummerplade (gren). Desuden skal der tegnes en
ansvarsforsikring for keretojet.

Lassemaskiner pa hjul indtil 40 km/h
hojeste hastighed iht. konstruktionstype

skal desuden kontrolleres af bilinspektionen hver 2. ar. Keretsjer med indtil 3,5 t
tiladt totalvaegt ma kun fares p4 offentlig vej med forercertifikat Klasse B. Udover det
méa hjullaessere med en tilladt totalveegt over 3,5 t indtil 7,5 t kun fares pa offentlig vej
med forercertifikat Klasse C og Klasse T.

LDE ANDRE BESTEMMELSER!

K@RSEL

1. Foreren skal tilpasse kerselshastigheden i forhold til de lokale forhold pa en
sddan made, at fereren til enhver tid kan stoppe laessemaskinen og undga, at
maskinen vaelter.

2. Fareren skal sgrge for at holde udstyret pad maskinen lavt over jordens overflade
nar der arbejdes med maskinen.

3. Ved skranende terraen skal lasten holdes ind mod skraningen.

4. Maskinen ma ikke kere i frigang ned ad skraningen. Ved lazssemaskiner uden
specielt lastgear skal der veelges et gear, som passer til terraenet, fer maskinen
begynder at kare hen over skraningen. Der ma ikke skiftes gear under korsel i
skranende terreen.

5. Fareren skal altid baere sikkerhedssele ved faring af laessemaskiner, planerings-
og gravemaskiner, som er forsynet med vasltesikring.

Del A - Sikkerhedskrav
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6. Ker aldrig tilbage med fuld gas. Serg altid for at tilpasse hastigheden i forhold til
forholdene.

7. Ettryk pa kerselsretningskontakten under karslen kan fgre til uheld.
Lezessemaskinen kerer uden forudgdende advarsel i den modsatte retning.

8. Betjeningsorganer p4 lzessemaskinen méa kun betjenes ud fra forer- eller
betjeningspladsen. Fareren skal have szenket laessearmen ned, bragt alle
styreventiler i nuistilling og have trukket bremsen, far farersaedet forlades.

9. Fereren ma kun arbejde med lzessemaskinen, nar der ikke opholder sig
personer i det farlige omrade.

10.Foreren skal give advarselstegn, hvis personer eri fare.

11.Fareren skal vaere opmaerksom pa blede jordforhold, stramkabler {fritiggende og
nedgravede kabler), gas- og vandrar. Han skal markere positionen for
nedgravede kabler og rgr og holde tilstraekkelig afstand til fritiggende kabler og
bygninger.

12.5ammenstyrtende materiale kan fare til uheld (undga f.eks. laesning foran en hgj
veeg eller udhuling af en vasg)

13.Ind- og udstigning skal altid ske med ansigtet rettet mod maskinen. Sorg for at
sikre, at trinbraet og skosaler altid er rene og tarre. Spring ikke af maskinen. Hold
ikke fast i maskinens arme, men i holdebajlen.

14.Forkert arbejdstaj kan fore til kvaestelser, da last taj kan blive haengende i
maskinen. Beer aitid passende arbejdstej under arbejdet som f.eks. hjetm, sko,
beskyttelsesbriller, overall, harevaern og handsker. ‘

15.Sluk arbejdslygter under karsel pa offentlig vej, sa de evrige trafikanter ikke
blendes.

16.Fer karsel pa offentlig vej skal fareren sarge for, at udstyr og tilbeher overholder
bestemmelserne i StVZO (belysningsanlzeg osv.) og at maskinen rader over en
typegodkendelse, som er udstedt af biltilsynet. Med denne godkendelse
godkendes maskinen som selvkgrende arbejdsmaskine.

MANGVRERINGSHJAELPER

1. Hvis farerens udsyn til kere- og arbejdsomradet begraenses af bestemte
genstande, skal fgreren have hjzelp fra en mangvieringshjzelper eller kare- og
arbejdsomradet skal sikres af en fast afspaerring.

2. Ved mangvreringshjeelper forstas kun péiidelige personer. De skal underrettes
om deres opgaver, far arbejdet startes.

3. Kommunikationen mellem farer og mangvreringshjzelper sker ved hjaelp af aftalte
signaler. Signalerne ma kun gives af foreren og mangvreringshjaelperen.

4. Mangvreringshjeelpere skal vaere nemme at 4 oje pa. De skal opholde sig i
forerens blikfelt.

Del A - Sikkerhedskrav
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BEFORDRING AF PERSONER

1.

4.

Fereren af lzessemaskiner ma kun befordre personer, hvis maskinen er udstyret
med pladser, som er indrettet til dette formal og personerne sidder pa disse
pladser.

Leessemaskiner ma kun bestiges efter fererens godkendelse og kun nar
maskinen star stille.

Arbejdsanordninger pa laessemaskiner ma ikke benyttes til befordring af
personer.

Arbejdsanordninger pa lazssemaskiner ma ikke benyttes som arbejdsplatform.

SIKRING MOD VZALTNING

1.

Jordarbejdsmaskiner skal holdes sa langt vaek fra brud-, grefte-, jorddepot- og
skrénende kanter, at der ikke er fare for, at maskinen kan styrte ned.
Arbejdsgiveren eller dennes repraesentant skal fastlzegge den nedvendige
afstand til nedstyrtningskanten pa basis af undergrundens baeredygtighed.

| neerheden af byggegruber, skakter, grafter, grube- og jordskraningskanter skal
jordarbejdsmaskiner sikres, sa de ikke kan rulle eller skride ned.

Laessemaskiner ma kun arbejde pa specielt fastlagte vippesteder, nar
fastmonterede anordninger pa vippestedet forhindrer, at maskinen vaelter.

SIKRING MOD NEDFALDENDE GENSTANDE

1.

Hvis der er fare for, at tunge genstande kan falde ned, skal jordarbejdsmaskiner
veere forsynet med et modstandsdygtigt beskyttelsestag, som kan beskytte
farerens eller operaterens positioner.

Foran jord- og klippevaegge, i stedbrud og udgravninger og i forbindelse med
vaeklaesning af medspraengt stenmasse skal gravemaskiner helst anbringes og
benyttes pa en sadan made, at fererplads og opstigning til fererplads ikke vender
ind mod vasggen.

Transport af store baller, se side 16.

Del A - Sikkerhedskray
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9.1

BRUG | LUKKEDE RUM

I lukkede rum mé leessemaskiner kun benyttes med forbraendingsmotor, hvis
motorerne ikke udsender store maengder skadelige stoffer.

Motorerne skal benyttes og vedligeholdes pa en sadan made, at emissionen af
skadelige stoffer forbliver sa lavt som muligt. Nar laessemaskiner med
forbraendingsmotorer benyttes i lukkede rum, skal disse rum udluftes p4 en sadan
made, at der altid er tilstreekkelig god indandingsluft til stede i rummet.

FORANSTALTNINGER VED DRIFTSAFBRYDELSE

1.

Far fereren forlader forerszsedet (operatarsadet), skal foreren:

— sikre at arbejdsanordningere er siukket og

— sikre at jordarbejdsmaskinen er sikret mod utilsigtede bevaegelser ved hjeelp af
de dertil indrettede anordninger.

Fierner fareren sig fra laessemaskinen, skal han udover at overholde kravene
under punkt 1. sikre maskinen pa en saddan made, at den ikke kan saettes i gang
af uvedkommende.

| arbejdspauser og nar arbejdet er faerdigt, skal fareren parkere lsessemaskinen
pé en baeredygtig og helst jeevn undergrund; i skranende terraen skal
lezssemaskinen desuden sikres, sa den ikke kan rulle eller glide ned af
skraningen.

Parkér aldrig maskinen pa steder uden opsyn. Uheld kan undgas ved at anbringe
afspeerringer pa offentlige steder samt ved darlig sigt.

MONTERING, VEDLIGEHOLDELSE, REPARATION

Vedligeholdelsesarbejde

1.

Leessemaskiner ma kun opbygges, ombygges eller skilles ad iht. bestemmelserne
i fabrikantens instruktionsvejledning og under ledelse af en egnet person, som er
udvalgt af arbejdsgiveren.

Leessemaskiner skal sta sikkert, nar der udferes monterings-, vedligeholdelses-
og reparationsarbejde pa disse.

Drivmotorerne skai standses, for vedligeholdelses- og reparationsarbejde
pabegyndes. Dette krav ma kun fraviges, hvis vedligeholdelses- eller
reparationsarbejde kraever, at motoren gar.

For vedligeholdelses- og reparationsarbejde udferes pa ikke sikrede dele pa
leessemaskinens elekiriske anlaeg, skal maskinens forbraendingsmotor sikres mod
utilsigtet igangszetning ved at afbryde den elektriske tilslutning til batteriet eller til
starteren.

Del A - Sikkernedskray
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9.2

9.3

9.4

5. Vedligeholdelses- og reparationsarbejde ma kun gennemferes, nar
arbejdsanordninger er sikret, sa de ikke kan bevaege sig. Disse kan vzere sikret
ved at stille dem fra pa jorden, stette dem el.lign.

6. Kneekleddet skal vaere last, nar der gennemfares vedligeholdelses- og
reparationsarbejde pa laessemaskinen. Knaekomradet ma ikke betraedes, nar
motoren gar.

7. Stremskemaet skal overholdes, nar elektriske komponenter tilsluttes eller fiernes.
Forkerte tilslutninger kan fare til skader.

Bugsering, transport

1. Laessemaskiner ma kun bugseres med tilstraekkeligt dimensionerede
bugseringssteenger eller -tov sammen med egnede anordninger til fastgarelse af
bugseringsstaenger eller -tov til laeassemaskinen.

2. Der skal keres langsomt under buseringen. Personer mé ikke opholde sig i
omradet omkring bugseringsstangen eller -tovet.

3. Laessemaskiner ma kun bugseres, nar deres bremser og styretgj fungerer.

4. Under laesning og transport skal laessemaskiner sikres mod utilsigtede
bevasgeiser ved hjaelp af nadvendigt hjeelpegre]. Leessemaskinen skal rengeres
for slam, sne og is, sa laessemaskinen kan kere skridsikkert pa ramper.

Andringer og svejsearbejde:

Sikkerhedstekniske forandringer pa leessemaskinen pa hjul ma kun udfares af
ejeren, hvis fabrikanten har givet udtrykkelig tiladelse hertil. Nogle maskindele er
fremstillet af stabejern. Svejsesemme pa stebejern kan fare til svage punkter og
revner.

ROPS:

Maskinen er udstyret med veeltesikring (ROPS). Arbejde med en fejlbehzftet
veeltesikring kan fare til alvorlige ulykker. Ogsa en modificeret elier ukorrekt repareret
ROPS er farlig. Efter et uheld skal ROPS seettes i stand igen af en kvalificeret
person.

tht. geeldende EU-forskrifter er det ogsa muligt at levere og benytte maskiner uden
veeltesikring, hvis dette godkendes af de ansvarlige brancheorganisationer. Det
afhaenger dog udelukkende af det terraen, i hvilket maskinen skal benyttes. Fer
demontering af veeltesikring (ROPS) eller far kab af en maskine uden vaeltesikring
skal der indhentes tilladelse hertil hos den ansvarlige brancheorganisation.

Del A - Sikkerhadskray
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10 OVERVAGNING

10.1 Kontrol

1.

Foreren skal kontrollere betjeningsorganerne, far det naeste skifteholdsarbejde
pabegyndes. Han skal kontrollere iaessemaskinens tilstand for synlige mangler.

Fgreren skal kontrollere, at bremser samt nedendestop- og
ngdendestopadvarselsanordninger fungerer.

Fereren skal straks informere den opsynshavende om konstaterede mangler. Ved
skifteholdsarbejde skal fgreren ogsa informere den nye farer herom.

Er bestemte mangler arsag til, at llsssemaskinens driftssikkerhed er i fare, skal
maskinens drift indstilles, indtil disse mangler er afhjulpet.

Efterfalgende kontrof skal altid gennemfares, nar maskinen har vaeret ude af brug
i llengere tid. Det anbefales ogsa at gennemfare denne kontrol, nar maskinen har
vaeret benyttet i langt skifteholdsarbejde.

Kontroltér at maskinen er ren og uden skader:

Kontrollér at stangsystemer, cylindere, drejetapper og keler er rene
Kontrollér at handgreb og trinbraet er i orden og rene

Kontrollér at de nedvendige henvisningsskilte er til stede og i orden
Undersag maskinen grundigt for skader eller manglende dele
Undersgg arbejdsgrej for mangler

Kontrollér drejetapper og led for korrekt tilstand og montering
Kontrollér maskinen for olie-, brasndstof- og kelemiddeliaekager
Kontrollér alle skruer for korrekt anbringelse

Kontrollér deekirykket

10.2 Afprevning

1.

2.

Leessemaskiner skal kontrolleres af en fagmand, for de tages i brug for farste
gang og fer de tages i brug igen efter storre eendringer.

Leessemaskiner skal kontrolleres én gang om aret af en fagmand (aut. vaerksted).

Ud over det skal de indimellem kontrolleres af en fagmand athasngig af
betingelserne for anvendelse og de driftsmasssige forhold.

Del A - Sikkerhedskrav
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3. Kontrolresultaterne skal dokumenteres skriftligt og dokumentationen skal
opbevares indtil naeste kontrol.

11 GENERELLE SIKKERHEDSKRAV

11.1 Tilbehor
Benyt kun tilbeher, som er godkendt til Weidemanns maskiner.

Tilbehar mé farst monteres og tages i drift, nar betjeningsvejledningen for det
pagaeldende tilbehgr er lzest omhyggeligt igennem og forstaet.

Fear tilbeharet tages i brug, skal det ved praktiske avelser sikres, at fareren er
fortrolig med brugen og funktionen af arbejdsgrej og betjeningsorganer.

HUSK:
SIKKERHED HARALTID FORSTE PRIORITE

Det er vigligt at veelge det passende vaerktgj, nar der skal udfares et arbejde; vaig af
f.eks. en for stor skovi til tungt materiale kan fare til overbelastning af anleegget, som
igen kan medfere, at maskinens levetid reduceres.

Arbejdsveerktajet skal altid sta pa et jeevnt underlag og sikres, sa det ikke kan vaelte,
far det frakobles. Arbejdsvaerkigjet kan ellers vaelte, hvilket kan fare til kvaestelser.
Veer isaer opmaerksom ved skranende terrsen.

Motor-/styretojssvigt:

Ved motor- eller styretajssvigt stoppes maskinen med det samme.

Motor:

Motorhjelmen ma ikke fiernes, nar motoren gar.

Gnistregn:

Gnistregn fra udstgdningsreret eller det elektriske anlaeg kan fare til eksplosioner
eller brand. Undga derfor arbejde i lukkede rum i hvilke brandfarlige materialer,
dampe eller stgv befinder sig.

Stop og parkér kun maskinen pa dertil indrettede brandsikre steder.

Batteri:

Batterier med frossen elektrolyt kan eksplodere, hvis de benyttes eller oplades. Det
er forbudt at arbejde med et frosset batteri. Helt opladte batterier kan ikke fryse.

Del A - Sikkerhedskrav
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Batterigasser:

Batterier afgiver eksplosionsfarlige gasser. Hold flammer og gnister vaek fra batteriet.
Lukkede rum i hvilke batterier benyttes eller oplades skal udluftes godt. Kontrollér
aldrig ladetilstanden ved kortslutning. Benyt altid de foreskrevede méleaggregater.

Batteriklemmer:

Maskinens minuspol er jordforbundet. Batteriet skal tilsluttes pa en sadan made, at
jordkablet (-) altid forbindes til sidst. Nar batteriet afklemmes, fiernes jordkablet {-)
forst.

Dieselbrandstof:

Dieselbreendstof er brandfarligt. Hold flammer vaek fra maskinen og ryg ikke, nar
maskinen tankes op eller nar der arbejdes pa motoren. Motoren skal altid vaere
slukket, nar maskinen tankes op. Ved at folge disse forskrifter kan brand og
kveestelser undgas.

Benzinblanding:

Tank aldrig maskinen op med benzin og bland aldrig benzin i dieselbraendstoffet.
Benzinen stiger op i tanken og udvikler brandfarlige dampe.

Hydraulikolie:

En fin hydraulikoliestrale, som stremmer ud under stort tryk, kan traenge igennem
huden. Brug et stykke karton til at finde leekagen. Opseg laege, hvis hydraulikolie er
traengt igennem huden.

Hydrauliktryk:

Hydraulikolie under systemtryk kan fare til kvaestelser. Motoren skal slukkes og
armen til trykaflastning af slanger skal aktiveres, far forbindelserne monteres eller
demonteres. Serg for at sikre, at motoren ikke kan teendes, nar slangerne er abne.

Der benyttes forskellige hgjtryksslanger. Det er vigtigt at angive DIN-betegnelsen pa
slange eller armatur ved bestilling af reservedele.

Overvagningsanordning

Det er ikke tilladt at arbejde med maskinen, nar en af kontrollygterne ikke fungerer.
Nar motoren gar, ma der ikke lyse nogen rad kontrol. Ist dies doch der Fall, Motor
sofort abstellen. Fehler sofort beheben lassen. Fejlen skal veere afhjulpet, for der
arbejdes videre med maskinen.

Beskyttelse mod kvaestelser som felge af metalsplinter:

Beer altid beskyttelsesbrilier ved i- og uddrivning af metalbolte. Udflyvende
metalsplinter kan fare til alvorlige kvasstelser. Benyt altid en blad hammer eller en
blad messingdomn.
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-15- 1506 P 33/43

Hjulenes tilstand

Dazek som eksploderer kan fare til alvorlige kvaestelser. Det er ikke tilladt at udfere
arbejde med beskadigede, forkerte eller slidte daek.

Ophold og tilbehor
Det er forbudt at opholde sig under tilbehgr.

Tilbeheret skal veere sanket ned og handbremsen veere trukket far enhver kontrol.

12 BEREGNET ANVENDELSESOMRADE

BYGGEARBEJDER::

BRUGE BAGL/ASSERE | TERRAENET OG VED

Laessemaskiner ma ikke benyttes som traekkgretej for anhaengere og
anhangertilbehar,

Hvis leessemaskiner anvendes uden for det ansvarsomrade, som daekkes af
landbrugets forsikringsselskab, skal man overholde de forskrifter, der gaslder for det
forsikringsseiskab, som daekker det pagaeidende omrade. Yderligere oplysninger kan
indhentes ved det pagaeldende forsikringsselskab, som daekker
anvendelsesomradet, eller ved Maschinenfabrik Weidemann GmbH & Co.KG.

Weidemann laesssemaskiner er bygget i overensstemmelse med den nyeste tekniske
udvikling og de sikkerhedstekniske bestemmelser.

Farlige situationer kan dog opsta, nar vore maskiner benyttes. Derfor er det vigtigt, at
vore laessemaskiner og tilbeher kun benyttes iht. de fastlagte bestemmelser og kun
nar de er i orden. Sikkerhedskravene skal overholdes meget ngje. Maskine og
tilbehgr skal tages ud af drift, s& snart der opstar fejl, og méa farst tages i brug igen,
nar fejlen er afhjulpet.

| henhold ti! landbrugsforsikringsselskabernes forskrifter for forebyggeise af uheld
skal karetgjer, der bruges til at stable storballer, vaere udstyret med
beskyttelsesanordninger, som forhindrer nedfaldende genstand (VSG 3.1 afsn. 13)

Vore maskiner er til dels udstyret med en startspaerre, som undert ingen
omstaendigheder ma szettes ud af kraft. Maskinen skal tages ud af drift, s& snart der
opstar en defeki, og ma farst tags i brug igen, nar defekten er afhjulpet.

Ved det beregnede anvendelsesomrade forstas ogsa, at betjenings- og
vedligeholdelsesvejledningen samt inspektionsvejledningen overholdes.

Lessemaskiner benyttes udelukkende til at breekke, lgsne, laesse, stable, skubbe
og fordele masse- og stykgods.

Pallegafler benyites til at Igfte, transportere, stable og frasaette stykgods og
materialer pa paller.

Fodertransporit- og fordelergrej benyttes udelukkende til at Igfte, transportere,
lzesse og fordele foder, ensilage og haim.

Del A - Sikkerhedskrav
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Krokodillebid benyttes til sikker transport af halm og staldgedning og til udstrening
af fasttradt staldgedning. Det benyttes ligeledes til transport af materiale, som kan
falde fra gaflen.

Andet specialudstyr benyttes udelukkende til det arbejde, det er udviklet til.

Leessemaskiner ma kun benyttes pa jeevnt terreen pa garde og med speciel
typegodkendelse iht. StVZO ogsa pa egnede offentlige steder. Angivelserne om
nyttelast skal overholdes.

SIKKERHEDSFORSKRIFT

Ved laesning af baller ma der ALDRIG
transporteres mere end en ad gangen.
Nedfaldende baller kan fere tit meget
alvorlige kvaestelser.

FigA- 1

Der skal arbejdes meget forsigtigt.

Producenten tilbyder specieile
stableenheder og
sikkerhedsanordninger.

— Stabletilbeher til runde eller aflange
bailer

— Transporttilbeher til runde og aflange
baller

— Forerkabine
— Farerbeskyttelsestag

— Ballebeskytteisesbgjle ( kan monteres pa et senere tidspunkt )
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13 ADVARSELSSYMBOLER —~ WARNBILDZEICHEN - WARNING
SYMBOLS - SYMBOLES D’AVERTISSEMENT

SYMBOL/SYMBOL/ ERKLARING/ERKLARUNG/EXPLANATION/EXPLICATION
SYMBOLS/SYMBOLES

Under driften ma man ikke opholde sig i knaekomradet.

Wahrend des Betriebes nicht im Knickbereich aufhalten.

Stay clear of articulation area while engine is running.

Rester & I'écart de la zone de balayage lorsque le moteur tourne.

Ophoid i fareomradet er kun tilladt med indlagt sikkerhedssiotte.

Der Aufenthalt im Gefahrenbereich ist nur bei eingelegter
Sicherheitsstitze zuidssig.

Attach support before getting into hazardous area.

Mettre en place le support avant de pénétrer dans une zone de
danger.

D=l A - Sikkerhedskrav
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Grib aldrig ind, mens snekken drejer.

Niemals in die sich drehende Schnecke greifen.

Never reach into rotating auger.

Ne jamais intervenir sur la vis lorsqu’elle est en rotation.

Sikkerhedsudstyr ma ikke fiernes eller abnes under driften.

Wahrend des Betriebs Schutzeinrichtungen nicht 6ffnen oder
entfernen.

Do not open or remove safety shields while engine is running.

Ne pas ouvrir ni déposer les protecteurs lorsque le moteur
tourne.

Ophold i frontlzessemaskinens arbejdsomrade er ikke tilladt.

Nicht im Arbeitsbereich der Frontladerschwinge aufhalten.

Stay clear of raised boom and bucket.

[ ]
. Rester a I'écart de la zone de travail du bras de levage du

chargeur frontal.

Del A - Sikkerhedskray
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1 BETJENINGSARM OG INSTRUMENTER

10

Fig.B- 1

Instrumentbord

Doejeknappe til rat

Retbetjeningsgreb / Betjeningsarm til lasssearm / karsel

Bremse / Inchpedal

Gaspedal

Handbremsegreb

Handbremsen treekkes ved at traekke grebet op. Handbremsen Igsnes ved at
trykke pa knappen og saenke enden af armen ned Kontrollampen slukker, nar
knappen lasnes. Knopf I16sen, die Kontrolleuchte erlischt. Handbremsen skal
altid vaere trukket, nar maskinen stoppes/parkeres.

7 Betjeningsarm til ekstra hydrauliktilslutning

8 Forersaede
9

1

N WN -

Indstilling ratstamme
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1.1 Multifunktionsarm
Multifunktionsarmen er monteret pa styreventilens betjeningsarm. Laessearmen

betienes ved at svinge armen. Kerselsdrift og horn vaelges ved at trykke pa
kontakten. Efter starten star kerekontakten i O-stilling. B - 3/3) lyser:

1.1.1 Korekontakt

— Far kontakten mod venstre —
maskinen karer fremad

— For kontakten mod hajre for at stoppe
— karedrev/nulstilling

— Far kontakten yderligere til hajre
maskinen kgrer baglens

— For kontakten til venstre for at stoppe
— keredrev nulstilling

Karselsretningen vises pa displayet.

1.1.2 Gearskifte

Gearskifte betjenes med faler (Fig. B -2)
pa styrestangen. Kontrollys (Fig. B - 3/3
bzw. 4) viser aktiveret gear.

Kontrollys (Fig.B — 3/3)
2.B - 3/3) lyser:

gear (hurtig hastighed) aktiveret.
1. Kontrollys lyser: gear (lav hastighed)
aktiveret.

Faler (Fig. B -2) trykkes engang:
Hurtig hastighed aktiveret eller udkoblet
(alt efter sidste stilling).

QRS_ELSRETNINGSKONTAKTEN VED HURTIG KGRSEL
SKINEN KORER STRAKS - UDEN ADVARSEL - | DE
[ ING.;‘NAR HANDBREMSEN TRIEKKES STAR MASKINEN
- HVIS DET ER F@RSTE GANG; DE: SKAL K@RE MASKINEN; BOR DE L
EN SAGKYNDIG INSTRUERE DEM. DE F@RSTE KQREFORSQG BGR
GENNEMFQ@RES PA ET STORT, FLAT TERREN..
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1.2 Kontrol- og advarselslys

1 [Kontrollys forglader Lyser, nar motoren forglader

2 |Kaontrollys luftfilter Lyser, nar luftfilteret er snavset

9| 8

3 |Kontrollys hurtig hastighed |Lyser nar 2. gear er aktiveret

g
4 | Kontrollys lav hastighed Lyser nar 1. gear er aktiveret -
5 |Advarselslys generator Lyser nar batteriet ikke er opladt - stop
motoren

6 [Advarseisiys motorolietryk | Lyser nar motorolietrykket er for lavt -
stop motoren

¢ |0
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7 | Motortemperatur Lyser nar motorens temperatur er for hgj E
8 |Advarselslys tilbagelagbfilter |Lyser nar tilbagelgbfiliret ma renses @
9 [ Kontroliys positionslys Lyser nar positionslyset er taendt 20z
10 | Kontrollys naerlys Lyser nar neerlyset er teendt =N
(karselslys) =
11 | Kaontrollys Lyser nar kerselsretningen er teendt -
kerselsretningsindikator g
(blinkiys)
12 |Kontrollys fiermnlys Lyser nar fijernlyset er teendt 2N
13 |Kontrollys Lyser nar der kun er ca. 5 | braendstof ﬂ
breendstofindikator tilbage
14 | Kontrollys handbremse Lyser nar handbremsen er trukket S
15 | Kontrollys karselsretning Lyser nar kerselsretning tilbage er valgt
frem ﬁ
16 |Kontrollys kerselsretning Lyser nar karselsretning tilbage er valgt
tilbage @
20 |Teendingslas Slukker det elektiske anleeg/slukker
motoren

Del B - Beskrivalse og betjening
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1.3 Kontakter og knapper

(EE=EE
]

24 25 26 27 28 29

21 |Vippekontakt Kontakt ned - havariblinkanlzeg TENDT
havariblinkanlasg A\

22 | Vippekontakt rudevisker Kontakt ned - rudevisker bag ™)
bag AKTIVERET

23 |Vippekontakt rudevisker for | Kontakt ned - rudevisker for AKTIVERET <
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24 | Vippekontakt arbejdslygte | Vippekontakt nedad — arbejdslygte foran 5
Ve
for teendt
25 |Vippekontakt arbejdslygte | Vippekontakt nedad — arbejdslygte bag )
//” fl
bag taendt
26 | Vippekontakt Kontakt ned - Ventilator AKTIVERET -
varmeregulering D
27 | Vippekontakt rotorblink Kontakt ned - rotorblink TAENDT Sad
(saerlig udstyr)
28/29 | Vippekontakt uden funktion
Kontrolanordninger

32

Driftstimetzeller +

Summerer maskinens driftstid. Planlseg

tachometer vedligeholdelses- og inspektionsarbejdet
int. Teellerstanden.Kontrol af
dieselmotorens omdrejningstal
33 |Breendstofindikator Viser braendstofforradet ﬂ
34 | Motortemperatur Viser motorens temperatur
1.5 Yderligere anordninger

 Pos |Bte

50

Stikdase

Her tilsluttes andre stremforbrugende
aggregater f.eks. handiampe

Del
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1.6 Sikringsbelagning

Stremkredsene beskyttes af sikringer med forskellig styrke. Disse sikringer er
anbragt i sikringskasserne pa hgjre side af ratstammen. Hvis en sikring braender
igennem, skal arsagen til det konstateres og fejlen afhjeelpes, inden sikringen skiftes.

P24 |18
15A | 15A | 20A

8| A7 |1
15A | 15A | 10A

19 | 24| 21
7.5A | 7.5A | 7,5A
28|25 24
7.5A7,5A | 7,5A

Holder Sikring Ampere Tilslutning
F1 15 Elektronikbox
F2 7,5 Kontrol- og advarselslygter, instrumentbraet
F3 7,5 Oliekeler Rela=86
F4 10 Rudevisker foran
F5 10 Rudevisker bag
F6 7,5 Signalhorn, kontakt Iuftfilterforurening

1 F7* 10 Afviserblink, stikforbinder nr, 12 (15)

F8 15 Parkering, generator, kraftstofpumpe
F9 30 Forgledning, kun1080 D/D & 1704 D/D
F10 7.5 Fri (30)
F14 15 Stikforbinder nr. 12 (30)
F12 20 Oliekgler Relae 30 (30)
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Holder | Sikring Ampere Tilslutning

F13** 15 Arbejdslygte foran
F14 15 Arbejdslygte bag
F15 20 Varmeapparat
F16 15 Biinker
F17 15 Advarselsblink (30)

2 Fi8 10 Stikkontakt(30)
Fi9 7.5 Nzerlys hejre
F20 7,5 Fiemniys hajre
F21 7,5 Positionslys hajre
F22 7.5 Nazerlys venstre
F23 7.5 Fiernlys venstre
£24 7.5 Positionslys venstre

*k

Sikring 20 A.

Tillige eltilslutning & indrullestop for teleskoplaesser

Rudevisker bag, arbejdslygte for og bag nar udstyret med halvtag,

1.7 Belysning, blinklys, signalhorn

Kontakten (Fig. B - 6/46) bruges til at taende for lyset, blinklyset og signalhomet.

Arm frem - blinklys mod hgjre (position

1)

Arm tilbage - blinklys mod venstre

(position 2)

Arm ned - fiernlys TANDT (position 3)
Arm op - neerlys TAENDT (position 4)

Arm drejes - positionslys TANDT i trin 1

Arm drejes - naerlys TAENDT i trin 2

Arm trykkes - signalhorn aktiveret
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1.8 Rudevisker / Visker for

Rudevisker for aktivere - Vippekontakt
(Fig.B -7/23) i stilling 1

Rudevisker for aktivere - Vippkontakt i
stilling 2

Rudevisker arbejder ikke videre nar
rudeviskerpumpen er aktiveret:

Udkoble - Vippkontakt i stilling 0

Rudevisker bag - Betjening som -
rudevisker for men med vippkontakt (Fig. Fig.B- 7
B - 7/22) )

1.9 Vaskebeholder for rudevaskeranlag
Veeskebeholderen sidder ved siden af saedet i kabinen.
Veaeskebeholderen skal altid vaere tilstraekkelig fyldt med vand.

Tag deekslet af, nar der skal fyldes pa, og fyld fyld vand pa, til det kan ses i
abningen.

TILF@R FROSTBESK

ELSE TIL VAND | VINTER{

1.1C  Ventilation og varmeanlag

1.10.1 Ventilation

Fererkabinen ventileres via darene.
Deren kan (Fig. B -8/5) veere 3st fast i
aben position.

Klap armen (Fig. B -8/4) om, traek dgren
nermere indiil derlaset er spzerret. Aben
derlaset for at lgsne og klap
blokeringsarmen (Fig. B -8/4) om.
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Med kontakten (Fig. B -9/26) tilkobles
ventilatoren

— Tryk vippekontakt ned - Ventilator
AKTIVERET /

— Vippekontakt tilbage til
udgangsstilling - Ventilator SLUKKET. 24 25 26 27 28 29

Fig.B- 9

1.10.2 Varmeanlag

Fig.B- 10

Luftstremmen fores til ruderne via dyserne (nr. 1). Pa den méade frigeres med
varmlufttiffersel viduerne for is ved kold vejrforhold.

Omradet omkring fadderne opvarmes via dysen (nr. 2).

Varmekredslagbet kan kobles til og fra via to stophaner pa motoren.

Del 8 - Beskrivetse og betjening



- 16 - 1506 P33/43

Drift med friskiuft

Til drift med friskluft glideren i farerkabinen skal vaere lukket, glideren udenfor
farerkabinen aben.

Med hjeelp av ventilationsslidserne bage ovenpé af fererkabinen affgres iuften ved
drift med friskluft.

Drift med recirkulations|uft

Drift med friskluft

Drift med recirkulationsiuft

1.11

Ved stavet arbejdsforhold fungerer ventitationen af fgrerkabinen ogsa med
recirkulationsluft.

Glideren udenfra fererkabinen lukkes og
glideren abnes.

Sugeéabningen i farerkabinen lukkes.
(Fig. B ~11/1) Glideren til hgjre udenfor
forerkabinen abnes.

Sugeabningen i fererkabinen abnes.
(Fig. B -11/1).

Glideren til hgjre udenfor fererkabinen
abnes.

Fig.B- 11

Arm til laassearm

Armen til lazsseskovlen eller andet
arbejdsgrej aktiveres med armen [A]
(Fig. B -12).

De enkelte laessebevaegelser kan
aktiveres pa fglgende made:

— bevaegelse bagud - Igft lzessearmen
— bevaegelse frem - saenk lsessearmen

— beveegelse frem (ud over
modstanden) - leessearmens
svemmende position falder i hak

— beveegelse vak fra kroppen mod
hajre - skovlen vipper ud

— bevaegelse hen imod kroppen mod Fig.B- 12

venstre - skovlen ruller ind
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For sammensatte arbejdsbevaegelser kan armen flyttes mellem de fire
hovedretninger. For eksempel laftes skovlen, hvis armen traekkes tilbage, hvorimod
armen skal fares til venstre for at rulle skovlen ind.

Arbejdshastigheden pavirkes af motorens omdrejningstal og armens position.

Armen traekkes tilbage i nulstilling fra enhver position (med undtagelse af den
svemmende position) med et fiederreturtraek.

| den svammende position holdes skovlen pa jorden ved hjeelp af skovlens
egenvaegt. Skovlen kan afhaengigt af jordens beskaffenhed trykkes op for at tilpasse
sig jordniveauet.

1.12 Lzessearmsparring

For beskyttelse mod uforseetlig aktivering af laessearmen indkobles
sikkerhedsspaerring. (Fig. B-13)

Far De ga bort fra laessemaskinen og ved karsel pa gader og veje skal vaere
speerring ogsa indkoblet. De ma farst afsikre spaerringen nar de sidder pa
fererseedet og er pa arbejdsindsats.

Styrestangen saettes fast ved at saette armen C i stilling 2. For driftsstilling skal
armen C seettes i stilling 1.

Del B - Beskrivelse og betjening
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1.13  Arm til yderligere hydraulisk udstyr

"Hydrauiiktilslutning laessearm/hydr. 13s
lynskiftsystem” aktiveres ved at trykke pa
styrearmen til hgjre for leessearmens
arm. Denne arm skal ga tilbage i
nulstilling af sig selv. Funktionen kan
omskiftes vha. to trevejshaner pa
forvognen. Hvis hanernes arm star
opad, kan den hydrauliske lasning
aktiveres via armen for den ekstra
hydraulik:

- ArmBb - udi
rm agud — udigs Fig.B- 13

~ Arm B fremad - las
Star trevejshanen i forreste position, aktiveres hydrauliktilslutningen:

- Arm B bagud:
- venstre kobling under tryk
- hgjre kobling returlab

- Arm B fremad:
- hgjre kobling under tryk
- venstre kobling returigb

— Under normal arbejdsdrift bliver
trevejshanen staende i stillingen
bagud "Last". Nu kan man koble
arbejdsveerktajerne til og fra fra
farerseedet. Hanen bevseges kun, hvis
fareren snsker at benytte hydraulisk
aktiveret arbejdsvaerkte;.

Fig.B- 14
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2

2.1

HYDRAULISK LYNSKIFTSYSTEM TIL ARBEJDSVAERKTGJ

Maskinen er seriemaessigt udstyret med
et hydraulisk lysskiftesystem til de
forskellige arbejdsveerktajer. Dette giver
fareren af maskinen mulighed for at til-
og frakoble arbejdsvaerktaj pa en hurtig
og ukompliceret made ud fra
forersaadet.

Fig.B- 15

@R, SOM ER GODKENDT TIL WEIDEMANNS MAS

‘ ASKINE __ OM'ER GODKENDT: F

Tilkobling

Kar maskinen hen til arbejdsvaerktajet og bring boltene pa holderen ind under
holdekrogene. Laft nu holderen og vip den ind. Ker laseboltene ud ved hjaelp af
betjeningsarmen til yderligere hydraulisk udstyr. Kontroliér at de to bolte er kart ind i
lasehullerne.

Ved tilslutning af hydraulisk betjente
arbejdsveerktsjer tages vaerktojet forst
op og udlgses, og derefter trykkes
knappen "Trykaflastning” nogle
sekunder, sa hydrauliktilslutningen er
trykfri. Nu skal trevejshanernes arme
stilles pa "Hydrauliktilslutning”. Traek
hydraulikslangerne til aktivering af
arbejdsgrejet gennem de dertil
indrettede @jer pa holder til
hydrauliktilslutningen. Fjern
beskyttelseskappermne pa
hydrauliklynkoblingen og sarg for at Fig.B- 16

sikre, at tilslutningerne er rene. Stik

lynkoblingen ind i tilslutningerne til det yderligere hydrauliske udstyr. Kontrollér at
hydrauliksystemet tit arbejds-vaerktgjet og hydrauliklynkoblingen er taette. Samtidig
skal arbejdsredskabet betjenes forsigtigt.
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Arbejdsveerktajet skal vaere lukket, nar det frakobles. Tag trykket af
hydrauliksystemet ved at bevaege betjeningsarmen til yderligere hydraulisk udstyr
flere gange i begge retninger,

Treek nu hydraulikkoblingen fra hinanden og szet beskyttelseskapperne pa. Traek
hydraulikslangerne ud af slangeferingerne og laeg dem over arbejdsvaerktgjet. Stil
skiftehanen pa lzessearmen p3 las. Start motoren og ker lasecylinderen ind med
betjeningsarmen til hydrauliktilslutning. Laseboltene karer nu ud af hulleme pa
arbejdsveerktgjet. Kar boltene ud af holdekrogene ved at saznke lynskiftesystemet.

Del B - Beskrivelse og betjening



_91- 1506 P33/43

3.1

3.2

3.3

BETJENING

For De satter Dem ind i koretgjet

Laegg maerke til vedligeholdelseplanen daglig far De sezetter Dem ind i karetgjet (se
del C, Vedligeholdelse/ afhjalpning af fejl).

Dore og ruder

Fererkabinen er udstyret med en der pa
den venstre side og et vindue pa den
hgjre side. Under kgrslen skal derene
enten veere komplet lukkede eller dbne
og blokerede. (Fig. B 17)

Ved indstigning ma man ikke tage fat i
maskinens betjeningsarme, man skal
bruge de dertil anbragte greb.

Indstilling af forersadet Fig.B- 17
Farersaedet kan tilpasses iht. fgrerens individuelle behov, Dette er med til at
forebygge speendinger og treethed. Szedet skal vaere indstillet pa en sadan made, at
betjeningsarmen er nem at na.

Under kgrslen skal saedet vaere indstillet pa en sddan made, at pedalerne er nemime
at treede ned, nar ryggen hviler op mod ryglaenet.

Sadet kan indstilles pa falgende made:
- frem/tilbage
- veegt

- rygleen

:BESKADIGEDE DELE PA SELEN ELLER LASEI
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3.4 Sikkerhedssele

3.4.1 Fastlasning af sikkerhedsselen
Sarg for at sidde rigtigt.
Treek selen hen over baekkenet og stik enden fast i lasen.

Selen ma hverken sidde for stramt eller for l@st.

3.4.2 Loasning af sikkerhedsselen

Sikkerhedsselen lgsnes ved at trykke pa knappen ved lasen. Beskadigede dele pa
selen eller lasen skal straks udskiftes.

3.5 For motoren startes

1. Traek handbremsen
Traek handbremsen, nar motoren er slukket.

2. Kontrollér felgende, for motoren startes

— Ga rundt om maskinen (se "Fer De sastter Dem ind i karetgjet").

- Fjern eller fastger alle lase genstande.
— Undersag sikkerhedsselen og dens fastgerelsesdele for skader og slid.

— Sgrg for at sikre, at folgende anordninger fungerer:
Lys, kontrollys, horn, indikatorer, alle kontakter, retningsvisere,
havariblinkanlaeg, rudeviskeanlaeg og vinduesviskere,

3. Indstil seedet

4. Indstil bakspejlet

Indstil bagspejlet/bakspejlene pa en sadan made, at De kan se omradet
umiddelbart bagved maskinen ud fra saedet.

5. Fastger sikkerhedsselen.
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3.6

. Reguler motorens omdrejningstal

. Max. Start uafbrudt i max. 20

Motoren startes

. Sarg for at sikre, at der ikke opholder sig personer i motorens/arbejdsmaskinens

fareomrade, nar motoren startes. Efter reparationer: Kontrollér at alle
beskyttelsesskaerme er monteret og at alt vaerktgj er fjernet fra motoren. Start
motoren uden brug af yderligere starthjeelp (f.eks. indsprajtning med startpilot).
Fare for uheld!

. Traek handbremsen. Trad pa speederen.

. Start

— Stik naglen i - trin 0 = ingen driftsspasnding.

— Drej naglen videre tit venstre imod fjedertrykket tils kontrollys til forgledning
lyser
trin 3 = forgladning

— Drej ngglen til venstre - trin 2 =
start

— Slip neglen, sa snart motoren
starter - ngglen springer tilbage i
trin 1 - kontrollamper slukker.

med gaspedalen. Kontroller at alle
kontrollys er slukket. Athjzelp evt.
mangler.

sekunder. Hvis motoren ikke teender Fig. B- 18

med det samme, forseg da at starte

motoren igen efter ca. 1 minut. Hvis motoren ikke gar i gang efter to startforseg,
skal arsagen hettil findes i fejltabellen. Det er under ingen omstaendigheder muligt
at starte motoren ved at sleebe lzessemaskinen.

__-RGE FOR AT MO. RE
?_KE TID VED LAVT OMDREJNINGSTAL SOM F@L
: .HYDRAULIKSYSTEMET OG MOTOROLIEKREDSEN.
RATUR, JO L/ENGERE TID TIL AT LOBE VARM. HVIS' MA

SKADER.’ 'HOLD BJE MED. TRYKINDIKATOREN TIL HYDROFILTERET.

GER OMDREJNINGSTALLET, KAN DER FOREKOMME: ST_'_QRR
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3.7 Forberedelser til kersel pa vej

MASKINEN KQRER PA GADER OG VEJE

1. Sikre tilbehgret!

2. Anbring tandbeskyttelse pa skovlen!

3. Skovien skal vaere tamt og lgftet op i transportstilling!
4

. Kontrollér lysene!
Sarg for at sikre, at lygter og rotorblink, hvis monteret, er i orden!

5. Alle hydraulik-styreventiler seettes i O-stilling.

6. Maskinen skal,hvis den kerer pa offentlige gader og veje, vaere godkendt til kersel
pa offentlige gader og veje!

7. Las betjeningsarmen fast!

3.8 Karetojet sattes i gang

Nar motoren er varm (VIGTIGT) og handbremsen er sluppet, saettes maskinen i
gang iht. nedenstaende vejledning.

3;MA UNDER KQRSLEN IKKE BENYTTES TIL AT INDSTILLLE
MOTOROMDREJNINGSTALLET. (i

1. Tryk pa kerselsretningskontakten
Veelg en hastighed, som passer til de givne forhold og til det arbejde, som skal
udferes. Selv om karselsretningen er valgt, seetter karetgjet farst i gang, nar
handbremsen (optisk indikator) lgsnes.
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3.9

3.10

2. Veelg kersel i fremad- eller tilbagegaende retning og bevaeg maskinen

Sarg for at sikre, at titbeher befinder sig i kerestilling. Slip handbremsen.
Veelg med kerselretningskontakten karsel i fremad- eller tilbagegaende retning.

Serg for at sikre, at maskinen kan sasttes i gang, uden at der opstar faren, nar
der treedes pa gaspedalen. Maskinen seetter stadfrit i gang.

Ker langsomt og kontrollér styretgj og bremser. Stop maskinen, hvis styretaj og
bremser ikke er i orden. Hvis De er i tvivl, ma De ga ud fra, at en eller flere dele
er defekte.

Inching

Maskinens kerselshastighed er proportional med gaspedalens indstilling.

—lavt motoromdrejningstal = lille kerselshastighed

—stort motoromdrejningstal = stor kerselshastighed

Pumpens transportmeengde kan reduceres triniast uden slid ved at traede pa
inchpedalen til venstre for ratstammen. Det er derfor ogsd muligt at kere meget
langsomt ved stort motoromdrejningstal. Den ferste del af pedalvandringen regulerer
kgredrevet tilbage, derefter aktiveres bremseanlaegget.

Andring af kerseisretning

1. Slip foden fra gaspedalen.

2. Aktivér karselsretningskontakten i den anden retning, nar maskinen star naesten
stille.

3. Tryk pa gaspedalen igen
Det er ikke nadvendigt at traede inchpedalen helt i bund, hver gang
karselsretningen aendres.
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3.11  Stop og parkering af keretgjet
— maskinen ma kun stoppes og parkeres pa dertil indrettede, brandsikrede steder

1. Stop maskinen
Stop maskinen stadfrit ved at tage foden veek fra speederen eller gradvis tryk pa
inchpedalen. Traed pa fodbremsepedalen.

2. Trazk handbremsen
Traek handbremsen helt op. Serg for at sikre, at kontrollen lyser (optisk indikator).

3. Slip fodbremsen.

4. Stil kerselsretningskontakten pa nul

5. Saenk tilbehgret ned pa jorden
Nar tilbeharet er saenket ned pa jorden, skal det saenkes en smule mere, indtil
tilbeheret begynder at basre maskinens vasgt.

6. Stop motoren med startngglen.
7. Treek startngglen ud, nar De foriader maskinen.

8. Sluk alle unadvendige kontakter
Sorg for at sikre, at alle kontakter er slukket, nar De forlader maskinen.
Havariblinkanlaeg og/eller positionslys kan veere taendt, hvis der er behov for det.

9. Stig ud af maskinen og sikre maskinen
Brug handgrebene og trinbrasttet, nar De stiger ud af maskinen. Aflas alle ruder
og dare. Tanklaget skal veere aflast. Benyt underlaegskiler, hvis maskinen
parkeres pa skranende terrsen.
3.12 Arbejde ved hgje temperaturer

Nar der arbejdes ved heje temperaturer, skal der treeffes folgende foranstaltninger
for at forhindre en beskadigelse af maskinen.

1. Benyt motorsmegreolie fra den rigtige viskositetsklasse.
se vaesker, smgremidler, kapacitet og specifikationer

2. Benyt den rigtige kelemiddelblanding.

3. Kontrollér vand- og oliekeleren med regelmaessige mellemrum.
Serg aitid for, at kelemiddelstanden er rigtig. Serg for at undga leekager.
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4. Hold keleren ren.
Fjern snavs fra kaeler og motor med regelmeaessige mellemrum.

5. Kontrollér ventilatorrem og cliekelerventilator med regelmaessige mellemrum.

3.13 Arbejde ved lave temperaturer

Ved lave temperaturer skal man treeffe felgende foranstaltninger. De letter starten og
forhindrer, at maskinen bliver beskadiget.

1. Benyt motorsmereolie fra den rigtige viskositetsklasse.
se vaesker, smaremidler, kapacitet og specifikationer

2. Benyt dieselbraendstof til lave temperaturer.

»

Benyt den rigtige kalemiddelblanding.

4. Vaer opmeerksom pa, at batteriet altid er 100% opladt.

o

Fyld braendstoftanken op efter hvert arbejdshold.
6. Beskyt maskinen i driftspauserne.

7. Montér en koldstarthjeelp.
Det kan blive nedvendigt med en ekstra starthjeelp, hvis udetemperaturerne falder
til omkring -18°C eller mere. Eksempler herpa er braendstof-, olie- og
kolemiddelvarmeapparater samt ekstra batterier. Kontakt Deres forhandler eller
en af vore repraasentanter.

70 BATTER LDRIG KOBLES SAMMEN | SERIE FOR ATFAEN
STARTSPAE > PA 24 V. DET KAN MEDFQR'_,;AT INDSUGNINGSRQRKNAE
MOTOREN BR/ZENDER IGENNEM.

3.14 Breandstofani=zg

3.14.1 Brandstoftyper

Dieselbraendstof af god kvalitet er en vigtig forudsaetning for, at motoren kan arbejde
rigtigt.
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3.14.2 Brandstoffilter

Foran breendstoftransportpumpen er der monteret et forfilter med vandudskiller, som
sarger for at frafilirere store snavspartikler. | forfilterets hus findes en kunststofring.
Nar denne svammer, er der vand i filterhuset. Filterhus og filter skal vaere rene.
Braendstoffilterelement og forfilter skal skiftes iht. de foreskrevne intervaller. Laes
mere herom i motormanualen!

3.14.3 Braendstof tii lave temperaturer

Benyt specielle vinterbreendstoffer til motordrift ved temperaturer under 0°C. Disse
braendstoffer har en ringe viskositet. Disse breendstoffer har en lavere viskositet. De
begreenser voksdannelsen i braendstoffet ved lave temperaturer (voksdannelse kan
hindre breendstoffet i at flyde gennem filteret.) Voksdannelsen kan ogsa reduceres
ved at tilseette et middel, som forbedrer braendstoffets flowbevaegelse.

3.14.4 Benzin

3.14.5 Brandstoftankning

Studserne til pafyldning af braendstof
sidder under motorhjelmen pa hgjre
side.

— Skru laget af pafyldningsstudsen (Fig.
B -19).

— Pafyld breendstof gennem sien i
pafyldningsstudsen. Fjern ikke sien!

Der skal helst benyttes et fint filter i
pafyldningsiedningen.

Fig.B- 19

Benyt kun rent dieselbraendstof. Selv de
mindste snavspartikler farer til hurtigt
slid eller fejl. Benyt kun kendte dieselbraendstoffer. Da aflejringen er den bedste
rengeringsmetode, ma breendstoffet ikke bevasges og det skal mindst lagres en dag
efter leveringen. Pabegyndte tender ma ikke opbevares ude i det frie, da
temperatursvingninger kan fore til staerk kondensation. Ved temperaturer i nserheden
af og under nul skal der ubetinget benyttes vinterbraendstof (se motormanual). Det
anbefales at tanke breendstoffet fra store, faststdende forrddsbeholdere. Tankning
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fra tender skal helst undgas. Hvis dette ikke kan undgas, bedes De overholde
falgende:

1. Tenderne ma hverken rulles eller vippes far tankning, da de aflejrede
snavspartikler ellers hvirvies op.

2. Beskyt enden af pumpens sugerar med en finmasket si og hold det ca. 15 cm fra
tendens bund.

3. Breendstofbeholderen fyldes via en tragtsi med ilagt stoffilter og isat finsi i
lzesserens beholderstuds.

4. Serg altid for at alle beholdere ti! tankning er rene. Grove fejl ved tankning kan
ikke kompenseres af et korrekt fungerende breendstoffilter, da dette farst udskiller
de sidste, fineste snavspartikier af braendstoffet.

Fyld tanken med det rigtige breendstof efter hver arbejdsdag for at undga dannelse af
kondensat om natten. Natlig dannelse af kondensat bliver forhindret.

3.14.6 Aflejringer temmes ud af braendstofbeholderen

Vand og aflejringer, som har aflejret sig pa bunden af braendstofbeholderen, skal
temmes ud med regelmaessige mellemrum. Ved temperaturer under frysepunkiet
eller ved vejrforhold, som er forbundet med kondensation. Skru aftapningsskruen
nederst pa breendstofbeholderen af og tem aflejringerne ud, far beholderen fyldes

op.
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4 VALGFRIT TILBEH@R
4.1 Indledning

Denne del af vejledningen indeholder angivelser om det valgfrie WEIDEMANN-
tilbehar. Nogle af dem er allerede anbragt pa Deres maskine. Kontakt Deres
forhandler, hvis De er interesseret i andet tilbeheor.

Lees betjeningsvejledningerne fra de pageseldende fabrikanter omhyggeligt, fer det
enkelte tilbehar monteres, betjenes eller vedligeholdes. Spaerg Deres forhandler til
rads, hvis De er i tvivl.

Hvis hydrautikanlaegget til Deres maskinen skal ombygges i forbindelse med
montering af tilbeher, bedes De kontakte vores repraesentant. Udlaegning af
slangerne skal foretages af tilsvarende kvalificeret personaie.

EEV.DEMIBRUGENA ARBEJDSGREJET |
BETJENINGSELEMENTERNE OG DERES FUNKTIONER

HUSK:
Sikkerhed har altid ferste prioritet

Veelg det rigtige tilbehar (grej) til det arbejde, som skal udfares. Benyt ikke for store
skovle til tungt materiale. De kan overbelaste anlaegget og reducere maskinens
levetid.

:;F@RE TIL UHELD

4.2 Letmaterialeskovi / jordskovl
4.21 Sikkerhed

Folg sikkerhedsforskrifterne samt de maks. tilladelige belastninger. (se tekniske
data).

PAS PA'

MASSEGODS SOMF. EKS MAJS KRAFTFODER 0SV.0G JORDSKOVLEN _TI
TUNGT MASSEGODS SOM F.EKS. . GRUS, SAND OSV. d

4.2.2 Placering af l2sseskovlen

Se tilkobling af arbejdsgre;.
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4.2.3 Betjening

@v Dem i brugen af lzesseskovlen, for arbejdet pdbegyndes. Der skal erfaring til at
vide, hvordan lassseskovien bedst fyldes.

Afhaengigt af fererens erfaring, det arbejde som skal udfares og materialearten kan
det blive ngdvendigt at afvige fra anvisningeme.

4.2.4 Betjeningselement

Leesseskovien aktiveres med laessearmen - se betjening! Armen skal aktiveres
forsigtigt under arbejdet med lesesseskovien.

4.2.5 Arbejde med laesseskovien

Nar laesseskovlen fyldes, kan
vippepositionen fastleegges ved hjzelp af
indstillingsmarkeringerne pa
laesseskovien.

Fig. B- 20

For at |gfte l@st materiale seenkes
lzesseskovlen ned og skasrekanten
indstilles pa en sadan made, at den star
parallelt til jorden. Indstillingen af
skovlpositionen lettes ved hjselp af
synsvinklen.

Kar nu ind i leessematerialet.
Kerselshastigheden retter sig efter
lzzssegodsets art og de eksisterende
arbejdsforhoid.

Left lefterammen en smule, sa forakslen
belastes. Derved undgas hjulspin (kan

ogsa pavirkes og reguleres ved inching.
Vip skovlen ind, nar den er fuld. Fig. B- 21
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Vip den fyldte lzesseskovl ind. Skift
kerselsretning og bring skovlen i
transportposition for at opna den bedste
kare- og styresikkerhed.

Nar skovlen skal laesse materiale, som
skovlen har sveert ved at traenge ind i,
kan lazssseskovlen beveeges op og ned
ved at trykke pa vippebetjeningsarmen.
Dette gar det nemmere for skovlen at
treenge ind i materialet.

Skal maskinen tilbagelzegge lange
transportstraekninger, for skovien kan
tommes, leftes skovilen kun sa meget, at
den lige netop befinder sig over jordens Fig.B- 23
ujsavnheder.

Bledt materiale Iaftes op ved at seenke lazsseskovien ned pa jorden og vippe den
frem pa en sddan made, at der opstar en vinkel i forhold til jorden. Kares
laessemaskinen frem, traeenger skoviens skeaerekant ned i jorden. Stil derefter
vippevinklen noget fladere for at gere det muligt at fierne et jaevnt lag og undga
hjulspin.
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Hardt materiale leftes op ved at saenke
laesseskovlen ned pa jorden og vippe
den frem, indtil der opstar en lille vinkel i
forhold til jorden. Ved fremadkersel
trykkes skovlen let ned, sa den kan
treenge ned i jorden. Vaer opmeaerksom
pa, at der ikke opstar overdrevet
hjulspin. Stil derefter vippevinklen noget
fladere og aktivér vippebetjeningsarmen
ved den videre fremadkgrsel, sa skovien
bevaeges op og ned og forakslen
udsaettes for konstant belastning.

. . Fig.B- 24
4.3 Krokodillebid

4.3.1 Sikkerhed

Falg sikkerhedsforskrifterne samt de maks. tilladelige belastninger. (se tekniske
data).

4.3.2 Arbejde med krokodillebiddet

Krokodillebiddet skal altid holdes umiddelbart over jordens overflade, s& maskinens
stabilitet er sikret. Desuden skal overdelen klappes hydraulisk ned.

Krokodillebiddet kan bruges til meget forskelligt arbejde som f.eks. transport af
ensilage, lgst hg, rundballer, grenfoder og staldgedning, leesning af anhaengere og
mggspreder, udmugning af ko-, svine- og hestestalde osv..

Krokodillebiddet er iszer velegnet til at gribe fat i izessegods.

| et vist ormfang kan det ogsa benyttes til arbejde med lgse grene og sma
treestammer samt til fodringsarbejde.

Del B - Beskrivelse og betjening
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4.3.3 Placering af krokodillebiddet
Se tilkobling af arbejdsgre;.

Nar biddet er fastmonteret med lynskiftesystemet, tilsluttes den ekstra hydraulik-
tilslutning.

4.3.4 Betjening

Forseg Dem frem med krokodillebiddet noget vaek fra det sted, hvor krokodillebiddet
skal tages i brug. Praktiske fors;ag med krokodillebiddet er den eneste made at laere
at handtere krokodillebiddet pa.

4.3.5 Betjeningselement

Biddet aktiveres med betjeningsarmen til yderligere hydraulisk udstyr - se betjening!
Aktiver armen forsigtigt under arbejdet med biddet.

4.4 Pallegaffe!
4.4.1 Sikkerhed

Folg sikkerhedsforskrifterne samt de maks. tilladelige belastninger. (se tekniske
data).

Transportér aldrig flere ting p& en gang, nar der lzesses kasser, stykgods runde og
aflange baller. Nedfaldende gods kan fere til alvorlige kvaestelser.

Der skal arbejdes meget forsigtigt.
4.4.2 Beregnet anvendelsesomrade

Pallegafier bruges til at afte, transportere, stable og frasatte stykgods og gods pa
palier.

.ST OM LEVERET ARBEJDE M

FALDE NED. AFSTANDEN MELLEM DE ENKELTE GAFLER SKAL ALTID TILPASSES

LASTEN. V/ER SIKKER PA, AT GAFLEN ER SKUBBET HELT IND UNDER LAS__'_I'EN
FOR LASTEN HAEVES. - AT

4.4.3 Placering af pallegafien

Se tilkobling af arbejdsveerktg.

Del B - Beskrivelse og betjening
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4.4.4 Betjening

Forseg Dem frem med pallegaflen noget veek fra det sted, hvor pallegaflen skai
tages i brug.

4.4.5 Betjeningselement
Gaflen aktiveres med en laessearm - se betjening!

Aktivér armen meget forsigtigt, nar der arbejdes med gaflen.

4.4.6 Korsel pa gader og veje

Z:N

4.4.7 Indstilling af gaffelafstanden
1. Left gaflen lige veek fra jorden.

2. Stil den fjedrede stoparm hen pa A
og forskyd gaflen pa skinnen.

3. Nar gaflen er i den gnskede position,
stilles den fijedrede stoparm igen
vandret B; serg for at sikre, at
sikringsstiften falder rigtigt i i hak i en
spalte i skinnen.

4.48 Demontering af pallegafien

Se frakobling af arbejdsvaerktaj. Fig.B- 25
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IDREJ.IKKE GEVIND
DELE AF VENTILER
GEVINDBOLTENE D
KONTRAMGTRIKKER (6

5 BUGSERING
Ved bugsering af en maskine skal man altid vaere opmaerksom pa, at en bugsering
kan fare til yderligere beskadigelser. Maskinen skal derfor helst repareres pa
brugsstedet.
Hvis motoren fungerer, loftes laessearmen i transportstilling, hvor den fastgares.
Processen afhaenger af maskinens tilstand og hydraulikkredslgbene.
Maskinen mé kun bugseres med tilstraekkeligt dimensionerede bugseringstov,
Tovets brudlast skal veere tre gange sa stor som traskkeretajets traekkraft.
5.1 Bugsering over lange strackninger
Demontér kardanakslen mellem de to aksler og bugsér laessemaskinen med lgftet
bagaksel eller laes hjuliaesseren pa en blokvogn med blokeret kneekled. Det er vigtigt
at vide, hvad fareren af bugseringskeretajet gar.
5.2 Bugsering over korte straekninger
Bugsering skal gennemfares ved lav karselshastighed (ca. 5km/h) 5 km/h) og max.
over en afstand pa 0,5 km. Bugsér kun i det omfang det er nedvendigt for at fierne
maskinen fra farlige omrade.
Over lzengere straekninger kan motoren blive for varm og beskadiges! Karseldriften
skal kortsluttes, fer maskinen bugseres.
5.3 Pumpe: Hydromatik
N . '.-—- e \‘ - 4 \
Fiern beskyttelseskapperne (hvis de \J.('-, o .\ J
. . h ALY W \
findes) fra ventilerne til fremad- eller \ ""V' /QL(
bakkersel. Lasne sekskantmetrikken (6 Y ESH (
u. 7) og idrej gevind-boitene (4 u. 5), til : 7 S
disse flugter med sekskantmatrikken (6 a7 f A )
u. 7). ‘ \{ = &\ @Y 5
! @_-‘)!" =
(R »
() 84
\ . T ® N ('r;, 8 4
S 7S
Fig.B- 26

ENE (4 U. 5) MERE END N/EVNT OVENFOR, DA VIGT

| LERS BESKADIGES. EFTER BUGSERINGEN SKAL

DREJES UD IGEN INDTIL: STOP OG SIKRES MED
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6 ILDSLUKKER

En ildslukker kan monteres i kabinen til venstre for farersaedet.

7 TRANSPORT

1. Renger lsessemaskinen for grov snavs, for den leesses pa et transportkareta;.

2. Parkering p2 et transportkeretoj, se
STOP OG PARKERING.
Laessemaskinen skal veere fastgjort til
lzessefladen iht. geeldende forskrifter.
Til laesning med kran skal der
benyttes lasteredskaber.

V/ERE BLOKERET. |
3. Blokér knaekleddet.

~ Ker hjullazsseren pa en sadan
made, at maskinen star lige. Fig.B- 27

-- Fjern fijederstik fra bolten (Fig. B -
27/1). Leegg armen pa bolten(Fig. B -27/2) om, fjederstik anbringes.

4, Lasne knaekleddet

Fjern fiederstik fra bolten (Fig. B -27/2). Laegg armen pa bolten(Fig. B -27/1) om,
fiederstik anbringes.

7.2 Kranleft

For at lofte
maskinen med
kran er det
ngdvendigt med
et
laesseredskab.
Anslagspunktern
e (leveres som
ekstraudstyr)
sidder oppe pa
forvognen og pa
maskinens haek.
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BESTILLING AF RESERVEDELE

Ved bestilling af reservedele bedes De altid angive efterfglgende punkter. Dette
sikrer, at bestilling og levering kan gennemfgres gnidningslgst.

— WEIDEMANN-maskintype

— Maskinens stelnummer (se typeskilt)
og motorens motornummer!

- Reservedelens artikeinummer og betegnelse

— Adresse med telefonnummer (for evt. spergsmal)

— Kundenummer (hvis et sadant findes)

~ Bestillerens navn

— Forsendelsesart (se nedenfor)

Vi gor Dem opmeerksom pa4, at afbildningemne i reservedelslisten ikke altid svarer
100% til den originale del. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske sendringer i
takt med den tekniske udvikling.

Dele hvis artikelnummer ikke kan fastlzegges med sikkerhed, bedes indsendes i
uforandret stand som preve for at undga forkert levering. Praver, som ikke gnskes

returneret, kasseres af os.

Hvis De er en ny kunde, bedes De angive Deres fulde adresse, s& fremtidige
bestillinger osv. kan bearbejdes korrekt. Den forste levering sendes pr. efterkrav.

Dele skal indsendes franko, hvis man af bestemte grunde gnsker at gare krav om
gratis erstatning.

Husk at angive den enskede forsendelsesart, nar De bestiller.
~ forsendelse om natten

— forsendelse som pakke

— spedition

Benyt kun originale reservedele fra WEIDEMANN, som altid fremstilles efter den
samme metode pa vores fabrik og som sikrer god pasning og fremragende kvalitet.
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8 MAL/TEKNISKE DATA

9.1 1506

Motor:
— P33: 3Zyl. Perkins Dieselmotor, vandkglet 1496 cm®
33PS / 24 KW ved 2800 o/min

— P43: 4Zyl. Perkins Dieselmotor, vandkelet 1995 cm®
43PS /31,7 KW ved 2800 o/min

Driftsvaegt
— 1506 P33/43: 2.520 kg

Laessemaskinens kapacitet:
— Vippelast i skovl, lige, leessearm horisontal: 1.825 kg
— Vippelast i skovl, knaekket 57°, 1397 kg
Vippelast pa pallegaffel, lige, laessearm horisontal: 1.407 kg
Vippelast pa pallegaffel, knaekket 57°, 1077 kg
(afvigende pamonteringsudstyr og deek aendrer vaegtbetingelser, vippelaste

0sV.)
Drev
— Aksialstempelpumpe med automotivisk, trinigs, omdrejningstal- og
laesseafhaengig regulering. Kersel frem og tilbage elektrisk omstillelig.
— Hydrostatisk drev
— Forgrening karsel- og driftshydraulik automatisk, hhv. gennem inching.
Permanent firehjulsdrift gennem aksialkonstantmotor, transfergear og
kardanaksel.
— Karehastighed: 0-20 km/h
Hydraulik:

— Arbejdshydraulik

-~ 1506 P33: Leveringsmasngde 42//min, arbejdstryk 200 bar
— 1506 P43: Leveringsmaangde 48//min, arbejdstryk 200 bar
— Karehydraulik:

— Leveringsmaengde 841/min, arbejdstryk 450 bar

Elektrisk anlaeg:
— Driftsspaending 12 Volt
— Bafteri 66 Ah

Styring:
- Fuldhydraulisk pivotstyring med dobbeltvirkende cylindre
— Knaekvinkel + 12°

Det B - Baskrivelse og betjening
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Bremsanlaeg:
— Driftsbremse: hydrostatisk, slidfri, virker pa alle 4 hjul
-~ Fodbremse: Geartromlebremse pa forakse
— Handbremse: Geartromlebremse pa forakse

Pafyldningsmaengder:
— Se tabel over fyldemasngder(Del C side 36)

/
4«
! .
\ S
—Z
i
= ~ K~
u-u..l
T -
C'J/ T
L 14 @
' {5l C
A
—— A ———
)
&
0
—
i A 1
Fig.B- 29
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A | Totallzengde med standardskov! 4045

A | Totallz=ngde uden skovl mm 3390

B | Akselmidte indtil skovibolt mm 484

C | Akselafstand mm 15676

D | Haskudhaeng mm 1215

E |Overlaesningshejde mm 2630

F | Max. hejde skovldrejepunkt mm 2855

G |Se=dehgjde mm 1185 + 40

H |Max. faldhejde mm 2127

| Gravedybde mm 40

K | Reskkevidde ved H mm 354

L |Hsejde over kabinen mm 2141

M | Samlet arbejdshejde mm 3487

N | maks. kipvinkel ° 45

O | Returrullevinkel pa jorden ° 45

P | Returrulievinkel ved max. leftehojde ° 45

Q |Indvendig radius mim 820

R | Samlet bredde standard mm Alt efter deektype*

S | Radius ved udvendig kant mm 2119

T [Frihejde mm 200

U | Knzakvinkel ® +57

V | Bredde over H-bajle mm 1010

W | Sporbredde mm 986

Z | Max. radius mm 2440
*Breddemal(R) 506 P33 |1506 P43
Opticner aksler/hjul Akse 580 Akse SPY106
R Totalbredde standard mm 1210 1250
27 x 8.50-15 EM mm 1150
10x 16.5EM mm 1240
31x 155EM 15 A8 mm 1475

{Del B - Beskrivelse og beljening
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Denne side kan bruges til egne notater.
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INSPEKTIONSPLAN

| For at sikre at maskinen fungerer korrekt, skal den 1. inspektion foretages efter 30
driftstimer, dog senest 3 maneder efter idriftsaettelse, af en af WEIDEMANN 's
forhandlere eller af en monter fra et WEIDEMANN-autoriseret vaerksted. Dette
inspektionsdokument skal sendes tilbage til fabrikken, ellers bortfalder samtlige
garantikrav!

Arbejde som skal gennemfores {bedes krydset af) (0)} 1. Inspektion

+ - Gear, motor og hydraulisk udstyr kontrolleres for laekager 0

*

- Hydraulik - og vandkeler kontrolleres for snavs

+

- Kelemiddel og frostheskyttelse kontrolleres

+

- Kileremmens spaanding og tilstand kontrolleres

*

- Kontrollér, at slanger og rerledninger sidder fast

» - Udlaagning af stanger og rerledning kontrolleres

* - Kontrollér hydraulikcylindernes stempelstasnger

*

- Udizegning af Bowdentraek og elekiriske ledninger kontrolleres

<o |0 |0 |0 |(C |0 o |@

= - Efterspaend alle skruer Szerlig opmaerksomhed skal henledes pa motorophaeng
samt akselfastgerelse og kardanakslen

*

- Kontrol: Instrumenter + akk. advarselslamper

#

- Kontrollér det elektiske anlaeg

* - Fodbremse og handbremse kontrolleres og indstilles om nadvendigt

+ - Kontroller det hydrauliske styretgj

3*

- Belysningsanlag kontrolleres - hvis et sadant findes

+ - Omdrejningstal i tomgang kontrolleres

#*

- Ventiispil kontrolleres, evt. indstilies — kun Perkins 1004-4

*

- Der - og motorhjelmslas kontrolleres for korrekt funktion

5

- ROPS-bgjle f kabine kontrolleres

- Kontrollér daektilstand

*

*

- Motorolie og - filter udskiftes

*

- Luftfilter rengeres og udskiftes om nedvendigt

*

- Hydro-returfilter udskiftes

*

- Er alle smarenipler blevet smurt? Smgr dem om nadvendigt

3*

- Kardanaksler smeres (krydsied)

* - Oliesmaring af alle arme, Bowdentraek og haengsler

OQJOojo jOo |O | |JOo o (Q |0 |Oo|& [0 |0 |0 O (O

*

- Kontrollér alle oliestande, ogsa gear og aksler!

Instruktionsvejledningen til motoren skal overholdes. Nov-02

Sted, Dato Underskrift Forhandler/Stempel
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Udfyld venligst inspektionsplanen pa foregéende side og send den til falgende

adresse:

Weidemann GmbH & Co. KG

Maschinenfabrik
Garantieabteilung

Aartalstr. 18

D-34519 Diemelsee-Flechtdorf

Udfyld venligst denne inspektionsplan og send den tilbage til os inden 14 dage efter

udfyldelsen!

Specifikationer vedr. maskinen/kunden

Type:

Adresse kunden

Stelnr.;

Leveringsdato:

Adresse forhandler

Navn: Navn:
Gade: Gade:
Postnr By.: Postnr By.:
Telefon: Telefon:
Fax: Fax;

Anvendelsesomrade:

O Landbrug

O Industri

DetC

O Byggesektor
O Udlejning

O Kommune

O Andet (oo, )



7. 1506 P33/43

MASKINDATA

Typeskiltet er forsynet med de vigtigste maskindata. Det er anbragt pa den hgijre
side af den forreste vogn i naerheden af midterleddet. Til bestiliing af reservedele
osv. anbefales det at notere de vigtigste data her:

Maschinenfabrik Weidemann 34519 Diemelsee-Flechtdorf

TP e Karetgjets identifikationsnr.: ...

Motortype: ..o MOLOINI.: e
Driftsveegt

Leveringsdato: ......cocoooceeiiiniiieirii, Med SKOVE: ..ot

Impaorter (navn og adresse):

Servicevarksted (navn og adresse):

Plads til ovrige notitser:

DeiC
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1 SIKRING AF MASKINE OG FORERKABINE

Maskinen skal sikres pa falgende made, far vedligeholdelses- og reparationsarbejde
gennemigres:

1. Parkér maskinen pa et jeevnt og baeredygtigt underlag.
. Stil arbejdsudstyret fra pa jorden.

. Blokér knaekleddet.

. Sluk motoren.

. Traek ngglen ud af ngglekontakten.

. Sikre maskinen med blokeringskiler, sa den ikke kan rulle vaek.

~N o g bW N

. Klem batterierne af fgr arbejde pé det elektriske anlaeg eller fgr svejsearbejde.

1.2 Motortildeekning

1. Sluk motoren

2. Aben motorhjelmen

1.3 Forerkabine kippes

Til service- og reparationsarbejder er det
muligt at kippe farerkabinen til hajre
side.

1. Fjern alle igse genstande fra
forerkabinen og serg for tilstraekkelig
plads pa hgjre siden af maskinen.

2. Fjern de forreste fastgarelsesskruer
til venstre under kabinen.

3. Fjern de bagerste fastgorelsesskruer
til venstre.

Cel C
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W W W e = e - = - g o

4. Skru kun den ydre skrue (med lang
sekskant) bagude ud. Den inderste
skrue, pa gummibufferen, ma ikke
lgsnes (Fig. C — 2)

Fig.C- 2

5. Farerkabinen kippes til side kun med
hjeelp af handgreb. Kippningen
understeties og begraenses ved
hizelp af et gastryckfilter. For at
farerkabinen kippes ikke tilbage, ma
stangen saettes ud fra klemmen i
hullet (Fig. C -3).

1.3.2 Forerkabine kippes tilbage

Farerkabinen kippes tilbage i omvendt
raekkefolge.

DelC
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2 VEDLIGEHOLDELSE

Ensartet langvarig maskindrift forudsaetter, at maskinen vedligeholdes rigtigt og med
regelmaessige mellemrum.

Brug kun originale dele fra WEIDEMANN.

En darlig istandholdt maskine udseetter medarbejderne for fare.

Sarg derfor for at holde maskinen i en funktionsdygtig og effektiv tilstand ved at
gennemfare det ngdvendige vedligeholdelses- og smerearbejde. Udover det daglige
arbejde beror programmerme pa maskinens driftstimer. Driftstimetaelleren skal
aflaeses med regelmaessige mellemrum for at regulere vedligeholdeisesintervallerne.
Maskinen ma ikke benyttes, nar det er nadvendigt at gennemfare et vedlige-
holdelsesarbejde. Fejl skal afhjelpes straks og omhyggeligt. Den farste inspektion
efter 30 driftstimer skal gennemferes af en WEIDEMANN-forhandler eller en
WEIDEMANN-reprassentant.

2.1 Vedligeholdelsesintervaller

De angivne intervaller refererer principielt til gennemsnitlige arbejdsforhold og
belastninger. Forskellige vedligeholdelsesintervaller skal overholdes i timer eller
maneder; dette afhaenger af hvilken frist ferst nas. De angivne intervaller baserer pa
kvaliteten af de driftsmidler, som er specificeret i denne vejledning.

Del C



-11 -

1506 P33/43

211

Del C

Daglig vedligeholdelse

Renger maskinen

Rengar luftfilteret

Kontrollér maskinen for almindelige skader
Kontrollér kelemiddelstanden og -tilstanden
Kontrollér motoroliestanden og -tilstanden
Kontrollér maskinen for motorlaskager

Kontrollér hydraulikoliestanden

Kontrollér det hydrauliske udstyr

Kontroliér bremsevaeskestanden

Kontrollér daektilstanden samt daektrykket
Kontroller alle skruer for korrekt anbringelise
Kontrollér hjuimetrikkerne

Kontrollér bremseanlzeggets funktion

Kontroltér rudevaskeanlaegget samt vandstanden
Kontrollér sikkerhedsselen

Kontrollér instrumenter og kontrollamper samt akustiske advarselslamper
Kontrollér det elektiske anlaeg

Kontrollér fodbremsen

Kontrollér det hydrauliske styretgj

Kontrollér hydraulikapparaternes funktion
Kontrollér pAmonterede dele

Kontrollér udstadningsreret for defekter og overdreven ragudvikling
Fedtsmearing iht. smareplan (Del C, side 40)
Smar arbejdsvaerkigjer

ROPS (alle fastgerelsesskruerne skal vaere til stede og vaere fastspaendt)



-12- 1506 P33/43

2.1.2 Ugentlig vedligeholdelse

— Renggr braendstoffilterforudskiller

— Kontrollér for- og bagaksel for olietab, kontrollér evt. oliestand
- Kontrollér hydraulikolie- og vandkgleren for tasthed

~ Kontrollér den udvendige side pa kelerne og slangerne

— Kontrollér ventilatorremmens spaanding og filstand

— Kontrollér de pamonterede dele

— Kontroller hydraulikcylindemes stempelstaenger

— Kontrollér udlzegningen af slanger og rariedninger

— Kontroller luftfiltersiangen

— Kontrollér udlzegningen af elektriske ledninger (skuresteder/skader)
— Smaer alle armene ind med olie

— Smer alle toviraek og haengsler ind med olie

— Efterspzend alle skruer

— Seerlig opmaerksomhed skal henledes pa motorophaeng samt akselfastgarelse

DeiC
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2.1.3 Inspektion ved 500 driftstimer
(men senest efter 6 maneder)

Inspektions- og vedligeholdelsespersonale skal have fagligt kendskab til inspektion

og vedligeholdelse pa denne eller tilsvarende maskiner.

- Gear, motor og hydraulisk udstyr kontrolleres for leekager

- Hydraulik- og vandkgler kontrolleres for snavs

- Kelemiddelstand og frostbeskyttelse kontrolleres

- Kileremmens spaending og tilstand kontrolleres

- Udleegning af slanger og rerledning kontrolleres

- Hydraulikcylindernes stempelstzenger kontrolleres

- Luftfikerslange kontrolleres

- Udiaegning af Bowdentraek og elektriske ledninger kontrolleres

X | X | X | X | X|xX| X[ X

- Alle skruer skal efterspaendes. Vaer saerlig opmaerksom pa
motorophzenget savel som akselfastgerelse og kardanakselen.

x

- Kontrollér motorophaengets gummibuffer

- Batteriets syrestand kontrolieres

- Kontrol: Instrumenter + akk. advarselslamper

- Elektrisk anlaeg kontrolleres

- Fodbremse og handbremse kontrolleres og indstilles om nadvendigt

- Hydraulisk styring kontrolleres

- Belysningsanlaeg kontrolleres - hvis et sadant findes

- Udstedningsanlaeg kontrolleres

- Drejetapper og ledbesninger kontrolleres

- Midterledboite og -lejer kontrolleres

XX | XX | X | XXX X|X

Del C
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Vedligeholde

igeholdelsesarbejde, som skal gennemiates: .., .1

=< |

- Omdrejningstal i tomgang kontrolleres

- Motorhjelmslas kontrolleres for korrekt funktion og indstilles om
ngdvendigt

x

- Daektilstand samt daektryk kontrolleres

- Motorolie og -filter udskiftes

- Braendstofilter udskiftes — Vorfilter reinigen

- Braendstoftransportpumpe renggres (bei Deutz-Motoren)

- Luftfilter rengeres og udskiftes om nadvendigt

- Ventilspil indstilies (kun ved Perkins 100er og 400er Serie)

- Hydrauiikolie udskiftes

- Hydro-returfilter udskiftes

- Hydro-returfilter udskiftes

- Olieskift i reduktionsgearkasse

- Olieskift i hjuldrevene

- Er alle smarenipler blevet smurt? Smar dem om nadvendigt

- Smar kardanaksler

- Oliesmgring af alle arme, Bowdentraek og haengsler

XXX X[ X[ XIX | XX | X X|X]|X|X|X

- Alle oliestande kontrolleres

HENVISNING

INSTRUKTIONSVEJLEDNINGEN TIL MOTOREN SKAL OVERHOLDES. =

Del C
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2.1.4 Andre vediigeholdelsestidsrum

Inspektions- og vedligeholdelsespersonale skal have fagligt kendskab til inspektion
og vedligeholdelse pa denne eller tilsvarende maskiner.

(driftstimer)

- Gear, motor og hydraulisk udstyr kontrolleres for
izekager

- Hydraulik- og vandkgler kontrolleres for snavs

X
X
- Kelemiddelstand og frostbeskytteise kontrolleres X
- Kiteremmens spzaending og tilstand kontrolleres X
- Udlzegning af slanger og rerledning kontrolleres

- Hydraulikcylindernes stempeistaenger kontrolleres
- Luftfilterslange kontrolieres X

XXX XX | X|[X] X

- Udleegning af Bowdentraek og elektriske ledninger
kontrolleres

- Alle skruer skal efterspasndes. Vaer saerlig opmaerksom
pa motorophasnget savel som akselfastggrelse og
kardanakselen

P

X

- Batteriets syrestand kontrolleres

- Batteriklemmer renggres og syretasthed kontrolleres
- Kontrol: Instrumenter + akk. advarselslamper

- Elektrisk anlaeg kontrolleres

- Fodbremse og handbremse kontrolleres og indstilles
om ngdvendigt

- Hydraulisk styring kontrolleres

x|xX] X XX

- Belysningsanlzeg kontrolleres - hvis et sadant findes

- Udstadningsanlzeg kontrolleres

- Drejetapper og ledbgsninger kontrolleres

- Midterledbolie og -lejer kontrolleres

- Overtrykventiler pa det hydrauliske udstyr kontrolleres

- Omdrejningstal i tomgang kontrolieres X

- Omdrejningstal kontrolleres ved max. belastning og i
ubelastet titstand

- Starter og dynamo kontrolleres (motormanual)

XX X XXX XRIX XX X [ XXX | X

- Glgderer og indsprgjtningsdyser kontrolleres
(motormanual)

- Ventilspillerum kontrolleres og indstilles om nedvendigt

>

Del C
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e | 200250 time | 1000 ti

- Efterspaend cylinderhovedskruer (kun ved Perkins X
100er- serie)
- Kontroller tandremme ved Deutz motorer (ikke X
efterspaende, skift hvert 5. &r eller efter 4500 driftstimer)
- Kontrollér indsprajtningsdyser (ved Deutz-motorer hver X
3000 driftstimer)
- Motorhjelmslés kontrolleres for korrekt funktion og X X
indstilies om ngdvendigt
- ROPS-bgijle / kabine kontrolleres X
- Daektilstand samt daektryk kontrolleres X X
- Motoralie og —filter skiftes pa Perkins 100er Serie hver X X
100 driftstimer (1)
- Breendstofilter udskiftes — Vorfiiter reinigen X
- Breendstoftransportpumpe rengeres (bei Deutz- X
Motoren)
- Luftfilter rengeres og udskiftes om nadvendigt X X
- Hydraulikolie udskiftes X
- Hydro-returfilter udskiftes X
- Trykfilter (farste skift efter 500 timer, derefter efter
behov
- Olieskift i reduktionsgearkasse X
- Olieskift | hjuldrevene X
- Kglemiddel skiftes — hvert 2. &r
- Er alle smarenipler blevet smurt? Smgr dem om

: X X
nodvendigt
- Kardanaksier smares (krydsled) X X
- Oliesmgring af alle arme, Bowdentreek og haengsler X X
- Alle oliestande kontrolleres X

(1) Ved mere end 30 driftstimer om ugen og anvendelse af en farsteklasses motorolie
(specifikation CF eller CG) kan mtervallet for ollesklft forhajes til 200 dnftstlmer

HENVISNING

INSTRUKTIONSVEJLEDN!NGEN TIL MOTOREN SKAL OVERHOLDES

Ventitspil Perkins 100er Serie: ind- og udsugning 0,2 mm ved kold motor
Ventilspil Perkins 1000er Serie: Indsugning 0,2 mm og udsugning 0,45 mm ved kold motor
Ventilspil Deutz 1011er Serie: indsugning 0,3 mm, udsugning 0.5 mm ved kold motor

Del C
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Del C

Her noteres de gennemfarte inspekticner:

Ved  (driftstimer)

1. Inspektion gennemfert den:

(driftstimer)

Stempel / underskrift:

Ved  (driftstimer)

2. Inspektion gennemfert den:

(driftstimer)

Stempel / underskrift

Ved  (driftstimer)

3. Inspektion gennemfert den:

(driftstimer)

Stempel / underskrift:

Ved  (driftstimer)

4. Inspektion gennemfgrt den:

(driftstimer)

Stempel / underskrift:

Ved  (driftstimer)

5. Inspektion gennemfart den:

(driftstimer)

Stempel / underskrift:
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2.2 Vedligeholdelsesarbejde pa motoren

221 Oliestand kontrolleres / olie pafyldes

1. Stil maskinen fra pa en vandret flade
og sikre den, sa den ikke kan rulle
vaek.

2. Sluk motoren.

3. Traek oliemalepinden ud efter et
minut (Fig. C -4/1).

4. Tear oliemalepinden af med en ren,
fnugfri rengaringskiud og stik den pa
plads igen.

5. Treek oliemaiepinden ud igen.
Oliestanden skal befinde sig mellem
markeringerne. Befinder oliestanden
sig lige over ,min“-markeringen,
pafyldes motorolie gennem
pafyldningsstudsen (Fig. C -5/3). Fig.C- 5

Del C



-19 - 1506 P33/43

2.2.2 Motorolieskift

MILJBFORS

1. Bring motoren op pa driftstemperatur.
2. Stil maskinen fra pa en vandret flade og sikre den, sa den ikke kan rulle vaek.
3. Sluk motoren.

4. Stil opfangningsbeholderen ind under abningen. Kapaciteten bestemmes int.
pafyldningsmasngdetabellen i denne instruktionsvejledning.

5. Skru skruepropper af og tap motorolien af.
6. Nar motorolien er temt ud:
— Udskift motoroliefilteret

— Montér skrueprop i oliekarret. Spzend skruen med det forskriftsmaessige
moment, Mitsubishi = 45 Nm +/- 5.

— Fyld motorolie gennem pafyldningsstudsen, indtil oliestanden har naet
markeringen ,max.”.

— Start motoren og lad den ga i tomgang i ca. 2 minutter.
— Kontrollér oliestanden og pafyld om nedvendigt olie indtil ,max“-markeringen.

— Kontrollér motor for laekage.

Del C
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2.2.3 Udskift motoroliefilteret

Motoren er udstyret med et skruefilter.

Nar der skal skiftes, skal daekpladen i

maskinrammen bag det venstre baghjul
fiernes. Saet en skal under til den
udigbende olie, inden filterbeholderen
skrues af (brug evt. spaendebénd). Fjern
den gamle filterindsats. Den Fiiterkopf
reinigen. Fyld den nye filterindsats med
olie og saet den pa plads. Fugt pakfladen
med olie, fer filterbeholderen skrues
fast. Skru den fast med hénden (uden
speendeband). Fig.C- 6

224 Brandstofanlag

Breendstoffet fiyder fra tanken gennem
en si med vandudskiller [nr. 1] og et filter
[nr. 2], derefter fares det af en elektrisk
fremfaringspumpe [nr. 3] gennem endnu
et filter [nr. 4] til indsprejtningspumpen.

Vandudskilleren [nr. 1] og forfilteret Fig.C- 7
[nr. 2] sidder til hajre under motoren.
Disse dele bliver tilgaengelige, nar bundpladen fjernes.

Del C
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Brandstofpumpen [nr. 3] og
braendstoffilteret [nr. 4] sidder i
motorrummet. Disse dele bliver
tilgeengelige ved at vippe kabinen.
Alle filtre og sier skal gores rene
regelmeaessigt.

Skift braendstoffilter

Forfilteret [nr. 2] kan kun skiftes komplet
med hus.

Hvis den rede kunststofring i
vandudskillerens skueglas [nr. 1] Fig.C- 8
svemmer, skal det vand, der har samlet

sig i skueglasset fijernes.

Skift af braendstoffilter

1. Lesne braendstoffilter-patronen med et almindeligt veerktaj og skru den af. Serg
for at udlgbende braendstof opfanges i en beholder.

2. Filterholderens pakflade skal g@res ren for evt. snavs. Gummipakningen pa den
nye braendstoffiiter-patron skal olieres let resp. vaades med dieselbraendstof.

3. Skru patronen fast med handen, indtil pakningen ligger an.

4. Spaend braendstoffilter-patronen fast med en yderligere halv omdrejning.
Kontroller for teethed.

Brandstofanizeg udiuftes
— Fyld tanken op.
— Drej startnaglen i position 1 (drift).

- Vent 1 minut. Anlasegget udlufter automatisk.

2.2.5 Luftopsugningsaniag

ADVARSEL'

DER KAN OPSTA MIOTORSKADE'R,.._ __v:s MOTOREN o’P UGER URENSET LUFT.

Hjullzesseren har et terlufifilter.

Del C
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Hovedfilterelement demonteres, kontrolleres og rengores

1. Lesne laseanordningerne (Fig. C - =7
9/5) og tag laget (Fig. C -9/6) af. '
Fjern vingeskruerne. Traek
hovedfilterelementet (Fig. C -10/1)
ud.

2. Renger eller forny filterelementet. Et
nyt eller rengjort hovedfilterelement
monteres i omvendt raekkefalge.
Filteret skal udskiftes, hvis
filterpapiret eller pakningen
beskadiges.

3. Stevsamledasen i luftfiterdaekslet
skal tammes ved hver filterkontrol.

4. Gennemfgr en visuel kontrol af
opsugningsledningen mellem filter og
motor for at finde ud af, om den er
teet og monteret rigtigt.
Opsugningsledning ma ikke vasre
beskadiget.

5. Den udvendige side af
slangeforbindelsen mellem filter og Fig. C- 10
opsugningsledning ma ikke vaere
beskadiget.

2.3 Vedligeholdelsesarbejde pa det hydrauliske udstyr

2.3.1 Beskrivelse af det hydrauliske udstyr

Ved dieselmotoren er en hydraulik-reguleringspumpe monteret. Reguleringen
fungerer automatiskt og trinlgst, men pavirkes af omdrejningstal og lees.
Karselshastigheden pavirkes af motorens omdrejningstal og grejets belastning.
Igangseetningen af korsel pabegynder med debet- omdrejningstalet og afslutter med
motorens max. omdrejningstal ved at treede pa gaspedalen. Alt efter laesserens
belastning reguleres reguleringspumpen automatiskt tilbage, sa at altid det
gunstigste drejningsmoment bibehoides. Jo mere |lasseren belastes (ved
laessearbejde hhv. karsel op ad bakke), desto mindre bliver karselshastigheden. Ved
denne regulering optimalt udnyttes det hele kapacitetsomrade. Reguleringen kan
yderligere pavirkes ved at fraede péa inchpedalen (inching-forsinkelse, pedal i
karselsreting til venstre. Det er derfor muligt at laesseren kan reguleres tilbage ved
hvert motoromdrejningstal, indtil maskinen stoppes.

Karehydraulikken (Hydrostat) bestar af en aksialstempel-reguleringspumpe, som
driver en aksialstempel-reguleringsmotor. Arbejdshydraulikken ved lzesseren
forsynes af en tandhjul-hydraulikpumpe. Pumpen er monteret pa reguleringspumpen
og forsyner styretsj og styreventil til lsessearmen. Olietemperaturen méa ikke

DelC
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overstige 80°C. Fyldemaengden kan aflaeses pa malepinden. Olie og filter skal
udskiftes iht. inspektionsplanen.

Sarg for at vedligeholdelsesarbejde udferes med yderste renhed! Hvis olien bliver
snavset som falge af smuds eller vand, kan anlaegget slides noget hurtigere eller
hele anlaegget kan svigte. Der ma kun benyttes egnet hydraulikolie (se udvalgstabel)
fra lukkede beholdere. Hydraulikslanger skal renggres indvendigt, far de monteres.

2.3.2 Hydraulikoliekoler

Oliekgleren er monteret bagved diesel-
motoren. Den venstre del indeholder
hydraulikolie og den hgijre del er
beregnet til motorkeling. (Fig. C 11)

el C
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2.3.3 Hydraulikoliestand

1. Hydraulikoliestanden kontrolleres ved [
at lesne oliepafyldningslaget (Fig. C -
12/5) en omdrejning og lukke det ~. 1

med det samme igen (tryk undviger), |~ /
skru malestaven (Fig. C -12/1) ud. T

2. Oliestanden skal befinde sig i det Q" - ¢
gverste omréde af de to % Q
pilemarkeringer. Q

3. Hvis dette ikke er tilfseidet, logsnes

udluftningsfilteret (Fig. C - 10/5) og Fig.C- 12

hydraulikolie fyldes gennem

abningen, indtil den nadvendige oliestand er ndet mellem pilemarkeringerne. Skru
udluftningsfilteret fast igen.

2.3.4 Udluftningsfilter

Udluftningsfilteret (5) serger for at
udlufte hydrauliktanken i tilfeelde af
svingende hydraulikoliestand.
Udluftningsfilteret indeholder et
filterelement. Dette forhindrer, at stav og
snavs kan treenge ind og at oliestaenk
kan treede ud. Det kan ikke udskiftes
eller rengares. Udluftningsfilteret skal
derfor fornys fuldsteendig efter 1000
driftstimer.

Del C
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235

23.6

DelC

Returfilter

Det hydrauliske udstyr er udstyret med
et returfilter (Fig. C -13/3+14/3). Det er
forbundet med en kontrollampe. Hvis
kontrollampen lyser mellem vedligehol-
delsesintervallerne, skal filterelementet
udskiftes. En monteret bypassventil
sikrer returfilteret mod overtryk.
Filtervirkningen er dog ophagvet, nar
bypassventilen er aben. Derfor skal
filterindsatsen fornys rettidigt.

1. Skru laget (Fig. C -15/4) af. Tag
filterelementet (Fig. C -15/3) ud og
erstat det af et nyt.

2. lsaet filterelementet.

3. Kontrollér pakningen (Fig. C -15/2).
Forny den beskadigede pakning.
Skru laget pa.

Trykfilter

Trykfiiteret (Fig. C 16) sidder i
trykkredslabet direkte bag
tandhjulspumpen. Det bliver tilgeengeligt
ved at kippe kabinen.

!

S




- 26 - 1506 P33/43

2.3.7 Hydraulikolieskift

1. Saenk udstyret ned pa jorden.
2. Sluk motoren. Trazk handbremsen.

3. Stil en beholder ind under hydrauliktanken. Nadvendig kapacitet se
pafyldningsmasngdetabel.

4. Lgsne udiufiningsfilteret.
5. Skru skrueproppen nederst pa hydrauliktanken ud.

6. Deckel des Rucklauffilters abschrauben und den Filterkopf herausnehmen.
Renger tankbund og tankens indvendige sider med hydraulik- eller skylleolie, som
kommes ind i tanken gennem abningen. Skru skrueproppen fast igen.

7. Fyld ny hydraulikolie via siindsatsen under udluftningsfilteret indtil det averste

omrade mellem malestavsmarkeringerne. Skru udluftningsfilteret pa plads igen og
udluft hele anleegget.

2.3.8 Udluftning af arbejds- og styrehydraulik

Anlzegget skal udluftes efter hvert hydraulikolieskift, ved funktionsfeji pa det
hydrauliske udstyr eller efter laengere pauser.

Arbejdshydraulik

1. Kontrollér oliestanden i hydrauliktanken og pafyld olie om nadvendigt.

2. Start motoren og lad den g& i tomgang i et par minutter. Ker stempelstaengerne
pa alle hydraulikcylinderne ind og ud flere gange.

Styrehydraulik

1. Drej rettet helt i bund til begge sider,mens motoren gar.
2. Gentag dette, indtil styretejet kan bevaeges fejlfrit og uden stgj.

3. Kontrollér hydraulikoliestanden efter udluftningen og pafyld evt. olie.

Del C
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2.4

2.5

Del C

251 Olieskift i hjuldrevene

Vedligeholdelsesarbejde pa styretgjet

Maskinen er udstyret med en knaekstyring forbundet med et selvjusterende leje, som
sikrer, at alle fire drivhjul altid har kontakt med jorden. Midterledddet skal smares
med universalfedt hver dag.

Vedligeholdelsesarbejde pa akserne

Oliemotoren er monteret pa en reduktionsgearkasse. Uber eine Gelenkwelle erfolgt
der Antrieb der Vorderachse. Drev og reduktionsgearkasse skal vedligeholdes iht.
inspektionsplanen.

Aksel S 90

1. Stil en opfangningsbeholder ind
under forakslen. Kapacitet se
pafyldningsmeaengdetabel.

2. Skru aftapningsskruen (Fig. C -17/2)
ud. Drej aftapningsskruen i igen, nar
al olien er tamt ud.

3. Forny beskadigede pakringe.

4. Fyld olie pa til underkanten af
pafyldningshullet (Fig. C — 17/1).

Aksel SPY 106

Ved aksel SPY 106 skal olien ogsa
tappes af hjuldrevene, (Fig. C — 17/4) og
efter pafyldning af ny olie ogsa
kontrolleres pa hjuldrevene (Fig. C -
17/3). Hjuldrevene deler olie med
akslen.

Fig.C- 17



- 28 - 1506 P33/43

2.5.2

2.6

2.7

2.8

Fordelergearolie udskiftes

1. Stil en opfangningsbeholder ind
under reduktionsgearkassen.

2. Nadvendig kapacitet se
pafyldningsmesengdetabel.

3. Skru aftapningsskruen (Fig. C -18/6)
ud. Drej aftapningsskruen i igen, nar
al olien er tgmt ud.

4. Fyld olie pa gennem abningen (Fig. C
- 18/5).

Vedligeholdelsesarbejde pa
kardanakslen

Smereniplen pa kardanakselen skal smares dagligt. Rengering skal ske med
regelmaassige mellemrum.

Sporudvidelse

En sporudvidelse eller montering af tvillingedask ma kun gennemfares efter
forudgaende aftale og tiliadelse fra fabrikanten.

Lassearm

PABEGYNDES'g ;,

2.9

Generel sikkerhedsafprevning

1. Undersag staldele for skader. Lakskader skal registreres for senere reparation.

2. Serg for at sikre, at alle drejetapper er anbragt rigtigt og er sikret af de dertil

indrettede lasemekanismer.

3. Serg for at sikre, at trinbreet og handgreb er i orden og sidder rigtigt.

4. Underseg vinduesruder for brud og revner. Forny beskadigede ruder.

Del C

5. Undersgeg skovltzenderne for skader og korrekt montering.

6. Undersag alle lygteglas for skader.

7. Undersgg daek for skader og indtraengte skarpkantede genstande.
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8. Serg for at sikre, at alle advarselsskilte er anbragt rigtigt og er i orden. Anbring
nye advarselsskilte om ngdvendigt.

210 ROPS

Maskinen er udstyret med vaeltesikring (ROPS). Arbejde med en fejlbehzeftet ROPS
eller arbejde uden ROPS kan fare til uheld med deden til falge eller alvorlige
kveestelser. En modificeret eller forkert repareret ROPS er farlig. Hvis ROPS
beskadiges som falge af et uheid, ma maskinen forst tages i drift igen, nar den er
blevet repareret og kontrolleret af kvalificeret personale.

Kontakt Deres WEIDEMANN-forhandler eller en af vore repraesentanter. Manglende
overholdelse af denne advarsel kan fare til uheld med deden til folge eller
kveestelser.

1. Kontroller den monterede ROPS for skader.

2. Serg for at sikre, at fastgarelsesskruerne er skruet rigtigt i og er i orden.

3. Kontrollér skruernes fastspaendingsmoment og spaend dem om nadvendigt.

211 Rengering af maskinen

Veer isger opmeerksom p& maskinens underside, nar maskinen rengeres. Slam ma
ikke samle sig pa motor og gear. Serg for at sikre, at kalergitteret ikke er tilstoppet.
Anleegget er drabevandsbeskyttet. Rengar ikke maskinen ved at holde en skarp
vandstrale (hajtryksrenser) hen pa armaturbreet, dynamo, kompaktstik og kaler.
Multifunktionsarmen skal deekkes til, for rengeringen startes.
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2.11.1 Rengering af kolersystem

Jo hgjere stpvandel i luften, jo oftere
skal alle kglere kontrolleres og rengeres!

Hvis man holder en handlampe bag en
kaler, skal man kunne se gennem
kelergitteret overalt.

Rengaringen sker bedst med trykluft.
Meget snavsede keglere kan ogsa geres
rene med vand under hgijt tryk. Pas pa
ikke at baje kelerribber. Bgjede
kolerribber skal rettes ud.

e Rengaring af motorens kaler
» Renger hydraulikoliekaler

Rengar lysmaskine med trykluft

LUFTFILTERS

212 Sikkerhedssele

Sikkerhedsselen skal udskiftes, nar den er beskadiget, stoffet er slidt eller maskinen
har veeret involveret i et uheld. Anbring en ny sikkerhedssele hvert 3. ar.

Undersag sikkerhedsselen for udtrevling og udvidelse. Sorg for at sikre, at sgmme
ikke er gaet op eller er beskadiget og at selelasen fungerer rigtigt.

Sarg for at sikre, at selefastgarelseskruerne eriorden, er anbragt rigtigt og er
fastspaendt.

213 Dek og hjul

. KAN DE EKSPLODERE OG FORA
IKKE | ELLER SVEJS IKKE 1 FELG

RE DET NODVENDIGE

LAD DZK- G HJULSF
REPARATIONSARBEJDE..

2.13.1 Oppumpning af daek
Denne vejledning refererer til oppumpning af deekkene, nar de har tabt luft. Hvis

daekkene er helt uden luft, skal dette arbejde udfgres af en autoriseret
deekmekaniker, som rader over det nedvendige udstyr.
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1. Hjulet forberedes
Serg for at sikre, at daekket sidder rigtigt.

2. Udstyret forberedes
Benyt kun en luftforsyning med trykregulator. Indstil regulatoren max. 1,38 bar
over det anbefalede daektryk. Benyt en trykluftslange med selvsikrende
trykluftpatron og fiernafspaerringsventil.

3. Oppumpning
Sarg for at sikre, at trykluftslangen er anbragt rigtigt pa dsekventilen. Hold
personer vaek fra stedet. Sarg for at sta bagved daekkets lgbeflade under
oppumpningen. Oppump daekkene til det anbefalede tryk (se lufttryktabel).

2.13.2 Hjul kontrolleres for korrekt montering

Ved nye maskiner og efter demontering af et hjul skal tilspaendingsmomentet
kontrolleres hver 2. time, indtil det ikke sendrer sig mere. Serg for at sikre hver dag
og far arbejdet pabegyndes, at hjulmeatrikkerne er fastspaendt.

De rigtige tilspandingsmomenter fremgar af efterfalgende tabel:

Aksel S 90
Hjulskruer 14 x 1.5/ 10.9

Aksel SPY 106 185 Nm 185 Nm
Hjulskruer M 16 /8.8

2.14

214,
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BESKADIGE

Bremser

Hydrostaten benyttes som fodbremse. Desuden rader laesseren over en fodbremse
og en handbremse. Bremseanlaegget skal kontrolleres for korrekt funktion og
justeres i forbindelse med en inspektion.

Defekte bremser kan fere til uheld med deden til feige. Lad derfor bremseanlazgget
kontrollere af Deres forhandler. Bremserne er defekte, hvis bremsebeholderen skal
fyldes med bremsevaeske med regelmaessige mellemrum. Fortszet farst arbejdet
med maskinen, nar fejlen er afhjulpet.

1 Fodbremse

Fodbremsen virker via det hydrauliske drevs bremse-inchpedal p3 alle fire hjul uden
at slide pa dem. Pedalvandringens farste del nedseetter farten, derefter aktiveres
bremseanlazgget, som virker mekanisk pa tromlebremsen pa det forreste
differentiale.
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2.14.2 Handbremse
Handbremsen aktiveres mekanisk og virker p& tromlebremsen pa det forreste
differentiale.

215 Detelektrisk aniag

Det elektriske anlaeg har en nominel spaending p& 12 V og bliver forsynet af en
trefaset dynamo.

Batterikapaciteten er 66 Ah.

De elektriske forbrugere og deres tilledninger er sikret med sikringer i sikringskasser
pa hajre side af ratsajlen. Sikringsbelsegningsplan i del B pa side 12.

Forgledeanizegget er sikret med gladeovervageren (Del B side 8).

Anleegget er drabevandsbeskyttet. Renggr ikke maskinen ved at holde en skarp
vandstrale (hajtryksrenser) hen pa armaturbraet, dynamo, kompaktstik og kaler.

2.15.1 Det elektriske udstyr

Ogsa det elektriske anizeg behaver en vis pleje. Man skal vaere opmeerksom pa: Ved
alle arbejder pa det elektriske anleeg skal man undgé Kortslutninger. Derfor skal
batteriet klemmes af, begyndende med minus-polen. For at undgé forbindelse
mellem batteriets plader, ma man ikke lasgge veerkigj pa det uafdsekkede batteri.
Veeskestanden ma ikke synke under 10-12 mm under pladeoverkant. Fyld evt.
destilleret vand pa. Hold altid polhoveder og klemmer rene og smer dem med
korrosionsfedt. Peerer og lygterefiektorer ma ikke bergres med fingrene. Fejl pa
starter og dynamo skal athjaelpes af forhandleren. Smaapparater som relacer,
regulatorer, taendingslas, blinkerkontakter osv. skal udskiftes med nye, hvis der er fejt
pa dem. P4 alle enheder, hvor der forekommer fejl, skal man vaere opmaerksom pa
tilslutningsledningernes kontakt og sikringerne. Hvis sikringer braender over,
foreligger der som regel en kortslutning. Kig efter skuresteder pa kabler. Sikringernes
kontaktsteder skal vaere blanke.

FOR AT UNDGA SKADER PA DET ELEKTRISKE ANLZG SKAL MAN OVERHOLDE
FOLGENDEHENVISNINGER.

1. Ved svejsearbejder pa& maskinen skal svejseapparatets masseklemme klemmes
direkte pa den del, der skal svejses. Dynamoen skal vaere klemmet af. Batteriet
skal afmonteres inden svejsearbejder.

2. Elektriske ledninger ma ikke klemmes af, hvis motoren er i gang.

3. Sikringer og gledeovervagere ma ikke omgas. | tilfzelde af skader skal de
erstattes af originale dele af samme starrelse.
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2.16 Batteri:

Batterier afgiver eksplosionsfarlige gasser. Batterielektrolyt indeholder svovisyre,
som kan give forbreendinger pa hud og gjne. Baer beskyttelsesbriller. Veer forsigtig,
sa der ikke spildes syre. Hold metalgenstande vack fra klemmerne, det kan resultere
i kortslutninger og forbreendinger.

Inden batteriet afklernmes eller tilsluttes, skal alle kontakter i farerkabinen AFbrydes.
Ved afklemning skal man fgrst tage masseledningen (-) af.

Nar batteriet tilsluttes igen, skal man farst tilslutte den positive ledning (+).

Batteriet oplades i nogen afstand fra maskinen i et godt ventileret rum. Inden
afklemning eller tilslutning afbrydes ladekredsen. Vent fem minutter efter
indbygningen, inden batteriet tilsluttes.

Elektrolytkontrol

Udvendig pa huset er der markeringer for MIN/MAX. Elektrolytstanden skal kunne
ses mellem disse to markeringer gennem batterihuset. Hvis det ikke er tilfasidet, skal
batteripropperne tages af, og elektrolystanden kontrolleres oppefra (10 mm over
blypladerne.
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3 FEJLSOGNING OG AFHJ/ZALPNING AF FEJL

Motoren starter ikke

Braendstoftank tom

Fyld tanken op og udluft evt.
breendstofanlaegget.

Braendstoffilter tilstoppet,
parafin-udskillelse om
vinteren

Udskift breendstofilteret, benyt
vinterdiesel.

Frigivelsesmagnet pa motoren
tiltraskker ikke

Kontrollér sikringerne

Braendstofledning utset

Efterspaend alle skruer og
band

For lavt omdrejningstal ved
start

Kontroliér og oplad batteriet,
kontrollér batterikiemmerne for
korrekt montering

Maskinen kerer ikke,
motoren gar

Handbremse trukket

Lesne handbremsen

Handbremsekontakt defekt

Forny handbremsekontakten

Inchpatron star ikke pa 0

Kontroller Bowdentraek og
returfieder og saet dem i givet
fald i stand

Magneter pa kerepumpen er
uden strem

Kontrollér sikringerne

Lad et veerksted kontrollere
multifunktionsarmen og det
elektroniske udstyr

Motoren bliver for varm

For lav eller for hpj oliestand

Udlign oliestanden

Vandkeler / oliekgler pa Renggares
motoren er snavset
For lav kelevaeskestand Fyldes op

Termostat sidder i klemme

Lad et vaerksted udskifte
termostaten

Kilerem lgs

Spandes
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Hydraulisk udstyr bliver for | Hydraulikoliekeler snavset Rengeores
varmt

Oliekalerventilator gar ikke Kontrollér sikring,
termokontakt og
ventilatormotor

For lav hydraulikoliestand Pafyld hydraulikolie

For stor belastning Reducér maskinens
belastning, hold en pause
Maskinen yder for lidt Luftfilter snavset Udskiftes
Forkert braendstofsort Udskift braendstoffet
Inch-pedalen sidder fast, Kontrolleres, istandszaettes

mens den er aktiveret

For lavt motoromdrejningstat | Indstilles

Folg desuden motormanualen 1!
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FEJLS@GNING - PUMPE / MOTOR

Suction Pressure _"S"—=Pump Suction Hose/Pipe Filter ~ Tank Oil
f .
Measuring Point |->Rc1tation Direction Oil Type
Temperature
__Cause
- ; Cooler
Feeding Pressure "G"—wPump Hydromotor
Measuring Point R Auxiliary Pump System —Wear
Feeding Pressure Valve Additional Device —-—Scaveng!ng ngve
Wear Brake/Store —-»=-Scavenging Pin

Suction Pressure

4

Gil Temperature—~>quler

{

Qi Temperature

—=Rate of Revolution

|
Control Pressure XX Pump

Throttles

DA-Reguiating Vave/inching/Variometer
Pressure Interception

Control Device/Magnet

. T
¥ Measuring Point

Suction Pressure
Feeding Pressure

Cause

|—»BY—Pass Valve

—Junction (Clutch) Driving-Mator Pump

Hydromotor
Control Line

'}
i High Pressure  Mu/Me —=- Pump

: HD-Valves
Pressure Interception
Transposition

Wear
Qil Temperature

T |
¥ Measuring Point

Feeding Pressure
Controlling Pressure

Cause i

Hydromotor

—»Not Blocking
——- Clutch

—= Break

—= Wear-Seepage Qil
— (il Temperature

F

Driving Motor

Rate of Revolution max./min.
Diesel Filter

Air Filter
Gen. Capacity

Del C

Cooler



- 37 - 1506 P33/43

FEJLSAGNING — ENHED

Diesel Motor Rotales Pump
Vehicle Does Not Stop i
Y +—=Driving Direction Switch
—Controller Start
- Cause; —=Mechanical Neutral Position
Vehicle Starts Delayed Pump
—=Throtties
 Cause —=-Suction Pressure
- e —=Control Pressure
—--»- Controller Start
—|nching
Intense Motor Throttling Pump Hydromotor
) 'Y
Y —=HD-Valves —=- Control Start
—=Wear - Angle of Traverse
—= Adjtistment
__Cause
Diesel Motor
f—= Injection Pump
—== Feul Filter
Insufficient Pull Pump System Hydromaotor
Y t | Adjustment F Lo biameter L s Control Start
—Pressure Interception of Tires s Control Line Xi/Xa
'—m»Control Pressure L »- Magnet
<lAuse = Angle of Traverse
Diesel Motor
I—— Rate of Revolution
Unable to Reach
Driving Speed Pump System Hydromotor
| ) |
Y
4 i—sControl Pressure —E:Transmission — Control Start
—==[nching Tires — Magnet
— Angle of Traverse
- Cause -
Diesel Motor
L» Rate of Revolution

De!
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4 PAFYLDNINGSMAENGDER OG -ARTER

4.1 Pafyldningsmangder

POS|tI0n

Braendstoftank

40,0

Dieselbraendstof

Standard DIN 51601,

se motormanual

Motorolie med filter P33 5,0 Motorolie SAE 15 W 40 AP| CD, se ligeledes

P43 7.0 3C)C;?g|v<-:-Isestemp. -20° - over motormanual
Reduktionsgearkasse 08 Gearolie SAE 90
Differentiale med $5902,5 Gearolie SAE 90 Hypoid
akselrar og
hjulreduktionsgear pr. SPY106 4,0
aksel
Hydraulisk udstyr 53,0 Hydraulikolie HLP ISO VG 46(se udvalgstabel)
komplet
Hydrauliktank 40,0 Hydraulikolie HLP ISO VG 46(se udvalgstabel)
Fedtsmeresteder Universalfedt vandresistent
Indhold kelesystem 10,0

Ventilspil pa Motor Perkins 100er Serie: Ind- og udsugningsventil 0,2 mm kold.
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4.2 Trykvaesker pa basis af mineralolie
ISO- visko- VG 32 VG 32 VG 46 *2 VG 46 VG 68 VG 68
sitetsklasse HV HLP HV HLP HV HLP

VG 32 =forhold om

vinteren

VG 46 = forhold om

sommeren

omrader

VG 68 = forhold i tropiske

Farste

pafyldning
WEIDEMANN

AGIP _ 080 32 Arnica 645 QS0 46 _ 0S0 68
Aral  Vitam® HF 32 GF 32 HF 46 GF 46 . GF 68

DE 32 DE 46
AVIVA Avilub" |HVI 32 RSL 32 HVI 46 RSL 46 HV| 68 RSL 68
BP ,Energol” SHF 32 HLP 32 SHF 46 MLP 46 _ HLP 68

HLP-D 32 HLP-D 46 HLP-D 68
Castrol Hyspin" |AWH 32 AWS 32 AWH 46 AWS 46 AWH 68 AWS 68
Chevron 32 HV OIL 32 _ Oil 46 68 HV Qil 68
LEF Oil" '
DEFROL HVP 32 HLP 32 HVP 46 HLP 46 HVP 68 HLP 68
ESSO hlnglS NUTO H32 UNIVISN 56 | Nuto H 46 UNIVIS N68 [NUTO H 68
FINA ,Hydran“ |HV 32 32 HV 46 46 HV 68 68
FUCHS MR 520 MR 10 MR 1030 MR 15 . MR 20
«Renolin® B 10 B15 B 20
Optimol ,Hydo" |MV 5035 |5035 MV 5045 5045 MV 5065 5065
MOBIL. DTE 13 DTE 24 DTE 15 DTE 25 DTE 16 DTE 26 HLPD

HLPD 32 HLPD 46 68
omv HLP - M 32 { HLP 32 HLP-M46 HLP 46 _ HLP 68
SHELL TellT 32 | Tellus 32 Tell. T 46 Tellus 46 Tell.T 68 Telius 68
Texaco ,Rando" |HD AZ-32 |HD A-32 . HD B-46 HD CZ-68 HD C-68
VALVOLINE _ ETC 25 _ ETC 30 - ETC 35
VEEDOL _ _ L Andarin 46 _ Andarin 55
HD-Engine Qil SAE10W SAE 10 W 30 gé\E 10W  [SAE20W 20

*1) for API-CC/SE eller CD eller MIL-L-46152 eller MIL-L-2104C

*2) alle ATF- specifikationer med FZG test-lasttrin > 10; ligeledes HD motorolie SAE

10 W 30
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4.3 Miljevenlige trykvaesker

Udvalgstabel - kun efter aftale med fabrikanten HETG, HEPG, HEE for maskiner
med aksialstempel

EHF 46 Vitam

ARAL
ASEOQOL Terra 46 Terra 68
AGIP Agip Agip
Arnica S 46 Arnica S 68
AVIA Avia Avia
Syntofiuid 46 Syntofluid 68

BECHEM Hydrostar Hydrostar Hydrostar

TMP 32 TMP 46 TMP 68
BLASER Blasol LP 8905
BP Biohyd 46 SE Biohyd 68 SE
BUCHER & CIE Oekosynt 2246
MOTOREX
DEA Econa E 46
ELF Hydrelf Bio46
ESSO EGL 45947
FINA Biohydran TMP 32 Biohydran TMP 46 Biohydran

TMP 68
FUCHS Plantohyd S 32 Plantohyd S 46 Plantohyd S
68

GLOBOIL BHF 32 BHF 46 BHF 68
KENDALL Demmler Synth. Natura 46 HY
& Co., Schweiz
Kuwait Petrol Q 8 Holbein 32 Holbein 46
Molyduval Chemlube 5126
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OMV Biohyd MT 32 MS 32 { Biohyd MT 46 MS 46 | Bichyd MS 68
QEST Bio Synth. HYD 46
PANOLIN, Schweiz |HLP Synth 32 HLP Synth 46 HLP Synth 68
QUAKER Chemical Quintolubric Greensalve
46
RAISION TEHTAAT, Ester hyd HE 46
Finnland
TEBIOL,

Deutschiand
New Process, CH

SHELL Naturelle HF-E 46 Naturelle HF-E
68

Strub & Co Hydrosint HLP ISO 32 Hydrosint HLP ISO 46 | Hydrosint HLP
ISO 68

TOTAL Equivis Bio 46 Equivis Bio 68

Wenzel & Weidmann Ukabiol HE 46

Westfalen AG Bio-Forbex E 46

YORK Ginouves LT 777 Bio

Ovennaevnte oversigt er ikke fuldsteendig og indeholder ingen anbefalinger. Ret til
aendringer forbeholdes !

BVENLIGE TRYKVASKER:
ET IGENNEM FLERE GANGE. BLA

DelC
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5 SMOREPLAN

Alle smgresteder smeres hver dag med vandresistent universalfedt!

Alle andre beveegelige dele sa som handbremsearm, fodpedaler, Bowdentrask osv.
smares ved hjeelp af en oliekande!

11 15 12 14 13

Fig. C- 20
1 Lasebolte [2]
2 Omdrejningspunkt optagelse  [2]
3 Traekstang for [1]
4 Traekstang bag (1]
5 Styrearmleje [1]
6 Kipcylinder for 1]
7 Stempelcylinder for (2]
8 Kipcylinder bag 1]
9 Laessearm oppe [2]
10 Stempelcylinder bag 2]
11 Kardanakse! bag f1]
12 Kardanaksel skydestykke {1]
13 Kardanaksel bag 1
14 Midterkardanleje [3]
15 Styrecylinder [2]
16 Derhaengsler [4]
17 Motorhjzelmhazngsler i2]

18 Bremse- / inchpedal-leje (under kabine), bremse- / inchpedal + gaspedal (i kabine)
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6 DAKTRYK

Betegnels |

10,6 /75-15,3 AS-Farmer 8 +10 3,00
10,0/75-15,3 AS-Farmer 8 -5 3,00
10.0/75 - 15.3 E3-Grader 8 +40 3,00
10 x 16,5 6 0 3,50
10 x 16,5 6 +30 3,50
10,5/80- 18 Goodyear AS 10 0 3,75
11.5/80x15.3 AS-Farmer 8 +40 3,75
12 x 16,5 8 +40 ca.
12,5 x18 10 0 ca.
15.0/55-17 AS-Farmer 10 0 3,75
1565/55R18 SPG7 14 0 4,00
15.5/70x 18 18 0 ca.
27 x10,5- 15 Dico 4 0 3,50
28 x8.50 - 15 Dico 4 -10 2,50
27 x 8.50 - 15 Dico 4 +30 2,50
27 x 8.50 - 15 Dico 4 -40 2,50
29x12.50-15T 411 4 -21 2,50
29x1250-14T 411 4 -5 2,50
4,50 -14 AS Farmer 4 +26 3,50
7.00-12 AS Farmer 6 +45 2,70
7.00-12 AS-Farmer 4 +45 2,50
7.00-12 AS-Farmer 6 -40 2,70
7.00-12 AS-Farmer 4 -40 2,50
7.00 - 12 AS-Farmer 4 -21 2,50
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