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Sikkerhedsbestemmelser
Driftsvejledning

ABS 68




Verdichtung J

AMM:=NN

EG-verklaring van overeenstemming
ElU-cverensstemmelseserkizring / EG-firsdkran om dverensstimmelse

inzake de richtlijn machines 98/37/EG, appendix It A en geluidsrichtlijn 2000114/EG
i medfer af maskindirektiv 38/37/EU, vedhaeng | A og stajdirekiiv 2000/14/E0
i enlighet med EG-radets maskindireltiv 98/37/CE, biiaga || A och bullerdirektiv 2000/14/CE

Fabrikant (naam en adres):
Fabrikant (navn og adresse):
Tillverkare (namn och adress):

Hierbi] verklaren wij dat de machine {type)
Hermed erklaarer vi, at maskinen (type)

Hamed farsakrar vi att nedanstaende maskin (typ)
Gei. vermogen / Effekt / Markeffekt

Serienummer:
Serienummer:
Serienurmmer:

aan de volgende ter zake geldende bepallingen voldoet:
opfylder falgende gasldende bestemmelser:
motsvarar fdfjande vedertagna bestmmelser:

tosgepaste geharmoniseerde normen:
Anvendte harmeniserede nocrmer:
Tilldmpade harmoniserade standarder:

De mesgedeelde instantie conform 98/37/EG appendix Vil
Tilmeldingsstedet blev i medfer af 98/37/EU Vedhaaﬂg Vil
Anmdlt organ endigt 98/37/CE, bilaga VIl

werd (wordt) ingeschakeld voor / engageret for / har anii;tats'ft':r__ K

vrijwillige typeksuring
frivillig typegodkendelse
friviflig typprovning

De genoemde instantie conform 2000/14/EG
Det udpegede sted blev (bliver) i medfar af 2000/14/EU
Namnda organ enligt 2006/14/CE

werd {wordt) ingeschakeld voor / engageret for / har anlitats for

canformiteitbecordeling conform appendix VIl uit 2000114/EG
kenformitetsvurdering | medfar af Vedhaeng VIl af 2000/14/2U
beddmning av dverensstammeilse enligt 2000/14/CE

Gemeten geluiddrukniveau Lwa .
Mait lydtryksniveau Lwam
Uppmitt ljudeffektsniva Lwam

Gegarandeerd geluiddrukniveau Lya g
Garanteret lydtryksniveau Lwag
Garanterad ljudeffektsniva Lwa g

Hennef, 24.04.2003

Plaats, datum
sted, dato / ort, datum

Ammann Verdichtung GmbH
Josef-Dietzgen-Strale 36
D-53773 Hennef

Trilstamper / Vibrationsstamper / Vibratorstamper

ABS 60 ABS 68 AVS 68 ' ADS 70
Robin EC 08 : Robin EC 12 Honda GX 100 ' Yanmar L. 40
2.2 kW 1 2.98 kW 1 2.2 kW 12,94 kW

zie voor nadere informatie het fypepiaatjs
se pa maskinens typeskiit
fér dvrlg information, se typskylten

98/37/EG appendix if A; 89/336/EEG
96/37/EU Vedhaeng It A; 89/336/EU
98/37/CE bilaga Il A; 89/336/CE

Facfrausschuﬁ Tiefbau
Priif- und Zertifizierungsstelie i. BG-PRUFZERT
D-80687 Munchen

EG-typekeuringscertificaat nr.:
Et-typegodkendeises-pravningscertifikat-nr.:
EG typprovningscertifikat nr:

ABS 68: 02067-E
ADS 70: 02066-£

TOV Immissionsschutz und Energiesysterne GmbH
Abteilung Immissionsschutz
D-51101 Kdin

180 9001 vertificaat nr.;
I1SC 9001 certifikats-nr.:
IS0 2001 attestation n®:

handtekemng, vermeldmg van de functie in het bedrijf
Underskrift, stiling i virksomheden
Namnteckning, funktion inom féretaget

Ammann Vardichtung GmbH ] Josef-Dietzgen-Stralte 36 | D-53773 Hennef | Tel. +49 {(0) 2242 / 88 02-0 | Fax +49 (0) 2242/ 88 02-53
Geschaftsfiihrar : Volker Dammann { HRB 1949 Amtsgericht Siegburg | ammann@ammann-hennef.de | www.ammann-verdichtung.de



OS$erial No. [ ]
Fabr. No. | ]
Service weight {kg)! ]

Power output (kW) [
Constr. year

OD-53773 Hennef

1
AMMANN Verdichtung GmbH ( E

Made in GermanyO

/——— Motor-nr.:

Nasrvaerende vejledning omfatter:

+ Sikkerhedsbestemmeiser
o Driftsvejledning
* Vedligaholdelsesvejledning

Denne vejledning er udferdiget til brug for brugeren pa
byggepiadsen ag servicemanden.

Brugen af denne veiledning
= ger det nemmere at gere sig fortrolig med maskinen

= bhevirker, at forstyrrelser pga. ufagmaessig betjening undgas.
Felges serviceanvisningen,

» pges maskinens tilforladelighed ved brugen pa byggepladsen
* piges maskinens levetid

» reducerss reparationsomkostningemne og stilstandstidemne.

De bedes opbevare denne vejledning pa stedet, hvor
maskinen benyttes.

Maskinen md kun benyttes | henhoid til instruktion, idet
denne vejledning iagttages.

Sikkerhedsbestemmeiserne, retningslinierne fra «Tiefbaun-
brancheforeningen «Sikkerhedsbestemmelser for drift af
vejtromler og jordkompresscrers sami forskrifterne
vedrerende forebyggelse af ulykker skal felges.

Ammann Verdichtung GmbH indestdr ikke for maskinens
funktion ved héndtering, der ikke svarer ti den normaie
benyttelse, eller hvis maskinen benyttes til andre formal, end den
er beregnet til.

Garantikravens bortfalder ved forkert betjening, manglende
service og forkerte braendstoffer.

Garantivdelses- og ansvarsbetingelserne i Ammann Verdichtung
GmbH’s almindelige saigs- og leveringsbetingelser udvides ikke
pa grund af foranstaende henvisninger. )

Andringer uden f{orudgdende underretning herom i forbindelse
med den tekniske udvikling forbeholdes.

Venligst noter remgar af mesrepladen)

Maskintype:

Maskin-nr.:

Motortype:

Printed in Germany Ref.-Nr. 000 13 003 DK 06/03

Ammann Verdichtung GmbH

Josef-Dietzgen-Siralte 36 « D-53773 Hennef / Postfach 11 63« D-53758 Hennef
FAX +49 2242/8802-59 - FAX +49 2242/8802-89 (Service)
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Denne Ammann-maskine svarer til nutidens niveau og
geidende tekniske forskrifter og regler. Alligevei kan der
opsta fare for personer og materieile genstande, hvis:

* den anvendes til andre formal, end den er beregnet til

= den befjenes af personale, der ikke er uddannet

= den zendres eller ombygges ufagmsessigt

» sikkerhedsbestemmelserne ikke felges

Derfor skal de personer, der beskzftiger sig med betjening,
service eller reparation af maskinen, lase sikker-
hedsbestemmeiserne og felge disse. Eventuelt kan det
udforende firma fa dette bekraftet ved underskrift.

Desuden skal naturligvis falgende overholdes:
= gezeldende forskrifter til forebyggelse af ulykker

* almene anerkendte sikkerhedstekniske og feerdselsretlige
bestemmeiser

* landsspecifikke bestemmelser

Anvendelse til beregnede formal
Denne maskine ma kun anvendes til:

* Komprimering af alle slags jordarter

* Reparationsarbejder af alle stags jordarter
* Bofmstelse af veje

¢ Arbejderi grofter

* Underfyldning og komprimering af rabatter

Anvendelse til ikke beregnede formal

Der kan opsia fare ved omgangen med maskinen, hvis den
benyttes af ikke uddannet personale, usagkyndigt, eller hvis den
anvendes til andre formél, end den er beregnet til.

For eksempel:

* Arbejder i horisontai retning
« Nedramning af psele

« Vibrering af SF-sten

Hvem ma betjene maskinen?

Kun uddannede, instruerede og dertil betroede personer over 18
&r ma kepre og betjene maskinen. Kompetencerne skal
fastiaagges klart ved betjeningen og felges.

Personer, der er pavirket af spiritus, medikamenter eller stoffer”,
ma ikke betiene, wvedligehoide eller reparere maskinen.
Vedligeholdelse og reparation kreever sarlige kendskaber og
ma kun udfares af uddannet fagperscnale.

Ombygning og @&ndring af maskinen

Egenmeegtige =endringer af maskinen er ikke filadt af
sikkerhedsmeessige grunde.

Originale dele og tilbehar er specieit konciperet til maskinen. Vi
gor udtrykkeligt opmaerksom pa, at reservedele og
specialudstyr, der ikke er leveret af os, heller ikke er godkendt af
os. Montering og/eiler anvendaise af disse dele kan ogsa have
negativ indflydelse pa den aktive og/eller passive sikkerhed.

Producenten indestar ikke for skader, der matte opstd |
farbindelse med brugen af ikke originale dele eller speciaiudstyr.

Sikkerhedshenvisninger i drifts- og
servicsvejledning

! driftsvejledningen anvendes faigende betegnelser hhv. tegn til
saerligt vigtige angivelser:

o | saerige angivelser vedrorende den akonomiske
QL [ anvendelse of animgget/maskine

Bernar

saerlige angivelser hhv. pabud og forbud tif
forebyggelse af skader

angivelser hhv. pibud og forbud til forebyggelse af
person- eller omfangrige materieile beskadigelser

> > [l

Lasning af maskine

Maskinen skal sikres, s& den ikke vesiter eller glider.

Personer er | livsfare, hvis de gar ind under svaavende last eiler
opholder sig under svaevende last,

Undgé svingende bevszgelser, nar maskinen er i svaevende
tilstand. Maskinen skal sikres, si den ikke samtter sig i
beveegelse, glider eller vasiter pa transportkaretajer.

Start af maskine

Fer start

Ger Dem fortrolig med betjenings- og styreanordningerne,
maskinens arbejdsmade og arbejdsomgiveiseme.

Benyt personligt beskytielsesudstyr (beskyttelseshjelm, sik-
kerhedssko etc.)

Benyt harevasrn.
Inden start kontrolleres om:

= maskinen har visuelle mangler

+ alle beskyttelsesanordninger er sat pa plads og fastgjort
* betjeningselementerne fungerer

* olie og brandfarligt materiale er fiernet fra maskinen

+ fedt, olie breendstoffer, snavs, sne og is pa handgreb er
flernet.

Maskinen ma kun anvendes, hvis der regelmasssigt udferes
vedligeholdelsesarbejder.

Start i lukkede rum

Udstedningsgas er livsfarligl Derfor skal der serges for
tilstraskkelig frisk [uft ved start i lukkede rum!

Drift
Maskinen skal styres saledes, at handerne ikke kvaastes pa

grund af faste genstande, kvaestelsesfare,

lagttag unormal stej og regudvikling. Konstater fejlen og lad den
udbedre. Omdrejningstal-indstillingsgrebet ma ikke fastholdes i
omradet under |, da centrifugalkoblingen ellers adelzegges.

Slip aidrig maskinen, nar motoren er i gang.
Hold fedderne borte fra stampefodpladen

Henstilling af maskine

Maskinen henstilles s& vidt muligt pd en jeevn fast overflade.
Inden maskinen forlades, skal den sikres, s3 den ikke vasiter.



OCptankning

Optankning m& kun foretages, nar motoren er slukket.
Optankning i lukkede rum er forbudt. Aben ild og rygning er
forbudt. Pas pa ikke at spilde breendstof. Mvis der er lebet
braendstof ud, skal det opsamies, ellers treenger det ned | jorden.
Brazndstofdampe ma ikke indandes.

Vedligeholdelsesarbejder
Vedligeholdelsesarbejder mé kun udferes af kvalificerede og
dertil betroede personer.

Ubefsiede personer skal holdes borte fra maskinen. De m4 ikke
udfares vedligeholdelsesarbejder. nar motoren er i gang.
Stil maskinen pa en jaevn og fast overflade.

Arbejder pd brndstofanlag

Abenild, rygning og spildning af breendstof er forbudt. Hvis der er
lebet breendstof ud, skal det opsamies, ellers treanger det ned i
jorden. Braendstoffet  skai bortskaffes  miljeveniigt.
Breendstofdampe ma ikke indandes.

Arbejder pd motor

Der ma ikke komme snavs i luftkanalen, nar der arbejdes pa
luftfiltret.

Der ma ikke arbejdes pa udstadningen, nar den er varm,
forbraandingsfare!

Forbraendingsrester ma ikke komme ind i cylinderen, nar der
arbejdes pa motorudstedningskanalen.

Stemplet ma ikke berares med rengeringsvaerktajet.
Arbejder pa stampefoden

Hvis olien Igber over, skal den terres af. Udlgbet olie opsamles
og bortskaffes miljgvenligt.

Materialer tilsmurt med olie skal opbevares | en speciel, ekstra
mzerket beholder og bortskaffes miljpvenligt.

Rengeringsarbejder

Rengegringsarbejder ma ikke udfaeres, nar motoren er i gang.
Der ma aldrig anvendes benzin eller andre brandfarlige stoffer til
rengering.

Elektriske dele og isoleringsmateriale ma ikke udssettes for
direkte strale ved rengering med en dampstralerenser, eller de
skal afdzekkes forinden.

Vandstraien ma ikke hoides direkte i luftfiitret, udstedningen eller
i luftindsugningsabningen.

Efter vedligeholdelsesarbejdernes afsiutning

Alle beskyttelsesanordninger skal sasites pa plads igen efter
vedligeholdelsesarbejdernes afslutning.

Reparation

Regparationer ma kun udfares af kvalificerede og dettil betroede
personer.

Udstedningsgas er livsfarligt Derfor skal der serges for
tilstrazkkelig frisk luft ved start i lukkede rum!

Hang et advarselsskilt pa styrestangen, hvis maskinen er
defekt.

Kontrol

Vejvalser, groftevalser og vibrationsplader skal kontrolleres af
en sagkyndig efter behov i henhold til drifistiden og de
driftsmaessige forhold, men dog mindst en gang om aret af
hensyn til sikkerheden.

1. Sikkerhedsbestemmelser



540 113

Drifisvesgt (CECE)

Motor

L 670 mm
L1 345 mm
H 1040 mm
W 280 mm

68 kg

Honda GX 100

Type

1-cyl., 2-taki-benzin

Ydelse 1SO 9245

3.1 kW (4.2 hk)

Omdr tai 4300 1/min
Keling Luft
Tankindheld 254

Braendstofforbrug

ca. 0.7 &/h

4. Vibration

Siagtal 680 1/min
Spring indtil 60 mm
Arbejdshastighed indtil 13,5 m/min
Overfladeeffekt indtil 210 m*h
Komprimeringsdybde, max. ingdtil 50 cm
Enkeltslagsarbejde 95J




' 5. Stej og vibrationsangiveise

Stejangivelseme nedenfor er i henhald til EF-maskindirektiv i udgaven (91/368/E0F) beregnet ved et nominelt omdrejningstal
af drivmotaren og titkobiet vibration samt ved opstilling af maskinen pa et elastisk terrssn. Under driften kan der opsta afvigende
vaardier, hvilket athasnger af driftsbetingelserne

5.1 Stejangivelse”

Den i henhoid til bilag 1, afsnit 1.7.4.f | EF-maskindirektiv forfangte ste{angivelse udger for:

Lydtryksniveau pa betjeningspladsen Loa 94 dB
Mait stejeffektniveau Lwan 105 dB
Garanteret stejeffektniveau Lwag 108 dB

betjeningspladsen.

Disse stgjvaerdier er beregnet i henhold &l 1ISO 3744 for lydirykseffektniveau (Lwa) hhv. IS0 6081 for lydtryksniveau (L=,) pa

5.2 Vibrationsangivelse

Den i henhold tll bilag 1, afsnit 3.6.3.a | EF-maskindirektiv nedvendige angiveise af hand-arm-vibrationsveerdier:

Den vejede effektiveardi af
accelerationen, beregnet ifalge 1SO 8662
part 1, udger

5.6 m/s?

harevaerm.

*Da det tilladte bedsmmelses-stejniveau pa 89 dB (A) kan overskrides ved denne maskine, skal operatgren benytte



3.1 Beskrivelse

3.2 inden ibrugtagning

Vibrationsstamper ABS 68 er en tilforiadelig kompri-
meringsmaskine, der overbeviser takket vaere den stabile og
robuste konstruktion.

2-takt-motor driver krumtapdrevet via centrifugalkobiing og gear.
Maskinen ma kun anvendes #i:

» Komprimering af alle slags jordarter

+ Reparationsarbejder af alle slags jordarter

* Befmstelse af fortove/stier

» Arbejder i grafter

* Underfyldning og komprimering af rabatter

3.1.1 Oversigt

BEBSS001.cdr

Gashéndtag

Braendstoftank
Centrifugalkobling/krumtapdrev
Stampefod

Motor

Holdebejie

hh N B W N

Benyt personligt herevaern - hereskade!
lagttag sikkerhedsbestemmelserne.
lagttag drifts- og vedligefioidelsesvejledningen.

L=s driftsvejledningen for moteoren. lagttag de her
angivne henvisninger vedrarende sikkerhed, bet-
jening og vedligeholdelsa.

* Stil maskinen pa et jaavnt terran
¢ Konfrollér
* Breendstofforrad

Clieindhold stampefod

Brazndstoftank og iedninger for tasthed

Baelg for beskadigelse og utathad

* Skrueforbindelser for fastgerelse

* Motorens og maskinens filstand

* Fyld smaremidler p4, hvis de mangler, i henhold til smare-
middelskemaet



3.3 Betiening motor

» Drej motorafhryder (4) tl « ON».

3.3.1 Starte motor

» 3t breendstofhanen {1) pa «ON».

» Skub chokerhandtaget (2) il «START».

BE89ITU0Z o8 |

START «\.

RS

BE8S3012.cdr \ V/

* Stil gashandtaget (3) pa fuld gas.

~
B6BYSI03.cdr

Honda GX 100_05

« Tra=k lidt i startgrebet (5) til der maerkes modstand,treek
derefter kraftigt.

Honda GX 100_06

Startgrebet (5) ma& ikke springe tilbage mod
motoren. Led starttovet tilbage til
udgangsstillingen med handen for at undga
beskadigelise af starter.

Choker (2} skal ikke benyttes, nar rmotoren er varm
og ved hej udetemperatur.

Nar motoren er i gang:

» Stil omdrejningstalhandtaget p4 tomgang.

* Lad motoren lpbe varmi1 ... 2 min.

= Stil chokerhandtaget (2) pd «OPEN», mens motoren bliver
varm

3.3.2 Standse motor

» Sfil gashandtaget (3) pa «miny.
+ Drej motorafbryderen (4) til « OFF».
« 5til breendstofhanen (1) pa « OFF».

1| nedsituationer drejes motorafbryderen til « OFF» for
at standse motoren.



3. Betjening

3.4 Driit

.ﬂ Ulykkesfare!
A Maskinen ma kun styres med styrestangen, der
| - Fare ]

ikke ma laftes under driften.

Hold altid motoren under opsyn, nar motoren er i
gang.
Benyt harevarn.

* Stit gashandtaget (3) pd «max»; maskinen arbejder med
hajeste frekvens.

* B6899003.car

« For at opna en jeevn labeadfaerd indstilles gashandtaget, alt
efter jordens beskaffenhed og fasthed, i omradet over
centrifugalkoblingens indkoblingsomdrejningstal.

+ Ganghastigheden fremad kan pavirkes p& to mader:
¢ Ved mndring af haeldning:

Fremadhaeldning = hurtigt fremad
Bagudheeldning = fangsomt fremad

* Ved belastning af stang:
Ingen belastning = langsomt fremad
Steerk belastning = hurtigt fremad

540 138

stgrrs end vibrationsstamparen kan overvinde i

m Mzsengden af komprimeringsmaterialet bor ikke veere
fremdrift.




4.1 Transport og laasning

Ulykkesfare!

Sorg for at personer ikke bliver udsat for fare, hvis
maskinen tipper af eller skrider.

Maskinen fastsurres saledes, at den ikke kan
bevages, skride og vaite,

Loftegrej ma kun fastgeres i den dertii beregnede
travers, hvis maskinen skal leftes.

Maskinen ma ikke svinge meget i svavende
tilstand.

Det er forbudt at sta under svavende last.

Der ma kun anvendes sikkert og baeredygtigt
laftegrej.

Seet leftegrejet i traversen (1) ved laasning af stamperen.

BEZYI00E car

AN

| AN
\&\‘\t




5.1 Generelle henvisninger

Grundig vedligeholidelse:

=]

=
=
>
==

laengere levetid

starre funktionssikkerhed
feerre afbrydelser

sterre tilforladelighed
lavere reparationsudgifter

lagitag sikkerhedsbestemmelserne!

Motoren skal vare slukket, nir der udferes vedlige-
holdeisesarhejder.

Fjern tandrorsheetten inden der udferes vedlige-

holdelsesarbejder

Renger motoren og maskinen, inden der ucdferes

vedligeholdelsesarbejder

Stil maskinen pa et javnt terr@n og sikre den 54 den ikke
kan bevaeges eller skride.

Serg for en sikker og miljevenlig bortskaffelse af
driftsmidler og udskiftningsdeie.

Undga ubetinget kortsiutninger pa streamfgrende kabler.

Ved rengaring af maskinen med hejtryksvandstrale ma
elekiriske komponenter ikike afsproejtes direkte.

Efter rengering udbizses komponenterne med trykluft
for at undga krybestrem.

5.2 Vedligeholdelsesoversigt

Int il
ntervalle 20 h

dagligt

Arbejder

Rengare maskinen

10¢ h 200 h 500 h ved Behov

Kontral luftfilter"

Rengare luftfilter” .

Skifte luftfilterindsats'

Kontrollerefrense taendrar??

Skifte taandrar’ ?

Stampesystem:
Kontrol af cliestand

Stampesystern: Olieskift®!

Kantrol af gummipuffer

Kontrol af skrueforbindelser for
fastgarelse

{ = forste gang iagitages
"Motor-driftsvejledningen
Dmindst 1% om aret

10



5.3 Smoreskema

-Smorested

' Stampesystem

Mangde [{]

200

Skifteinterval
[driftstimer]

eller &rligt

Smeremiddel

Motorolie
APl SG-CE
SAE 10W40

Best.nr.

806 01 100

5.4 Firmaalternativt smeremiddelskema

Motorolie Gearolie Spec. hydro-oiie
it ifig. JDM J 20 A ISO-VG 32 ATF olie
HD-C 10W40 Spez. Hydro-Ol w3z
DEUTZ OEL TLL 10W40" GO-3P° H.EP 32 BA*™" Dexron 1 D
ARAL Multi Turboral Fluid HGS - Dexron 11D
Vanellus Multigr. .
8P Vanellus FE* Hydromatic TF-SD Energol EHPM 32 Dexran | D
ESSO XD 3+LDX Torque Fluid 56 Univis N 32 Dexron 1| D
Kappa FE; ) Hydran TSX 32 ) )
FINA Kabba Turbo DI Transfiuid AS Biohydran TMP 32 Finamatic Il D
. . Tellus W 32 Donax TA
SHELL Engine Gil 0G 1040 Donax TD Naturelie HFE 32 Donax TX
TOTAL gﬁg:g ?g* — Dexron 11 D
. Renolin ZAF 520
Fuchs DEA Titan Unic MC Titan Hydra Plantohyd 32 S* Titan ATF 3000

! = delsyntetiske letiabsolie

. ** Biologisk nedbrydelig muitigrade-hydraulikolie p4 esterbasis; blandbarheden og forllgefigheden med mireralolisbasiske samt med
biclogisk nedbrydelige hydraulikolier bar kontrolleres i hvert enkeit tilfeelde. Restminsralolieindholdet bar reduceres iht. VOMA-en-

hedsblad 24 569.

11



5.5 Vedligehoideisesarbejder motor

| denne driftsvejledning er de daglige vedlige-
holdeisesarhejder pa moteren kun angivet lagttag
motor-driftsvejledningen og de her angivne
vedligehoidelseshenvisninger og -intervaller.

>

0Bs

5.5.1 Pafyldning af braendstof
é Brandfara!
[ Fare |

Tank kun, nar der er slukket for motoren og brand-
stofhanen er lukket. Spild ikke braendstof!

Indand ikke brandstofdampe.
ingen dben ild og rygning forbudt!
Blandingsforhold med totakts-motorolie 506:1

NORMALE
STANDARD
NORMAL

Brandstof:
Blyfri normalbenzin iht. EN 228
Olie:

Der skal prinipielt anvendes totak!s-motorolie, hvorved olien
ogsa ma veere selvblandende.

En uegnet olie farer &t en hurtig kutaflejring i motorens
udstadningskanal.

Blandingstabel

Normalbenzin To-takt-motor-qalie

540004

F Liter Liter mé

|

i 50 1,0 1000
10 0,2 200

F 5 0,1 100

1 2 0,04 40

+ Benzin og olie biandes ved at blive rystet godt sammen i en
ren beholder i ca. 1 minut. Blandingsbeholderen ma ikke
fyides helt.

* Rens omradet omkring braendstofpafyldningsstudsen

» Abn braendstof-pafyldningssiudsen og kontroliér
stofniveauet visueit

» Efterfyld evt. braendstof (max. 2.5.¢)
+ Luk tankdaskslet

breend-

5.5.2 Rensefudskifte luftfilter

Der m# ikke komme stav ind i karburatoren. Fare
for motorskader.

Motoren ma ikke vare i gang uden luftfilter, derved
slides moteoren hurtigere.

Fiiterpatronen skal ubetinget udskiftes:

+ ved beskadigelse af tastning eller patron

+ efter rensning 3 gange eller senest efter 1 ar
+ ved aflejring af sod pa filterpatronen.

BEGIYOOT odr

= Losger daskslet fil huset (1) og tag det af.

« Tag filterpatronen (2) forsigtigt ud.
Rensning

Djenskader! Benyt beskyttelsesbriller

Fare

>

* Udblaes filterpatronen (2} med tar trykluft (max.
indefra og udefter eller

5 bar)

» Rens filterpatronen i lunkent vand tisat ef gsengs
vaskermiddel! til finvask og sving den frem og tilbage.
Til rensning af filterpafronen ma der aldrig

A anvendes benzin, rengeringsopiesninger med et
lavt flammepunkt eller varme vaesker.

= Skyl den grundigt med koldt vand.

* Ryst den og lad den terre godt.

= Kontrollér filterpatronen med
beskadigeise.

lys efter rensning for

* Notér antallet af rensninger pa filterdaekslet (1)
+ Szt filterpatronen forsigtigt pa plads igen.
* Seet filterdsekslet pa og skru det fast.
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5.6 Vedligeholdelse af maskine

5.6.1 Rengering
Renggr maskinen hver dag.

Efter rengeringen skal alle kabler, slanger,

ledninger og forskruninger kantroileres for lase! |,

_ oes | forbindelser, skuresteder og andre beskadigelser.

5.6.2 Tilspandingsvardier

Tee oo

M4 3 2 4.4 3 5 4
M5 8 4 8.7 6 10 7
M8 10 7 15 (h 18 13
M8 25 18 36 28 43 31
M 10 49 36 72 53 84 61
M2 85 62 126 92 145 106
M14 135 29 200 147 235 173
M 16 210 154 310 228 365 269
M 18 300 221 430 317 500 368
M 20 425 313 610 449 710 523
M22 580 427 830 612 970 715
M24 730 536 ! 1050 | 774 | 1220 { 899

Styrkeklasse for skruer med ubghandlet, usmurt overftade.
Veaardierne giver en 90 % udnytteise af straekgreensen ved et
friktionskoefficient pa u = 0,14.
Overholdeise af tilspeendingsvaerdierne kontrolleres  med
momentnagler.
Ved anvendelse af smaremidlet MoS2 geelder de angivre
vaerdier ikke.

[i]

Sefvsikrende metrikker skal udskiftes hver gang de

monteres.
5.6.2 Skrueforbindelser
Ved vibratonmaskiner er det vigtigt at kontrollere

skrueforbindelserne for fastgarelse med jsavne mellemrum.
lagtiag tilspaendingsveerdierne.
5.6.4 Kentrol af gummipuffer

Kontroltér gummipufferet for revner og wudbrydning samt
fastgerelse; det skal udskifies omgéende ved beskadigeise.

5.6.5 Qlieskift stampesystem

« Fjern olieaftapningsskruen (1).

B6B9I06S cdr

+ Udtjent clie opsamles.

£\

+ Efter aftapning af udtjent olie

+ Rens olieaftapningsskruen (1) og montér den; anvend evt. en
ny pakring.

» Skru oliepafyldningsskruen (2) ud

APl 8G-CE
SAE 10wW40

Udleber olie skal opsamies og boriskaffes

milipvenligt.

B6899006 dr

» Fyld olie i ti! midten af skueglas (3).
Clemeasngde og kvalitet, se sm@reskema

* Rens og montér oliepaffyldningsskruen {2); anvend evt. en ny
pakring.
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6.1 Generelle henvisninger

* lagitag sikkerhedsbestemmeiserne.

* Reparationsarbejder ma kun udferes af kvaiificerede og

dertii betroede personer.

« La&s endnu  engang drifts-
delses-vejledningen om rigtig

vedligeholdelse | tilfelde af driftsforstyrrelser.

¢+ Hvis De ikke selv kan finde 4rsagen til fejlen og afhjzipe
den, sd kontakt venligst en Ammann-service fiiial.

og vedligehel-
betjening og

+ Kontrollér altid forst lettiigengelige steder hhv, hvor
kontrollen er enkel (sikringer, lysdioder osv.).

» Roterende dele ma ikke berpres.

6.2 Fejlafhjeipningsskema

Mulig arsag

Afhjzlpning

Motoren starter ikke

Tom braendstoftank
Teaendgnist udebliver

Fyld tanken op

Udskift taendraret
Lad skaden udhedre

Teendingskantakt defekt Udskift teendingskontakten
Motoren tarner ikke ved aktivering af | Starter defekt Udskift starter
starter
Fjeder breekket Udskift starter
Starttov pa reverseringsstarter springer | Snavset Rens starter
ikke tilbage til udgangsstilling
Fieder braekket Udskift starter
Motoren opnar ikke fuldt omdrejningstal | Gastrazk defekt Udskift

Forkert gastraekindstilling
L ufffilter tilstoppet

Motor defekt

Karburator defekt

Indstil gasirek

Rens filterpatronen eller udskift den
Udskift motor/lad skaden udbedre.
Udskift karburatoren

Motoran laber med hojt omdrejningstal,
men der er ingen vibration

Centrifugalkobling defekt

Plejlstang braskket

Udskift centrifugalkeblingen

Lad Ammann-kundeservice udskifie
den
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