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GENEREL

1. GENEREL INFORMATION

Det er obligatorisk, at det personade som er ansvarligt for drift, vedligeholdelse og reparation ska have laest
og forstdet denne vejledning far pdbegyndelsen & enhver form for opgave.

Ideachip Oy fraaggger Sig ethvert ansvar, hvis geren foretager nogen form for andringer pa sortérskovlen
eller burger den p& andre méder end anfart | denne vejledning, medmindre han har en skriftlig tilladelse.

Denne vejledning eler en kopi af den skal dtid opbevaresi farerkabinen pa basismaskinen for at sikre, at
vejledningen dltid er tilgeangdlig, hvis den sk brugestil a |@se et opstaet problem.

Far sortérskovlen tagesi brug, ska de hydrauliske indgtillinger udferes og det skal kontrolleres, a de
specificerede hydrauliske begraansninger ikke overskrides.

Hvis der opstar fgl eler problemer som ikke kan l@ses ved hjadp &f ingtruktionernei denne vejledning, skal
de kontakte importeren, forhandleren dler producenten af maskinen.
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2. SIKKERHED OG ULYKKESFOREBYGGELSE
2.1 Generel sikkerhedsinformation

De skd dltid vagre sarligt opmaerksom pad, a maskinen bruges forsvarligt. Nedenfor er anfert nogle faktorer
som er vigtige i den forbindelse.

Gar ikke noget, hvis Deikke ved, hvad der vil ske.
L ass denne vejledning omhyggdligt, far pdbegyndelse af enhver opgave.
Alle skkerheds- og brandsikkerhedsbestemmel ser skal overholdes.

Forvis Dem om, a sortérskovlen er monteret forsvarligt pa basismaskinen og at det ikke vil forarsage fare
for mennesker dler beskadige genstande, hvis den eventudt lasner Sig.

Né&r De afmonterer sortérskovlen fra basismaskinen, skal det forega pa en jeern overflade og De skd sikre
Dem, at maskinen ikke forarsager fare dler skade, hvis den falder ned dler tipper.

Far De tager maskinen i brug, skal De skre Dem, a de hydrauliske inddtillinger udferesi henhold til denne
veledning.
(Hvisinddtillingerne foretages af et eksternt firma, ska De kontrollere firmagts inddtillinger).

Udfar ikke nogen form for vedligeholdelse, eftersyn, rengering, reparation, kontrol asv., mens
basi smaskinens motor er i gang.

Forlad ikke fererkabinen, mens tromlerne roterer.
De ma under ingen omstaandigheder ga under sortérskovlen.

Vaa meget omhyggelig, n&r De dbner en hydraulisk forbindelse og brug beskyttelseshandsker og — briller, da
forbindel sen kan vaare under tryk, selv om motoren ikke er i gang.

Lad varme overflader og hydraulikolien kde &, far De g&r i gang med arbejdet.

Husk at klippestykker og andre harde materider kan flyve op til 20 meter vak fra Skovlen.
Serg for, a ingen kommer inden for sortérskovlens fareomrade, n& maskinen er i brug.
Hold ale afskeamninger lukkede under arbgjdet.

Anvend ikke sortérskovlen til at | efte eler trangportere personer.
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2.2 Bestemmelsesmaessig, ikke-bestemmelsesmaessig og ukorrekt anvendelse

Bestemmel sesmaessig anvendelse
Sortérskovlen er f. eks. Beregnet til Sgtning, luftning, knusning, blanding og laesning & overfladgord.

Sortérskovlen kan ogsa anvendes til bio-affad, bark, flis, kul, glad, spanplade og dam. Til disse materider
skal der bruges ekstraudstyr for at opna det bedste resultat, f. eks, specidlle knive, sSigteriste dller et sodt
dagbjadker. Anvendes maskinen med forkert udstyr, kan det forarsage kraftig ditage dler endog brud.

Pagrund af sortérskovlens konstruktion vil visse lange fragmenter passere gennem tromlerne. Hvis dette
bliver et problem, kan sortérskovlien udstyres med et saa daghjadker, en sigterist dler en pladesigte.

Hvis den gennemsnitlige starrelse af de bearbejdede materide er for stor og knivene og kontraknivene er |
orden (n& knivene og kontraknivene er didte, vil de bearbgdede fragmenter vagre starre) kan maskinen
udstyres med en dgteris.

I kke- bestemmelsesmaessig anvendelse

Enhver brug som ikke er defineret pa forhand, anses for ikke-bestemmel sesmaessig brug, for eksempe
trakning og skubning af gengtande, nedskaging dler knusning af trager og buske, trangport af personer, |eft
af personer eler genstande, gravning af jord osv.

Ukorrekt brug
Brug af sortérskovlen som overgtiger hydraulikkens gramseveadier.

Sortérskovlens stdramme er ikke beregnet til gravning af hard jord, derfor kan gravning forarsage skade pa
stérammen.

Brug ikke maskinens sideplader til flytning af volumingse materider, da dette kan fordrsage skader pa
kraftoverfaringsboksene.

Nar de flytter basismaskinen, ma De ikke bruge sortérskovlien som stetteben, da den ikke er konstrueret il
dette formd.

Hvis centertromlen (-tromlerne) er udstyret med lange knive (ekstraudstyr), ma maskinen ikke
brugestil materiale som ikke kan knuses, f. eks, overfladg ord med en masse sten, da de kan
adelaegge tromlerne.

Enhver anvendelse som er forbudt, eller som der er en advarsd imod | denne vejledning, anses for ukorrekt
brug.

Enhver foranstdtning som strider mod sikkerheds- eller brandsikkerhedsbestemmel serne, anses for ukorrekt
brug.
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2.3 Arbejds-, kontrol- og sikkerhedsomrader
2.3.1 Arbejdsomrade

Basismaskinens far erkabine
- Sortérskovlen tages udelukkende | brug fra bas smaskinens farerkabine. A

—a

2.3.2 Kontrol- og vedligehol del sesomr ader

- Kraftoverfaringshoksene pa begge sider af maskinen. )
- Hydraulikmotorens daksdl.

- Smerenippe placeret pa begge sider a maskinen.

- Smarehuller pa bagsiden &f kraftoverferingshoksene.

2.3.3 Sikkerheds- og far eomr ader D. .D
Sikkerhedsomr ade B—ﬂ;ﬂ—
- 20 meter framaskinen nar den bruges forsvarligt. |

Fareomrade
Under arbejdet (ndr basismaskinen er i gang)
- Inden for 20 meter fra sortérskovien.

Under vedligeholdelse, rengering, osv. (nar basismaskinen ikke er | gang)
- Under sortérskovlen (sortérskovlen ska sankes ned pa et plant underlag, for der pabegyndes
nogen form for arbejde).
- Fronten og bagenden af maskinen, n&r en tromle afmonteres.

2.4 Risici (risikoanalyse)
2.4.1 Roterendetromler

Brugeren & sortérskovlen ma ikke forlade farerkabinen mens knusetromlerne roterer. Nar
maskinen er i drift, ska fereren sikre sig, a ingen kommer ind i fareomradet og at der ikke er noget
der kan blive beskadiget.

Der er magkater pa begge sider af maskinen, som advarer om de roterende tromler.

2.4.2 Hydraulikforbindelser under tryk

Hydraulikforbindelser skal dtid dbnes forsigtigt, da hydraulikforbindelsen kan vagre under tryk, sav
om basismaskinen ikke er | gang.

2.4.3Varme overflader og varm hydraulikolie

Temperaturen pa hydrauliksystemet kan komme over +80°C; lad derfor overflader og
hydraulikolie kale &f, far pdbegyndelsen & arbgder, hvor De kan kommetil at rere ved varme
overflader dler hydraulikolie.

2.4.4 Skarpe kanter

Né& der udferes arbejde, hvor der er fare for at komme til skade pa skarpe kanter, tilrades det at
bruge beskyttel sesheklaadning, f. eks. Handsker og langeamet tgj.
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2.4 klemning dler knusning

ADVARSEL! Ga under ingen omstaendigheder ind under sortérskovien

ADVARSEL! Sortérskovlens tyngdepunkt ligger hgjt og tag pa tromlerne,
nar sortérskovlen befinder sig pa sin bundplade.

N&r sortérskovien monteres/afmonteres, skal der udvises yderst forsigtighed, sa sortérskovlen ikke
fader ned dler svger.

Né&r komponenter fjernes fra dler fastgares pa sortérskovlen, ska der udvises yderst forsigtighed, sa
de ikke falder ned og fremkader fare for klemning eler knusning.

2.4.6 Driftsstg
ADVARSEL! Stgjniveauet kan overskride 85dB (A).

Sortérskovlen betjenes kun fra basismaskinens farerkabine, sa driftsstgjen afhaanger af
bas smaskinens stand. Hvis stginiveauet ikke er kendt, ber der bruges harevaan for a forebygge
eventudlle hareskader.

2.4.7 Organisk og stev

ADVARSEL! Nar der arbgides med materidei sortérskovlen, er der mulighed for at der kan blive
produceret stavpartikler, som kan fremkalde stevinfektion/dlergi.

2.5 Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisningernes placering pa sortérskovlen kan ses pa billedet pa nesste side.

Hvis en maakat er beskadiget eler overmaet, kan der rekvireres nye magkater hosimporteren dler
producenten.
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3. BESKRIVELSE AF SORTERSKOVLEN OG TEKNISKE DETALJER

3.1 Generel beskrivelse
ALLU SM sortérskovl er et ekstraudstyr til hydrauliske grave— og lasssemaskiner.

ALLU SM sortérskovl er en skovl, hvori der ved hjadp o Iger er anbragt vandrette tromler, som roterer |
same retning.

Den hydrauliske kraft som frembringes af bas smaskinens hydraulikpumpe, overfares ved hjadp af danger til
sortérskovlen hydraulikmotor. Hydraulikmotoren overfarer kraften til tromlerne ved hjadp & kaader og
kaedehjul.

Det sigtede og knuste materide strammer mellem knuse- og sigtevalsarne, ndr knivene trykker materidet
gennem tromlerne. Det bearbejdede materide falder ned i dyngen ved hjadp af tyngdekraften og kraften fra
de roterende tromler. Store fragmenter bliver tilbage i skovlen, hvorfra de et kan temmes ud i en separat

dynge.

Den gennemsnitlige starrelse af det bearbe dede materiale bestemmes af den type tromler der bruges, den
type kontraknive der bruges, tromlernes rotationshastighed og eventudt ekstraudstyr som f. eks. knive, en
sigterist og et st dagbjadker. Sidte knive frembringer ogsa starre fragmenter.

Tromlernes rotationsretning og — hastighed styres med basismaskinens mangvreringsudstyr.

Fareren sdder i basismaskinens farerkabine.

3.2 Det hydrauliske system
En hydraulikmotor specidlt beregnet til brug sammen med sorterskoviene.

Hydraulikfittings:
Driftsforbindel ser Parker 16WTX-WLNSJIC 37°
Lakolieforbinddse  Parker 10WTX-WLNS JIC 37°

Hydraulikdanger (Originde danger | sortérskovlen)
Drifts-forbindel sesdanger Maks. arbgjdstryk: mindst 310 bar
Driftstemperaturomrade: -40° C - +100° C (kun danger)
Min. bginingsradius: ca. 300mm.
Disse gramsevagdier maikke vaae lavere ved om -og tilbygninger.

Lakoliedange Maks. Arbgdstryk er 2 bar /IMaks. Spidsbelastningstryk 5 bar.
Driftstemperaturomrade: -40° C - +100° C (kun slanger)
Min. bginingsradius. ca. 200mm.

3.3 Bestemmelsesmaessig anvendelse, arbejdsmiljg og generelle specifikationer

Bestemmel sesmaessig anvendelse
Sgtning, knusning, luftning, blanding og laesning af materiae som dlerede er samlet | dynger.
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Arbgdsemperatur: -20° C - +45° C (for brugt hydraulikolie kan gramserne vaae nedsat)

Generd specifikation:

Sdramme - Svgst stdramme
- Primer og epoxymding
Hydrauliksystem Radia stempd- hydraulikmotor

Kraftoverfering Kaadehjul og keeder

3.4 Anvendelse | et eksplosivt miljg
ADVARSEL! AL FORM FOR BRUG | ET EKSPLOSIVT MILJZ ER STRENGT FORBUDT.

3.5 Mal og vaegt

TYPE VAEGT SIGTE- FLADE | VOLUMEN | BREDDE x

(kg) (m?) (m?) L ANGDE x H@JDE

(mm)
SM2-12 1080 0,6 0,65/0,73 1518 x 1264 x 1095
SM2-17 1340 0,9 0,95/1,08 2054 x 1264 x 1095
SM 2-23 1590 1,2 1,20/ 1,38 2590 x 1264 x 1095
SM 3-12 1340 10 1,00/1,14 1518 x 1411 x 1343
SM 3- 17 1640 1,4 1,40/ 1,62 2054 x 1411 x 1343
SM 3-23 1950 18 1,80/2,10 2590 x 1411 x 1343
SM 3- 27 2290 2,1 2,10/ 2,50 2992 x 1411 x 1343
SM4-12 1580 13 1,30/ 1,47 1518 x 1559 x 1591
SM4-17 1940 18 1,90/ 2,22 2054 x 1559 x 1591
SM 4- 23 2300 2,3 2,50/ 2,96 2590 x 1559 x 1591
SM 4-27 2720 2,7 2,90/ 3,46 2992 x 1559 x 1591
SMH 3- 12 1700 10 1,00/1,14 1616 x 1411 x 1343
SMH 3- 17 2090 14 1,40/ 1,62 2152 x 1411 x 1343
SMH 3- 23 2500 18 1,80/2,10 2688 x 1411 x 1343
SMH 3- 27 2860 2,1 2,10/ 2,50 3090 x 1411 x 1343
SMH4-12 2000 13 1,30/ 1,47 1616 x 1559 x 1591
SMH 4 - 17 2460 18 1,90/ 2,22 2152 x 1559 x 1591
SMH 4 - 23 2930 2,3 2,50/ 2,96 2688 x 1559 x 1591
SMH 4 - 27 3360 2,7 2,90/ 3,46 3090 x 1559 x 1591
- Se méltegning pa naeste Side.

- Md og vaayt gedder uden ekstraudstyr.
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4. START

4.1 Godkendelsesinspektion

Modtageren ska foretage en godkendel sesinspektion ved modtagelsen af sortérskovien. Hvis der
konstateres en transportskade, ska De informere chauffaren pa lastvognen og transportfirmaet om skaden.
Informer ogsaimporteren af sortérskovien.

4.2 Foranstaltninger og inspektioner fgr ibrugtagning

Fern afmonteringsvaaktget til knivene fra skovien.
Kontroller a skovlen er tom. | |

Fjernes far ibrugtagning

= I ]

4.2.1 Udstyr som lever es sammen med sortérskovlen
Kontroller at fadgende udstyr er blevet leveret sammen med maskinen:

- Endorn il at fjerne fjederdtifterne fra bladholderne (60 og 40 tromler).
- Afmonteringsvagktg til knivene (60 tromler).

4.3 Montering af sortérskovlen pa basismaskinen
Sortérskovlen er udstyret med pasvejsede adaptergjer.

En sortérskovl kan leveres uden adapterplade, med en basisplade eller med en bas smaskineadapter.
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L evering uden montageadapter

Ejeren af sortérskovlien kaber en adapter som passer til sortérskovlen og basismaskinen.

L evering med basisplade (ekstraudstyr)
Sortérskovlen leveres med en basisplade. Ejeren keber adaptergjer som passer pa hans basismaskine.

L evering med en basismaskine-adapter (ekstraudstyr)
Sortérskovlen udstyres med en adapter. Hvorpa er monteret adaptergjer som passer til basismaskinen.

4.4 Hydraulikslanger

[ 1
Anbefalede diameter for hydrauliksanger: o o — DRIFT
L ]
Driftshydraulik 1’ E HARCOLE
Lakalidedning v’

Drifts-hydrauliksanger
Vadg dangetype ud fra den hydraulikvaeske der anvendes. (Mineraolie, syntetisk ester, osv.).

Drifts-hydraulikd angerne ska kunne klare et minimum arbejdstryk pa mindst 310 bar.

L akoliesange

For a optimere smaringen af de indvendige lger i hydraulikmotoren, bar dangen til lakolidedningen dtid
befinde Sig hgjere end laskolieledningens tild utning pa hydraulikmotorens ramme. ( der skd tages hgjde for
dette, n&r dangen dimensioneres).

Vadg dangetype ud frade type hydraulikvaeske der anvendes (mineraolie, syntetisk ester, osv.).

Vi anbefder en hgjtryksdange med stdlindlagg frem for en lavtryksdange med tekstilindlaay, selv om det ikke
er noget krav mht. minimumstryk for lagkoliedangen.

Vi kan ikke anbefde en lynkobling til en lakolidedning, da en lynkobling ved forkert tildutning kan heanme
oliestrammen.

4.5 Hydraulikkoblinger

Driftshydraulikkens koblinger ska vadges ud fra den type danger og den type hydraulikfittings (Parker
16WTX-WLNS JIC 37°) der finde pa sortérskovlen.

Lakolidedningens koblinger ska vadges ud fra den type dange og den type hydraulikfittings (Parker
10WTX-WLNS JIC 37°) der findes pa sortérskovlen.

Koblingen pa basismaskinen ska vadges ud fra den type sange og den type kobling der findes pa
basi smaskinen.
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Filtrenes typebetegnelse og placering kan sesi veledningen til basismaskinen.

4.7 Hydrauliksystem

BEMZAERK ! Kontroller p& hydraulikdiagrammet, at hydraulikbegraensninger ne ikke
overskrides.
BEMAERK !l Hydraulikmotor ens laskolieledning skal forbindes direkte til beholderen.

(Billedet pa naeste side). L akolieledningen ma ikke forbindestil en
returledning, reduktionsventil osv. For at sikre at maks. arbejdstrykket pa 2
bar og maks. spidsbelastningstrykket pa 5 bar ikke over skrides.

Den normaetildutning af hydraulikmotoren ska have en tovgs driftshydraulik og en lakolidedning direkte il
behol deren.

Alle andre forbindelser skal dreftes med importaren eller producenten.
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- Lakolie ledningens for bindelse



4.8 Hydraulikveeske
Miner aloliebaser et hydraulikvaeske

Producenten af hydraulikmotoren anbefder brug af mineraloliebaseret hydraulikolie af hg kvditet, som
indeholder anti-ditage, anti-skum, anti-oxiderings- og EP-additiver.

Viskositetsindekset ber vaare pa mindst 150.
Undersag | veledningen til bassmaskinen, hvilke krav der skd opfyldes af hydraulikveesken til
bas smaskinen. Overhold de vaadier som har de hgjeste krav. Falgende vaadier gadder for
minerdoliebaseret hydraulikolie af hg kvdlitet:

Tilladt olietemperatur-omrade; -20 °C - +80 °C (Afhamngig af den anvendte olie)

Tilladt olieviskodtet: 8¢St - 3000cSt.
Ided olieviskoditet: 40cSt - 60cSt.

Den mineraoliebaserede hydraulikolie ber vadges i overensstemmel se med oliens normade driftstemperatur.
(Viskositeten ber vegre s tad pa den idedlle viskositet som muligt.)

OlIL | SO- TEBOIL EXXON SHELL MOBIL | TEXACO B.P.

TEMPERA | rafting

TURE

20-40°C 32 Hydraulik | NUTO TELLUS37 | DTE24 | RANDO | HLP32
olie 32S H32

40-50 °C 46 Hydraulik | NUTO TELLUS46 | DTE25 | RANDO | HLP46
olie 46 H46 HD46

50-60 °C 68 Hydraulik | NUTO TELLUS68 | DTE26 | RANDO | HLP68
olie 68 H68 HDG68

60-70 °C 100 Hydraulik | NUTO TELLUS100 | DTE26 | RANDO | HLP100
olie 100 H100 HD100

Hydraulikvaesk e baser et pa vegetabilsk olie
Der kan bruges en hydraulikvaeske baseret pa en vegetabilsk olie af hgj kvditet. Driftsomréderne er de
samme som for mineradoliebaseret hydraulikolie. Den tilladte temperatur bestemmes af den anvendte

olietype.

Fdgende hydraulikolier kan anvendes.

SHELL Naturelle HF
EXXON Hydraulik olie BIO 32

Og tilsvarende:

Hydraulikolier baseret hhv. Pa vegetabilsk og minerask olie maikke blandes. N&r der skiftes olietype, er det
imidlertid ikke ngdvendigt at flushe (skylle) hydrauliksystemet; en omhyggelig tamning er tilsrakkelig. Hvis
der anskes den akologisk bedste lgsning, ska hydrauliksystemet skyllesigennem og filtrene skd sKiftes, da
sdlv en lille maangde minerask olie vil pavirke den biologiske nedbrydning af den vegetabilske olie.
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Sveert braendbar e vaesker

Svaat bramdbare vaesker som fosfatmestre og polyester har tilsvarende egenskaber som mineraolie og
same temperatur- og viskositetsspecifikationer. Disse veesker kan imidlertid kraave specielle pakninger. (som
f.eks. VITON.)

Vandbaser ede vaesker

Vand-olie emulsoner og vand-glykol oplasninger begraanser det maksmae arbejdstryk til 100 bar,
reducerer den tilladte rotationshastighed til det halve og temperaturomradet til +10°- +60°C. De reducerer
ogsa motorens levetid pga. den darlige smereevne.

Garantien pa motorer som arbejder med svaat brandbare eller vandbaserede vassker er kun gyldig, hvis
brugen forinden er godkendt af SAI (Producenten af hydraulikmotoren.)

4.9 Hydraulikindstillinger
Nedenfor angives hydraulikmotorens driftsspecifikeationer.

MAKSIMUMTRYK
N& sortérskovlen er | brug, ska det maksimale spidsbel astningstryk begramses til 420 bar +/- 1 %. Det
maksimale arbgjdstryk er 250 bar.

MAKSIMUM HYDRAULIKKAPACITET
Se effektdiagrammet pa neeste side

MAKSIMUMEFFEKT
Se effektdiagrammet pa neeste side

Kontroller ved hjadp af basismaskinens EFFEKT- diagram at de angivne tryk, maangder og effektvaadier
ikke overskrides.

BEMARK!  Effekt{kW]= Tryk[bar] * masngdel/min]
600




4.10 Hydraulik forbindelser

BEMAERK! Kontroller at hydraulikdangerne overholder den minimumradius som opgives af
slangeproducenten overalt pa sortérskovlen.

For a skre den bedst mulige smering under driften skal lagkolieledningen indtdleres hgiere end
hydraulikmotoren for a forhindre ethvert tilbagel 2b til beholderen, nér sortérskovlen vippes.

Forbind hydraulikd angerne pa flg. méde:
- Fern blindpropperne.
- Check at dangekoblingen og dangen er rene, far de forbindes.
- Udfer tildutningerne omhyggdligt.

4.11 Pafyldning af hydraulikolie pa hydraulikmotorens hus (leekolieledning)

Hydraulikmotoren fyldes med ISO 46 hydraulik olie. Hvis der er mistanke om, at hydraulikmotorens hus er
tomt, skal oliestanden | motorhuset kontrolleres.

1. Forvis Dem om, a& maskinen & fast og stabilt.

2. Fjern dakdet ved at | asne fastgarel sesboltene (SM34: 14 stk. M12, SM2: 14 stk. M10)
3. Kontroller den hgjest siddende lakalietildutning pa siden af motoren.

4. Aben den hgjest siddende tildutning pa laskolieledningen.

5. Pafyld hydraulikveeske indtil olien nér op til hullet til laskolieledningen.

6. Luk lakolidledningens prop.

De opgivne maagder gadder for tomme motorer.

MOTOR TYPE OLIEM/ZNGDE TIL EN
TOM MOTOR (1)

ALLU P2-250 25

ALLU P2-300 25

ALLU P2-500 25

ALLU M2-300 25

ALLU M3-425 5

ALLU M3-425 5

ALLU M3R-700 5

7. Fyld lakoliedangen med hydraulikvaeske.
8. Foretag farste start og ibrugtagning | henhold til afsnit 4.12.
9. Monter pakningen og dakd et og spaand boltene.



4.12 Forste start og ibrugtagning

N&r afsnit 4.1 —4.10 er blevet gennemfart, kan motoren sattes | rotation. Hydrauliksystemet skd udluftes
far ibrugtagning. Dette kan gares ved at lade tromlerne rotere i tomgang uden belastning i ca. 5 minutter.

Foretag farste start paflg. made:
Start bas smaskinens motor.
Vip sortérskovlien ud | ale mulige positioner og check, at sortérskovlien og de ekstra sSider
(ekstraudstyr) ikke rammer mod basismaskinens. (Dette er isax tilfaddet ndr en skovl med ekstra
sider monteres pa en gravemaskine).
Vip sortérskovlen, satromlerne kan ses fra basismaskinens farerkabine. Sadt tromlernei rotation i
den normale arbgdsretning (billedet pa naesste side).
Lad tromlerne rotere, sa De kan kontrollere rotationsretningen,
Stop basismaskinens motor.

Kontroller hydrauliksystemet for lakager.

Udluft hydrauliksystemet ved at lade tromlerne rotere | ca 5 minutter uden belastning.
Stands tromlerne og bas smaskinens motor.

Kontroller hydrauliksystemet for lakager.

Hydraulikmotoren og dangerne inde | sortérskovien er blevet kontrolleret fra fabrikken og kraever ingen
indkering.

BEMARK!  Efter entimes arbgde ska det kontrolleres, at boltene pa ale daskder sidder fast.
BEMARK!  Spand ikke boltene som holder tromlerne og boltene der holder hydraulikmotoren, da

boltene er sikret med locktite og hvis bolten strammes, |gsner |asemgtrikken sig og bolten
skal skres pany med en locktite.
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4.13 Rotationsretning
N& sortérskovlen er i drift, er den normale rotationsretning som vist pa billedet nedenfor.

- Tromlernesrotationsr etning
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5. TRANSPORT AF SORTERSKOVLEN

5.1 Over korte afstande (sammen med basismaskinens)
N&r basismaskinens flyttes, flyttes sortérskovien sammen med basismaskinen.

5.2 Over lange afstande (uden basismaskinens)

ADVARSEL! Nar sortérskovlen afmonteres fra basismaskinen, skal maskinen sta
pa et jeevnt underlag og De skal sikre Dem, at maskinen ikke for &rsager nogen
faredler skade, hvisden vadter dler tipper.

ASVARSEL! Maskinenstyngdepunkt ligger hgjt og tagt patromlerne.
BEMZRK! Nar sortérskovlen afmonter es fra basismaskinens skal
hydraulikfittingseller —koblinger for synes med blindpropper, sa hydraulikolien
ikke Igber ud af hydraulikmotorhuset og s3 der ikke kan traenge snavsind |

hydrauliksystemet.

Né&r sortérskovlen transporters uden basismaskinens, kan transporten ske ved at saanke sortérskovlen ned
paen flad overflade dler en pdle.

Fastger sortérskovien omhyggeligt, da tyngdepunktet ligger hejt og tag pa tromlerne.

Ansvaret for fastgerel sen og transporten af sortérskovlen ligger udel ukkende hos chauffaren af
transportkeretgjet.

Nér sortérskovlen tages | drift efter transport, ska det ske | henhold til afsnit 4.1-4.13
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6 DAGLIG DRIFT

6.1 Forholdsregler og kontroller far ibrugtagning
Kontroller & lgerne er blevet smurt.

Kontroller a der ikke er nogen lakager i hydrauliksystemet.

Foretag visud kontrol af tromlernes fastgerel sesholte, da en les bolt der fader &f, vil fa flangeforbindelsen til
at knakke. Spaand boltene efter behov.

Kontroller at sdrammen ikke er blevet bgjet dler revet i stykker. Reparer den fer ibrugtagning, hvis den vil
blive beskadiget yderligere ved brug.

Kontroller sorterskovlens montering pa basismaskinen.

Kontroller, at skovlen er tom for materiale som kunne blive beskadiget éler som kunne forérsage skade pa
sortérskovien.

6.2 Instruktioner vedr. sigtning og knusning

ALLU SM SORTERSKOVLEN ER ET SEPARAT UDSTYR. DET SKAL BEHANDLES
OMHYGGELIGT FOR AT OPNA DEN L/ANGST MULIGE OG MEST EFFEKTIVE
LEVETID.

ALLU SM SORTERSKOVLEN ER IKKE EN ALMINDELIG SKOVL OG DERFOR
ANBEFALER VI, AT DE IKKE ANVENDER DEN TIL AT GRAVE | ELLER L@SNE HARD
JORD MED.

BRUG IKKE SORTERSKOVLENS SIDEPLADER VED FLYTNING AF VOLUMIN@ST
MATERIALE, DA DETTE KAN FORARSAGE SKADER PA
KRAFTOVERFZRINGSBOK SENE.

NAR DE FLYTTER BASISMASKINEN, MA DE IKKE BRUGE SKOVLEN SOM
ST@TTEBEN, DA KONSTRUK TIONEN IKKE ER BEREGNET TIL DETTE FORMAL.

SKIFT IKKE ROTATIONSRETNING FOR HURTIGT, MEN LAD TROMLERNE STANDSE
F@RST. HURTIGT SKIFT AF RETNING GIVER EN MEGET STOR BELASTNING PA
HYDRAULIKMOTOREN, KRAFTOVERFZGRINGERNE OG HYDRAULIKSLANGERNE;
DET AFKORTER MASKINENSLEVERID.

Den bedste made, hvorpa man kan laae a bruge maskinen, er at arbejde med den. Vi har imidlertid samlet
nogle vink og ingtruktioner nedenfor, som kan gere starten nemmere.

Arbejd dtid med materide som dlerede er samlet i bunker, da De pa denne made bedst kan udnytte
measkinens kapacitet og belastningen bliver mindre.

Stands dtid tromlerne, mens skovlen fyldes og tammes.
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Hvis bearbgdninggtiden for materidet bliver langsommere eller materiaet ssdter g fast, drgjestromlernei
den modsatte retning og skovlen tippes for a famateridet til at passere pa normd visigen.

For a skre at at materide i skovlen bliver bearbejdet, kan De tippe sortérskovlien under arbejdet.
Undga at store sten kommer op i skovlen, da de dider pa de roterende dele og kan fordrsage skader.

Stands tromlerne, nar skovlen er naesten tom, da store fragmenter af materide kan blive kastet ud & skovlen.
Med andre ord: husk dtid at tamme store materidestykker ud af Skovleni tide.

Stands ikke tromlerne over dyngen af bearbejdet materide, da store fragmenter eventuelt kan passere
igennem og ned i dyngen, men skovlen bar tippes, sa store fragmenter ligger pa skovlen bundplade, ler De
kan, hvis der er tale om en gravemaskine, dregje skovlen vak fra dyngen, mens tromlerne stadig roterer.

Nar bladene bliver didt, bliver materidemaangden mindre og materidefragmenterne bliver garre. Vi
anbefaler derfor, at De kifter bladenei tide.
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-SM 3, SM4, SMH3 and SMH4 Basisvinkler, arbejdsstilling og tammestilling
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6.3 Standsning af arbejdet
BEMARK! RENG@R ALTID TROMLERNE, NAR DAGENS ARBEJDE ER AFSLUTTET.

Smar |gerne og spray kraftoverfaringskasderne umiddel bart efter arbegjdets afdutning (afsnit 8.3)

6.4 Afmontering af sortérskovlen fra basismaskinen

ADVARSEL! En sortérskovl som falder ned eller tabes, kan for rsage alvorlige kveestelser paen
person som befinder sig inden for fareomr adet.

Afmonter sortérskovlen fra basismaskinens paflg. Made

- Saank sortérskovlen ned pa en flad overflade (f.eks. flad jord, gulv eler pale) og forvis Dem om,
a maskinen star fast og sahilt.

- Lesen hydraulikdangerne og forsyn dem straks med blindpropper.

- Hvis Deres bas smaskine er udstyret med et lynkoblingsystem, ska De frigare sortérskovien med
handtagene pa basismaskinen.

Hvis Deres basismaskine ikke har et lynkoblingsystem, skal De dbne monteringssystemet sadan, a
adapteren bliver pa sortérskovlen.
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7. OPBEVARING

7.1 Opbevaringsmiljg
Temperatur:  -40 °C - + 80 °C (Bemaak! Driftstemperaturen afviger fra disse vaadier)
Reaiv luftfugtighed:  under 60 %

7.2 Daglig opbevaring (monteret pa basismaskinen)

Opbevar savidt muligt sortérskovlen pa et tart, varmt og tempereret sted.
Vask dtid sortérskovlen efter brug.

7.3 Langtidsopbevaring

Opbevar sa vidt muligt sortérskovien pa et tart, varmt og tempereret sted.
Vask sortérskovien omhyggdigt.

Afmonter sortérskovlen fra bassmaskinens (afsnit 6.4).

Sad blindpropper padanger dler fittings.

Smer dle moduler (afsnit 8).

Smar kaaderne med kaedespray.

Fern evt. Rust og maling fra blande steder

Spray de blanke metdoverflader med antikorrosonsmiddel.

7.4 Ibrugtagning efter en opbevaringsperiode
Udluft hydrauliksystemet ved at lade tromlerne rotere i ca. 5 minutter uden belastning.

Udfer de normale procedurer og kontroller (afsnit 6.1).
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8. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGYRING

8.1 Generel information

Udfer dle arbeder med starste omhu.

Anvend beskyttel sesheklasning og undga hudkontakt, nér De omgas veesker. Undgaisae at vesske
kommer i ginene dler padimhinder.

Lad overflader og hydraulikvaeske kdle af, far De begynder pa servicen.

8.2 Forebyggende vedligeholdelse
8.2.1 Ramme

Vask rammen efter brug (undga at rette en hgjtryksrenser fra naat hold mod hydraulikdanger dler
advarsalskilte eller andre genstande som kan blive beskadiget.)

Kontroller rammen for bgjninger og brud.

Kontroller, at der ikke er nogen rugt; fjern | givet fald rusten og md efter.

Kontroller dle fastgarel sesdlementer s som bolte, matrikker, l1&saringe osv.

Kontroller sorterskovlens montering pa basismaskinens.

8.2.2 Tromlelgerne

Smer lgerne hver dag efter brug. Foretag smaringen umiddelbart efter arbejdet, mens|gerne sadig
er varme.

8.2.3 Kraftoverfaring

Spray dle kraftoverferingskaader gennem hullerne pa kaadekasserne hver dag efter brug.

Spreit med kasdesprayen lidt til venstre og hgjre og lidt op og ned og forsag at fa spray ind mellem
keedlel eddene. Da kaaderne standses i forskellige positioner hver dag, bliver hele kaaden efterhanden
smurt.

8.2.4 Hydrauliksystem

BEMZAERK! Sammenlign de opgivne serviceintervaller (hydraulikmotoren) med
bassmaskinensintervaller (hydraulikpumpe) og overhold de korteste intervaller.

Hydraulikvaeske
ift olie ferste gang efter 300 driftstimer og derefter for hver 2000 timer ler mindst én gang om
aret.

Hydraulikfiltre
Skift hydraulikfiltrene ferste gang efter 50 drifttimer og dtid nér der skiftes olie. Hvis basismaskinen
er udstyret med en indikator for filterskift, ska De skifte filtrene nér den er taandt. Hvid der er mere
end ¢ filter, kd De dtid skifte dlefiltrene.

Hydraulikmotor
Kontroller fastgerel sesholtene for hydraulikmotorens dasksdl efter 8 driftstimer.

Slanger, rer og koblinger
Kontroller danger, rar og koblinger ved at dregje dem.
Kig efter eventuelle tegn pa lakage.
Afvask dem om nedvendigt.
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8.3 VEDLIGEHOLDESSESPLAN

Udfer dle servicearbejderne med de opgivne intervaler.

Fer servicgiourna pa basis af basismaskinens driftstimetadler.
MEKANISKE INSPEKTIONER

Kontroller sorterskovlens montering pa basismaskinen

Kontroller hydrauliksystemet for |agkager

Kontroller ditagen pa knivene og kontraknivene

Kontroller konstruktionen for bgjininger og brud

Kontroller advarsel sskiltene og udskift dem om nedvendigt

RIR R |R|RX

* Kontroller boltene som holder tromlerne (stram dem, hvis de er 40t
lase). Drej dlersikke pa dem, dade er sikret med |asematrikker.
** Kontroller dle fastgarel sesdlementer (bolte, matrikker, |8saringe) 40t

Kontroller lgesmaringssystemets tilstand. 160t
Kontroller kaadehjul og kaader 160t
Kontroller, at der ikke findes rust 160t
Kontroller fastgaringsboltene til hydraulikmotorens daksd 160t

De opgivne driftstimer er basismaskinens driftstimer. Talene er maksmum ta ved norma brug og | normalt

driftamilj@.

Hvis der kongtateres fejl, skal de repareres omgaende.

BEMAERK! * KONTROLLER FASTSPZANDINGEN AF DE BOLTE SOM HOLDER TROMLERNE EFTER
FORSTE DRIFTSTIME. SPAND IKKE BOLTENE, HVIS DE IKKE ER LASE, DA BOLTENE ER

SIKRET MED LASEM@TRIKKER.

BEMAERK! KONTROLLER, AT ALLE BOLTE ER SPZANDT EFTER 8 DRIFTSTIMER. ABE N OGSA ALLE

DAEKSLER

BEMAERK! ** ALLE FASTG@RELSESSKRUER PA HYDRAULIKMOTORENS DAEKSEL SKAL VARE
STRAMME, DA DAKSELPLADEN AFSTIVER STALRAMMEN OG BZARER NOGET AF

BELASTNINGEN.
SMIRING

Smer allelger umiddelbart efter arbe dets afdutning, mensleerne stadig er varme. Dette er
sar ligt vigtigt om vinteren. Opbevar smarepistolen i far erkabinen pa basismaskinen, sa der er

ved handen lige efter arbejdsdagens afdutning.

Tromlegerre (f.eks. SKF LGMT 3) 8t

Kraftoverfaringskeeder (kesdespray) 8t

Gummipakninger pa kraftoverfaringsboksene og Efter behov

hydraulikmotorens samledaeksd.

BASICSMASKINENSHYDRAULIKOLIE OG FILTRE

Hydraulikolie Farste gang efter 300 t, 2000t eler mindst en gang om
aret.

Hydraulikfiltre Skift hydraulikfiltre ferste gang efter 50 driftstimer og

atid, n& der skiftes olie. Hvis bassmaskinen er
udstyret med en indikator for skift af oliefilter, ska
filtrene skiftes nér den er taandit. Hvisder er mereen 1
filter, ska De dtid skifte dlefiltre.
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9 REPARATION OG RESERVEDELE

9.1 Generel information

Udfer ale reparationer ssardeles omhyggdligt.

Bag beskyttel sesbeklaaining og undga hudkontakt og gjenkontakt med hydraulikveeske.
Lad varme overflader kadle af, far arbejdet pabegyndes.

Hvis der dbnes for hydraulikforbindelser, skal de straks forsynes med en prop.

Nar hydraulikforbindelserne retableres, ska der fyldes hydraulikolie pa hydraulikmotoren.

9.2 Svejsning

BEMZERK! Sat en svejseklemme fast s tagt pa svej sestedet som muligt.
Kontroller, at svejsestragmmen ikke gér igennem lgjer éler hydraulikmotor.

9.3 Hydraulikmotor

BEMAERK! Hyvishydraulikmotoren afmonteres eller hvisoliemaengden i hydraulikmotor huset
pa anden visreduceres, skal der pafyldes hydraulikolie pA motoren, far den startes. (Afsnit 4.11).

D40 fordeleren pa hydraulikmotoren er forseglet. Forseglingen ma ikke fjernes| garantiperioden.
Hvis for seglingen fjernes, bortfalder garantien. Det er ogsa forbudt at afmontere motoren i
garantiperioden.

9.4 Procedure for bestilling af reservedele
Far De kontakter importeren af sortérskovlen, skal De finde flg. Oplysninger frem:

Typebetegnelse for sortérskovlen

Serienummer pa sortérskovlen

Sa praeis specifikation som muligt af de bestilte reservedde.
L everingsmade for reservede ene.

Eventuelle andre oplysninger.

@nsket leveringsdato (hvor presserende er det: er produktionen standset eller?)
K ontaktoplysninger

Faktureringsadresse

Leveringsadresse
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9.5 Udskiftning af knive
BEMARK! Udskift knivenei tide, sa det bearbejdede materide ikke dider pa tandholderen 2.

Foretag udskiftningen paflg. made:
1. Afmonter fjedertiften 4 ved hjadp af dornen (leveres sammen med sortérskovien) og en
hammer.
2. Afmonter kniven 3 med et afmonteringsvagrktgi gennem hullet i flangen 7.
3. Bank en ny kniv ind pa plads.
4. Bank fjederdtiften pa plads igen med dorn og hammer.

el
L] |

©

- Udskiftning af knive
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9.6 Udskiftning af en tromle (billederne pa foregaende og neaeste side)

Afmontering af tromlerne:
1. Kontroller a maskinen stér fast og solict.
2. Sarg for, at den lgsnede tromle 1 ikke kan falde ned (fastger tromlen til et egnet
| ofteudstyr).
3. Losn fastgare sesboltene 6 (M16* 30 DIN912) gennem hullerne 5 pa flangen.
4. Abn skegmen pé kasdekassen.
5. Lesn kaadel asen 8 og tag keeden &f .
6. Losn fastgarel sesholtene pa lgjehuset 9 (M16*45 DIN912).
7. Trak lgeenheden ud, indtil De kan | gfte tromlen af |akken.
(Brug udtrakningsgevindene 10 og fastgerel sesbolte).

Montering af tromlerne:
1. Kontroller a maskinen stér fast og stabilt.
2. Fastgar tromlen til et egnet |afteudstyr.
3. Placer tromlen i Igkkerne, lasg Nord lock (NL16) spaendskiverne pa plads, kom Loctite
270 pa skruerne og spaand leehusenes bolte 9 (M16*45 DIN912). (Tilspamndingsmoment
200Nm.)
4. Laeg Nord lock (NL16) spaandskiverne pa plads og kom Loctite 270 pa boltene 6
(M16*30, 10.9 DIN912). Spamnd boltene gennem hullerne pa flangen 5
(Tilgpeandingsmoment 200Nm).
5. Spaand den anden ende &f tromlen pa samme méde.
6. Drg tromlen i samme fase som de andre tromler (ved ovae tromler er fasen 90°)
Sadt kaaden pa plads og forbind samleleddet som far (samleleddet sadtesi fraindersiden af
kaeden).
7. Monter skaamen til kasdekassen.
8. Drg tromlerne 360° for at skre, at de kan drgjefrit.

BEMARK! Anvend Loctite dler lignende til boltene som holder tromlerne.
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Afmontering af de knaststyrede ovaletromler (Oval 20) (billedet pa naeste side):

Noos~WDRE

8.

Kontroller at maskinen & fast og stabilt.

Sarg for, a den lgsnede tromle ikke kan falde ned. (fastger tromlen til et egnet |gfteudstyr).

Abn skaamenetil kaetlekasserne.

Afmonter kasdelasen 1 og tag kaeden &f .

L e fastgarel sesholtene til lejeenhed 2 og fjern bolten fra kesdekassens centerlinie.

Fjern boltene 5 gennem gevindhullet med en s=12 sekskantnegle i begge ender af tromlen.

Trak lgieenheden ud, indtil De kan | gfte tromlen af 1gkken. (Brug udtrasksgevindene 10 palgjehuset.
Se hilledet pa foregdende side).

Fern boltene 6 fra montageflangen 4.

Montering af de knaststyrede ovaletromler (Oval 20) (billedet pa naeste side):

1

o g w D

10.

11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.

Kontroller at maskinen star fast og stabilt.

Sarg for a tromlen ikke kan fade ned (fastger tromlen til et egnet | gfteudstyr.)

Rens kontaktfladerne pa montageflangen 4 og lgjeenheden 3.

Rens kontaktfladerne pa montageflangen 4 og tromleflangen.

Far tromlen neamest ved kontrakniven kan monteres, ska kontraknivene monteres (afsnit 9.10).
Tromlen neamest kontraknivene kan kun monteresi én position, da tromlen og kontraknivene ikke
er symmetriske.

Monter montageflange 4 pa |lejeenheden med 6 pinolskruer (6 stk. M16* 35 DIN912). See NORD-
LOCK spamndskiverne (stk. NL16) pa skruerne og kom Loctite 270 pa skruerne.
(Tilgpaandingsmoment 200Nm).

Left tromlen op i lekkerne i begge ender af tromlen.

Spaand montageskruen for lgjeenhed 2 (3 stk. M16*45 DIN912). Ssed& NORD-LOCK (NL16)
spaandskiverne pa og kom Loctite 270 pa skruerne. (Tilspaandingsmoment 200Nm.)

Den fjerde monteringsskrue pa kasdekassens centerlinie sadtes ikke pa plads, da tromlen spaandes
fast gennem dette gevind hul med en s= 12 sekskantnegle.

Spand de andre |gjeenheder pa samme méde.

Sad NORD-LOCK (NL16) spaendskiverne pa skruerne 5 (6 stk. M16* 25 DIN7984) og kom

L octite 270 pa skruerne. Spamnd skruerne gennem kasdekassen. (Tilspaandingsmoment 200 Nm.)
Spaand den fjerde skrue | lgjehuset (1 stk. M16*45 DIN912). Ssed NORD-LOCK (NL16)
spaandskiverne pa skruen og kom Loctite 270 pa skruen.(Tilspaandingsmoment 200Nm.)

Spamnd den anden ende af tromlen pa samme méade.

Drgj tromlen, for a skre at tromlen kan drgefrit.

Drg tromlerne til samme fase og monter kederne.

Kaalens samleled skal sates pa plads inde fra, s3 den bredeste del af samleleddet sidder udenfor.
Dre tromlerne mindst en hel omgang for at skre, a de kan drge frit.
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9.8 Udskiftning af kontraknivene
Udskift kontraknivene nar den gennemsnitlige starrelse af det bearbejdede materide er blevet for stor.

Pa maskiner med 60mm and 40mm tromler foretages udskiftningen pa flg. méde:

Kontroller at maskinen stér fast og stabilt.

Abn skeamene til kasekasserne.

Fern kasden mellem hydraulikmotoren og den farste tromle.

Abn dakderne il kontraknivene (metrik M12 2 stk.).

Pa maskiner med kamformede kontraknive ska tromlen drejes, sa kontraknivene kommer
frem.

Afmonter de gamle kontraknive ved a banke dem ud gennem Sidepladerne.

Monter nye kontraknive ved a banke dem ind.

Centrer kontraknivene midt i tromlens sgteflanger.

Kontroller a tromlen ikke kan ramme kontraknivene ved at drgje tromlerne en hed omgang.
10 Luk dakdernetil kontraknivene. Luk eventudle revner med silikone.

11. Monter kaalen.

12. Luk skeamenetil kaadekasserne.

g~ wbdpE

© oo N

Foretag udskiftningen af kontraknive pa maskiner med ovale tromler paflg. méde:

1. Kontroller at maskinen stér fast og stabilt.

2. Abn skeamene il kestekasserne.

3. Fern kagden mellem hydraulikmotoren og den ferste tromle.

4. Fern tromlen naamest ved kontraknivene (afsnit 9.9).

5. Abn dakderne over kontraknivene (metrik M 12 2pcs).

6. Afmonter de gamle kontraknive ved at banke dem ud af midterstatten og derefter banke pa
demindei skovien.

7. Monter nye kontraknive ved at banke demi.

8. Monter tromlen.

9. Centrer kontraknivene midt i tromlens sigteflanger.

10. Kontroller at tromlen ikke kan ramme kontraknivene ved at drge tromlerne en fuld
omgang.

11. Luk dakdernetil kontraknivene. Luk eventudle revner med silikone.

12. Monter kesden.

13. Luk skegmene til kesdekasserne.
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9.9 FEJLFINDINGSTABEL

ADVARSEL! STANDSBASISMASKINENSMOTOR, FGR DE FORLADER
FORERKABINEN PA BASISMASKINEN.,

PROBLEM MULIG ARSAG AFHJALPNING
Tromlerneroterer ikke 1) Hydrauliksystemet pa 1) Laes brugerveledningen til
basismaskinen er defekt. basi smaskinen.
2) Hydraulikdangen er knakket. | 2) Udskift den knakkede dange.

3) Der sdder en genstand fast
mellem tromlerme.

4) Kraftoverfaringskesden
knakket.

5) Hydraulikmotoren er defekt.
6) Fastgare sesholtenetil en
tromle er knakket &f .

Pafyld hydraulikolie. Udluft
hydrauliksystemet om nadvendigt.

3) Drg tromlerne | den modsatte retning.
4) Check kaederne og kaadehjulene.
Reparer dler udskift dem.

5) Kontakt importaren.

6) Tag lgeenheden ud og reparer dler
udskift den. Udskift med nye bolte.

En dler flere tromler roterer
ikke, men resten ger.

1) Kraftoverfaringskaaden
knaekket.
2) Fastgard sesboltenetil en

1) Check kaaderne og kaadehjulene.
Reparer dler udskift dem.
2) Tag lgieenheden ud og reparer dler

tromle er knaekket af . udskift den. Udskift med nye bolte.
Materiaeflowet standser, 1) Det bearbejdede materide har | 1) Vip skovlen op og ned. Hvis det ikke
sdv om tromlerne roterer. sat sgfast pasdene af skovlen | hjadper, tammes skovlen. Kontroller

(for vadt materide eler for mange
grene i materiadet)

knivenes stand og udskift dem om
nedvendigt.
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10. DESTRUKTION
10.1 Afmontering og bortskaffelse

Adskillelse
Adskillelsen af sortérskovlen skal foretages meget omhyggeligt, sa de afmonterede komponenter ikke falder
ned og forarsager skader.

Bortskaffelse
Bortskaffelsen ska ske | henhold til love og bestemmelser | det land, hvor bortskaffel sen sker.

Normalt gées frem paflg. Made:
- Med til genbrug
- Plagtikdele og gummipakninger i henhold til gaddende bestemmel ser (&ffald)
- Hydraulikveeske i henhold til geddende bestemmel s=r.

10.2 Bortskaffelse af farligt affald

Sortérskovlen indeholder ikke farligt affdd, bortset fra hydraulikolien | hydraulikmotoren og
dangermne. (Hvis der bruges mineralolie). Maagden er paca. 5 liter.
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11. EKSTRAUDSTYR
11.1 Ekstra sider (ekstraudstyr)
11.1.1 Generd information

Ekstrasiderne er beregnet til at age skovlens volumen, sdledes at skovlens transportkapacitet eges. De
fungerer ogsa som ekstra beskyttelse mod sten og andre materialer som ikke kan knuses og som dynges
bort af de roterende tromler.

11.1.2 Mal og vaegt

EKSTRA SIDE MAL [mm] VAGT [kdg]
SM 2-12 415 x 480 x 1242mm 27
SM 2-17 415 x 480 x 1778mm 32
SM 2-23 415 x 480 x 2314mm 36
SM 3-12 & SM 4-12 449 X 752 x 1242mm 37
SM 3-17 & SM 4-17 449 x 752 x 1778mm 41
SM 3-23 & SM 4-23 449 x 752 x 2314mm 46
SM 3-27 & SM 4-27 449 X 752 x 2716mm 50

11.1.3 Montering af ekstrasiderne
ADVARSEL! Forsgg ikke at |gfte ekstrasider ne, hvis De ikke har nogen til at hjadpe Dem.

BEMZAERK! Bolte og matrikker til monteringen leveres sammen med siderne.

Kontroller a maskinen stér fast og stabilt.

Monter de trekantede sideplader udenpa rammen. Spamnd ikke boltene.
Loft ekstrasiderne op pa sortérskovlen ved hjadp af et egnet |efteudstyr.
Monter dle bolte og passkiver.

Spaand dle bolte og skruer.

11.1.4 Afmontering af ekstrasiderne

Kontroller at maskinen star fast og stabilt.
Fastgar ekstrasidernetil et egnet | afteudstyr.

Lasen dle 4 skruer som holder ekstrasiderne fast til rammen. (Sarg for at ekstrasiderne ikke falder ned eler

svinger, s de giver fare for tilskadekomst).
L eft ekstrasiderne &f .
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11.2 Sigterist (ekstraudstyr)
11.2.1 Generd information

Med en dgterist bliver den gennemsnitlige stiarrelse af det bearbe dede materide mindre dler tarrelsen af de

saerste fragmenter bliver mindre.

Sigteristen er en svejst konstruktion som monteres under tromlerne ved hjadp af bolte. PA SM2 maskiner er
rigeni et stykke. PA SM3 maskiner best&r sigteristen af to nedre sigtebjadker og en over sigtebjadke. Pa

SM4 maskiner bestér sigteristen af tre nedre sigtebjadker og en avre sigtebjadke.

11.2.2 Mal og vaegt

SIGTERIST MAL [mm] VAGT/STK. TOTALVAGT
[kd] [kd]
SM 2-12 SM 2-12: 114
SM 3-12 88 x 238 x 1168mm 57 SM 3-12: 171
SM 4-12 SM 4-12: 228
SM 2-17 SM 2-17: 166
SM 3-17 88 x 238 x 1704mm 83 SM 3-17: 249
SM 4-17 SM 4-17: 332
SM 2-23 SM 2-23: 224
SM 3-23 88 x 238 x 2240mm 112 SM 3-23: 336
SM 4-23 SM 4-23: 448
SM 3-27 88 x 238 x 2642mm 132 SM 3-27. 396
SM 4-27 SM 4-27: 528

11.2.3 Montering af sigteristen (billede pa nasste side)

Sigteristen monteres pa de pa svejste monteringsplader som er anbragt pa maskinens sideplader.

Monter sigteristen pa flg. méde:
Kontroller a maskinen star fast og stabilt.
Fastgar Sgteristen (SM2) sigtebjadken (SM3 og SM4) til et egnet | afteudstyr.

Bemaak at den everste sigtebjadke er forskellig fra de andre sigtebjadker pA SM3 og SM4-

measkinerne. Bemaak at den gverste bolt er langere end de andre bolte.

Bevagy sigtebjadken, sa De kan montere boltene. Sigtebjadkerne centreres i forhold til tromlerne ved
a montere nogle skiver mellem sigteristen og monteringspladerne.

Sigtebjadken centreres, ndr sigtepladerne er midt for knuseknivene patromlerne.
Kom Loctite 270 pa skruerne og spaand dem.

Monter de andre sigtebjadker pA SM3 og SM4 maskiner.

Drg tromlerne mindst en he omgang for at skre, at tromlerne kan drgefrit.
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Afmonter sigteristen pa flg. méde:
Kontroller a maskinen star fast og stabilt.
Fastger Sgteristen (SM2) sigtebjadken (SM3 and SM4) til et egnet | efteudstyr.
L @sn montageboltene.
Hern de andre sigtebjadker fra SM3 og SM4 maskinerne.

Direction
A—-A

- Montering af sigtebjadkerne
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11.3 Slagbjeelker (ekstraudstyr)
11.3.1 Generd information

Visse lange fragmenter (f.eks. grene og kviste) kan passere gennem tromlerne og ned i dyngen af bearbedet
meateriale. Denne risko kan reduceres med et sad daghjadker.

Saghjadkerne kan f.eks. bruges n&r der bearbejdes bark og materiale som indeholder grene.
Saghjadkerne er en svgjst konstruktion som monteres under tromlerne ved hjadp af bolte. Pa SM2
maskiner er det en konstruktion i et stykke. P SM3 maskiner bestér dagbjadke-satet of to bjadker.
P& SM4 maskiner best&r dagbjadke-sadtet af tre daghjadker.

Slagbjadke-stet er en svgjst konstruktion, som monteres under tromlerne ved hjadp af skruer.

11.3.2 Mal og vagt

Slagbjadker MAL[mm] VAGTI[kg] TOTAL
Istk. WEIGHT [kg]
SM 2-12 35 SM 2-12: 35
SM 3-12 157 x 238 x 1168mm SM 3-12: 70
SM 4-12 SM 4-12: 105
SM 2-17 50 SM 2-17: 50
SM 3-17 157 x 238 x 1704mm SM 3-17: 100
SM 4-17 SM 4-17: 150
SM 2-23 65 SM 2-23: 65
SM 3-23 157 x 238 x 2240mm SM 3-23: 130
SM 4-23 SM 4-23: 195
SM 3-27 157 x 238 x 2642mm 75 SM 3-27: 150
SM 4-27 SM 4-27: 225

11.3.3 Samling af dagbjadkerne (billede pa naeste side)
BEMAERK! Langeéler krummeknive kan ikke bruges ssmmen med dagbjadke-sattet.

Saghjadke-satet monteres pa monteringspladerne som er svejst pa under tromlerne.

Samling af dagbjadke- sdtet:

1. Kontroller & maskinen stér fast og stabilt.

2. Fadigar en daghjadketil et egnet | afteudstyr.

3. Monter en fastgerelsesskrue. Centrer knivene pa dagbjadken mellem knivene patromlerne ved
a montere pa mange af standsskiver som der kan vaae mellem bjadken og monteringspladerne.
Kom Loctite 270 pa skruerne og spaand dem. Monter gvrige bjadke(r) paA SM3 og SM4
maskinerne.

4. Drg tromlerne mindst en hel omgang med handen for a sikre, a tromlerne kan rotere frit.
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Afmontering af dagbjadkerne:
1. Kontroller & maskinen star fast og stahilt.
2. Fastiger en dagbjedketil et egnet |gfteudstyr. Sarg for at dagbjadken ikke kan falde ned og
forarsge fare.
3. Hern fasigard sesholtene. Tag de evrige daghjadker af SM3 og SM4 maskinerne.

Direction
A—A

()]
@)
C
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s
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m

- Montering af dagbjadkerne
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11.4 Lange knive

Midtertromlen(erne) pa SM3 og SM4 (maskiner med tre og fire tromler) kan udstyres med lange
knive.

De lange knive ager sorterskovlens kapacitet. Det er saaligt vardiful dt, ndr homogeniserede ragkker
af kompost [uftes og sanderdeles.

Lange knive kan kun brugestil homogeniseret materiale f.eks. kompostrakker. Hvis der er sten
eller andet ikke-knushart materide i det materiale der skal bearbegjdes, ska de lange knive
afmonteres far Sart.

Sigterigten dler daghjadkesadtet kan ikke bruges sammen med lange knive.

11.5 Ovale knive

De ovde knive er beregnet til sortering af senholdigt materiae. De har en bedre sgteeffekt end
normale knive.
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-Oval kniv

11.6 Gkseformede knive
@kseformede knive har en bedre knusesffekt, nar der bearbejdes grene og bark.
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- @kseformet kniv
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12. GARANTI

12.1 Garantibetingelser
Garantiperioden er pa 12 maneder fraleveringsdagen, medmindre andet aftales skriftligt.

12.2 Garantibetingelser

Producenten er ikke ansvarlig for komponenter, for hvilke garantien ydes af komponentproducenten eler for
dele som udskiftes af gjeren af sortérskovien.

Garantien dakker reparation dler udskiftning af komponenter som lider af materide- eler produktionsfgl,
efter producentens suveraane sken.

Garantien daskker ikke transportskader.

Garantien dakker ikke fadgeomkostninger dler diverse omkostninger, f.eks. lanomkostininger, eventuelle
arbgdsforanke ser dler aftappet hydraulikolie.

Garantien dakker ikke didddle, f.eks. tromler, knive eler modknive.
Garantien daskker ikke arbejdstimer n&r dele monteres eller afmonteres.

Garantien bortfalder og producenten frigares for enhver form for ansvar, hvis brugeren foretager aandringer
eller udviddser af sortérskovlien uden skriftlig tilladelse.

Garantien bortfader hvis sortérskovien anvendes | et miljg som ikke er naavnt | denne vejledning (uden
skriftlig tilladelse)

Garantien daskker ikke skader som felge af ukorrekt eler uforsigtig arbejdsmade.

Garantien bortfalder hvis sortérskovlien anvendes, vedligeholdes, kontrolleres dler repareres forkert eller
mangd fuldt.

De generdle garantibetingelser mellem to virksomheder (NL 92) er gaddende.

12.3 Fremgangsmade ved krav om garantideekning

Brugeren éler den person som er ansvarlig for sortérskovlen, skd indgtille brugen af sortérskovlen, hvis
sortérskovlen ikke er | god arbgjdtilstand eller hvis fortsat brug vil forérsage yderligere skade. Brugeren
eller den ansvarlige person ska kontakte importaren eller producenten sa snart han kondtaterer skader ller
problemer som er daskker af garantien. Det er imidlertid producenten som aene tager illing til
garantidakningen.
Far De kontakter importeren, skal De finde flg. Informationer frem:

Typebetegnel se for sortérskovien

Serienummeret pa sortérskovlen

Arsagen, sngjagtigt som muligt

Leveringsadressen

Aftale om, hvordan delene leveres.
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ALLU SM M3-425-1-G-N
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POWER LIMITS

ALLU SM M3-550-1-G-N
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13.2 Power limitsfor ALLU SM M3-550-1-G-N
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POWER LIMITS

ALLU SM M3R-700-1-G-N
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13.3 Power limitsfor ALLU SM M3R-700-1-G-N



POWER LIMITS

ALLU SMH 2xM3-425-1-G-N
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13.4 Power limitsfor ALLU SMH 2xM3-425-1-G-N
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ALLU SMH 2xM3-550-1-G-N
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13.5 Power limitsfor ALLU SMH 2xM3-550-1-G-N
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13.6 Power limitsfor ALLU SMH 2xM3-700-1-G-N



